
4.00

A B

1

2

2.00

ป1

2.00

2 1

2.00

ระดับพื้นภายใน  + 0.15

0.15

0.50

A B

4.00

2.00

ระดับหัวเสา  + 2.15

ระดับพื้นภายใน  + 0.15

0.15

ป1

1.95

0.90

ระดับพื้น

0.05

เมทัลชีท 0.30 มม.

ขยายพื้น คสล.
GS

ทรายหยาบชุ่มน้ำบดอัดแน่น หนา  0.05 ม.

เหล็ก WIRE MESH   Ø  4.00 mm. @ 20 cm. X 20 cm.
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ชนิดประตู

กรอบบาน

วงกบ

บานพับ

จำนวนที่ใช้

เหล็ก    2'' x 2'' หนา 2 มม.

ประตูบานเปิดเดี่ยว

1 ชุด

4 ชุดต่อบาน

เหล็ก    112'' x112'' หนา 2 มม.

ติดตั้งสายยู

0.50

ผนังแผ่นเหล็กเมทัลชีท  หนา 0.30 มม.
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1
พื้น คสล. ผิวขัดมัน หนา 10 ซม. (ดูขยายพื้น)

สัญญาลักษณ์

แปลนพื้น

0.15

พุกปลอดสนิม  ยาว 4" 

ระดับพื้น

น๊อต

เสาเหล็ก    2" x 2" หนา 2 มม.   

แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 ม.หนา 4 มม.

แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 ม.หนา 4 มม.

เสาเหล็ก    2" x 2" หนา 2 มม.   

น๊อต

0.15

  ฐานเสา

ขยายการยึดฐานเสา

รูปตัด

0.05

เหล็กคร่าวผนัง    11/2'' x 11/2'' หนา 2 มม.

1

รูปหน้า

ระดับหัวเสา  + 2.15

ดูขยายการยึดฐานเสา

เสาเหล็ก   2''x 2'' หนา 2 มม. 

1.80

ระดับพื้นภายใน  + 0.15

0.15

ระดับหัวเสา  + 1.95

อะเสเหล็ก   2''x 2''หนา 2 มม.

แปเหล็ก   11/2''x 11/2'' หนา 2 มม. 

จันทันเหล็ก    2''x 2'' หนา 2 มม. 

หลังคา  Metal  sheet  หนา 0.35 มม.
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จันทันเหล็ก    2''x 2'' หนา 2 มม. 

อะเสเหล็ก   2''x 2''หนา 2 มม.

แปเหล็ก   11/2''x 11/2'' หนา 2 มม. 
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มาตราส่วน 1 : 50

แบบขยายประตู
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เชื่อติดกับแผ่นเหล็กเชื่อมตลอดแนว

GS

+ 0.15

สำหรับล็อคกุญแจ


