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รำยละเอยีดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

เครื่องวัดค่ำกำรดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จ ำนวน 1 เครื่อง 
                 

มคีุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้                    

1. เป็นเครื่องวเิคราะหก์ารดูดกลืนแสง ในช่วง Ultraviolet  และ Visible  ควบคุมการท างานและ 

ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

2.                         (Optical System)                  (Double Beam  

Spectrophotometer) โดยมีช่องใส่สารตัวอย่างและช่องใส่สารอ้างองิอย่างละ 1 ช่อง และสามารถวัด 

พร้อมกัน 

3.                            ตั้งแต ่  190     1100    โ   ต  หรอืกว้างกว่า 

4. ช่วงวัดการดูดกลืนแสง (Absorbance range)  ได้ไม่นอ้ยกว่า  +  3 A 

5. มรีะบบการแยกแสง (Monochromator 

6.                 Stray light)  มีคา่ไม่มากกว่า  0.03 %T   เมื่อวัดที่ 220  นาโนเมตร  

หรอืดีกว่าที่ก าหนด 

7.        ต                   (Wavelength accuracy)        ไม่มากกว่า                  

+ 0.1 นาโนเมตร 

8.                            (Wavelength reproducibility) ผดิพลาด   มากกว่า   

+ 0.1  นาโนเมตร 

9. สามารถเลือก                สเปคตรัม (Bandwidth)  ได้ 

10.        ต                   (Photometric accuracy)           มากกว่า  + 0.004    

แอบซอบแบนซ์ (A)  ที่ 1 แอบซอบแบนซ์ (A) 
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11. ความแม่นย าการวัดค่าแสง (Photometric reproducibility)  ผดิพลาดไม่มากกว่า  +  0.001         

แอบซอบแบนซ์ (A)  ที ่1 แอบซอบแบนซ์ (A)  

12.  การเชื่อมตอ่สัญญาณระหว่างตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง  USB  Interface 

13.         ต    (Scan) เพื่อศกึษาการดูดกลืนของสารตัวอย่างได้ ทั้งแบบ  

Absorbance (A) หรอื  %Transmittance (%T) 

14.                         (Quantification หรอื Concentration) ได ้

15.               Time            Kinetic ได้ 

16.              Wavelength P       โ  ต                     ต         เพื่ออ่านค่าการ

ดูดกลืนแสง ณ ความยาวคลื่นต่าง ๆ    ไม่น้อยกว่า  3                

17. โ      ทั้งหมดพรอ้มลิขสทิธิ์และ            ปฏิบัติการ WINDOWS  

18. อุปกรณ์ใช้กระแสไฟฟ้า   220-240 Volt  50/60 Hz 

19. มีอุปกรณ์ประกอบการใชง้านเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ดังนี้ 

21.1                      10 มิลลเิมตร อย่างนอ้ย  8  ชิน้      

21.2 แท่นวางเซลไม่น้อยกว่า 8 ตัวอย่าง จ านวน 1 ชุด 

21.3 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการใชง้าน                        ต        

21.3.1 หนว่ยประมวลผลกลางที่มปีระสิทธิภาพไม่น้อยกว่า Pentium Core i5  

21.3.2 มีหน่วยความจ าหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   

21.3.3 มีฮาร์ดดสิก์แบบ SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  

21.3.4 จอภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิว้ 
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21.3.5 มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบชนิด USB Port ที่มีอักษรไทย อังกฤษ 

ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษ ปรากฏบนแป้นพิมพ์อย่าง

ถาวร และมีอุปกรณ์เมาส์ (Mouse) แบบ USB Port โดยทั้งชุดต้องเป็น

เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 

21.4 เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5  KVA จ านวน 1  เครื่อง 

21.5 เครื่องพมิพ์ผลชนดิเลเซอร์ (Laser printer) จ านวน 1 เครื่อง 

21.6 โต๊ะวางเครื่องมอืและ                     พร้อมเก้าอี ้1 ชุด  

 

รำยละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ 

1. ผู้ขายต้องสง่มอบ ตดิตั้งและทดสอบครุภัณฑต์ามข้อก าหนดคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้น โดยครุภัณฑ์

ที่สง่มอบต้องไม่เคยใช้งานหรอืสาธิตมาก่อน 

  2. อบรมผู้ใชง้านจนสามารถใช้งานครุภัณฑ์ได้ 

  3. รับประกันคุณภาพ บริการซ่อมฟรีรวมอะไหล่อย่างน้อย 1 ปี นับจากวันตรวจรับเรียบร้อย และ

ให้บริการตรวจสอบการใชง้านทุก 6 เดือน ภายในระยะรับประกัน 

  4. มีคู่มือประกอบการใช้งานและดูแลรักษาภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ อย่างน้อย 3 เล่ม และคู่มือการ

ใช้งานฉบับย่อ จ านวนอย่างนอ้ย 3 ชุด 

     5. มีหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนจ าหนา่ยจากผู้ผลิตหรอืผูแ้ทนจ าหนา่ยในประเทศ 

 

 


