
แบบรูปรายการ

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต.ปางหมู อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน



รายการก่อสร้าง

หมายเหตุ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยปริมาณวัสดุต้องไม่น้อยกว่าตามแบบรูปรายการตามสัญญา  

และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

5.  สามารถการแก้ไข  ปรับเปลี่ยน   แนว  ตำแหน่ง  จุดก่อสร้าง  หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบแปลน

ต่อผู้ควบคุมงาน  หรือ  คณะกรรมการตรวจการจ้าง

3.  การก่อสร้างเมื่อมีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้  ให้ผู้รับจ้างแจ้ง

ของชนิดเหล็กเสริม  ขนาด  ระยะ  และ คุณภาพอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง

6.  ก่อนการเทคอนกรีต  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงาน  ตรวจสอบความถูกต้อง

4.  การแก้ไขรายการก่อสร้าง  ที่ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ

1.   ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแผนการทำงานพร้อมทั้งรายชื่อบุคลากรตามสัญญาพร้อมหลักฐาน

ให้คณะกรมการตรวจการจ้างพิจารณาและผู้ควบคุมงานพิจารณา ภายใน  7  วัน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามสัญญา  

2.  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่กำหนด  ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

1.  ก่อสร้างห้องควบคุม  จำนวน 1 หลัง รายละเอียดปรากฏในแบบ

3.  เดินท่อ HDPE  PN.10 ขนาด  75  มม.จากท่อเมนต์เข้ายังถังเก็บน้ำ 30,000 ลิตร

  ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ม.  และติดตั้งลูกลอยสแตนเลส ก้านทองเหลือง 2"

7.  ติดตั้งกล่องวาล์วสำเร็จรูป  ขนาด  14" x 19"   ทำจากพลาสติก HDPE.   

8.  ติดตั้งวาล์วสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2" จำนวน 6 ชุด

9.  ติดตั้งกุญแจวาล์ว ขนาด 2" จำนวน 2 ชุด

10. ติดตั้งสปริงเกอร์   รัศมีจำนวน 2 ชุด

ข้อกำหนดเฉพาะครุภัณฑ์

2. ชุดสปริงเกอร์ฉีดน้ำ   

 มีข้อต่อสวมเร็ว (  QUICK COUPLER) ขนาด 2” ซึ่งสามารถต่อเข้ากับตัววาล์วสวมเร็วขนาด 2” 

4. เดินท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 4 " โดยติดตั้ง GATE VALVE 4 " STRAINER 4" 

FLEXIBLE CONNECTOR 4 " จากถังเก็บน้ำ ก่อนเข้าเครื่องปั้มน้ำ( Booster Pump Set)  

2.  ติดตั้งถังเก็บน้ำ 30,000 ลิตร บนฐานรองรับ

5. ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ( Booster Pump Set) พร้อมระบบไฟฟ้า 

6. ต่อท่อ HDPE  PN.10 ขนาด  90  มม.จากท่อเครื่องปั้มน้ำ( Booster Pump Set) 

  ไปเชื่อมต่อกับวาล์วสวมเร็ว 

1.ชุดปั้มสูบน้ำ (Booster Pump Set ) พร้อมระบบไฟฟ้าและพร้อมติดตั้ง  ปั้มน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 25 HP / 380 v. ยี่ห้อ PEDROLLO , MATRA , EBARA ,GOULD

 เกลียวขนาด 2 นิ้ว ปรับองศาได้ แรงดัน 3.0 – 8.0 บาร์ อัตราการจ่ายน้ำ 42.8 - 70.2 ลบ.ม./ชม.

รัศมี 44.0 – 58.0 ม.

และมีฝาปิด - เปิด บริเวณด้านบนจำนวน  6 ชุด

3.กุญแจวาล์วขนาด 2"โดยมีก้านสายไฮโดรลิค (QUICK CONNECT HYDRULIC ASSIST) ทำหน้าที่เสียบเข้ากับตัววาล์วเพื่อเปิด-ปิดลิ้นวาล์ว

ให้ค่อยๆ จ่ายน้ำออกไปที่หัวฉีด อันเป็นการป้องกันการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ (WATER HAMMER)   

 สปริงวาล์วแบบ HEAVY DUTY STAINLESS STEEL SPRINGS 

ซึ่งต่อเชื่อมด้วยเกลียวเข้ากับเส้นท่อจ่ายน้ำระบบสปริงเกอร์
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ลู่วิ่ง

วาล์วทองเหลือง  3 "

ทรายหยาบชุ่มน้ำบดอัดแน่น หนา  0.05 ม.

เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.SD 40 @ 15  X 15 cm.
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FRONT VIEW

ท่อน้ำเข้า  4 "

ท่อน้ำออก 3 " 

STRAINER

FLEXIBLE CONNECTOR

GATE VALVE

FLEXIBLE CONNECTOR

ถังแรงดัน 300 ลิตร

BOOSTER SET

CHECK VALVE

ELEVATION VIEW

ตู้ควบคุมระบบสูบ

ปั้มน้ำ

ท่อน้ำเข้า  4 "

ตู้ควบคุมระบบสูบ

ท่อน้ำออก 3 " 

วาล์วปิดเปิด 

ปั้มน้ำ 25 HP 380 w  

วาล์วปิดเปิด 

ถังแรงดัน 300 ลิตร

วาล์วปิดเปิด 

CHECK VALVE

25 HP 380 w

แท่นวาง

แท่นวาง

องค์ประกอบ ชุดปั้มน้ำ( Booster Pump Set)

1.ปั้มน้ำ 25 HP 380 v.  ท่อน้ำเข้า 4 นิ้ว ท่อน้ำออก 3 นิ้ว  2 ตัว

2.ถังแรงดัน 300 ลิตร 1 ชุด

3.ตู้ควบคุมปั้มระบบอัตโนมัติ แบบสลับการทำงานและเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งได้

   พร้อมชุดปกป้องกันไฟตกไฟเกิน 1 ชุด

4.วาล์วเปิดปิดทางน้ำเข้าปั้ม 2 ตัว

5.วาล์วเปิดปิด ทางน้ำออกจากปั้ม 2 ตัว

6.เช็ควาล์วทางน้ำออกจากปั้ม 2 ตัว

7.แท่นวาง

8.ท่อ ข้อต่อ ข้องอ




