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หมวด 01 ข้อก ำหนดทั่วไป 

01 – 1  ขอบเขตของงำนทั่วไป 

Summary of Work 

 

1. นิยาม 

ค านาม ค าสรรพนาม ที่ปรากฏในสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบกอ่สร้าง และเอกสาร
อื่นๆ ที่แนบสญัญาทกุฉบบั ให้มคีวามหมายตามที่ระบไุว้ในหมวดนี ้นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้
ในสญัญา 
ผู้ว่ำจ้ำง                  หมายถงึ  เจ้าของโครงการท่ีลงนามในสญัญาหรือตวัแทนที่ได้รับการแตง่ตัง้    

จากเจ้าของ โครงการ 
ผู้ควบคุมงำน หมายถึง ตวัแทนของผู้วา่จ้างที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุงาน 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้ำง หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่ลงนามเป็นคูส่ญัญากบัผู้วา่จ้าง รวมถึง ตวั

แทนที่ได้รับการแตง่ตัง้หรือผู้ รับจ้างชว่ง หรือลกูจ้างที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ตามสญัญา 

งำนก่อสร้ำง หมายถึง งานตา่งๆ ที่ระบใุนสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการ
ประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสญัญา 

แบบก่อสร้ำง หมายถึง แบบก่อสร้างทัง้หมดที่แนบสญัญา และแบบก่อสร้างทีม่ีการ
เปลีย่นแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมภายหลงั ตามสญัญา 

รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง  
หรือ 

รำยกำรประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบบันี ้ ซึง่จะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง การ
ควบคมุคณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ เทคนิคและขัน้ตอนตา่งๆ ที่
เก่ียวกบังานก่อสร้างทัง้ที่ระบหุรือไมร่ะบไุว้ในแบบก่อสร้าง 

กำรอนุมตั ิ หมายถึง การอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ที่มีอ านาจในการอนมุตัิ 
ตามที่ระบไุว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบบันี ้

กำรแต่งตัง้ หมายถึง การแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ท าหน้าทีต่า่งๆ ตามนิยามที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

สัญญำ หมายถึง เอกสารตา่งๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง ได้แก่ 
1. สญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้าม)ี 
3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4. แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างเพิม่เติม  
5. รายละเอียดราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) 
6. เอกสารเพิม่เติมอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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2. วัตถุประสงค์ 

ผู้วา่จ้าง โดย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษาศนูย์แมริ่ม  ซึง่ตัง้อยูท่ี ่
ถนนเชียงใหม-่ฝาง ต าบลสลวง อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่ โครงสร้างทัว่ไปเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ และอาคาร
โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ ต้องการได้ผลงานการ
ก่อสร้างทัง้หมดที่มมีาตรฐานมีคณุภาพ มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทนัทีเมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จ มีความมัน่คง
แข็งแรง มีฝีมือการก่อสร้างที่ประณีต เรียบร้อย สวยงาม มีความถกูต้องตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง และถกูต้องตาม
หลกัวิชาช่างที่ด ี

3. ข้อก ำหนดทั่วไป 

ให้ผู้ รับจ้างทกุราย, ผู้ รับเหมาช่วง และผู้ รับจ้างอื่นท่ีผู้วา่จ้างจดัหา ที่ท างานก่อสร้างนี ้ จะต้องปฏิบตัิตามหมวด 01 
เง่ือนไขทัว่ไป ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามที่ระบไุว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบบันี ้ หากมีข้อความขดัแย้ง กบั
สญัญาหรือเอกสารแนบสญัญาฉบบัอื่น ให้ถือเอาสว่นท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุการปฏิบตัิงานท่ีดีกวา่ โดยค านงึถงึ 
คณุภาพเป็นหลกั และถือการพิจารณาอนมุตัิของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ เป็นท่ีสิน้สดุ 

4. ขอบเขตของงำนและรำคำค่ำก่อสร้ำง 

4.1 งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงานและราคาคา่ก่อสร้างเหมา
รวมไว้แล้ว ดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญา 

4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานท่ีก่อสร้างและวางผงั เพื่อให้พร้อมส าหรับการเร่ิมงานกอ่สร้าง 
4.3 งานรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง และขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้วา่จ้างก าหนดให้ หรือขนไปทิง้ งานตดัต้นไม้หรือล้อมต้นไม้ 

งานโยกย้ายระบบสาธารณปูโภค งานขนดินไปทิง้หรือถมดินเพิม่  
4.4 คา่ที่พกัคนงาน ห้องน า้-ส้วม ทางเข้าสถานท่ีก่อสร้างชัว่คราว รัว้ชัว่คราว การท าความสะอาด และเก็บขนขยะ

เศษวสัดไุปทิง้นอกสถานท่ี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
4.5 คา่ก่อสร้างส านกังานสนามพร้อมครุภณัฑ์และอปุกรณ์สือ่สารของผู้ รับจ้าง และของผู้ควบคมุงาน 
4.6 คา่ขอมเิตอร์ไฟฟ้าและประปาชัว่คราว หรือคา่เจาะน า้บาดาล หรือคา่เคร่ืองป่ันไฟ คา่น า้ คา่ไฟ และคา่

ระบบสือ่สารตา่งๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานตอ่เช่ือมระบบสาธารณปูโภคเดมิกบัระบบสาธารณปูโภคใหม ่
เพื่อให้อาคารใช้งานได้ทนัทีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

4.7 คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่แรงงาน คา่เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร คา่ขนสง่ คา่ลว่งเวลา 
4.8 คา่ประสานงานกบัสว่นอื่นๆ หรือหนว่ยราชการตา่งๆ 
4.9 คา่ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัความเสยีหายที่จะเกิดแก่

บคุคลและทรัพย์สนิทัง้ในและนอกสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนคา่สิง่อ านวยความสะดวกชัว่คราวตา่งๆ 
4.10 คา่ใช้จา่ยด้านเอกสาร เช่น การจดัท า Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนมุตัิ และ

เอกสารรายงาน 
4.11 คา่ทดสอบและตวัอยา่งวสัดตุา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4.12 คา่ประกนัภยัส าหรับความเสยีหายตอ่บคุคลและทรัพย์สนิ 
4.13 คา่ก าไร 
4.14 คา่ภาษีอากรตา่งๆ ท่ีผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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5. สิ่งที่ไม่รวมในรำยกำรเสนอรำคำค่ำก่อสร้ำง 

5.1 งานภมูิสถาปัตยกรรม 
5.2 งานตกแตง่ภายใน และงานครุภณัฑ์ 
5.3 งานท่ีระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญาวา่ไมร่วมในการเสนอราคา ตามวตัถปุระสงค์ของผู้วา่จ้าง  

6. กำรตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำและสถำนที่ก่อสร้ำง 

6.1 ผู้ เสนอราคาจะต้องศกึษาเอกสารประกวดราคาทัง้หมดอยา่งละเอียด ซึง่จะประกอบด้วยหนงัสอืเชิญเข้าร่วม
การเสนอราคา, เง่ือนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอกราคาคา่ก่อสร้าง, ร่าง
สญัญา เป็นต้น ผู้ เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างด้วยตนเองหรือแตง่ตัง้ตวัแทน เพื่อให้ทราบถงึ
สภาพของสถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าออก ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ฯลฯ  และจะต้องศกึษารูปแบบรายละเอยีด
ทัง้หมดให้เข้าใจชดัเจน ในกรณีทีเ่กิดอปุสรรค ปัญหา จากสถานท่ีก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา ผู้ รับจ้าง
จะน ามาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้วา่จ้างมิได้ 

6.2 การชีแ้จงเอกสารประกวดราคา ทางผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และผู้ รับผิดชอบตามรายละเอยีด
ในเอกสารประกวดราคา 

6.3 ข้อชีแ้จงและข้อแนะน าเก่ียวกบัแบบและรายการประกอบแบบ เง่ือนไข ข้อตกลงใดๆ ซึง่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้
วา่จ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การตอ่รองราคา และกอ่นการท าสญัญา จะต้องมีการบนัทกึไว้ และ
น ามาประกอบเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาด้วย 

7. กำรชีแ้จงและค ำแนะน ำเกี่ยวกับแบบและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 

7.1 ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างสว่นใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจชดัเจน รวมถึง
เอกสารแนบสญัญาทัง้หมด หากมีข้อสงสยัให้สอบถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตวัแทนผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุ
งานก่อน 

7.2 ในระหวา่งการก่อสร้างมใิห้ผู้ รับจ้างท างานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบตอ่งานทัง้หมด รวมทัง้แก้ไขให้ถกูต้องตามสญัญา หากตวัแทนผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างชว่งหรือลูกจ้าง
ของผู้ รับจ้างกระท าไปโดยพลการ 

8. กำรอ่ำนแบบ ให้ถือความส าคญัตามล าดบัตอ่ไปนี ้

8.1 แบบก่อสร้าง 
8.2 ระยะที่เป็นตวัเลข 
8.3 อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นแบบก่อสร้าง 
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพิ่มเตมิ 
หากผู้ รับจ้างยงัมีข้อสงสยั ห้ามกอ่สร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานอนมุตักิ่อนท าการก่อสร้าง 

9. ล ำดับควำมส ำคัญของเอกสำรสัญญำ 

ให้ถือตามรายการท่ีก าหนดดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญา 
9.1 สญัญา ซึง่ได้ลงนามระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้ 
9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
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9.3 แบบก่อสร้าง 
9.4 รายละเอียดราคาคา่ก่อสร้างที่ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างยอมรับ 
9.5 ข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้างเพิ่มเติมในภายหลงั (ถ้าม)ี 
9.6 ค าสัง่ของตวัแทนผู้วา่จ้างซึง่ถกูต้องตามสญัญาที่สัง่ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิ 

10. กำรเปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำงหรืองำนเพิ่ม-ลด 

10.1 ผู้วา่จ้างมีสทิธิสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไข เพิ่มหรือลดงาน สว่นหนึง่สว่นใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้างหรือรายการ
ประกอบแบบตามสญัญาได้ โดยตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองคา่ใช้จา่ยและระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึน้
หรือลดลงจากสญัญา โดยยดึถือหลกัการคิดราคาดงัตอ่ไปนี ้

10.1.1 คิดราคาเป็นหนว่ย ตามรายละเอยีดราคาคา่ก่อสร้าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสญัญา 
10.1.2 ถ้ารายการท่ีเปลีย่นแปลงไมม่แีสดงในรายละเอยีดราคาดงักลา่ว ผู้วา่จ้างจะท าการตกลงราคากบัผู้

รับจ้าง โดยยดึถือการประเมินราคาที่ยตุิธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาในท้องตลาดทีเ่ป็นจริงขณะนัน้ 
10.2 หากผู้ รับจ้างเห็นวา่แบบหรือค าสัง่ใดๆ ของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการ 

ประกอบแบบก่อสร้างตามสญัญา ซึง่จะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อผู้วา่จ้างได้ท าการตกลงราคางานเพิม่-ลดและระยะเวลาก่อน จงึจะเร่ิมด าเนินงาน เพิ่ม-ลด
ดงักลา่วได้ ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบตัิงานนัน้ๆ อยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างตามสญัญา หรืออยู่
ในขัน้ตอนของแผนการปฏิบตังิานท่ีวิกฤต ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างที่จะต้องปฏิบตังิานให้แล้วเสร็จ ตาม
แผน และตามแบบงานเพิม่-ลดที่ผู้วา่จ้างอนมุตัิ โดยจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ยได้เฉพาะงานเพิม่-ลด แตจ่ะขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างไมไ่ด้ยกเว้นงานเพิ่ม-ลดดงักลา่วได้รับการอนมุตัิลา่ช้ากวา่แผน การปฏิบตัิ งานที่วิกฤต ตาม
ค าวินจิฉยัของผู้ควบคมุงานและผู้ออกแบบ 

11. อ ำนำจและหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำน 

11.1 ตรวจสอบและควบคมุงานก่อสร้าง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสญัญา
ทัง้หมด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสญัญาทกุประการ 

11.2 หากพบวา่แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสญัญาขดัแย้งกนั หรือคาดหมาย วา่
งานก่อสร้างตามสญัญาจะไมม่ัน่คงแขง็แรง หรือไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานหรือหลกัวิชาช่างที่ดี ให้สัง่หยดุงาน ไว้
ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ออกแบบและผู้วา่จ้างพจิารณาทนัที 

11.3 จดบนัทกึการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้าง เหตกุารณ์ตา่งๆ ในสถานท่ีก่อสร้าง ปัญหาอปุสรรคของงานก่อสร้าง และ
ภมูิอากาศเป็นรายวนั เพื่อประเมนิผลการท างานของผู้ รับจ้าง 

11.4 ผู้ควบคมุงานไมม่ีอ านาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆของผู้ รับจ้างตามสญัญา ไมม่ีอ านาจเก่ียวกบัการเพิ่ม-
ลดราคาคา่ก่อสร้าง และการเปลีย่นแปลงรูปแบบโดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 
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01 - 2 ระบบควำมปลอดภยั 

Security Procedures 

1. กำรป้องกนักำรบุกรุกที่ข้ำงเคยีง 

ผู้ รับจ้างต้องจ ากดัขอบเขตการกอ่สร้าง และต้องป้องกนัดแูลมิให้ลกูจ้างของตนบกุรุกที่ข้างเคียงของผู้อื่นโดยเดด็ขาด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย คา่ชดเชย รวมทัง้การแก้ไขให้คนืดีในเมื่อเกิดการเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ที่เกิดจาก
การกระท าของลกูจ้างของตนในกรณีที่ไปบกุรุกที่ข้างเคยีง 

2. กำรป้องกนับุคคลภำยนอกและอำคำรข้ำงเคียง 

ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัไมใ่ห้บคุคลภายนอก หรือผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุงานเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิตามข้อนีอ้ยา่งเคร่งครัด เมือ่ถึงเวลา เลกิงาน
ก่อสร้างในแตล่ะวนั ให้ตวัแทนผู้ รับจ้างตรวจตราให้ทกุคนออกไปจากอาคารท่ีก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือการ
ท างานลว่งเวลา ของบคุคลที่ได้รับการอนมุตัิแล้วเทา่นัน้ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้เคร่ืองป้องกนัวสัดตุกหลน่ ที่จะเป็น
อนัตรายตอ่ชีวติ หรือสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไมกี่ดขวางทางสญัจรสาธารณะ ผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการติดตัง้ ขออนญุาต คา่บ ารุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถงึคา่รือ้ถอนเมื่อ
แล้วเสร็จงาน 

3. กำรป้องกนัสิ่งก่อสร้ำงที่มีอยู่เดิม 

3.1 สิง่ปลกูสร้างข้างเคียง 
 ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัมใิห้เกิดความเสยีหายใดๆ แก่สิง่ปลกูสร้างข้างเคียงในระหวา่งท าการก่อสร้าง หากเกิด 

ความเสยีหายขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขซอ่มแซม ให้คืนอยูใ่นสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ ผู้ควบคมุ
งานเห็นวา่การป้องกนัหรือการแก้ไขที่ผู้ รับจ้างท าไว้ไมเ่พยีงพอ หรือไมป่ลอดภยัอาจออกค าสัง่ ให้ผู้ รับจ้างแก้ไข
หรือเพิ่มเตมิ ได้ตามความเหมาะสม 

3.2 สิง่ก่อสร้างใต้ดิน 
 ผู้ รับจ้างต้องส ารวจจนทราบแนช่ดัแล้ววา่มีสิง่ปลกูสร้างที่อยูใ่ต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณใกล้เคียง  เช่น 

ทอ่น า้ประปา ทอ่ระบายน า้ สายโทรศพัท์ ฯลฯ ซึง่ผู้ รับจ้างต้องระวงัรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างหากเกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข ซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพเดิม โดยเร็ว ในกรณีที่
กีดขวางการก่อสร้าง จ าเป็นต้องขออนญุาตเคลือ่นย้าย จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ผู้ รับจ้างรับผิดชอบ
ด าเนินการเองทัง้หมด โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

4. กำรป้องกนั รักษำงำนก่อสร้ำงและป้องกนัเพลงิไหม้ 

4.1 การป้องกนัและรักษางานก่อสร้าง 
 ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการป้องกนัและรักษางานก่อสร้าง รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ที่น ามาติดตัง้หรือเก็บไว้

ในบริเวณก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมงานจนกระทัง่ผู้วา่จ้างรับมอบงานงวดสดุท้าย ในกรณีจ าเป็นผู้ รับจ้างต้องจดัท า
เคร่ืองป้องกนัความเสยีหาย ที่อาจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์และงานก่อสร้าง ไมว่า่จะเป็นการสร้างที่ก าบงั การ
ป้องกนัการขีดขว่น การตัง้เคร่ืองสบูน า้ป้องกนัน า้ทว่ม และการป้องกนัอื่นๆ ที่ผู้ควบคมุงานเหน็วา่เหมาะสม 
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รวมทัง้วิธีการป้องกนัวสัดอุปุกรณ์สญูหาย เช่นการตรวจค้นอยา่งละเอยีด และเคร่งครัดกบัทกุคนท่ีเข้า-ออก
บริเวณหรืออาคารท่ีก่อสร้างตลอดเวลา 

4.2 การป้องกนัเพลงิไหม้ 
 ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มเีคร่ืองดบัเพลงิที่มีประสทิธิภาพ และเพียงพอประจ าอาคารท่ีก่อสร้างทกุชัน้ รวมทัง้ใน 

ส านกังานชัว่คราว โรงเก็บวสัดแุละในท่ีตา่งๆ ที่จ าเป็นต้องมกีารป้องกนัอยา่งเคร่งครัด ตอ่แหลง่เก็บ เชือ้เพลงิ
และวสัดไุวไฟ โดยจดัให้มีป้ายเตือนที่เห็นเดน่ชดัห้ามน าไฟหรือวสัดทุี่ท าให้เกิดไฟ เข้าใกล้ แหลง่เก็บวสัดไุวไฟ 
ห้ามสบูบหุร่ีหรือจดุไฟในอาคารท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

4.3 ความรับผิดชอบ 
 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการดแูล ป้องกนั และรักษางานก่อสร้างดงักลา่ว และต้องรับผิดชอบ 

ตอ่ความเสยีหาย และการสญูหาย     ที่อาจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์และงานก่อสร้างทัง้หมด   จนกวา่ผู้วา่จ้าง  
        รับมอบงานงวดสดุท้าย 

5. กำรหลกีเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 

งานก่อสร้างหรือการกระท าใดๆ ของลกูจ้างที่นา่จะเป็นเหตเุดือดร้อนร าคาญแก่บคุคลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคมุงาน 
อาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้าง ท างานก่อสร้างนัน้ตามวิธีและเวลาทีเ่หมาะสม หรือแจ้งให้ผู้ รับจ้างหาวิธีป้องกนั เหตุ
เดือดร้อนดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจะต้องเร่งด าเนินการในทนัที 

6. อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

ผู้ รับจ้างต้องจดัสถานท่ีก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ีสะอาด ไมม่ีสิง่ที่จะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและชีวติของ 
ลกูจ้าง จดัให้มีป้ายเตือนที่เห็นเดน่ชดั ในบริเวณที่อาจเกิดอนัตรายหรืออบุตัิเหตทุกุแหง่ในบริเวณก่อสร้าง จดัให้มี
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายตา่งๆ เชน่ หมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั รัว้กนัตกจากที่สงู เป็นต้น ผู้ควบคมุงานอาจออกค าสัง่
ให้ผู้ รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ให้ผู้ รับจ้างมีการจดัการ เร่ือง ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด  และ
ถกูต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

7. กำรปฐมพยำบำลและอุปกรณ์ช่วยชีวติ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มยีาและเวชภณัฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล และอปุกรณ์ช่วยชีวิตทีจ่ าเป็นตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และต้องจดัการให้มเีพิ่มเติมเพียงพออยูเ่สมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

8. กำรประกันภยั 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีการประกนัภยัส าหรับความเสยีหายตอ่บคุคลทกุคนท่ีเก่ียวข้อง และไมเ่ก่ียวข้องโดยตรง    กบั
การก่อสร้างนีต้ามกฎหมาย และประกนัภยัส าหรับความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิในบริเวณก่อสร้างและข้างเคียง รวม
ความเสยีหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติ และอบุตัเิหตอุื่นๆ ตามระบใุนสญัญา หรือตามกฎหมาย ตามมลูคา่ของงาน
ก่อสร้าง และตามระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน และผู้วา่จ้างก่อน 

9. กำรรำยงำนอุบตัิเหตุ 

เมื่อมีอบุตัิเหตใุดๆเกิดขึน้ในบริเวณก่อสร้าง ไมว่า่เหตนุัน้ๆ จะมผีลกระทบตอ่งานก่อสร้างหรือไมก็่ตาม ให้ตวัแทนผู้
วา่จ้างรีบรายงานเหตทุี่เกิดนัน้ๆ ให้ผู้ควบคมุงานทราบในทนัที แล้วท ารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบรุายละเอยีด
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ การแก้ไขเหตกุารณ์นัน้ๆ และการป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้อกี 
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01 – 3 มาตรฐานอ้างองิ 
Reference Standards 

1. สถำบันมำตรฐำน (STANDARD INSTITUTE) 

 มาตรฐานทัว่ไปท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทยีบ  
คณุภาพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบตัิ วิธีการติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ส าหรับงานก่อสร้าง
นี ้ หากไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานซึง่มช่ืีอเรียกยอ่และ
ของสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้

1.1 มอก. ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials 
1.4 ACI American Concrete Institute 
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 
1.6 ANSI American National Standards Institute 
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials 
1.8 AWS American Welding Society 
1.9 BS BSI British Standards 
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
1.12 JIS Japanese Standards Association 
1.13 NEC National Fire Protection Association 
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2. สถำบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ต้องทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ์ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ (CMU) 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
2.3 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอตุสาหกรรม 
2.5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (KMUTT) 
2.6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 
2.7 สถาบนัอื่นๆ ท่ีอนมุตัิโดยผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ 
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01 – 4   กำรควบคุมคุณภำพ 

Quality Control 

 

1. เอกสำรสัญญำ 

สญัญาแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสญัญาทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้อง จดัท าส าเนาจาก
คูส่ญัญาต้นฉบบัเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีก่อสร้างอยา่งละ 1 ชดุ โดยให้อยูใ่นสภาพท่ีดี สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
และท าส าเนาคูส่ญัญาดงักลา่วให้ผู้ควบคมุงานไว้ใช้งานอกีอยา่งละ 1 ชดุ 

2. ควำมคลำดเคลื่อนหรือขำดตกบกพร่อง 

2.1 หากมีสว่นหนึง่สว่นใดของแบบและรายการประกอบแบบ มีความคลาดเคลือ่นหรือขาดตกบกพร่อง ผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคมุงานเพือ่พิจารณาแก้ไขในทนัทีที่พบ       โดยให้ถือค าวินจิฉยัของผู้ออกแบบ  

        เป็นข้อยตุิ  

2.2 หากพบสว่นใดที่ระบไุว้ในแบบ แตม่ิได้ระบไุว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบไุว้ในรายการประกอบแบบ แต่
มิได้ระบไุว้ในแบบ ให้ถือวา่ได้ระบไุว้ทัง้สองที่ หากมิได้ระบไุว้ทัง้สองที่ แตเ่พื่อความมัน่คงแข็งแรง หรือให้
ถกูต้องตามมาตรฐานและตามหลกัวิชาช่างที่ดี ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตามค าวินจิฉยัของผู้ออกแบบ โดยไม่
คิดคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม  

3. กำรวำงผัง แนว ระยะและระดับต่ำงๆ 

3.1 ระยะส าหรับการก่อสร้างให้ถือตวัเลขที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้างเป็นส าคญั การใช้ระยะทีว่ดัจากแบบโดยตรง อาจ
เกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสยัในเร่ืองระยะให้สอบถามผู้ควบคมุงาน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก่อนที่จะ
ด าเนินการในสว่นนัน้ๆ 

3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลกัเขตที่ดินให้ถกูต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะท าการวางผงัอาคาร 
วางแนวเสา วางระดบั ขนาดและระยะตา่งๆ ให้ถกูต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่ทนัสมยั 
และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผงัและระดบั รวมถึงการดแูลรักษาหมดุอ้างองิตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพดี 
และถกูต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

4. กำรจัดท ำแบบขยำย 

4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกบัแบบและรายการประกอบแบบ ในทกุขัน้ตอนอยา่งละเอยีด หากไม่
ชดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบขยายหรือแบบรายละเอยีด หรือ Shopdrawing ในสว่นนัน้ เสนอตอ่ผู้ควบคมุ
งานเพื่อพจิารณาอนมุตักิ่อนท าการก่อสร้าง 

4.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท ารายการและแผนงานจดัสง่ Shopdrawing เพื่อขออนมุตัิ โดยจะต้องมีระยะเวลา ลว่งหน้า
เพียงพอตอ่การพิจารณาควรทยอยสง่ Shopdrawing ตามล าดบัขัน้ตอนของงานก่อสร้าง การท่ี ผู้ รับจ้างจดัท า 
Shopdrawing ลา่ช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเ่พียงพอ จะถือเป็นสาเหตใุนการขอ ขยายระยะเวลาไมไ่ด้ 
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4.3 การท่ีผู้ควบคมุงานได้อนมุตัิ Shop drawing ให้ผู้ รับจ้างแล้ว มไิด้หมายความวา่ ผู้ รับจ้างได้จะรับ การยกเว้น
ความรับผิดชอบในการก่อสร้างสว่นนัน้ๆ ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ถกูต้อง ในกรณีที่ ตรวจพบวา่
งานก่อสร้างสว่นนัน้ไมถ่กูต้องตามสญัญาในภายหลงั โดยไมค่ดิคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม 

5. แผนกำรปฏิบัติงำน  ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำน 

5.1 แผนการปฏิบตัิงาน  
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนการปฏิบตัิงานในรูป Bar chart และตารางด าเนินงาน (Work schedule) แสดง
ระยะเวลาและล าดบัการด าเนินงานแตล่ะประเภท ขณะเดียวกนัต้องแสดงแผนการปฏิบตังิานร่วมกบั ผู้ รับจ้าง
ช่วงและผู้ รับจ้างอื่นท่ีผู้วา่จ้างจดัหา อยา่งน้อยจะต้องมีแผนงานดงัตอ่ไปนี ้
5.1.1 แผนก าหนดวนัเร่ิมงานและวนัสิน้สดุงานแตล่ะสว่นของงานกอ่สร้างโดยละเอียด เป็นรายสปัดาห์, ราย

เดือน และแผนงานหลกั (Master schedule) 
5.1.2 แผนก าหนดวนัจดัสง่ Shop drawing และแผนก าหนดการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์เพื่อขออนมุตัิ 
5.1.3 แผนก าหนดวนัสัง่ซือ้ และวนัสง่เข้าสถานท่ีก่อสร้างของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ทัง้

ของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วง และผู้ รับจ้างอื่น 
5.1.4 แผนก าหนดจ านวนของพนกังาน ช่างแตล่ะประเภท คนงานของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างชว่ง และผู้ รับจ้างอื่น 

5.2 การรวบรวมข้อมลูเพื่อวางแผนการปฏิบตัิงาน 
 ในการจดัท าแผนการปฏิบตัิงาน ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมลูทีจ่ าเป็นตา่งๆ จากผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอืน่ 

เพื่อวางแผนงานและประสานงานกนัให้รัดกมุที่สดุ ผู้ควบคมุงานอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นแปลง 
แผนการปฏิบตัิงานบางสว่น เพื่อให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพได้ 

5.3 การยื่นขออนมุตัิแผนงานหลกั 
 การจดัท าแผนงานหลกัจะต้องยืน่ขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงานภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีเซ็นสญัญา พร้อมทัง้ชีแ้จง

รายละเอียด ทัง้นีผู้้ รับจ้างหรือตวัแทนที่ได้รับการแตง่ตัง้ จะต้องเซ็นช่ือรับรองแผนงานหลกันี ้ และการท่ีผู้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิแผนงานหลกัหรือออกค าสัง่เพิ่มเติม มิได้หมายความวา่ผู้ รับจ้าง ได้รับการยกเว้น
ความรับผิดชอบในแผนงานหลกัดงักลา่ว 

5.4 การบนัทกึการท างานจริงเทยีบกบัแผนการปฏิบตัิงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องท าแผนการปฏิบตัิงาน แสดงให้ทกุฝ่ายเห็นชดัเจนในหนว่ยงานก่อสร้างและผู้ รับจ้างจะต้อง 

บนัทกึการท างานท่ีเป็นจริง เปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงานท่ีวางไว้  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ   
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน  และประเมินผลการปฏิบตัิงานได้ถกูต้องหรือใกล้เคยีง โดยต้องจดัท าทกุสปัดาห์ ตัง้แต่
เร่ิมต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

5.5 ความรับผิดชอบ 
 ถ้างานบางสว่นท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัอิยู ่ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างอื่น ผู้ รับ -

จ้างจะต้องจดัเตรียมงานให้สมัพนัธ์กนัติดตามผลการปฏิบตัิงาน ของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอืน่ อยา่งสม า่ 
เสมอในกรณีที่ผู้ รับจ้างพบวา่การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ 
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีหากผู้ รับจ้างไมส่นใจตดิตาม ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแก้ไขความเสยีหาย
ใดๆที่อาจเกิดขึน้ เว้นแตง่านท่ีเสยีหายนัน้เป็นหน้าที่โดยตรง ของผู้ รับจ้างอื่นท่ีผู้วา่จ้างจดัหา 

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบตัิงาน 
หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบตัิงาน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนการปฏิบตัิงานใหม ่สง่ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิทนัที 

5.7 การรายงาน 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตังิานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่เอกสารเพื่อ เป็น
หลกัฐานแสดงการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง  สง่ให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบ ดงันี ้
5.7.1 บญัชีแสดงแรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ส าหรับการก่อสร้างในแตล่ะวนั แยกเป็นงานแตล่ะประเภท 
5.7.2 ส าเนาใบสง่ของทัง้หมดที่เข้ามายงัหนว่ยงานในแตล่ะวนั ระบปุริมาณ ชนดิ ประเภท ผู้ผลติ ผู้จ าหนา่ย 

ผู้สง่ และผู้ รับ ฯลฯ 
5.7.3 แผนการปฏิบตัิงานทกุเดือน และการท างานจริงเทยีบกบัแผนการปฏิบตัิงานทกุสปัดาห์ 
5.7.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอปุสรรคของงานก่อสร้างทกุสปัดาห์ 
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทกุสว่นของอาคารทกุ 15 วนั  
5.7.6 อื่นๆ ที่ผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงานร้องขอ 

6. กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้รับจ้ำงอื่นที่ ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำ 

6.1 การให้สิง่อ านวยความสะดวก  
ผู้ รับจ้างต้องคดิเผ่ือไว้แล้วในการจดัสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการท างานของผู้ รับจ้างชว่ง และผู้ รับจ้าง 
อื่น เพื่อให้งานก่อสร้างนีแ้ล้วเสร็จสมบรูณ์ ผู้ รับจ้างต้องอนญุาตให้ใช้สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เช่น นัง่ร้าน 
บนัได รอกสง่ของ ลฟิต์ขนสง่ เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผนและประสานงานไมใ่ห้เกิดการติดขดั ในการใช้งาน
ดงักลา่ว  โดยคิดคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสมและยตุิธรรม 

6.2 การติดตอ่ประสานงานก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบให้แนใ่จวา่ งานก่อสร้างของผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างรายอื่นไมเ่ป็นเหตทุ าให้ แผนการ 
ปฏิบตัิงานลา่ช้า ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบและจดัให้มีการประสานงาน และประชมุระหวา่งผู้ รับจ้าง กบัผู้ รับจ้าง
ช่วงและผู้ รับจ้างอื่น โดยจดัให้มีแผนงานแสดงขัน้ตอนการท างานโดยละเอียดของงานทกุระบบ ให้สอดคล้อง
กนัและเป็นไปด้วยดีทกุระบบ  เพือ่ให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์  สามารถใช้งานได้ทนัที ตามสญัญา 

6.3 การประชมุระหวา่งการก่อสร้าง (Site meeting) 
6.3.1 การประชมุที่ผู้ควบคมุงานได้จดัให้มีขึน้เป็นประจ าในระหวา่งการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องให้ตวัแทน ผู้ รับ

จ้างหรือผู้จดัการโครงการของผู้ รับจ้างร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ พร้อมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ายตา่ง ๆ การ
ประชมุดงักลา่วผู้จดัการโครงการฝ่ายผู้ควบคมุงานจะเป็นประธานในท่ีประชมุ และฝ่าย ผู้ควบคมุงาน
เป็นผู้บนัทกึการประชมุ ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มขีึน้ในระหวา่งการประชมุนัน้ ตามที่มีใน
บนัทกึการประชมุ ซึง่จะเสนอให้ผู้ รับจ้างรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป โดยผู้ รับจ้าง อาจขอให้ผู้ควบคมุ
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งานแก้ไขบนัทกึการประชมุดงักลา่วข้างต้นได้ และให้มีการบนัทกึข้อโต้แย้งดงักลา่ว ไว้ในบนัทกึการ
ประชมุด้วย 

6.3.2 ให้มีการประชมุในระหวา่งการก่อสร้างสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ทกุสปัดาห์ ผู้ควบคมุงานอาจเรียกประชมุเพิม่ 
หรือเลือ่นการประชมุได้ตามสถานการณ์ และความจ าเป็น 

7. ตัวอย่ำงงำนตกแต่งและกำรเตรียมผิวเพื่องำนตกแต่งภำยหลัง 

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าตวัอยา่งที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไมว่า่จะเป็นแผงตวัอยา่ง 
หรือห้องตวัอยา่ง ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงานหรือผู้ออกแบบ เพือ่แสดงให้เห็นสหีรือลวดลาย ของวสัดทุี่จะใช้
ติดตัง้จริง เช่น พืน้ปกูระเบือ้ง หิน ไม้ ผนงัฉาบปนูเรียบทาส ี บกุระเบือ้ง บ ุ Wallpaper ฝ้ายบิซัม่ ไม้ระแนง 
สวิทซ์ ปลัก๊ ดวงโคม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือการติดตัง้วสัดดุงักลา่ว เป็นการอนมุตัิตวัอยา่ง ความ
สวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจรับงานท่ีก่อสร้างจริงตอ่ไป 

7.2 ในกรณีที่มีการก าหนดพืน้ท่ีบางสว่นให้เตรียมผิวไว้ส าหรับงานตกแตง่ภายหลงั เช่น ผิวพืน้ ผู้ รับจ้างจะต้องลด 
ระดบัและท าการเตรียมผิวพืน้ไว้ให้ถกูต้องพอดีกบัวสัดทุี่จะน ามาตกแตง่ผิวภายหลงั การเตรียมผิวจะต้องท า 
ด้วยความประณีตและต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห็นวา่การเตรียมผิวที่ผู้ รับจ้าง ท าไว้ไม่
ถกูต้องและสัง่ให้ผู้ รับจ้างแก้ไข ผู้ รับจ้างจะต้องท าให้ใหมจ่นถกูต้อง โดยจะเรียกร้องคา่เสยีหาย และขอขยาย
ระยะเวลาไมไ่ด้ ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมผิวเพื่อตกแตง่ให้ถกูต้องทัง้ต าแหนง่และระดบั ตามวตัถุ -ประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ วสัดตุกแตง่ใดที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ชดัเจนในแบบก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งตอ่ ผู้ควบคมุงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อขอทราบรายละเอียดการตดิตัง้ ขนาด ชนดิ และสขีองวสัดุ ตกแตง่ดงักลา่วจากผู้ออกแบบ 
โดยถือวา่เป็นหน้าที่ท่ีผู้ รับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิว ให้พอดกีบัการติดตัง้วสัดตุกแตง่
ในภายหลงั 

8. ตัวแทนของผู้รับจ้ำง ช่ำงฝีมือ และควำมรับผิดชอบ 

8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องแตง่ตัง้ตวัแทนของผู้ รับจ้างหรือผู้จดัการโครงการฝ่ายผู้ รับจ้าง ที่มคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ 
และเหมาะสมกบังานก่อสร้างนี ้ เป็นผู้มีอ านาจเตม็ประจ าอยูใ่นสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลา ค าสัง่ใดที่ ผู้ควบคมุ
งานได้สัง่แก่ตวัแทนของผู้ รับจ้าง ซึง่เป็นไปตามสญัญา ให้ถือเสมือนวา่ได้สัง่แก่ผู้ รับจ้างโดยตรง ผู้วา่จ้างสงวน
สทิธิที่จะเปลีย่นตวัแทนของผู้ รับจ้างได้ หากเห็นวา่ไมเ่หมาะสม 

8.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทกุประเภทมาปฏิบตัิงานก่อสร้างนี ้ ผู้
ควบคมุงานอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นตวัผู้หนึง่ผู้ใดได้ หากผู้นัน้ประพฤติผิดมิชอบ หรือไมม่ี 
ความสามารถ หรือไมเ่หมาะสม โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ที่เหมาะสมเข้าปฏิบตัิงานแทนโดยทนัที  

8.3 ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างเป็นผู้มคีวามสามารถ มีฝีมือ และมีความช านาญในงานก่อสร้างนี ้ โดยมีสถาปนิก วิศวกร 
ควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิดทกุขัน้ตอนของการปฏิบตังิาน การท่ีผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัวิสัดอุปุกรณ์ หรือ
งานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความวา่ผู้ รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบ ความผิดพลาด
ของงานก่อสร้างในภายหลงั ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ตามสญัญา โดยจะ เรียกร้องคา่เสยีหาย
และขอขยายระยะเวลาไมไ่ด้ 
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8.4 ผู้ รับจ้างจะต้องแตง่ตัง้สถาปนิก และ/หรือวิศวกร  เพื่อลงช่ือเป็นผู้ควบคมุงานตามกฎหมายวา่ด้วย การควบคมุ
อาคาร ในเอกสารประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ส าหรับงานก่อสร้างนี ้

9. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรตรวจงำนก่อสร้ำง 

ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงาน มีสทิธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา และตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัสิง่อ านวยความสะดวกชัว่คราวให้ เช่น บนัได ทางเดิน ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง และ
อื่นๆ ให้แข็งแรงและปลอดภยั หรือตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน 

10. กำรสั่งหยดุงำน 

การก่อสร้างสว่นใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไมไ่ด้คณุภาพงานท่ีดี หรือไมถ่กูต้องตามมาตรฐานและวชิาช่างที่ดี ผู้ควบคมุ
งานมีสทิธิสัง่หยดุงานบางสว่นหรือทัง้หมดได้ จนกวา่ผู้ รับจ้างจะด าเนินการแก้ไขงานสว่นนัน้ให้เรียบร้อย ตามความ
เห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องคา่เสยีหายและขอขยายระยะเวลาไมไ่ด้ 
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01 - 5 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำว 

Temporary Facilities and Controls 

1. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 

1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ 
ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกนัความเสยีหาย ของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิด  ที่
น ามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกบัความต้องการ ทัง้นีห้้ามผู้ รับจ้าง น า
วสัดอุปุกรณ์ที่ไมไ่ด้ใช้ในงานก่อสร้างนีม้าเก็บไว้ในโรงเก็บดงักลา่ว 

1.2 ส านกังานชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างส านกังานชัว่คราวส าหรับเป็นท่ีท างานของผู้ รับจ้างและตวัแทนผู้วา่จ้าง และ/หรือ ผู้
ควบคมุงาน ประกอบด้วย ส านกังาน, ห้องประชมุ, ห้องเก็บวสัดตุวัอยา่ง, ห้องน า้, ห้องส้วม และอปุกรณ์
ส านกังานท่ีจ าเป็น เช่น โต๊ะท างาน, เก้าอี,้ โต๊ะวางแบบ, ตู้ เอกสาร, เคร่ืองโทรศพัท์และโทรสาร เป็นต้น 

1.3 บ้านพกัคนงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพกัคนงาน ห้องน า้ ห้องส้วม และสิง่สาธารณปูโภคที่จ าเป็น โดยมีการดแูลให้อยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีการขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจ า ห้ามผู้ รับจ้าง หรือลกูจ้างปลกูสร้างร้านค้า 
ร้านอาหารภายในท่ีดินของผู้วา่จ้างเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุตัิ จากผู้วา่จ้างหากสถานท่ีสร้างบ้านพกั
คนงานไมเ่พียงพอ หรือผู้วา่จ้างไมอ่นมุตัใิห้สร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา ที่อื่นเอง 

1.4 ห้องประชมุ 
ผู้ รับจ้างต้องจดัสร้างห้องประชมุในส านกังานชัว่คราว ขนาดที่เพยีงพอส าหรับเป็นท่ีประชมุในหนว่ยงาน 
ก่อสร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี ้กระดานพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองเขยีน และสิง่จ าเป็นตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

1.5 ป้ายช่ือโครงการ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าป้ายช่ือโครงการขนาดไมเ่ลก็กวา่ 1.20x2.40 เมตร หน้าบริเวณที่ก่อสร้างพร้อมไฟ  สอ่ง
ป้ายที่เหมาะสม โดยมีข้อความให้ถกูต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของกฎหมาย ป้ายดงักลา่วจะต้องมัน่คง 
แข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.6 แบบรายละเอียดและผงัแสดงสิง่ปลกูสร้างชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบผงัแสดงการจดัวางต าแหนง่สิง่ปลกูสร้างชัว่คราว ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณา เพื่อเสนอผู้
วา่จ้างอนมุตัิกอ่น และต้องเร่ิมกอ่สร้างสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวทนัทีที่ได้รับการอนมุตัิ ในกรณีที่ ต้องมีถนนชัว่คราว
ควรจดัวางต าแหนง่ให้ตรงกบัถนนท่ีจะก่อสร้างจริงตามแบบก่อสร้าง และจะต้องจดัล าดบั ต าแหนง่สิง่ปลกู
สร้างชัว่คราวให้สมัพนัธ์กบังานกอ่สร้าง รวมทัง้จดัระบบการจราจรทัง้ภายในและภายนอก ให้มปีระสทิธิภาพ 
ไมก่่อให้เกิดการกีดขวางตอ่งานกอ่สร้างและการจราจรส่วนรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง 

1.7 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้นัง่ร้านท่ีแขง็แรง มัน่คง ถกูต้องตามข้อก าหนดนัง่ร้านส าหรับงานก่อสร้าง 
อาคาร ติดตัง้ลฟิต์สง่ของหรืออปุกรณ์เคร่ืองยกตา่งๆ หรือ TOWER CRANE ถกูต้องตามมาตรฐาน  ความ
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ปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การติดตัง้ เคลือ่นย้าย รือ้ถอน 
จะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

1.8 การดแูลรักษา 
ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มคีนงานประจ า เพื่อดแูลความสะอาดส าหรับสิง่ปลกูสร้างชัว่คราว มีชา่งประจ าส าหรับ การ
บ ารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมอื ให้อยูใ่นสภาพปลอดภยัและใช้งานได้ดี ตลอดระย เวลาก่อสร้าง 

1.9 คา่ใช้จา่ย 
คา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากการจดัให้มีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ การขออนญุาตการดแูลรักษา ความ -
สะอาด และซอ่มบ ารุง ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆรวมถึงการรือ้ถอนและท าความสะอาด เมื่องานก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ เป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

2. รัว้ชั่วครำวและยำมรักษำกำร 

ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีรัว้ชัว่คราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบใุนแบบ และต้องตรวจสอบให้ถกูต้อง                                                                                            
ตามหลกัหมดุที่ระบไุว้ในโฉนด โดยท าด้วยโครงไม้หรือเหลก็และบดุ้วยแผน่สงักะสสีเีขียว หรือแผน่เหลก็เคลอืบส ี สงู
ไมต่ ่ากวา่ 2.40 เมตร จากพืน้ดนิ มีความมัน่คงแขง็แรง มีประตปิูด-เปิด มีป้อมยามและยาม คอยควบคมุการเข้าออก
ตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคืน สว่นท่ีติดกบัท่ีสาธารณะและอาคารข้างเคยีง จะต้อง มกีารป้องกนัวสัดตุกลงมา
เป็นอนัตรายตอ่ชีวิต หรือสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิท่ีอยูข้่างเคยีง ถือเป็นหน้าที่ ที่ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด  และผู้ รับจ้างต้องรักษาซอ่มแซมให้ดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยใน
การจดัท า ติดตัง้ การขออนญุาต คา่ธรรมเนียม คา่บ ารุงรักษา คา่รือ้ถอน รวมถงึคา่ยามรักษาการ 

3. ถนน ที่จอดรถ และทำงเดนิชั่วครำว 

3.1 ถนนและที่จอดรถชัว่คราว 
ในระหวา่งการก่อสร้างผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีทางเข้าออกบริเวณทีก่อ่สร้างและที่จอดรถชัว่คราว โดยใช้แอสฟัลต์ 
หรือคอนกรีตที่สามารถรับน า้หนกับรรทกุของรถขนสง่ได้ โดยไมก่อ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่ระบบระบายน า้ หรือ
กีดขวางทางสญัจรและทางน า้สาธารณะ ผู้ รับจ้างต้องดแูลรักษาทางเข้าออกดงักลา่ว ให้อยูใ่นสภาพ ใช้งานได้
ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ปรับปรุงซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดดีงัเดิม  

3.2 ทางเดินชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีทางเดินและบนัไดชัว่คราวในบริเวณก่อสร้างตามความจ าเป็น และตามขัน้ตอนของงาน 
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณตา่งๆ ของงานก่อสร้างได้ทกุแหง่ มีสภาพท่ีแขง็แรง ปลอดภยั และเมื่อ
หมดความจ าเป็น ให้รือ้ถอนออกไป พร้อมทัง้ซอ่มแซมสว่นก่อสร้างที่เสยีหายให้เรียบร้อย โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของ
ผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

4. กำรตัดทำงเท้ำและต่อเชื่อมท่อระบำยน ำ้ 

ในกรณีที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ตดัทางเท้า ตอ่เช่ือมทอ่ระบายน า้กบัทอ่ระบายน า้สาธารณะ ผู้ รับ
จ้างต้องรับผิดชอบด าเนินการขออนญุาตตอ่ทางราชการให้ถกูต้อง โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
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5. ไฟฟ้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 

5.1 ระบบไฟฟ้าชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีระบบไฟฟ้าชัว่คราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมงานจนงานแล้วเสร็จ โดยผู้ รับจ้าง      
เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายตัง้แตก่ารขออนญุาตตดิตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายอปุกรณ์ 
ทัง้หลาย คา่กระแสไฟฟ้า คา่บ ารุงรักษา คา่รือ้ถอน รวมถงึสว่นท่ีเป็นงานของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอื่น ที่ผู้วา่
จ้างจดัหาด้วย โดยผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอื่นเป็นผู้จา่ยเฉพาะคา่ไฟฟ้า และคา่อปุกรณ์ในสว่นที่ตน ใช้งาน
เทา่นัน้ 

5.2 ความปลอดภยัจากการใช้ไฟฟ้าชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์และด าเนินการตดิตัง้ ระบบไฟฟ้าชัว่คราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีความ 
ปลอดภยั โดยทัง้มีระบบการป้องกนัการลดัวงจรและการตดัตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอบุตัเิหต ุ และเป็นไปตามกฎ 
ข้อบงัคบัของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชัว่คราว 
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชัว่คราวทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างที่ต้องจดัให้มีเพียงพอกบั
การใช้งานดงักลา่ว ตัง้แตเ่ร่ิมงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทัง้หมดก่อนสง่มอบงานงวด
สดุท้าย ผู้ควบคมุงานอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้าชัว่คราวให้เหมาะสมได้ โดย
เป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

6. น ำ้ประปำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 

ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีระบบน า้ประปาชัว่คราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตัง้แตเ่ร่ิมงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบ 
ระบบน า้ใช้และระบบสขุาภิบาลทัง้หมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย ตัง้แต ่ การขอ
อนญุาต ติดตัง้ระบบน า้ประปาชัว่คราวจากการประปาฯ รวมทัง้คา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่น า้ประปา คา่บ ารุงรักษา คา่รือ้
ถอน  รวมถึงสว่นท่ีเป็นงานของผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างรายอื่นที่ผู้วา่จ้างจดัหามาด้วย โดยผู้ รับจ้างช่วงและ ผู้ รับจ้าง
อื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะคา่น า้และอปุกรณ์ในสว่นท่ีตนใช้งานเทา่นัน้ 

7. กำรรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร และ
สาธารณปูโภค” ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2539 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ
ตอ่ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียงกรณีงานกอ่สร้างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานครให้ปฏิบตัิตามประกาศ 
กรุงเทพมหานครฉบบัดงักลา่วโดยอนโุลม 

7.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัท าระบบบ าบดัและระบายน า้ทิง้ของห้องน า้ชัว่คราว ให้ถกูสขุลกัษณะและถกูต้อง ตาม กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบระบายน า้ที่เกิดจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้องไมใ่ห้มี น า้ขงัหรือสง่กลิน่
เหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคยีง 

7.3 ผู้ รับจ้างต้องขนขยะมลูฝอยเศษวสัด ุ  สิง่ของเหลอืใช้ตา่งๆ ที่ท าความสกปรกหรือกีดขวาง การท างาน ออกจาก
บริเวณก่อสร้างอยา่งสม า่เสมอทกุวนั โดยผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยั ความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงต้องท าความ
สะอาดให้เรียบร้อยทกุสว่นของอาคารและทัว่บริเวณก่อสร้างก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย 
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01 – 6  วัสดุและอุปกรณ์ 

Product Requirements 

 

1. ขอบเขตของงำน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ ในการ
ปฏิบตัิงานท่ีดี มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ ส าหรับการก่อสร้างงานตา่งๆ ตามระบ ุ ในแบบและ
รายการประกอบแบบ 

2. กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

2.1 วสัดอุปุกรณ์ที่ปรากฏอยูใ่นแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มไิด้อยูใ่นแบบและรายการประกอบแบบก็ดี แต่
เป็นสว่นประกอบของการก่อสร้าง เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการกอ่สร้าง และเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัวชิาช่างทีด่ ี
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนีท้ัง้สิน้ 

2.2 วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนการจดัซือ้ และจดัสง่เข้ามา 
ให้ทนักบัการก่อสร้างตามแผนปฏิบตัิงาน 

2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณ์บางอยา่งซึง่ระบใุห้ใช้ของตา่งประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลติ ผู้ รับจ้างจะต้อง 
จดัการสัง่ซือ้ลว่งหน้าเพื่อให้ทนัการใช้งานตามแผนปฏิบตัิงาน 

2.4 ห้ามผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์ที่ไมไ่ด้รับการอนมุตัเิข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง 

3. คุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ 

 วสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดที่ใช้ในการกอ่สร้างนีจ้ะต้องเป็นของใหมท่ี่ไมเ่คยผา่นการใช้งานมาก่อน จะต้องมีคณุภาพดี ไมม่ี
รอยช ารุด เสยีหาย และถกูต้องตรงตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได้รับอนมุตัิ 

4. กำรตรวจสอบและทดสอบคุณภำพวัสดุอุปกรณ์ 

4.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มกีารตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคณุภาพวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิด ที่จะน ามาใช้ ในงาน
ก่อสร้าง ก่อนทีจ่ะออกจากโรงงานผู้ผลติ ผู้ รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดงักลา่ว ให้ผู้ควบคมุงาน
พิจารณา เพื่อแสดงวา่วสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ได้รับการตรวจสอบถกูต้องตามมาตรฐานท่ีดีแล้ว 

4.2 ในกรณีที่มีข้อก าหนดให้ทดสอบ ให้ผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์นัน้ ไปทดสอบตามสถาบนัท่ีก าหนดไว้ ในการ
ทดสอบผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบลว่งหน้า เพื่อจะได้อยูร่่วมในการทดสอบด้วย ในกรณีที่ ผู้วา่จ้าง
ได้มีหนงัสอือนญุาตให้ตวัแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณ ทีก่่อสร้าง 
เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องให้ความสะดวกกบัตวัแทนดงักลา่ว 

5. กำรเสนอตวัอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ 

5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอยา่งวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบพิจารณาอนมุตัิ 
โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนงานแสดงระยะเวลาจดัสง่ตวัอยา่งวสัดอุปุกรณ์เพื่อการพิจารณาอนมุตัิ โดย
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จะต้องมีระยะเวลาลว่งหน้าเพียงพอตอ่การพิจารณา ก่อนการสัง่ซือ้และติดตัง้ตามล าดบัขัน้ตอนในแผน 
ปฏิบตัิงาน 

5.2 วสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อนการติดตัง้ โดยเมื่อได้รับการอนมุตัิแล้ว ผู้ รับ
จ้างจะต้องสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์นัน้ทนัที เพื่อให้ทนักบัแผนงานการติดตัง้ หากผู้ รับจ้างด าเนินการตดิตัง้โดย มิได้
รับการอนมุตัิ ผู้ รับจ้างจะต้องเปลีย่นให้ใหมท่นัทีตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยจะขอขยายระยะเวลา 
ก่อสร้างหรือคดิราคาเพิม่มิได้ วสัดอุปุกรณ์ที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว ยงัไมพ้่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ในกรณี
ที่วสัดอุปุกรณ์นัน้ไมไ่ด้คณุภาพ หรือการติดตัง้ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติหรือตามหลกัวิชาช่าง ที่ด ี

5.3 เมื่อมกีารอนมุตัิวสัดอุปุกรณ์ใดๆแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการจดัซือ้โดยไมช่กัช้า โดยถ้าผู้วา่จ้างขอดู ใบสัง่
ซือ้สนิค้า ผู้ รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 

6. กำรขอเทียบเท่ำวัสดุอุปกรณ์ 

6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์ภายใน 90 วนั หลงัจากวนัท าสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยนัให้ใช้วสัดอุปุกรณ์ตามที่ระบไุว้ หากผู้ รับจ้างไมม่ีเหตผุลเพยีงพอในการขอเทียบเทา่ 

6.3 กรณีที่มีการระบวุสัดอุปุกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกวา่ และระบวุา่เทยีบเทา่ ผู้ควบคมุงานสามารถยืนยนั ให้ใช้วสัดุ
อปุกรณ์ตามที่ระบไุว้ การพิจารณาเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์จะกระท าตอ่เมื่อไมส่ามารถจดัหา วสัดอุปุกรณ์ตามที่
ระบไุว้ ทัง้นีจ้ะต้องไมใ่ชเ่หตผุลทีเ่กิดจากการท างานลา่ช้าหรือการท างานบกพร่อง ของผู้ รับจ้าง เชน่ การสัง่ซือ้
วสัดอุปุกรณ์ที่ได้รับอนมุตัิแล้วลา่ช้า เป็นต้น 

6.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกนัท่ีสามารถยนืยนัคณุภาพ 
มาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะ
พิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแขง็แรง ความปลอดภยั เป็นหลกั ให้ถือค าวินิจฉยั ของผู้ออกแบบเป็นข้อยตุ ิ
ผู้ออกแบบสงวนสทิธ์ิท่ีจะพิจารณาเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีเห็นวา่ มีคณุภาพดีกวา่ และราคาสงูกวา่ที่ระบไุว้ได้ 

6.5 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัผลกระทบหรืองานต้องเปลีย่นแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า 

6.6 ผู้ รับจ้างไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หรือเวลาที่สญูเสยีไป เนื่องจากการเทียบเทา่ 

6.7 ผู้ รับจ้างจะต้องเผ่ือระยะเวลาในการพิจารณาการเทยีบเทา่ ที่ต้องออกแบบใหมห่รือต้องขออนญุาตสว่นราชการ 
ที่เก่ียวข้องใหมด้่วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้ 
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01 – 7 กำรส่งมอบงำน 

Closeout Procedures 

 

1. กำรส่งมอบงำน 

1.1 การสง่มอบงานแตล่ะงวด ให้เป็นไปตามการแบง่งวดงานและงวดเงิน ตามที่ระบใุนสญัญา 
ผู้วา่จ้างมีสทิธิที่จะไมจ่า่ยเงินงวดในเมื่อเห็นวา่ 
1.1.1 ปริมาณงานและมลูคา่งานไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในงวดงาน หรือเง่ือนไขสญัญา 
1.1.2 คณุภาพของงานและฝีมือการท างาน ไมไ่ด้ตามมาตรฐานหรือตามหลกัวิชาชา่งทีด่ี 

1.2 หลกัฐานตา่ง ๆ ที่ผู้ รับจ้างจะต้องแนบมาพร้อมกบัการสง่มอบงานแตล่ะงวด 
1.2.1 หนงัสอืรับรองการตรวจสอบและอนมุตัิงวดงานและงวดเงินจากผู้ควบคมุงาน 
1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบงุวดงานและงวดเงินตามสญัญา พร้อมตารางสรุปเงินท่ีเบิกไปแล้ว เงิน

ที่ขอเบิกงวดนี ้เงินท่ีคงเหลอื และงานเพิ่ม-ลด (ถ้าม)ี 
1.2.3 รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสร้างของงวดนีใ้ห้ชดัเจน และเข้าใจได้

ง่าย 
1.2.4 ผลการทดสอบตา่งๆ ของงานงวดนี ้แผนปฏิบตัิงาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคมุงานหรือผู้วา่จ้างร้องขอ 

2. กำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

2.1 ขัน้ตอนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 
2.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคมุงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อสง่มอบงานขัน้ต้น (Substantial 

completion) อยา่งน้อย 30 วนักอ่นครบก าหนดวนัแล้วเสร็จตามสญัญา 
2.1.2 ผู้ควบคมุงานจะท าบญัชีงานท่ีต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบญัชี 

ดงักลา่วจนแล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนงัสอืรับรองงานขัน้ต้น        พร้อมการจดัท าบญัชี งานที่
ต้องแก้ไข (List of defect work) แจ้งให้ผู้ รับจ้างด าเนินการแก้ไข เพื่อสง่มอบงานขัน้สดุท้าย ให้แล้ว
เสร็จสมบรูณ์ (Final completion)   ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตามสญัญา 

2.1.3 เมื่อผู้ควบคมุงานได้ตรวจสอบงานขัน้สดุท้ายเรียบร้อยแล้ว จงึจะแจ้งให้ผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ ร่วมกนั 
ตรวจรับมอบงานงวดสดุท้ายตอ่ไป 

2.1.4 ผู้วา่จ้างสงวนสทิธิในการไมรั่บมอบงาน ในกรณีที่ผู้ควบคมุงานเหน็วา่งานบางสว่น จะต้องมีการแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ภายในระยะเวลาตามสญัญา     และหากระยะเวลาดงักลา่วเกินจากสญัญาแล้ว 
ผู้ รับจ้าง จะต้องเสยีคา่ปรับเนื่องจากงานก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญา 

2.2 การสง่มอบวสัดอุปุกรณ์และเอกสาร 
2.2.1 กญุแจทัง้หมดทีใ่ช้ในอาคาร ชดุละ 3 ดอก พร้อม Master keys และ Grand master keys โดยผู้วา่จ้าง

จะเป็นผู้ก าหนดระบบ Master keys ให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนการสัง่ซือ้ การสง่มอบกญุแจ ให้
จดัเก็บในตู้ เหลก็ที่ได้มาตรฐาน  และแยกเป็นชดุเป็นระบบทีช่ดัเจนสะดวก ตอ่การใช้งาน 



อาคารหอพกันกัศกึษา   วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

บริษัทแผลงฤทธ์ิจ ากดั                                                                                          รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานสถาปัตยกรรม      19  

2.2.2 เอกสารคูม่ือส าหรับการใช้งานและการดแูลรักษาอปุกรณ์หลกัของระบบตา่งๆ ของบริษัทผู้ผลติ  และ 
ติดตัง้ตามที่ผู้ออกแบบก าหนด จ านวนระบบละ 3 ชดุ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าเป็นรูปเลม่ใสแ่ฟ้มปกแข็ง 
ที่ได้มาตรฐาน โดยแตล่ะระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตามตวัอยา่งดงันี ้ 

หมวด 1 : การใช้งานของระบบ (System Operation) 
หมวด 2 : อปุกรณ์หลกั 
หมวด 3 : ทอ่น า้, วาล์ว และอื่นๆ 
หมวด 4 : อปุกรณ์ประกอบอื่นๆ 
หมวด 5 : งานไฟฟ้าและเคร่ืองกลท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวิทยากรผู้ช านาญงานของบริษัทผู้ผลติอปุกรณ์หลกัแตล่ะระบบ มาอบรมและ 
แนะน า ให้บคุลากรของผู้วา่จ้างรับทราบเก่ียวกบัการใช้งาน การดแูลรักษา และอื่นๆ ตามระบใุนคูม่อื 
ข้างต้น จนมีความเข้าใจสามารถปฏิบตัิงานได้ 

2.2.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบเคร่ืองมอืและชิน้สว่นอะไหลท่ี่มีมากบัอปุกรณ์   หรือตามระบใุนสญัญา ให้ผู้วา่
จ้างทัง้หมด 

2.2.5 แบบก่อสร้างจริง (As-built drawing) จดัเป็นรูปเลม่แยกแตล่ะระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบบักระดาษไข 
จ านวน 1 ชดุ   ส าเนา (พิมพ์เขยีว) จ านวน 5 ชดุ   และข้อมลูของแบบดงักลา่วเป็นไฟล์คอมพวิเตอร์ 
รูปแบบ DWG และ PDF จดัเก็บไว้ในแผน่ CD จ านวน 1 ชดุ แบบก่อสร้างจริงจะต้องมมีาตราสว่น และ
ขนาดเทา่กบัแบบคูส่ญัญา แสดงระยะ การติดตัง้ วสัดใุนผนงั พืน้ หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถกูต้อง ตามที่
ก่อสร้างจริง แสดงสว่นท่ีเปลีย่นแปลง หรือเพิ่ม-ลดจากแบบคูส่ญัญาอยา่งชดัเจน 

2.2.6 หนงัสอืรับประกนัคณุภาพจากบริษัทผู้ผลติ หรือผู้ติดตัง้ส าหรับวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดตามสญัญา โดย
ระบรุายช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ และก าหนดระยะเวลารับประกนัตามสญัญา 

2.2.7 รายการวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดทีใ่ช้ในงานก่อสร้างนี ้  ระบช่ืุอบริษัท  ที่อยู ่ หมายเลขโทรศพัท์  และช่ือ ผู้ที่
ติดตอ่ได้ เพื่อสะดวกในการซอ่มบ ารุงหรือสัง่ซือ้เพิ่มเติม 

2.2.8 หากระบไุว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ    ให้ผู้ รับจ้างจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์งานตกแตง่ 
สถาปัตยกรรม อปุกรณ์ซอ่มบ ารุงงานระบบตา่งๆ เพื่อส ารองในการซอ่มบ ารุงรักษาอาคารในปริมาณที่ 
ก าหนดตามสญัญา หรือตามความจ าเป็น ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบพร้อมกบัการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

2.3 การทดสอบระบบตา่งๆ 
ในการทดสอบในระหวา่ง หรือกอ่นการรับมอบงาน คา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น คา่น า้ทีใ่ช้ในการทดสอบ และล้าง ท า
ความสะอาดระบบทอ่ คา่ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการเดินเคร่ืองอปุกรณ์ตา่งๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า 
คา่ใช้จา่ยในการทดสอบอื่นๆ เพือ่แสดงวา่การท างานของระบบเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วนตามสญัญา อยูใ่น
สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ทนัทีเมือ่รับมอบงาน ถือเป็นสว่นหนึง่ของการจดัหาน า้ และไฟฟ้าชัว่คราว โดยจะต้อง
ท าการทดสอบการท างานของระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลทัง้หมดพร้อมกนัอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงเตม็ เพื่อทดสอบ
ความสามารถของระบบตา่งๆทัง้หมดก่อนการรับมอบงาน ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย ทัง้หมด 

2.4 การซอ่มแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างที่เกิดความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการท างาน ผู้ รับจ้างจะต้อง 
ด าเนินการซอ่มแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 
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2.5 การท าความสะอาดอาคารผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดอาคารทกุสว่นให้เรียบร้อย โดยผู้วา่จ้างสามารถ ใช้
งานได้ทนัทีหลงัจากการรับมอบงานแล้ว สว่นการท าความสะอาดบริเวณ ผู้ รับจ้างจะต้องกลบเกลีย่พืน้ดิน ให้
เรียบร้อย เศษวสัดกุ่อสร้างตา่งๆ และสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวทัง้หมด จะต้องเก็บขนย้ายออกไปให้พ้นบริเวณ 
ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้วา่จ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

3. กำรรับประกันผลงำนก่อสร้ำง 

3.1 ภายในระยะเวลา 365 วนั หรือตามระบใุนสญัญา นบัถดัจากวนัท่ีผู้ควบคมุงานออกหนงัสอืรับรอง งานงวด
สดุท้ายและผู้วา่จ้างรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีความช ารุดบกพร่องเกิดขึน้แก่อาคารอนัเนื่อง มาจากความ
ผิดพลาด ไมร่อบคอบ หรือการละเลยของผู้ รับจ้างในขณะท่ีท าการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้อง  ท าการซอ่มแซมให้
อยูใ่นสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดงัเดิมในทนัทีที่ได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง โดยผู้ รับจ้าง จะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย
ใดๆเพิม่เติมไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.2 ผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิ ท่ีจะท าการวา่จ้างผู้ อ่ืนมาด าเนินการซอ่มแซมหรือแก้ไขงานในสว่นท่ีบกพร่อง หากผู้ รับจ้าง 
ไมเ่ข้ามาด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้หมด หรือผู้วา่
จ้างสามารถเรียกเก็บเงินจากหนงัสอืค า้ประกนัผลงานได้ 

3.3 ในวนัท่ีผู้วา่จ้างจ่ายเงินงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องน าหนงัสอืค า้ประกนัผลงานของธนาคารพาณิชย์ มลูคา่ร้อย
ละ 5 ของคา่ก่อสร้างตามสญัญา ระยะเวลาค า้ประกนั 365 วนั หรือตามระบใุนสญัญา มาสง่มอบให้ผู้วา่จ้าง
หรือตามระบใุนสญัญา 
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หมวด 02 เงื่อนไขสภำพพืน้เดมิ 

02 - 1  กำรส ำรวจรังวดั 

Surveys 

 

1. กำรส ำรวจพืน้ที่ก่อสร้ำง 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบส ารวจพืน้ท่ีจะท าการก่อสร้าง เพื่อให้รู้สภาพตา่งๆ ของสถานท่ีก่อสร้าง 
หรือบริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาท างาน Site-work ตา่งๆ เช่น ทางเข้า-ออก สภาพพืน้ท่ีที่
จะก่อสร้าง สภาพรัว้เดมิโดยรอบ และสภาพอาคารข้างเคียง เป็นต้น 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการรังวดัสถานท่ีก่อสร้าง วางผงัอาคาร จดัท าระดบัอ้างอิง ตรวจสอบแนวและระยะตา่งๆ 
ตามแบบก่อสร้าง ตรวจสอบหลกัเขตที่ดินให้ถกูต้องตามโฉนดที่ดิน พร้อมจดัท ารายงานความถกูต้อง หรือ
ความคลาดเคลือ่นตา่งๆ  ที่แตกตา่งไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ผู้ควบคมุงานและ ผู้ออกแบบ 
พิจารณาตรวจสอบและอนมุตัิ กอ่นด าเนินงานขัน้ตอ่ไป 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีทนัสมยั ชา่งฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน เพื่อการปฏิบตัิงานส ารวจรังวดั วางผงั วางระดบั ตรวจสอบแนวดิง่ 
แนวฉาก และระยะตา่งๆ ของงานก่อสร้าง ด้วยความรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และได้ผลงานท่ีถกูต้องแมน่ย า
ตามมาตรฐานท่ีด ีตัง้แตเ่ร่ิมต้นงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ รวมถึงการดแูลรักษาหมดุอ้างองิตา่งๆ ให้
อยูใ่นสภาพดีและถกูต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการส ารวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยท าการถ่ายรูปสภาพปัจจบุนั ทัง้
ภายนอกและภายในของอาคารข้างเคียงทกุหลงั พร้อมท าบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน โดยมีพยาน ก่อนลงมือท าการ
ก่อสร้าง 
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02 – 2   กำรรือ้ถอน 

Demolition 

 

1 กำรรือ้ถอนอำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงเดิม 

ในทนัทีที่ผู้ รับจ้างได้รับมอบสถานท่ีก่อสร้างจากผู้วา่จ้าง หรือได้รับอนมุตัิให้เข้าเร่ิมท าการก่อสร้าง ในบริเวณสถานที่ 
ก่อสร้างตามสญัญา ให้ผู้ รับจ้างด าเนินการรือ้ถอนอาคารเดมิ ต้นไม้ และอื่นๆ ที่มีอยูใ่นบริเวณนัน้ทนัที ตามระบใุน
แบบและสญัญา ซึง่ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมดัระวงัตอ่สิง่ปลกูสร้างข้างเคียง ต้นไม้เดิม และระบบ สาธารณปูโภค
เดิม เช่น ทอ่ประปา สายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ไมใ่ห้กระทบกระเทอืน หรือเกิดความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการ
รือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างเดิม หากจ าเป็นต้องรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างข้างเคียง หรือตดัต้นไม้ หรือโยกย้ายระบบ
สาธารณปูโภคเดมิ ผู้ รับจ้างจะต้องขออนมุตัจิากผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างก่อนด าเนินการ 

2 วิธีกำรรือ้ถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม 

ห้ามผู้ รับจ้างใช้วิธีการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างเดมิ หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอนัตรายใดๆ หรือเป็นเหต ุ
ให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระท าดงักลา่วแก่ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการขออนญุาต รือ้
ถอนอาคารตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อน โดยถือเป็นภาระและเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ ยกเว้นระบไุว้ เป็น
อยา่งอื่นในแบบและสญัญา 

3. กรรมสิทธ์ิในวัสดุสิ่งของ  

วสัดสุิง่ของที่ได้จากการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมดให้ตกเป็นของผู้ รับจ้าง ยกเว้นวสัดสุิง่ของที่ได้ระบไุว้เ 
ป็นพิเศษให้สง่มอบแก่ผู้วา่จ้างตามสญัญา ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องท าการรือ้ถอนด้วยความประณีต ไมใ่ห้วสัดสุิง่ของ 
ดงักลา่วเสยีหาย และสง่มอบให้ผู้วา่จ้างตามสถานท่ี ท่ีผู้วา่จ้างก าหนดให้ 

4. กำรขนย้ำยและถมกลับ 

ผู้ รับจ้างต้องขนย้ายวสัดสุิง่ของทีรื่อ้ถอนทัง้หมดออกไปจากบริเวณก่อสร้าง รวมถึงสว่นของอาคารท่ีอยูใ่ต้ดิน เชน่ 
ฐานราก เสาเข็ม บอ่น า้ สระน า้ แทน่คอนกรีต รากต้นไม้ และสิง่กีดขวางงานก่อสร้างทัง้หลาย ทัง้ที่อยูบ่นดินและใต้
ดิน พร้อมทัง้ถมดินกลบัให้เรียบร้อยตามระดบัดินเดิม เพื่อสามารถด าเนินการก่อสร้างขัน้ตอ่ไป โดยถือเป็นภาระและ
คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้สิน้คา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีมองไมเ่ห็น และผู้ รับจ้างไมไ่ด้เสนอคา่ราคา เหมารวมไว้ในสญัญา ให้
คิดเป็นงานเพิม่ตามความเป็นจริง หรือตามการพิจารณาอนมุตัขิองผู้ออกแบบ โดยผู้ รับจ้างจะต้องมีภาพถ่ายหรือ
หลกัฐานอื่นที่เช่ือถือได้ และมีพยานจากฝ่ายผู้วา่จ้าง  หรือผู้ควบคมุงานตรวจสอบ ดแูลอยูต่ลอดเวลา 
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หมวด 03 งำนก่อและวัสดุก่อ 

03 –1 ผนังคอนกรีตบล๊อค 

CONCRETE UNIT MASONRY 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพ ในการก่อสร้างงานผนงัก่ออิฐ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคมุงานเป็นผู้ รับรองผลการทดสอบ 
หรือพิจารณาจากผลทดสอบท่ีเช่ือถือได้ของผู้ผลติ ตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งอิฐที่ใช้ตามระบใุนแบบ ไมน้่อยกวา่ 2 ก้อน พร้อมรายละเอียด ของคอนกรีตบลอ็ค
และปนูก่อ ไห้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ  

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผงตวัอยา่งผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิวิธีการและฝีมือการก่อ 

1.5 ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คทัง้หมด หากไมร่ะบคุวามสงูไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพืน้ หรือชนใต้หลงัคา 
เพื่อป้องกนัเสยีงระหวา่งห้องและเสยีงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องน า้ และช่องทอ่ตา่งๆ 

2. วัสดุ 

2.1 คอนกรีตมวลเบาหรือคอนกรีตบลอ็คที่ใช้ส าหรับงานผนงัทัว่ไปหรือตามระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตมวลเบา 
ขนาด200x600x75 มิลลเิมตรตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541  หรือ คอนกรีตบลอ็คขนาด 190x390x70 
มิลลเิมตร ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533  ของ Q-CON หรือ  ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือ เทียบเทา่ 

ผนงัคอนกรีตบลอ็คโชว์แนวส าหรับผนงัรัว้ หรือตามระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตบลอ็คขนาด 190x390x70 
มิลลเิมตร ชนิดผิวเรียบของ ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือเทียบเทา่ ผนงัคอนกรีตบลอ็คระบายอากาศ 
ตามระบใุนแบบ ให้ใช้สกรีนบลอ็คแบบกนัฝน ลิน้คู ่ขนาด 190x390x70 มิลลเิมตร  

2.2 ปนูก่อ  
2.2.1 ปนูก่อให้ใช้ปนูก่อส าเร็จรูป  ของเสอื(มอร์ตาร์)หรือดอกบวั  หรือเทยีบเทา่ 
2.2.2 น า้ จะต้องใช้น า้สะอาดปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลอื และพฤกษชาติตา่งๆ ในกรณีที่น า้ บริเวณ

ก่อสร้างมคีณุภาพไมด่ีพอ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาน า้จากที่อื่นมาใช้ 
2.2.3 สว่นผสมของปนูก่อ ให้ปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติปนูก่อ โดยได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

2.3 เสาเอ็น คานทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปนูผงที่ใช้ผสมต้องเป็นปนูปอร์ตแลนด์ สว่นผสมที่เป็นหิน ให้
ใช้หินเกลด็ได้ 

 

3. วิธีกำรก่อวธีิกำรก่อผนังคอนกรีตมวลเบำ  

3.1 ท าความสะอาดบริเวณที่จะก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา ตเีส้นแนวกอ่ให้ถกูต้องตามแบบ รดน า้ที่สนัก้อนคอนกรีต 
มวลเบา เพื่อท าความสะอาด 
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3.2 เร่ิมก่อโดยการใช้ปนูทรายชว่ยปรับระดบัพืน้ ให้ได้แนวระนาบเดียวกนั รอปนูทรายแข็งตวั ก่อบลอ็คก้อนแรก ลง
ไปบนปนูทรายโดยใช้ปนูก่อมวลเบา ใช้ค้อนยางและระดบัน า้ชว่ยในการเช็คแนวระดบัแนวดิง่ 

3.3 เร่ิมก่อก้อนท่ี 2 โดยป้ายปนูก่อบริเวณด้านข้างของบล็อคก้อนแรกด้วยเกรียงก่อ ความหนาของปนูก่อประมาณ 
3 มิลลเิมตร แล้ววางบลอ็คก้อนท่ี 2 ลงไปให้ชิดกบัก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกนั ตรวจเช็คแนวระดบั 
แนวดิ่งด้วยระดบัน า้ ท าเช่นนีไ้ปจนก่อชัน้แรกเสร็จ 

3.4 บลอ็คชัน้ท่ี 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลบัแนวและสลบัแนวในทกุชัน้ขึน้ไป โดยให้แนวเหลือ่มกนัคร่ึงก้อน หรืออยา่งน้อย 
100 มิลลเิมตร ก่อให้ได้แนวระดบัแนวดิง่ โดยการถา่ยระดบัน า้ขงึเอ็นและใช้ลกูดิง่อยา่งน้อยทกุความสงู 400 
มิลลเิมตร ป้ายปนูก่อทีด้่านข้างของก้อนแถวนัน้และด้านบนของก้อนแถวลา่ง ด้วยเกรียงกอ่ ปนูก่อจะต้อง ไม่
หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปนูก่อให้เตม็ตอ่เนื่องตลอดแนว ก่อโดยไมม่ีโพรง 

3.5 ปลายก้อนท่ีก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยดึด้วยปนูก่อและเสริมด้วยด้วยแผน่เหลก็ METAL STRAP 
ยาวประมาณ 200 มิลลเิมตร เข้ากบัเสาด้วยพกุสกรูทกุระยะ 2 ชัน้ ของก้อนบลอ็ค  

3.6 จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานทบัหลงั ขนาดกว้างเทา่บลอ็คและหนา 150 มิลลเิมตร โดยใช้เหลก็เสริม 2 เส้น Dia. 6 
มิลลเิมตร และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่Dia. 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 200 มิลลเิมตร ทกุความยาวผนงั 2.40 เมตร และ
ทกุความสงูของผนงั 2.00 เมตร ทกุมมุผนงั ทกุปลายผนงัหยดุลอย และโดยรอบวงกบประต-ูหน้าตา่งทกุช่อง 

3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงั ส าหรับงานเดินทอ่ของระบบตา่งๆ   ตามระบใุนแบบ ของงาน
ระบบนัน้ เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศเป็นต้น การติดตัง้ต้องท า ด้วยความประณีตและมัง่คง
แข็งแรง ไมม่ชี่องวา่งของผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว โดยอดุแตง่ด้วยปนูทรายให้เรียบร้อย 

3.8 การก่อผนงัชนท้องคาน ค.ส.ล. ต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 15 มิลลเิมตร แล้วอดุด้วยปนูทรายตลอดแนว และ
จะต้องยดึเสริมด้วยแผน่เหลก็ Metal Strap ที่ท้องคานทกุระยะไมเ่กิน 1.20 เมตร ผนงัที่สงู ไมช่นท้องคานหรือ
พืน้ (ก่อลอย) จะต้องท าทบัหลงั ค.ส.ล. ตลอดแนวผนงั 

3.9 การก่อผนงัทีช่นโครงสร้างอาคาร ซึง่อาจมีการแอน่ตวั เช่น พืน้ Post-tension, พืน้ส าเร็จรูป หรือโครงสร้างเหลก็ 
จะต้องเว้นช่องวา่งด้านบนไว้ประมาณ 25 มิลลเิมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนา 25 มิลลเิมตร กว้างเทา่บลอ็ค สอด
ไว้ด้านบนตลอดแนวผนงั 

3.10 การฝังทอ่สายไฟหรือทอ่น า้ขนาดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของความกว้างบลอ็ค ให้ฝังไว้ในผนงัก่อ คอนกรีตมวลเบา
ได้ โดยใช้เหลก็เซาะร่องขดุออกตามแนว หรือเคร่ืองตดัไฟฟ้า เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดับลอ็คสว่นท่ีจะฝังทอ่
ออก อดุด้วยปนูทรายให้แนน่เตม็ แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้าง 200 มิลลเิมตร ตอ่ 1 ทอ่ ตลอดแนวก่อนท า
การฉาบปนู 

3.11 กรณีที่ท าการติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ หรือทอ่น า้ หรือทอ่น า้ยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของความ
กว้างบลอ็ค ให้ตดิตัง้ทอ่ไว้ก่อน แล้วก่อบลอ็คหา่งจากแนวทอ่ประมาณ 50 มิลลเิมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอ็น
ทบัตลอดแนวทอ่โดยรอบให้ได้ความหนาเทา่กนั โดยทอ่อยูก่ลางเสาเอ็น แล้วปิดทบัด้วย  ตะแกรงลวด ขนาด
กว้างไมน้่อยกวา่ 300 มิลลเิมตร ตลอดแนวทอ่ทัง้ 2 ข้าง ก่อนท าการฉาบปนู 
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3.2 การก่อคอนกรีตบลอ็ค 
3.2.1 ท าความสะอาดบริเวณที่จะก่อผนงั ตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตามแบบ ท าความสะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อค 
3.2.2 เร่ิมก่อโดยใช้ปนูก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่อผนงัแล้ววางคอนกรีตบลอ็คแถวแรกบนปนู ก่อให้ได้ แนว

ระดบั และแนวดิ่ง และก่อแถวตอ่ไป 
3.2.3 ที่มมุผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คหรือผนงัก่อคอนกรีตมวลเบาที่หยดุลอยๆ โดยไมต่ิดเสา ค.ส.ล. ไมช่นท้อง

คาน หรือพืน้ หรือตรงที่ผนงัก่ออฐิติดกบัวงกบประต-ูหน้าตา่ง จะต้องมเีสาเอ็นและคาน ทบัหลงั เสาเอ็น
และคานทบัหลงัต้องไมเ่ลก็กวา่ 0.15 เมตร และมีความกว้าง เทา่กบัแผน่คอนกรีตบลอ็ค เสริมด้วยเหลก็ 
2 เส้น Dia. 6 มิลลเิมตร และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่Dia. 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 0.20 เมตร เหลก็เสริมเสา
เอ็น และคานทบัหลงัจะต้องฝังลกึลงในพืน้ หรือคาน หรือเสา  ค.ส.ล. ทัง้สองด้าน หรือตอ่เช่ือมกบัเหลก็
ที่เสยีบเตรียมเอาไว้ 

3.2.4 ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คทกุความยาวไมเ่กิน 2.50 เมตร จะต้องมเีสาเอ็น และทกุความสงูไมเ่กิน 2.00 
เมตร จะต้องมีคานทบัหลงั 

3.2.5 ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงัก่อคอนกรีตบลอ็ค ส าหรับงานเดินทอ่ของระบบตา่งๆ 
ตามระบใุนแบบของงานระบบนัน้ เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น การติดตัง้ต้อง
ท าด้วยความประณีตและมัน่คงแข็งแรง ไมม่ีช่องวา่งของผนงัโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว โดยอดุแตง่ด้วย
ปนูก่อให้เรียบร้อย 

3.2.6 ผู้ รับจ้างจะต้องเสยีบเหลก็ Dia. 6 มิลลเิมตร ขณะเทคอนกรีตโครงสร้างส าหรับงานผนงัก่ออิฐ เช่น ข้าง
เสาที่จะก่ออิฐชนทกุระยะตามดิ่งไมเ่กิน 0.40 เมตร ปลายเหลก็ในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอขอ สว่นของ
เหลก็ที่ยื่นนอกเสายาวไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร หรือจะใช้วธีิติดตัง้ด้วย Expansion Bolts ในภายหลงั ซึง่
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.2.7 การก่อคอนกรีตบลอ็ค จะต้องได้แนวระดบัและแนวดิง่ โดยการถ่ายระดบัน า้ขงึเอ็นและใช้ลกูดิง่ อยา่ง
น้อยทกุความสงู 0.50 เมตร การก่ออิฐแตล่ะครัง้จะต้องมีความสงูไมเ่กินกวา่ 1.00 เมตร และจะต้องทิง้
ไว้อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง จงึก่อเสริมตอ่ไปได้อีก 1.00 เมตร แล้วท าคานทบัหลงั 

3.2.8 ระยะของปนูก่อจะต้องหนาไมน้่อยกวา่ 10 มิลลเิมตร ส าหรับคอนกรีตบล๊อค ปนูก่อจะต้องเต็มหน้า 
แผน่คอนกรีตบลอ็ค และแตง่แนวให้เรียบ   

3.2.9 การก่อคอนกรีตบลอ็คชนท้องคาน ค.ส.ล. จะต้องก่อเว้นไว้ไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร ตลอดแนว ทิง้ไว้
อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง จึงท าการกอ่เสริมชนท้องคาน โดยการก่อตามเฉียงได้  

3.2.10 การก่อคอนกรีตบลอ็คชนโครงสร้างอาคาร ซึง่อาจมีการแอน่ตวั เชน่ พืน้ Post-tension พืน้ส าเร็จรูปหรือ
โครงสร้างเหลก็ จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 25 มิลลเิมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนา 1 นิว้ กว้างเทา่กบั
แผน่คอนกรีตบลอ็ค สอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนงั 

3.2.11 การฝังทอ่สายไฟหรือทอ่น า้ขนาดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของความกว้างคอนกรีตบลอ็ค ให้ฝังไว้ในผนงัได้ 
โดยใช้เคร่ืองตดัไฟฟ้า เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดัอฐิสว่นท่ีจะฝังทอ่ออก อดุด้วยปนูก่อให้แนน่เตม็ แล้ว
ปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้าง 0.20 เมตร ตลอดแนวทอ่ ก่อนท าการฉาบปนู 

3.2.12 กรณีที่ท าการติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ หรือทอ่น า้ หรือทอ่น า้ยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของ
ความกว้างคอนกรีตบลอ็คให้ตดิตัง้ทอ่ไว้ก่อน แล้วก่อคอนกรีตบลอ็คหา่งจากแนวทอ่ประมาณ 50 
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มิลลเิมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอน็ทบัตลอดแนวทอ่โดยรอบให้ได้ความหนาเทา่กนั โดยทอ่อยูก่ลาง เสา
เอ็น  แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร  

4. กำรท ำควำมสะอำด 

เศษปนู เศษคอนกรีตบล๊อก เศษคอนกรีตมวลเบา ทกุแหง่จะต้องเก็บและท าความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนท่ีปนูก่อจะ
แห้งกรังจนท าความสะอาดยาก การตกแตง่ร่องหรือยาแนวร่องผนงัก่ออิฐจะต้องประณีตและสวยงาม ผู้ รับจ้างจะต้อง
รักษาผนงัก่อให้สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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หมวด 04 งำนโลหะ 
04 -1 งำนเหล็กและโครงสร้ำงเหลก็ 

Steel Work  and Structural Steel Framing 

 
1. ขอบเขตของำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ  
ในการก่อสร้างงานโครงสร้างเหลก็และงานโลหะ ตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 งานโลหะท่ีระบใุนแบบสถาปัตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟ้า สขุาภิบาล ภมูิสถาปัตยกรรม และงานตกแตง่
ภายใน จะต้องมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามหมวดนี ้ ส าหรับงานโครงสร้างเหลก็ให้ยดึถือตามระบุ ในหมวดงาน
โครงสร้างเป็นหลกั หากไมร่ะบใุห้ยดึตามหมวดนี ้

1.3 งานโครงสร้างเหลก็ ให้รวมถึงการจดัหาโรงงานท่ีได้มาตรฐาน และได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

1.4 การกองหรือเก็บวสัดจุะต้องกระท าด้วยความระมดัระวงัและเอาใจใสต่อ่การป้องกนัสนิมที่จะเกิดขึน้ 

1.5 การประกอบและตดิตัง้โครงสร้างเหลก็ เพื่อให้ได้ตามที่ระบใุนแบบ จะต้องมีการเผื่อความโก่งของ 
โครงสร้างนัน้ๆ ด้วยกรรมวิธีหรือการค านวณของผู้ รับจ้างเอง และภายในการควบคมุดแูลของผู้ เช่ียวชาญ ของ
ผู้ รับจ้าง 

1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งเหลก็ โลหะ และวสัดปุระกอบอื่นๆ พร้อมทัง้ข้อมลูทางเทคนิคและผลทดสอบ  
จากสถาบนัท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.7 ผู้ควบคมุงานอาจจดัสง่ตวัอยา่งเหลก็รูปพรรณที่สง่เข้าหนว่ยงานก่อสร้างแล้ว ไปทดสอบที่สถาบนัท่ีก าหนด 
ไว้เพื่อเป็นการตรวจสอบ โดยถือเป็นภาระและคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 

1.8 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพงาน พร้อมเสนอวธีิการทดสอบ หากพบภายหลงัวา่ งาน
ก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ไมม่ัน่คงแข็งแรง หรือมีข้อบกพร่อง โดยจะต้องจดัหาทมีงานหรือที่ปรึกษา ที่มี
ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของผู้วา่จ้าง 

1.9 อื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 

2. แบบขยำย 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบขยาย และแบบ Shop Drawings ของเหลก็โครงสร้างรูปพรรณทัง้หมด โดยละเอียด ให้
ผู้ควบคมุงานตรวจเสยีก่อน จึงท าการก่อสร้างงานเหลก็โครงสร้างรูปพรรณได้ 

 

3. วัสดุ 
2.1 เหลก็รูปตวัซี เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ผลติตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538 

2.2 เหลก็กลมกลวง เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ชนิดทอ่เหลก็ผสมคาร์บอน ผลติตามมาตรฐาน มอก. 107-
2533 HS41 
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2.3 เหลก็สีเ่หลีย่มจตัรัุส, เหลีย่มผืนผ้ากลวง เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ผลติตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 
HS41 
2.4 เหลก็ฉาก, เหลก็รางน า้, เหลก็รูปตวัไอ, เหลก็รูปตวั H เป็นเหลก็รูปพรรณผลติร้อน ผลติตามมาตรฐาน 

มอก. 1227-2539  SM400        แรงดงึสดุยอด ไมน้่อยกวา่ 41  กก./ตร.มม.  

                                   แรงดงึจดุยดื ไมน้่อยกวา่ 24  กก./ตร.มม.  

              ความยืด  ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 23  

2.5 เหลก็แผน่เรียบ, เหลก็แผน่ลาย เป็นเหลก็แผน่ผลติร้อน ผลติตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 

2.6 เหลก็ไร้สนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) ส าหรับงานราวบนัไดหรือราวระเบียง ขนาดตามที่ระบใุนแบบ 
ให้ใช้สเแตนเลส ผลติตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเช่ือม ให้ใช้เกรดเดียวกนั 

2.7 ลวดตาขา่ย หากไมร่ะบขุนาดในแบบ ให้ใช้ลวดตาขา่ยถกัส าเร็จรูปชบุสงักะสตีาสีเ่หลีย่มจตัรัุส 1-1/2x1-1/2 
นิว้ ขนาดลวด 3.2 มิลลเิมตร หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เช่ือมติดกบัโครงเหลก็กลมกลวง Dia. 50 
มิลลเิมตร หนา 3.2 มิลลเิมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบใุนแบบ 

2.8 ตะแกรงเหลก็ฉีก หากไมร่ะบใุนแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3351 หรือ  JIS A5505 ระบใุนแบบ 
หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
2.9 สป้ีองกนัสนิม ให้ใช้สรีองพืน้เหลก็ Red lead primer หรือสรีองพืน้เหลก็ชบุสงักะส ี Zinc chromate หรือ

ตามระบใุนหมวดงานทาส ี 
 

4. กำรกองเก็บวัสดุ 
 การเก็บเหลก็รูปพรรณทัง้ที่ประกอบแล้ว และยงัไมไ่ด้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดินจะต้อง 
รักษาเหลก็ให้ปราศจากฝุ่ น ไขมนั  หรือสิง่แปลกปลอมอื่น ๆ  และต้องระวงัรักษาอยา่ให้เหลก็เป็นสนิม 

 

5. กำรต่อ 
 3.1 วิธีการตดัต้องใช้เคร่ืองกลมือที่เหมาะสมกบัคณุสมบตัิของเหลก็ หากใช้ความร้อน การท าให้เหลก็ เย็นตวั

จะต้องปลอ่ยเหลก็เย็นตวัลงตามธรรมชาติ หรือใช้น า้ยาพเิศษเพื่อป้องกนัมใิห้เหลก็ บริเวณทีถ่กู ความร้อน เสยี
คณุภาพและเสยีรูป 

3.2 การตอ่เหลก็ ให้ใช้วิธีการเช่ือมด้วยลวดไฟฟ้า หรือก๊าซ หรือสลกัเกลยีว ตามที่ระบใุนแบบ หรือทีไ่ด้อนมุตัิ
จากผู้ควบคมุงาน 

3.3 การตอ่เหลก็ความยาวที่ยอมให้คลาดเคลือ่นได้ วดัโดยเทปเหลก็ไมเ่กิน 2 มิลลเิมตร 

3.4 การเช่ือมเหลก็ต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั ชา่งเช่ือมมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ปฏิบตัิถกูต้องตาม 
มาตรฐานวิชาช่าง และวิธีการเช่ือมสอดคล้องกบัมาตรฐาน AWS 
3.5 การตอ่เหลก็ด้วยสลกัเกลยีว ขนาดของรูเจาะต้องเหมาะสม ระยะขอบ ต้องได้ตามมาตรฐาน AISC  
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6. รูและช่องเปิด 
การเจาะหรือตดั หรือกดทะลใุห้เป็นรู ต้องกระท าตัง้ฉากกบัผิวของเหลก็ และห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็น  อนั
ขาด รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาด หรือแหวง่ ขอบรูซึง่คมและยื่นเลก็น้อยอนัเกิดจาก การเจาะด้วยสวา่น 
ให้ขจดัออกให้หมดด้วยเคร่ืองมือโดยลบมมุ 2 มม. ช่องเปิดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลกัเกลยีว จะต้องเสริมแหวน
เหลก็ ซึง่มีความหนาไมน้่อยกวา่ความหนาขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ รูหรือช่องเปิดภายใน ของแหวน จะต้อง
เทา่กบัช่องเปิดขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ 

 

7. กำรประกอบและกำรยกติดตัง้ 

ก. แบบขยาย ก่อนจะท าการประกอบเหลก็รูปพรรณทกุขัน้ ผู้ รับเหมาจะต้องสง่แบบขยาย  ตอ่ผู้ควบคมุ
งานเพื่อรับความเห็นชอบ  
1. จะต้องจดัท าแบบที่สมบรูณ์ แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัตอ่ประกอบ และการติดตัง้    รู

สลกัเกลยีว รอยเช่ือม และรอยตอ่ที่จะกระท าในโรงงาน 
2. สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. จะต้องมีส าเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวิธีการยกตดิตัง้ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 
 

ข. การประกอบและยกติดตัง้ 
1. ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากที่สดุ เทา่ที่จะท าได้ 
2. การตดัเฉือน ตดัด้วยไฟ สกดั และกดทะล ุต้องกระท าอยา่งละเอียดประณีต 
3. องค์อาคารท่ีวางทาบกนั จะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
4. การติดตวัเสริมก าลงั และองค์อาคารยดึโยง ให้กระท าอยา่งประณีต ส าหรับตวัเสริมก าลงั ติด

แบบอดัแนน่ ต้องอดัให้สนิทจริง ๆ 
5. รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ” ของ วิศวกรรมสถาน แหง่

ประเทศไทย ที ่1003-18 ทกุประการ 
6. ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวตา่ง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ไมถ่กูต้อง    จะต้อง

อดุให้เต็มด้วยวิธีเช่ือม และเจาะรูใหมใ่ห้ถกูต าแหนง่  
7. การเช่ือม 

ก) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS ส าหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
ข) ผิวหน้าที่จะท าการเช่ือม จะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิม ไขมนั ส ี

และวสัดแุปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะท าให้เกิดผลเสยีตอ่การเช่ือมได้ 
ค) ในระหวา่งการเช่ือม จะต้องยดึชิน้สว่นท่ีจะเช่ือมติดกนัให้แนน่ เพื่อให้ผิวแนบสนิท 

สามารถทาสอีดุได้โดยง่าย 
ง) หากสามารถปฏิบตัิได้ ให้พยายามเช่ือมในต าแหนง่ราบ 
จ) ให้วางล าดบัการเช่ือมให้ดเีพื่อหลกีเลีย่งการบิดเบีย้วในระหวา่งกระบวนการเช่ือม 
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ฉ) ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเช่ือมในลกัษณะทีจ่ะให้ได้การ Penetration โดยสมบรูณ์ 
โดยมิให้มีกระเปาะตรงกนัขงัอยู ่ ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบหรือ Backing 
Plates ก็ได้ 

ช) ชิน้สว่นท่ีจะตอ่เช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกนัท่ีสดุเทา่ทีจ่ะมากได้ และไมว่า่ 
กรณีใด จะต้องหา่งกนัไมเ่กิน 6 มม. 

ซ) ช่างเช่ือม จะต้องใช้ชา่งเช่ือมทีม่คีวามช านาญเทา่นัน้ และเพื่อเป็นการพิสจูน์ ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความช านาญของช่างเช่ือมทกุ ๆ คน 

 

8. งำนสลกัเกลียว 
ก. การตอกสลกัเกลยีว จะต้องกระท าด้วยความประณีต โดยไมท่ าให้เกลยีวเสยีหาย 
ข. ต้องแนใ่จวา่ ผิวรอยตอ่เรียบและผิวที่รองรับ จะต้องสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะท าการขนัเกลยีว 
ค. ขนัรอยตอ่สลกัเกลยีวทกุแหง่ให้แนน่  โดยใช้กญุแจปากตายที่ถกูขนาด 
ง. เมื่อขนัสลกัเกลยีวแนน่แล้ว  ให้ทบุปลายเกลยีวเพื่อมิให้แป้นสลกัเกลยีวคลายตวั 

 

9. กำรต่อและประกอบในสนำม 

ก. ให้ปฏิบตัิตามที่ระบใุนแบบขยาย และค าแนะน าในการยกติดตัง้โดยเคร่งครัด 
ข. คา่ผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล 
ค. จะต้องท านัง่ร้านค า้ยนั ยดึโยง ฯลฯ ให้เพียงพอ เพื่อยดึโครงสร้างให้แนน่หนา อยูใ่นแนวและต าแหนง่ ที่

ต้องการ เพื่อความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน จนกวา่งานประกอบเสร็จเรียบร้อย และแข็งแรงดีแล้ว 
ง. ให้ใช้หมดุส าหรับยดึชิน้สว่นตา่ง ๆ เข้าหากนั โดยให้ใช้ในกรณีที่เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้ว ช ารุด

เทา่นัน้ 
จ. ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 
ฉ. สลกัเกลยีวยดึและสมอ ให้ตัง้โดยใช้แบบน าเทา่นัน้ 
ช. แผน่รองรับ 

1. ให้ตามที่ก าหนดในแบบขยาย 
2. ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิม่เหลก็ 
3. หลงัจากได้ยกตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัมอร์ต้าชนิดที่ไมห่ดตวั และใช้ผงเหลก็เป็น มวล

รวมใต้แผน่รองรับให้แนน่ แล้วตดิขอบลิม่ให้เสมอกบัขอบแผน่รองรับ โดยทิง้สว่นท่ี เหลอืไว้ใน
ที่ 

 

10. กำรป้องกนัเหลก็มิให้ผุกร่อน 

ก. เกณฑ์ก าหนดทัว่ไป งานนีห้มายถึงการทาส ี และการป้องกนัการผกุร่อนของงานเหลก็ให้ตรง ตาม
ก าหนด และแบบ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญานีท้กุประการ  

ข. ผิวที่จะทาส ี
1. การท าความสะอาด 
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ก) ก่อนจะทาสบีนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะ จะต้องขดัผิวให้สะอาด โดยใช้
เคร่ืองมือขดั เช่น จานคาร์บอรันดมั หรือเคร่ืองมือชนิดอื่น ที่เหมาะสมจากนัน้ให้ขดั
ด้วยแปรงลวดเหลก็และกระดาษทราย เพื่อขจดัเศษโลหะ ที่หลดุออกให้หมด และ
ต้องพยายามหลกีเลีย่งการใช้เคร่ืองขดัด้วยลวด เป็นระยะ เวลานาน เพราะอาจท า
ให้เนือ้โลหะไหม้ได้ 

ข) ส าหรับรอยเช่ือมและผิวเหลก็ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะต้อง
เตรียมผิวส าหรับทาสใีหม ่เช่นเดยีวกบัผิวทัว่ไป ตามวิธีในขัน้ต้น 

ค) ทนัทีก่อนทีจะทาสคีรัง้ตอ่ไป ให้ท าความสะอาดผวิซึง่ทาสไีว้กอ่นหรือผิวที่ฉาบไว้
จะต้องขจดัสทีี่ร่อนหลดุและสนิมออกให้หมด และจะต้องท าความ สะอาดพืน้ท่ีสว่น
ที่ถกูน า้มนั และไขมนัตา่ง ๆ แล้วปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสทีบั 

2. สรีองพืน้ หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอื่น งานเหลก็รูปพรรณทัง้หมดให้ชบุสรีองพืน้ด้วย สกีนัสนิม 
จ านวน 2 ชัน้ ตามรายละเอียดหมวดทาส ีในกรณีที่เหลก็รูปพรรณ ฝังในคอนกรีต ไมต้่องทาสี
ทัง้หมด แตจ่ะต้องขดัผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีต 

11.   กำรป้องกนัไฟงำนโครงสร้ำงเหล็ก 

 งานโครงสร้างเหลก็ทีต้่องปฏิบตัติามกฎหมายเร่ืองการป้องกนัไฟ ให้ใช้สทีาหรือพน่กนัไฟตาม มาตรฐาน      
ASTM E119  โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟได้ไมน้่อยกวา่ 3 ชัว่โมง จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 
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04 – 2 งำนหลังคำโลหะ ผนังโลหะ และผนังเกลด็ระบำยอำกำศโลหะ 

Metal Roof, Metal Wall, Panels and Louvre Blade 
 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป (General) 

 1.1 ขอบเขตของงาน 
 หลงัคาโลหะ (Metal Roof)      ที่ระบใุนแบบก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเขียนแบบ    ประกอบการตดิตัง้ 
(Shop Drawing) แสดงถึงรายละเอยีดการติดตัง้ (Installtion) การยดึ (Fixed)การป้องกนัการร่ัวซมึของน า้ 
(Waterlight)  ความคาดเคลือ่น (Tolerance) และ แสดงระยะตา่ง ๆ โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบ และ
ตรวจสอบจากผุ้ออกแบบ ก่อนการตดิตัง้ และหลงัการติดตัง้จะต้องท าการทดสอบดกูารป้องกนัการร่ัวซมึ ของ
น า้ ท่ีอาจจะ เกิดขึน้จากการยืดหดตวัของวสัด ุ

 
1.2 ตวัอยา่งวสัด ุ

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดทุีใ่ช้แตล่ะชนิด รวมถึงรายละเอียดประกอบตวัอยา่ง แสดงถึงคณุภาพของวสัด ุส ีขนาด 
และวิธีการติดตัง้ สง่ให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนมุตัิก่อนด าเนินการไปใช้งาน 

1.2.1 Shop Drawing แสดงถงึ การยดึเกาะแสดงการระบายน า้ รวมถงึระบบ Flashing ป้องกนัการ
ร่ัวซมึของน า้ 

1.2.2 รายการค านวณแสดงถึงการค านวณรับน า้ฝนของรูปลอนท่ีท าหลงัคา 
1.2.3 รายการค านวณ หรือผลการทดสอบแสดงถงึการรับแรงลม 
1.2.4 หนงัสอืการยินยอมการรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและการติดตัง้เป็นเวลาอยา่งน้อย 1 ปี 

 
2. ผลิตภณัฑ์ (Product) 

 2.1  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ ของ BlueScope หรือเทียบเทา่ 
  2.1.1 ส าหรับหลงัคาเหลก็ และผนงัเหลก็ทัว่ไปให้ใช้ รุ่น จัม๊โบ้ชตัเตอร์ ลอนคลปิล๊อค 700  Zincalume  
   /AZ150-G 550 / ความหนารวม Zincalume 0.47 mm. หรือเทียบเทา่  
  

  2.1.2 ส าหรับเกลด็โลหะส าเร็จรูปหรืออลมูิเนียมส าเร็จรูป ตามระบใุนแบบ เช่น เกลด็อลมูิเนยีมรูปตวั  Z   
     หรือ รูปสีเ่หลีย่ม  ให้ใช้ของ FRAMELINE หรือ M.V.P. หรือเทียบเทา่ 

 
 2.2  คณุสมบตัวิสัด ุ

วสัดแุละอปุกรณ์จะต้องมีเคร่ืองหมายแสดงบริษัทผู้ผลติหลงัคาเหลก็เคลอืบสจีะต้องมีรูปร่าง ขนาดตามระบ ุ ใน
แบบ ถ้าไมม่ีระบใุนแบบให้ใช้ดงันี ้

2.2.1 แผน่เหลก็จะต้องเป็นชนดิเคลอืบกนัสนิมด้วยซิงคาลมู ซึง่เป็นโลหะผสมระหวา่งสงักะส ี 45% 
และอลมูิเนียม 55% ไมน้่อยกวา่ 150 กรัม ตอ่    ตร.ม. (AZ150) และเป็นไปตามมาตรฐาน
ออสเตรเลยี AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเทา่ 
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2.2.2 มีความแขง็แรง ณ จดุครากของเหลก็ (คา่ Minimum Yeild Strenght) ต้องไมน้่อยกวา่ 500 
Mpa (G550) และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลยี AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเทา่ 

2.2.3 การประยกุต์ใช้งาน ส าหรับหลงัคา และผนงัภายนอกของอาคาร 
2.2.4 ความหนาแผน่เหลก็เปลอืย (BMT) 0.42 มม. ความหนารวมชัน้เคลอืซิงคาลมู (TCT) 0.47 

มม.  
2.2.5 แผน่เหลก็เคลอืบสมีงุหลงัคา และผนงัต้องเป็นแผน่เดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลงัคา 

สนัลอนสงูไมน้่อยกวา่ 39 มม. การยดึโดยใช้ Boltless System 
2.2.6 ในกรณีขนสง่ไมส่ามารถผลติได้ความยาวสงูสดุ 24 ม.และในกรณีต้องการแผน่ยาวมากกวา่ 

24 ม. ขึน้ไป สามารถน าเคร่ืองไปรีดที่หน้างานได้ ให้ปรึกษากบัทางบริษัทผู้ผลติ ก่อนการ 
เลอืกใช้งาน 

 
2.3 วสัด ุTransluent Sheet 

ท าด้วยเรซิ่นเกรดสงูตามมาตรฐาน เสริมก าลงัด้วยใยแก้วสม าเสมอทัว่แผน่ ผลติตามมาตรฐาน AS4256.3:2006 
เคลอืบผิวทัง้สองหน้าด้วยแผน่ฟิล์มเลกิเน็กซ์ หนกั 2,400 กรัม/ตร.ม. มีรูปลอนเข้ากบัหลงัคา การติดตัง้ใช้ระบบ 
Bolt System พร้อมซีลยางกนัน า้ แผน่หลงัคาโปร่งแสงยอมให้ความร้อนผา่นได้ไมเ่กิน 50% 

 
3. กำรด ำเนินกำร (Execution) 

 3.1  การตดิตัง้ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือที่ด ีมีความช านาญในการติดตัง้ให้เป็นไปตาม Shop  Drawing การติดตัง้อปุกรณ์ ที่

เก่ียวข้องกบัหลงัคาเหล็ก ผนงัเหลก็ และเกลด็ระบายอากาศต้องถกูต้องสมบรูณ์ตามกรรมวิธี และค าแนะน า ของ
บริษัทผู้ผลติ และได้รับการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตัง้ 

 
3.1.1 ติดตัง้ด้วยระบบคลปิลอ็ค (Boltless System) ในการติดตัง้หลงัคาให้ใช้คลปิรุ่น KL70 หรือ

เทียบเทา่ และสกรู Self-Drilling(Water Head) อยา่งน้อย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช้ คลปิ 2 
ตวัตอ่ ตร.ม. และมีระยะหา่งของคลิปท่ีติดตัง้ประมาณ 250 มม. และส าหรับผนงัสามารถ
เลอืกใช้การติดตัง้แบบใช้คลปิ หรือสกรูก็ได้ แล้วแตส่ะดวก ถ้าในกรณีเลอืกใช่สกรูติดตัง้ ผนงั
จะต้องใช้หวัสกรูสเีดยีวกบัแผน่โดยยดึที่ท้องลอน แบบลอนเว้นลอน ยกเว้นท่ีปลายแผน่
จะต้องยดึทกุลอน 

3.1.2 สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออกสเตรเลยี AS3566 Class3 (ส าหรับ งาน
ภายนอก) และ AS3566 Class4 (ส าหรับงานใกล้ชายฝ่ังทะเล) หรือเทียบเทา่ 

3.1.3 มมุลาดเอียบงของหลงัคาต ่าทกุที่แนะน าส าหรับรุ่น Kliplok 700 Hi-Ten คือ 2 องศา หรือ
ประมาณ 1 ตอ่ 30 

3.1.4 ระยะแปกลางที่แนะน า 1.70 ม. ระยะแปกลางสงูสดุท าหรับหลงัคา 2.00 ม. ซึง่เป็นไปตาม 
มาตรฐานออกเตรเลยี AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992 
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3.2 มาตรฐานของ อปุกรณ์ 
ผลติจากเหลก็ชบุสงักะสด้ีวยวิธีชบุร้อน (Hot Dipped Zinc Coated Steel) ความหนา 0.85 มม. ปริมาณสงักะสี
ที่เคลอืไมน้่อยกวา่ 200 กรัมตอ่ ตร.ม. (Truzinc Z200 g/sq m minimum coating mass) และคา่ Yield 
Strenght ไมน้่อยกวา่ 300 Mpa (G300) 
3.3การรับประกนัผลงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและการตดิตัง้ เป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการช ารุด และข้อบกพร่อง
ตา่ง ๆ อนัเนื่องมาจากคณุสมบตัขิองวสัด ุและการติดตัง้ หลงัการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้อง เปลีย่นให้ใหมแ่ก้ไขหรือ
ซอ่มแซม ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจปุระสงค์ของผู้  ออกแบบ โดยไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ   
ทัง้สิน้ 
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04-3  งำนผนังโลหะคอมโพสทิ 

Metal Composite Material Wall Panels 
 

1.  ข้อก าหนดทัว่ไป 

ผนงัอลมูิเนียมที่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อการ 

ก่อสร้างงานผนงัอลมูเินียมให้ถกูต้องตามแบบ      และรายการประกอบแบบ  พร้อมทัง้จดัท าแบบประกอบการตดิตัง้   

( Shop Drawing )รวมถงึสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่จะต้องแสดงรายละเอยีดการติดตัง้ ( Installation ) การยดึ( Fixed )  

และแสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียด  เพื่อขออนมุตัิและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ 

 

2. วสัด ุ

2.1  แผน่อลมูิเนียม 

ให้ใช้แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ( Aluminium Composite Panel ) ทีป่ระกอบด้วย แผน่อลมูิเนียม เกรด AA1108 ขนาด
ความกว้าง 1,250 มม.  ความหนา 0.5 มม. ประกบทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ประกอบกบัไส้กลาง ความหนา 3.0 มม. 
โดยไส้กลางต้องผลติจากวสัด ุพลาสติกประเภท Low density polyethylene  ความหนารวมของแผน่ไมน้่อยกวา่ 4.0 
มม. น า้หนกัประมาณ 5.5 กก./ตรม.และป้องกนัไฟลาม ผิวหน้าแผน่อลมูิเนียมเคลอืบส ีPVDF ที่มี Kynar 500 resin 
เป็นสว่นประกอบไมต่ า่กวา่ 70% เคลอืบส ี3 ชัน้ และมีความหนาสรีวมไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอน  แผ่นอลมูิเนียมด้านหลงั
เคลอืบส ีPolyester เพื่อป้องกนัการเกิด Oxidation 

 
สทีี่ใช้เคลอืบต้องเป็น KYNAR500 based Polyvinylidene Difluoride Resin (70%) มีคณุสมบตัิดงันี ้: 

 Acid Salt Spray   No Creepage  ASTM B117 
 Pencil Hardness   HB to 2H  ASTM D3363 
 Flexibility (T-Bend)  0T to 1T   ASTM D4145 
 Adhesion (Cross Cut)  no peel off  ASTM D3359 
 Impact Resistance  No loss of Adhesion ISO 6272 
 Specular Gloss   20-35% at 60 degree ASTM D523 

 
 

   ผิวหน้าแผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิปิดทบัด้วยฟิล์มพลาสติกขาวด าป้องกนัรอยขีดข่วนความหนาไม่ต ่ากว่า 80 ไมครอน 
แผน่ฟิล์มทนตอ่แสง UV ได้นานกวา่ 4 เดือน  โดยยงัคงคณุสมบตัิเช่นเดิมและไมท่ิง้คราบกาว  

แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิต้องผา่นการทดสอบความคงทนตอ่สภาวะอากาศเป็นระยะเวลายาวนาน โดยให้ทดสอบ ด้วย
ขบวนการเร่งสภาวะอากาศตามมาตรฐาน  ASTM G511 Cycle 1 เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 2,000 ชัว่โมง ผลของการ
ทดสอบหลงัจาก 2,000 ชัว่โมง แรงยดึเกาะระหวา่งไส้กลางกบัผิวอลมูิเนียมต้องมากกวา่ 14 kg/25 mm.  และ เฉดสทีี่
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เปลีย่นไปต้องไมม่ากกวา่ 5E  Hunter unit  รับประกนัส ี10 ปีตามมาตรฐานก าหนด ให้ใช้ผลติภณัฑ์ยี่ห้อ ALTEX หรือ 
ALPOLIC หรือ REYNOBOND   หรือเทียบเทา่ 

 
2.2 อปุกรณ์การยดึติดตา่งๆ 

อปุกรณ์การยดึติดตา่งๆ ได้แก่ ฉากยดึและหมดุยดึ (RIVET) ต้องท าจากอลมูเินียม สว่นตวัโครงเคร่า ให้ใช้โครงเคร่า

อลมูิเนียมระบบ UNITIZEDสกรูที่ใช้ยดึฉากอลมูเินียมกบัโครงเคร่าต้องเป็นสกรู STAINLESS ขนาดของ โครงเคร่าและ

อปุกรณ์ยดึตา่งๆ ให้ผู้ รับจ้างท ารายการค านวณการรับแรงลมได้ไมน้่อยกวา่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2.3 วสัดยุาแนว 

ตามรอยต่อแผ่น จะต้องท าการอดุยาแนวด้วยซิลิโคนชนิด NON-STAIN SURFACE MODIFIED ที่ไม่ท าให้เกิดคราบ 

สกปรกตามแผน่ในภายหลงั 

2.4 การจดัสง่ตวัอยา่งวสัด ุ

ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งแผน่อลมูิเนียม, อปุกรณ์การยดึ และวสัดยุาแนวให้สถาปนิก และผู้ควบคมุงานอนมุตัิ ก่อน

ด าเนินการ 

3. การด าเนินงาน 

3.1   ผู้ติดตัง้ 

ผู้ติดตัง้จะต้องเป็นบริษัทท่ีมีชา่งติดตัง้ที่ช านาญงานโดยเฉพาะ และ มีผลงานการติดตัง้งานแผน่ผนงัอลมูิเนียม อยา่ง

น้อย 2 โครงการ  

3.2 การติดตัง้  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า SHOP DRAWING แสดงการจดัแบง่แผน่และรายละเอียดวิธีการตดิตัง้รวมถงึรายการค านวณ 

เพื่อให้ผู้ออกแบบ และควบคมุงานอนมุตัิก่อนด าเนินการตดิตัง้  พร้อมทัง้ด าเนินการติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบดงักลา่ว 

4. การดแูลรักษา และการท าความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาผนงัอลมูิเนียมที่ติดตัง้แล้ว ให้อยูใ่นสภาพดี สะอาด เรียบร้อย ก่อนสง่มอบงาน ให้เจ้าของ

โครงการ หากพบแผน่ใดมีรอยขดีขว่นรอยบบุเสยีหาย หรือคราบสกปรกที่ไมส่ามารถลบออกได้ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการ

เปลีย่นแผน่ให้ใหม ่
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หมวด 05 งำนป้องกนัควำมร้อนและควำมชืน้  

05 -1 งำนป้องกันควำมชืน้และกำรกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการก่อสร้างงานป้องกนัความชืน้และการกนัซมึตามแบบและรายการประกอบแบบ พร้อม การ
ทดสอบและการรับประกนัคณุภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมน า้ยากนัซมึและงานระบบกนัซมึ ให้ปฏิบตัติามที่ระบไุว้ในสว่นของงานโครงสร้างเป็นหลกั 
สว่นท่ีไมร่ะบหุรือสว่นเพิ่มเติมในหมวดนี ้ให้ปฏิบตัติามที่ระบไุว้นี ้หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.3 รอยตอ่ปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบานกรอบกบักระจก การป้องกนัความชืน้และการกนัซมึ ให้ปฏิบตัิ
ตามที่ระบไุว้ในหมวดงานประต-ูหน้าตา่ง และกระจก 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่ง วิธีการติดตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ กอ่นการสัง่ซือ้ 

1.5 การรับประกนั ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้วสัดแุละวิธีการป้องกนัความชืน้และการกนัซมึได้ดี สามารถรับประกนั 
คณุภาพได้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

2. วัสดุ 

2.1 การป้องกนัความชืน้และการกนัซมึ ของพืน้ชัน้ลา่งที่ติดกบัพืน้ดนิ ซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้สอยในอาคาร, ห้องใต้ดิน, ถงั
เก็บน า้ ค.ส.ล. ใต้ดิน ไห้ใช้ผลติภณัฑ์ทากนัซมึชนดิยืดหยุน่(สว่นผสมเดียว )ของ จรเข้ รุ่น FLEX SHIELD-1หรือ
เทียบเทา่ 

 

2.2 การป้องกนัความชืน้และการกนัซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล.ไห้ใช้ผลติภณัฑ์ทากนัซมึ ชนิดยืดหยุน่ 
(แบบสองสว่นผสม)ของจรเข้ รุ่น FLEX SHIELD-2K หรือเทียบเทา่ตามวตัถปุระสงค์    ของ ผู้ออกแบบ     
ส าหรับหลงัคา ค.ส.ล.    ซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้สอย ให้เททบัด้วยคอนกรีต (Topping) หนาไมน้่อยกวา่ 30 มิลลเิมตร 
พร้อมการเสริมเหลก็กนัแตก  ส าหรับหลงัคา ค.ส.ล.  ที่ไมเ่ป็นพืน้ท่ีใช้สอยให้ทาอคิริคทากนัซมึส าหรับหลงัคา 
ของ TOA รุ่น PU ROOF SHIELD  สเีทาหรือเทยีบเทา่ 

 

2.5 การป้องกนัความชืน้และกนัซมึของพืน้ห้องน า้และพืน้ระเบียง ให้ทาด้วยซเีมนต์พเิศษส าหรับกนัซมึ ตามข้อ 2.2 
ก่อนการปกูระเบือ้งพืน้ด้วยกาวซเิมนต์ 

2.6 การป้องกนัความชืน้ของประตใูนห้องน า้ ให้ใช้ชนิดใช้ประตไูฟเบอร์, ประตทูี่เปิดออก ภายนอกอาคาร ให้ใช้
ประตเูหลก็ หรือประตทูี่แข็งแรงและทนความชืน้ได้ดี หรือตามวตัถปุระสงค์  ของผู้ออกแบบ 

2.7 การป้องกนัความชืน้ของฝ้าเพดานยิบซัม่ในห้องน า้ ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ชนิดกนัชืน้ 
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3. กำรติดตัง้ 

ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน เช่น การท ามมุเอยีง 
ขนาด 50x50 มิลลเิมตร ตลอดแนวพืน้และผนงัก่อนท าระบบกนัซมึ การท าระบบกนัซมึ ให้สงูตลอดแนว ผนงัอยา่ง
น้อย 150 มิลลเิมตร เป็นต้น และจะต้องประสานงานกบังานสว่นอื่นๆ ก่อนการติดตัง้ เช่น งานขอบ ค.ส.ล. และ
หลงัคา ค.ส.ล., งานขดัมนัหรือขดัเรียบผิวพืน้หลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล., งานติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ บน
หลงัคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน า้ตา่งๆ ของระบบสขุาภิบาล เป็นต้น จะต้องจดัท าขัน้ตอน และแผน
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกนักบังานอื่นๆ หากมีปัญหาหรือข้อขดัแย้งในการตดิตัง้ จะต้องแจ้งให้ ผู้ควบคมุงานทราบ 
เพื่อพิจารณาแก้ไขในทนัที 

4. กำรทดสอบ 

เมื่อตดิตัง้วสัดปุ้องกนัความชืน้และการกนัซมึเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบวา่สามารถป้องกนัการร่ัวซมึของน า้ได้ด ี
โดยการขงัน า้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 วนั เช่น ทดสอบการร่ัวซมึของถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ทัง้ใต้ดินและบนหลงัคา, ทดสอบ
การร่ัวซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และ รางน า้ ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, ทดสอบการร่ัวซมึของพืน้ ห้องน า้ก่อนปกูระเบือ้ง 
เป็นต้น หากมีการร่ัวซมึ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

5. กำรท ำควำมสะอำด 

ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง หลงัจากการติดตัง้งานป้องกนัความชืน้และการกนัซมึแล้วเสร็จ 
และต้องป้องกนัไมใ่ห้ได้รับความเสยีหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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05-2 งำนป้องกนัควำมร้อน 

Thermal Protection 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ โดยมีระบบควบคมุคณุภาพ 
ที่ดีในการก่อสร้างงานป้องกนัความร้อน ตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกนั 
คณุภาพ 

1.2 หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ถือวา่จะต้องมีการติดตัง้งานป้องกนัความร้อนในชัน้บนสดุของอาคารเหนือฝ้าเพดาน 
ตามที่ระบไุว้นี ้

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง วธีิการตดิตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณา อนมุตัิก่อนการ
สัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอขัน้ตอนการตรวจสอบ การติดตัง้งานป้องกนัความร้อน การป้องกนัความเสยีหายตอ่งาน 
ก่อสร้างอื่น พร้อมการท าความสะอาดหลงัการตดิตัง้ 

1.5 การรับประกนั ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้วสัดแุละวิธีการป้องกนัความร้อนได้ดี สามารถรับประกนัคณุภาพได้ ไม่
น้อยกวา่ 5 ปี 

2. วัสดุ 

2.1 ส าหรับใต้หลงัคาโลหะ ใต้หลงัคา คสล.  ให้ใช้ฉนวนใยแก้วปิดด้วยแผน่อลมูินัม่ฟอยล์ สเีงิน 1 ด้าน   สะท้อน
ความร้อนชนิดทนตอ่การฉีกขาดได้ดี   ไมล่ามไฟ ตาม ASTM E 84 ความหนาแนน่ 24 Kg/Cu.m. หนา  50 
mm   ของ ตราช้างหรือเทียบเทา่    โดยมีคา่ต้านทานความร้อนไมน้่อยกวา่ 1.2  m2 K/w  วิธีการติดตัง้  
ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุตัิ จากผู้ควบคมุงาน 

2.2 ฝ้าเพดานชัน้บนสดุ ใต้หลงัคา  ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ชนดิมีอลมูิเนยีมฟอยล์ 

3. กำรติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติวสัดปุ้องกนัความร้อน โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน 
ขัน้ตอนในการติดตัง้จะต้องประสานงานกบังานสว่นอื่นๆ เช่น งานติดตัง้แป, งานติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ, โคมไฟ ฝ้า
เพดาน, งานติดตัง้ทอ่น า้ยาและเคร่ืองปรับอากาศใต้หลงัคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน า้ตา่งๆ ของงาน
ระบบสขุาภิบาล เป็นต้น การติดตัง้วสัดกุนัความร้อน ผู้ รับจ้างจะต้องท าการป้องกนังานสว่นอื่นของอาคาร ไมใ่ห้เกิด
ความสกปรกหรือเสยีหาย จะต้องจดัท าขัน้ตอนและแผนปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกนักบังานสว่นอื่นๆ หากมีปัญหาใน
การติดตัง้ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาในทนัที 

4. กำรท ำควำมสะอำด 

เมื่อท าการตดิตัง้งานป้องกนัความร้อนแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดสิง่สกปรกที่เกิดขึน้จากการตดิตัง้งาน
ป้องกนัความร้อนให้เรียบร้อย และต้องป้องกนัไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
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หมวด 06 งำนประต-ูหน้ำต่ำง และกระจก 

06 - 1 งำนประตูและวงกบเหล็ก 

Metal Doors and Frames 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการตดิตัง้ประตเูหลก็ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ชิน้สว่นตวัอยา่งบานประตเูหลก็ วงกบเหลก็ และอปุกรณ์ประกอบ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณา
อนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop drawing แสดงการติดตัง้วงกบและบานประตเูหลก็ พร้อมรายละเอยีดตา่งๆ ให้ผู้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2. วัสดุ 

2.1 ให้ใช้ประตเูหลก็ ซึง่บานผลติจากแผน่เหลก็ หนาไมน้่อยกวา่ 1 มิลลเิมตร เคลอืบ Zinc Phosphate และพน่ด้วย
สผีงอบ Polyester Powder จากโรงงาน ของDubble R Product LTD หรือ DOORTECH SANNKI หรือ
เทียบเทา่  พร้อมวงกบเหลก็ หนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มิลลเิมตร พบัขึน้รูปผลติจากแผน่เหลก็และเคลอืบสี
เช่นเดียวกบัตวับาน พร้อมอปุกรณ์ส าหรับประตเูหลก็  
2.1.1 ประตเูหลก็ทัว่ไป ใช้วงกบแบบ 3 ขา 
2.1.2 ประตกูนัไฟชนิดกนัไฟและกนัควนัได้ 3 ชัว่โมง บานผลติจากเหลก็หนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มิลลเิมตร 

ภายในบดุ้วย Rockwool โดยใช้วงกบชนิด 4 ขา และมียางกนัควนัโดยรอบบานประต ูพร้อมอปุกรณ์ 
Panic Exit Device ส าหรับประตกูนัไฟ ของ Dubble R Product LTD หรือ DOORTECH SANNKI 
หรือเทียบเทา่  

2.2 ประตเูหลก็ม้วน ให้ใช้ของ Jumbo shutter หรือเทียบเทา่  พร้อมอปุกรณ์ส าหรับบานประต ู เหลก็ม้วน    
ตามมาตรฐาน โดยระบบเปิด-ปิด ให้ยดึถือ ดงันี ้

2.2.1 ระบบมือดงึ น า้หนกัไมเ่กิน 120 กิโลกรัม ตอ่บาน หรือกว้างไมเ่กิน 4 เมตร หรือสงูไมเ่กิน 3 เมตร ชนิด
ลอนเดี่ยวหนา 0.7 มิลลเิมตร เคลอืบส ีถ้ามีขนาดหรือน า้หนกัเกินกวา่นีใ้ห้ใช้ระบบอื่น หรือเสริมเสา
กลางแบง่ชว่งประตอูอกเป็นหลายช่วงเพื่อให้ความกว้าง แตล่ะช่วงไมเ่กิน 4 เมตร หรือตามค าแนะน า
ของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

2.2.2 ระบบโซห่รือมือหมนุ น า้หนกัมากกวา่ 120 กิโลกรัม ตอ่บาน หรือกว้างเกินกวา่ 4 เมตร หรือสงูเกินกวา่ 
3 เมตร ให้ใช้ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มิลลเิมตร เคลอืบส ีโดยมีระบบโซห่รือมือหมนุช่วยในการเปิด-ปิด 
อปุกรณ์ประกอบระบบโซห่รือมือหมนุให้ใช้ตามมาตรฐานของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุ
งาน 
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3. กำรติดตัง้ประตูเหลก็ 

3.1 การติดตัง้วงกบเหลก็จะต้องมัน่คง แข็งแรง ได้ดิ่งและฉาก การติดตัง้บานประตเูหลก็จะต้องแข็งแรง เปิด-ปิดได้
สะดวก พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ครบชดุ ตามระบใุนแบบ วิธีการติดตัง้ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับ
การอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

3.2 รอยตอ่รอบวงกบทัง้ภายนอกและภายใน สว่นท่ีแนบตดิกบัผนงัปนูฉาบหรือวสัดอุื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้าง 60 
มิลลเิมตร ลกึ 3 มิลลเิมตร อดุด้วยวสัดยุาแนวชนิดทาสทีบัได้ของ 3M หรือเทียบเทา่ ให้เรียบร้อยสวยงาม 

4. กำรทำสีและบ ำรุงรักษำ 

ประตเูหลก็ที่ติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องมัน่คง แข็งแรง สวยงาม พร้อมสทีี่มาจากโรงงาน และอาจจะต้องพน่สทีบัหน้าอีก 
2 ชัน้ ด้วยสนี า้มนัตามระบใุนหมวดงานทาส ีหรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เมื่อท าสเีสร็จแล้ว จะต้องท าการ
ทดลองให้ใช้งานได้ดกี่อนสง่มอบงาน 
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06 - 2  งำนประตูและวงกบอลูมิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 

 

06 - 3 งำนหน้ำต่ำงอลูมิเนียม 

Aluminium Windows 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือ และความช านาญมีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี ใน
การติดตัง้งานประต-ูหน้าตา่ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ 

1.2 ผู้ รับจ้างตดิตัง้งานอลมูิเนียม จะต้องเป็นบริษัทท่ีมีเคร่ืองมือที่ทนัสมยั และมีชา่งที่มีฝีมือและความช านาญ มี
ระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี มีประวตัิและผลงานการตดิตัง้ที่ดี โดยเสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนที่ผู้ รับ
จ้างจะวา่จ้างให้เป็นผู้ตดิตัง้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องค านวณแรงลมตามกฎหมาย จดัหาวสัดซุึง่มีหน้าตดัและความหนาที่เหมาะสมและแข็งแรง และ
สามารถป้องกนัการร่ัวซมึของน า้ฝนได้เป็นอยา่งดี โดยเสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องวดัขนาดที่แนน่อน ของประต-ูหน้าตา่งจากสถานท่ีก่อสร้างจริงทนัที ที่สามารถจดัท าได้ และ
จดัท า Shop drawing พร้อมรายละเอียดตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการประกอบ และติดตัง้ 

2. วัสดุ 

2.1 อลมูิเนียม จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
2.1.1 เนือ้อลมูิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเทา่ โดยมี Ultimate tensile strength ไมน้่อยกวา่ 151.7 

เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) ให้ใช้ของ TOSTEM  หรือ  SMS  หรือเทียบเทา่ ซึง่จะ ต้อง
มีขนาดหน้าตดัทีเ่หมาะสม         หรือตามที่ระบไุว้ในแบบและ รายการประกอบแบบ 

2.1.2 ผิวของอลมูิเนยีมจะต้องเป็นสไีชน์เกรย์ ตามระบใุนแบบ  ชบุสแีบบอโนไดซ์ ป้องการซดีจางของเนือ้ส ี
และทนทานตอ่รอยขีดขว่น รวมถึงชว่ยป้องการฝังแนน่ของคราบสกปรกตา่งๆ   ระยะเวลารับประกนั 
การคงทนของสไีมน้่อยกวา่ 10 ปี   

2.1.3ผลติภณัฑ์จะต้องได้มาตรฐานข้อก าหนดเร่ืองการกนัน า้ (Water Tightness) โดยSection จะต้องมีรางรับ
น า้ และช่องระบายน า้ (Drain Valve)   ทัง้นีต้วักรอบบานจะต้องมยีางกนัน า้โดยรอบ เพื่อป้องกนัมใิห้น า้
จากภายนอกไหลเข้าสูภ่ายใน โดยประต-ูหน้าตา่งต้องสามารถป้องกนัการร่ัวซมึ ของน า้ได้แบบความ
ดนัไมค่งที่ โดยมีความดนัไมต่ ่ากวา่ 150 ปาสคาลซึง่ 

 2.1.4  รอยตอ่ระหวา่งกรอบบานจะต้องเป็นแบบ 90 องศา ยดึด้วยสกรูสแตนเลสและมีแผน่ยางกนัน า้ ( Nano 
Dry Gasket ) ผลติจาก Nano Polymer อยูร่ะหวา่งทกุรอยตอ่ 
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2.2. อปุกรณ์ประกอบตา่งๆ ของชดุประตหูน้าตา่งอลมูิเนียมแตล่ะชนิด      

2.2.1 ประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น 

ก. ระบบล๊อคเป็นแบบชนิดล๊อคระหวา่งเสาเก่ียว โดยใช้อปุกรณ์ล๊อคแบบสลกัเลื่อน               (Crescent Lock) ซึง่

วัสดุผลิตจากโพลี่อะไมดืเรซิ่น เหล็กหล่อผสมสังกะสี ฯลฯ  ซึ่งระบบล๊อคได้ถูกออกแบบมาพิเศษเพ่ือความ

ปลอดภยั ป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ใช้งาน (มือของผู้ใช้งานจะไมถ่กูหนีบ)   

ข. ลกูล้อผลติจากโพลีอะซิโทลเรซิ่น สเตนเลส  (Polyacetal Resin Stainless) ซึ่งมีค่า Tensile Strength และ Stiffness ที่

สงูมาก มีความแข็งแรง วิ่งได้เรียบลืน่ ทนตอ่การเสยีดสแีละยืดหยุน่ได้ดีทัง้ในอณุหภมูิที่สงูและต ่า  

ค. มือจบัผลิตจากวสัด ุASA เรซิ่น (Acrylic-styrene-acrylonitrile) มีคณุสมบตัิที่ทนทานต่อทกุสภาพภมูิอากาศ น า้หนกั

เบา ไมเ่ป็นสนิม กนัความร้อนจากภายนอก ทนทานต่อสารเคมี เช่น กรด หรือดา่ง ไมบ่ิดงอเมื่อโดนความร้อน 

ง.มีระบบป้องกนัการงัด/ถอดบานจากฝ่ังนอกบ้าน เพื่อความปลอดภยัของผู้อยู่อาศยั และป้องกนัการตกราง(ส าหรับชุด

บานเลือ่น) 

 

2.2.2 หน้าตา่งบานเปิด 

ก.มือจบัเป็นชนิดด้ามจบัคนัโยกแบบหมนุเพื่อล๊อค ผลติจากโพลีอ่ะไมด์เรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ 

มีความแข็งแรงทนทานตอ่การใช้งาน 

ค. อปุกรณ์ช่วยในการเปิด-ปิด แบบบานพบัข้อศอก ผลติจาก สเตนเลส โพลอีะซิโทลเรซิ่น หรือ อลมูิเนียมอลัลอยด์  โพลีอ่ะ

ไมด์เรซิ่น 

 

2.2.3 หน้าตา่งบานกระทุ้ง 

ก. มือจบัเป็นชนิดด้ามจบัคนัโยกแบบหมนุเพื่อล๊อค ผลติจากโพลีอ่ะไมดืเรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ 

ข. อปุกรณ์ช่วยในการเปิด-ปิดเป็นแบบบานพบัข้อศอก ผลติจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรือ อลมูิเนียมอลัลอยด์  โพ

ลีอ่ะไมด์เรซิ่น สามารถเปิดค้างไว้เพื่อระบายอากาศ และเปิดได้ถึง 90 องศา เพื่อง่ายตอ่การท าความสะอาดบาน 

 

2.2.4 ประตบูานเปิดทางเดียว 

ก.โมแฮร์ หรือสกักะหลากเป็นชนิดขนยาวและมีฟิล์มขนยาว และมีชัน้ฟิล์มเคลือบขนของสกัหลาดบริเวณช่วงกลางเพื่อให้

ขนของสกัหลาดตัง้ตรงตลอด 

ข. สกรูขนัวงกบ และตวับานทกุตวั ต้องใช้เป็นชนิดสเตนเลส 

 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 การประกอบประต-ูหน้าตา่งอลมูเินียม จะต้องติดตัง้ตามแบบและรายละเอียดที่ได้รับอนมุตัด้ิวยฝีมอืประณีต 
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3.2 การเคลือ่นย้ายประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนียมระหวา่งการขนสง่และในสถานท่ีก่อสร้าง ต้องกระท าด้วยความ 
ระมดัระวงั ต้องหอ่หุ้มให้เรียบร้อย การวางพงิหรือเก็บกองต้องมคี า้ยนัหรือวสัดรุองรับท่ีเหมาะสม ต้องมีหลงัคา 
คลมุ และไมโ่ดนน า้หรือฝนสาด 

 กญุแจ มือจบั และอปุกรณ์อื่นๆ ต้องหอ่หุ้มไว้เพื่อป้องกนัความเสยีหายจนกวา่จะสง่มอบงาน หากเกิด ความ
เสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัที โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

3.3 การติดตัง้ประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนยีม จะต้องติดตัง้ให้ถกูต้องครบถ้วนตามช่องเปิดทีเ่ตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดบัเสาเอ็นและคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้วงกบขนาน 
กบัผิวของเสาเอ็นและคานทบัหลงั และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มิลลเิมตร ได้ดิง่และได้ฉาก ทกุ
มมุ 

3.4 การยดึวงกบอลมูิเนยีมกบัโครงสร้าง หรือเสาเอ็นและคานทบัหลงั ให้ติดตัง้ชิน้สว่นส าหรับยดึไว้อยา่งมัน่คงกอ่น 
การยดึจะต้องเว้นชว่งหา่งไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร การยดึวงกบทกุจดุทกุด้าน จะต้องมัน่คงแข็งแรง 

3.5 ผู้ รับจ้างจะต้องไมพ่ยายามใสบ่านประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนียมเข้ากบัช่องวงกบที่ไมไ่ด้ฉาก หรือขนาดเลก็เกินไป 
ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มิลลเิมตร 

3.6 การติดตัง้โดยการขนัสกรู ต้องระมดัระวงัมใิห้วงกบและบานประต-ูหน้าตา่งอลมูเินียมเสยีรูปได้  

3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวระหวา่งวงกบอลมูิเนียมกบัผิวปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทัง้ภายในและภายนอก 

3.8 ภายหลงัการติดตัง้ประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนียม รวมทัง้กระจก และอปุกรณ์ทัง้หมดแล้ว จะต้องท าการทดสอบ 
บานเปิดทกุบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหลอ่ลืน่ตามความจ าเป็น  

4. กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 

4.1 เมื่อตดิตัง้วงกบและ/หรือประตอูลมูิเนียมเสร็จแล้ว แตง่านก่อสร้างสว่นอื่นหรือชัน้บนยงัด าเนินการอยู ่ เช่น งาน
ก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพืน้ปนูทราย เป็นต้น ผู้ รับจ้างจะต้องพน่ Strippable PVC Coatings เพื่อป้องกนัผิวของ
อลมูิเนียมไมใ่ห้เกิดความเสยีหายจากน า้ปนูหรือจากสิง่อื่นใด  

4.2 เมื่อตดิตัง้งานอลมูเินียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึน้โดยเฉพาะการร่ัวซมึของน า้ฝน จะต้องได้รับ
การแก้ไขจนใช้การได้ดี และไมม่กีารร่ัวซมึ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 

4.3 ก่อนสง่มอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องซอ่มแซมสว่นตา่งๆ ของอาคารท่ีช ารุดอนัเนื่องจากการติดตัง้อลมูเินียม พร้อม
ท าการทดลองเปิด-ปิดประตแูละทดลองอปุกรณ์ตา่งๆ ให้สามารถใช้การได้ดี  

4.4 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย ผู้ติดตัง้จะต้องท าความสะอาดผิวอลมูิเนียมและกระจกทัง้ด้านนอกและด้านในให้
สะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบส ี หรือสิง่อื่นใด เพื่อให้ดสูวยงาม ผู้ รับจ้างต้องไมใ่ช้เคร่ืองมือและน า้ยาท า
ความสะอาด ที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผิวอลมูิเนยีม และกระจกได้ 
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06 - 4 งำนประตูไม้ และ วงกบ 

Wood Doors 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ ในการตดิตัง้งานประต-ู
หน้าตา่งไม้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมท าการทดสอบให้ใช้งานได้ดี 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ชิน้สว่นตวัอยา่งวสัดบุานประต-ูหน้าตา่งไม้ วงกบไม้ และอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงาน 
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop drawing แสดงการติดตัง้วงกบและบานประต-ูหน้าตา่งไม้ พร้อมรายละเอียดตา่งๆ 
ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนการตดิตัง้ 

2. วัสดุ 

2.1 วงกบทัง้หมด หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ WPC ของ EXTERA หรือ I CAN หรือ ประตชูยั ขนาด 50x100 
มิลลเิมตร (2x4 นิว้) เฉพาะห้องน า้ให้ใช้ขนาด 50x125 มิลลเิมตร (2x5 นิว้) และบานที่มีมุ้งลวดหรือบานเลือ่น 
ให้ใช้ขนาด 50x150 มิลลเิมตร (2x6 นิว้) หรือตามระบใุนแบบ การเข้าไม้จะต้องให้ถกูตามหลกัวชิาชา่ง วงกบ
จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบ โดยวงกบส าหรับประตจูะต้องมีบงัใบสงู 10 มิลลเิมตร กว้างเทา่กบั
ความหนาของบานประต ู (35 มิลลเิมตร) หรือตามระบใุนแบบ ส าหรับวงกบประตภูายนอกที่จะต้องกนัฝนสาด 
ต้องมีขอบวงกบลา่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพืน้ท่ีตกแตง่แล้ว และมีบงัใบส าหรับกนัฝนสาดสงู 20 
มิลลเิมตรหรือตามวตัถปุระสงค์ ของผู้ออกแบบ 

2.2 บานกรอบประต ูให้ใช้บาน UPVC ส าเร็จรูปปิดผิวลามิเนตลายไม้ ของ GREENPLASTWOOD หรือ LIXILL 
หรือ PALAZZO หรือ เทียบเทา่ หนา 35 มิลลเิมตร ชนิดกนัน า้ได้100% หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
ขนาดบานตามระบใุนแบบ 

  

3. กำรขนส่ง กำรเก็บและกำรรักษำ 

ประตแูละวงกบไม้ จะต้องสง่มายงัสถานท่ีก่อสร้างในสภาพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภาพแห้งอยูเ่สมอ การขนย้าย
ต้องท าด้วยความระมดัระวงัทัง้ระหวา่งการขนสง่และทัง้ในสถานที่ก่อสร้าง จะต้องเก็บกองไว้ในลกัษณะ ที่ประตไูม้
และวงกบไม้ ไมบ่ิดเบีย้ว แตกหกั หรือเสยีหายใดๆการเก็บวางบานประตแูละวงกบไว้ในสถานท่ี ก่อสร้าง ต้องวาง
ในทางตัง้และเก็บไม้ไว้ในท่ีแห้ง มีสิง่ปกคลมุ ไมม่คีวามชืน้ ไมม่ีน า้ร่ัวซมึ และไมม่ีฝนสาดเข้ามา หากปรากฏภายหลงั
วา่งานประต-ูหน้าตา่ง บิดเบีย้ว ยืด และหดตวั หรือเกิดความเสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้าง จะต้องท าการแก้ไขหรือเปลีย่น
ใหมท่นัที โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 
 
 



อาคารหอพกันกัศกึษา   วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

บริษัทแผลงฤทธ์ิจ ากดั                                                                                          รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานสถาปัตยกรรม      46  

4. กำรติดตัง้ 

4.1 การติดตัง้วงกบ 
4.1.1 วงกบที่น าเข้ามาในหนว่ยงาน จะต้องเป็นชิน้สว่นวงกบสามขาเนือ้ WPC ที่ชิน้สว่นสมบรูณ์พร้อม 
ประกอบติดตัง้  

 4.1.2 การประกอบวงกบ WPC  จะต้องติดตัง้ตามแบบและรายละเอียดที่ได้รับอนมุตัิด้วยฝีมือประณีต 

 4.1.3 การเคลือ่นย้ายวงกบประต ู  ระหวา่งการขนสง่และในสถานท่ีก่อสร้าง ต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั 
ต้องหอ่หุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต้องมคี า้ยนัหรือวสัดรุองรับท่ีเหมาะสม ต้องมีหลงัคาคลมุ และ
ไมโ่ดนน า้หรือฝนสาดกญุแจ มือจบัและอปุกรณ์อื่นๆ ต้องหอ่หุ้มไว้เพื่อป้องกนัความเสยีหายจนกวา่ จะสง่มอบ
งาน หากเกิดความเสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัทีโดยคา่ใช้จา่ย ของผู้ รับจ้าง 

 4.1.4 การตดิตัง้วงกบ WPC. ประต ู  จะต้องติดตัง้ให้ถกูต้องครบถ้วนตามช่องเปิดทีเ่ตรียมไว้ และ ต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงาน การปรับระดบัเสาเอ็นและคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้
วงกบขนานกบัผิวของเสาเอ็นและคานทบัหลงั และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มิลลเิมตร ได้ดิ่งและ
ได้ฉากทกุมมุ 

 4.1.5 การยดึวงกบกบัโครงสร้าง หรือเสาเอ็นและคานทบัหลงั ให้ติดตัง้ชิน้สว่นส าหรับยดึไว้ อยา่งมัน่คงกอ่น 
การยดึจะต้องเว้นชว่งหา่งไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร การยดึวงกบทกุจดุทกุด้าน จะต้องมัน่คง แข็งแรง  

 4.1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องไมพ่ยายามใสช่่องวงกบที่ไมไ่ด้ฉาก หรือขนาดเลก็เกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้น 
โดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มิลลเิมตร 

 4.1.7 การติดตัง้โดยการขนัสกรู ต้องระมดัระวงัมิให้วงกบเสยีรูปได้  

 4.1.8 ผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวระหวา่งวงกบ WPC.กบัผิวปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทัง้ภายในและภายนอก 

 4.1.9 ภายหลงัการตดิตัง้วงกบและประตรูวมทัง้กระจก และอปุกรณ์ทัง้หมดแล้ว จะต้องท าการทดสอบ บาน
เปิดทกุบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหลอ่ลืน่ตามความจ าเป็น  
 

4.2 บานประตแูละอปุกรณ์ 

4.2.1 ก่อนการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจดคูวามถกูต้องของวงกบเสยีก่อน ถ้าเกิดการคดโก่งของวงกบ หรือ
การช ารุดอื่นๆ ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายตอ่บานประต-ูหน้าตา่งภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องท าการแก้ไข ให้
เรียบร้อย โดยได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน จึงท าการติดตัง้บานประตู-หน้าตา่งได้ 

4.2.2 การติดตัง้บาน อาจต้องมีการตดัแตง่บ้างเลก็น้อยเพื่อให้พอดกีบัวงกบ เพื่อความสะดวกในการปิดเปิด 
และสอดคล้องกบัการท างานของช่างส ี ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้และปรับบานด้วยความระมดัระวงั โดยมี
ช่องวา่งโดยรอบบาน หา่งจากวงกบประมาณด้านละ 2 มิลลเิมตร 

4.2.3 การติดตัง้อปุกรณ์ เช่น บานพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม โดยก าหนด
จดุที่จะเจาะก่อน แล้วจงึท าการเจาะ เพื่อไมใ่ห้เกิดการผิดพลาด หลงัจากการติดตัง้ อปุกรณ์ตา่งๆ และ
ได้ทดสอบการใช้งานได้ดีแล้ว ให้ถอดอปุกรณ์ตา่งๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบานพบั) แล้วน าเก็บลงใน
กลอ่งบรรจเุดิมให้เรียบร้อย เพื่อให้ช่างทาสที างานได้โดยสะดวก และเมื่องานทาสบีาน และวงกบเสร็จ
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เรียบร้อยและแห้งสนิทแล้ว จึงท าการติดตัง้อปุกรณ์เหลา่นัน้ใหมแ่ละทดสอบจนใช้ งานได้ดีอปุกรณ์
ตา่งๆ ถ้าปรากฏเป็นรอยอนัเนื่องมาจากการตดิตัง้ หรือจากการขนสง่ งานทาส ีเป็นสนิม มีรอยดา่ง หรือ
อื่นๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไข หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัที โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

5. กำรทำสีและกำรบ ำรุงรักษำ 

เมื่อตดิตัง้และเก็บงานทาส(ีเฉพาะสว่น)เสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทดลองเปิด-ปิดบานประตแูละใช้งานอปุกรณ์ตา่งๆ 
จนสามารถใช้งานได้ดี ก่อนสง่มอบงาน 
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06 - 5 อุปกรณ์ประต ู

Door Hardware 

 

06 - 6 อุปกรณ์หน้ำต่ำง 

Window Hardware 

 
1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพทีด่ี 
ในการติดตัง้อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง (Hardware) ตามที่ได้ระบไุว้ในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทัง้ การ
ทดสอบให้ใช้งานได้ด ี

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งอปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่งทัง้หมดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง พร้อมรายละเอียดให้ ผู้
ควบคมุงาน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop drawing แสดงระยะ ต าแหนง่ การตดิตัง้ของ Hardware ทกุชนิด แสดงทิศทาง 
การเปิดของประต ูรายละเอยีดของกญุแจ โดยระบกุารใช้งาน (Function) เพื่อให้เหมาะสมกบัประตหู้องตา่งๆ 
ตามข้อแนะน าของผู้ผลติ และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ และต้องจดัท ารายละเอยีดระบบ Master keys 
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง ตามระบใุนแบบเป็นหลกั หรือต้องประสานงานกบัผู้ออกแบบ งาน
ตกแตง่ภายใน หากไมร่ะบใุนแบบใดๆ ให้ยดึถือตามที่ระบไุว้นี ้

2. วัสดุ 

2.1 อปุกรณ์ประตเูหลก็, ประต-ูหน้าตา่งUPVC 

2.1.1 กญุแจลกูบิด (Cylindrical Lock) 
1. ไส้กญุแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass 
2. ลกูบิดท าจากสแตนเลสขึน้รูปชิน้เดียว พร้อมจานสแตนเลส 
3. ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 
4. หากเป็นประตทูีเ่ปิดออกภายนอก จะต้องมีแผน่สแตนเลสเสริม ป้องกนัการเขี่ยลิน้กลอนลกูบดิ หรือ

ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

2.1.2 กญุแจตดิตาย (Deadbolt Lock) 
1. ต้องเป็นชนิด 25 มิลลเิมตร (1 นิว้) Throw, Deadbolt ท าจาก Hardened Steel Roller สามารถ

ป้องกนัการตดัด้วยเลือ่ย 
2. ไส้กญุแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass 
3. ครอบหุ้มกญุแจ ท าจากสแตนเลส 
4. ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

2.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
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1. ให้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าลกูกญุแจและไส้กญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชัน้ เป็นหลงั 
หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง พร้อมแผนผงัแสดงการจดัท า
ระบบ Master Key ให้ผู้ควบคมุงานอนมุตัิกอ่นการติดตัง้ 

2. ลกูกญุแจทัง้หมดรวมถงึ Master Key ให้จดัท าชดุละ 3 ดอก 

2.1.5 บานพบั (Hinge) 
1. ประตเูหลก็บานเปิดทางเดียว ให้ใช้บานพบัชนิดสวมท าด้วยสแตนเลส ขนาด 100x125x3 มิลลเิมตร 

(4x5 นิว้) บานละ 3 ตวั หรือตามมาตรฐานของผู้ผลติประตเูหลก็ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุ
งาน 

2. ประต-ูหน้าตา่งไม้บานเปิดทางเดยีว ให้ใช้บานพบัท าด้วยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 แหวน 
ขนาด 100x75x2.5 มิลลเิมตร (4x3 นิว้) บานละ 3 ตวั ส าหรับประต ูและบานละ 2 ตวั ส าหรับ
หน้าตา่ง (สงูไมเ่กิน 1.20 เมตร) 

3. บานพบัปรับมมุ ส าหรับหน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ใช้บานปรับมมุชนดิฝืด 4 แขน ขนาดตามค าแนะน า
ของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

4. บานพบัประตเูหลก็, ประต-ูหน้าตา่งไม้ และบานพบัปรับมมุ ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ 
GU หรือเทียบเทา่ 

5. ประตบูานสวิง ให้ใช้บานพบัสปริงชนิดฝังพืน้ของ HAFELE หรือ GU หรือ VVP หรือเทียบเทา่ 

2.1.6 อปุกรณ์กนักระแทกและเปิดค้างประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
 

1. ประตบูานเปิดทกุบานให้ติดตัง้ทีก่นักระแทกท าด้วยยางกนักระแทกและกรอบสแตนเลส ติดตัง้ตาม
ต าแหนง่ทีเ่หมาะสมกบับานประต ูโดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

2. ประตบูานเปิดทีต้่องการเปิดค้างได้ ให้ติดตัง้ที่กนักระแทกชนดิลอ็คได้แบบก้ามป ูท าด้วย สแตน
เลสยาว 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

2.1.7 กลอน (Bolt) 
1. ประตบูานเปิดคู ่ให้ใช้กลอนสแตนเลสขนาด 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) (บน-ลา่ง) เฉพาะบานท่ีไมต่ดิก

กญุแจ 
2. หน้าตา่งบานเปิด ให้ใช้กลอนสแตนเลส บน 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) และลา่ง 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) 

บานละ 1 ชดุ 
ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

 2.1.8 มือจบั (Handle) 
1. บานที่ไมไ่ด้ติดกญุแจลกูบิด ให้ตดิลกูบิดหลอกทัง้นอกและใน บานละ 1 ชดุ ชนิดและผู้ผลติเดยีวกนั

กบัลกูบิด พร้อมกลอนบน-ลา่ง 
2. หน้าตา่งบานเปิด ให้ติดมือจบัสแตนเลส ขนาด 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) กลางบาน ผู้ผลติเดยีวกนักบั

กลอน พร้อมกลอนบน-ลา่ง 
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3. ประตบูานเปิดสวิง ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส Dia. 19 มิลลเิมตร ชนิดมีแผน่สแตนเลส ขนาด 
100x300 มิลลเิมตร หนา 2 มิลลเิมตร ทัง้สองด้าน พร้อมด้วยกญุแจติดตาย 

4. บานเลือ่นและบานเฟีย้ม ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ชนิดฝังในบาน ให้ใช้ของ 
HAFELE หรือ YALE หรือ GUหรือเทียบเทา่ 

5. หน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส ขนาด 4 นิว้ ชนิดหมนุลอ็คของ ให้ใช้ของ HAFELE 
หรือ GU หรือ WHITCO หรือเทียบเทา่ 

2.1.9 อปุกรณ์บานเลือ่น (Sliding Door Equipments) 
1. ส าหรับบานเลือ่นและบานเฟีย้ม ให้ใช้ชนิดรางแขวน  HAFELE หรือ YALE หรือ VVP หรือเทียบเทา่ 
2. ส าหรับบานเลือ่นขนาดใหญ่และบานเฟีย้ม จะต้องมี Guide Rail ขนาดของล้อเลือ่นต้องเหมาะสม

กบัน า้หนกัของบานเลือ่น หรือบานเฟีย้ม จะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติอปุกรณ์ โดยได้รับ
การอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

2.1.10 อปุกรณ์บานเกลด็ปรับมมุ (Adjustable Louver) 
ให้ใช้กบัเกลด็กระจกใสหรือกระจกฝ้าหนา 6 มิลลเิมตร ขนาด 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ชนิดมือหมนุของ  

TRUSSTAND หรือ YALE หรือ WHITCO หรือเทียบเทา่ 
 

2.1.11 ขอรับ-ขอสบั (Hook Set) 
ส าหรับบานหน้าตา่งบานเปิด ให้ติดขอรับ-ขอสบัสแตนเลส ยาว 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) ของ ให้ใช้ของ 

HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 
 

2.1.12 Door Closer 
ส าหรับบานเปิดที่ระบใุนแบบให้ติดตัง้ Door Closer ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือ

เทียบเทา่ 

2.1.13แถบกนัฝนและธรณีประต ู(Weather Strip and Threshold) 
ส าหรับประตบูานเปิดออกภายนอก (ไมค่วรเป็นบานเลือ่นและบานสวิงไม้) ให้ติดตัง้แถบยางกนัฝนของ 
HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ และต้องมธีรณีประต ูเพื่อสามารถกนัน า้ฝนเข้ามาใน
อาคารได้อยา่งดี 

2.1.14 Engineer Key 
บานประตชู่องทอ่ ให้ใช้ Engineer Key ชนิดสแตนเลส ของ GU หรือ SCL หรือเทียบเทา่ 

2.2 อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนยีม 

2.2.1 ประตบูานสวิง 

1. บานพบัประตบูานสวงิ ให้ใช้บานพบัสปริง (Door Closer) ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU 
หรือเทียบเทา่ ชนิดฝังอยูใ่นวงกบอลมูิเนียมเหนือบานประตชูนิดเปิดค้างได้ 90 องศา ทัง้สองทาง 
ขนาดของบานพบัตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 
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2. กญุแจประตสูวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ 
ชนิดลอ็คภายนอกด้วยกญุแจลอ็คภายในด้วยปุ่ มหมนุ 

3. มือจบัประตสูวงิ ชนิดสแตนเลส ตามระบใุนแบบทัง้สองด้าน บานละ 1 ชดุ ของ TOSTEM หรือ 
HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่  

4. กลอนสปริงส าหรับบานประตสูวงิคู ่ให้ใช้ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ หรือ
เทียบเทา่ ชนิดด้วยสแตนเลสฝังในบานกรอบ ทัง้บนและลา่งขนาด 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) ส าหรับ
บานที่ไมต่ิดกญุแจประตบูานสวงิ จะต้องไมต่ิดตัง้อยูใ่นสว่นของอาคารท่ีฝนร่ัวเข้าได้ ถ้ามีผู้ รับจ้าง
จะต้องแก้ไขเป็นประตเูปิดทางเดยีว โดยเสนอ Shop drawing บานประตดูงักลา่ว ให้ผู้ควบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการตดิตัง้ 

2.2.2 ประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น 

1. กญุแจประตบูานเลือ่น ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU  หรือ
เทียบเทา่ ชนิดลอ็คภายนอกด้วยกญุแจ ลอ็คภายในด้วยปุ่ มหมนุ  

2. มือจบัประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน พร้อมลอ็คภายในได้ ของ TOSTEM หรือ 
HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่  

3. ลกูล้อประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น ให้ใช้ลกูล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรง เป็น
พิเศษ ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่  ประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่นทกุบาน 
จะต้องมีระบบกนัไมใ่ห้บานหน้าตา่งหลดุจากราง    อยา่งปลอดภยั และกนัน า้ฝนร่ัวได้อยา่งดี  

2.2.3 หน้าตา่งบานกระทุ้ง 

1. บานพบัส าหรับหน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสแตนเลสแบบเปิดค้างได้ ของ TOSTEM หรือ 
HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ ขนาดตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิ 

    จากผู้ควบคมุงาน 

2. มือจบัพร้อมลอ็คส าหรับบานกระทุ้ง ให้ใช้ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ 

2.2.4 ประตบูานกระจกเปลอืย (กระจกนิรภยั) 

ให้ใช้อปุกรณ์ชนิดสแตนเลส ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM  หรือเทียบเทา่ โดยเสนอตวัอยา่ง 
พร้อมรายละเอยีดให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการตดิตัง้ประตกูระจกเปลอืย จะต้องไมต่ิดตัง้ 
อยูใ่นสว่นของอาคารท่ีฝนร่ัวเข้าได้ ถ้ามีผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขเป็น ประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop 
drawing บานประตดูงักลา่วให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2.2.5 อปุกรณ์เปิดปิดประตรูะบบ Key Card 
ให้ใช้ของ Yale หรือ LIFE SEAFTY หรือเทียบเทา่ ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 

3. กำรติดตัง้ 

3.1  ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้ชา่งทีม่ีฝีมือและมีความช านาญ พร้อมเคร่ืองมือที่ดใีนการติดตัง้ Hardware ทกุสว่น ที่
ติดตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัทัง้แนวตัง้และแนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อย ถกูต้องตามหลกัวชิาช่าง 
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3.2 ก่อนการตดิตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบต าแหนง่และสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในการติดตัง้ Hardware หากพบวา่
มีข้อบกพร่องใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนการติดตัง้ 

3.3 งานตดิตัง้อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่งไม้ ให้ปฏิบตัิตามที่ระบไุว้ในหมวดงานประต-ูหน้าตา่งไม้ หวัข้อการติดตัง้ 
บานประต-ูหน้าตา่งไม้และอปุกรณ์ 

3.4 Hardware ที่ติดตัง้แล้วต้องมคีวามมัน่คงแขง็แรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบานประต-ูหน้าตา่ง ออกไปจนสดุ
แล้ว จะต้องมีอปุกรณ์รองรับหรือป้องกนัการกระแทกด้วยอปุกรณ์ที่เหมาะสม มใิห้เกิดความ เสยีหายกบัประต-ู
หน้าตา่งหรือผนงั และสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 ตะปเูกลยีว ทกุตวัที่ขนัติดกบัเหลก็, ประต-ูหน้าตา่งไม้ จะต้องมีขนาดและความยาวทีเ่หมาะสม ถกูต้องตาม
หลกัวิชาช่างที่ดี การยดึทกุจดุต้องมัน่คงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปเูกลยีวให้ใช้ แบบหวัฝังเรียบทัง้หมด 

3.6 ผู้ รับจ้างจะต้องมีกญุแจชัว่คราวที่ใช้ระหวา่งการกอ่สร้าง (Construction Keying) โดยให้เปลีย่นกญุแจชัว่คราว 
เป็นกญุแจจริง ให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

4. กำรท ำควำมสะอำด 

ผู้ รับจ้างต้องท าความสะอาด Hardware ทัง้หมด และทกุสว่นของอาคารท่ีเก่ียวข้องกบัการตดิตัง้ Hardware พร้อม
การตรวจสอบ Hardware ทัง้หมดไมใ่ห้มีรอยขดูขดีหรือมีต าหนิใดๆ และมีความมัน่คงแข็งแรง ใช้งานได้ดี ก่อนสง่
มอบงานงวดสดุท้าย 
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06 - 7 กระจก 

Glazing 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี  
ในการติดตัง้งานกระจก ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ให้ใช้กระจกที่ผลติภายในประเทศ กรรมวิธีผลติแบบ Float Glass นอกจากจะระบเุป็นพิเศษในแบบ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งกระจกและวสัดทุี่ใช้ในการติดตัง้งานกระจก พร้อมรายละเอียดการติดตัง้ และ 
Shop drawing ให้ผู้ควบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

1.4 กระจกทีใ่ช้จะต้องมีคณุภาพดี ผิวเรียบสม า่เสมอตลอดทัง้แผน่ ปราศจากริว้รอยขีดขว่น ไมห่ลอกตา หรือฝ้ามวั  

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติกระจก ในการติดตัง้กระจก ใช้เคร่ืองมือตดัและเจาะกระจกทีด่ ี
ถกูต้องตามหลกัวชิาช่าง และจะต้องแตง่ลบมมุขอบกระจกให้เรียบร้อย ไมใ่ห้มีคมก่อนน าไปตดิตัง้ 

1.6 ความหนาของกระจก หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ความหนาของกระจกดงันี ้
1.6.1 ส าหรับหน้าตา่ง ขนาดไมเ่กิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) 6 มม. 
1.6.2 ส าหรับประต ูขนาดไมเ่กิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) 6 มม. 
1.6.3 ส าหรับกระจกติดตาย ขนาดไมเ่กิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) 6 มม. 
1.6.4 ส าหรับประตกูระจกเปลอืย ให้ใช้กระจกนิรภยัอบความร้อน (Tempered Glass) 12 มม. 
1.6.5 ส าหรับกระจกประตหูรือหน้าตา่งที่มีการเจียรขอบ 10 มม. 
1.6.6 ส าหรับกระจกภายนอกอาคารสงู(ตามกฎหมายควบคมุอาคาร) ต้องใช้กระจกชนิดอดัซ้อน 
 สองชัน้ (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟิล์ม PVB ไมน้่อยกวา่ 3+0.76+3 มม. 
1.6.7 ส าหรับกระจกติดตาย ที่มีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) หนาไมน้่อยกวา่ 8 มม. 

1.7 งานกระจกตดิตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติกระจก โดย
ได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

2. วัสดุ 

2.1 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกส ี(Tinted Glass), กระจกสชีา, กระจกฝ้า ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยาม
การ์เดียน  หรือเทียบเทา่ 

2.2 กระจกเงา (Mirror) ให้ใช้กระจกเงาใส หนา 6 มิลลเิมตร ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ์เดียน  หรือ
เทียบเทา่ 

2.3 กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) ให้ใช้ระบบ Hard Coat ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ์เดยีน  
หรือเทียบเทา่ 

2.4 กระจกนิรภยั (Tempered หรือ Laminated Glass) ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ์เดียน  หรือเทียบเทา่ 
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2.7 วสัดยุาแนวกระจกให้ใช้ซิลโิคนของ 3M หรือ SIKA WACKER หรือ TOA หรือเทียบเทา่ ชนิดป้องกนั คราบ
สกปรก (Non-Staining) ตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนการสัง่ซือ้ สขีอง
ซิลโิคนให้ใช้สดี า หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 การตดั การเจาะ การตดิตัง้กระจก จะต้องเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติกระจกอยา่งเคร่งครัด 

3.2 การติดตัง้ผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการติดตัง้ 
ผนงักระจกขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ และมีผลงานการติดตัง้ทีม่ีคณุภาพ มีหนงัสอืรับรองผลงาน 
ดงักลา่วที่แล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยน ามาเสนอตอ่ผู้ควบคมุงาน พร้อมการขออนมุตัิวสัดแุละ Shop drawing 
ก่อนการตดิตัง้ผนงักระจกขนาดใหญ่ 

3.3 ขอบกระจกทัง้หมดจะต้องมีการขดัแตง่ลบมมุเรียบ โดยไมม่ีส่วนแหลมคมอยู ่ เพราะจะเป็นอนัตรและเป็นเหตุ
ให้เกิดแรงกดรวมกนัท่ีจดุนัน้ ท าให้กระจกมีรอยร้าว หรือแตกได้ในภายหลงั 

3.4 ผิวของกรอบบานและขอบกระจก ก่อนใช้วสัดยุาแนวต้องท าความสะอาดให้ปราศจากความชืน้ ไขมนั ฝุ่ น
ละออง และอื่นๆ ห้ามตดิตัง้กระจกในขณะที่งานทาสสีว่นนัน้ยงัไมแ่ห้ง หลงัจากยาแนวกระจกเสร็จแล้ว จะต้อง
ตกแตง่และท าความสะอาดวสัดยุาแนวสว่นท่ีเกินหรือเปรอะเปือ้นให้เรียบร้อย ก่อนท่ีวสัดยุาแนวนัน้จะแข็งตัว 

4. กำรท ำควำมสะอำด 

4.1 การล้างหรือท าความสะอาดกระจก ผู้ รับจ้างจะต้องใช้น า้ยาที่ผู้ผลติวสัดอุดุยาแนวและกระจกแนะน าไว้เทา่นัน้ 
ห้ามมใิห้ใช้น า้ยาใดๆ ที่อาจจะท าให้วสัดอุดุยาแนวเสือ่มคณุภาพและผิวกระจกเสยีหาย 

4.2 กระจกทัง้หมดที่ตดิตัง้แล้วเสร็จ จะต้องท าความสะอาดทัง้สองด้าน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบานประตู-หน้าตา่ง
กระจกทัง้หมด เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองหรือฝนสาด และต้องป้องกนักระจกไมใ่ห้มีรอยขดีขว่น แตกร้าว จนกวา่จะ
สง่มอบงานงวดสดุท้าย 
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หมวด 07 งำนตกแต่ง 

07 - 1 งำนฉำบปนู 

Portland Cement Plastering 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือ และความช านาญมีระบบควบคมุคณุภาพทีด่ี ใน
การก่อสร้างงานฉาบปนู ตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปนู ให้หมายถงึสว่นของอาคารท่ีเป็นผนงัก่ออฐิ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทกุสว่นของ ค.ส.ล. 
ที่มองเห็นด้วยตาจากภายนอก ให้ตกแตง่ด้วยปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงาม ยกเว้นผนงัก่ออิฐโชว์แนว คอนกรีต
เปลอืย ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.3 งานฉาบปนูผนงัก่ออิฐและเสา ค.ส.ล. จะต้องฉาบให้สงูกวา่ระดบัฝ้าเพดานท่ีระบไุว้ในแบบไมน้่อยกวา่ 200 
มิลลเิมตร โดยได้แนวระดบัท่ีเรียบร้อยสวยงาม ผนงัก่ออิฐสว่นท่ีอยูใ่นฝ้าเพดานและไมไ่ด้ฉาบ จะต้องแตง่แนว 
ปนูก่อให้เรียบร้อย 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดวสัด ุ สว่นผสม วิธีการ และขัน้ตอนของงานฉาบปนูตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงาน 
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผงตวัอยา่ง (Mock up) เพื่อเป็นตวัอยา่งมาตรฐานของงานฉาบปนู ให้ผู้ควบคมุงาน 
พิจารณาอนมุตัิก่อน 

2. วัสดุ 

2.1 ปนูฉาบ 
2.1.1 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ปนูฉาบส าเร็จรูปชนิดละเอียดส าหรับฉาบมวลเบา ของ ตราเสอื

มอร์ต้า หรือ ตราTPI หรือตราดอกบวั หรือเทียบเทา่ 
2.1.2 ปนูฉาบผิวคอนกรีต ให้ใช้ปนูฉาบส าเร็จรูปชนดิฉาบผิวคอนกรีต ของ ตราเสอืมอร์ต้า(ฉาบผิวคอนกรีต) 

ตราTPI หรือตราดอกบวั หรือเทียบเทา่ 
2.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบให้เป็นผนงัปนูฉาบสขีาว ให้ใช้ปนูฉาบส าเร็จรูปชนิดละเอยีดขาว ของ ตรา

เสอืมอร์ต้า(ฉาบแตง่ผิวบาง )หรือเทียบเทา่ 
2.1.4 ปนูฉาบแตง่ผิวบาง หากระบใุนแบบให้แตง่ผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝ้าเพดาน, เสา, คาน ให้ใช้ปนูฉาบ

ส าเร็จรูปชนดิแตง่ผิวบาง หนา 1 - 3 มิลลเิมตร ตราเสอืมอร์ต้า (ฉาบแตง่ผิวบาง) หรือของจระเข้ หรือ 
sika หรือเทียบเทา่ 

2.2 น า้ที่ใช้ผสมปนูฉาบ ต้องเป็นน า้สะอาด ปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลอื และพฤกษชาติตา่งๆ ในกรณีที่น า้
บริเวณก่อสร้างมคีณุสมบตัิไมด่พีอ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาน า้จากที่อื่นมาใช้ การใช้น า้ผสมปนูฉาบ ต้องปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของผู้ผลติโดยเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

2.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมน า้ยากนัซมึ ให้ใช้น า้ยากนัซมึ ของ จรเข้ หรือเทียบเทา่ 



อาคารหอพกันกัศกึษา   วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

บริษัทแผลงฤทธ์ิจ ากดั                                                                                          รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานสถาปัตยกรรม      56  

2.4 น า้ยาประสานประเภทอะครีลคิ ผสมปนูทรายเพื่อการประสานปนูฉาบเก่าและใหม ่ใช้ส าหรับการซอ่มแซม ผนงั
ปนูฉาบ ให้ใช้ของ จระเข้ หรือ SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเทา่ 

2.5 วสัดยุาแนวเซาะร่องปนูฉาบ หรือซอ่มรอยร้าวของผนงัปนูฉาบท่ีไมแ่ตกร่อน ให้ใช้ชนดิทาสทีบัได้ของ จรเข้หรือ 
SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเทา่ 

2.6 เซีย้มหรือร่อง PVC ส าเร็จรูป ให้ใช้ของ พิชพศิาล หรือ SD หรือเทียบเทา่ 

2.7 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดตาขา่ยตาสีเ่หลีย่มจตัุรัสขนาดช่อง ¾ นิว้ 

3. วิธีกำรฉำบ 

3.1 การเตรียมผิว 

ผิวที่จะฉาบปนูต้องเสร็จแล้วไมน้่อยกวา่ 3 วนั และต้องสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง น า้มนั เศษ ปนู หรือสิง่ใดๆ 
ที่จะท าให้แรงยดึเหน่ียวระหวา่งผิวที่จะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึง่เรียบเกินไป เนื่องจากไม้แบบ 
เรียบต้องท าให้ขรุขระด้วยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนู 
ต้องตรวจดแูนวดิง่และฉากของผวิที่จะฉาบปนูให้ได้แนว ก่อนจดัท าการจบัเฟีย้มและติดปุ่ มระดบัให้ทัว่ผนงั 
หา่งกนัไมเ่กิน 2 เมตร แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มิลลเิมตร ต้องเสริมด้วย ตะแกรงลวดยดึติดกบั
ผิวที่จะฉาบปนูด้วยตะปคูอนกรีตขนาดเลก็ แล้วแตง่ให้ได้แนวดิง่และฉากด้วยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 
มิลลเิมตร ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขผนงันัน้ให้ได้แนวก่อนที่จะฉาบปนู ตามความเห็นชอบ ของผู้ควบคมุงาน 

3.2 การฉาบปนู 

การฉาบปนู ให้ฉาบ 2 ชัน้ ชัน้แรกหนาประมาณ 8 มิลลเิมตร ชัน้ที่สองหนาประมาณ 7 มิลลเิมตร การฉาบแต่
ละครัง้ห้ามเตมิน า้ซ า้ในสว่นผสมเดียวกนั และต้องฉาบให้หมดภายใน 45 นาที หลงัการผสม ปนูฉาบ 

กรรมวิธีในการฉาบสองชัน้ให้ปฏิบตัิ ดงันี ้
3.2.1 ฉาบชัน้แรก (ฉาบรองพืน้)ก่อนการฉาบปนูต้องฉีดน า้ให้ผิวที่จะฉาบปนูมีความชืน้สม ่าเสมอ เพื่อผนงันัน้ 

จะได้ไมแ่ยง่น า้จากปนูฉาบ แล้วจึงฉาบปนูชัน้แรก การฉาบต้องกดให้แนน่เพื่อให้เกิดแรงยดึเหน่ียว 
ระหวา่งผิวที่ฉาบปนูกบัปนูฉาบมากที่สดุ ท าผิวของปนูฉาบชัน้แรกท าให้หยาบและขรุขระ โดยการใช้ 
แปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหวา่งที่ปนูฉาบยงัไมแ่ข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเร่ิมแขง็ตวัให้บม่ โดยการ
ฉีดน า้ให้ชืน้อยูต่ลอดเวลา 3 วนั แล้วทิง้ไว้ให้แห้งไมน้่อยกวา่ 5 วนั ก่อนที่จะลงมือฉาบชัน้ท่ีสอง 

3.2.2 ฉาบชัน้ท่ีสอง (ฉาบตกแตง่) 
 ก่อนฉาบต้องท าความสะอาดและฉีดน า้ให้ผิวของปนูฉาบชัน้แรกให้มีความชืน้สม ่าเสมอแล้วจงึฉาบปนู 

ชัน้ท่ีสองเหมือนชัน้แรก และเมื่อฉาบปนูชัน้ท่ี 2 เสร็จแล้ว ให้ใช้ฟองน า้ชบุน า้กวาดผิวทีห่มาด ให้ผิวปนู
ฉาบเรียบและสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชัน้ท่ีสองเร่ิมแข็งตวั ให้บม่ด้วยการฉีดน า้เป็นฝอย เป็นระยะๆ 
วนัละประมาณ 4 - 5 ครัง้ เพื่อรักษาความชืน้ของผนงัปนูฉาบไว้ตลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 6 วนั และเพื่อ
ป้องกนัการแตกร้าว 

ขณะท าการฉาบปนู ผู้ รับจ้างจะต้องมกีารป้องกนัแดด ลม ซึง่จะท าให้น า้ที่ผิวปนูฉาบระเหยเร็วเกินไป การฉาบ 
ปนูหนาเกิน 25 มิลลเิมตร จะต้องแบง่การฉาบชัน้แรกหรือการฉาบรองพืน้เป็น 2 ครัง้ โดยเสริม ด้วยตะแกรง
ลวดในการฉาบรองพืน้ครัง้ที่ 2 การจบัเหลีย่ม เสา คาน จะต้องได้แนวดิ่ง แนวฉาก และได้เหลีย่มมมุที่สวยงาม 
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หรือการเซาะร่องผนงั ปนูฉาบตามแบบหรือเพื่อป้องกนัการแตกร้าว กว้างไมน้่อยกวา่ 6 มิลลเิมตร ขนาดกว้าง
ไมเ่กิน 4.00 x 4.00 เมตร หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้เซีย้มหรือร่อง PVC. ส าเร็จรูป โดยใช้ปนู
เค็มรองพืน้ไว้ชัน้หนึง่ก่อน อตัราสว่นปนูทราย 1:2 

 

การฉาบปนูบริเวณดงัตอ่ไปนี ้จะต้องตดิตัง้ตะแกรงลวด กว้างไมน้่อยกวา่ 300 มิลลเิมตร เพื่อชว่ยในการยดึ ผิว
ปนูฉาบ และป้องกนัการแตกร้าว 
 - แนวที่ผนงัก่ออฐิชนกบัโครงสร้าง เช่น เสา คาน 
 - ทกุมมุของวงกบประตแูละหน้าตา่ง 
 - แนวทอ่ที่มีขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออฐิ (ไมร่วมปนูฉาบ) 

การฉาบปนูส าหรับผนงัก่ออฐิบกุระเบือ้งหรือบหุิน ให้ท าการฉาบเพียงชัน้เดียวหนาไมต่ ่ากวา่ 8 มลิลเิมตร แล้ว
แตง่ผิวให้ได้ระดบั หรือตามค าแนะน าของผู้ตดิตัง้กระเบือ้งหรือหนิ โดยได้รับการอนมุตัจิาก ผู้ควบคมุงานก่อน
ผิวของปนูฉาบทัง้สองชัน้ เมื่อฉาบเสร็จแล้วจะต้องมีความหนาไมน้่อยกวา่ 15 มิลลเิมตร และต้องได้ผิวที่เรียบ
สวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไมเ่รียบโดยสม า่เสมอ หรือเป็นคลืน่ หรือเป็นเม็ดหยาบ ผู้ รับจ้างจะต้องสกดั
ออกแล้วฉาบใหม ่ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยเป็นคา่ใช้จ่าย ของผู้ รับจ้างการฉาบปนูทบัแนวร่องผนงัก่ออฐิ
ที่สงูชนท้องพืน้หรือคานเหลก็ทัง้ภายนอกและภายใน ให้ฉาบ ทบัโฟม โดยเว้นร่องใต้พืน้หรือคานเหลก็ประมาณ 
10 มิลลเิมตร แตง่ร่องปนูฉาบให้สวยงาม อดุด้วยวสัด ุยาแนวชนดิทาสทีบัได้ 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

4.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแตล่ะชัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการบม่ผิวปนูฉาบให้มีความชืน้อยูต่ลอดเวลาด้วยการ ฉีด
น า้พน่เป็นละอองให้ทัว่ทัง้ผนงั และต้องป้องกนัไมใ่ห้ผนงัปนูฉาบถกูแสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงั โดยตรง 
การบม่ผิวนีใ้ห้ผู้ รับจ้างถือเป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษ 

4.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องท าความสะอาดทกุแหง่ที่เก่ียวข้องให้สะอาดเรียบร้อย ปราศจาก 
คราบน า้ปนูหรือรอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ และจะต้องดแูลไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหาย จนกวา่จะท าการตกแตง่ หรือ
ทาสผีนงัในขัน้ตอ่ไป 

5. กำรซ่อมแซม 

ผิวปนูฉาบจะต้องติดแนน่ตลอดผนงั ผิวสว่นใดที่เคาะแล้วมีเสยีงผิดปกติหรือดงัโปร่ง หรือมีรอยแตกร้าว จะต้องท า
การซอ่มแซม โดยสกดัออกทัง้บริเวณที่ดงัโปร่งหรือแตกร่อน ท าความสะอาดรดน า้ให้ชุ่ม แล้วจงึฉาบ ซอ่มแซมโดย
ผสมน า้ยาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลคิ โดยเมือ่ซอ่มแล้วผิวของปนูฉาบใหม่ กบัปนูฉาบเก่าจะต้อง
เป็นเนือ้เดียวกนั 

ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวที่ผิวปนูฉาบแตไ่มแ่ตกร่อน ให้ตดัร่องให้ลกึโดยใช้ไฟเบอร์ แล้วฉีดอดุด้วยวสัดยุาแนว ชนิด
ทาสทีบัได้ ในกรณีที่มีการซอ่มแซมงานคอนกรีตโครงสร้างที่เป็นรูพรุนหรือมีการแตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องท าการ 
ซอ่มแซม สว่นของโครงสร้างนัน้ด้วยวสัดแุละวิธีการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน หรือวศิวกรผู้ออกแบบ ผู้ รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่เสยีคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมทัง้หมด ก่อนที่จะท าการฉาบปนูหรือตกแตง่ผิว โครงสร้าง
สว่นนัน้  
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07 - 2 งำนยบิซั่มบอร์ด 

Gypsum Board 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือ และความช านาญมีระบบควบคมุคณุภาพท่ีด ี 
ในการติดตัง้งานยิบซัม่บอร์ดตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบกอ่สร้าง และประสานงานกบัผู้ตดิตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และ
ระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัผนงัและงานฝ้าเพดานยิบซัม่บอร์ด เชน่ งานเตรียมโครงเหลก็ยดึวงกบประต ู โครง
เหลก็ในฝ้าส าหรับยดึลวดแขวนโครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยดึดวงโคม, ยดึทอ่ลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น 
เพื่อให้งานยิบซัม่บอร์ดแขง็แรง และเรียบร้อยสวยงาม 

1.3 ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนงั ส าหรับซอ่มแซมงานระบบตา่งๆ ของอาคาร หรือ
ซอ่มแซมหลงัคาในภายหลงั ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ให้แขง็แรงและเรียบร้อย ตามที่ก าหนดในแบบ หรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.4 ระดบัความสงูของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบใุนแบบ แตอ่าจเปลีย่นแปลงได้เลก็น้อย ตามความเหน็ชอบ  ของผู้
ควบคมุงาน 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขัน้ตอนการตดิตัง้ งานยิบซัม่บอร์ด เช่น แผน่ยิบซัม่ โครงเคร่า
ผนงัและฝ้าเพดาน พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้ 

1.6 ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.6.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงัหรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและต าแหนง่สวิทช์ ปลัก๊ 

ดวงโคม หวัจา่ยลม หวัดบัเพลงิและอื่นๆ ให้ครบถ้วนทกุระบบ 
1.6.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ การชนผนงัและโครงสร้างของอาคาร 
1.6.3 แบบรายละเอียดการยดึ ห้อยแขวนกบัโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
1.6.4 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น การตดิตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ ทอ่น า้ทิง้ของระบบปรับอากาศ 

สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ารุง เป็นต้น 

2. วัสดุ 

2.1 แผน่ยิบซัม่หนา 9 มิลลเิมตร หรือ 12 มิลลเิมตร หรือตามระบใุนแบบ ชนิดธรรมดา, กนัชืน้, บฟุอยล์ หรือกนัไฟ 
ตามระบใุนแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดส าหรับผนงัหรือฝ้าฉาบเรียบรอยตอ่     ให้ใช้ของ SIAM 
GYPSUM หรือ GYPROC  หรือ KNAUF หรือเทียบเทา่ 

2.2 โครงเคร่าผนงัเหลก็ชบุสงักะส ี ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 30x70 มิลลเิมตร ความหนาของแผน่เหลก็ไมต่ ่ากวา่ 0.50 
มิลลเิมตร ระยะหา่งของโครงเคร่าตัง้ทกุ 400 มิลลเิมตร ให้ใช้รุ่น PRO-WALL  ของ SIAM GYPSUM หรือ รุ่น 
GYPWALL P1ของ GYPROC หรือเทียบเทา่ 
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2.3 โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยตอ่ ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะส ี ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 14x37 มิลลเิมตร ความหนาของ
แผน่เหลก็ไมต่ ่ากวา่ 0.50 มิลลเิมตร ระยะหา่งของโครงเคร่าหลกั (วางตัง้) ทกุ 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง (วาง
นอน) ทกุ 400 มิลลเิมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลเิมตร ทกุระยะ 1.00x1.20 เมตร พร้อมสปริงปรับระดบั
ท าด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ ให้ใช้รุ่น PRO-LINE ของ SIAM GYPSUM หรือ รุ่น ML 50 A ของ GYPROC หรือ 
รุ่น UFC ของ KNAUF หรือเทียบเทา่ 

2.4 โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะสเีคลอืบส ี ความหนาของแผน่เหลก็ไมต่ ่ากวา่ 0.30 มิลลเิมตร 
พบัขึน้รูป 2 ชัน้ โครงเคร่าหลกัสงูไมน้่อยกวา่ 38 มิลลเิมตร ระยะหา่งทกุ 600 มิลลเิมตร โครงเคร่าซอยสงูไม่
น้อยกวา่ 28 มิลลเิมตร ระยะหา่งทกุ 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลเิมตร ทกุระยะ 1.20x1.20 เมตร 
พร้อมสปริงปรับระดบัท าด้วยสแตนเลสรูปผีเสือ้ ให้ใช้รุ่น T-BAR ตราช้างสนัโครง  32 ของ SIAM GYPSUM 
หรือ GRID T-BAR 32 ของ GYPROC หรือเทียบเทา่ 

2.5 คิว้เข้ามมุตา่งๆ ส าหรับผนงัและฝ้าเพดานยิบซัม่ ให้ใช้คิว้ส าเร็จรูป ของ SIAM GYPSUM หรือ GYPROC หรือ
เทียบเทา่ 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 กำรติดตัง้โครงเคร่ำผนังฉำบเรียบและแผ่นยบิซั่ม 

3.1.1 ก าหนดแนวผนงัที่จะติดตัง้ พร้อมตีแนวเส้นของผนงัไว้ที่พืน้และท้องพืน้อาคาร หรือหากเป็นผนงัลอย 
(ไมต่ิดท้องพืน้) อาจจะต้องเสริมโครงเหลก็แนวนอนตวับนและตวัตัง้ ตามความเห็นชอบ ของผู้ควบคมุ
งาน หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ วางเหลก็ตวัยตูามแนวผนงัที่ได้ตีเส้นไว้ ยดึติดกบัพืน้อาคาร
และท้องพืน้ชัน้ถดัไปด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 600 มลิลเิมตร (กรณีพืน้อาคารไมใ่ช่คอนกรีต 
หรือเป็นโครงเหลก็ ให้ใช้วสัดยุดึที่เหมาะสม) 

3.1.2 ตดัโครงเคร่าตวัซีตามความสงูของผนงัที่จะกัน้ โดยวางลงในรางของเหลก็ตวัยใูห้ได้ฉากกบัพืน้ ทกุ
ระยะหา่ง 400 มิลลเิมตร ท าการยดึติดระหวา่งโครงเคร่าตวัซีและตวัยู ที่บริเวณปลายโครงเคร่า ด้วยสก
รูยิงเหลก็คีมย า้เหลก็ หรือรีเวต ด้านละ 1 จดุ กรณีมีการตอ่แผน่ยบิซัม่ในแนวตัง้ที่สงูกวา่ 2.40 เมตร ให้
เสริมเหลก็ตวัยไูว้เพื่อรับหวัแผน่ยบิซัม่ที่จะติดตัง้ตอ่ไป 

3.1.3 น าแผน่ยิบซัม่ขอบลาดความหนา 12 มิลลเิมตร ขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่า โดยจะตดิในแนวตัง้ และยกขอบ
แผน่สงูจากพืน้อาคาร 10 มิลลเิมตร เพื่อป้องกนัน า้หรือความชืน้จากพืน้เข้าสูแ่ผน่ยิบซัม่ ยดึกบัโครง
เคร่าเหลก็ด้วยสกรูยิบซัม่ขนาด 25 มิลลเิมตร ระยะหา่งของสกรูแตล่ะตวัในแนวดิ่ง 300 มิลลเิมตร และ 
200 มิลลเิมตร ในแนวนอน หา่งจากขอบแผน่ยิบซัม่ 10 มิลลเิมตร ให้หวั 
สกรูจมลงในแผน่ยิบซัม่ประมาณ 2 มิลลเิมตร (ไมค่วรให้จมทะลกุระดาษแผน่ยิบซัม่ลงไป) การติดตัง้
ควรใช้เคร่ืองยงิสกรู 

3.1.4 ติดตัง้คิว้เข้ามมุ ส าหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 
3.1.5 ฉาบรอยตอ่และคิว้เข้ามมุของแผน่ยิบซัม่ด้วยปนูฉาบและเทปส าหรับฉาบเรียบแผน่ยิบซัม่ และฉาบอดุ 

หวัสกรู แล้วขดัแตง่ปนูฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสหีรือตกแตง่ผนงัยิบซัม่ตอ่ไป 
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3.2 กำรติดตัง้โครงเคร่ำฝ้ำฉำบเรียบรอยต่อและแผ่นยบิซั่ม 

3.2.1 ยดึฉากริมฝ้าฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบให้มัน่คงแขง็แรง ได้แนวและระดบัท่ีต้องการ ยดึฉากเหลก็ 2 รู 
เข้ากบัใต้ท้องพืน้อาคารชัน้ถดัไปที่ระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร (1.00 เมตร คือ
ระยะหา่งของโครงเคร่าหลกั) ให้เสริมโครงเคร่าหลกัชดุแรกหา่งจากผนงั 150 มิลลเิมตร 

3.2.2 วดัระยะความสงูจากฉากริมถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มลิลเิมตร และประกอบชดุหิว้โครง โดย
ใช้สปริงปรับระดบั และงอปลายด้านหนึง่ของลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ใน
กรณีมีช่องวา่งระหวา่งฝ้าเพดานและใต้ท้องพืน้น้อยกวา่ 200 มิลลเิมตร) 

3.2.3 น าชดุหิว้โครงที่ประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีติดตัง้ไว้ทัง้หมด 
3.2.4 น าโครงเคร่าหลกัขึน้วางลงในขอของชดุหิว้โครงจนเตม็พืน้ท่ีติดตัง้ จะได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะหา่ง 

1.00 เมตร 
3.2.5 น าโครงเคร่าซอยขึน้ยดึติดกบัโครงเคร่าหลกั โดยใช้ตวัลอ็คโครง ติดตัง้โครงเคร่าซอยทกุระยะ 400 

มิลลเิมตร 
3.2.6 ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอยา่งละเอียดที่สปริงปรับระดบั ก่อนยกแผน่ยิบซัม่ขึน้ติดตัง้ 
3.2.7 น าแผน่ยิบซัม่ขอบลาดขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่าซอย ให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ตัง้ฉากกบัแนว โครงเคร่า

ซอย ปลายของแผน่ด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลบัแนวกนั 1.20 เมตร ยดึโดยใช้สกรูยิบซัม่ขนาด 25 
มิลลเิมตร ควรเร่ิมยงิสกรูจากหวัหรือท้ายแผน่ ไลไ่ปด้านท่ีเหลอื ให้หา่งจากขอบแผน่ประมาณ 10 
มิลลเิมตร การยดึสกรูให้ยดึตามแนวโครงเคร่าซอยหา่ง 240 มลิลเิมตร และยดึบริเวณขอบแผน่ด้าน 
1.20 เมตร หา่ง 150 มิลลเิมตร 

3.2.8 ติดตัง้คิว้เข้ามมุ ส าหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 
3.2.9 ใช้เกรียงโป๊วฉาบปนูลงบนรอยตอ่และคิว้เข้ามมุของแผน่ยิบซัม่ น าเทปปิดทบักึง่กลางแนวรอยตอ่ แล้ว

ฉาบปนูทบัให้เป็นเนือ้เดียวกนั เมื่อปนูแห้งสนิท ใช้เกรียงฉาบ ฉาบปนูทบัด้วยปนูฉาบ รอยตอ่ตามแนว
เดิมอกีครัง้ ปาดให้เรียบ ทิง้ไว้ให้แห้ง หลงัจากนัน้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ขดัแตง่ให้เรียบ ให้ได้ระดบั
และฉากด้วยอปุกรณ์วดัระดบัและฉาก ใช้ปนูฉาบทบัหวัสกรู และขดัแตง่ด้วยกระดาษทรายอีกครัง้ให้
เรียบร้อย ก่อนทาสหีรือตกแตง่ฝ้ายิบซัม่ตอ่ไป 

3.3 กำรติดตัง้โครงเคร่ำฝ้ำ T-Bar และแผ่นยบิซั่ม 

3.3.1 ยดึฉากริม T-Bar กบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดบัท่ีต้องการ และยดึฉากเหลก็ 2 รู เข้ากบัใต้ท้องพืน้ อาคาร
ชัน้ถดัไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร 

3.3.2 วดัระยะความสงูจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มิลลเิมตร และประกอบ เข้ากบั
ขอหิว้ T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดบัท าด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ งอปลายด้านหนึง่ของลวด 4 
มิลลเิมตร เป็นขอไว้ 

3.3.3 น าชดุแขวนท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีเตรียมไว้ทัง้หมด 
3.3.4 น าโครงเคร่าหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนท่ีเตรียมไว้ โดยเก่ียวขอหิว้เข้าในรูบนสนัของโครงเคร่าหลกั จน

เต็มพืน้ท่ีตดิตัง้ ให้ได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะหา่ง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัผนงัห้อง 
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3.3.5 สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลกัทกุระยะ 600 มิลลเิมตร โดยวางให้ได้ฉาก
กบัโครงเคร่าหลกั วางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร 
ให้เพิ่มโครงเคร่าซอย 600 มิลลเิมตร เสยีบลงในช่องระหวา่งกลางของโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร 

3.3.6 ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอยา่งละเอียดที่สปริงปรับระดบั ก่อนวางแผน่ฝ้าเพดานท่ีทาสหีรือตกแตง่ 
เรียบร้อยแล้วขนาด 595x595 มลิลเิมตร หรือ 595x1195 มิลลเิมตร ตามต้องการ 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

งานยิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบที่ตดิตัง้เสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดบัและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานฝ้าเพดาน T-
Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ที่ตรง ไมค่ดเคีย้ว ได้แนวระดบัและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานทาสใีห้ปฏิบตัิ 
ตามที่ระบไุว้ในหมวดงานทาส ี ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานยิบซัม่บอร์ดสกปรกหรือเสยีหายตลอดระยะเวลา 
ก่อสร้าง 
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07 – 3  งำนกระเบือ้ง 

Tiling 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการตดิตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 วสัดทุี่น ามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ีไ่ด้มาตรฐานของผู้ผลติ ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิใดๆ ไมบ่ดิงอ ขนาด
เทา่กนัทกุแผน่ ให้ใช้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมีย่ม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมใีบสง่ของ และ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดีในท่ีไมม่ี ความชืน้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง ชนิด และสตีา่งๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อมรายละเอียด และ
ขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแตล่ะชนดิ เช่น กระเบือ้งปพูืน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอก เป็นต้น ให้
ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.4.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแตล่ะชนดิ 
1.4.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยตอ่ หรือเส้น

ขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอยีงและทิศทางการไหลของน า้ ของพืน้แต่
ละสว่น 

1.4.3 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหนง่ติดตัง้ทอ่น า้ส าหรับจ่ายเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ผนงั ช่อง
ระบายน า้ทิง้ที่พืน้ ต าแหนง่ที่ติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ารุง เป็นต้น 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัที่ระบใุห้ท าระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือ
ฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจงึท าการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องน า้หรือพืน้ชัน้ลา่งที่ตดิกบัพืน้ดิน เป็น
ต้น 

2. วัสดุ 

2.1 กระเบือ้งแกรนิตโต้ หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ HOMOGENEOUS GlAZED PORCLAIN  ของ VECERA 
MARKETING หรือ WDC หรือ เทียบเทา่ ขนาด ตามระบใุนแบบ 

2.2 กระเบือ้งเซรามิค หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ผิวกนัลืน่ส าหรับปพูืน้ และผิวมนัส าหรับบผุนงั ชนิด GlAZED 
PORCLAIN  ของ VECERA MARKETING หรือ WDC หรือ เทียบเทา่ ขนาด ตามระบใุนแบบ 

2.3  กระเบือ้งหินขดั (TERRAZZO TILE ) ความหนา 25 mm. และ 300x300 mm. .ของ       MARBLEX หรือ TRG    
หรือเทียบเทา่    สขีาว เทาและเทาเข้ม ขนาดเม็ดหิน#4-#5 ก าหนดตามชิน้ตวัอยา่งเสนอก่อนอรุมตัิ  การปแูละ 
เก็บผิวหน้าให้ท าตาม ขัน้ตอน ผู้ผลติอยา่งเคร่งคดั 

2.4 ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส าเร็จรูป ของ เสอืมอร์ตาหรือดอกบวัหรือ TPI  หรือเทียบเทา่ 

2.5 วสัดตุิดตัง้กระเบือ้ง ให้ใช้กาวซเีมนต์ชนิดยืดหยุน่ตวัได้ดี ของ จรเข้ หรือ WEBER หรือเทียบเทา่ 
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2.6 วสัดนุ า้ยาเคลอืบใสป้องกนัการซมึของน า้ปนูและสยีาแนว ให้ใช้ของ จรเข้หรือ WEBER หรือเทยีบเทา่ 

2.7 วสัดยุาแนวกระเบือ้ง ให้ใช้ชนิดป้องกนัราด า ของ จรเข้ หรือ WEBER หรือเทียบเทา่ 

2.8 วสัดอุื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานและตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 กำรเตรียมผิว 

3.1.1 ท าความสะอาดพืน้ผิวทีจ่ะปหูรือบกุระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรก 
อื่นใด แล้วล้างท าความสะอาดด้วยน า้ 

3.1.2 ส าหรับพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความเอียงลาดตามต้องการ 
ส าหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามทีร่ะบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้ปนู
ฉาบส าเร็จรูปชนดิหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแขง็แรง ก่อนการป ูหรือบกุระเบือ้ง 

3.1.3 หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท าการบม่ตลอด 3 วนั ทิง้
ไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด าเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 

3.1.4 การเตรียมแผน่กระเบือ้ง จะต้องแกะกลอ่งออกมา ท าการเฉลีย่สขีองกระเบือ้งให้สม า่เสมอทัว่กนั และ
เพียงพอกบัพืน้ท่ีที่จะปหูรือบกุระเบือ้ง แล้วจึงน ากระเบือ้งไปแช่น า้ก่อนน ามาใช้ หรือปฏิบตัิตาม 
ค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานกอ่น 

3.1.5 กระเบือ้งดินเผาที่ไมเ่คลอืบผิว กอ่นการปหูรือบจุะต้องเคลอืบผิวด้วยน า้ยาเคลอืบใส เพื่อป้องกนัการซมึ 
ของน า้ปนูและสยีาแนว โดยเคลอืบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อยา่งน้อย 2 เที่ยว 

3.2 กำรปูหรือบุกระเบือ้ง 

3.2.1 ท าการวางแนวกระเบือ้ง ก าหนดจ านวนแผน่ และเศษแผน่ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ แนว
กระเบือ้งทัว่ไปหากไมร่ะบใุนแบบให้หา่งกนั 2 มิลลเิมตร หรือชิดกนั ตามชนิดของกระเบือ้ง หรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3.2.2 เศษของแผน่กระเบือ้งจะต้องเหลอืเทา่กนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยตอ่จะต้องตรงกนัทกุด้านทัง้พืน้และผนงั 
หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 
องศา คร่ึงความหนาของแผน่กระเบือ้งประกบเข้ามมุ รอยตอ่รอบสขุภณัฑ์หรืออปุกรณ์ห้องน า้ตา่งๆ 
จะต้องตดัให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัที่คมเป็นพิเศษ 

3.2.3 ท าความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมน า้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กาวซเีมนต์ในการยดึกระเบือ้ง ด้วยการโบก ให้ทัว่
พืน้หรือผนงัแล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติกาวซเีมนต์ โดยได้รับ การอนมุตัิ
จากผู้ควบคมุงานก่อน  

3.2.4 ติดตัง้และกดแผน่กระเบือ้งตามแนวที่วางไว้ให้แนน่ไมเ่ป็นโพรง ภายในเวลาที่ก าหนดของกาวซเีมนต์ ที่
ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไมแ่นน่ หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและท าการติดตัง้ใหม่ 

3.2.5 ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
3.2.6 หลงัจากปหูรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอยา่งน้อย 48 ชัว่โมง 

แล้วจึงยาแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สทีี่ใกล้เคียงหรือออ่นกวา่สกีระเบือ้ง หรือตามวตัถปุระสงค์ 
ของผู้ออกแบบ 
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3.2.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากกระเบือ้งด้วยฟองน า้ชบุน า้หมาดๆ ก่อนที่วสัดยุาแนวจะแห้ง ให้ร่อง 
และผิวของกระเบือ้งสะอาด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 2 ชัว่โมง จึงท าความสะอาดด้วยผ้าสะอาด ชบุน า้
หมาดๆ ทิง้ให้วสัดยุาแนวแห้งสนิท 

4. กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 

4.1 งานกระเบือ้งทัง้หมดทีเ่สร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิง่ ได้สทีี่เรียบสม ่าเสมอทัว่ทัง้บริเวณ ความไม่
เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

4.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแห้งดแีล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้ท าความสะอาดอีกครัง้ด้วยน า้ และเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้า
สะอาด แล้วเคลอืบผิวด้วย Wax อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

4.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานกระเบือ้ง สกปรกหรือเสยีหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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07 – 4  งำนพืน้คอนกรีตขัดมนั, ขัดมนัผสมส ี

Concrete Floor and Colour concrete floor 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการตดิตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 วสัดทุี่น ามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ีไ่ด้มาตรฐานของผู้ผลติ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดใีนท่ีไมม่ี ความชืน้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง ชนิด และสตีา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.4.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการท าพืน้ทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของวสัดแุตล่ะชนิด 
1.4.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยตอ่ หรือเส้น

ขอบคิว้ และเศษของทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอยีงและทศิทางการไหลของน า้ ของพืน้แตล่ะสว่น 
1.4.3 แบบขยายอื่น ทีเ่ก่ียวข้องหรือจ าเป็น ช่องระบายน า้ทิง้ที่พืน้ ต าแหนง่ที่ติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ารุง 

เป็นต้น 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัที่ระบใุห้ท าระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั เป็นต้น 
 

2.  วัสดุ 

2.1  ปนูท่ีใช้เป็น ปนูซเีมนต์ผสม.หรือปนูซีเมนต์ซิลกิา โดยใช้ของ  ปนูตราเสอื หรือ ปนูตราดอกบวั หรือ ตราTPI 
หรือเทียบเทา่ 
2.2  ส ีต้องใช้สฝีุ่ นอยา่งดี  โดยใช้สฝีุ่ นส าหรับผสมซีเมนต์โดยเฉพาะ 
2.3  เส้นแบง่ “ถ้าม”ี ให้ใช้ชนิดและขนาดตามที่ระบใุนแบบ โดยใช้ของ APACE หรือ MAPA หรือ SD  โดยให้ผู้
ควบคมุงานอนมุตักิ่อนการด าเนินงาน 
2.4การขดัผิวคอนกรีต CRYSTAL FLOOR  ให้ท าโดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแผน่ตวัอยา่ง การท า
ผิวขดัมนัขนาด 1 ตารางฟตุ ให้ผู้ควบคมุงาน อนมุตัิก่อนด าเนินการ 

 
3.  กรรมวิธีท ำ 

3.1  พืน้ท่ีที่จะท าผิดซีเมนต์ขดัมนั จะต้องปรับผิดให้เรียบด้วยปนูทราย กรณีมีเส้นแบง่ให้จดัวางแนวเส้นแบง่พืน้ 
พร้อมท าปุ่ มจบัระดบัให้ทัว่บริเวณ ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 1 วนั แล้วเทปนูทรายให้ทัว่บริเวณ สว่ยผสมปนู 1 สว่นตอ่
ทราย 3 สว่น แล้วจดัผิดให้มนัเรียบด้วยปนูซีเมนต์ดงักลา่วข้างต้น 
3.2 ในกรณีที่ระบใุห้เป็นผิดซเีมนต์ขดัมนัผสมสี ให้ผสมสฝีุ่ นลงขณะผสมซีเมนต์ ซึง่จะต้องท าตวัอยา่งให้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบเสยีก่อน 
3.3  การขดัผิดจะต้องท าการชดัเมื่อผิดปนูทรายเร่ิม SET ตวั ปนูทรายที่ SET ตวัแล้ว การจดัผิดจะไมย่ดึเกาะ ต้อง
ทบุทิง้แล้วท าใหม ่

 3.4  ในกรณีที่ท าแล้วเกิดมีรอยดา่ง หรือแตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขโดยทบุอกแล้วท าใหมท่ัง้ช่องหรือแผน่ 
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3.  กำรท ำควำมสะอำด 

 ภายหลงัจากขดัมนัพืน้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องป้องกนัคน สตัว์ หรือสิง่อื่น ๆ ที่จะท าให้ผิวขดัมนัสกปรก หรือ
เสยีหายจนกวา่จะแห้งสนิท และหลงัจากแห้งสนิทแล้ว จะต้องท าความสะอาดฝุ่ นละอองด้วยน า้สะอาดแล้วทิง้ให้แห้ง 
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07 - 5 งำนทำส ี

Painting 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบคณุภาพท่ีดี ส าหรับ
งานทาส ีตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกนัคณุภาพ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่แค็ตตาลอ็กสี หรือตวัอยา่งสทีี่ใช้ สรีองพืน้ และอื่นๆ ให้ผู้ควบคมุงาน พิจารณาอนมุตัติาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสัง่ซือ้ โดยจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติ อยา่งเคร่งครัด ให้
ด าเนินการภายใต้การแนะน า การตรวจสอบ และการเก็บตวัอยา่งของผู้ เช่ียวชาญ จากผู้ผลติส ี

1.3 สทีี่น ามาใช้จะต้องบรรจอุยูใ่นถงัหรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมใีบสง่ของและรับรอง 
คณุภาพจากโรงงานผู้ผลติที่สามารถตรวจสอบได้ และได้มาตรฐานผลติภณัฑ์(มอก.)   ส าหรับสแีตล่ะประเภท 

1.4 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องส าหรับเก็บสเีฉพาะ โดยไมม่วีสัดอุืน่เก็บรวม และเป็นห้องที่ไมม่คีวามชืน้ สทีี่เหลอื
จากการผสมหรือการทาแตล่ะครัง้ จะต้องน าไปท าลายทนัทีพร้อมภาชนะท่ีบรรจสุนีัน้ หรือตาม ความเห็นชอบ
ของผู้ควบคมุงาน 

1.5 การผสมสแีละขัน้ตอนการทาสจีะต้องปฏิบตัิตามวิธีการของผู้ผลติสอียา่งเคร่งครัด โดยได้รับอนมุตัิจากผู้  
ควบคมุงาน  

1.6 ห้ามทาสขีณะฝนตกอากาศชืน้จดั หรือบนพืน้ผิวที่ยงัไมแ่ห้งสนิท และจะต้องมีเคร่ืองตรวจวดัความชืน้ ของผนงั
ก่อนการทาสทีกุครัง้ 

1.7 งานทาสทีัง้หมด จะต้องเรียบร้อยสม ่าเสมอ ไมม่ีรอยแปรง รอยหยดส ี หรือข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้อง ท า
ความสะอาดรอยสเีปือ้นสว่นอื่นๆ ของอาคารท่ีไมต้่องทาส ีเช่น พืน้ ผนงั กระจก อปุกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

1.8 งานท่ีไมต้่องทาส ีโดยทัว่ไปสทีี่ทาทัง้ภายนอกและภายใน จะทาผนงัปนูฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวทอ่โลหะ โครงเหลก็
ตา่งๆ ท่ีมองเห็น หรือตามระบใุนแบบ ส าหรับสิง่ที่ไมต้่องทาส ีมดีงันี ้
1.8.1 ผิวกระเบือ้งปพูืน้และบผุนงั ฝ้าอคสูติก กระจก 
1.8.2 อปุกรณ์ส าเร็จรูปท่ีมกีารเคลอืบสมีาแล้ว 
1.8.3 สแตนเลส 
1.8.4 ผิวภายในรางน า้ 
1.8.5 โคมไฟ 
1.8.6 สว่นของอาคารหรือโครงสร้างซึง่ซอ่นอยูภ่ายในไมส่ามารถมองเหน็ได้ ยกเว้น การทาสกีนัสนิม หรือระบุ

ในแบบเป็นพิเศษ 

1.9 การรับประกนั ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้วสัดสุแีละขัน้ตอนการทาสทีี่ดี   สามารถรับประกนัคณุภาพโดยบริษัท 
ผู้ผลติและบริษัทผู้ รับจ้างทาสเีป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
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2. วัสดุ 

2.1 สทีาภายนอกอาคาร เช่น สทีาผนงัปนูฉาบ, ผนงัคอนกรีต,  ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. เป็นต้น ให้ใช้สนี า้ชนิด Acrylic 
100% กึ่งเงา หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ดงันี ้

TOA Supershield ของ ทีโอเอ  หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่ 
2.2 สทีาภายในอาคาร เช่น สทีาผนงัปนูฉาบ, ผนงัยิบซัม่,  ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. เป็นต้น ให้ใช้สนี า้ชนิด Acrylic 100%  

และกึ่งเงาส าหรับผนงั หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ดงันี ้
 TOA Shield One ของ ทีโอเอ หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่   

2.3 สทีาภายในอาคารส าหรับฝ้ายิปซัม่บอร์ด ให้ใช้สนี า้ชนิดAcrylic100% ชนิดสด้ีาน ส าหรับ  ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หรือ
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ดงันี ้

 TOA Shield One ของ ทีโอเอ หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่   
2.4   สรีองพืน้ ปนูให้ใช้ของผู้ผลติสตีามข้อ 2.1และ ข้อ2.2  โดยปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติสนีัน้  อยา่งเคร่งครัด 

2.5 สนี า้มนัส าหรับงานไม้และโลหะ หรือสว่นท่ีระบใุห้ทาสนี า้มนั ให้ใช้   TOA Glipton Enamel   ของ  ทีโอเอ หรือ
Dimet หรือ PAMASTIC หรือเทยีบเทา่ 

2.6    สรีองพืน้กนัสนิม ให้ใช้ Red Oxide Primer  ของ ทีโอเอ หรือ Dimet หรือPAMASTIC  หรือเทียบเทา่ 

2.7 สอีื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. วิธีกำรทำส ี

3.1 การทาสสี าหรับงานปนูหรือคอนกรีต 
3.1.1 ทิง้ให้พืน้ผิวแห้งสนิทไมน้่อยกวา่ 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไม้แบบ มีความชืน้ไมเ่กิน 14% ก่อน

ทาสรีองพืน้ต้องแนใ่จวา่ ได้ขจดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพืน้ผิวแห้งสนิท 
3.1.2 ทาสรีองพืน้ปนู 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 2 ชัว่โมง 
3.1.3 ทาสทีบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 4 ชัว่โมง 

3.2 การทาสสี าหรับงานโลหะ 
3.2.1 พืน้ผิวโลหะทัว่ไปหรือพืน้ผิวเหลก็ ให้ขจดัคราบน า้มนัด้วยทินเนอร์หรือน า้มนัก๊าด ขจดัสนิมออก โดย

การขดัด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจดัตะกรันรอยเช่ือมโดยขดัด้วยเคร่ืองเจียรท าความ สะอาด 
และเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิง้ให้แห้งไมเ่กิน 4 ชัว่โมง ทาสรีองพืน้กนัสนิม Red lead 1 ครัง้ ขณะสง่เหลก็ถึง
หนว่ยงานก่อสร้าง (หากเป็นเหลก็กลวง ให้ใช้วิธีชบุสกีนัสนิม) ทาครัง้ที่ 2 ด้วย Red lead เมื่อประกอบ
หรือเช่ือมเป็นโครงเหลก็ และเจียรแตง่รอยเช่ือมเรียบร้อยแล้ว และทาครัง้ที่ 3 ด้วย Red lead รอบรอย
เช่ือมอกีครัง้ (การทาสรีองพืน้กนัสนิมทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง) ทาสทีบัหน้า 2 ครัง้ด้วยสนี า้มนัเฉพาะ
โครงเหลก็ที่ต้องการทาสทีบัหน้า (การทาสทีบัหน้าทิง้ระยะครัง้ละ 8 ชัว่โมง) 

3.2.2 พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ ท าความสะอาดพืน้ผิวด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด 
ทิง้ให้แห้ง ทาสรีองพืน้กนัสนิม Zinc Chromate 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง ทาสนี า้มนัทบัหน้า 2 
ครัง้ 
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3.2.3 พืน้ผิวสงักะสแีละเหลก็เคลอืบสงักะส ีท าความสะอาดพืน้ผิวและท าให้ผิวหยาบด้วยกระดาษทราย เช็ด
ด้วยผ้าสะอาด ทิง้ให้แห้ง ทาสรีองพืน้เสริมการยดึเกาะ Wash Primer 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 1 ชัว่โมง ทาสรีอง
พืน้กนัสนิม Zinc chromate 1 ครัง้ ทาสนี า้มนัทบัหน้า 2 ครัง้ 

3.3 การทาสสี าหรับงานไม้ที่ไมโ่ชว์ลายไม้ 
3.3.1 ไม้ต้องแห้ง มีความชืน้ไมเ่กิน 18% รอยตอ่หรือสว่นของไม้ที่จะต้องน าไปประกบกบัวสัดอุยา่งอื่น เช่น 

ผนงัปนูฉาบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทาสรีองพืน้ก่อนน าไปประกบติดกนั 
3.3.2 ขดัให้เรียบด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 
3.3.3 ทาสรีองพืน้ไม้อลมูิเนียม 1 ครัง้ เพื่อป้องกนัยางไม้ ทิง้ให้แห้งเป็นเวลา 10 ชัว่โมง 
3.3.4 ทาสรีองพืน้เสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสทีบัหน้าหรือสกีนัเชือ้รา 1 ครัง้ ทิง้ให้แห้ง 6 ชัว่โมง  
3.3.5 ทาสนี า้มนัทบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 8 ชัว่โมง 

3.4 การทาสย้ีอมเนือ้ไม้และรักษาเนือ้ไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้ 
3.4.1 ให้ทาบนผิวไม้สว่นท่ีต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือ้ไม้ หรือย้อมสใีห้เห็นลายไม้ เช่น ไม้สกั 

ไม้มะคา่ ไม้แดง ไม้อดัสกั เป็นต้น หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษาเนือ้ไม้ชนิดภายนอกสี
ด้าน 

3.4.2 ผิวไม้จะต้องแห้งสนิท ขจดัฝุ่ น น า้มนั หรือวสัดอุื่นออกให้หมด อดุรูหวัตะป ูขดัแตง่ด้วยกระดาษทราย 
3.4.3 สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษาเนือ้ไม้ชนดิภายนอก ตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุัตจิากผู้ควบคมุ

งานก่อน ทาอยา่งน้อย 3 ครัง้ ทิง้ระยะ ครัง้ละ 8 ชัว่โมง 

3.5 การทาสเีคลอืบแข็งหรือสโีพลยีริูเทนส าหรับพืน้ไม้ภายใน 
3.5.1 ผิวพืน้ไม้จะต้องแห้งสนิท ขจดัฝุ่ น น า้มนั หรือวสัดอุื่นๆ ออกให้หมด อดุรอยตอ่ไม้ให้เรียบแล้วขดั

กระดาษทรายด้วยเคร่ืองจนถึงเนือ้ไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงาม 
3.5.2 ทาเคลอืบสโีพลยีริูเทนชนิดภายนอกสใีสอยา่งน้อย 3 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง หากจ าเป็นต้องย้อม

สไีม้ เพื่อให้สขีองพืน้ไม้สม ่าเสมอกนัก่อนการทาเคลอืบ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.6 สพีน่แกรนิตส าหรับผนงัภายนอก 
3.6.1 พืน้ผิวที่จะพน่จะต้องแห้งสะอาด มัน่คง แข็งแรง ท าความสะอาดด้วยน า้ แล้วทิง้ให้แห้งสนิท 
3.6.2 ทาสรีองพืน้ 1 ครัง้ และทาสรีอยตอ่ 1 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 3 ชัว่โมง 
3.6.3 พน่สแีกรนิตหรือสลีวดลายแกรนิต 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 24 ชัว่โมง 
3.6.4 พน่สเีคลอืบทบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 24 ชัว่โมง 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

งานทาสทีัง้หมดทีเ่สร็จแล้วและแห้งสนิทดีแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทัง้ซอ่มแซมสว่น ที่ไม่
เรียบร้อย และท าความสะอาดรอยสเีปือ้นสว่นอื่นของอาคารท่ีไมต้่องการทาสทีัง้หมด ตามขัน้ตอนและ ค าแนะน า
ของผู้ผลติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน และจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานสสีกปรก หรือเสยีหายจากงาน
ก่อสร้างสว่นอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสยีหาย หรือไมเ่รียบร้อยสวยงามใดๆ ที่
เก่ียวกบังานทาส ีผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขในทนัที ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง  
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หมวด 8 งำนสุขำภบิำล 

8- 1 สุขภณัฑ์ 

Plumbing Fixtures 

 

8 - 2 อุปกรณ์ประกอบห้องส้วม 

Toilet Accessories 

 

8 - 3 อุปกรณ์ประกอบห้องน ำ้ 

Bath Accessories 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ที่ดี มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มรีะบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ส าหรับงานติดตัง้สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระบใุนแบบ และ
รายการ ประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ  

1.2 ก่อนการตดิตัง้สขุภณัฑ์ทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบ ขนาด ต าแหนง่ ระดบัในงานระบบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมด ตัง้แตข่ัน้ตอนงานโครงสร้างหรืองานเทคอนกรีต งานปกูระเบือ้งหรือหินก่อนติดตัง้ 
สขุภณัฑ์ จนถึงขัน้ตอนการตดิตัง้อปุกรณ์ประกอบสขุภณัฑ์ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ จากความผดิพลาดคลาดเคลือ่นในการติดตัง้สขุภณัฑ์ และ
อปุกรณ์ประกอบ หากคาดวา่จะมีปัญหาผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ เพื่อหาทางแก้ไข ห้าม
กระท าไปโดยพลการ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัแค็ตตาลอ็ก หรือตวัอยา่ง 2 ชดุ รายละเอียดการติดตัง้และอื่นๆ ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ 
ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้ 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop Drawing ห้องน า้ทกุห้อง เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนงานเทคอนกรีต
โครงสร้างของห้องน า้ ดงันี ้
1.5.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั แสดงต าแหนง่สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด พร้อมแสดงแนว

รอยตอ่กระเบือ้งหรือหิน ระบรุุ่นของสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบให้ชดัเจน รวมถึง ขนาดระยะตา่งๆ 
และรูปร่างจะต้องถกูต้องตามรุ่นที่ระบ ุ

1.5.2 แบบขยายการตดิตัง้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นตามความต้องการของผู้ควบคมุงาน 

2. วัสดุ 

2.1 สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบ ให้ใช้รุ่นและสตีามที่ระบใุนแบบ หากไมร่ะบสุขีองสขุภณัฑ์ในแบบ ให้ใช้สขีาว 
ของ American standard หรือ  Cotto หรือ Mogent หรือเทียบเทา่ 
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 2.2 ผนงักัน้ห้องน า้พร้อมประตสู าเร็จรูป ให้ใช้แบบ แผน่High Pressure Laminates ความหนา 8 mm. ประกบ 2 
ด้าน และท าการฉีด Polyurithane Form  ความหนาแนน่  350 Kg/ Cu.m. หนา 25 มิลลเิมตร พร้อมอปุกรณ์แส
ตนเลสครบชดุ ของ WILLY รุ่น  WILLY 25MFF series 55 หรือเทียบเทา่ 

 
2.3 กระจกเงา ขนาดตามระบใุนแบบ ให้ใช้กระจกเงาอยา่งดีตามที่ระบใุนหมวดงานกระจก หนา 6 มิลลเิมตร หาก

ไมร่ะบขุนาดในแบบ ให้ใช้ขนาด 600x900 มิลลเิมตร (2x3 ฟตุ) ยดึด้วยหมดุสแตนเลส 4 มมุ ลบขอบและมมุ
กระจกให้เรียบร้อย ติดตัง้บนผนงับกุระเบือ้งหรือผนงับหุินเหนืออา่งล้างหน้าทุกอา่ง 

2.4 ช่องระบายน า้พืน้ (Floor Drain) ให้ใช้ชนิดแสตนเลส ของ American standard หรือเทียบเทา่ 

3. กำรติดตัง้และจ ำนวน 

กรณีที่ไมไ่ด้ระบใุนแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ดงันี ้
3.1 ที่ใสก่ระดาษช าระ 1 อนั ทกุๆ โถส้วม 1 ที่ หากเป็นห้องน า้ส าเร็จรูปให้ใช้ทีใ่สก่ระดาษของห้องน า้ส าเร็จรูปนัน้ 
3.2 ที่ใสส่บู ่1 อนั ทกุๆ อา่งอาบน า้และทกุฝักบวัอาบน า้ หรือทกุห้องอาบน า้ 
3.3 ก๊อกติดผนงัหรือก๊อกเตีย้ 1 ชดุ ทกุห้องน า้ 1 ห้อง เพื่อไว้ล้างท าความสะอาดห้องน า้ห้องนัน้ 
3.4 ตะขอแขวนผ้าที่บานประตหู้องส้วมทกุห้องและห้องน า้ทกุห้อง 
3.5 ราวแขวนผ้าส าหรับทกุห้องที่มีฝักบวัอาบน า้ 
3.6 Stop Valve ส าหรับทอ่น า้ดีทกุอา่งล้างหน้า ทกุโถส้วม (ฟลชัแทงค์) และทกุสายฉีดช าระ 
3.7 Floor Drain ส าหรับทกุห้องอาบน า้ ทกุห้องน า้ เพื่อการระบายน า้ได้ดีของห้องน า้ทกุห้อง โดยพืน้ดงั 

กลา่วจะต้องเอียงลาดสู ่Floor Drain ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ Floor Drain 
แสตนเลส ขนาดไมเ่ลก็กวา่ Dia. 75 มิลลเิมตร (3 นิว้) โดยทอ่ระบายน า้ทัง้หมดทีต่อ่จาก Floor Drain ดงักลา่ว 
จะต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ Dia. 75 มิลลเิมตร (3 นิว้) 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

4.1 งานสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ที่ตดิตัง้เสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดลองให้ใช้งานได้ดี และไมม่กีารร่ัวซมึใดๆ 
แล้วท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

4.2 การท าความสะอาด จะต้องใช้น า้ยาท าความสะอาด ที่ไมท่ าให้เกิดความเสยีหายตอ่สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ 
ประกอบตา่งๆ  

4.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบตา่งๆ สกปรก หรือเสยีหาย หรือมีการใช้งาน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง หากมีสว่นใดสว่นหนึง่เสยีหาย แตกร้าว เป็นคราบดา่งไมส่วยงามหรือร่ัวซมึ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ท าการแก้ไขหรือเปลีย่นให้ใหม ่ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 
หมวดที่  1  ข้อก ำหนดทั่วไป 
 

1.  วัตถุประสงค์ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์  แรงงาน  และเคร่ืองมือ  เพ่ือท าการตดิตัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ตาม ท่ี

ก าหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดของงานอย่างเคร่งครัด และด าเนินการให้แล้วเสร็จ สามารถใช้การ ได้
ดี   
 
2.  ขอบเขตของงำน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ ติดตัง้ระบบตา่งๆ ตามท่ีก าหนดในแบบแปลน และรายละเอียด ของงาน 
อยา่งเคร่งครัดและติดตอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือด าเนินการให้แล้วเสร็จ ตามวตัถปุระสงค์ของ 
ผู้วา่จ้าง 

2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือ ท าการติดตัง้อปุกรณ์ชัว่คราว เพ่ือให้ 
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า  ระบบโทรศพัท์  ระบบเสียง  ระบบสญัญาณแจ้งอคัคีภยั ระบบเสาอากาศรวม ระบบ 
สญัญาณรับภาพและเสียงจากดาวเทียม  และอ่ืนๆ ตามแบบท่ีก าหนด พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ โดยให้มี 
คณุภาพ   ตามท่ีระบใุนแบบแปลน  และรายละเอียดให้ครบถ้วนตามจ านวน ซึง่ก าหนดไว้ในแบบ    แปลนท่ี 
แนบมาเพ่ือใช้ในการตดิตัง้ 

2.2  ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตอ่ประสานงานการไฟฟ้าฯ  เพ่ือให้มาตรวจสอบอปุกรณ์ และการติดตัง้ทาง 
ด้านการไฟฟ้าจนกวา่จะมีกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคาร คา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากคา่ธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า 
ชัว่คราวเป็นคา่ใช้จา่ยออกของผู้ รับจ้าง  (การใช้ไฟฟ้าถาวร การตรวจสอบการตดิตัง้อปุกรณ์ และอ่ืนๆ ซึง่ 
ต้องช าระให้กบัการไฟฟ้าฯ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตามเอกสารท่ีออกโดยการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค) 

2.3  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และตดิตัง้งานการไฟฟ้าทัง้หมด  ให้ถกูต้องตามมาตรฐานการตดิตัง้ทาง  
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐาน วสท. : วิศวกรรมสถาน หง่ประเทศไทย) กฎข้อบงัคบัวา่ 
ด้วยความปลอดภยัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และตามมาตรฐาน NEC  (National Electrical Code)     
ทัง้นีผู้้ รับจ้างต้องแก้ไขงานท่ีผิดกฎข้อบงัคบัดงักล่าวให้ถกูต้อง  โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้ระบบไฟฟ้า เร่ิมจากตอ่เช่ือมสายไฟฟ้า จากสายไฟฟ้าแรงสงู ของ 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค เข้าTransformer , Main Distribution Board ,Feeder Board, Panel Board , Load 
Center และอ่ืนๆ จนถึงต าแหนง่ดวงโคม เต้ารับ และอปุกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ทัง้หมด พร้อมติดตัง้และตอ่ เช่ือม
ครบถ้วน  ตามท่ีก าหนดในแบบแปลน 

2.5  ผู้ รับจ้างต้องจดัหา  ตดิตัง้ระบบสายโทรศพัท์ เพ่ือเช่ือมตอ่กบัสายองค์การโทรศพัท์ ท่ีตู้กระจาย 
สาย (Main distribution Frame)  เข้าตู้สาขา  Electronic Private Automatic BranchExchange (EPABX)  
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และแจกจา่ยไปยงั  Telephone Terminal Box (TTB- , TB-)  ตา่งๆ   และเต้ารับโทรศพัท์ตามท่ีก าหนดใน 
แบบและรายละเอียด 

2.6  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์วงจรลงดิน  (Grounding System) เชน่  Ground Rod  
และ  Ground Wire  ส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้า  และเคร่ืองจกัรกลตา่งๆ ท่ีใช้กระแสไฟฟ้า 

         2.6.1  Ground Rod  จะต้องเป็นแบบ  Copper clad Ground Rod    
 เส้นผา่ศนูย์กลาง 5/8 นิว้  ยาว 10  ฟุต  จะต้องฝังลงไปในดนิโดยให้ส่วนบนของ   
 Ground Rod  อยูต่ ่ากว่าระดบัดนิ  ไมน้่อยกวา่  60  ซม.  และวดัคา่ความต้านทานได้ไมเ่กิน  5  
Ohms 

         2.6.2  การตอ่  Ground  Wire เข้ากบั Ground Rod  จะต้องใช้  Thermo welded   ขนาดของ  
Ground  Wire  เป็นไปตามมาตรฐานของ วสท.  หรือตามท่ีก าหนดในแบบ 

2.7  ผู้ รับจ้างจะต้องศกึษาแบบแปลนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  แบบโครงสร้าง  และ สถาปัตย์ และ 
อ่ืนๆ ให้มีความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์กนั  และให้ความร่วมมือประสานงานกนักบั ผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ เพ่ือ ให้
การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและหลีกเล่ียงความลา่ช้า  การเจาะฝังฝ้าเพดาน  การสกดัปนู  หรืออิฐ ก่อ 
การตกแตง่ปนูฉาบ  สี  อนัเน่ืองจากการด าเนินการของผู้ รับจ้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการเองทัง้หมด โดย
คา่ใช้จา่ยนัน้  รวมอยู่ ในการเสนอราคาของผู้ รับจ้างแล้ว 

2.8  ภายใน 45 วนั หลงัจากเซ็นสญัญา ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท ารายละเอียดอปุกรณ์ตวัอยา่ง อปุกรณ์ 
ใช้ในการตดิตัง้และ Shop Drawing  ให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบ และยินยอมให้ใช้ด าเนินการ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการตดิตัง้ 

2.9 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืน เพ่ือตอ่เช่ือมสายพร้อมอปุกรณ์ 
ประกอบและทดลองอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจดัหาโดยผู้วา่จ้าง 

 
3.  แบบแปลน  (Drawing) 

3.1  แบบแปลนตา่งๆ ท่ีแสดงเป็นเพียงแนวทาง หรือไดอะแกรมในการติดตัง้เทา่นัน้ตามต าแหนง่  
และระยะตา่งๆ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามสภาพสถานท่ีจริง เพ่ือความสะดวกและความเหมาะสมในการ ใช้
งาน 

3.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมและสง่มอบ Shop Drawing ให้ผู้วา่จ้างเพื่อขออนมุตัใินการติดตัง้ 
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ภายใน  60  วนั  หลงัจากท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  หรือ  การเซ็นสญัญา  Shop 
Drawing  จะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้วา่จ้าง  เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการตดิตัง้  งานส่วนใดก็ตามท่ี 
กระท าไปก่อนได้อนมุตัิดงักล่าว  ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง  ผู้วา่จ้างมีสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ รับ 
จ้าง เพิ่มเตมิงานบางสว่น และ/หรือ เปล่ียนแปลงสว่นท่ีได้ติดตัง้ไปแล้วให้ สอดคล้องกบัแบบแปลนท่ีได้ ท า
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สญัญากนัไว้โดยท่ีคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเพิ่มขึน้  ไมต้่องอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้วา่จ้าง     แบบท่ีใช้ตดิตัง้  
(Shop Drawings) มีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

         3.2.1  แบบท่ีใช้ติดตัง้  ต้องใช้มาตรฐานกระดาษ  และการเขียนสญัลกัษณ์แบบเดียวกบั 
ต้นแบบ 

         3.2.2  แบบท่ีใช้ตดิตัง้  ต้องแสดงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับระบบไฟฟ้า และราย 
ละเอียดอ่ืนๆ อนัจะเก่ียวกบังานก่อสร้าง  หรือผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ 

         3.2.3  แบบใช้งาน  มีดงัตอ่ไปนี ้
                    3.2.3.1  แบบอปุกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดท่ีประกอบขึน้และการตดิตัง้  เชน่  แผงสวิทช์บอร์ด  

เป็นต้น 
                    3.2.3.2  การติดตัง้โคมไฟทัง้หมด 
                    3.2.3.3  การติดตัง้สายไฟฟ้า  และทอ่ร้อยสายไฟฟ้า Wire Way  และแนวการเดนิ 
 
3.3  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การเตรียม  Shop Drawing  ส าหรับการตดิตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ  

Shop Drawing  ท่ีได้รับการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้าง จะต้องสง่มอบส าเนา หรือพิมพ์เขียว 
ให้ผู้วา่จ้าง  เป็นจ านวน  3  ชดุ  ทัง้นี ้  ผู้ว่าจ้างไมใ่ชเ่ป็นบคุคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจแบบให้ผู้ รับจ้าง การอนมุตัิ 
Shop Drawing  เป็นเพียงหลกัการเท่านัน้ ทัง้นีไ้มท่ าให้ผู้ รับจ้างพ้นสภาพจากการรับผิดชอบตอ่การตดิตัง้  
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตรงกบัวตัถปุระสงค์ของข้อก าหนดในแบบแปลนและข้อก าหนดตามสญัญา 

3.4  ASbuilt   Drawing  แบง่ออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
         3.4.1  จดัสง่สเก็ตซ์ของ  AS built  Drawing  เม่ือท าการสง่มอบงานทกุงวด  หากไมจ่ดัสง่ AS 

built Drawing ประจ างวด  ผู้วา่จ้างอาจสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงบัการตรวจรับมอบงานประจ างวดจนกว่าผู้ รับจ้าง 
จะท าการจดัสง่ให้ผู้วา่จ้างรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน                                                                             

         3.4.2  เม่ือการติดตัง้เสร็จสมบรูณ์  แบบ  Shop Drawing  จะต้องได้รับการแก้ไข  และ/  หรือ  
เขียนใหมเ่ป็นแบบ   AS built  Drawing  โดยผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ต้นฉบบั และส าเนาพิมพ์เขียว จ านวน 3  ชดุ  
พร้อม Diskettes ให้ผู้วา่จ้างและให้ถือว่า AS built Drawing เป็นสว่นประกอบในการสง่มอบงานงวด 
สดุท้ายด้วย 

 
4.  คุณสมบัตขิองผู้รับจ้ำงในกำรประกวดของกำรเสนอรำคำ 

4.1  ผู้ รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าตาม  พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505  ประเภทภาคีวิศวกร  ในการ 
ควบคมุการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ทัง้หมดให้ถกูต้องตามมาตรฐาน PEA , NEC,IEC ,ว.ส.ท. และกฎข้อ 
บงัคบัวา่ด้วยความปลอดภยั ตามประกาศของ กระทรวงมหาดไทย 
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4.2  ผู้ รับจ้างต้องมีพนกังานเพียงพอในการปฏิบตังิานให้แล้วเสร็จ  และใช้การได้เป็นอยา่งดี    ตาม 
ก าหนดเวลาท่ีระบใุนสญัญา  หรือตามความต้องการของผู้วา่จ้าง  และผู้วา่จ้างมีสิทธิถอดถอนพนกังานคน 
ใด ของผู้ รับจ้างได้  เม่ือเห็นว่าปฏิบตังิานไมถ่กูต้องหรือไมเ่หมาะสม 

4.3  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีน าเข้ามาใช้ให้เป็นไปตามท่ี ได้รับ 
การอนมุตัจิากผู้วา่จ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยให้พนกังานด าเนินการติดตัง้ ให้เป็นไปตามแบบและ 
ข้อก าหนดตา่งๆ อยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ 

4.4  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบความปลอดภยัของพนกังานของตนเอง 
4.5  ผู้ รับจ้างต้องมีผลงานในการติดตัง้ ระบบเมนไฟฟ้าแรงต ่า นบัจากวนัท าการติดตัง้แล้วเสร็จตาม 

สญัญา จนถึงวนัย่ืนซองประกวดราคาไมเ่กิน 5 ปี และ ต้องไมเ่ป็นผู้ถกูแจ้งเวียนช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ 
4.6  ก าหนดให้มีสามญัวิศวกร  สาขาไฟฟ้า  จ านวน  1  คน  ภาคีวิศวกร  สาขาไฟฟ้า จ านวน  1 คน 

ซึง่ได้จดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุจากคณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพวิศวกร (ก.ว.)  
แล้วไมน้่อยกวา่ 1 นาย ประจ าท างานอยูก่บั บริษัทฯ และมีหนงัสือรับรองการเป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกบัระบบ 
ไฟฟ้า หรือห้างหุ้นสว่นท่ีย่ืนเสนอราคานี ้  เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบในการปฏิบตัิด าเนินการครัง้นีต้ลอด 
ทัง้ เป็นผู้ รับรองการติดตามกฎ ก.ว. ด้วย 
 
5.  กำรยื่นเสนอรำคำ 

เป็นบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

 5.1  ในกรณีผู้ เสนอราคาต ่าสดุ  เสนอราคาต ่าจากคาดหมายได้วา่ไม่อาจด าเนินงานตามสญัญาได้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  จะให้ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่
ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบรูณ์ได้ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังหรือไม่
มีเหตผุลเพียงพอคณะกรรมการฯ มีสิทธิท่ีจะไม่ รับราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ 
 5.2 ผู้ รับจ้างยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข ในการประกาศเรียกประกวดราคาคา่จ้างเหมาทกุ 
ประการทัง้จะไมย่กเอาเหตผุลใดๆ มาลบล้าง   หรือเพิ่มเตมิเง่ือนไขรายละเอียดอยา่งใดทัง้สิน้ 
 
6.  วัสดุอุปกรณ์ 

6.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอย่างวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้ตดิตัง้  พร้อมด้วยข้อมลูทางด้านเทคนิค 
ให้ผู้วา่จ้างได้ ตรวจอนมุตัิ ล่วงหน้าอยา่งน้อย  45  วนั  ก่อนน าไปติดตัง้ 

6.2  วสัด ุ และอปุกรณ์ท่ีน ามาตดิตัง้ต้องเป็นของใหม ่ และไมเ่คยน าไปใช้งานมาก่อน 
 6.3 วสัดอุปุกรณ์  ซึง่เสียหายในระหว่างการขนสง่  การตดิตัง้  หรือการทดสอบ  ต้องด าเนินการ 
ซอ่มแซม  หรือ  เปล่ียนให้ใหม ่ ตามสภาพความเห็นชอบของผู้วา่จ้าง 
 6.4  กรณีท่ีผู้ว่าจ้าง  เห็นวา่วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีน ามาใช้มีคณุสมบตัไิม่ดีเทา่ท่ีก าหนดไว้ในรายการ 
ผู้วา่จ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไมย่อมให้น ามาใช้ในงานนี ้ ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างมีความเห็นวา่ควรสง่ให้สถาบนั ผู้วา่จ้าง 
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เช่ือถือท าการทดสอบคณุสมบตัิ เพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อก าหนดรายละเอียดความถกูต้องของผู้วา่จ้างก่อนท่ี 
จะอนมุตัใิห้น ามาใช้ได้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ด าเนินการโดยเร่งดว่น และต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการทดสอบ 
เองทัง้สิน้ 
 6.5 กรณีท่ีผู้ รับจ้างไมส่ามารถจดัหาวสัด ุ หรืออปุกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนด และ/หรือจดัหา 
ตวัอยา่งแก่ผู้ว่าจ้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์อ่ืนมาทดแทน 
 
7.  กำรตรวจสอบแบบ  และรำยกำร 
 7.1  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อก าหนดตา่งๆ จนเข้าใจถึงรายละเอียดในแบบ และ
ข้อก าหนดตา่งๆ โดยชดัแจ้ง 
 7.2  ผู้ รับจ้างต้องศกึษารายละเอียดและแบบแปลนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  แบบสถาปัตยกรรม แบบ
วิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมเคร่ืองกลและแบบวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ กนั 
และให้ความร่วมมือประสานงานกนักบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ 
หลีกเล่ียงความลา่ช้า 

7.3  กรณีข้อก าหนดรายละเอียด   และแบบมีข้อขดัแย้ง   ข้อสงสยั   หรือข้อผิดพลาด    ให้สอบถาม 
จากวิศวกรผู้ออกแบบโดยตรง และการตีความในข้อขดัแย้งใดๆ ให้ตีความไปในแนวทางท่ีดีกวา่ถกูต้องกวา่  
วสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพดีกว่า   โดยผู้ รับจ้างจะถือเป็นสาเหตขุอเพิ่มราคาไมไ่ด้ 

 
8.  กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ  รำยกำร  และวัสดุอุปกรณ์ 
 8.1  การเปล่ียนแปลงแก้ไขการปฏิบตังิานท่ีผิดไปจากแบบ และรายการอนัเน่ืองจากแบบ และ 
รายการขดัแย้งกนั หรือ อนัเกิดจากความจ าเป็นอ่ืนใดก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งผู้ วา่จ้างเพ่ือขออนมุตัขิอความ 
เห็นชอบก่อนด าเนินการได้ 

  8.2 กรณีท่ีวสัดอุปุกรณ์ของผู้วา่จ้างท่ีขออนมุตันิ าเข้ามาตดิตัง้ มีลักษณะสมบตัอินัเป็นเหตใุห้ 
อปุกรณ์รายการท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดไว้เกิดความไมเ่หมาะสม ผู้ รับจ้างต้องไมเ่พิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความ 
เห็นชอบจากผู้วา่จ้าง ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องโดยหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิต  มิฉะนัน้ผู้ รับจ้างต้อง 
เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 
 8.3  ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีช่องทางเข้าถึงเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์โดยมีขนาดเทา่ท่ีจ าเป็นและเหมาะ 
สม กบัเคร่ืองจกัร  อปุกรณ์ท่ีผู้ รับจ้างจดัหามาให้สะดวกส าหรับการเข้าไปซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 8.4  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแบบ รายการวสัดแุละอปุกรณ์ดงักลา่วข้างต้นให้ผู้ รับจ้างท า 
หนงัสือ ขออนมุตักิ่อนการติดตัง้อยา่งน้อย  45  วนั 
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9.  กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  และอ่ืนๆ ระหว่ำงกำรตดิตัง้ 
9.1  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราว  ส าหรับแสงสวา่งจดุตา่งๆ ภายในอาคาร 

ตามท่ีผู้วา่จ้างหรือวิศวกรผู้ออกแบบก าหนดให้  ซึง่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตังิาน หรือตรวจสอบงานของผู้ว่า 
จ้าง  หรือวิศวกรผู้ออกแบบในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราวนี ้ ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยเองทัง้สิน้ 

9.2  การรือ้ถอนวสัด ุ และอปุกรณ์ท่ีต้องใช้งานชัว่คราวและกระท าให้อยูใ่นสภาพดีเช่นเดมิ หลงั การ
สง่มอบงานแล้วก็ยงัคงอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างเชน่กนั 
 9.3  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการตอ่สายไฟฟ้า สายโทรศพัท์ ทอ่น า้ประปา และ 
ทอ่น า้อ่ืนๆ รวมทัง้มาตราวดัตา่งๆ ชัว่คราว   คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและใช้งานด้วย 
 9.4 คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในข้อ 9.3 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตัง้แตว่นัเร่ิมเตรียมการระหวา่งการใช้งาน 
จนกระทัง่วนัสง่มอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
10.  ควำมรับผิดชอบ ณ สถำนท่ีตดิตัง้ 
 10.1 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเตม็ท่ีเก่ียวกบัเหตเุสียหายตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิ งานการ 
ตดิตัง้และทดลองเคร่ือง 

10.2  ผู้ รับจ้างต้องระมดัระวงัรักษาความปลอดภยั  รวมทัง้อคัคีภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินทัง้ปวง 
 10.3 ผู้ รับจ้างต้องพยายามท างานให้เงียบ และสัน่สะเทือนน้อยท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้  เพ่ือมิให้ 
เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนตอ่คน  หรืองานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้สถานท่ีติดตัง้ 
 10.4 ผู้ รับจ้างต้องดแูลสถานท่ีปฏิบตังิานท่ีพกัชัว่คราวท่ีเก็บของตา่งๆ ให้เรียบร้อยสะอาด และอยู่ 
ใน  สภาพปลอดภยัตลอดเวลา 
 10.5  เม่ือผู้ รับจ้างได้ท าการตดิตัง้สมบรูณ์แล้ว ผู้ รับจ้างต้องย้ายเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนรือ้ถอน 
อาคารชัว่คราว  ซึง่ผู้ รับจ้างได้ปลกูสร้างขึน้ส าหรับงานนีอ้อกไปให้พ้นจากสถานท่ีจนสิน้เชิง    สิ่งใดท่ีต้องสง่ 
คืนให้แก่ผู้วา่จ้างก็ต้องจดัการสง่ให้เรียบร้อยเสร็จสิน้ไปก่อนท่ีจะสง่มอบงาน 

 
11.  กำรขนส่ง 
 11.1  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนสง่เคร่ืองมือ  วสัดอุปุกรณ์มายงัสถานท่ีติดตัง้  รวมทัง้การ 
ยกเข้าไปตดิตัง้ คา่ใช้จา่ยทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 

11.2  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่ความลา่ช้าในการขนสง่วสัด ุ อปุกรณ์   หรือเคร่ืองมือตา่งๆ    มายงั 
สถานท่ีตดิตัง้ 
 11.3  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายอนัเกิดจากการขนสง่วสัดอุปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือตา่งๆ 
มายงัสถานท่ีตดิตัง้ 
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12.  ป้ำย  และเคร่ืองหมำยของวัสดุอุปกรณ์ 
 12.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหา หรือท าป้ายช่ือ สีพน่เป็นตวัหนงัสือ และเคร่ืองหมายแสดงตา่งๆ เพ่ือแสดง 
ป้ายช่ือขนาดของอปุกรณ์  และการใช้งาน   โดยใช้ภาษาไทย  และ / หรือภาษาองักฤษ 
 12.2  ป้ายช่ือท าด้วยแผน่พลาสตกิพืน้สีด า แกะสลกัตวัอกัษรสีขาวมีความสงูอยา่งน้อย ½  นิว้ และ 
เคลือบพลาสตกิอีกชัน้หนึง่  ป้ายต้องยึดติดให้มัน่คงถาวร 

12.3  สีท่ีใช้พน่เป็นตวัหนงัสือ  และเคร่ืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง 
 12.4 วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเม่ือติดตัง้แล้วสามารถเห็นได้อยา่งชดัเจน จะต้องแสดงเคร่ืองหมาย และ 
อกัษรยอ่  หรือข้อความท่ีสัน้กะทดัรัดง่ายตอ่การเข้าใจ 

 
13.  กำรบริกำร 
 13.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมชา่งผู้ช านาญงานในแตล่ะระบบไว้ส าหรับการตรวจซอ่มแซม บ ารุง 
รักษาเคร่ืองอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจ าทกุเดือน  ภายในระยะเวลา  1  ปี   
 13.2 ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทกุชิน้ และการบ ารุงรักษาทกุครัง้เสนอตอ่ 
ผู้วา่จ้าง  ภายใน  7  วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีบริการ 
 13.3  ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างมีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉกุเฉินนอกเวลาท างานปรกต ิ  ผู้ รับจ้างต้องรีบ 
ด าเนินการจดัท าโดยไมช่กัช้า 
 13.4  ในปีท่ี  2  ของการใช้งาน   ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ชา่งผู้ช านาญการมาตรวจสอบเคร่ือง  วสัด ุและ 
อปุกรณ์ในระบบตา่งๆ ทกุ 3 เดือนตอ่ครัง้ ภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี แล้วจดัท ารายการผลการตรวจสอบ 
สง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้าง 

 
14.  กำรส่งมอบงำน 

14.1  ผู้ รับจ้างต้องเปิดเดินเคร่ืองและอปุกณ์ตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานเตม็ท่ี หรือพร้อมท่ีจะใช้ 
งานได้เตม็ท่ีเป็นเวลา 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 

14.2  ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบเคร่ืองมือ วสัด ุ และอุปกรณ์ตามท่ีผู้วา่จ้างจะก าหนดให้ทดสอบ 
จนกวา่จะได้ผลเป็นท่ีพอใจ และแนน่อนของผู้วา่จ้าง เคร่ืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์เหลา่นัน้สามารถท างานได้ ดี
ถกูต้องตามข้อก าหนดทกุประการ 

14.3  รายการสิ่งประกอบตา่งๆ ท่ีผู้ รับจ้างต้องสง่มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงาน ซึง่ถือเป็น 
สว่นหนึง่ของการตรวจรับมอบงานด้วย  คือ 
          -  แบบสร้างจริง  (AS built Drawing)  ประกอบด้วยต้นฉบบั , พิมพ์เขียว จ านวน 3  ชดุ และแบบ 
ถ่ายย่อขนาด  A3  เย็บเลม่สวยงาม  จ านวน  5  ชดุ  พร้อม  DIGITAL FILE 
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          -  หนงัสือคูมื่อการใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  และอปุกรณ์ 
                - เคร่ืองมือพิเศษ ส าหรับใช้ในการปรับแตง่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ ซึง่โรงงานผู้      
ผลิต สง่มาให้ด้วย 

          -  อะไหลต่า่งๆ ตามข้อก าหนดในรายละเอียด 
14.4  คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในการทดสอบเคร่ือง  และตรวจมอบงานอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

เองทัง้สิน้ 
14.5   การสง่มอบงาน  แบง่เป็น 4 งวด ดงันี ้
 งวดท่ี 1 จ่ายเป็นเงินในอตัราร้อยละ 10 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการตกลงท าสญัญางานติด 

ตัง้ระบบไฟฟ้าและส่ือสาร นบัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง    
 งวดท่ี 2 จา่ยเป็นเงินในอตัราร้อยละ 50 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการงานเดนิทอ่ร้อยสายไฟ 

จากหม้อแปลงมายงัตู้ เมน MDB และเดนิท่อจากตู้  MDB ถึงวงจรยอ่ย โดยตัง้เบิกงวดงานตามปริมาณ งานท่ี
ตดิตัง้ได้จริงตามอาคารตา่งๆ 

 งวดท่ี 3 จา่ยเป็นเงินในอตัราร้อยละ 30 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการงานตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 
และส่ือสาร เชน่ หม้อแปลง , ตู้  MDB , สวิทช์ ปลัก๊ , โคมไฟฟ้า และอ่ืนๆ ถึงวงจรย่อย โดยตัง้เบกิงวด งาน
ตามปริมาณงานท่ีตดิตัง้ได้จริงตามอาคารตา่งๆ 

 งวดท่ี 4 (งวดสดุท้าย) จ่ายเป็นเงินในอตัราร้อยละ 10 เม่ือผู้ รับจ้างได้ด าเนินการจ่ายกระแส 
ไฟฟ้าเข้าระบบมายงัตู้ เมน MDB และงานทดสอบระบบส่ือสารทัง้หมด  พร้อมใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อย และสง่ 
แบบ AS built    
 
15.  กำรตรวจกำรจ้ำงเหมำ 

15.1 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทนัภายในก าหนดท่ีระบไุว้ในสญัญา ซึง่ได้กระท ากบัผู้  
วา่จ้างให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน 

15.2 ก่อนนดัคณะกรรมการเพ่ือท าการตรวจรับงาน ให้ผู้ รับจ้างท าการเก็บกวาดสิ่งสกปรกและซอ่ม  
แซม สว่นประกอบของอาคาร ท่ีช ารุดอนัเน่ืองมาจากการท าการตดิตัง้เดนิสาย ตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า โดยฝีมือ 
ของชา่งของผู้ รับจ้างให้เสร็จเรียบร้อย ตลอดจนให้ท าการทดลอง ระบบไฟฟ้า ท่ีได้ติดตัง้ให้ถกูต้องสามารถ 
ใช้การได้ดีโดยเรียบร้อยทกุส่วน 

15.3 ในขณะท่ีท าการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมา หากปรากฏว่าได้เกิดการ 
ช ารุดเสียหายเกิดขึน้แก่อาคารสิ่งก่อสร้าง  ส่วนท่ีได้ท าการติดตัง้  หรือเดนิสายไฟฟ้าไว้  หรือ เกิดการช ารุด 
เก่ียวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตัง้ไว้ก็ดี ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้วา่จ้างใน การท่ีจะท าการซ่อมแซมแก้ไข  
หรือเปล่ียนให้ใหม่โดยทนุทรัพย์ของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 
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15.4 เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับงานไปแล้ว  ก าหนดให้ผู้ รับจ้างยงัมีภาระ  
ประกนัผลงานท่ีได้ด าเนินการ ไว้กบัผู้วา่จ้างตอ่ไปอีกมีก าหนด 12 เดือน นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการได้ลง นาม
ตรวจรับ เป็นต้นไป ซึง่ภายในระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ หากเกิดการบกพร่องเสียหายเกิดขึน้แก่ทรัพย์สิน ของ
ผู้วา่จ้างในสว่นท่ีผู้ รับจ้างรับผิดชอบอยู่  เชน่ อปุกรณ์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบ ของ
ผู้ รับจ้างท่ีจะต้องจดัท าให้ใหม ่  หรือ แก้ไขให้ดีสภาพเดิมทกุประการ  โดยทนุทรัพย์สว่นตวัของผู้ รับจ้าง เอง
ทัง้สิน้โดยไมมี่สิทธ์ิฟ้อง เรียกคา่ชดใช้ เป็นคา่ซอ่มแซมแก้ไขจากผู้วา่จ้างได้อีก โดยถือวา่ยงัอยูใ่นระยะ เวลา
ประกนัของผู้ รับจ้างโดยตลอดชว่งระยะเวลาท่ีระบ ุ

15.5  ผู้ รับจ้างจะต้องขอใช้ไฟฟ้าท้องถ่ินในนามของผู้วา่จ้างให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมทัง้การตรวจสอบ  
การติดตัง้ระบบไฟฟ้าตามกฎข้อบงัคบัของการไฟฟ้าท้องถ่ินเป็นท่ีเรียบร้อยตามข้อ 1.2 ส่วน คา่ใช้จา่ย ใน 
การขอใช้ไฟฟ้าและคา่ตรวจสอบผู้ รับจ้างจา่ยตามใบเสร็จรับเงินของการไฟฟ้า นัน้ 
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หมวดที่  2  กำรตดิตัง้อุปกรณ์ 
 
 ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตา่งๆ ให้เป็นตามกฎข้อบงัคบัของ 
การไฟฟ้าท้องถ่ิน  และเป็นไปตามรายละเอียดข้างท้ายในกรณีกฎหารไฟฟ้าท้องถ่ินและรายละเอียดข้างท้าย  
มิได้ระบไุว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NEC และ / หรือ VDE  และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
1.  กำรติดตัง้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ (ชนิดท่อโลหะ)   แนวท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีแสดงในแบบเป็นเพียง           
      DIAGRAM  เทา่นัน้  การตดิตัง้ต้องให้เหมาะสมกบัสภาพของอาคารตามข้อก าหนด  ดงันี ้

      1.1  ชนิดของทอ่เป็นไปตามข้อก าหนด (เร่ืองทอ่ร้อยสายไฟฟ้าในหมวดท่ี 3  “คณุภาอปุกรณ์”) การ  
ตอ่ท่อตา่งๆ ให้ใช้ข้อตอ่ (COUPING) และข้อตอ่ยึด  (CONNECTOR)  ตอ่ให้แน่น  กรณีฝัง CONCRETETIGHT 
หรือ  RAINTIGHT  กรณีเดนิในฝ้าเพดาน  หรือ  เดนิลอยภายในอาคาร ใช้ชนิด  SCREWTIGHT 

      1.2  ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีเดนิซอ่นในฝ้าเพดานจะต้องแนบอยูใ่ต้พืน้ SLAB หรือ โครงหลงัคาห้าม  
เดนิวางบนฝ้าเพดาน ห้อยจากพืน้ SLAB หรือ โครงหลงัคากรณีท่ีไมมี่ฝ้าเพดาน เช่น บริเวณจอดรถ หรือ 
บริเวณอ่ืนๆ ท่ีไมมี่ฝ้าเพดานให้ฝังทอ่ร้อยสายใน พืน้คอนกรีต หรือวาง บนพืน้คอนกรีตส าเร็จรูปโดยท่อชนิด  
IMC  และเททอปปิง้ทบัโดยผู้ รับเหมาก่อสร้าง)  

      1.3  การยดึทอ่ร้อยสายไฟฟ้า   (CONDUIT   SUPPORT)   ทอ่ท่ีเดนิลอยจะต้องมี    CONDUIT  
STRAP อยา่งหนาทอ่ทกุระยะ 1.00 เมตร ในกรณีติดตัง้ทอ่ร้อยสายในบริเวณเดียวกนั หรือแนวเดียวกนั 
มากกวา่  3  เส้น  ให้ใช้  UNISTAT  ยดึ 

      1.4  การเดนิท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้ากบัอปุกรณ์เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรตา่งๆ ให้ใช้   HEAVY  DUTY  
FLEXIBLE CONDUIT มีความยาวไมน้่อยกวา่ 30 ซม. แตไ่มเ่กิน 1.00 เมตร กรณีอปุกรณ์เหลา่นัน้อยู่ ใกล้
น า้ หรือ ภายนอกอาคารต้องใช้ HEAVY DUTY FLEXIBLE CONDUIT  ชนิด  LIQUID TIGHT 

      1.5  การติดตัง้ท่อร้อยสายเข้ากบักลอ่งตอ่สาย หรือเคร่ืองประกอบการดนิท่อ หรือ ตู้ควบคมุต้อง  
จดัให้มี LOCK NUT และ BUSHING  ขนัยึดให้แน่นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ฉนวนหุ้มสาย ช ารุด กรณีรูของ LOCK 
NUT ใหญ่กวา่ท่อต้องใช้ REDUCING WASHER เพ่ือไมใ่ห้มี ชอ่งวา่งระหวา่งท่อกบัฝาของกลอ่งตอ่สาย   
สว่นรูวา่งท่ีไมไ่ด้ใช้งานให้ปิดด้วยฝาพลาสตกิ 

      1.6  ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีตดิตัง้ไว้ในขณะก่อสร้าง เพ่ือรอการร้อยสายไฟฟ้าต้องอดุปลายท่อด้วย  
จกุพลาสตกิท่ีมีขนาดพอดีกบัทอ่ ห้ามใช้กระดาษ หรือเศษไม้อดุปลายทอ่ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนั วสัดตุา่งๆ เข้าไป 
อยูภ่ายในทอ่จะท าให้เกิดปัญหาในการร้อยสายไฟฟ้าภายหลงั 

      1.7   ปลายท่อร้อยสายไฟฟ้าท่ีถกูตดัออกต้องลบคม  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าช ารุด  
การท าเกลียวท่อต้องใช้เคร่ืองท าเกลียวชนิดปลายเรียว ทัง้นีท้อ่โลหะชนิดบาง (EMT)  ห้ามท าเกลียว 

      1.8  การเดนิท่อร้อยสายไฟฟ้าให้พยายามเดนิในแนว   CORRIDOR  และมีแนวขนาด   หรือตัง้ 
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ฉาก กบัตวัอาคาร 
      1.9  รัศมีดดัโค้งด้านในของทอ่ร้อยสายไฟฟ้าต้องไมน้่อยกว่า 6  เท่า ของขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง  

ของทอ่ 
      1.10 ก่อนน าทอ่ร้อยสายไฟฟ้าไปตดิตัง้ถ้ามี  MOSTURE  POCKET  ต้องก าจดัออกให้หมดเสีย  

ก่อน และทอ่ท่ีเสียรูปห้ามน ามาใช้ 
 
 

 1.11  ต้องติดตัง้ระบบทอ่ร้อยสายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จก่อน  จงึท าการเดนิสายไฟฟ้า 
 1.12 กรณีเป็นงานเก่ียวกบัโรงงานอตุสาหกรรม หรือโครงสร้างอาคารเหล็กซึง่มีความจ าเป็นต้อง  

เดนิทอ่ร้อยสายลอยใช้ COUPLING และ CONNECTOR ชนิด  RAINTIGHT  ทัง้หมด  ท่อร้อยสายทัง้หมด 
ให้ทาด้วยสีน า้มนั RUST-O-LUIM เป็นชนิด NUMBER เดียวกบัโครง การเหล็กอาคาร 

 1.13  การเดนิทอ่ร้อยสายไฟฟ้าฝังดนิให้ใช้ทอ่เหล็กชนิดหนา (IMC)  ต้องทาด้วย  FLINT COAT  
2 ชัน้  การเดนิท่อร้อยสายใต้ดนิ(ตามตารางทอ่ร้อยสายไฟฟ้า ตารางท่ี 2-3) 

 1.14 ขนาดของทอ่ร้อยสายไฟฟ้าท่ีใช้        จะต้องมีสายไฟฟ้าซึง่คดิตามพืน้ท่ีหน้าตดัแล้วไมเ่กิน  
40% ของพืน้ท่ีหน้าตดัทอ่  (ตามตารางทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  ตารางท่ี 2-2) 

 
2. กำรเดนิสำยแบบฝังดินโดยตรง  (Direct Burial)  (กรณีในแบบก ำหนดให้ตดิตัง้) 
         2.1  สายไฟฟ้าส าหรับการเดนิฝังดนิโดยตรง  ต้องเป็นชนิดท่ีออกแบบให้ใช้ฝังดนิโดยตรง  และต้อง 
ฉนวนอยา่งน้อย 2 ชัน้  โดยท่ีฉนวนภายนอกต้องเป็นเทอร์โมพลาสตกิ 
         2.2 การตอ่สายไฟฟ้าท่ีฝังดนิโดยตรงกระท าได้โดยวิธีการพิเศษ โดยเฉพาะตรงรอยตอ่ให้หุ้ม 
EPOXY Resin  หรือวสัดอ่ืุนท่ีมีคณุสมบตัเิทียบเทา่ 
         2.3 ในกรณีท่ีมีสายไฟฟ้าหลายชดุฝังอยูใ่นแนวเดียวกนัต้องมีรายละเอียดบนสายไฟฟ้า  ดงักล่าว 
แสดงวงจร และขนาด สายไฟฟ้าทกุๆ ชว่งไม่น้อยกวา่  10  ซม. (Sand Bed)  
         2.4  การติดตัง้ 
  2.4.1 สายไฟฟ้าส าหรับการเดนิฝังดนิโดยตรง  ต้องฝังลงในดนิลกึอย่างน้อย  60  ซม. 
  2.4.2 สายไฟฟ้าต้องวางบนทรายซึง่หนาไมน้่อยกว่า  10  ซม.  (Sand Bed) 

 2.4.3 การวางสายไฟฟ้าบนทราย ควรวางเรียงเดี่ยวตามแนวนอน    โดยท่ีระยะหา่งระหวา่ง 
สายไฟฟ้าควร มีคา่เทา่กบัพืน้ดนิหน้าตดัของสายไฟฟ้าดงักลา่ว แล้วกลบด้วยทรายโดยรอบสายไฟฟ้าไม่ 
น้อยกวา่  10 ซม. เชน่กนั และวางทบัด้วยแผ่นคอนกรีตหรือ แผน่อิฐ ตลอดสาย ก่อนกลบด้วยดนิ ในตอนท่ี 
สายโผล่ออกจากพืน้ดิน  ต้องมีการป้องกนัสายโดยการร้อยสาย ผา่นท่อโลหะ หรือ ใช้วิธี อ่ืนๆ เหมาะสม 
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  2.4.4 บนผิวดนิในแนวเดนิสายจะต้องวางแผน่คอนกรีต (Concrete Tile) แสดงแนวสาย 
ไฟฟ้าใต้ดนิทกุช่วงไมเ่กิน   30  เมตร  ในทางตรงและทกุช่วงหกัโค้ง  หรือเดนิเข้าอาคาร   โดยท่ีแผน่คอนกรีต  
ดงักลา่ว มีอกัษรย่อแสดงชนิดของสายไฟฟ้า และลกูศรชีแ้นวเดนิสายไฟฟ้าใต้ดนิ 
  2.4.5 ในกรณีท่ีสายไฟฟ้าท่ีฝังใต้ดนิโดยตรงจ าเป็นต้องผา่นถนน รืออาคารท่ีต้องรับน า้หนกั  
จ าเป็น ต้องร้อย สายในท่อ Asbestos Cement Pipe  หรือทอ่ร้อยสายเหล็กอาบสงักะสีชนิดกลาง (IMC) ใน 
ชว่งดงักลา่วแล้วจงึฝังดนิได้ตอ่ไป 
 
3. กำรตดิตัง้รำงเดินสำยไฟฟ้ำ  (WIRE WAY) แนวรางร้อยสายไฟฟ้าท่ีแสดงในแบบเป็นเพียง 
DIAGRAM เทา่นัน้  การตดิตัง้จริงต้องให้เหมาะสม กบัสภาพของอาคารตามข้อก าหนดดงันี ้
 3.1 WIRE WAY รางเดนิสายไฟฟ้าให้ใช้เฉพาะการติดตัง้ในท่ีเปิดเผยเทา่นัน้ ในกรณีตดิตัง้ภายนอก 
อาคารต้องเป็นชนิดกนัฝน (RAINTIGHT) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะไมเ่สียรูป ภายหลงัการ ตดิตัง้ 
         3.2 พืน้ท่ีหน้าตดัรวมฉนวนของสายในรางเดนิสายต้องไมเ่กินร้อยละ 20%  ของพืน้ท่ีหน้าตดัภายใน 
รางเดนิสาย 
        3.3 จดุปลายทางของรางเดนิสายต้องเปิด  และห้ามใช้รางเดนิสายเป็นตวัน าส าหรับตอ่ลงดนิ   
       3.4  รางเดนิสายต้องรองรับอยา่งหนาแนน่    ระยะหา่งระหวา่งจดุรองรับต้องไมเ่กิน 1.20 เมตร   ถ้า 
ระยะหา่งจ าเป็นต้องมากกว่าท่ีก าหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเป็นลายลกัษณ์-อกัษร 
ก่อนด าเนินการ 
        3.5  ห้ามตอ่รองเดนิสายตรงจดุท่ีผา่นผนงั  หรือ  พืน้     
        3.6 การตอ่เช่ือมสายอนญุาตให้ตอ่เช่ือมสายเฉพาะในสว่นท่ีสามารถเปิดออก   และเข้าถึงได้สะดวก 
ตลอดเวลาเท่านัน้ และพืน้ท่ีหน้าตดัของสาย และฉนวน รวมทัง้หวัตอ่สายเม่ือรวมกนัแล้วต้อง ไมเ่กินร้อยละ 
75% ของพืน้ท่ีหน้าตดัภายในของรางเดนิสาย ณ จดุตอ่สายห้ามตดิตัง้รางเดนิสายในบริเวณท่ีอาจเกิดความ 
เสียหายทางกายภาพ ในบริเวณท่ีมีไอท่ี ท าให้ผกุร่อน หรือ ในสถานท่ีอนัตราย  นอกจากจะระบไุว้เป็น อย่าง
อ่ืน 
         3.7 สายไฟฟ้าท่ีตดิตัง้อยูใ่น WIRE WAY  จะต้องท าการรัดสายไฟฟ้าตา่งๆ ของ FEEDER หรือวงจร   
นัน้ๆ เข้าด้วยกนั  และมี MARKING SIGN  ทกุๆ 20 เมตร  หรือ  ในจดุท่ีมีการตอ่เช่ือมสายไฟฟ้า 
 
4. กำรตดิตัง้รำงเคเบิล  (CABLE TRAY) แนวรางเคเบลิท่ีแสดงไว้ในแบบเป็นเพียง DIAGRAM 
เทา่นัน้ การติดตัง้จริงต้องให้เหมาะสมกบัสภาพของอาคารตามข้อก าหนด  ดงันี ้
 4.1 รางเคเบลิ (CABLE TRAY) เป็นชนิดแบบรางมีชอ่ง หรือแบบบนัไดตามท่ีแสดงในแบบ (ขนาด 
และความหนาตามข้อก าหนดในหมวดท่ี 3  “คณุภาพอปุกรณ์”) 
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         4.2 สายเคเบลิชนิดแกนเดียวมีเปลือกนอก  ท่ีอนญุาตให้เดนิในรางเคเบลิ (CABLE TRAY) ต้อง มี
ขนาดไมเ่ล็กกวา่ 120 ตร.มม. รวมทัง้สายเคเบลิหลายแกนในระบบแรงสงู และแรงต ่าทกุขนาด หรือ  ตาม ท่ี
ระบตุามแบบ 
 4.3  สายอ่ืนชนิดหลายแกนส าหรับควบคมุสญัญาณ  และไฟฟ้าก าลงั 
         4.4  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
 4.5  ห้ามใช้รางเคเบลิ  เป็นตวัน าส าหรับตอ่ลงดนิ 
 
5. กำรตดิตัง้กล่องต่อสำย  (PULL BOX  หรือ  JUNCTION BOX) 
        กล่องตอ่สายแบบตา่งๆ ต้องเป็นไปตามหวัข้อ 370  และ  373 ของ NEC  กลอ่งตอ่สายใน  หมาย 
รวมถึง กล่องตอ่สายไฟฟ้าเข้าสวิทช์  เต้ารับ  กลอ่งดงึสาย  (Pull Box)  กลอ่งตอ่สาย  (Junction   Box) และ 
กลอ่งส าหรับอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีแสดงไว้ในแบบเป็นเพียง  DIAGRAM  เทา่นัน้  กรณีท่ีแบบไมไ่ด้แสดงไว้ และ มี
ความจ าเป็นต้องติดตัง้ให้ผู้ รับจ้างติดตัง้ความเหมาะสมของหน้างาน    และด าเนินการตามข้อก าหนดดงันี ้
        5.1  กลอ่งตอ่สายไฟฟ้า  (Junction Box)   
 5.1.1  กล่องตอ่สายทกุกล่องต้องมีกรรมวิธีป้องกนัสนิม เชน่ ชบุสีกนัสนิมทกุด้านของกลอ่งและ มี 
โค๊ดสีของกล่องตอ่สายโดยทาสีภายในกล่อง  ฝากลอ่ง  ตามท่ีก าหนดดงันีคื้อ 
  ระบบไฟฟ้าปกติ                    สีส้ม 
  ระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน                สีเหลือง 
  ระบบโทรศพัท์                      สีเขียว 
  ระบบสญัญาณแจ้งอคัคีภยั     สีแดง 
  ระบบควบคมุ                         สีฟ้า 
 5.1.2 กลอ่งตอ่สายต้องเป็นเหล็กอาบสงักะสี หรืออลมูิเนียมหนาไมน้่อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร เป็น 
แบบมีฝาปิด  และมีขนาดไม่เล็กกวา่ท่ีก าหนดไว้ในตารางของ NEC 
 5.1.3  กลอ่งตอ่สายทกุกล่องต้องมีการจบัยึดท่ีมัน่คงแข็งแรงกบัตวัอาคาร 
 5.1.4  กล่องตอ่สายต้องมีกรรมวิธีป้องกนัการบาดสาย    เชน่   การตอ่ท่อเข้ากบักล่องตอ่สายต้อง 
ประกอบด้วย  LOCK NUT  และ  BUSHING  และอปุกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับ การเดินสาย  และตอ่สาย 
 5.1.5 กล่องตอ่สายของวงจรไฟฟ้าปกติ   (NORMAL    SUPPLY)   ต้องแยกตา่งหากจากวงจรไฟฟ้า 
ฉกุเฉิน (EMERGENCY SUPPLY)  และกบัระบบส่ือสารอ่ืนๆ 
        5.2  กลอ่งดงึสาย  (Pull Box) 
 5.2.1 กลอ่งดงึสาย และฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ท าด้วยเหล็กแผน่หนาไมน้่อยกวา่ 1.4 มม. ผา่น 
กรรมวิธีป้องกนัสนิม  และพน่สีภายนอกทบัอีกหนึง่ชัน้ 
 5.2.2  ขนาดของกลอ่งดงึสายและจ านวนสายในกล่องต้องเป็นไปตามกฎของ NEC 
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6. กำรตดิตัง้สำยไฟฟ้ำ 
        6.1  สายไฟฟ้าแรงต ่า  (Low Voltage Cable) 
 กรณีในแบบก าหนดชนิด 450/750 V 70 C (IEC01 หรือ NYY)  ให้เดนิสายร้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้า 
หรือตามท่ีก าหนดในแบบ กรณีท่ีไมมี่ฝ้าเพดานให้ฝังในพืน้คอนกรีต  หรือวางบนพืน้ส าเร็จ  ซึง่ทางด้านโครง 
สร้างจะเทปนู  ทรายทบัหน้าภายหลงั  โดยใช้ท่อชนิดหนา IMC  ทัง้หมด  (ท่ีจอดรถ  หรือ Car Park  ให้ฝัง 
ในพืน้คอนกรีต  หรือบนพืน้ส าเร็จ  เชน่กนัซึง่ ทางด้านโครงสร้างจะเทปนูทรายทบัหน้าภายหลงั)  ในกรณีท่ีมี 
ฝาเพดานสามารถเดินยึดใต้ พืน้คอนกรีต  หรือ  พืน้ส าเร็จได้โดยใช้ทอ่ชนิดบาง (EMT) 
 6.1.1  การตอ่สายไฟฟ้า  ห้ามตอ่ภายในท่อเด็ดขาดตอ่ได้เฉพาะใน BOXES เทา่นัน้ อปุกรณ์ท่ีใช้ใน 
การตอ่สายให้ใช้ชนิด COMPRESSION BOLT SCREW หรือ WIRE NUT ห้ามตอ่แบบ TWIS WIRE 
SPLICE 
 6.1.2  สายไฟฟ้าต้องร้อยในทอ่ทัง้หมด  โดยไมมี่สว่นใดปรากฏให้เห็นภายนอก 
 6.1.3  ให้ติดหมายเลขสายวงจรด้วย  WIRE MARKER  ส าหรับวงจร BRANCH CIRCUIT ใน  
PULL BOX  ตา่งๆ และให้ถกูต้องตรงกบั WIRE MARKER  ใน PANEL BOARD เพ่ือความสะดวกในการ 
บ ารุงรักษาโดยใช้  COLOUR CODE  ดงัตอ่ไปนี ้
   PHASE  A         สีน า้ตาล 
   PHASE  B         สีด า 
   PHASE  C      สีเทา 
   NEUTRAL      สีฟ้า 
   GROUND        สีเขียว หรือเขียวคาดเหลือง 
 
 ทัง้นี ้  กรณีสายไฟฟ้าผลิตแตเ่พียงสีเดียว  ให้ทาสี  หรือพนัเทปท่ีปลายทัง้สองข้างด้วยสีท่ีก าหนดให้ 
ข้างต้น  รวมทัง้ในท่ีท่ีมีการตอ่สาย และตอ่เข้ากบัขัว้ของอปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับบสับาร์ให้ทาสีหรือ ติดเทปสี 
ตามระบบสีดงักล่าว  ทัง้นีท่ี้ปลัก๊  สวิทช์  และดวงโคมไฟฟ้าให้ตดิตัง้เลขหมายวงจรนัน้ๆ ใน BOX ท่ีติดตัง้ 
อปุกรณ์ด้วย 
 6.1.4  การดงึสายไฟฟ้า ให้ใช้อปุกรณ์ช่วยในการดงึสายไฟ  ซึง่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้กบัการดงึ 
สายไฟฟ้าภายในทอ่  และต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลิตอปุกรณ์ดงักลา่วด้วย 
 6.1.5  การหล่อล่ืน  ในการดงึสายไฟฟ้า ผู้ รับจ้างจะต้องใช้หล่อล่ืน ตวัหล่อล่ืนจะต้องเป็นชนิดท่ี 
ผลิตส าหรับการนีโ้ดยเฉพาะ 
 6.1.6  การตอ่เช่ือมสายไฟฟ้าใน PULL BOX หรือ  HAND HOLE ซึง่มีความชืน้  หรือน า้แชย่งัให้ใช้ 
COMPOUND  ของ 3M  ตอ่เช่ือมให้เป็นเนือ้เดียวกนั  และพนัด้วยเทป ซึง่ผลิตส าหรับใช้ในการนีโ้ดยเฉพาะ 
 6.1.7  การติดตัง้สายไฟฟ้าใต้ดนิ  ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
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            6.1.7.1  เคเบลิฝังดินโดยตรง  ท่อสาย  หรือ  เคร่ืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับการ 
 รับรองแล้ว  ความลกึในการตดิตัง้ต้องเป็นไปตาม  วสท.2556 
            6.1.7.1.1 ถ้าไมใ่ชท่อ่ชนิดโลหะอยา่งหนา หรือโลหะอยา่งปานกลางแล้ว หากมีแผน่ 
 คอนกรีตหนา  5  ซ.ม.  วางอยูเ่หนือสายอนญุาตให้ลดความลกึลงได้อีก  15  ซ.ม. 
            6.1.7.1.2  ข้อก าหนดส าหรับความลกึนีไ้มใ่ช้บงัคบัส าหรับการตดิตัง้อาคาร  หรือ  ใต้ 
 พืน้คอนกรีตซึง่หนาไมน้่อยกวา่  10  ซ.ม. และย่ืนเลยออกไปจากแนวติดตัง้ไมน้่อยกว่า  15  ซ.ม. 
                          6.1.7.1.3  บริเวณท่ีมีรถยนต์วิ่งผา่น  ความลกึต้องไมน้่อยกวา่  60  ซ.ม  
  6.1.7.2 เคเบลิใต้ดนิติดตัง้อาคาร ต้องติดตัง้อยูใ่นท่อสาย และท่อสายต้องยาวเลยผนงั 
 ด้านนอกของอาคารออกไป 
        6.1.7.3  สายท่ีโผลข่ึน้จากดินต้องมีการป้องกนัด้วยสิ่งห่อหุ้ม  หรือท่อสายซึง่ฝังลกึลงไปใน 
 ดนิตามท่ีก าหนดในข้อ5.7.1และสว่นท่ีโผลเ่หนือพืน้ต้องไมน้่อยกวา่ 180  ซม.   
        6.1.7.3.1 การตอ่สาย หรือตอ่แยกให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะวิธีการเดนิ 
 สาย  ส าหรับสายเคเบลิใต้ดินท่ีอยูใ่นราง  (TRENCH)  อนญุาตให้มีการตอ่สาย  หรือ ตอ่แยกสายใน 
 รางได้ แตก่ารตอ่และตอ่แยกต้องท าด้วยวิธีและใช้วสัดท่ีุได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ออกแบบ 
        6.1.7.3.2 ห้ามใช้วสัดท่ีุมีคม หรือเป็นสิ่งท่ีท าให้ผกุร่อน หรือมีขนาดใหญ่กลบสาย 
 หรือ ท่อสาย 
         6.1.7.3.3 ท่อสายซึง่ความเปียกชืน้สามารถผา่นเข้าไปสมัผสัสว่นท่ีมีไฟฟ้าได้ต้อง 
 อดุท่ีปลายใดปลายหนึง่  หรือทัง้สองปลายตามความเหมาะสม 
         6.1.7.3.4 ปลายทอ่ซึง่ฝังอยูใ่นดนิ ณ จดุท่ีสายเคเบิลออกจากท่อต้องมีบชุชิ่ง 
 อนญุาตให้ใช้ซีลลิ่ง  ท่ีมีคณุสมบตัใินทางป้องกนัเทียบเท่ากบับชุชิ่งแทนบุชชิ่งได้ 
          6.1.7.3.5  สายไฟแกนเดียวทกุเส้นของวงจรเดียวกนั  รวมทัง้สายส าหรับตอ่ ลงดิน 
 ต้องตดิตัง้ในทอ่สายเดียวกนั  หากติดตัง้ในรางเดินสาย (RACEWAY) ให้วางเป็นกลุ่มเดียวกนั  และ 
 รัดสายทกุระยะ 
         6.1.7.3.6  การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้   ภายหลงัการร้อยสายในท่อแล้วเสร็จ ผู้ รับ 
 จ้างจะต้องทดสอบสภาพของฉนวนด้วย   MEGGER  ขนาด  1000  โวลท์  วดัคา่ความต้านทานของ 
 สาย ระหว่าง TO PHASE, PHASE TO NEUTRAL, และ PHASE TO GROUND ของทกุวงจรตัง้แต ่
 Panel  Board  ถึงปลาย  Load  และจาก  Main  Distribution  Board  ถึง  Feeder  Board, Panel 
 Board อ่ืนๆ ทกุแผงโดยผู้ รับจ้างจะต้องบนัทกึคา่ของการ  ตรวจสอบนัน้ทกุจดุให้ผู้ควบคมุงาน 2 ชดุ 
 และสง่มอบให้วิศวกรผู้ออกแบบ  1  ชดุ  ก่อนท่ีจะท าการตดิตัง้อปุกรณ์อ่ืนๆ ตอ่ไป 
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 6.1.8  กรณีในแบบก าหนดชนิด  300/500V 70 C  (VAF OF VAF-G)  ให้เดนิสายลอยตีคลิปรัดสาย 
ทกุๆระยะ 10 ซ.ม. ใต้พืน้คอนกรีตในกรณีท่ีไมมี่ฝ้าเพดาน และในกรณีท่ีมีฝ้าเพดานให้ตีคลิปใต้พืน้คอนกรีต 
ทกุระยะ  10  ซ.ม.  เชน่กนั  และตีเกลียวสายมายงัดวงโคม 
 
7. กำรตดิตัง้ตู้ควบคุมต่ำงๆ ชนิด FLOOR MOUNTED        
 เชน่  MAIN DISTRIBUTION BOARD, FEEDER BOARD, CONTROL BOARD  และ MOTOR 
CONTROL CENTER เป็นต้น ให้วางบนพืน้ คอนกรีต (จดัหาโดยผู้ รับจ้างระบบไฟฟ้า)  ซึง่สงูจากระดบัพืน้ 
ทัว่ไป 10 ซ.ม. และด้านหน้า  หลงั  ข้าง  ของพืน้คอนกรีตดงักล่าว ให้โผลพ้่นตู้ควบคมุตา่งๆ ด้านละ 10 ซ.ม. 
พร้อมตดิตัง้ท่อสายดนิขนาดของสาย ดนิ ตามตาราง  (ตารางท่ี 2-1)  หรือท่ีก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

 
8.  กำรป้องกันไฟและควบคุม 
        วสัดปุ้องกนัไฟ และควนัลามต้องเป็นไปตามหวัข้อ 300-21 ของ NEC และ ASTM เป็นวสัดหุรือ  
อปุกรณ์ ท่ี UL รับรอง 
         8.1  วสัด ุ หรืออปุกรณ์ดงักลา่วต้องป้องกนัไฟได้ไมน้่อยกวา่  2  ชัว่โมง 
         8.2  วสัด ุหรืออปุกรณ์ดงักล่าว ต้องไมเ่ป็นพิษขณะตดิตัง้ หรือขณะเกิดเพลิงไหม้  และสามารถถอด 
ออกได้งานในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข 
         8.3  ทนตอ่การสัน่สะเทือนได้ดี  และติดตัง้ง่าย 
         8.4 วสัด ุ หรือ  อปุกรณ์ดงักลา่ว  ต้องมีความแข็งแรงไมว่่าก่อน  หรือหลงัเกิดเพลิงไหม้ 
         8.5 การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอปุกรณ์และวสัด ุโดยติดตัง้ตามบริเวณตา่งๆ ท่ี ก าหนด 
ดงันี ้
  8.5.1  ชอ่งเปิดทกุชอ่งไมว่า่จะอยูท่ี่ใดของผนงั  หรือพืน้ห้อง  หรือฝ้าเพดาน 
  8.5.2  ช่องเปิดส าหรับทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  หรือบสัเวย์  ท่ีเตรียมไว้ส าหรับ อนาคตต้องหุ้มปิด 
 ไว้ด้วยวสัดกุนัไฟ  และควนัลาม 
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หมวดที่  3  คุณภำพอุปกรณ์ 
 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีน าเข้ามาติดเข้า ให้มีคณุภาพและวตัถปุระสงค์การใช้ 
งาน  เป็นของใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน  ดงัรายละเอียดท่ีก าหนด 
 
1.  สำยไฟฟ้ำ 
       1.1  สายไฟฟ้าแรงต ่า 
  1.1.1 ตวัน าไฟฟ้าทัง้หมด ต้องเป็นทองแดง และฉนวนของสายไฟต้องเป็นไปตาม มอก.11-
 2553   
  1.1.2  สายแบบ Feeder  ให้ใช้สายชนิด  NYY  หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
  1.1.3  สายวงจรยอ่ยตา่งๆ ให้ใช้สายชนิด IEC 01 (THW)  หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
  1.1.4 สายไฟฟ้าท่ีมีขนาดใหญ่กวา่  10  ตารางมิลลิเมตร  ให้ใช้เป็นสายชนิดตีเกลียว 
(Standard)      
 1.2  สายไฟฟ้าแรงสงู 
  1.2.1  ตวัน าไฟฟ้าทัง้หมด  ต้องเป็นทองแดง  (ANNEALED COPPER)  ตีเกลียว 
  1.2.2  ฉนวนของสายไฟเป็น  Cross Linked Polyethylene (XLPE)  มี Copper Tape  
 Shieldและมีเปลือกเป็น PVC ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานของ ICEA ข้อ S-66-524 
 และมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
  1.2.3  เคเบลิเป็นชนิดแกนเด่ียว 
  1.2.4  อณุหภมูิใช้งานสงูสดุ  (Maximum Operating Temperature) 90 Degree celsius 
 
2.  ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ (CONDUIT)  และ  ทำงเดินสำยไฟฟ้ำ (RACE WAY) 
       2.1  CABLE TRAY หรือ CABLE LADDER เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานส าเร็จรูป  จากโรงงานโดย 
ตรงผา่นกระบวนการชบุสงักะสี (HOT DIP GALVANIZED)  จะต้องเป็นรางเหล็กพบั  ความหนาไมน้่อยกวา่  
1.6 มม. หรือท่ีก าหนดในรายละเอียดข้อก าหนดในแบบ  หรือรูปแบบท่ีแนบในหมวดรูปแบบอปุกรณ์เป็นไป 
ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ NEC Article 362 ท าจากแผน่เหล็กท่ีผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมและทน ตอ่
สภาพบรรยากาศได้ดี 
  2.1.1  ตวัรางเดนิสายต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะป้องกนัสายไฟฟ้าท่ีเดินอยูภ่ายในได้ 
 และสามารถรับน า้หนกัของสายไฟฟ้าดงักลา่วได้ดี 
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  2.1.2  ภายในตวัรางเดินสายไฟฟ้า  ต้องออกแบบให้สามารถเดนิสายไฟฟ้าในรางดงักลา่ว 
 ได้ง่ายและ  ท าให้สายไฟฟ้าช ารุดเสียหาย  เชน่ขอบข้างราง  และ / หรือชัน้ของรางต้องเรียบ โดยไม ่
 มีความคมของขอบ 
  2.1.3  รางเดนิสายจะต้องประกอบด้วยอปุกรณ์จบัยดึ (Support) ทกุๆ ช่วงไมเ่กิน 1.5 เมตร  
 และตวัจบัยดึต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ 
  2.1.4  รางเดนิสายและอปุกรณ์จบัยึด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง  หรือสถาปนิก  
 หรือวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการติดตัง้ 
  2.1.5  สายไฟฟ้าท่ีเดนิในรางเดินสายไฟฟ้าทัง้แนวนอน     และแนวดิ่งต้องจบัยึดสายไฟฟ้า 
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยจบัยึดสายไฟฟ้ากบัรางร้อยสายไฟฟ้าด้วย Cable   Tile  หรือใช้อปุกรณ์การ 
ยดึสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างสถาปนิก   หรือ    วิศวกรผู้ออกแบบพิจารณา 
อนมุตักิ่อนการตดิตัง้ 
 2.2  WIRE WAY  จะต้องเป็นรางเหล็กพบั   ความหนาไมน้่อยกว่า  1.6   มม.    หรือท่ีก าหนดในราย 
ละเอียดข้อก าหนดในแบบ  หรือรูปแบบท่ีแนบในหมวดรูปแบบอปุกรณ์  ผ่านกระบวนการ ป้องกนัสนิม  และ 
พน่สีอบ  (Stove  Enameled  Paint)  ด้วยสีครีม    หรือสีเขียวออ่น  หรือสีท่ีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน   และทนตอ่ 
สภาพบรรยากาศการผกุร่อนได้ดี 
  2.2.1  ตวัรางเดินสายต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะป้องกนัสายไฟฟ้าท่ีเดินอยู่ภายในได้  
 และสามารถรับน า้หนกัของสายไฟฟ้าดงักลา่วได้ดี 
  2.2.2  ภายในตวัรางเดนิสายไฟฟ้า    ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดงักลา่ว 
 ได้ง่าย  และไมท่ าให้สายไฟฟ้าช ารุดเสียหาย  เชน่  ขอบข้างราง  และ / หรือชัน้ของราง  ต้องเรียบ 
 โดยไมมี่ความคมของขอบ 
  2.2.3  รางเดนิสายจะต้องประกอบด้วยอปุกรณ์จบัยึด  (Support)  ทกุๆ ชว่งไมเ่กิน  1.5  
 เมตร และตวัจบัยึดต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ 
  2.2.4  รางเดนิสายและอปุกรณ์จบัยึด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง  หรือสถาปนิก  
 หรือวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการติดตัง้ 
  2.2.5 สายไฟฟ้าท่ีเดนิในรางเดนิสายไฟฟ้าทัง้แนวนอน  และแนวดิง่ต้องจบัยึดสายไฟฟ้า 
 อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจบัยึดสายไฟฟ้ากบัรางร้อยสายไฟฟ้าด้วย Cable Tie หรือใช้ 
 อปุกรณ์การยดึสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง สถาปนิกหรือวิศวกร 
 ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการติดตัง้ 

 2.2.6  รางร้อยสายอาจแบง่เป็นหลายๆ Partition  ตามท่ีระบใุนแบบ 
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       2.3  HIGH  DENSITY POLYETHYLENE PIPE (HOPE หรือ PE)  จะต้องเป็นท่ออ่อนสีด า  ผลิตได้ 
ตามมาตรฐาน ASTM D 2447  ตดิตัง้ในกรณีฝังใต้ดนิและปทูบัด้วยหิน   # 2  หนา ประมาณ   5  ซ.ม.  กรณี 
ฝังลอดใต้ถนน  หรือบริเวณท่ีรับน า้หนกัให้เททบัด้วยคอนกรีต  โดยรอบหนาไมน้่อยกวา่  10  ซ.ม. 
       2.4  INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT(IMC) จะต้องเป็นท่อเหล็กแข็งชนิดหนาผ่านกระบวน 
การชบุสงักะสี  (HOT  DIP GALVANIZED)  มาแล้วขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไม่น้อยกว่า  ½”     ติดตัง้ในกรณี 
ฝังดนิ  ฝังในคอนกรีตบริเวณท่ีรับน า้หนกั  บริเวณท่ีมีความชืน้   หรือ ภายนอกอาคาร  หรือตามท่ีระบุในแบบ 
ทัง้นีใ้นกรณีฝังดนิต้องทา FLINT COAT 2 ชัน้ 
       2.5  ELECTRICAL METALLIC  TUBE (EMT)   จะต้องเป็นทอ่เหล็กบาง   ผ่านขบวนการชบุสงักะสี  
(HOT DIP  GALVANIZE)  มีเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่  ½”  ใช้ในกรณีเดินในผนงัฝ้าเพดานหรือ เดินลอย 
ในอาคารหรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
       2.6   ทอ่ร้อยสายเหล็กอาบสงักะสีชนิดอ่อน  (FLEXIBLE METALLIC CONDUIT : FMC)จะต้องท า 
จาก GALVANIZE STEEL ทอ่ออ่นท่ีใช้ส าหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีต้องการความคล่องตวัในการปรับเปล่ียน 
ต าแหนง่  เชน่  ดวงโคมไฟฟ้าในฝ้าเพดาน  มอเตอร์ไฟฟ้า  บริเวณ หรือจดุท่ีไมส่ามารถใช้ท่อแข็งได้ หรือท่ี 
ระบเุป็นอยา่งอ่ืน  ทัง้นีท้อ่อ่อนส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้า  เคร่ืองจกัรกลทัง้หมด  และบริเวณท่ีเปียกชืน้แฉะให้ใช้ 
ชนิดกนัน า้ทกุกรณี 
       2.7  COUPING และ THREAD PROTECTOR  ทอ่ร้อยสายแตล่ะท่อจะต้องมี   THREAD 
PROTECTOR  ท่ีปลายหนึง่  และ  COUPING  ท่ีอีกปลายหนึง่ 
       2.8   CONDUIT FITTING, LOCK NUT, BUSHING  จะต้องท าจาก  GALVANIZE STEEL   
      2.9  JUNCTION BOX จะต้องเป็นกล่องเหล็กชบุสงักะสี  หรือแคทเม่ียม หรืออลมูิเนียมหนาไมน้่อย 
กวา่ 1.00  มิลลิเมตร  เป็นแบบฝาปิด และมีขนาดไมเ่ล็กกวา่ท่ีก าหนดไว้ใน ตารางตามมาตรฐานNEC กรณี 
ฝังในเนือ้คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ทาสีกนัสนิมอีกครัง้หนึง่ก่อนการติดตัง้ทัง้ภายนอก และภายใน 
       2.10 PULL BOX จะต้องเป็นกลอ่งเหล็กพบั ผา่นขบวนการป้องกนัสนิม และพน่ทบัด้วยสีเทา  ครีม 
หรือเขียวอ่อน หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน หนาไมน้่อยกวา่ 1.40 มิลลิเมตร เป็นแบบฝาปิดและมีขนาดไมเ่ล็ก 
กวา่ท่ีก าหนดไว้ในตารางตามมาตรฐาน NEC กรณีฝังในเนือ้คอนกรีตเสริมเหล็ก  ให้ทาสีกนัสนิมอีกครัง้หนึง่ 
ก่อนการติดตัง้ทัง้ภายนอก  และภายใน 
 
3.  แผงสวิตช์ไฟฟ้ำแรงต ่ำ 
      3.1  ความต้องการทัว่ไป 
  3.1.1 ข้อก าหนดนีค้รอบคลมุถึงความต้องการด้านออกแบบ และสร้างแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรง 
 ต ่าซึง่ประกอบด้วยแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานปกต ิ (Main Distribution Board, MDB) แผงสวิตช์ 
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 ไฟฟ้าฉกุเฉิน (Emergency Distribution Panel, EDP) และแผงสวิตช์ไฟฟ้ารองทัว่ไป (Sub-
 Distribution Panel, SDP or FEEDER BOARD) 
  3.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้แผงสวิตช์ฯ พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ไว้ในห้อง  และ / 
 หรือสถานท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ 

 3.1.3 การจดัสร้างแผงสวิตช์ฯ ท่ีประกอบในประเทศไทยท าองมีประสบการณ์ผา่นงานด้าน
 การท าแผงสวิตช์มาแล้วไมน้่อยกว่า 5 ปี สามารถประกอบได้ หรือเทียบเทา่มาตรฐาน Type test 
 และตามท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ ผู้ท าต้องมีสามญัวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงัเป็นผู้ควบคมุรับผิดชอบ 
 การผลิตและการตดิตัง้แผงสวิตช์ฯ 
  3.1.4  การจดัสร้างแผงสวิตช์  ต้องท าด้วยฝีมือชา่งท่ีดี  วสัดท่ีุใช้ต้องมีคณุสมบตัเิทา่กบัหรือ   
 ดีกวา่คณุสมบตัท่ีิจะลา่งในข้อก าหนดนี ้ อปุกรณ์ท่ีให้ในแผงสวิตช์ฯ ต้องมีคณุสมบตัใิช้ได้ตาม 
 มาตรฐานนัน้ๆ ท่ีระบใุห้เลือกใช้ในข้อก าหนดนี ้
  3.1.5  สวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัหิรือ Molded Case Circuit Breaker  ทกุตวัท่ีใช้ในแผงสวิตช์ 
 จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกนั  ยกเว้น  Main Circuit Breaker Tie Circuit Breaker 
 และ Automatic transfer Switch (ATS) ให้ใช้จากผู้ผลิตรายอ่ืนได้แตต้่องได้รับความยินยอมจาก 
 ผู้วา่จ้าง 
  3.1.6  ก่อนสัง่ซือ้หรือจดัสร้างแผงสวิตช์ฯ ผู้ รับจ้างต้องสง่ Shop Drawing และรายละเอียด 
 ของวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ทกุชนิดตามรายการให้ผู้วา่จ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 
  3.1.7  ขนาดของแผงสวิตช์ฯ ให้ใช้ตามท่ีก าหนดในแบบ และ / หรือในรายการให้ถือเป็น
 ขนาดขัน้ต ่าแตถ้่าหากสวิตช์ตดัตอนฯ และอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้มีขนาดใหญ่กวา่ให้ขยายขนาดของแผง 
 สวิตช์ให้ใหญ่ขึน้  โดยถือรวมอยูใ่นงานเป็นราคาเหมาะจะไมมี่การเพิ่มราคาจากราคาท่ีเสนอไว้ 
      
 
 3.2   พิกดัของแผงสวิตช์ฯ 
  3.2.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้แผงสวิตช์ฯ ท่ีกลา่วถึงรวมทัง้วสัด ุ อปุกรณ์ท่ีเก่ียว 
 ข้องมีการออกแบบสร้างตาม NEMA และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีผู้วา่จ้างก าหนดไว้ แตต้่องไมข่ดัตอ่ 
 ระเบียบ และมาตรฐานการไฟฟ้าภมูิภาคท่ีก าหนดไว้ แผงสวิตช์ฯ ต้องมีคณุสมบตัใิช้ได้ตามความ 
 ต้องการของ NEC CODE  ข้อ 384  โดยมีคณุสมบตัทิางเทคนิคอย่างน้อย  ดงัตอ่ไปนี ้

Rated System Voltage : 416/240 Volts 

System Wiring : 3 Phase , 4 Wire , Solidly Grounded 

Rated Frequency : 50 HZ. 

Rated Current : ตามระบใุนแบบ 



อาคารหอพกันกัศกึษา วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 

 

บริษัท แผลงฤทธ์ิ จ ากดั                                                                              รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร       21 

RatedShort-Time 
Withstand : ไมน้่อยกวา่ Rated Short-Circuit 

Current (0.5 Second) : Current ของ Main Circuit Breaker ท่ีระบใุนแบบ 

Rated Peak Withstand : ไมน้่อยกวา่ 2.83 เทา่ของ Rated Current  

  Short-Circuit ของ Main Circuit Breaker ท่ีระบใุนแบบ 

Rated Insulation Level : 1000 Volts 

Control Voltage : 220-240 Volts (AC) 

Temperature Rise : 25๐C At Ambient Temperature 40๐C 

Finishing : Enamel Paint 
 
      3.3   ลกัษณะโครงสร้างและการจดัสร้างแผงสวิตช์ฯ 
  3.3.1  แผงสวิตช์ฯ ท่ีใช้เป็นแบบตัง้พืน้ (Floor Standing) ชนิด Dead-Front โครงสร้างของ
 แผงสวิตช์ฯ ต้องเป็นแบบ Self – Standing Metal Structure โดยโครงสร้างรอบนอกท่ีเป็นสว่นเสริม 
 ความแข็งแรงท าด้วยเหล็กฉากหนาอยา่งน้อย 3.0 มม. เช่ือมติดกนัหรือยึดติดกนัด้วยสลกัและแป้น 
 เกลียวถ้าแผงสวิตช์ฯ มีหลายสว่นและเรียงตดิกนัด้วยสลกัและแป้นเกลียวพร้อมกบัมีแผน่โลหะกัน้ 
 แยกสว่นภายในของแผงสวิตช์ฯ ออกจากกนั (Sheet Metal Safety Partition) 
  3.3.2 ลกัษณะของแผงสวิตช์ฯ ต้องจดัแบง่ออกเป็นส่วนๆ (Verticle Section) อยา่ง 
 สมบรูณ์ สามารถแยกจากกนัเป็นอิสระได้โดยง่าย  แตล่ะสว่นต้องมีขนาดอยูใ่นชว่งท่ีก าหนด ดงันี ้

ความสงู : ไมเ่กิน 2,200  มม. 

ความกว้าง : สง่ Approved 

ความลกึ : ระหวา่ง 600-1,000  มม. 
  3.3.3  ภายในของแผงสวิตช์ฯ แตล่ะสว่นต้องจดัแบง่ภายในออกเป็นช่องๆ (Compartment) 
 อยา่งน้อย 4 ช่อง ดงันี ้
              3.3.3.1 Circuit Breaker Compartment ส าหรับติดตัง้อปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าตา่งๆ  
              3.3.3.2 Metering & Control Compartment  ส าหรับติดตัง้อปุกรณ์เคร่ืองวดัฯ 
  อปุกรณ์ป้องกนัรวมทัง้  Terminal  Block   ส าหรับตอ่สายระบบควบคมุและสญัญาณเตือน  
  โดยปกตชิอ่งนีใ้ห้จดัไว้ท่ีสว่นบนของแผงสวิตช์ 
              3.3.3.3 Busbars Compartment เป็นชอ่งส าหรับตดิตัง้ Busbars ทัง้ Horizontal  
  และ Verticle Busbars  ปกตใิห้จดัอยูใ่นสว่นหลงัของแผงสวิตช์ฯ 
              3.3.3.4 Cable  Compartment  จดัไว้ส าหรับเป็นช่องวางสายไฟฟ้าก าลงั  (Power 
   Cable) เข้า – ออก จากแผงสวิตช์ฯ แตล่ะช่องท่ีกลา่วแล้ว ต้องมีแผ่นวสัดกุัน้แยก 
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  กนัไว้เพ่ือไมใ่ห้มีการสมัผสัถึงจากชอ่งหนึง่ไปยงัอีกชอ่งหนึง่ได้ โดยง่ายแตล่ะสว่นของแผง 
  สวิตช์ฯ มีแผน่โลหะกัน้แยกสว่นภายในออกจากกนั (Sheet Metal Safety Partition) แผน่ 
  กัน้ชอ่งและแยกสว่นของแผงสวิตช์ต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. 
  3.3.4 ฝาด้านหน้าเป็นแผน่เหล็กพบัขึน้ขอบ โดยมีด้านหนึง่ยดึด้วย Removable Pin 
 Hidden Hinges สว่นอีกด้านหนึง่ให้เป็น Screw Lock หรือ Key Lock เพ่ือความ สะดวกในการ 
 เปิด/ปิด ถอดฝาได้ง่าย บานประตตู้องแข็งแรงไมบ่ิดงอได้ ฝาส าหรับ METERING and Control 
 Compartment ให้ แยกเป็นอีกฝาหนึง่ 
  3.3.5 ฝาปิดด้านหลงัทัง้หมด ให้ใช้แบบถอดได้ยึดด้วยสปริง  (Snap-On lid) หรือแบบอ่ืนท่ี 
 สามารถถอดฝาเปิด/ปิด ได้ง่ายโดยต้องได้รับการพิจารณาให้ความยินยอมจากวิศวกรก่อน และให้ 
 เจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof Louver) โดยมีแผน่เหล็กชนิดรูพรุน (Perforated Sheet Metal) 
 ตดิด้านในท่ีฝา ปิดช่วงลา่งด้านหน้า  และท่ีฝาปิด ชว่งบนด้านหลงั 
  3.3.6  ฝาด้านข้างริมนอกทัง้  2  ด้าน ให้เป็นแผน่เหล็กเรียบหรือพบัขึน้ขอบรูปด้านละ 1 ชิน้     
 ยดึตดิกบัโครงสร้างแผงสวิตช์ฯ ด้วยสกรู หรือสลกัและแป้นเกลียว ขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสมให้ 
 มีความแข็งแรงแตใ่นกรณีท่ีต้องใช้แผงสวิตช์ฯ หลายสว่น  (Verticle  Section)  เรียงตอ่กนัให้ใช้ฝา 
 กัน้ระหวา่งสว่น (Sheet Metal Safety Partition) ต้องเป็นแผน่เหล็กเรียบหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. โดย 
 มีชอ่งเจาะทะลถุึงกนัเพียงพอตามต้องการ 
  3.3.7 ฝาด้านบน ให้เป็นแผน่เหล็กพบัขึน้ขอบแบง่อย่างน้อยเป็น  2  มม. โดยชิน้หนึง่เป็นฝา 
 ปิดเฉพาะสว่น Cable Compartment ยดึติดกบัโครงสร้างแผงสวิตช์ฯ ด้วยสกรู หรือสลกัและแป้น 
 เกลียวขนาดและจ านวนเหมาะสมให้มีความแข็งแรง 
  3.3.8  สว่นฝาทกุด้าน รวมทัง้แผน่กัน้ชอ่งต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม. และฝา
 ของแผงสวิตช์ฯ ทกุด้านต้องมีสายดนัของบริภณัฑ์ โดยใช้ทองแดงชบุแบบถกัตอ่ลงดนิท่ีโครงของ 
 แผงสวิตช์ 
  3.3.9 การประกอบแผงสวิตช์ฯ ต้องค านงึถึงกรรมวิธีระบายความร้อนท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์
 ภายใน โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาต ิทัง้นีใ้ห้เจาะเกร็ดระบายอากาศท่ีฝาอยา่งเพียงพอ  
 พร้อมตดิตัง้ตะแกรงกนัแมลง  (Insect Screen) 
  3.3.10 การป้องกนัสนิมและการทาสีให้เหล็ก      และแผน่เหล็กทกุชิน้ท่ีใช้เป็นเหล็กชบุ            
 (Electro galvanized Steel) หรือชบุป้องกนัสนิมด้วยวิธีอ่ืน  ท่ีเทียบเทา่หรือดีกว่า 
  3.3.11  กรรมวิธีป้องกนัสนิม  และการพน่สีโลหะ 
  3.3.12  ชิน้สว่นท่ีเป็นเหล็กทกุชิน้ ต้องผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมแล้วพน่สีทบัตามวิธีข้างลา่ง 
  3.3.13 ชิน้ส่วนท่ีเป็นอลมูิเนียมและโลหะไมเ่ป็นสนิมชนิดอ่ืน  ถ้าก าหนดไว้ให้พน่สีก็ให้ใช้ 
 วิธีการเดียวกนักบัท่ีก าหนดแตไ่มต้่องล้างด้วยน า้ยากนัสนิม 
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  3.3.14  วิธีท าความสะอาดโลหะ 
   a)  ท าการขดัผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 
   b) ท าการล้างแผน่โลหะเพ่ือล้างไขมนั      หรือน า้มนัออกจากแผน่โลหะสะอาด 
  (Degreasing) 
   c) เฉพาะแผน่เหล็ก ถ้ามีร่องรอยของการมีสนิม  และไมใ่ชแ่ผน่เหล็กใหมต้่องล้าง 
  ด้วยน า้ยากนัสนิมเพ่ือให้สนิมท่ีเหลืออยูห่ลงัการขดัหลดุออกทัง้หมด น า้ยาล้างสนิมให้ใช้ 
  ของ ICI  หรือเทียบเทา่ 
  3.3.15  การพน่สีรองพืน้ 
   a)  สีรองพืน้ใช้ Zinc Phosphate หรือ Etching Primer ถ้าใช้ Etching Primer ให้ 
  ใช้ของ  ICI  หรือเทียบเทา่ 
   b) สีรองพืน้ให้ใช้วิธีพน่ให้ทัว่ทกุด้าน แล้วอบท่ีอณุหภมูิประมาณ 125 องศาเซล 
  เซียสเป็นเวลาประมาณ  30  นาที 
  3.3.16 การพน่สีชัน้นอกให้ใช้น า้มนัชนิดอบ (Stove – Enameled Paint) หรือสีผงอีพ็อกซ่ี 
 อยา่งดี พน่ให้ทัว่อยา่งน้อยสองชัน้ทบัลงบนสีรองพืน้แตล่ะชัน้ ต้องอบตามวิธีเดียวกนักบัสีรองพืน้ 
 แล้วให้ขดัด้วยขีผ้ึง้ขดัสี 
  
 3.4   บสับาร์และการติดตัง้แผงสวิตช์ฯ 
  3.4.1 บสับาร์ต้องเป็นทองแดงท่ีมีความบริสทุธ์ิไมน้่อยกวา่ 98% ท่ีผลิตขึน้ส าหรับใช้งาน 
 ไฟฟ้าโดยเฉพาะ  โดยผลิตตามมาตรฐานท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ 
  3.4.2 บสับาร์มีขนาดตามท่ีก าหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตาม 
 มาตรฐาน DIN 43671 โดยให้คดิแบบพน่สี/ทาสี (Coated/Painted) และได้รับการยอมรับตาม 
 มาตรฐานท่ีการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคก าหนดตวัน า (CONDUCTOR) ท าด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้า 
 ได้ไมน้่อยกว่าขนาด CIRCUIT BREAKER ท่ีก าหนดในแบบโดยทาสีแสดงเฟสเป็นชว่งๆ ชว่งละ 
 ประมาณ 10 ซ.ม. โดยก าหนดสี ดงันี ้
   PHASE A        สีน า้ตาล 
   PHASE B        สีด า 
   PHASE C        สีเทา 
   NEUTRAL      สีฟ้า 
   GROUND        สีเขียว 

 3.4.3 ขนาดของบสับาร์ เส้นศนูย์ให้มีขนาดเทา่กบัเส้นเฟส หรือตามท่ีก าหนดขนาดของบสั 
บาร์ เส้นดนิ  (GROUND BUS)  ให้ใช้ทองแดงท่ีมีความสามารถรับกระแสได้ไมน้่อยกวา่ 30 %  ของ
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เส้นเฟสแตท่ัง้นี ้ MAIN BUSBARS ทัง้เส้นเฟส  เส้นดนิต้องมีขนาดตามมาตรฐานการตดิตัง้ทาง 
ไฟฟ้า วสท. ปี 2556  ตารางท่ี 4-1  

  3.4.4 การตดิตัง้เมนบูสับาร์ให้ใช้แบบนอน    และฟีดเดอร์บสับาร์ให้ใช้แบบตัง้การจดั 
 BUSBARS ทัง้ PHASE-TO-PHASE และ PHASE-TO- GROUND ต้องจดัให้ส่วนท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้า  
 (Live Part) มีระยะหา่งกนัได้ไมน้่อยกวา่ 50 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัระยะตามท่ีก าหนด 
 นีไ้ด้ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบให้ใช้หุ้มบสับาร์โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหสั 
 สีของบสับาร์ท่ีก าหนด  ทัง้นีต้้องค านงึถึงสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบสับาร์ท่ีอาจลดลง 
  3.4.5 การจดัเรียงบสับาร์ในแผงสวิตช์ฯ ให้จดัเรียงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเม่ือ 
 มองเข้ามาด้านหน้าของแผงสวิตช์ฯ ให้มีลกัษณะเรียงจากหน้าไปหลงั หรือจากด้านบนลงมาเบือ้ง 
 ลา่ง หรือจากซ้ายมือไปขวามือ อยา่งใดอย่างหนึง่ 
  3.4.6 บสับาร์ท่ีติดตัง้ตามแนวนอน (รวมทัง้ Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความ 
 ยาวตลอดเทา่กบัความกว้างของแผงสวิตช์ฯ ทัง้ชดุ 
  3.4.7 บสับาร์เส้นดนิต้องตอ่กบัโครงของแผงสวิตช์ฯ ทกุๆ สว่น และต้องมีความตอ่เน่ืองทาง
 ไฟฟ้าท่ีมัน่คงถาวร บสับาร์เส้นดนิ และเส้นศนูย์ต้องมีท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกเตรียมไว้ส าหรับ 
 ตอ่สายดินของบริภณัฑ์ 
  3.4.8 BUSBAR HOLDERS ต้องเป็นวสัดปุระเภท  FIBERGLASS  REINFORCED 
 POLYESTER หรือ EPOXY RESIN แบบสองชิน้ประกบ BUSBAR โดยยึดด้วย BOLT และ NUT 
 หุ้ม SPACER ท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า  ห้ามใช้วสัดใุนตระกลู BAKELITE หรือตระกลู  PHENOLICS  เป็น 
 หรือแทนฉนวนไฟฟ้าโดยเด็ดขาด 
  3.4.9  BUSBAR และ BUSBAR HOLDERS ต้องมีข้อมลูทางเทคนิคและผลการค านวณ 
 เพ่ือแสดงวา่สามารถทนตอ่แรงใดๆ ท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ไมน้่อยกวา่ 50 กิโลแอมแปร์  
 แตต้่องไมต่ ่ากวา่ท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคก าหนด โดยไมเ่กิดการเสียหายใดๆ รวมทัง้ BOLTS และ 
 NUTS ต้องทนตอ่แรงเหลา่นัน้ได้ด้วยเชน่กนั 
       
 3.5   สายไฟฟ้าส าหรับภายในแผงสวิตช์ฯ 
  3.5.1 สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคมุและเคร่ืองวดั   ซึง่เดนิเช่ือมระหว่างอปุกรณ์ไฟฟ้ากบั 
 อปุกรณ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้ากบั TERMINAL BLOCK ให้ใช้สายชนิด FLEXIBLE ANNEALED  
 ให้ใช้ชนิดทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ ฉนวนทนความร้อนได้ 75 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลาย 
 เส้นท่ีเดนิไปด้วยดนัให้สีตา่งกนั เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษาโดยต้องระบไุว้ในแบบ (As-Built 
 Drawing) ขนาด ของสายฟ้าต้องสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการแตไ่มเ่ล็กกวา่ก าหนดดงันี ้
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CURRENT CIRCUIT : 
   4  ตาราง
มิลลิเมตร 

VOLTAGE CIRCUIT : 
2.5  ตาราง
มิลลิเมตร 

CONTROL CIRCUIT : 
1.5  ตาราง
มิลลิเมตร 

GROUND ส าหรับบานประต ู : 
 10  ตาราง
มิลลิเมตร 

  3.5.2  การตอ่วงจรเพ่ือการก าลงั การตอ่วงจรเพ่ือการก าลงัในแผงจา่ยไฟ เชน่ ระหวา่งบสั 
 บาร์กบัสวิตช์ตดัตอนฯ เป็นต้น ให้ตอ่ด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนชนิดทนแรงดนัได้ 750  โวลท์ และทน 
 ความร้อนได้ไมน้่อยกว่า 75 องศาเซลเซียส หรือตอ่ด้วยบสับาร์ทองแดงหุ้มฉนวนแบบหดตวัด้วย 
 ความร้อน (Heat Shrinkable Tubing) ซึง่มีคณุสมบตัไิมต่ ่ากว่าฉนวนของสายไฟฟ้าขนาดของสาย 
 ไฟฟ้าหรือบสับาร์ต้องโตพอท่ีจะรับกระแสไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ขนาดเฟรม (Frame Size) ท่ี 40 องศา
 เซลเซียส  ของอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีตอ่เข้าหา  หรือขนาดตามท่ีก าหนดในแบบ 
  3.5.3  การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตช์ฯ ให้เดนิในท่อร้อยสายหรือรางพลาสติกชว่งท่ีตอ่
 เข้าอปุกรณ์ให้ร้อยในทอ่พลาสตกิอ่อน การตอ่สายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์ให้ตอ่ผา่นขัว้ตอ่สายชนิดสอง 
 ด้าน ห้ามตอ่ตรงกบัอปุกรณ์ ถ้ามีสายไฟฟ้าสว่นท่ีต้องเดนิอยู่นอกให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดหลายแกนมี 
 ฉนวน  และเปลือกนอก 
  3.5.4 สายไฟฟ้าทกุเส้นท่ีปลายทัง้ 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขก ากบั (WIRE MARK) เป็นแบบ 
 ปลอกสวมยากแก่การลอกหลดุหาย 
  3.5.5 ขัว้ตอ่สาย (Terminal) ให้ใช้แบบใช้เคร่ืองมือกลบีบ ขัว้ตอ่สายไฟฟ้าเป็นชนิดท่ีใช้กบั
 สายทองแดง 
 
 3.6  Mimic Bus  และ  Nameplate 
 แผงสวิตช์ฯ ต้องมีข้อมลูขัน้ต้นแสดงไว้เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและบ ารุงรักษาอยา่งน้อย ดงันี ้
  3.6.1  ท่ีหน้าแผงสวิตช์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการกระจายกระแสไฟฟ้าเข้า และ 
 ออกท าด้วยแผน่พลาสตกิสีด า ส าหรับแผงสวิตช์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติและสีแดงส าหรับแผงสวิตช์ฯ 
 ระบบไฟฟ้าฉกุเฉินหรือสีท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกวา่ 3 มิลลิเมตร และกว้างไมน้่อย 
 กวา่ 10 มิลลิเมตร ยดึแนน่กบัแผงสวิตช์ฯ ด้วยสกรู อยา่งแนน่หนา 
  3.6.2 ให้มี Nameplate เพ่ือแสดงวา่อปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้าใดจา่ยหรือควบคมุอปุกรณ์ 
 ไฟฟ้าใดหรือกลุม่ใด เป็นแผ่นพลาสตกิพืน้สีเชน่เดียวกบั MIMIC BUS แกะเป็นตวัอกัษรสีขาวโดย 
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 ความสงูของตวัอกัษรต้องไมน้่อยกวา่ 20 มิลลิเมตร หรือ (ถ้าเป็นงาน กฟภ. จดัท า) ตามท่ีผู้วา่จ้าง 
 เห็นชอบ 
  3.6.3  ป้ายแสดงช่ือและสถานท่ีติดตอ่ของผู้ผลิต เป็นป้ายท่ีทนทานไมล่บเลือนได้ง่ายติดไว้ 
 ท่ีแผงสวิตช์ฯ ด้านนอกตรงท่ีๆ เห็นได้ง่ายหลงัการตดิตัง้แล้ว 
       
 3.7   การตดิตัง้ 
  3.7.1  แผงสวิตช์ฯ ท่ีตดิตัง้ในสถานท่ีใช้งานจริงต้องยึดติดกบัฐานท่ีตัง้ด้วยน๊อต  จ านวนไม ่          
 น้อยกวา่ 4 ชดุ ตามมมุทัง้ส่ีอยา่งแนน่หนา 
  3.7.2  ในกรณีท่ีเป็นพืน้คอนกรีต  น๊อตท่ีใช้ต้องเป็นแบบ EXPANSION BOLT 
 
 3.8   การทดสอบ 
  3.8.1  ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอปุกรณ์ภายในแผงสวิตช์ฯ ทัง้หมด 
  3.8.2 ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (FEEDER) ตา่งๆ ท่ีออกจากแผง 
 สวิตช์ฯ 
  3.8.3  ตรวจสอบระบบการท างานของอปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือทดสอบความถกูต้อง 
    
 
    3.9   เคร่ืองมือบ ารุงรักษา 
  3.9.1  ท่ีข้างแผงสวิตช์ฯ แตล่ะชดุให้ติดตัง้เคร่ืองมือส าหรับเปิดบานประตดู้านหน้า 1 (หนึง่) 
 อนั  โดยมีประกบติดรัดไว้กบัแผงสวิตช์ฯ  ให้สงูประมาณ  1,800  มม. 
  3.9.2  ให้จดัชดุเคร่ืองมือบ ารุงรักษา  ประกอบด้วยเคร่ืองเปิดบานประตดู้านหน้า  1 (หนึง่) 
 อนั ไขควงส าหรับถอดสกรูยึดแผน่โลหะ 1 (หนึง่) อนั  Torque wrench  ขนาดท่ีเหมาะสม  1 (หนึง่) 
 อนั พร้อมหวัส าหรับขนัสลกัและแป้นเกลียวท่ีใช้ยึดบสับาร์ และสวิตช์ตดัตอนฯ ครบทกุขนาดท่ีต้อง 
 ใช้ 1 (หนึง่) ชดุ และกล่องโลหะส าหรับใสเ่คร่ืองมือทัง้หมด  ชดุเคร่ืองมือบ ารุงรักษานีใ้ห้จดัให้ตาม 
 จ านวนท่ีก าหนดในรายการ 
 
4.  CAPACITOR BANK 
 ส าหรับปรับคา่ Power Factor โดยอตัโนมตัเิป็นแบบ Non-Inflammable เป็นไปตามมาตรฐานของ 
IEC ,VDE  หรือ  NEMA ขนาด และจ านวนตามท่ีก าหนดในแบบ Automatic Or Manual Setting Of The 
Starting Current (C/K) , Programmable From 1 To 23 Steps 7 Outputs 

Starting Current (C/K) : Adjustable From 0.07A TO 1A 
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Power Factor Setting : Cos phi Adjustable From 0.7 Inductive To 0.9 Capacitor 
 
Capacitor จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต และทดลองตามมาตรฐาน STANDARD IEC 831 และมีราย 
ละเอียดทางเทคนิค  และโครงสร้างดงันี ้

Frequency : 50/60 Hz 

Connection : 3 Phase 

Execution : In Door 

Degree Of Protection : IP 42 

Discharge Resistor : 
Permanently Connected Built - In Discharge 
Resistors 

  
Are Sized To Ensure Safe Discharge Of The 
Capacitor  

  To Less Than 50V.  In 1 Minute After a Switch Off 

Maximum Ambient Temperature : + 50๐C 
Losses (Distance Resistors 
Included) : Less Than 0.5 Watt / KVAR 

 
 รายละเอียดทางด้านการออกแบบและการสร้าง Capacitor Bank ต้องเป็นชนิดท่ีประกอบด้วย 
Capacitor ยอ่ยๆหลายๆ ตวัยดึรวมกนัเข้าบนแผน่โลหะ โดยมีอปุกรณ์ควบคมุ และประกอบเป็นชดุพร้อม 
ตดิตัง้ภายในแผงควบคมุมีการระบายอากาศ  และตอ่ลงดนิเป็นอย่างดีอปุกรณ์ควบคมุประกอบด้วย 
 - Fuse  หรือ Circuit Breaker  ในทกุชัน้ของ Capacitor  ตามท่ีแสดงในแบบ 
 - Magnetic Contactor  ขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ  Capacitor 
 - Discharge Coil  (หรือเป็นชนิดสร้างมาภายในร่วมกบั Capacitor) 
 - KVAR Controller 
 - Power Factor Meter  
 - Automatic and Manual Switching Devices  หรือ  Electronic Reactive Regulator Unit  
  เป็นแบบ   Electronic   สามารถท างานได้ทัง้แบบ Manual และ Automatic เป็นชนิด 
 Selecting Type  และควบคมุแบบ Equal Size Steps 
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 - อปุกรณ์ควบคมุต้องตดิตัง้อยูท่ี่สว่นบนของแตล่ะยนูิต  Capacitor  ต้องเป็นแบบท่ีสามารถ 
  ดดัแปลงตอ่เตมิได้โดยไมมี่ผลตอ่การท างานของตวัอ่ืนๆ Automatic Capacitor Bank  ต้อง 
  ประกอบส าเร็จและทดสอบคณุสมบตักิารท างานมาแล้วจากบริษัทผู้ผลิต 

 
5.  สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ  (Low Voltage Circuit Breaker)  
  เป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานของโรงงานท่ีผลติ Circuit Breaker เป็นประจ าผลิตตามมาตรฐาน  ANSI, 
IEC, NEMA และต้องเป็นของใหม ่รุ่นใหมไ่มเ่คยใช้งานมาก่อน ACB Main MDB , EDB With Ground Fault 
Protection , Under  Voltage Release , Shunt Opening Release 
       5.1  Circuit Breaker in MDB 

No. of Pole : 3  Poles 

Type of Insulation : Molded Case 

Type of Mounting : Fixed Type 

Rated Voltage : 690 V. AC 

Rated Ampere : 800 - 1500 A. 

Interrupting Capacity : Shown In The Drawing 

  
Tripping Unit (Solid 
State) : 1.  Long Time Adj. Current setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

  3.  Ground Fault Protection 

  4.  Under Voltage Released 
Manual Operating : Stored Energy Charging , Quick Mark 

, 
Quick Break , ON-OFF by Push Button 
 

       5.2  Circuit Breaker in MDB (IEC 947-2) 
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      No. of Pole : 3 Poles 

      Type of Insulation : Molded Case 

      Type of Mounting : Fixed Type 

      Rated Voltage : 690 V. AC 50/60 Hz 

      Rated Ampere : 100 - 630 A. 
      Rated Service Short Circuit Breaking   
Capacitor : 380/400 (4) / 415 V. AC 

  (Shown In The Drawing) 

      Tripping Unit (Solid State) : 
1.  Long Time Adj. Current 
setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

      Rated Uninterrupted Current : 45๐C 

      Rate Insulation Voltage : 50/60 Hz  1000 Voltage 

      Test Voltage : 1 Min 50 Hz  3500 Voltage 

      Rated Inpulse With Stand Voltage : Uimp Kv.12 

      Arcing Time : 10-15 ms. 

      Break-Time : 45 ms. 
  
 5.3  Circuit Breaker in MDB 

   No. of Pole : 3  Poles 

   Type of Insulation : Molded Case 

   Type of Mounting : Fixed Type 

   Rated Voltage : 600 V. AC 

   Rated Ampere : 30 - 600 A. 

   Interrupting Capacity : Shown In The Drawing 

   Tripping Unit : 1.  Long Time Adj. Current setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

   Manual Operating : Quick Mark , Quick Break 
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       5.4 Circuit Breaker in Feeder Board or Tap-Off-Box or Main Circuit Breaker in Panel 
Board 

No. of Pole : 3  Poles 

Type of Insulation : Molded Case 

Type of Mounting : Fixed Type 

Rated Voltage : 600 V. AC 

Rated Ampere : 30 - 600 A. 

Interrupting Capacity : 
30 Ka at 380 / 415 V.  (ยกเว้นท่ีแสดงใน
แบบ) 

Tripping Unit : 1.  Long Time Adj. Current setting 

  2.  Adj. Instantaneous Trip 

Manual Operating : Quick Mark , Quick Break 
   
   5.5  Branch Circuit Breaker in Panel Board 

No. of Pole : Indicate in Drawing 

Type of Insulation : Molded Case 

Type of Mounting : Plug - In 

Rated Voltage : 415 V. AC for 3 Poles 240 V. Ac for 1 Poles 

Ampere Frame  Not Less Than 50 A. 

Ampere Trip  Indicated in Drawing 

Interrupting Capacity : 5 KA. 
 

 5.6  Meeting Instrument 

  5.6.1 Ammeter :  

 Accuracy : Class 1.5 

 Burdens : at 50 Hz , 90 - 0.5 VA 

  5.6.2  Voltmeter   

 Accuracy : Class 1.5 

 Rating : 6 Volt. To 600 V. Direct Connected 
 Burdens : 4.5 VA. 
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 5.6.3            Phase Angle Meter   

 Accuracy : Class 1.5 

 Rating : 1 A Or 5 A For C.T.S 

 Voltage : 380/450V. For V.T. USE 

 Burdens : at 50 Hz , Current 1 VA , Voltage 4 VA. 

5.6.4 
Current 
Transformer   

 Accuracy  Class 0.5 (>=400/5A) 

 VA At Class  <= 15 

5.6.5 Power Factormeter   

 Accuracy : <= 2๐ Electrical 

 Rating Current : -/1A Or -/5A For C.T.S 

 Burdens : at 50 Hz Current 2 VA Per Coil  

                  Voltage 4 VA Per Coil 
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หมวดที่ 4.  ข้อก ำหนดระบบโทรศัพท์  (TELEPHONE SYSTEM) 
 
1.  ทั่วไป 
 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการจดัหา และตดิตัง้เต้ารับโทรศพัท์ พร้อมทัง้เดนิสาย และทอ่ร้อยสายโทรศพัท์ 
ตามรูปแบบ และรายการท่ีก าหนด 
 
2.  ท่อร้อยสำย  และสำยโทรศัพท์ 
 สายโทรศพัท์ต้องเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน  จากส านกังานมาตรฐาน 
อตุสาหกรรม (มอก.) สายโทรศพัท์ภายนอกอาคาร  ใช้สายประเภท AP (ALPHET SHEATED CABLE)  สาย
จา่ยแจก  MAIN DISTRIBUTION FRAME  ไปยงั TELEPHONE TERMINAL BOX  (TTB-) ใช้สาย ชนิด 
TPEV (POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATING CABLE) ร้อยใน ท่อ  PE 
(HIGH  DENSITY POLYETHYLENE PIPE ASTM-D 1248) , EMT หรือ IMC  ตามชนิด  และขนาดท่ีแสดง
ในแบบส่วนสายภายในจาก TELEPHONE TERMINAL BOX (TTB-) ใช้สายโทรศพัท์ ประเภท TIEV ชนิด  4 
CORES  เดนิในทอ่ร้อยสายโทรศพัท์ 
 
3.  คุณสมบัตขิองแผงกระจำยสำย  (MAIN DISTRIBUTION FRAME) 
 แผงกระจายสายรวมต้องเป็นชนิดกะทดัรัด และมีความแข็งแรงการเข้าสาย และถอดสายสามารถ 
กระท าได้ง่ายโดยเคร่ืองมือพิเศษห้ามใช้แบบสกรูยึดให้ใช้แบบ PLUG-IN CROSSCONNECTED 
 3.1  แผงกระจายสาย  (MAIN DISTRIBUTION FRAME)   
  3.1.1  ชนิดติดตัง้ภายนอกอาคาร  (OUTDOOR TYPE) 
   3.1.1.1  โครงตู้พร้อมฐานรองรับ 
       -  โครงสร้างภายนอก (EXTERNAL STRUCTUBE) ท าด้วยแผน่ ALUMINIUM 
  SHEET  ความหนาไมน้่อยกวา่  3  มิลลิเมตร 
       - โครงสร้างภายใน  (INTERNAL   STRUCTUBE   TERMINAL  BLOCK 
  MOUNTING FRAME) ท าด้วย STAINLESS OR ALUMINIUM จ านวนคูส่ายตามท่ีก าหนด 
  ในแบบตวัยดึสายเข้า และสายออกด้วย STAINLES STEEL  สามารถเล่ือนย้ายมาท าการ 
  ตรวจสอบตดัตอ่สาย และจดัหมายเลขของสายได้สะดวก (ตามรูปแบบท่ีแนบ) ตวัตู้มีขนาด 
  ใหญ่เพียงพอส าหรับแผงตอ่สายในขนาดเร่ิมต้น และสามารถขยายขนาดส าหรับในอนาคต 
  ได้ด้วยในตู้มีท่ียดึสายเรียบร้อย มีแผ่นดนิติดตัง้แผงกระจายสายรวม (MDF) ท าหน้าท่ี 
  ส าหรับพกัสายทัง้หมดท่ีเข้าและออกจากตู้ชมุสาย 
   -  ฐานของตู้   (BASE OF CAFFDF) ท าด้วยแผน่  STAINLESS OR  ALUMINIUM 
  SHEET ความหนาไมน้่อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
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   - ตวัตู้ ต้องออกแบบให้มี AIR CHAMER เพ่ือป้องกนัการเกิดความชืน้  และตะกรัน 
  อนัเกดจากพืน้ดนิ ประตแูละอ่ืนๆ ต้องกนัน า้อยา่งสมบรูณ์ และ DOOR HANDLE, KEY 
  LOCK OR PAD LOCK และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานองค์การโทรศพัท์ 
   - ตวัตู้ตัง้อยู่บนแทน่คอนกรีตหนาไมน้่อยกวา่ 30 เซนตเิมตร หรือ ท่ีก าหนดในแบบ 
  
  3.1.2  ชนิดติดตัง้ภายในอาคาร  (INDOOR TYPE)   
              - เป็นแบบท่ีบรรจใุนตู้หรือไมก็่ได้  ในกรณีท่ีใช้แบบตู้   ตวัตู้ ต้องท าด้วยแผน่เหล็ก 
  หนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มม. ตู้พน่สีแล้วอบมีฝา และบานพบัพร้อมกญุแจล๊อกตวัตู้ มีขนาด 
  ใหญ่เพียงพอส าหรับแผงตอ่สายในขนาดเร่ิมต้น และสามารถขยายขนาดส าหรับในอนาคต 
  ได้ด้วย ในตู้มีท่ียึดสายเรียบร้อยมีแผน่ดินติดตัง้แผงกระจายสายรวม (MDF) ท าหน้าท่ี 
  ส าหรับพกัสายทัง้หมดท่ีเข้าและออกนอกตู้ชมุสาย 
 3.2  แผงกระจายย่อย  (TELEPHONE TERMINAL BOX) 
  -  แผงกระจายสายย่อยใช้ภายนอกอาคาร  มีคณุสมบตัเิหมือนแผงกระจายสายรวมชนิดใช้ 
 ภายนอก (OUTDOOR MAIN DISTRIBUTION FRAME)  ยกเว้นท าด้วยแผน่เหล็กหนาไมน้่อยกวา่  
 1.4  มิลลิเมตร  และผา่นการพน่สีกนัสนิมและเป็นชนิดกนัน า้ 
  - แผงกระจายสายยอ่ยใช้ภายในอาคาร หรือแผงประจ าชัน้ มีคณุสมบตัเิหมือนแผงกระจาย 
    สายรวมชนิดใช้ภายใน (INDOOR MAIN DISTRIBUTION FRAME) ยกเว้นท าด้วยแผน่เหล็กหนา 
 ไมน้่อยกวา่  1.4  มิลลิเมตร 
 
4.  โค๊ตสีของสำยโทรศัพท์  (TELEPHONE CABLE CODE)   
 โค๊ตสีของสายโทรศพัท์ให้ใช้ตามโค๊ตสีตามตารางดงันี ้ คือ 

หมายเลข สี หมายเลข สี 

คูส่าย TIP+ RING- คูส่าย TIP+ RING- 

1 ขาว น า้เงิน 14 ด า น า้ตาล 

2 ขาว ส้ม 15 ด า เทาด า (SLATE) 

3 ขาว เขียว 16 เหลือง น า้เงิน 

4 ขาว น า้ตาล 17 เหลือง ส้ม 

5 ขาว เทาด า (SLATE) 18 เหลือง เขียว 

6 แดง น า้เงิน 19 เหลือง เทาด า (SLATE) 

7 แดง ส้ม 20 เหลือง น า้ตาล 

8 แดง เขียว 21 มว่ง น า้เงิน 
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9 แดง น า้ตาล 22 มว่ง ส้ม 

10 แดง เทาด า (SLATE) 23 มว่ง เขียว 

11 ด า น า้เงิน 24 มว่ง น า้ตาล 

12 ด า ส้ม 25 มว่ง เทาด า  

13 ด า เขียว    
 
 
 
5.  ต ำแหน่งของเต้ำรับโทรศัพท์ 
 ต าแหนง่ของเต้ารับโทรศพัท์ ท่ีปรากฏในแบบแปลนเป็นต าแหนง่โดยประมาณในการติดตัง้จริงๆ 
อาจเปล่ียนแปลงได้เล็กน้อยตามความเหมาะสม และตามความต้องการของผู้วา่จ้างอยา่งไรก็ตามผู้ รับจ้าง 
ต้องสง่ SHOP DRAWING  มาให้วิศวกรผู้ออกแบบ  หรือวิศวกรของผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตั ิ จ านวน  3  ชดุ  
ก่อนท าการตดิตัง้ 
 
6.  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  อะไหล่  กำรรับประกัน 
 การรับประกนั จะต้องรับประกนัเคร่ืองเป็นเวลา 12 เดือน  นบัจากวนัท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
ได้รับมอบงานแล้ว  เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โยครอบคลมุถึงชิน้สว่นและคา่แรง 
 
7.  กำรส่งมอบงำน 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องด าเนินการทดสอบให้ได้ประสิทธิภาพ  และการใช้งานทกุๆ ระบบ ตามข้อก าหนด 
จนใช้การได้ดี พร้อมทัง้จดัส่ง AS BUILT DRAWIN G. พร้อม DISKETTES เอกสารทางเทคนิคของอปุกรณ์ 
คูมื่อการท างาน คูมื่อการบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ จ านวน  3 ชดุ  ให้ผู้วา่จ้าง จงึจะถือวา่ 
ผู้ รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จตามสญัญา 
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หมวดที่  5  รำยละเอียด  รูปแบบ  และรำยช่ือผลิตภณัฑ์มำตรฐำน 
 

1. Molded Case Circuit Breaker ผลิตภณัฑ์ของ Schneider. GE., Merlin-Gerlin 

   Klocker Moller , ABB   
    

2. Panel Board & Load Center ผลิตภณัฑ์ของ Schneider. GE., Merlin-Gerlin 
   Klocker Moller , ABB   

    

3. สายไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ของ Thai Yazaki. Bangkok Cable. 

   Phelps dodge 

    

4. ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ของ CDC. Matsushita. Marushi, 

   TAS , PAT. 

    

5. ทอ่ร้อยสายไฟ PE or HDPE ผลิตภณัฑ์ของ Thai-Asia Pe Pipe, Super Tube 

    

6. Capacitor Bank and Reactor ผลิตภณัฑ์ของ Prelyo. Merlin-Gerlin. 

   
Secover, Lifasa, ABB 
 

 
 7.    สวิทซ์ เต้ารับไฟฟ้า  เต้ารับงานส่ือสาร  ผลิตภณัฑ์ของ     Schneider,Panasonic,Hago 
 
 8.   ดวงโคม    ผลิตภณัฑ์ของ     EVE  , PHILIPS ,LAMPTAN,AT-EAST ,BEC 
          SYLVANIA 
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หมวดที่ 1 

ขอบเขตของงาน  สถาบนัมาตรฐาน  และสถาบนัการทดสอบ 

 
1.   ขอบเขตของงาน  

- ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จดัหา ติดตัง้ และทดสอบงานระบบสขุาภิบาล และอปุกรณ์ทกุ 
ชนิดทัง้หมดดงัที่แสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ เพื่อให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามมาตรฐานและ 
หลกัวิชาการทางระบบสขุาภิบาล  

- ระบบสขุาภิบาลโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยระบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ระบบน า้ประปา 

 ระบบทอ่น า้ทิง้ ทอ่น า้โสโครก  และทอ่อากาศ  

 ระบบระบายน า้ฝน  และระบายน า้ภายนอกอาคาร  

 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่แสดงในแบบ  และระบใุนรายการประกอบแบบก่อสร้างของงานระบบสขุาภิบาล 
  
2.   สถาบันมาตรฐาน  

 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น มาตรฐานคณุภาพทัว่ไปของวสัด ุ อปุกรณ์ และผลติภณัฑ์ รวมทัง้ 
มาตรฐานของระบบสขุาภิบาล  ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้ 

 -  กปน.  :  การประปานครหลวง  
 -  กปภ.  :  การประปาสว่นภมูิภาค  
 -  วสท.  :  วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
 -  มอก.     :  มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย  
-  NFPA    :  NATIONAL  FIRE  PROTECTION  ASSOCIATION  
 -  ASTM    :  AMERICAN  SOCIETY  OF  TESTING  AND  MATERIALS 
 -  FM       :  FACTORY  MUTUAL  SYSTEM  
-  UL        :  UNDERWRITERS LABORATORIES , INC.   

 

3.   สถาบันการทดสอบ 
 ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคณุภาพวสัด ุ และอปุกรณ์ที่ใช้ในงานตามสญัญานี ้ ให้ทดสอบโดยสถาบนั  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ของมหาวิทยาลยัของรัฐ  หรือสถาบนัฯ ที่เทียบเทา่  
-  หนว่ยงานของทางราชการ  หรือเอกชนที่ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 ทัง้นีใ้ห้เสนอสถาบนัการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบตอ่ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างก่อนด าเนินการ 
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หมวดที่ 2 

แบบ  รายการประกอบแบบ  และหนังสอืคู่ มือ  

 
1. ระยะ  ขนาด  และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ 

 ระยะ ขนาดและต าแหนง่ที่ปรากฏในแบบ ให้ถือตวัเลขที่ระบเุป็นส าคญั  การวดัจากแบบโดยตรงส าหรับ 
ในสว่นท่ีไมไ่ด้ระบเุป็นตวัเลขไว้นัน้  ให้ถือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางทีค่วรจะเป็นไปได้โดยประมาณ 
เทา่นัน้ 
 

2. ข้อขดัแย้งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบ  และรายการประกอบแบบ 

 ในกรณีที่เกิดมคีวามคลาดเคลือ่น ขดัแย้ง หรือไมช่ดัเจนในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทัง้เอกสาร 
สญัญาตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้คมุงานทราบเพื่อขอรับการวินิจฉยัทนัที โดยผู้คมุงานจะวินิจฉยัโดยถือเอา 
สว่นท่ีได้ประโยชน์สงูสดุ และถกูต้องกวา่เป็นเกณฑ์ หากยงัมิได้รับการแจ้งผลการวินจิฉยั ห้ามผู้ รับจ้างด าเนินการ 
ในสว่นนัน้  ซึง่ผู้ รับจ้างจะคิดเป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มและใช้เป็นเหตผุลในการขอตอ่สญัญาไมไ่ด้   
 

3. แบบ  และรายการประกอบแบบ 

 แบบ และรายการประกอบแบบเป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นแนวทาง และ 
หลกัการในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสขุาภิบาลเทา่นัน้ ในการด าเนินงานก่อสร้างและตดิตัง้จริง ผู้ รับจ้างจะ 
ต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกบัแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแตง่ภายใน งานโครงสร้าง และงานระบบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ทัง้นีห้ากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางสว่นจากแบบที่ได้แสดงไว้ โดยทีเ่ห็นวา่เป็นความจ าเป็นท่ีจะท า 
ให้งานถกูต้องได้คณุภาพมาตรฐานตามหลกัวชิาการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม  
และไมใ่ช้เป็นเหตผุลในการตอ่สญัญา 
 

4. แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบใช้งานเพือ่ยื่นเสนอขออนมุตัติอ่ผู้คมุงานอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการด าเนินงานใน 
สว่นนัน้ ๆ 

- ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถกูต้องตามความต้องการใช้งาน และการติดตัง้ตามข้อแนะน า 
ของผู้ผลติ พร้อมทัง้มวีิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างลงนามรับรอง และลงวนัท่ีก ากบับนแบบใช้งานท่ีเสนอขอ 
อนมุตัิทกุแผน่  

- ผู้ รับจ้างต้องศกึษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแตง่ภายใน แบบโครงสร้าง และงาน 
ระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกนัทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบสถานท่ีติดตัง้จริง เพื่อให้การจดัท าแบบใช้งานเป็นไป 
โดยถกูต้องและไมเ่กิดอปุสรรคกบังานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

- แบบใช้งานต้องมีขนาด และมาตราสว่นเทา่กบัแบบประกอบสญัญา รวมทัง้มีแบบขยายเพื่อแสดงราย 
ละเอียดที่ชดัเจนและท าความเข้าใจได้ถกูต้อง  โดยให้ใช้ขนาดและมาตราสว่นท่ีเหมาะสม  
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- ผู้ รับจ้างต้องไมด่ าเนินการใดๆ กอ่นท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนมุตัิจากผู้คมุงาน มิฉะนัน้คา่ใช้จา่ยและ 
เวลาในการด าเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้หมด หากมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุตัิ  ผู้  
รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ  

- การอนมุตัแิบบใช้งานของผู้ควบคมุงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนมุตัิให้ท างานได้เทา่นัน้ ดงันัน้แบบ 
ใช้งานท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว  ยงัถือวา่อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง และวิศวกรของผู้ รับจ้างทีเ่ป็นผู้ลงนาม 
รับรอง หากผู้คมุงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลงัผู้ รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขใหมใ่ห้ถกูต้อง โดยไมค่ิดคา่ใช้ 
จ่าย  และเวลาในการด าเนินงานเพิ่มขึน้  

- แบบใช้งานท่ีไมม่ีรายละเอยีดเพยีงพอ ผู้คมุงานอาจแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบ และสง่คืนโดยไมม่ีการ 
พิจารณา  

- แบบใช้งานท่ีเสนอขออนมุตัิต้องมีอยา่งน้อย 4 ชดุ และผู้ควบคมุงานอาจขอให้ผู้ รับจ้างสง่เพิม่เตมิได้ อีก
ตามความจ าเป็น 
 

5. แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT  DRAWING) 

-  ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบก่อสร้างจริงเพื่อสง่ให้ผู้คมุงานตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนการปิดฝ้าเพดานและ 
ก่อผนงัปิด  หรือถมดินเพื่อปิดงานในสว่นนัน้ ๆ 

- แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด  และมาตราสว่นเทา่กบัแบบประกอบสญัญา  รวมทัง้มีแบบขยายอืน่ๆ อีก 
ตามมาตราสว่นเหมือนกบัแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุตัิ  

- แบบก่อสร้างจริงชดุมบรูณ์ทัง้หมดต้องได้รับการลงนามรับรองความถกูต้อง โดยวิศวกรผู้ รับผิดชอบของ 
ผู้ รับจ้างและสง่ให้ผู้คมุงาน 1 ชดุ เพื่อตรวจสอบอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนก าหนดการทดสอบและการทดลองเร่ิม ใช้
งานของระบบ 
 

6. หนังสือคู่ มือการใช้งาน  และบ ารุงรักษา 

หนงัสอืคูม่ือการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบ เป็นเอกสารประกอบการสง่มอบงานซึง่ผู้ รับจ้างต้องจดั 
เตรียมเพื่อสง่มอบให้ผู้ควบคมุงานก่อนวนัสง่มอบงานอยา่งน้อย  7  วนั  
 หนงัสอืคูม่ือ  จะประกอบด้วยรายการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  เอกสาร  รายละเอียด  ข้อมลูของอปุกรณ์ทัง้หมดที่ได้ยื่นเสนอ  และได้รับการอนมุตัิ   
- แค๊ตตาลอ็คของอปุกรณ์ พร้อมทัง้เอกสารแนะน าวิธีการติดตัง้ซอ่มบ ารุง และการด าเนินการใช้งานรวม 

ทัง้รายช่ือบริษัทผู้แทนจ าหนา่ยเคร่ือง  และอปุกรณ์  
-  รายงานการทดสอบอปุกรณ์  และระบบทัง้หมด  
-  รายการอปุกรณ์  และข้อแนะน าชิน้สว่นท่ีควรมีไว้ขณะใช้งาน  
- รายการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเคร่ือง อปุกรณ์แตล่ะชนดิตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทกุเดอืน   

ทกุ 3 เดือน  ทกุ 6 เดือน  หรือทกุปี  เป็นต้น  
- หนงัสอืคูม่ือทัง้หมดดงักลา่วข้างต้น ต้องสง่เสนอผู้คมุงาน 1 ชดุ เพื่อตรวจสอบและอนมุตักิ่อนการ สง่

ฉบบัจริง 
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หมวดที่ 3 

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  

 
1. การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

 ผู้ รับจ้างต้องส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดตัง้ วสัด ุ อปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อศกึษาถึง ลกัษณะ 
สภาพทัว่ไป ขอบเขตสิง่ก่อสร้าง และสาธารณปูโภคตา่งๆ ทีม่ีอยูใ่ห้ความเข้าใจเป็นอยา่งดี โดยผู้ รับจ้างจะยก 
ข้ออ้าง ถึงการท่ีตนไมท่ราบข้อเท็จจริงหรือข้อมลูที่กลา่วมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ และหากมีความ 
จ าเป็น ต้องเปลีย่นแปลง โยกย้าย หรือปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างและสาธารณปูโภคเดมิที่มีอยูใ่ห้สอดคล้องกบั การ
ก่อสร้างและท างานจริง  โดยให้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นภาระของผู้ รับจ้างด้วย 
 

2. การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด 

 ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนดอื่นๆ  โดยต้องตรวจสอบรายละเอียด 
จากแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแตง่ภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทัง้หมด เมื่อมีข้อ 
สงสยัหรือพบข้อผิดพลาดให้สอบถามจากผู้คมุงานโดยตรง   
 

3. พนักงาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรผู้ รับผิดชอบ หวัหน้าช่าง และช่างฝีมอืช านาญงานท่ีมีประสบการณ์ ความ 
สามารถ ทีเ่หมาะสมกบังานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบตังิานโดยมวีิธีการบริหารงานและท างานท่ีถกูต้องตาม 
หลกัวิชาการ และมีจ านวนเพยีงพอส าหรับการปฏิบตัิงานได้ทนัที และแล้วเสร็จทนัตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ใน 
สญัญา  

- วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องเป็นวศิวกรที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตาม 
พระราชบญัญตัคิวบคมุวชิาชีพวศิวกรรม  

- วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคมุการติดตัง้ให้เป็นไปตาม 
แบบและรายการประกอบแบบ  โดยให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  และด้วยวิธีปฏิบตัิซึง่เป็นท่ียอมรับ   

- ผู้วา่จ้างขอสงวนสทิธ์ิ ที่จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นพนกังานท่ีเห็นวา่ปฏิบตัิงานโดยไมม่ีประสทิธิภาพหรือ 
ปฏิบตัิงานท่ีอาจท าให้เกิดความเสยีหายหรือก่อให้เกิดอนัตราย โดยผู้ รับจ้างต้องจดัหาพนกังานใหมท่ี่มี 
ประสทิธิภาพ ดีมาท างานแทนโดยทนัที  

- ผู้ รับจ้างต้องเสนอช่ือ ประวตัิ และผลงานของวิศวกรผู้ รับผิดชอบ และหวัหน้าชา่งทกุคน พร้อมทัง้ 
ต าแหนง่หน้าที่ในการปฏิบตัิงานในโครงการให้ผู้วา่จ้างพจิารณาอนมุตัิก่อนเร่ิมโครงการ 
 

4. การประสานงาน 

- ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือตอ่ผู้คมุงาน และบคุคลากรของฝ่ายผู้วา่จ้างในการท างานตรวจสอบ วดั  
เทียบ  จดัท าตวัอยา่ง  และอื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี  
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- ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกบัผู้ รับจ้างอื่นๆ  ที่ท างานเก่ียวข้องกบัโครงการ  เพื่อให้ 
สอดคล้องกบัแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ  หากเป็นการจงใจละเลยตอ่ความร่วมมือดงักลา่วที่ ท าให้ม ี
ผลเสยีหายตอ่โครงการ ผู้วา่จ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากผู้ รับจ้าง โดยการร่วมมือ 
ประสานงานนีห้มายถึง  

 ก. การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน เพื่อหลกีเลีย่งข้อขดัแย้งในอนัท่ีจะท าให้งาน 
ลา่ช้าเกินก าหนด  

 ข. การร่วมมือในการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกร่วมกนั เช่น นัง่ร้าน การปฐมพยาบาล การ 
ดแูลความปลอดภยั  

 ค. การร่วมมือในการเก็บและเคลือ่นย้ายวสัด ุ เคร่ืองมือ  และอปุกรณ์ตา่งๆ  
 ง. การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบตังิาน  
 จ. การร่วมมือในการป้องกนัการช ารุดเสยีหายกบังานสว่นท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 ฉ. และอื่น ๆ 
- หากพืน้ท่ีใดของอาคารมีงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตกแตง่ ทัง้ที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง หรือทราบวา่จะมี 

การก่อสร้าง และ/หรือตกแตง่ในภายหลงั  ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบัวิศวกร  สถาปนิก  มณัฑนากรโดยใกล้ชิด 
เพื่อให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
 

5. การติดต่อและค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยของรัฐ  หรือเอกชน  เก่ียวกบั 
ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับจ้าง  เพือ่ให้ได้มาซึง่ความสมบรูณ์ของงาน  โดยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการติดตอ่ด าเนินงาน 
รวมถงึคา่ธรรมเนียมและคา่ด าเนนิการท่ีเรียกเก็บโดยหนว่ยงานของรัฐ  หรือเอกชน  ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้  
ทัง้นีย้กเว้นคา่ประกนัอปุกรณ์  เชน่  มิเตอร์น า้-ไฟ  เป็นต้น 
 

6. การจัดหาน า้ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ฯลฯ  เพื่อใช้ระหว่างการก่อสร้าง 

- ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหาน า้ประปา ไฟฟ้า  โทรศพัท์ ฯลฯ  ที่เก่ียวข้องกบั 
งานในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง  

- ผู้ รับจ้างต้องให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัปริมาณ  ขนาด  และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น  เพื่อรวบรวมและ 
ด าเนินการตดิตอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ ของรัฐ  หรือเอกชนในการขออนมุตัิใช้บริการดงักลา่ว  
 

7. การท างานนอกเวลาท าการปกติ 

หากผู้ รับจ้างมคีวามประสงค์ทีจ่ะท างานในชว่งเวลาท างานท่ีเกินเวลา 8 ชัว่โมงในวนัท างานปกติ และ 
ท างานลว่งเวลาในวนัอาทิตย์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือวนัท่ีทางราชการก าหนดให้เป็นวนัหยดุราชการ  ผู้ รับจ้างต้อง 
แจ้งให้ผู้คมุงานทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั เพื่อขออนมุตัิท างานลว่งเวลา โดยผู้คมุงานจะพิจารณาอนมุตัิตาม 
ความเหมาะสม  และหากในกรณีที่การท างานนัน้จ าเป็นต้องมีผู้คมุงานอยูค่วบคมุตลอดเวลาในสนาม  ผู้ รับจ้าง 
ต้องเป็นผู้ รับภาระออกคา่ใช้จ่ายในการท างานลว่งเวลาของผู้คุมงานด้วย 
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8. การเสนอรายละเอียด  วัสดุ  อุปกรณ์เพื่อขออนุมัติใช้งาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายการแสดงรายละเอียดของวสัด ุ อปุกรณ์เสนอตอ่ผู้ควบคมุ เพื่อขออนมุตัิก่อน 
ด าเนินการในสว่นนัน้อยา่งน้อย 30 วนั ส าหรับรายการใดทีย่งัไมผ่า่นการอนมุตัิ ห้ามมใิห้ผู้ รับจ้างน าเข้ามายงั 
บริเวณพืน้ท่ีของโครงการโดยเด็ดขาด  

- รายละเอียดวสัด ุ อปุกรณ์แตล่ะอยา่งให้เสนอแยกกนัโดยรวบรวมข้อมลูเรียบล าดบัให้เข้าใจง่าย พร้อม 
ทัง้แนบเอกสารสนบัสนนุ เช่น แค๊ตตาล๊อก และ/หรือตวัอยา่งจริงตามความต้องการของผู้ควบคมุงาน (หากจ าเป็น)  
โดยมีเคร่ืองหมายชีบ้อกรุ่น ขนาด และความสามารถเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทัง้ต้องประทบัตราเคร่ืองหมาย  
ช่ือบริษัทหรือลงช่ือก ากบัเอกสารและตวัอยา่งจริงทกุชิน้ท่ีเสนอเพือ่ขออนมุตัิด้วย  
 

9. การจัดท าตารางแผนการท างาน 

ผู้ รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนการท างาน การน าวสัดอุปุกรณ์เข้าพืน้ท่ีโครงการ และการติดตัง้พร้อมทัง้ 
จ านวน บคุคลากรในการท างานโดยจะต้องมีรายละเอียดแสดงเวลาเร่ิมงาน และการแล้วเสร็จของงานแตล่ะขัน้ 
ตอน  เพื่อเสนอตอ่ผู้คมุงานเป็นระยะ ๆ  และตารางแผนงานนัน้จะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัปริมาณ 
งานก่อสร้างที่เป็นจริงอยูเ่สมอ 
 

10. การจัดท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานการปฏิบตัิงานประจ าวนั  และสรุปผลเป็นรายเดือนสง่ให้ผู้คมุงาน จ านวน  
4  ชดุ  ตัง้แตเ่ร่ิมเข้าปฏิบตังิานจนถึงวนัสง่มอบงาน  

ข. รายงานดงักลา่วประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 -  จ านวนและต าแหนง่หน้าที่ของพนกังานทัง้หมดทีเ่ข้าปฏิบตังิาน  
 -  จ านวนวสัดอุปุกรณ์ที่น าเข้ามายงัพืน้ท่ีโครงการ  
 -  รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 -  วนัท่ีได้รับค าสัง่แก้ไขหรือเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิงานจากผู้ควบคมุงาน  
 -  วนัท่ีเสนอแบบใช้งานและรับแบบแก้ไขจากผู้ควบคมุงาน 
 -  เหตกุารณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น  อบุตัิเหต ุ ฯลฯ 
 -  และอื่น ๆ 

 
11. การประชุมโครงการ 

ผู้ รับจ้างต้องเข้าร่วมประชมุโครงการ และประชมุในหนว่ยงานซึง่จดัให้มีขึน้เป็นระยะๆ  โดยผู้คมุงาน  โดย 
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้ รับจ้างและมีอ านาจในการตดัสนิใจและทราบรายละเอยีด 
ของโครงการเป็นอยา่งด ี
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12. รายการแก้ไขงาน 

ผู้ รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมชิกัช้า  เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานท่ีท าไปแล้ว 
จากผู้คมุงาน โดยจะต้องปฏิบตัอิยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยในการ 
แก้ไขความบกพร่องดงักลา่ว 
 

13. รายการแก้ไขงาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอปุกรณ์และระบบ รวมทัง้จดัเตรียมเอกสาร 
แนะน าจากผู้ผลติในการทดสอบ  เพื่อเสนอผู้คมุงานก่อนท าการทดสอบอยา่งน้อย  30  วนั  

- อปุกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหาทัง้หมด  
- ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบอปุกรณ์และระบบตามหลกัวิชาการ โดยมีผู้ควบคมุงานอยูร่่วมขณะทดสอบ 

ด้วย  
- รายงานข้อมลูในการทดสอบ ให้ท าเป็นแบบฟอร์มเสนออนมุตัิตอ่ผู้คมุงานก่อนท าการทดสอบหลงัการ 

ทดสอบผู้ รับจ้างต้องกรอกข้อมลูตามที่ได้จากการทดสอบจริงสง่ให้ผู้คมุงาน  จ านวน  4  ชดุ 
- ผู้ รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอปุกรณ์ตา่งๆ  ในระบบให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพหรือพร้อม 

ที่จะใช้งานได้เตม็ความสามารถในช่วงเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 
- คา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น คา่กระแสไฟฟ้า น า้ประปา แรงงาน และอื่นๆ ในระหวา่งการทดสอบให้อยูใ่น ความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
 

14. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีควบคมุและบ ารุงรักษาของผู้วา่จ้างให้มคีวามรู้ความสามารถ
ในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัติดตอ่กนัภายหลงัสง่มอบงาน หรือจนกวา่เจ้า 
หน้าที่ควบคมุและบ ารุงรักษาของผู้วา่จ้างจะสามารถใช้เคร่ืองได้ด้วยตนเอง 
 

15. การส่งมอบงาน 

ก. ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอปุกรณ์ และระบบตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนดจนกวา่จะได้ผลเป็นท่ี 
พอใจ  และแนใ่จวา่การท างานของระบบถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

ข. รายการสิง่ของตา่งๆ ที่ผู้ รับจ่างต้องสง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของการ 
ตรวจรับมอบงานด้วยคือ  

 -  กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  1  ชดุ  
 -  พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  4  ชดุ  
 -  หนงัสอืคูม่ือการใช้และบ ารุงรักษาอปุกรณ์  จ านวน  4  ชดุ  
 - อะไหลต่า่งๆ และเคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแตง่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรอปุกรณ์   ซึง่ 

โรงงานผู้ผลติเป็นผู้ให้มาพร้อมกบัเคร่ืองจกัรอปุกรณ์  
ค. การสง่  และรับมอบงาน ต้องกระท าเป็นเอกสารทีมีการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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16. การรับประกันงาน 

- หากมิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอื่น ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพ ความสามารถของอปุกรณ์ และการติดตัง้ 
วา่จะสามารถใช้งานได้เป็นอยา่งดีเป็นเวลา 2  ปี  นบัจากวนัรับมอบงานแล้ว  

- ระหวา่งเวลารับประกนังาน หากผู้วา่จ้างตรวจพบวา่ผู้ รับจ้างจดัน าวสัด ุ อปุกรณ์ที่ไมถ่กูต้อง หรือมี 
คณุภาพต ่ากวา่ข้อก าหนดมาตดิตัง้  ตลอดจนงานติดตัง้ไมถ่กูต้องหรือไมเ่รียบร้อย  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลีย่น 
หรือแก้ไขให้ถกูต้องโดยเร็ว และไมเ่กิน  1  เดือนหลงัจากที่ได้รับแจ้ง  

- ในกรณีที่เคร่ือง วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ เกิดช ารุดเสยีหายหรือเสือ่มคณุภาพอนัเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของ 
ผู้ผลติ หรือการติดตัง้ในระหวา่งเวลารับประกนั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลีย่นหรือแก้ไขให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี 
เช่นเดิมโดยมิชกัช้า  

- ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการโดยทนัทีที่ได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้างให้เปลีย่นหรือแก้ไข เคร่ืองอปุกรณ์ตามสญัญา 
การรับประกนังาน มิฉะนัน้ผู้วา่จ้างขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะจดัหาผู้ อ่ืนมาด าเนินการเอง  โดยคา่ใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ผู้ รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

17. การบริการ 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมชา่งผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ือง และอปุกรณ์ให้ 
อยูใ่นสภาพใช้งานได้ดเีป็นประจ าทกุเดือน 3 เดือน , 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการประกนั 
งาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ และการบ ารุงรักษาระบบดงักลา่ว เพื่อเสนอผู้วา่ 
จ้างภายใน  7  วนันบัจากวนัตรวจสอบทกุครัง้ 
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หมวดที่ 4 

การปฏิบัติงาน  

 
1. ความปลอดภยัและการป้องกนั 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัให้การปฏิบตัิงานมีสภาพท่ีปลอดภยั และหมัน่ตรวจตราให้มีการป้องกนัการสญูเสยี 
บาดเจ็บ และเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัพนกังานและบคุคลอื่น รวมถึงวสัดอุปุกรณ์ที่เก็บรักษา และสิง่ของในบริเวณ 
ก่อสร้างและข้างเคียง เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิง่ปลกูสร้าง   และสาธารณปูโภคตา่งๆ ด้วย 

- ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การบาดเจ็บกบับคุคลใดๆ ก็ตามอนัเนือ่งจากผลของการท างานของผู้ รับจ้าง 
และส าหรับพืน้ท่ีภายในสถานท่ีท างาน ที่มีโอกาสเกิดเพลงิไหม้จะต้องจดัเตรียมให้มีอปุกรณ์ป้องกนัเพลงิที่    
เหมาะสม  เช่น  เคร่ืองดบัเพลงิเคมี  และอื่น ๆ  เป็นต้น 

- ผู้ รับจ้างต้องไมน่ าเคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวาง การสญัจร ของบคุคล 
ทัว่ไป รวมทัง้ไมท่ าให้เกิดความเสยีหายแก่สถานท่ี และสาธารณปูโภคอื่นๆ หากเกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ รับจ้างต้อง 
ซอ่มแซมให้คืนสูส่ภาพดีดงัเดิมโดยมิชกัช้า และเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  

- ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัมใิห้เกิดความเสยีหายใดๆ แก่สิง่ปลกูสร้างบริเวณข้างเคียงทัง้บนดิน และที่อยูใ่ต้ 
ดิน หากเกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดงัเดิมโดยมชิกัช้า ในกรณีที่ผู้คมุงาน 
เห็นวา่การป้องกนัท่ีผู้ รับจ้างได้ท าไว้ไมด่ีพอ  ผู้คมุงานอาจมคี าสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นแปลงให้ดีขึน้ตามที่เห็นสมควร  

- ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกนัเสยีงดงัรบกวน และการสัน่สะเทือนในระหวา่งการท างาน และ 
ติดตัง้ สว่นหลงัจากการติดตัง้แล้วให้เลอืกใช้วิธีการป้องกนัโดยการติดตัง้อปุกรณ์เพื่อลดการสัน่สะเทือนควรจะท า 
ตามค าแนะน าของผู้ผลติเคร่ืองจกัรที่เหมาะสมกบัสภาพการท างานจริงของเคร่ืองจกัรนัน้ ๆ   

- บริเวณส านกังานของผู้ รับจ้างภายในพืน้ท่ีโครงการ ต้องจดัให้มีเคร่ืองเวชภณัฑ์ในการปฐมพยาบาล  
อปุกรณ์ช่วยชีวติ ยาสามญัประจ าบ้าน  ซึง่จดัเก็บไว้ในต าแหนง่ที่เห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 
 

2. รายงานอุบัตเิหตุ 

 เมื่อมเีหตกุารณ์ใดๆ ที่ไมค่าดคิดเกิดขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีโครงการไมว่า่จะเป็นการทะเลาะววิาท การท าร้าย 
ร่างกายหรืออบุตัเิหต ุ ให้ผู้ รับจ้างรีบรายงานเหตทุี่เกิดขึน้ให้ผู้คมุงานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที   
 

3. การป้องกนัการล่วงล า้เขตที่ 

ผู้ รับจ้างต้องจ ากดัเขตก่อสร้างมิให้เกิดการลว่งล า้บกุรุกเข้าไปในท่ีข้างเคียงนอกบริเวณพืน้ท่ีโครงการและ
ดแูลมิให้พนกังานของตนบกุรุกเข้าไปในเขตที่ของผู้อื่นด้วย ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัไมใ่ห้ผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง เข้าไปใน 
บริเวณก่อสร้างเด็ดขาด ทัง้ในและนอกเวลาปฏิบตัิงาน 
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4. วัตถุโบราณและของมีค่า 

วตัถโุบราณและของมคีา่ที่ขดุพบในบริเวณก่อสร้างหรือเขตที่ดินของผู้วา่จ้างให้มอบไว้กบัผู้วา่จ้าง การ 
กระท าใดๆ อนัแสดงเจตนาปกปิด หรือถือเป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัผู้วา่จ้างมีสทิธิท่ีจะแจ้งตอ่เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองให้ 
ด าเนินการตามกฎหมายได้ 
 

5. การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ผู้ รับจ้างต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุ และสิง่ของเหลอืใช้ออกจากบริเวณปฏิบตังิานทกุวนั ภายหลงัจาก 
เลกิปฏิบตัิงาน ณ จดุนัน้ๆ แล้ว และให้น าสิง่ตา่งๆ ที่ไมต้่องการใช้งานดงักลา่วข้างต้นไปทิง้ที่บริเวณรวบรวม ขยะ
ภายในพืน้ท่ีโครงการตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนด และให้เก็บรวบรวมขนออกจากพืน้ท่ีโครงการเป็นครัง้คราว ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม และก่อนสง่มอบงานจะต้องรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวที่อยูใ่นความรับผิดชอบออก จาก
บริเวณพืน้ท่ีโครงการ  และท าความสะอาดพืน้ท่ีโครงการให้เรียบร้อย 
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หมวดที่ 5 

วัสดุ  และอุปกรณ์  

 
1. วัสดุ  และอุปกรณ์ 

- วสัด ุ และอปุกรณ์ที่ใช้กบัโครงการจะต้องได้รับอนมุตัใิห้ใช้งานได้จากผู้ควบคมุงานก่อนวสัด ุ และ 
อปุกรณ์ที่น ามาติดตัง้ต้อง เป็นของใหม ่  และไมเ่คยถกูน าไปใช้งานมาก่อน  ผู้ควบคมุงานมีสทิธิที่จะไมรั่บสิง่ที่เห็น 
วา่มคีณุสมบตัิและคณุภาพไมด่พีอ หรือไมเ่ทียบเทา่ตามที่อนมุตัิให้น ามาใช้ในโครงการ ในกรณีที่ผู้ควบคมุงาน 
ต้องการให้มกีารทดสอบคณุภาพ  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทัง้ออกคา่ใช้จา่ยเองโดยมิชกัช้า  

- หากมคีวามจ าเป็นอนักระท าให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถจดัหาวสัด ุ  และอปุกรณ์ตามที่รับอนมุตัิให้ใช้งานได้ 
แล้วจากผู้ควบคมุงาน  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาผลติภณัฑ์อื่นมาทดแทน  พร้อมทัง้ชีแ้จงเปรียบเทียบรายละเอยีดตา่งๆ 
ของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว  เพื่อประกอบการขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงานโดยมิชกัช้า  

- ความเสยีหายที่เกิดขึน้ระหวา่งการขนสง่ ติดตัง้ หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซอ่มแซมหรือเปลีย่น 
ให้ใหมต่ามความเห็นของผู้คมุงาน 
 

2. เคร่ืองมือ 

 ผู้ รับจ้างต้องมเีคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองผอ่นแรงทีม่ีประสทิธิภาพและความปลอดภยัส าหรับใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน โดยต้องเป็นชนดิที่เหมาะสมกบัการท างาน และมจี านวนเพียงพอกบัปริมาณงาน  ซึง่ผู้ควบคมุงาน 
มีสทิธ์ิท่ีจะขอให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมจ านวนให้เหมาะสมกบัการใช้งานได้   
 

3. การขนส่งและการน าวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ายงัพืน้ที่โครงการ 

- ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยและความเสยีหายที่เกิดขึน้ในการขนสง่วสัดุ และอปุกรณ์มายงั 
หนว่ยงานและสถานท่ีติดตัง้  

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท าก าหนดการน าวสัด ุ และอปุกรณ์เข้ายงัพืน้ท่ีโครงการ และแจ้งให้ผู้คมุงานทราบ 
ลว่งหน้า พร้อมทัง้จดัเตรียมสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานและถกูต้องตามหลกัวชิาการ ส าหรับวสัด ุ
อปุกรณ์นัน้ๆ  

- เมื่อวสัด ุ และอปุกรณ์มาถงึพืน้ท่ีโครงการแล้ว ผู้ รับจ้างต้องน าเอกสารการสง่ของมอบให้ผู้คมุงานทราบ 
เพื่อท่ีจะได้ตรวจสอบให้ถกูต้องตามที่ได้อนมุตัิไว้ก่อนที่จะน าเข้ายงัสถานท่ีเก็บรักษาตอ่ไป 
 

4. การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ 

ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัเตรียมสถานท่ีเก็บวสัดแุละอุปกรณ์ตา่งๆ  โดยผู้ รับจ้างต้องร่วมปรึกษากบัผู้ควบคมุงาน  
ในการจดัสร้างโรงเรือนชัว่คราวส าหรับเก็บรักษาวสัด ุและอปุกรณ์ ต้องได้รับการป้องกนัความเสยีหาย หรือป้องกนั 
การเสือ่มสภาพก่อนน าไปใช้งาน วสัดทุี่วางกองไว้ในท่ีโลง่ต้องมีหลงัคาหรือผ้าใบคลมุป้องกนัฝนและแสงแดด สว่น 
วสัดปุระเภททอ่ต้องเก็บบนชัน้และห้ามกองไว้บนพืน้ดิน 
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5. ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์ 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดแุละอปุกรณ์ รวมทัง้เอกสารของผู้ผลติที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค 
ขนาด  และรูปร่างทีช่ดัเจนของวสัด ุ และอปุกรณ์แตล่ะชิน้ตามทีผู่้คมุงานต้องการ 

- ในกรณีที่ผู้คมุงานมีความประสงค์ให้ผู้ รับจ้างแสดงวิธีการตดิตัง้เพื่อเป็นตวัอยา่ง หรือความเหมาะสม 
แล้วแตก่รณี  ผู้ รับจ้างต้องแสดงการติดตัง้ ณ สถานท่ีติดตัง้จริงตามที่ผู้คมุงานก าหนด  เมื่อวธีิและการติดตัง้นัน้ๆ 
ได้รับอนมุตัิแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิตอ่ไป 
 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วัสดุ  และอุปกรณ์ 

- การเปลีย่นแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วสัดแุละอปุกรณ์ทีผิ่ดไปจากข้อก าหนด และเง่ือนไขตาม 
สญัญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ผู้วา่จ้างเพื่อขออนมุตัิ 
เป็นเวลาอยา่งน้อย  30  วนั  ก่อนด าเนินการจดัซือ้หรือท าการติดตัง้  

- ในกรณีที่ผลติภณัฑ์ของผู้ รับจ้างมีคณุสมบตัิอนัเป็นเหตใุห้วสัด ุ และอปุกรณ์ตามรายการท่ีผู้ออกแบบ 
ก าหนดไว้ เกิดความไมเ่หมาะสมหรือไมท่ างานโดยถกูต้อง ผู้ รับจ้างต้องไมเ่พกิเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบ 
จากผู้คมุงานในการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถกูต้องตามความประสงค์ โดยชีแ้จงแสดงเหตผุลและหลกัฐานจากบริษัท 
ผู้ผลติ  

- คา่ใช้จา่ยทีเ่พิ่มขึน้ในกรณีดงักลา่วข้างต้น  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้ 
 

7. รหัส  ป้ายชื่อ  และเคร่ืองหมายของอุปกรณ์ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารหสั ป้ายช่ือ และเคร่ืองหมายอปุกรณ์ตา่งๆ ที่น ามาตดิตัง้ในโครงการเพื่อแสดง 
ต าแหนง่ หรือเพือ่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบและซอ่มแซมบ ารุงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในบริเวณที่ตดิตัง้ มี
การปิดมดิชิด 

 
8. การป้องกนัน า้เข้าอาคาร 

พืน้ท่ีภายในอาคารสว่นท่ีใกล้กบับริเวณที่มคีวามชืน้สงู  หรือเช่ือมโยงกบัภายนอกอาคารท่ีอาจท าให้น า้ 
เข้าสูอ่าคารได้ ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายละเอียดแสดงวธีิการติดตัง้วสัดเุสริมเพิ่มเติม ให้ผู้คมุงานอนมุตัิก่อนด าเนนิ 
งาน  เพื่อให้การป้องกนัน า้เข้าอาคารเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 

9. การป้องกนัการผุกร่อน 

วสัด ุ และอปุกรณ์ตา่งๆ ที่ผา่นการป้องกนัการผกุร่อนและการทาสมีาแล้วจากโรงงานผู้ผลติ หากตรวจ 
พบวา่การป้องกนัการผกุร่อนดงักลา่วไมเ่รียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องท าการซอ่มแซมให้เรียบร้อย จนเป็นท่ียอมรับของ ผู้
คมุงาน 
 



อาคารหอพกันกัศกึษา วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 

งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง     / บริษัทแผลงฤทธ์ิ  จ ากดั                                                                                                    13  

 

หมวดที่ 6 

ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน  

 
1. ฝีมืองาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือที่ช านาญงานโดยเฉพาะในแตล่ะประเภทมาปฏิบตัิงาน เพื่อตดิตัง้ระบบทอ่ 
เคร่ืองสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถกูต้องตามหลกัวชิาการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- การตดัทอ่แตล่ะทอ่นจะต้องให้ได้ระยะสัน้พอดี ตามความต้องการท่ีจะใช้ ณ จดุนัน้ๆ ซึง่เมื่อตอ่ทอ่ 
บรรจบกนัแล้วจะได้แนวทอ่ที่สม า่เสมอ ไมค่ดโก่งและคลาดเคลือ่นจากแนวที่ควรจะเป็น  

- การวางทอ่ จะต้องวางในลกัษณะที่เมื่อเกิดการหดตวัหรือขยายตวัของทอ่เนื่องจากการเปลีย่นแปลง 
อณุหภมูิแล้วจะไมท่ าให้เกิดการเสยีหายขึน้แกต่วัทอ่เอง  หรือแก่สิง่ใกล้เคียง  

- การตดัทอ่ให้ใช้เคร่ืองส าหรับตดัทอ่โดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากทอ่ขดูเศษทอ่ที่ยงัติดค้างอยูท่ี่ 
บริเวณปากทอ่ออกเสยีให้หมด หากจะท าเกลยีวจะต้องใช้เคร่ืองท าเกลยีวที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ฟันเกลยีวเรียบและ 
ได้ขนาดตามมาตรฐาน  

- ส าหรับจดุที่มีการเปลีย่นแนวหรือทิศทางของทอ่ให้ใช้ข้อตอ่ตามความเหมาะสม และมกีารเปลีย่นขนาด 
ของทอ่ให้ใช้ข้อลดเทา่นัน้ 
 

2. การติดตัง้ท่อ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดบัทอ่ของระบบทอ่ตา่งๆ ให้แนน่อนก่อนการตดิตัง้ระบบทอ่ เพือ่ไมใ่ห้ 
ทอ่ เหลา่นัน้กีดขวางซึง่กนัและกนั  การติดตัง้และเดินทอ่จะต้องกระท าด้วยความประณีต  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
แก่สายตาการเลีย้ว การหกัมมุ การเปลีย่นแนว และระดบัทอ่ จะต้องใช้ข้อตอ่ทีเ่หมาะสมให้กลมกลนืกบัลกัษณะ 
รูปร่างของอาคารในสว่นนัน้  แนวทอ่ต้องให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัอาคารโดยมใิห้เอียงจากแนวอาคาร  การแขวนทอ่ 
จากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ที่มิได้ก าหนดต าแหนง่ที่แนน่อนไว้ในแบบ จะต้องแขวนให้ทอ่นัน้ชิดด้าน 
บน ให้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ทัง้นีเ้พื่อมใิห้ทอ่นัน้เป็นท่ีกีดขวางแก่สิง่ที่ติดตัง้ที่เพดาน หรือเหนือศรีษะ เช่น  โคม 
ไฟ และทอ่ลม ฯลฯ เป็นต้น และการตดิตัง้ทอ่จะต้องปลอ่ยให้ทอ่มีการยดืหยุน่ได้ส าหรับ การการขยายตวัและ หด
ตวัโดยไมเ่กิดความเสยีหายตอ่ระบบทอ่และข้อตอ่ตา่งๆ  
 

3. การวางตดิตัง้อุปกรณ์ประกอบการเดนิท่อ 

การติดตัง้อปุกรณ์ประกอบการเดินทอ่ตา่ง ๆ  เช่น  วาล์วน า้  มาตรวดัน า้  เกจ์วดัแรงดนั  ฯลฯ  เป็นต้น 
จะต้องติดตัง้ให้อยูใ่นต าแหนง่ที่เหมาะสมกบัการใช้งานโดยปกต ิ และสามารถถอดซอ่มบ ารุงรักษาหรือเปลีย่นใหม่ 
ได้โดยง่าย 
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4. ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม 

ระบบทอ่น า้ที่ใช้ในการบริโภคนัน้ห้ามตอ่บรรจบกบัระบบทอ่โสโครก  และทอ่น า้ทิง้เป็นอันขาด  หากแนว 
ของทอ่น า้ทีใ่ช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตดักบัแนวของทอ่น า้โสโครกโสโครก หรือทอ่น า้ทิง้แล้ว ทอ่น า้ ที ่
ใช้ในการบริโภคจะต้องอยูเ่หนือทอ่น า้โสโครก  หรือทอ่ระบายน า้ทิง้ 

 
5. จุดสิน้สุดของระบบท่อที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคต 

หากในแบบปรากฏวา่มีระบบทอ่ที่จดัเตรียมไว้ส าหรับตอ่เตมิขยายออกไปในอนาคต ผู้ รับจ้างจะต้องเดิน 
ทอ่ ดงักลา่วออกไปให้พ้นจากตวัอาคารไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร และที่ปลายทอ่ให้ใช้ปลัก๊อดุ หรือฝาครอบเกลยีว 
ปิดไว้  และหากจ าเป็นต้องกลบดนิฝังทอ่  ให้ท าการตอกหลกัปักป้ายแสดงต าแหนง่จดุสิน้สดุของปลายทอ่ไว้ด้วย 
 

6. การป้องกนัการช ารุดระหว่างการติดตัง้ 

ให้ปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 
- ปลายทอ่ทกุปลายให้ใช้ปลัก๊อดุ  หรือฝาครอบเกลยีวครอบไว้  หากจะต้องละจากงานตอ่ทอ่ใน สว่นนัน้ 

ไปชัว่คราว  
- เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ให้หุ้มด้วยวสัดทุีเ่หมาะสมและมิดชิด เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการแตกหกับบุ 

สลายขึน้  
- วาล์วน า้ ข้อตอ่ และอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ ส าหรับการตดิตัง้ทอ่ ให้ตรวจดภูายในและท าความสะอาด 

ภายในให้ทัว่ถงึก่อนน ามาประกอบติดตัง้  
- เมื่อได้กระท าการติดตัง้เสร็จสมบรูณ์แล้ว จะต้องตรวจดคูวามเรียบร้อย และท าความสะอาดเคร่ือง 

สขุภณัฑ์ และอปุกรณ์เหลา่นีอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อสง่มอบงานให้แก่ผู้ควบคมุงานในสถานท่ีโดยปราศจากต าหนิและข้อ 
บกพร่อง 
 

7. การแขวนโยงท่อและยดึท่อ 

ทอ่ที่เดินภายในอาคารและไมไ่ด้ฝังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยดึติดไว้กบัโครงสร้างของอาคารอยา่งมัน่คง 
แข็งแรง อยา่ให้โยกคลอน หรือแกวง่ไกวได้ การแขวนโยงทอ่ที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหลก็รัดทอ่ที่เหมาะสมตาม 
ขนาดของทอ่แล้วแขวนยดึติดกบัโครงอาคารอยา่งแขง็แรง หากมีทอ่หลายทอ่เดินตามแนวราบ ขนานกนัเป็นแพ 
อาจใช้ส าแหรกรับทอ่ไว้ทัง้ชดุแทนการใช้เหลก็รัดทอ่แขวนแตล่ะทอ่ได้โดยให้เป็นไปตามที่ระบใุนแบบ หรือถกูต้อง 
ตามมาตรฐานและหลกัวิชาการแขวนทอ่ และหากมิได้ระบเุป็นอยา่งอื่น ให้การยดึและแขวนทอ่เป็นไปดงัตอ่ไปนี  ้

ก.) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์ยดึ แขวนทอ่ ที่เหมาะสมกบัโครงสร้างอาคาร โดยอปุกรณ์ยดึแขวนทอ่ 
ดงักลา่ว  ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้คมุงานก่อนด าเนินการ 

ข.) ขนาดและชนดิของอปุกรณ์ยดึ แขวน จะต้องเป็นท่ีรับรองวา่สามารถรับน า้หนกัได้โดยมีคา่ความ 
ปลอดภยัไมต่ ่ากวา่  3  เทา่ของน า้หนกัใช้งาน (SAFETY FACTOR  =  3) 

ค.) การยดึแขวนกบัโครงสร้างอาคารต้องแนใ่จวา่จะไมก่่อให้เกิดความเสยีหายกบัโครงสร้างของอาคาร  
หรือกีดขวางงานของระบบอื่น ๆ  
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ง.) EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้เจาะยดึในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะและได้มาตรฐาน 
สากล  โดยให้เจาะยดึกบัคอนกรีตที่แข็งตวัแขง็แรงเต็มที่แล้ว 

จ.) ทอ่ที่ติดตัง้ในแนวดิ่งหรือแนวตัง้  
- ทอ่เหลก็อาบสงักะสทีี่มีขนาดตัง้แต ่ 3 นิว้ ขึน้ไป ทกุๆ ระยะคร่ึงหนึง่ของความยาวของทอ่แตล่ะ 

ทอ่น จะต้องมีทีย่ดึหรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่เหลก็อาบสงักะสทีี่มีขนาดตัง้แต ่1 1/2  นิว้ ลงมา  ทกุๆ ระยะไมต่ ่ากวา่ 120 ซม. จะต้องมีที่ยดึ 

หรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่เอชดีพีอี ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับ หรือแขวนอยา่ง น้อย

หนึง่แหง่  
- ทอ่พีวีซี ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีทีย่ดึหรือรองรับ หรือแขวนอยา่งน้อย หนึง่

แหง่  
- ทอ่พีพีอาร์ ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับหรือแขวน อยา่งน้อย 

หนึง่แหง่  
- ทอ่เหลก็หลอ่จะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับทอ่ทกุๆ ชัน้ของอาคาร หรือไมน้่อยกวา่ทกุช่วงของ 

ความยาวทอ่และฐานทอ่  
ฉ.) ทอ่ที่ติดตัง้ในแนวราบ  

- ทอ่เหลก็อาบสงักะสทีกุ ๆ ระยะไมเ่กิน  200  ซม. จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่เอชดีพีอี ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่  จะต้องมีที่ยดึหรือแขวน หรือรองรับ 

อยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่พีวีซี ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม.และทกุๆ รอยตอ่  จะต้องมทีี่ยดึหรือแขวน หรือรองรับอยา่ง 

น้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่พีพีอาร์  ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับ หรือแขวน อยา่งน้อย 

หนึง่แหง่  
- ทอ่เหลก็หลอ่จะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับทกุ ๆ ระยะข้อตอ่ และทกุ ๆ ระยะคร่ึงทอ่นของทอ่  

ช.) ทอ่ทกุชนิดที่ตดิตัง้อยูใ่นดิน จะต้องวางอยูบ่นพืน้ท่ีอดัแนน่ หรือทรายชุม่น า้อดัแนน่ตลอดแนว ความ
ยาวของทอ่ และเมื่อกลบดินแล้ว  จะต้องอดัด้วยทรายชุ่มน า้อดแนน่เป็นชัน้ๆ หนาชัน้ละไมเ่กิน 15 ซม.  

ซ.) เหลก็เส้นท่ีใช้แขวนทอ่ให้มีขนาดดงันี ้
ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่             ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นท่ีแขวนทอ่  
1/2"  -   1 1/2"    9  มม.   
  2"  -   3"  12  มม.   
  4"  -   6"  15  มม.   
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8. การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกดีขวาง 

หากมีสิง่ก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินทอ่ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ควบคมุงานทราบ 
พร้อมกบัเสนอวิธีการท่ีจะตดัเจาะสิง่กีดขวางนัน้  โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการตดั  เจาะฝาผนงั พืน้ คาน  
ฝ้าเพดาน หลงัคา หรืออื่นๆ  เทา่ที่จ าเป็นในการติดตัง้งาน การตดั เจาะตา่งๆ ต้องจดัท าอยา่งระมดัระวงัและ 
รอบคอบ เพื่อไมใ่ห้เกิดผลเสยีหายตอ่โครงสร้าง และความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม ซึง่การตดัเจาะดงักลา่ว  
ต้องแจ้งให้ผู้คมุงานทราบและอนมุตัิ ก่อนด าเนินการทกุครัง้ คา่ใช้จ่ายในการตดั เจาะ สกดั ฯลฯ รวมทัง้ความ 
เสยีหายทีเ่กิดขึน้ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ วา่จ้าง และภายหลงัการตดั เจาะ และติดตัง้อปุกรณ์เสร็จเรียบร้อย 
แล้ว  ผู้ รับจ้างต้องซอ่มแซมสว่นดงักลา่วให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
 

9. ปลอกท่อ (SLEEVES) 

ทอ่ที่เดินผา่นฐานรากพืน้ ผนงั ฝากัน้ และเพดาน จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่เหมาะสม หากทอ่ที่ 
จะผา่นทะลมุีจ านวนหลายทอ่ด้วยกนั ให้เจาะพืน้อาคารเป็นช่อง แทนการใช้ปลอกทอ่ โดยช่องที่เจาะนีจ้ะต้องเสริม 
ความแข็งแรงตามความจ าเป็นและเหมาะสม การวางปลอกทอ่ให้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. ขนาดของปลอกทอ่ จะต้องมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางภายในโตกวา่ขนาดเส้นผา่ศนูย์ภายนอกของทอ่  
ไมน้่อยกวา่ 1 เซนตเิมตร เว้นไว้แตเ่มื่อทอ่นัน้จะต้องเดินทะลผุา่นฐานรากหรือผนงัที่รับน า้หนกั ในกรณีเช่นนีจ้ะ 
ต้องให้ปลอกโตกวา่ทอ่ไมน้่อยกวา่ 1.5 เซนติเมตร  

ข. ชนิดของวสัด ุปลอกรองทอ่จะต้องเป็นชนดิที่ท าด้วยวสัดดุงัตอ่ไปนี ้ 
- ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกทอ่เหลก็  
- ส าหรับคาน พืน้ และผนงั หรือโครงสร้างที่รับน า้หนกัให้ใช้ปลอกทอ่เหลก็ 
- ส าหรับคาน พืน้ และผนงั หรือโครงสร้างที่ไมไ่ด้รับน า้หนกัให้ใช้ปลอกทอ่พลาสติก เช่น PVC หรือ 

HDPE ได้ 
 

10. การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกนัควนัและไฟลาม 

ผู้ รับจ้างต้องท าการอดุช่องเปิดของงานในระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ เช่น Sleeve หรือ Shaft หรือ 
Opening เพื่อป้องกนัการลามของควนัและไฟ โดยวสัดทุีใ่ช้อดุจะต้องเป็นวสัดอุดุที่ผลติขึน้มาโดยเฉพาะ และ ได้
มาตรฐานท่ีสามารถทนตอ่เพลงิไหม้ได้อยา่งน้อย 2 ชม. โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินการ 
 

11. แผ่นปิดพืน้ผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน 

ต าแหนง่ที่ทอ่เดินทะลผุา่นผนงั  ฝากัน้  เพดาน  และพืน้อาคารซึง่ตบแตง่ผิวหน้าแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องจดั 
การปิดพืน้ท่ีบริเวณนัน้ทัง้ทางเข้าและทางออกของทอ่  ด้วยแผน่โลหะตามความเห็นของผู้ควบคมุงาน  ซึง่มีขนาด 
โตพอที่จะปิดช่องรอบๆ ทอ่ได้อยา่งมิดชิด และแผน่โลหะท่ีใช้ทีเ่พดานและผนงัจะต้องยดึด้วยสกรูที่สามารถถอด 
เข้า – ออกได้โดยสะดวก 
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12. การจัดท าแท่นเคร่ือง 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัท าแทน่  ฐาน  และอปุกรณ์รองรับน า้หนกัเคร่ืองและอปุกรณ์ตา่งๆ  ให้ได้มาตรฐาน 
และถกูต้องตามหลกัวชิาการ  และมีความแขง็แรง  สามารถทนตอ่การสัน่สะเทือนขณะใช้งานได้เป็นอยา่งดี 

ผู้ รับจ้างต้องเสนอข้อมลูตา่งๆ ของแทน่เคร่ือง  เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหนง่ ตอ่ผู้ควบคมุงานเพือ่ 
ขออนมุตัิก่อนการด าเนินงาน ไมน้่อยกวา่ 7 วนั การให้ข้อมลูที่ผิดพลาดหรือไมค่รบถ้วนอนัก่อให้เกิดผลเสยีหาย 
หรือความลา่ช้าของงานก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยและเวลาที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 

13. งานตดิตัง้ในห้องเคร่ือง 

ผู้ รับจ้างต้องวางแผนการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้แทน่เคร่ืองตา่งๆ เพื่อมิให้เป็นอปุสรรค 
ตอ่การด าเนินงานอื่น 

แผนงาน ข้อมลู และความต้องการตามความจ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบลว่งหน้า  เพื่อเป็นการ 
เตรียมการก่อนการด าเนินงานตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  หากผู้ รับจ้างละเลยหน้าที่ดงักลา่ว โดยมิแจ้งให้ทราบ 
ลว่งหน้า  หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร  ผลเสยีหายที่เกิดขึน้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 
 

14. ช่องเปิดส าหรับการตดิตัง้  และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ผู้ รับจ้างต้องก าหนดต าแหนง่ช่องเปิดส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ที่จ าเป็นจะต้องซอ่มบ ารุง หรือปรับ 
แตง่ภายในหลงั  รวมทัง้ต าแหนง่ช่องเปิดบนฝ้า  ฝาผนงั  และช่องเปิดตา่งๆ  ทีจ่ะต้องใช้ในการติดตัง้  โดยผู้ รับจ้าง 
ต้องก าหนดขนาด ต าแหนง่ และระยะให้พอเพยีงเหมาะสมกบังานติดตัง้อปุกรณ์นัน้ๆ โดยร่วมปรึกษากบังาน ระบบ
อื่นๆ ที่ต้องปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเดยีวกนั ซึง่คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิการจดัหาช่องเปิดตา่งๆ อยูใ่นความ รับผิดชอบ
ของผู้วา่จ้าง 

 
15. การติดตัง้ระบบท่อ 

การติดตัง้ท่อน า้ประปา  

ก.) ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวสัด ุ และผลติภณัฑ์  
ข.) ให้ติดตัง้วาล์วเปิด–ปิดน า้ไว้ที่ทอ่น า้ก่อนเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์ทกุแหง่และ ณ ต าแหนง่ที่ 

ได้แสดงไว้ในแบบ  โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดงันี ้ 
- ให้ใช้วาล์วประตนู า้ในระบบทอ่ทีต้่องการเปิด-ปิด 
- ให้ใช้วาล์วผีเสือ้แทนวาล์วประตนู า้ได้    ในกรณีที่ต าแหนง่การติดตัง้วาล์วประตไูมส่ามารถติดตัง้ 

หรือท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม   
- ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบทอ่ที่ต้องการเปิด–ปิด  และปรับอตัราการไหลของน า้  
- ให้ใช้วาล์วกนัน า้ย้อนกลบัในเส้นทอ่ที่จ าเป็น  และไมต้่องการให้น า้ไหลกลบั  
- ให้ติดตัง้ยเูนี่ยนไว้ทางด้านใต้น า้ของวาล์วทกุตวั และก่อนทอ่จะเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ 

ทัง้หมด เว้นไว้แตก่รณีที่เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์นัน้ๆ ได้มข้ีอตอ่ชนิดที่สามารถถอดทอ่ออกได้ง่ายติดมาด้วย 
แล้ว  โดยการตดิตัง้ยเูนีย่นนัน้ห้ามติดฝังไว้ในก าแพง  เพดาน  หรือฝากัน้  



อาคารหอพกันกัศกึษา วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 

งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง     / บริษัทแผลงฤทธ์ิ  จ ากดั                                                                                                    18  

 

ค.) ต าแหนง่และชนิดของวาล์ว  มีข้อก าหนดในการติดตัง้ดงันี ้ 
- วาล์วจะต้องติดตัง้ตามต าแหนง่ที่แสดงไว้ในแบบ  
- ทอ่ที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทกุๆ ทอ่  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้วาล์วประตนู า้ให้ ณ บริเวณ 

จดุที่ทอ่จะเข้าอาคารแหง่ละตวั  ทัง้นีไ้มว่า่จะแสดงไว้ในแบบหรือไมก็่ตาม  
- วาล์วทกุตวัจะต้องตดิตัง้ในต าแหนง่  หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอดเพื่อซอ่ม  

หรือเปลีย่น 
- การติดตัง้วาล์วทกุตวัให้ก้านวาล์วตัง้อยูใ่นแนวดิง่ และส าหรับในระบบทอ่ที่เดินในระดบัดินนัน้จะ 

ต้องไมใ่ห้ก้นวาล์วฝังอยูต่ ่ากวา่ระดบัดิน  
- วาล์วทกุตวัจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึน้เพื่อให้ใช้กบัความดนัปกติภายในทอ่เทา่กบั 150 ปอนด์ ตอ่ 

ตารางนิว้  เว้นไว้แตจ่ะระบไุว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอยา่งอื่น  
ง.) ทอ่น า้จะต้องตดิตัง้ให้มคีวามลาดเอียงลงสูท่างระบายน า้ทิง้ ถ้ามีทอ่สาขาแยกออกจากทอ่เมนซึง่ 

ติดตัง้ไว้ในแนวดิง่ ก็ให้ตอ่ทอ่สาขานีเ้อียงลงสูท่อ่เมนและ ณ จดุที่มีระดบัต า่ที่สดุในระบบทอ่น า้นี ้ ให้ติดตัง้วาล์ว 
ส าหรับเปิดระบายน า้ทิง้ไว้เพื่อจะได้ระบายน า้จากระบบได้หมดสิน้  

จ.) ทอ่สาขาซึง่แยกจากทอ่เมนนัน้ จะแยกจากสว่นบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของทอ่เมนก็ได้ โดย 
ใช้ข้อตอ่ประกอบให้เหมาะสมตามกรณี  

ฉ.) การตอ่แบบเกลยีวให้พนัเฉพาะเกลยีวตวัผู้  แล้วสวมข้อตอ่เกลยีวเข้าไป เมื่ออดัแนน่แล้วเกลยีวจะ 
ต้องเหลอืไมเ่กิน 2 เกลยีวเตม็ โดยเกลยีวทอ่นีจ้ะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายทอ่ และทอ่ทกุทอ่เมื่อตดั และ 
ท าเกลยีวเสร็จแล้วจะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ติดอยูร่อบๆ ทิง้ให้หมด 

ช.) การตอ่แบบเช่ือมชนโดยใช้ความร้อน (But Welding) จะต้องใช้เคร่ืองเช่ือมทอ่โพลเีอธิลนี ความ 
หนาแนน่สงูที่มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 -  โครงเคร่ืองเช่ือมทอ่ท าจากอลมูเินียมอลัลอยด์ มีตวัจบัทอ่ลกัษณะประกบัคู ่ 4 ชดุ แตล่ะชดุยดึ 
ด้วยน๊อต 2 ชดุ ตัง้อยูบ่นกระบอกไฮโดรลกิ 

 - ชดุป๊ัมไฮโดรลกิขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ หรือใช้มือโยกป๊ัมส าหรับบงัคบัตวักระบอกไฮโดรลกิเข้า-
ออก พร้อมตัง้วาล์วปรับแรงดนั และเกจวดัความดนั เพื่อใช้ปรับแรงดนัขณะเช่ือมทอ่ 

 - ตวัปาดหน้าทอ่เรียบท าจากอลมูิเนียมอลัลอยด์ ตวัจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมดีข้างละ 1 อนั เป็น 
ใบมีดไฮสปีด ขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์สวา่น (220 V – 600 W) 

 - แผน่ความร้อน (200 V – 750 W) เป็นอลมูิเนียมอลัลอยด์  มีขดลวดความร้อนฝังอยูใ่นแผน่ ภายนอก  
เคลอืบด้วยเทฟลอนทัง้ 2 ด้าน 

 - ไสประกบัท าจากอลมูิเนียมอลัลอยด์ เป็นประกบัคูส่ าหรับจบัท่อพลาสติกขนาดตัง้แต ่50-315 มม. 
 - มีซองใสต่วัปาดหน้าทอ่เรียบและแผน่ความร้อน 
 - มีประกบัยดึตวัสตบัเอนด์ 
 - Parameter ส าหรับการเช่ือมทอ่ ผู้ผลติจะต้องท าการเสนอให้กบัเจ้าของงาน 
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ซ.) การตอ่ทอ่ PPR ด้วยวิธีเช่ือมสอด (Socket Fusion)  
 -  ให้ใช้เคร่ืองเช่ือมเฉพาะของผู้ผลติเทา่นัน้ ซึง่ต้องให้ความร้อนได้ที่ 250-260 องศาเซลเซยีส หวั 

เช่ือมต้องเคลอืบเทฟลอน เพื่อให้เนือ้พลาสติกไมต่ดิที่หวัเช่ือม และท าให้การเช่ือมเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 
 - การตดัทอ่ให้ใช้กรรไกรตดัทอ่ในต าแหนง่ทีต้่องการให้ตัง้ฉาก หากเป็นทอ่ขนาดใหญ่ให้ใช้เลือ่ยที่ 

ไมท่ าให้เกิดความร้อนสงูตดั และต้องการตดัแตง่ปลายทอ่ไมใ่ห้มเีศษพลาสติกตกค้างอยู ่ และการตดัต้องเป็นการ 
ตดัครัง้เดยีวให้ขาด หากเกิดรอยบากบนทอ่หรือข้อตอ่แล้ว ให้ท าการเปลีย่นใหมท่นัที เพราะจะท าให้เกิดการร่ัว 
โดยเฉพาะกบักรณีใช้เป็นทอ่น า้ร้อน 

 - ก าหนดความลกึในการเช่ือมก่อนทกุครัง้ตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ โดยให้ใช้แผน่วดัระยะ เป็น 
ตวัก าหนดความลกึแล้วท าเคร่ืองหมายบนทอ่ ก่อนท าการเช่ือมทกุครัง้ 

 - การหลอมทอ่และข้อตอ่ให้เช็ดท าความสะอาดทอ่ ข้อตอ่ และหวัเช่ือม ไมใ่ห้มีฝุ่ นหรือสิง่สกปรก 
จากนัน้น าทอ่และข้อตอ่สอดในหวัเช่ือมพร้อมๆ กนั ซึง่เคร่ืองเช่ือมจะต้องท าความร้อนได้ 250-260 องศาเซลเซียส 
จึงเร่ิมท าการหลอม ด้านท่ีเป็นข้อตอ่ให้ดนัจนสดุแมพ่ิมพ์ สว่นด้านทอ่ให้ดนัจนถึงระยะความลกึที่ก าหนดไว้ โดย 
ระยะเวลาในการให้ความร้อนของทอ่แตล่ะขนาดให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ 

 - การตอ่เช่ือมทอ่และข้อตอ่ เมื่อให้ความร้อนจนครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ดงึทอ่และข้อตอ่ 
ออกจากหวัเช่ือมพร้อมกนั จากนัน้จึงสวมเข้าด้วยกนั โดยดนัเข้าหากนัตรงๆ สามารถจดัแตง่ให้ตรงได้ แตไ่มค่วร 
บิดหมนุไปมา เพราะอาจเป็นสาเหตใุห้รอยเช่ือมแยกออกจากกนั ท าให้เกิดรอยร่ัวได้ โดยเวลาในการสวมทอ่ และ  
ข้อตอ่เข้าหากนัและเวลาที่ต้องปลอ่ยให้เย็นตวัลงให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ 

ฌ.) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Air Chamber ไว้ที่ปลายสดุของทอ่แยกทีต่อ่ให้กบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่มีขนาด ไม่
เลก็กวา่ทอ่ที่แยกเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์นัน้ๆ แตจ่ะต้องมขีนาดไมเ่ลก็กวา่ 1/2 นิว้ และยาวไมน้่อยกวา่ 15 ซม. โดย ที่
ปลายบนสดุของ Air Chamber ให้ใส ่Cap อดุ 

ญ.) ที่ปลายทอ่แนวดิง่หลกั (Main Riser) ให้ติดตัง้ชดุอปุกรณ์ระบายอากาศอตัโนมตัิ (Automatic Air 
Vent)  พร้อมยเูนียนและวาล์วประตนู า้ขนาด 3/4 นิว้   ทกุต าแหนง่ 

 

การติดตัง้ท่อน า้โสโครก  ท่อน า้ทิง้  และท่อระบายน า้อื่น ๆ  

ก.) ทอ่น า้โสโครก ทอ่น า้ทิง้ ที่ฝังใต้ดนิ  ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ทอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ  และในหมวด 
มาตรฐานคณุภาพของวสัดแุละผลติภณัฑ์  หรือตามที่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

- การอดุรอยตอ่ส าหรับทอ่เหลก็หลอ่  ให้ใช้เชือกมะลลิา  หรือเชือกปอ  หรือเชือกแอสเบสต๊อสพนั 
โดยรอบ แล้วใช้ตะกัว่เทอดุให้เรียบร้อยไมม่ีรอยร่ัว และถ้าเป็นทอ่ชนิดอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตอ่ทอ่ที ่
ถกูต้องตามหลกัวชิาการของทอ่ชนิดนัน้ ๆ  

- คนัร่องที่ต้องใช้วางทอ่ พืน้ร่องต้องเป็นดินแนน่หรือทรายชุม่น า้อดัแนน่โดยตลอดแนวทอ่ และ แนว
ตอ่ต้องตรงไมค่ดไปมาโดยมีความลาดต้องถกูต้องตามแบบ  

- รอยตอ่ของทอ่ทกุแหง่จะต้องแนน่สนิทน า้ซมึไมไ่ด้  เมื่อหยดุพกังานจะต้องปิดปากทอ่เพื่อป้องกนั 
มใิห้น า้  ทราย  ดิน  เข้าไปในทอ่  
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- ทอ่ที่ต้องเดินผา่นพืน้ท่ีหรือบริเวณที่มีน า้หนกักดทบั เช่น ทอ่ลอดถนน จะต้องเดินผา่นปลอกทอ่ 
เหลก็ หรือปลอกทอ่ ค.ส.ล. หรือเททุ้มด้วย ค.ส.ล. ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจจะเกิด กบั
ตวัทอ่ได้        

ข.) ทอ่น า้โสโครก  ทอ่น า้ทิง้  ที่เดินเหนือพืน้ดิน  ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ทอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและ 
ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวสัดแุละผลติภณัฑ์ 

ค.) หากมิได้ระบใุนแบบให้เป็นอยา่งอื่น ความลาดเอียงของทอ่น า้โสโครก  และทอ่น า้ทิง้ขนาด  2½ นิว้  
และเลก็กวา่ จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอยีงลงไปสูป่ลายทอ่ไมน้่อยกวา่ 1 : 50  และส าหรับทอ่ที่มีขนาดใหญ่กวา่  
2½  นิว้  จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงไปสูป่ลายทอ่ไมน้่อยกวา่  1:100    

ง.) การประกอบทอ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
- การลดขนาดของทอ่  ให้ใช้ข้อตอ่ลดด้วยขนาดและชนิดของข้อตอ่ลดที่เหมาะสม  
- การหกัเลีย้วทอ่ให้ใช้ข้อตอ่สามทางรูป Y หรือข้อตอ่โค้งเพื่อให้ได้แนวตามต้องการ  หรืออาจใช้ข้อ 

ตอ่ ชนิดอื่นที่เหมาะสมถกูต้องตามมาตรฐานการเดินทอ่ได้  แตต้่องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน  
จ.) การติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิน่ให้มีข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

- ทอ่ทกุทอ่ที่เดินจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์ทกุชิน้ลงสูท่อ่ระบาย ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและ 
ติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิน่ชนิด P-TRAP ที่มีชัน้น า้ดกักลิน่ลกึอยา่งน้อย 7.5 ซม. ให้ด้วย  ยกเว้นในกรณีที่สขุภณัฑ์หรือ 
อปุกรณ์นัน้ๆ มีที่ดกักลิน่หรืออปุกรณ์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการดกักลิน่ประกอบติดอยูใ่นตวัแล้ว  

- อปุกรณ์ดกักลิน่จะต้องติดตัง้ใกล้กบัเคร่ืองสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์ให้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้  
- เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์แตล่ะชดุ  ห้ามมิให้ตดิตัง้อปุกรณ์ดกักลิน่มากกวา่  1  แหง่  
- อปุกรณ์ดกักลิน่จะต้องติดตัง้อยูใ่นต าแหนง่ทีเ่ข้าถึงได้ง่าย   และเหมาะสมในการถอดออกเพื่อท า 

ความสะอาดภายในได้สะดวก  
- ข้อตอ่แบบสวมจะน ามาใช้ตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ดกักลิน่ได้ก็เฉพาะ เมื่อติดตัง้เหนือที่ดกักลิน่ขึน้มา 

เทา่นัน้  
- ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ช่องท าความสะอาด (PIPE CLEANOUT) ส าหรับทอ่น า้โสโครก  และทอ่น า้ 

ทิง้ ตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
- ติดตัง้ช่องท าความสะอาดที่พืน้ทกุๆ ระยะ 15 เมตร ส าหรับทอ่ทีม่ีขนาด  4  นิว้   หรือเลก็กวา่  

และติดตัง้ทกุๆ ระยะ  30  เมตร  ส าหรับทอ่ที่มีขนาดใหญ่กวา่  4  นิว้   ขึน้ไป  
- ติดตัง้ช่องท าความสะอาดในต าแหนง่ที่ทอ่เปลีย่นทิศทางเกินกวา่ 45 องศา และที่ฐานของทอ่ใน 

แนวดิ่ง  
- ติดตัง้ช่องท าความสะอาดในต าแหนง่ที่ใกล้สว่นตอ่ระหวา่งทอ่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
- ทอ่ที่ฝังดิน หรืออยูใ่ต้พืน้ท่ีเข้าถึงไมไ่ด้จะต้องมีช่องท าความสะอาดตอ่ขึน้มาจนถึงระดบัดินหรือ 

ระดบัพืน้นัน้ ๆ  
- ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเทา่กบัทอ่ และมีขนาดใหญ่ทีส่ดุไมเ่กินขนาด 4 นิว้    
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การติดตัง้ท่อระบายอากาศ  

การติดตัง้ทอ่อากาศ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
- ทอ่อากาศจากระบบทอ่น า้โสโครกและทอ่น า้ทิง้  จะต้องตอ่ทอ่ให้สงูพ้นระดบัหลงัคาอาคารไมน้่อยกวา่  

0.30 เมตร และปลายต้องปิดด้วยตะแกรง / มุ้งสแตนเลส หรือพลาสติก เพื่อกนัแมลง เว้นไว้แตจ่ะปรากฏในแบบ 
เป็นอยา่งอื่น  

- ทอ่ระบายอากาศที่ติดตัง้ตามแนวดิ่งเหนือเคร่ืองสขุภณัฑ์หลายเคร่ือง อาจตอ่รวมเข้าเป็นทอ่เดยีวกนั 
ได้  

- การตอ่ทอ่อากาศเข้ากบัทอ่ระบายที่วางตามแนวนอนนัน้  ให้ตอ่ทีด้่านบนของทอ่ระบาย  
- การตอ่ทอ่อากาศในแนวดิง่เข้ากบัทอ่น า้โสโครก ละทอ่น า้ทิง้ในแนวดิ่ง ให้ปลายลา่งของทอ่อากาศนัน้ 

ตอ่ในลกัษณะเฉียงลงท ามมุ 45 องศากบัทอ่ระบายน า้แนวดิ่ง  เพื่อให้คราบท่ีอาจเกาะติดข้างในทอ่สามารถถกูน า้ 
ชะให้ไหลออกไปทางทอ่ระบายได้  

 

การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ  

ก.) การทดสอบทอ่ร่ัวของทอ่น า้โสโครก  ทอ่น า้ทิง้  และทอ่อากาศให้ปฏิบตัิดงันี ้ 
- ใช้ปลัก๊อดุทอ่ระบายน า้ และทอ่ระบายอากาศ แล้วเติมน า้ให้เข้าเต็มทอ่จนกระทัง่ระดบัน า้ขึน้ถงึจดุ 

สงูสดุของทอ่ในแตล่ะชัน้ของอาคาร หรือจดุสงูสดุของทอ่อากาศเหนือหลงัคา และทิง้ให้อยูใ่นสภาพเช่นนี ้เป็น เวลา  
30  นาที  แล้วตรวจระดบัน า้  ถ้าระดบัน า้ลดต า่ลงมาไมเ่กิน  10  ซม. ก็ถือวา่ใช้ได้  

- ถ้าจะทดสอบทอ่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ให้ปฏิบตัิเช่นเดยีวกนักบัท่ีได้กลา่วมาแล้ว  เว้นไว้แตว่า่ให้ตอ่ทอ่ 
จากสว่นท่ีจะท าการทดสอบขึน้ตามแนวดิ่งจากระดบัท่ีท าการทดสอบ 3 เมตร และเตมิน า้จนถึงระดบัสงูสดุของ ทอ่
น า้  แล้วให้ตรวจระดบัน า้ที่ลดต า่ลงมาดงัเช่นที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  

ข.) การทดสอบทอ่จา่ยน า้ด้วยแรงดนั เมื่อได้ท าการติดตัง้วางทอ่เสร็จแล้ว และก่อนที่จะตอ่ทอ่เข้า 
เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ หรือก่อนการฉาบปนู ก่อปิด หรือปกูระเบือ้ง/ผิวตกแตง่ ให้ใช้เคร่ืองสบูน า้เพิ่มความดนั 
ท าการสบูอดัน า้เข้าไปในระบบทอ่จนได้ความดนั  150  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้  หรือตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ และ 
กษาความดนันีไ้ว้ได้โดยไมม่กีารร่ัว  เป็นเวลาไมน้่อยกวา่  30  นาท ี

ค.) ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบทอ่ทกุชนิด ทัง้หมดตอ่ผู้ควบคมุงานเพื่อขอ 
อนมุตัิก่อนด าเนินการ  และจะต้องด าเนินการท าคามสะอาดให้แล้วเสร็จอยา่งถกูต้องตามหลกัวชิาการก่อนท าการ 
สง่มอบงาน  
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หมวดที่ 7 

มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภบิาล 

 
 หากมิได้ระบใุนแบบให้เป็นอยา่งอื่น ข้อก าหนด เกณฑ์ และมาตรฐานคณุภาพวสัดแุละอปุกรณ์ให้เป็น ไป
ดงัตอ่ไปนี ้  
 

ท่อน า้ประปาภายในอาคาร 
 ให้ใช้ทอ่ PP-R(80) PIPE SDR11 (PN10) ECONOMY CLASS DIN 8077/78 & ISO 15874 โดยใช้ ข้อ
ตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
 
ท่อน า้โสโครกและท่อน า้ทิง้                                                                                                                                                                                                                        
 ให้ใช้ทอ่ พีวซีี. ชนิดแขง็ตาม มอก.17-2524(2532)  ชัน้  8.5 โดยใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 
ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
 
ท่ออากาศ  
 ให้ใช้ทอ่ พวีีซี. ชนิดแขง็ตาม มอก.17-2524(2532) ชัน้ 8.5 โดยใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 
ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักับบริษัทผู้ผลติทอ่ 
 
ท่อน า้ฝน 

 ให้ใช้ทอ่ พีวซีี. ชนิดแขง็ตาม มอก. 17-2524(2532) ชัน้  8.5 โดยใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 
ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
รางระบายน า้รอบบริเวณ  
 ให้ใช้รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิดตะแกรงเหลก็  ดงัรายละเอียดที่แสดงในแบบ 
 

ท่อระบายน า้รอบบริเวณ  
 ให้ใช้ทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ชนิดปากลิน้รางตาม มอก.128-2528 ชัน้ท่ี 2 บริเวณรอยตอ่ให้ท า 
การอดุด้วยปนูทราย 
 

ก็อกสนาม (HOSE  BIB)  

 ให้ใช้ก็อกสนามชนิด BALL BIB COCK WITH HOSE CONNECTOR AND LONG HANDLE  ชนิดชบุ 
โครเมียม แบบมีช่องลอ็คกญุแจ 
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วาล์วประตู (GATE  VALVE)  
- วาล์วเปิด-ปิดน า้ที่ติดตัง้ในระบบทอ่ทัว่ไปให้ใช้วาล์วประตชูนิด Inside Screw , Non - Rising Stem , 

Solid Wedge Disc ที่สามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G. non  shock หรือ 125 psi. saturated  
steam ส าหรับขนาด  2  นิว้ และเลก็กวา่ให้ใช้ชนิด Bronze  Gate  Valve สว่นขนาดตัง้แต ่ 2½ นิว้  และใหญ่กวา่ 
ให้ใช้ชนิด Cast  Iron  Gate  Valve 

- วาล์วเปิด-ปิดน า้ที่ใช้กบัเคร่ืองสบูน า้ให้ใช้ชนดิ Bolted Bonnet , O.S. and Y. , Rising Stem , Solid  
Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron ที่สามารถทนความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G.  non - shock  หรือ 
125  psi.  saturated  steam 
 
วาล์วลกูลอย (MODULATING  FLOAT  VALVE)  
 เป็นแบบ Modulating Remoted Controlled Float Valve ตวั Valve  ประกอบด้วย Main Valve และ  
Modulating Float  Control ส าหรับตวั Modulating Float Control จะประกอบด้วย Moving Part 2 สว่นคือ ลกู 
ลอยกบัคาน และสามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 150  psi. Pressure  Rate , ANSI Class 125  
 
วาล์วกันน า้ย้อน (CHECK  VALVE)  

- ส าหรับติดตัง้กบัเคร่ืองสบูน า้ประปาให้ใช้ชนดิ Diaphragm Check Valve ที่สามารถควบคมุหรือปรับ 
Closing Speed ได้ และสามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G. non - shock หรือ 125 psi.  
saturated  steam 

- ส าหรับติดตัง้ในระบบทอ่ประปาทัว่ไปให้ใช้ชนิด Non - Slam  Closing , Dual  Disc  Check  Valve , 
ANSI  Pressure  Rating  Class  125 
 
ตะแกรงกรองขยะ (WATER  STRAINER)  
 เป็นรูปตวั  Y  มีแผงตะแกรงท าด้วย  Bronze  ที่สามารถถอดออกล้างได้  

- ขนาด 2 นิว้ และเลก็กวา่ท าด้วย Bronze แบบเกลยีว  ทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G.  
non - shock  หรือ  125  psi.  saturated  steam    

- ขนาด 2½ นิว้ และใหญ่กวา่ท าด้วยเหลก็หลอ่หน้าแปลน ทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi.  
W.O.G. non - shock หรือ 125 psi. saturated steam และต้องมีวาล์วระบายน า้ทิง้ขนาด ½  นิว้  ประกอบอยูด้่วย  

 
มาตรวัดน า้ (WATER  METER)  
 เป็นมาตรวดัน า้ ซึง่ผา่นการทดสอบความเทีย่งตรงได้มาตรฐานโดยมีหนงัสอืรับรองจากการประปาสว่น 
ภมูิภาค หรือการ ประปานครหลวง หรือได้มาตรฐาน มอก.  และสามารถติดตัง้ได้ทัง้ในแนวนอน  แนวดิ่ง  และแนว 
เอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไมเ่ปลีย่นแปลง  
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วาล์วปลายท่อดดู (FOOT  VALVE) 

 เป็นวาล์วปลายทอ่ดดูของเคร่ืองสบูน า้ท าด้วย Cast Iron Casing ,Stainless Steel Spring , Galvanized 
Steel Plate Strainer หรือ Polyethylene และสามารถรับ Service Pressure ได้ 16 บาร์ โดยสามารถตดิตัง้ ได้ทัง้
แนวดิ่งและแนวเอียง 
 

อุปกรณ์ไล่อากาศอตัโนมัติ (AUTOMATIC  AIR  VENT) 

 เป็นชนิด  Stainless  Steel  Trim , Stainless  Steel  Float , Working  Pressure  175  psi. 
 
ช่องระบายน า้จากพืน้ (FLOOR  DRAIN)   
 ให้ใช้ผลติภณัฑ์ภายในประเทศทีม่ีคณุภาพการใช้งานเทียบเทา่ผลติภณัฑ์ของ  Josam  หรือ Smith  
 
ช่องระบายน า้ฝน (ROOF  DRAIN)  
 ให้ใช้ผลติภณัฑ์ที่ผลติภายในประเทศที่มคีณุภาพการใช้งานเทียบเทา่ผลติภณัฑ์ของ Josam หรือ   Smith 
 
เกจ์วดัความดนั (PRESSURE  GAUGE)  
 ส าหรับวดัความดนัของน า้อาจเป็นชนิด PRESSURE TYPE หรือ COMPOUND TYPE ขึน้กบัจดุประสงค์ 
การติดตัง้เพื่อใช้งานกรอบท าด้วย Stainless Steel เส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 3½ นิว้ มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม ่
น้อยกวา่ 2 เทา่ของแรงดนัใช้งานปกติ  วดัคา่ได้เที่ยงตรงแนน่อนคลาดเคลือ่นได้ไมเ่กิน   1% ของ สเกลบนหน้า 
ปัทม์และมีอปุกรณ์ปรับคา่ที่ถกูต้องได้  สเกลอา่นเป็นปอนด์ตอ่ตารางนิว้ เกจ์วดัความดนัแตล่ะชดุ จะต้องมี Shut  
of  Needle  Valve  และ  Snubber  Connector  
 

ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE  CONNECTION)  
 -  ข้อตอ่ออ่นส าหรับใช้ตอ่ทางด้านน า้เข้า และออกจากเคร่ืองสบูน า้ให้ใช้ชนิด RUBBER - FLEX , 
HEAVY DUTY CONSTRUCTION ชนิดหน้าแปลนท่ีสามารถทนความดนัใช้งาน (Working Pressure)  ได้ไมน้่อย 
กวา่  300  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ของน า้ที่อณุหภมูิ  180  องศาฟาเรนไฮท์ 

- ข้อตอ่ออ่นในระบบทอ่ส้วมและทอ่น า้ทิง้ให้ใช้แบบ Flexible Rubber Joint โดยให้ตดิตัง้ในต าแหนง่ ที่
อาจเกิดการเคลือ่นตวัของทอ่ในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตวัไมเ่ทา่กนั (Differential  Settlement)  หรือตามความ 
เห็นของผู้ควบคมุงาน  ไมว่า่จะแสดงในแบบหรือไมก็่ตาม  

 
เคร่ืองสูบน า้ประปา (COLD  WATER  PUMP) 

-   เคร่ืองสบูน า้ประปาที่ใช้ทัง้หมดในโครงการ  จะต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลติเดียวกนั 
- รายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองสบูน า้ที่ต้องการใช้ จ านวน และสมรรถนะ จะต้องเป็นไปตามที ่

ระบใุนแบบ 
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-  เรือนเคร่ืองสบูน า้ (Casing) ท าด้วย Cast Iron หรือโลหะอื่นที่ผู้ควบคมุงานเห็นวา่มีคณุภาพสงูกวา่ ที่ 
สามารถรับความดนัใช้งานปกติ (Standard Working Pressure) ได้ไมต่ ่ากวา่  200  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้  หรือ  1.5  
เทา่ของแรงดนัใช้งานปกติ (Actual  Working  Pressure)  โดยใช้ตวัเลขมากกวา่เป็นเกณฑ์ 

- ถ้าหากจ าเป็นท่ีจดุสงูสดุของเรือนเคร่ืองสบูน า้ จะต้องม ีAir Vent Cock และจดุต า่สดุของเรือน เคร่ือง 
สบูน า้ จะต้องมี  Drain  Cock   

- เคร่ืองสบูน า้ทกุเคร่ืองจะต้องมีทอ่ระบายน า้ตอ่จากที่รองรับของชีล  รูระบายน า้ทิง้จากเคร่ืองสบูน า้ไป 
ยงัรางระบายน า้ 

- เคร่ืองสบูน า้ทีใ่ช้ต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก  และใช้เวลาในการถอด 
ซอ่มน้อย 

- เคร่ืองสบูน า้จะต้องจ าหนา่ยโดยตวัแทนจ าหนา่ยที่มีบริการทางด้านอะไหลท่ี่มีช่ือเสยีงเช่ือถือได้ ภาย 
ใน ประเทศ 

- เคร่ืองสบูน า้พร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตัง้บนฐานเหลก็หลอ่ มี Inertia Box และมีอปุกรณ์ป้องกนัการ 
สัน่สะเทือนที่มีประสทิธิภาพสงูรองรับ 

- ในการเสนอขออนมุตัใิช้เคร่ืองสบูน า้ ผู้ รับจ้างจะต้องแนบ Performance Curve ของเคร่ืองสบูน า้จาก 
โรงงานของผู้ผลติมาด้วย จดุที่เลอืกส าหรับการใช้งานควรอยูบ่ริเวณกลางของ Curve ซึง่เป็นจดุที่เคร่ืองสบูน า้มี 
ประสทิธิภาพสงู  และมีความยืดหยุน่เมื่อมีปริมาณน า้และความดนัเปลีย่นแปลง 

- การเลอืกขนาดของใบพดัของเคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ (Centrifugal  Pump) จะต้องเลอืกใบพดัให้มี 
ขนาดใหญ่กวา่ขนาดใบพดัที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึง่ขนาด เมื่อติดตัง้และเดินเคร่ืองสบูน า้แล้วจึงเจียรใบพดั 
ให้ได้ขนาดพอเหมาะ  โดยดผูลจากปริมาณน า้  ความดนั  และการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองสบูน า้ประกอบ 

- การเลอืกขนาดของมอเตอร์ของเคร่ืองสบูน า้ ต้องเลอืกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอท่ีจะไม่ Overload  
ตลอดช่วงการท างานของเคร่ืองสบูน า้ ขนาดของมอเตอร์ที่ระบไุว้ในแบบนัน้ใช้เป็นแนวทางเทา่นัน้ และหลงัจาก 
พิจารณา Performance Curve แล้ว วิศวกรผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้ตดัสนิวา่ขนาดของมอเตอร์ ที่เหมาะสมนัน้ควร 
จะเป็นเทา่ใด        

- ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตัง้อปุกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทเตอร์  อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ  ระบบสายไฟ  
อปุกรณ์ควบคมุและตู้ควบคมุการท างานของเคร่ืองสบูน า้ให้เป็นไปตามที่ระบใุนแบบ   

- มอเตอร์ต้องเป็นแบบชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Totally Enclosed Fan  Cooled  
Motor) มีความเร็วรอบ และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามก าหนด ขนาดมอเตอร์จะต้องไมเ่ลก็กวา่ 1.15 เทา่ของก าลงัไฟฟ้า 
ที่ต้องการขณะใช้งานสงูสดุ       

- เคร่ืองสบูน า้จะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลติ 
- เคร่ืองสบูน า้ทกุเคร่ืองจะต้องมีเกจ์วดัความดนัทัง้ทางด้านดดูและทางด้านสง่ 
- เคร่ืองสบูน า้ทกุเคร่ืองจะต้องมีวาล์วประต ู(Gate Valve) และข้อตอ่ออ่น (Flexible  Connection)  ทัง้ 

ทางด้านดดูและทางด้านสง่  และมีวาล์วกนัน า้ย้อน (Check  Valve) ทางด้านสง่ 
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ชุดเคร่ืองสูบน า้เพิ่มความดันน า้ประปา (PRESSURE  BOOSTER  PUMP  SET) 

 เป็นชนิด  Package Constant Pressure  Booster  Pump  โดยใช้เคร่ืองสบูน า้ (ควรเป็นผลติภณัฑ์ จาก 
ผู้ผลติเดียวกนักบัเคร่ืองสบูน า้ประปา)  จ านวนไมต่ า่กวา่ 2 เคร่ือง  ประกอบเข้าชดุกนัโดยมี Diaphragm Type  
Pressure Tank หรือ Pressure Tank แบบธรรมดาทัว่ไป ขนาดตามที่ระบใุนแบบ พร้อมระบบไฟฟ้า และอปุกรณ์ 
ควบคมุการท างาน และตู้ควบคมุการท างานของเคร่ืองสบูน า้โดยอตัโนมตัิ เพื่อให้ชดุของเคร่ืองสบูน า้สามารถจา่ย 
น า้ได้ความดนั ปริมาณน า้ตามความต้องการ และสามารถท างานได้ตามที่ระบใุนแบบ  เคร่ืองสบูน า้ทัง้  2  เคร่ืองนี ้
จะต้องผลติและประกอบส าเร็จครบชดุจากโรงงานผู้ผลติ (Packaged Unit)  และได้รับการทดสอบพร้อมทัง้รับรอง 
การท างานมาจากโรงงานผู้ผลติด้วย 
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หมวดที่ 8 

 

มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 

1. ขอบเขตของงาน 
   ผู้ รับจ้างจะต้องท าการจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ และท าความสะอาดระบบทอ่น า้ดบัเพลงิ และ 

เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลงิ และอปุกรณ์ส าหรับระบบดบัเพลงิทัง้หมดตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบ 
แบบ จนกระทัง่ให้สามารถใช้งานได้สมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

 

2. สถาบันมาตรฐาน 
  ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของNFPA (NATIONNAL FIRE PROTECTION 

ASSOCIATION) ดงัตอ่ไป 
  NFPA 10 : ส าหรับเคร่ืองดบัเพลงิชนิดมือถือ (PORTABLE EXTINGUISHER) 
  NFPA 13 : ส าหรับระบบดบัเพลงิแบบโปรยน า้ (SPRINKLER SYSTEM) 
  NFPA 14 : ส าหรับระบบดบัเพลงิแบบทอ่ยืนและสายฉีดน า้ดบัเพลงิ  

   (STANPIPE AND HOSE SYSTEM) 
  NFPA 20 : ส าหรับระบบเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลงิ (FIRE PUMP SYSTEM) 
 

3. การติดตัง้ท่อน า้ดบัเพลิง 

 - กรณีต่อท่อแบบเชื่อม 
ก.  การตอ่ทอ่และข้อตอ่ทอ่เหลก็ด าให้ใช้การเช่ือมในรอยตอ่ทกุแหง่ ยกเว้นสว่นท่ีเป็นยเูนี่ยนหรือ 

หน้าแปลน ซึง่เตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้ 
ข.  ทอ่ที่จะน ามาเช่ือมต้องลบปลายให้เป็นมมุประมาณ 35-40 องศา โดยการกลงึก่อนการลบ 

ปลาย และต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทัง้ตะไบให้เรียบร้อยก่อนการ 
เช่ือม 

ค.  การเช่ือมทอ่และข้อตอ่ทอ่จะต้องเช่ือมแบบ BUTT-WELDING ที่ถกูต้องตามมาตรฐาน และ 
หลกัวิชาการเช่ือม 

ง.  การเช่ือมทอ่ต้องเป็นไปอยา่งสม า่เสมอทัว่ทัง้ทอ่ โดยให้โลหะท่ีน ามาเช่ือมละลายเข้าหากนัได้ 
อยา่งทัว่ถงึ 

 - กรณีต่อท่อแบบ ROLL GROOVE 
ก.  การตดัตอ่ทอ่แตล่ะทอ่นต้องให้ได้ระยะพอดตีามความต้องการท่ีใช้งาน ณ จดุนัน้ๆ โดยเผ่ือ 

ระยะ Grooved ให้พอดี ซึง่เมื่อตอ่ทอ่บรรจบกนัแล้วต้องได้แนวทอ่ที่สม ่าเสมอ ไมค่ด และ 
คลาดเคลือ่นแนวไป 

ข.  การตดัทอ่ทกุทอ่นต้องได้ฉาก 90° โดยใช้อปุกรณ์ตดัทีเ่หมาะสมในการตดั 
ค.  หากปลายทอ่ทีเ่กิดจากการตดัไมเ่รียบให้ท าการขดู หรือแตง่ปลายทอ่เพื่อก าจดัสว่นท่ีไมเ่รียบ 

นัน้ 
ง.  การ Groove ทอ่ ต้องใช้เคร่ืองส าหรับ Groove ปลายทอ่ที่อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน หวักดร่อง 

Groove และหวัรอง ต้องมีสภาพดีไมส่กึหรอ 
จ. การ Groove ทอ่ ต้องวางทอ่ให้ปลายทอ่แนบสนิทกบัชดุหวั Groove ใช้ความเร็วรอบต ่า 



อาคารหอพกันกัศกึษา วิทยาลยัแมฮ่อ่งสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 

งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง     / บริษัทแผลงฤทธ์ิ  จ ากดั                                                                                                    28  

 

ฉ. ขนาดร่อง Groove และระยะตา่งๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน STANDARD GROOVE 
SPECIFICATION เมื่อท าการ Groove ทอ่เสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบด้วยสายวดัร่อง Groove ทกุ 
ครัง้ 

ช. การติดตัง้ต้องใช้สารหลอ่ลืน่ (Lubricant) ทาที่ Rubber Gasket ทกุครัง้ เพื่อป้องรอยขีดขว่น 
ที่พึน้ผิว Rubber Gasket และยืดอายกุารใช้งาน ห้ามใช้น า้มนัหรือจารบีประเภทอื่นทายางรอง 
นี ้

ฌ. การประกอบ Coupling สวมยางรองบนทอ่และข้อตอ่ใช้ Groove coupling รัดรอบยางรองและ 
ขนัน๊อตพร้อมๆ กนั ทัง้สองข้างให้ขนั Torque ให้แนน่ตามคา่ที่ก าหนด และตรวจสอบความ 
เรียบร้อยของรอยตอ่ 

ญ. Bolts และ Nuts ทกุชิน้ต้องเป็นชดุเดียวกบั Coupling 
 - กรณีต่อแบบหน้าแปลน 

ก.  วาล์วทีใ่ช้กบัทอ่นาด 2 –1/2 นิว้ขึน้ไป ให้ใช้การตอ่ด้วยหน้าแปลนยกเว้น HOSE GATE VALVE 
ขนาด 2 –1/2 นิว้ ให้ตอ่ด้วยเกลยีว 

ข.  การยดึจบัหน้าแปลนของทอ่สองทอ่ต้องขนานกนั และอยูใ่นแนวเดียวกนัหน้าแปลนทัง้สองต้อง 
ยดึจบัแนน่ด้วย BOLT และ NUT ที่ท าจากโลหะไร้สนิมหรือไมเ่ป็นสนิมได้โดยง่าย 

ค.  หน้าแปลน และยเูนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไมค่ดเอียง และมีปะเก็นยางสงัเคราะห์ หรือ 
ปะเก็นแอสเบสตอสสวมสอดอยูด้่วย 

ง.  BOLT ที่ใช้ยดึจบัหน้าแปลนขนัเกลยีวร่วมกบั NUT เมื่อขนัเกลยีวตอ่แล้ว ต้องโผลเ่กลยีวออก 
มาจาก NUT ไมเ่กิน 1/4 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของ BOLT 

 

4. อุปกรณ์ระบบดับเพลิง 

 4.1 ตู้เก็บสายส่งน า้ดับเพลิง 
- เป็นตู้ เหลก็พน่สแีดงมีรูปร่าง และขนาดตามที่ระบใุนแบบ เหลก็แผน่ท่ีใช้ประกอบตู้จะต้องมี 

ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 AWG เมื่อประกอบตู้ เสร็จแล้วจะต้องล้างผิวเหลก็ด้วยน า้ยาล้างสนิม 
ท าความสะอาดแล้วเคลอืบผิวด้วยน า้ยาฟอสเฟต และเมื่อพน่สจีริงแล้วจะต้องน าไปอบสทีี ่
อณุหภมูิที่เหมาะสมเพื่อให้สมีีความแขง็ทนตอ่การขีดขว่น ประตตูู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180 
องศา การติดตัง้ตู้จะต้องสามารถตัง้ลอย ฝังผนงั หรือตัง้พืน้ตามที่ระบไุว้ในแบบ นอกจากนี ้
ตวัตู้ยงัต้องประกอบด้วย ที่ลอ็คประตพูร้อมมือจบั บานพนัประตแูบบซอ่นใน ช่องส าหรับให้ 
ทอ่น า้เข้าตู้ทีม่ีขนาดพอเหมาะและมียางโอริง (O-ring) ปิดโดยรอบช่อง ตวัหนงัสอืแสดงช่ือ 
และเลขที่ตู้อยา่งชดัเจน 

 4.2 สายส่งน า้ดับเพลิง (FIRE HOSE) และชุดแขวนสายฉีด (FIRE HOSE RACK) 
-  สายฉีดยาว 30 ม. (100 ฟตุ), 100% SYNTHETIC OF POLYESTER – SINGLE JACKET, 

WORKING PRESSURE ไมน้่อยกวา่ 200 PSI. 
-  RACK ท าด้วย RED ENAMELED STEEL ที่ได้มาตรฐาน UL และ/หรือ FM 

 4.3  หัวฉีดน า้ 
-  หวัฉีดน า้ส าหรับสายฉีดน า้ดบัเพลงิขนาด 1-1/2 นิว้ เป็นJET/FOG/SPRAY NOZZIE ท าด้วย 

โลหะชบุโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 
 4.4 หัวรับน า้ดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 

-  เป็นหวัรับน า้ 2 ทาง มีลิน้กนัน า้กลบั (CHECK VALVE) อยูใ่นตวั และมีฝาครอบโลหะชบุ 
ด้วยโครเมี่ยม และโซค่ล้องครบชดุ 
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- หวัรับน า้จะต้องท าจากโลหะชบุโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM นอกจากนี ้
จะต้องมีป้ายขนาดไมเ่ลก็กวา่ 0.25.x0.05 เมตร พร้อมค าวา่ “หวัรับน า้ดบัเพลงิ” ติดตัง้อยู ่
ป้ายท าจากแผน่เหลก็พน่สตีามกรรมวิธีเช่นเดยีวกบัตู้ เก็บสายสง่น า้ดบัเพลงิ 

- หวัรับน า้ดบัเพลงิแตล่ะชดุ จะต้องมีวาล์วกนัน า้กลบั (CHECK VALVE) ติดตัง้ตา่งหากอกี 1 
ชดุ ในเส้นทอ่ทกุเส้นด้วย 

 4.5 เคร่ืองดับเพลิงแบบมอืถอื (PORTABLE FIRE EXTINGGUISHER) เป็นเคร่ืองดับเพลงิ 
   เอนกประสงค์แบบผงเคมีชนิดแห้ง (A-B-C MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL 
  PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) ขนาด 10 ปอนด์ ตวัถงัท าจากเหลก็กล้าพน่สแีละผงเคมี 
  ที่ใช้บรรจจุะต้องมี  จดุประสงค์ทีใ่ช้บรรจใุนเคร่ืองดบัเพลงิเคมีโดยเฉพาะ และมีประสทิธิภาพ 
  ในการดบัเพลงิสงู โดยผู้ จ้างจะต้องรับประกนัเคร่ืองดบัเพลงิทกุเคร่ืองมีก าหนดเวลา 5 ปี 
 
5. มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภณัฑ์อื่นๆ 
 5.1 ท่อน า้ดับเพลิง (FIRE PROTECTION PIPE)  

- ส าหรับทอ่ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมเ่กิน 6” ให้ใช้ทอ่เหลก็ด าชนดิมีตะเข็บ (SEAM BLACK 
STEEL PIPE) SCHDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-795 ตอ่ด้วยวธีิเช่ือม หรือใช้ทอ่ เหลก็
ด าชนดิมีตะเข็บ (SEAM BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 10 ผลติด้วยวิธี ERW ตาม
มาตรฐาน ASTM A-795 ที่ได้รับการรับรองจาก UL/FM ตอ่ด้วยวธีิ ROLL GROOVED 

- ส าหรับทอ่ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่ 6” ขึน้ไป ให้ใช้ทอ่เหลก็ด าชนดิมีตะเข็บ (SEAM 
BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-795 FM APPROVED ตอ่ 
ด้วยวิธีเช่ือม 

 5.2 ข้อต่อดบัเพลิง (FIRE PROTECTION PIPE FITTING ) 
- ส าหรับการตอ่ด้วยวิธีเช่ือม ให้ใช้ข้อตอ่แบบเช่ือมตามมาตรฐาน ASTM A-795 SCHDULE 

40  
- ส าหรับการตอ่ด้วยวิธี ROLL GROOVED ให้ใช้ข้อตอ่แบบ GROOVED COUPLING ตาม 

มาตรฐาน UL LISTED และ FM APPROVAL โดยข้อตอ่ชนดิ COUPLING ทัง้หมดต้องผลติ 
มาจากผู้ผลติเดียวกนัทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วยตวัเรือน (COUPLING HOUSING) แหวนยาง 
(GASKET) น๊อตสกรู (TRACK BOLTS/NUTS) และสารหลอ่ลืน่ (LUBRICANT) หรือได้ 
มาตรฐาน ANSI-B-31.1, B-31.3, B-31.9, UL/ULC, FM, LAPMO และ BOCA และโรงงาน 
ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐาน ISO-9001, GROOVED COUPLINGS ควรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM F-1476 

 5.3  วาล์วระบบท่อน า้ดับเพลิง ( FIRE PROTECTION PIPE FITTING ) และอุปกรณ์อื่นๆ 
  GATE VALVE 

-  ให้ใช้ชนิด OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S.& Y) 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
-  ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

  BUTTERFLY VALVE 
-  ให้ใช้ชนิด INDICATING BUTTERFLY VALVE 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
-  ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

 CHECK VALVE 
-  กรณีที่ใช้กบัเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิง ให้ใช้ชนิด DIAGRAM CHECK VALVE ที่สามารถ 

ควบคมุ หรือปรับ CLOSING SPEED ได้ 
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-  กรณีที่ใช้กบัระบบทอ่ดบัเพลงิทัว่ไป ให้ใช้ชนิด SWING CHECK VALVE 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
-  ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

 COMBINATION ANGLE HOSE & PRESSURE RESTRICTING VALVE 
- สามารถลอ็ค และปรับคา่ของ OUTLET PRESSURE ได้ อยา่งน้อย 3 คา่ 
- ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

PRESSURE GAUGE 
-  มาตรฐาน และคณุภาพเหมือนกบัตามที่ระบใุนหมวดที่ 7 

AUTOMATIC AIR VENT 
-  มาตรฐาน และคณุภาพเหมือนกบัตามที่ระบใุนหมวดที่ 7 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

6. การทดสอบ  ระบบทอ่น า้ดบัเพลงิทีต่ิดตัง้เสร็จแล้วจะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดนัของน า้ไม่
น้อยกวา่ 200 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โดยไมม่ีการร่ัวซมึ 

 
7. การล้างท่อน า้ 
 -  ให้ล้างระบบทอ่น า้ดบัเพลงิที่ติดตัง้เสร็จแล้วเป็นสว่นๆ โดยก าหนดให้มีการไหลของน า้ ตาม 
  ขนาดทอ่ที่ดงันี ้

  ขนาดของทอ่ อตัราการไหลของน า้ในการล้างทอ่ดบัเพลงิ 
   (นิว้)    (ยเูอส แกลลอนตอ่นาท)ี 
  4  500 
  6   750 
  8   1,000 

  -  ทอ่น า้ดบัเพลงิสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งหวัรับน า้ดบัเพลงิและเช็ควาล์ว หลงัจากการติดตัง้แล้ว จะต้อง 
   ได้รับการล้างทอ่ด้วยปริมาณน า้ที่ก าหนดก่อนติดตัง้หวัรับน า้เข้ากบัระบบทอ่ดบั เพลงิ 
 
8. การป้องกนัไฟ และควันลาม 

-  การป้องกนัการลกุลามของไฟ และควนัให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NEC และ ASTM 
-  ผู้ รับจ้างต้องจดัหา และติดตัง้วสัดหุรืออปุกรณ์ป้องกนัการลกุลามของไฟ และควนั ปิด 

ตามปิดช่องเปิดของทอ่ตา่งๆ ซึง่ผา่นผนงัห้อง พืน้ห้อง และฝ้าเพดาน 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ ชึ่งใช้ป้องกนัการลกุลามของไฟและควนั ต้องเป็นอปุกรณ์หรือวสัดทุี่ 

UL และ/หรือ FM รับรอง 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ดงักลา่ว ต้องป้องไฟได้อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลงิไหม้ และต้อง 

สามารถรือ้ถอดออกได้ง่ายในกรณีที่ต้องการเปลีย่นแปลงแก้ไข 
-  ทนตอ่การสัน่สะเทือนได้ดีและตดิตัง้ง่าย 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ป้องการลกุลามของไฟและควนัต้องมคีวามแขง็แรงทัง้ก่อน และหลงั 

เกิดเพลงิไหม้ 
     -      การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติวสัดุ หรืออปุกรณ์ป้องกนัการลกุลามของไฟ      
            และควนั ดงักลา่ว 
     -     ช่องเปิดทกุช่องส าหรับท่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดด้วยวสัดปุ้องกนั 
           ไฟและควนั ลามด้วย 
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หมวดที่ 9 

ระบบบ าบัดน า้เสีย 

 
ให้ใช้ระบบบ าบดัน า้เสยีส าเร็จรูปชนิดบ าบดักบัท่ี (ONSITE TREATMENT) ตามที่ระบใุนแบบ โดยให้ใช้ 

วสัดอุปุกรณ์และท าการตดิตัง้ให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการและวิศวกรรม และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติและ 
ความเห็น ชอบของวศิวกรผู้ควบคมุงาน 
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หมวดที่ 10 

การทาสีเพื่อป้องกนัการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหัสสี  สัญลักษณ์ตวัหนังสอื 

และลูกศรแสดงทิศทาง 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

- ในผิวงานโลหะทกุชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตัง้ในหนว่ยงานต้องผา่นกรรมวิธีการป้องกนัการผกุร่อน  และ/ 
หรือ การทาส ี ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดนีท้กุประการ วิธีการทาสต้ีองปฏิบตัิตามข้อแนะน าของบริษัทฯ ผู้ผลติสี 
โดยเคร่งครัด เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ หรือวสัดใุดๆ  ที่ได้ผา่นการป้องกนัการผกุร่อน และทาสจีากโรงงานผู้ผลติ มาแล้ว 
หากตรวจพบวา่มีรอยถลอก ขดูขีด รอยคราบสนิมจบั และอื่นๆ ผู้ รับจ้างต้องท าการซอ่มแซม ขดัถ ู และทาสีให้ 
เรียบร้อย  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน 

- ในระหวา่งการทาสใีดๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างต้องหาวิธีป้องกนัมใิห้สหียดลงบนพืน้ผนงั และอปุกรณ์ ใกล้ 
เคียงอื่นๆ หากเกิดการหยดเปือ้นต้องท าความสะอาดทนัที ผลเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้ต้องอยูใ่นความรับผิดชอบ ของ
ผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
 

2. การเตรียมและการท าความสะอาดพืน้ผิวก่อนทาสี 

ก. พืน้ผิวโลหะท่ีเป็นเหลก็ หรือโลหะท่ีมีสว่นผสมของเหลก็ 
- ให้ใช้เคร่ืองขดัสนิมตามรอยตอ่เช่ือม และต าหนิตา่งๆ จากนัน้ใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขดัผวิ 

ให้เรียบ และปราศจากสนิม  หรืออาจใช้วธีิพน่ทรายเพื่อก าจดัคราบสนิม  และเศษวตัถแุปลกปลอม จากนัน้จึงท า 
ความสะอาด ผิวงานไมใ่ห้มี คราบไขมนัหรือน า้มนัเคลอืบหลงเหลอือยู ่ โดยใช้น า้มนัประเภทระเหยไว (VOLATILE  
SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือน า้มนัก๊าด เช็ดถหูลายๆ ครัง้ แล้วใช้น า้สะอาดล้างอกีครัง้หนึง่จนผิวงานสะอาด  
พร้อมเก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิทจึงทาสรีองพืน้ตามค าแนะน าของผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

- ในกรณีที่ผิวงานนัน้เคยถกูทาสมีาก่อน   ต้องขดูสเีดิมออกก่อนจงึเร่ิมท าตามกรรมวิธีดงักลา่ว 
ข. พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ 

- ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน า้มนัสน ห้ามใช้เคร่ืองขดั หรือแปรงลวด โดย 
เด็ดขาด แล้วจึงทาสรีองพืน้ 

ค. พืน้ผิวสงักะสแีละเหลก็ทีเ่คลอืบสงักะสี 
- ให้ใช้น า้ยาเช็ดถเูพื่อขจดัคราบไขมนั และฝุ่ นออกก่อนทาสรีองพืน้ 

ง. พืน้ผิวทองแดง ตะกัว่ พลาสติก ทองเหลอืง 
- ให้ขดัด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น า้ยาเช็ดถกู าจดัฝุ่ นก่อนทาสรีองพืน้ 

3. การทาหรือพ่นสี 

ก. ในการทาสแีตล่ะชัน้ต้องให้สทีาไปแล้วแห้งสนิทก่อน  จึงให้ทาสชีัน้ตอ่ๆ ไปได้ 
ข. สทีี่ใช้ทา  ประกอบด้วยส ี 2  สว่นคือ 

- สรีองพืน้ใช้ส าหรับป้องกนัสนิม  และ/หรือเพื่อให้ยดึเกาะระหวา่งสทีบัหน้ากบัผิวงาน 
- สทีบัหน้าใช้ส าหรับเป็นสเีคลอืบชัน้สดุท้าย  และเพื่อใช้เป็นการแสดงรหสัของระบบ 
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ค. ประเภทหรือชนิดของสทีี่ใช้ให้เป็นไปตามระบใุนตารางข้อ  4 
ง. ให้ขออนมุตัใิช้ยี่ห้อสตีอ่วศิวกรผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินการทา  หรือพน่สี 
จ. กรรมวิธีการใช้สต้ีองให้เป็นไปตามมาตรฐาน  หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวชิาการของผู้ผลติสทีี่

ได้รับอนมุตัิให้ใช้งานได้ 
 

4. ตารางแสดงวิธีการทาสี  และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กนั 

ชนิดของผิววสัด ุ บริเวณทัว่ไป บริเวณที่มคีวามชืน้สงู 
  หรือบริเวณที่มีการผกุร่อนสงู 

- BLACK STEEL PIPE     ชัน้ท่ี 1 RED LEAD PRIMER     ชัน้ท่ี 1 EPOXY RED LEAD PRIMER 
- BLACK STEEL HANGER ชัน้ท่ี 2 RED LEAD PRIMER     ชัน้ท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER  
  & SUPPORT ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า EPOXY   
- BLACK STEEL SHEET    ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า EPOXY  
  ( e.g.  SWITCHBOARD ,    
  PANELBOARD ซึง่ท าจาก     
  BLACK STEEL SHEET)                                                                                 

- GALVANIZED STEEL PTPE  ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER  
- GALVANIZED STEEL      ชัน้ท่ี 2 ZINC CHROMATE PRIMER       ชัน้ท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER  
  HANGER & SUPPORT ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า EPOXY  
- GALVANIZED STEEL SHEET ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า EPOXY  

- PVC PIPE             ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER  
- PE PIPE (LDPE , HDPE) ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า CHLORINATED ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า CHLORINATED 
- PB PIPE             RUBBER             RUBBER 
- PP PIPE ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า CHLORINATED  ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า CHLORINATED 
- PP-R PIPE             RUBBER             RUBBER 

- CAST IRON PIPE และ   ชัน้ท่ี 1 COAL TAR EPOXY      ชัน้ท่ี 1 COAL TAR EPOXY  
  ทอ่ใต้ดินทกุชนดิ          ชัน้ท่ี 2 COAL TAR EPOXY      ชัน้ท่ี 2 COAL TAR EPOXY  
            แล้วพนัทบัด้วยผ้าใบ  
  ชัน้ท่ี 3 COAL TAR EPOXY   

- CONDUIT CLAMP         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER  
 ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า ALKYD        
 ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า EPOXY        

หมายเหตุ : ในกรณีทีม่ีการซอ่มส ี เนื่องจากการเช่ือม  การตดัการเจาะ  การขดั  หรือการท าเกลยีว  ให้ใช้สรีองพืน้ 
จ าพวก  ZINC  RICH  PRIMER  ก่อนลงสทีบัหน้า  
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5. รหัสสี  สัญลักษณ์ตวัหนังสือ  และลูกศรแสดงทิศทาง 

ก. การทาสทีบัหน้าเป็นการแสดงรหสัสโีดยให้ทาสตีลอดทัง้เส้นทอ่ (ยกเว้นถ้าทอ่นัน้ๆ มกีารหุ้มฉนวน ให้ 
ทาทอ่เฉพาะสรีองพืน้เทา่นัน้) 

ข. ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสกีว้าง 5 เซนตเิมตร รอบทอ่ร้อยสายเพื่อแสดงรหสัสทีกุๆ ช่วงระยะหา่ง 
ของ  CLAMP  ยดึทอ่ร้อยสาย  และฝาครอบกลอ่งตอ่สายเทา่นัน้ 

ค. รหสัส ี  สีสญัลกัษณ์ตวัอกัษร  และสลีกูศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบเุป็นอยา่งอื่นๆ ให้เป็นไป 
ดงัตอ่ไปนี ้

ชนิดของทอ่ รหสัสี สขีองสญัลกัษณ์ตวัหนงัสอื  และ
ลกูศรแสดงทิศทาง 

ทอ่น า้ประปา                 ฟ้า ขาว 
ทอ่น า้ดบัเพลงิ                แดง ขาว 
ทอ่น า้โสโครก            ด า ขาว 
ทอ่น า้ทิง้              น า้ตาล ขาว 
ทอ่ระบายอากาศ                    เหลอืง ขาว 
ทอ่น า้ฝน เขียว ขาว 
ทอ่ร้อยสายไฟระบบควบคมุ        แถบสนี า้เงิน - 
ทอ่ร้อยสายไฟระบบดบัเพลงิ       แถบสแีดง - 

 
ง. ขนาดของสญัลกัษณ์ตวัอกัษร  และลกูศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

ขนาดทอ่ ขนาดของสญัลกัษณ์ตวัอกัษรและลกูศรแสดง
ทิศทาง 

1/2"  - 1 1/4" 1/2" 
1 1/2"  -  3" 1" 
4"   -   6" 1 1/2" 
ใหญ่กวา่  6" 2" 

 
จ. ระยะของสญัลกัษณ์ตวัอกัษร  และลกูศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
  -  ทกุๆ ระยะ  ไมเ่กิน 3 เมตร ของทอ่ในแนวตรง 
  -  ใกล้ต าแหนง่วาล์วทกุตวั 
  -  เมื่อมกีารเปลีย่นทศิทาง  และ/หรือ มีทอ่แยก 
  -  เมื่อทอ่ผา่นก าแพงหรือทะลพุืน้ 
  -  บริเวณช่องเปิดบริการ  และซอ่มบ ารุงรักษา 
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หมวดที่ 11 

ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 

 

 วสัด ุ และอปุกรณ์ให้มีคณุสมบตัิและมาตรฐานคณุภาพตามทีไ่ด้ระบมุาแล้วดงักลา่วข้างต้น ใน 
รายการประกอบแบบนีห้รือเทียบเทา่  โดยมีตวัอยา่งรายช่ือผลติภณัฑ์  ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ระบบสุขาภบิาล (SANITARY SYSTEM) 

PP-R  PIPE  

 ไทยพีพ-ีอาร์, ฟซูิโอเธิม, เวฟาเธิม 
POLYVINYL  CHLORIDE  PIPE (PVC)  

 SIAM  PIPE , THAI  PIPE , PAIBOON  PIPE 
REINFORCE  CONCRETE  PIPE  

 LOCAL  CONFORM  TO  TISI (มอก.)  
GATE  VALVE 

 KITZ , TOYO , NIBCO , CRANE , TA , WATTS 
BITTERFLY  VALVE 

 KITZ , TOYO , MULLER , KEYSTONE , KENEDY , NIBCO , WATTS , TOZEN 
NON-SLAM  DIAPHRAGM  CHECK  VALVE  

 OCV , MUESCO , WATTS , AMES , METRAFLEX , SINGER   
NON-SLAM  DAUL  CHECK  VALVE  

 VAL - MATIC , METRAFLEX  
SWING  CHECK  VALVE 

 KITZ , TOYO , NIBCO , KENEDY , CRANE 
PRESSURE  REDUCING  VALVE 

 MUESCO , SINGER 
MODULATING  FLOAT  VALVE  

 OCV , MUESCO , BERMED , CLA - VAL , SINGER 
AUTOMATIC  AIR  VENT      

 VAL-MATIC , TERRRICE , METRAFLEX , ARMSTRONG 
STRAINER  

 KITZ , TOYO , METRAFLEX , CRANE , TOZEN , MUELLER , FM - STRAINER , WATTS 
FOOT  VALVE  

 VAL-MATIC , SOCLA  
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NON-CLOG  SUBMERSIBLE  PUMP  AND  SUBMERSIBLE  AERATOR      

 TSURUMI , FLYGT , EBARA  
FLEXIBLE  CONNECTION  

 MASON , TOZEN , PROCO 
VIBRATION  ISOLATOR 

 MASON , TOZEN , VIBRATION  MOUNTING  AND  CONTROL 
PRESURE  GAUGE 

 ROYAL  SIMPLEX , TERRICE , WEISS , TOZEN , WEKSLER , WAKLER , TAYLOR 
WATER  METER 

 KENT , AZAHI , THAI  AICHI , AICO , AICHI  TOKEI 
FLOW  SWITCH 

 MCDONNELL , POTTER  ELECTRIC  GEM 
WATER  HAMMER  ARRESSTOR 

 WATTS , WILKINS , JOSAM 
COLD  WATER  SUPPLY  PUMP  AND  COLD  WATER  BOOSTER  PUMP 

 PEERLESS , GRUNDFOS , PACO 
FLOOR  DRIAN , ROOF  RAIN , FLOOR  CLEANOUT 

 KNACK , CHESS , TCP 
FLOATLESS  SWITCH 

 OMRON , NATIONNAL , KASUGA 
FIRE  EXTINGUISHER 

BADGER , ANSUL , ANTI-FIRE , WINSTON , AMERICAN  LA  FRANCE 
CABLE  AND  CONDUIT 

  THAI YAZAKI , BANGKOK CABLE   หรือเหมือนกบัตามที่ระบใุนรายการประกอบแบบงานระบบ 
ไฟฟ้าของโครงการ 

อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบควบคุมทางไฟฟ้า 

  เหมือนกบัตามที่ระบใุนรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าของโครงการ 
 

2. ระบบดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM) 
BLACK STEEL PIPE 
 FIREX, SYLER, TAC-M 
OUTSIDE SCREW AND YOKE GATE VALVE 
 NIBCO, MULLER, KENNEDY, CRANE, VALOR 
NON-SLAM DIAPHRAGM CHECK VALVE 
 OCV, MUESCO, WATTS, METRAFLEX, AMES, SINGER 
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SWING CHECK VALVE 

NIBCO, KENEDY, CRANE 
AUTOMATIC AIR VENT 

VAL-MATIC, TERRICE, METRAFLEX, ARMSTRONG 
FLEXIBLE CONNECTION 

MASON, TOZEN, PROCO 
PRESSURE GAUGE 

ROYAL SIMPLEX, TERRICE, WEISS, WEKSLER 
HOSE RACE, NOZZLE, FIRE DEPARTMENT CONNECTION, ROOF MANIFOLD, 
COMBINATION ANGLE HOSE AND PRESSURE RESTRICTING VALVE 

POWHATAN, POTTER – ROEMER  
FIRE HOSE 

BLAZE GUARRD (BADGER POWHATAN), POTTER - ROEMER 
FIRE EXTINGUISHER 

BADGER, ANSUL, ANTI-FIRE, WINSTON, AMERICAN LA FRANCE 
  

 รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนด 
  เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณา 
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หมวดงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
รายละเอียดมาตราฐานลิฟท์โดยสาร 
ลฟิต์โดยสาร                 1  ชดุ 
ลฟิต์โดยสาร  630 กก.  แบบไมม่ีห้องเคร่ือง  
ระบบขบัเคลือ่น    ACVVVF-Gearless 
ระบบควบคมุ    Duplex collective selective control   
ขนาดน า้หนกับรรทกุ   630  กิโลกรัม  
ความเร็ว     60 เมตร/นาท ี
จ านวนชัน้ท่ีหยดุรับสง่และประต ู  7 ชัน้ 7 ประต ู( 1-7 ) 
ระยะลฟิต์วิง่    ประมาณ 19.2 เมตร 
ขนาดตวัลฟิต์    กว้าง 1400 มม. ลกึ 1100 มม. สงู 2239 มม.  
     (ก่อนตกแตง่ฝ้าเพดาน) 
ขนาดประตลูฟิต์    กว้าง 800 มม. สงู 2100 มม.  
     แบบเปิดออกจากกึ่งกลาง 
ขนาดและระยะต่าง ๆ ของช่องลิฟต์ 
ขนาดภายในช่องลฟิต์   : กว้าง  3950 มม. ลกึ 1500 มม.  
ความสงู Overrun    : 4300 มม. 
ความลกึบอ่ลฟิต์(Pit)   : 1100 มม. 
การตกแต่งภายในตัวลิฟต์และประตูชานพกั (Car and Landing Architectural Finishes) 
ภายในตวัลิฟต์  
ผนงัด้านหน้าประต ู   : Hairline Stainless Steel 
ผนงัด้านข้าง    : Hairline Stainless Steel พร้อมราวมือจบั Stainless Steel 
ผนงัด้านหลงั    : Hairline Stainless Steel พร้อมราวมือจบั Stainless Steel  
ประตลูฟิต์    : Hairline Stainless Steel 
ฝ้าเพดาน    : Hairline stainless steel 
ไฟแสงสวา่ง    : LED 
พืน้     : Artificial Granite 
บวักนักระแทก    : Aluminum 
ธรณีประต ู    : Aluminum  
กรอบประต ู    :  ขนาด 50 x 50 มม., Hairline Stainless Steel 
ประตชูานพกั    : Hairline Stainless Steel 
แผงปุ่มกดและไฟบอกชัน้ (Boards & Indicators) 
แผงปุ่ มกดในตวัลฟิต์ (COP)  : แบบ 1 แผงตอ่ลฟิต์ 
      ภายในแผงปุ่ มกดประกอบด้วย 

- ไฟบอกชัน้พร้อมลกูศร 
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- ป้ายขนาดบรรทกุ 
- ไฟและเสยีงเตือนเมื่อน า้หนกัเกิน 
- ปุ่ มกดสญัญาณกรณีฉกุเฉินและ Intercom 
- ไฟแสงสวา่งฉกุเฉิน 
- ปุ่ มกดชัน้จอด 
- ปุ่ มเปิดประต ู  
- ปุ่ มปิดประต ู  
- Reservation 
- เปิด/ปิด พดัลมระบายอากาศ 

ปุ่มกดอักษรเบรลล์ส าหรับผู้พกิาร (HCOP) 
แผงปุ่ มกดหน้าชานพกั (LOP)   : แบบ แตล่ะชัน้มี 1 แผง 
ไฟบอกชัน้หน้าชานพกั    : ประกอบด้วย 

-  ตวัเลขบอกชัน้พร้อมลกูศร 
       ติดตัง้รวมอยูใ่นแผงปุ่ มกดด้านข้างของประตลูฟิต์ 
A)     ระบบขับเคลื่อน (Drive System) 
ชนิดของเคร่ือง 
ใช้มอเตอร์กระแสสลบั (AC MOTOR) ชนิด Permanent Magnet เบรคแมเ่หลก็ไฟฟ้าประกอบเป็นชดุเดียวกนัควบคมุ
การขบัเคลือ่นด้วยระบบ Variable voltage variable frequency (ACVVVF) โดยผา่นวงจร Solid state thyristor 
feedback controlled AC drive motor ซึง่จะถกูควบคมุจากระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบไฟฟ้า :  ส าหรับไฟฟ้าของระบบ 3  เฟส  5  สาย  380 โวลท์  50  ไซเกิล  +5%-10%  
     ส าหรับไฟฟ้าแสงสวา่ง 1  เฟส  3  สาย  220 โวลท์  50  ไซเกิล  +5%-10%   
   
B)      หมวดระบบควบคุม (Control System) 
การท างาน 
ลฟิต์ท างานโดยสามารถหยดุรับสง่ผู้ โดยสารได้ทกุชัน้ทัง้ขาขึน้ และขาลงโดยใช้ Micro-computer ค านวณ และประมวณผล
ของลฟิต์ เพื่อให้ลฟิต์ไปท าการรับ หรือสง่ผู้ โดยสารให้ถึงจดุหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สดุ 
 
โปรแกรมการใช้งาน 
Overload control 
มีเสยีงสญัญาณแจ้งให้ทราบวา่ลฟิต์บรรทกุน า้หนกัเกินพิกดัและมสีญัญาณเตือนให้ผู้ โดยสารทราบวา่ลฟิต์จะไมท่ างาน 
และประตจูะเปิดค้างจนกวา่น า้หนกับรรทกุ  จะลดลงอยูใ่นระดบัที่ลฟิต์จะท างานได้ตามปกติ 
 
Full load by-pass 
เมื่อลฟิต์บรรทกุน า้หนกัเตม็พิกดัแล้วลฟิต์จะวิ่งผา่นชัน้ตา่งๆ  โดยไมห่ยดุรับผู้โดยสารท่ีเรียกจากแผงปุ่ มกดตามชัน้ แตจ่ะ
หยดุตามชัน้โดยเรียกจากแผงปุ่ มกดภายในตวัลฟิต์เทา่นัน้ แตจ่ะมลีฟิต์เคร่ืองอื่นภายในกลุม่วิง่มาจอดรับ 
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Lift alarm 
เมื่อผู้ โดยสารกดปุ่ มสญัญาณขอความชว่ยเหลอืในตวัลฟิต์เสยีงสญัญาณจะเตือนไปยงัห้องเคร่ืองลฟิต์ของอาคาร  และระบบ
การติดตอ่ภายในจะสามารถใช้งานได้เมื่อผู้ โดยสารกดปุ่ มสญัญาณขอความชว่ยเหลอืและระบบการติดตอ่ภายในนีใ้ช้
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีส ารอง ท าให้ถึงแม้กระแสไฟฟ้าภายนอกดบัระบบนีก็้ยงัสามารถใช้งานได้ 
 
Car fan and light automatic switched off 
พดัลมระบายอากาศและไฟแสงสวา่งในตวัลฟิต์จะหยดุการท างานโดยอตัโนมตัิ  เมื่อไมม่ีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึง่ 
 
Car fan manually switched 
ในแผงควบคมุลฟิต์จะมีสวิทช์หยดุการท างานของพดัลมระบายอากาศเมื่อไมต้่องการใช้งาน 
 
Emergency light in the car operating panel 
ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าภายนอกดบั  ไฟฉกุเฉินในแผงควบคมุลฟิต์จะสวา่งขึน้โดยใช้ไฟจากแบตเตอร่ี ซึง่แบตเตอร่ีนีจ้ะ
จ่ายไฟให้แก่ alarm และ intercom ด้วย 
 
Electronic door safety 
“Infra Red Light Curtain” เป็นอปุกรณ์ที่ติดตัง้ที่บานประตลูฟิต์ ซึง่มีล าแสงอินฟราเรด ฉายจากแผงกระจาย ล าแสงที่ตดิ
ตัง้อยู ่ณ ขอบประตดู้านหนึง่ไปยงัแผงรับแสงทีต่ิดตัง้อยู ่ณ ขอบประตอูีกด้านหนึง่ ซึง่สามารถป้องกนัผู้ โดยสาร หรือสิง่ของ
มิให้ถกูประตหูนีบโดยปราศจากการสมัผสั และที่บานประตชูานพกัทกุชัน้สามารถเปิดได้ในกรณีฉกุเฉินโดยใช้ กญุแจเฉพาะ 
 
Reservation control 
โดยใช้สวิทช์กญุแจในตวัลฟิต์ เพื่อแยกลฟิต์ออกจากระบบจากการท างานโดยอตัโนมตัิ  มาเป็นการท างานโดยอิสระ ด้วย
การควบคมุจากค าสัง่ภายในตวัลฟิต์ เทา่นัน้ 
 
Anti-nuisance 
เพื่อเป็นการป้องกนัการใช้ลฟิต์อยา่งไมเ่หมาะสม ในกรณีทีม่ีการกดปุ่ มบงัคบัภายในตวัลฟิต์โดยทีไ่มม่ีผู้ โดยสารอยูภ่ายใน 
ลฟิต์จะจอดบริการ 2 ชัน้ถดัไปและจะยกเลกิค าสัง่ที่เหลอืทัง้หมด 
 
Fireman’s control 
เมื่อได้รับสญัญาณจากแผงควบคมุระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้ ลฟิต์ทกุเคร่ืองจะถกูบงัคบัโดยอตัโนมตัิ ให้ลงมาชัน้ 
Main lobby โดยไมแ่วะจอดรับระหวา่งทางพร้อมทัง้เปิดประตใูห้ผู้ โดยสารท่ีอยูใ่นลฟิต์ออกไปจากลฟิต์ จากนัน้ลฟิต์ทกุ
เคร่ืองจะหยดุท างาน  
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ARD (Automatic Rescue Device) 
เมื่อระบบไฟฟ้าปกติที่จ่ายให้ระบบลฟิต์ขดัข้อง ลฟิต์ทกุเคร่ืองที่ก าลงัท างานอยู ่ จะหยดุท างานภายในระยะเวลาหนึง่ และ
ระบบ ARD (Automatic rescue device) จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัตวัลิฟต์ และขบัลฟิต์ไปยงัชัน้จอดที่ใกล้ที่สดุพร้อมเปิด
ประตไูว้ให้ผู้ โดยสารออกมา (ประมาณไมเ่กิน 30 วินาที) แล้วประตจูะปิดเองด้วยกลไกของ Mechanic เมื่อไฟฟ้าจริง
กลบัมาลฟิต์ก็จะรีเซตตวัเองลงจอดชัน้ Main  
 
C)     อุปกรณ์ที่รองรับการกระแทก 
มีที่รองรับการกระแทกของตวัลฟิต์และลกูถ่วงเพื่อไมใ่ห้เกิดอนัตรายตดิตัง้ทีก้่นบอ่ลฟิต์เป็นแบบ Spring buffer ส าหรับลฟิต์
ที่มีความเร็วไมเ่กิน 1 เมตรตอ่วินาที่ และเป็นแบบ Oil buffer ส าหรับลฟิต์ที่มีความเร็วเกิน 1 เมตรตอ่วินาที ่
 
D)     รางลิฟต์ และรางลูกถ่วง 
เป็นรางเหลก็รูปตวั 'T' ใช้ส าหรับลฟิต์โดยเฉพาะผิวหน้ารางเรียบมีขนาดมาตรฐานท่ีจะรับความเร็วและน า้หนกัของตวัลฟิต์ 
เมื่อบรรทกุน า้หนกัเตม็ที่ได้โดยปลอดภยั   และมีทีเ่ก็บน า้มนัติดอยูก่บัตวัลฟิต์และโครงน า้หนกัถว่ง (เฉพาะส าหรับอปุกรณ์น า
ร่องแบบ sliding guides) เพื่อให้การหลอ่ลืน่แก่รางลฟิต์ตลอดเวลาสม ่าเสมอ 
 
E)      อุปกรณ์น าร่อง 
เป็นแบบ Sliding guides   โดยจะใช้ทัง้ตวัลฟิต์และน า้หนกัถ่วง 
 
F)      อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว 
ในกรณีที่ลฟิต์มกีารขบัเคลือ่นขึน้หรือลงเกินกวา่อตัราความเร็วที่ก าหนด ระบบนีจ้ะสง่สญัญาณทางอิเลคทรอนิคให้ระบบ
ควบคมุ เพื่อตดักระแสไฟเข้ามอเตอร์ขบัเคลือ่นอนัจะท าให้ระบบเบรคท างาน 
 
G)      Safety Gear 
เป็นอปุกรณ์ที่ป้องกนัมิให้ลฟิต์เคลือ่นท่ีมายงัชัน้ลา่งอยา่งรวดเร็วเกินอตัราความเร็วที่ก าหนดโดยอปุกรณ์นีจ้ะติดตัง้ใน
ต าแหนง่ที่สามารถชลอความเร็วของลฟิต์และยดึตวัลฟิต์ไว้กบัรางโดยมใิห้เคลือ่นท่ี พร้อมตดักระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์
ขบัเคลือ่นท าให้ลฟิต์หยดุการท างานทนัที 
 
H)     ทางออกฉุกเฉิน 
จะอยูด้่านบนของฝ้าเพดานโดยจะสามารถเปิดได้จากด้านนอกตวัลฟิต์   
 
I)      การป้องกนัสนิม 
วสัดทุี่เป็นโลหะทกุชิน้ จะได้รับการป้องกนัสนิมโดยการพน่ หรือทาสกีนัสนิมอยา่งดี 
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J)      ความปลอดภยั 
ระบบความปลอดภยัมีดงันี ้  

1. ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร +/- 10% 
2. ระบบป้องกนัไฟกลบัเฟส หรือแรงดนัแตล่ะเฟสไมเ่ทา่กนั +/- 10% 
3. ระบบป้องกนัมอเตอร์กินกระแสเกินก าหนด +/- 10% 
4. ระบบป้องกนัมอเตอร์ร้อนเกินก าหนด 
5. ระบบ Inter lock ของประตชูานพกั ซึง่มีระยะหา่งของประตชูานพกัหา่งกนัได้ไมเ่กิน 3 มม.  
        ถ้าหา่งมากกวา่นี ้ลฟิต์จะไมว่ิ่งเพื่อป้องกนัอนัตราย 
6. อปุกรณ์ป้องกนัลฟิต์วิ่งเลยชัน้ Stop up/down limited switch จะหยดุลฟิต์ทนัที  ในกรณีที่ระบบการจอดชัน้

อตัโนมตัิเกิดขดัข้อง, Final up/down limited switch ซึง่ติดตัง้อยูช่่วงบนสดุและลา่งสดุของช่องลฟิต์ ระบบนีจ้ะ
ท างานทนัทีเมื่อลฟิต์วิ่งเลยชัน้บนสดุและลา่งสดุของอาคาร 

7. แผงสวิทช์ที่หลงัคาส าหรับการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
8. อปุกรณ์หมนุลฟิต์ขึน้ลงในกรณีขดัข้อง (เนื่องจากไมม่ีไฟฟ้า) 

 
รายชื่อผลิตภณัฑ์มาตราฐาน 
 
SCHINDLER ,MITSUBISHI,TOSHIBA 
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ระบบปรับอากาศ 

ขอบเขตของงาน ของโครงการ ประกอบด้วย 

1. จดัหาและติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ที่ไมเ่ลก็กวา่ที่ก าหนดไว้ใน  

แบบแปลน และรายการพร้อมสว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาเป็นท่ีต้องใช้เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบรูณ์ ใช้งานได้ตาม  

จดุประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

2. ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิงานตามที่กาหนดในแบบแปลน และรายการ ถึงแม้วา่งานบางอยา่งมีแสดงในแบบแตไ่ม ่ ปรากฏใน
รายการ หรือมีกาหนดในรายการแตไ่มแ่สดงในแบบผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิงานนัน้เช่นกนั เหมือนกบัวา่ ได้แสดงไว้ทัง้สอง
แหง่ งานท่ีเก่ียวข้องและจาเป็นต้องทาเพื่อให้งานลลุว่งถกูต้องตามหลกัวิชา แตไ่มไ่ด้บง่ใน แบบและรายการ และ /หรือ
ในบญัชีรายช่ือ รายการวสัดแุละอปุกรณ์ผู้วา่จ้าง ผู้ รั บจ้างจะต้องทาให้ถกูต้อง ครบถ้วนโดยไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
และจะไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเติมอีกจากผู้วา่จ้าง  

3. ผู้ รับจ้างจะต้องรั บผิดชอบตรวจแบบแปลนทัง้แบบสถาปั ตยกรรม แบบไฟฟ้า แบบโครงสร้าง แบบ เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบประปาที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การตรวจสถานท่ี ติดตัง้ ( ถ้าเห็นวา่จาเป็น ) และทาการ สารวจระบบไฟฟ้าที่จะใช้กบั
เคร่ือง ก่อนดาเนินการจดัหา และติดตัง้เคร่ือง การเจาะรูการเว้นช่อง ฯลฯ ที่ จ าเป็นต้องทาในสถานท่ีติดตัง้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบดาเนินการเองทัง้สิน้รวมทัง้การซอ่มแซมอาคารใช้กลบั  

สูส่ภาพดีดงัเดิมทัง้หมด โดยเป็นคา่ใช้จา่ยผู้ รับจ้าง  

4. ประสานงานกบัผู้ รับจ้างงานก่อสร้าง และรายอื่น ๆ ของผู้วา่จ้าง เพื่อให้การปฏิบตังิานตามรายการก่อสร้างงาน  

ระบบปรับอากาศเสร็จสิน้เรียบร้อยสมบรูณ์ใช้งานได้ดี  

5. ตาแหนง่ทอ่ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที่อยูใ่นฝ้าเพดาน ใช้จดัเตรียมช่องที่เหมาะสมสาหรับตรวจซอ่มดแูลรักษาและ  

ทาความสะอาดได้ โดยตาแหนง่ตา่ง ๆ ของช่องที่จดัทาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน และผู้ รับจ้าง  

ต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเอง  

6. เคร่ืองเป่าลมเย็นชนดิที่แขวนในฝ้าเพดาน ให้จดัเตรียมช่องที่เหมาะสมสาหรับตรวจซอ่ม ดแูลรักษ าและทา  

ความสะอาดเคร่ืองได้ โดยตาแหนง่ตา่ง ๆ ของชอ่งที่จดัทาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน และผู้ รับ  

จ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย  

7. จดัเตรียมช่องทะลพุืน้ คาน หรือผนงั ( SLEEVE OR BLOCKOUT ) สาหรับทอ่ตา่ง ๆ  
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8. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ทาการติดตัง้ รวมทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และแรงงานทกุชนิดทีจ่าเป็นสาหรับ  

งานระบบปรับอากาศนีแ้ละงานที่เก่ียวข้อง โดยครบถ้วนตามที่ปรากฏในแบบหรือรายละเอียดที่กาหนดไว้ 
จนกระทัง่ใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง นอกจากนีจ้ะต้องมวีิศวกรทางด้านเคร่ืองกล สาหรับควบคมุ 
งานนีโ้ดยตลอดขอบเขตงานจะรวมไปถึงรายการตอ่ไปนี ้ 

1.1 ระบบปรับอากาศ 
1.2 ระบบระบายอากาศ 
1.3 ระบบกระจายลมเย็น 
1.4 ระบบควบคมุอณุหภมูิโดยอตัโนมตัิ 
1.5 เทอร์โมมเิตอร์ และมาตรวดัความดนั 
1.6 WATER TREATMENT ( ไมไ่ด้ระบใุนแบบ ) 
1.7 ฉนวนกนัความร้อน 
1.8 มอเตอร์ไฟฟ้าและตู้ควบคมุ 
1.9 ทอ่ลมระบายควนัห้องครัว 
1.10 การเจาะ ปะ และวางทอ่สลฟี ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.11 วงกบไม้สาหรับหวัจ่าย หวัลม
กลบัและพดัลมดดูอากาศ 
1.12 การทดลองเคร่ืองและแตง่ระบบ 
1.13 RETURN AIR CHAMBER ( ไมใ่ช้ ( Return in ceiling ) )  

 9 รายละเอียดคุณลกัษณะเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน อนิเวอส์เตอร์ 
 
9.1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น อินเวอส์เตอร์ (Split Type Inverter Air Conditioners) ทกุขนาดทีเ่สนอต้องเป็น
ผลติภณัฑ์ ยี่ห้อเดียวกนั ประกอบเรียบร้อยทัง้ชดุมาจากโรงงานผู้ผลติ 

1.2 ผลติจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 หรือมีมาตรฐาน CE (Certificate of 
European) ซึง่ท าการจดัจ าหนา่ยในประเทศไทยมาแล้วไมต่ า่กวา่ 5 ปี 

 
9.2 รายละเอียดเคร่ืองปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศต้องสามารถประหยดัพลงังานได้ไมน้่อยกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทยีบกบัระบบปรับอากาศเดมิ ให้
สามารถ ท างานโดยคา่กระแสไฟต ่าสดุแม้จะมีผู้ใช้เคร่ืองปรับอากาศอยูใ่นห้องเพียง 1-2 คน เคร่ืองปรับอากาศจะ
สามารถปรับลด คา่ความเย็นจากสงูสดุซึง่สามารถใช้กบัคนทัง้ห้องในบริเวณกว้างให้ลดการท างาน โดยให้ความเย็นคือ
ต ่าสดุได้ถงึ 12,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง เคร่ืองปรับอากาศทกุเคร่ืองจงึจะต้องเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ซึง่สามารถเร่ง หรือลด
การท างานได้โดยการเปลีย่น ความถ่ีของไฟฟ้าและจะต้องใช้คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ชนิดกระแสตรง (Direct 
Current) ทกุลกูเพื่อการประหยดัพลงังาน สงูสดุ ไมส่ามารถใช้คอมเพรสเซอร์แบบความเร็วรอบคงที่ (Fixed Speed 
Compressor) ท างานร่วมกบัคอมเพรสเซอร์ อินเวอร์เตอร์(Inverter Compressor) ได้ เคร่ืองปรับอากาศต้องเป็น
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ไมเ่คยผา่นการใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็น ของเก่าเก็บ และผลิตมาแล้วไมเ่กินกวา่ 2 ปี ใช้น า้ยา R-410A 
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หรือ น า้ยา R-32 เป็นสารท าความเย็น  และแตล่ะชดุมีคา่ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสทุธิของเคร่ืองปรับอากาศ 
ไมน้่อยกวา่คา่บีทียตูอ่ชัว่โมงตามที่ก าหนด ในแบบ  เมื่อทดสอบวดัที่สภาวะอณุหภมูิอากาศภายในห้อง 27°C DB/ 
19°C WB อณุหภมูิอากาศภายนอกห้อง 35°C DB/24°C WB 
9.2.1 รายละเอียดคณุลกัษณะเคร่ืองปรับอากาศอินเวอส์เตอร์ แบบติดผนงั  
 

 คณุลกัษณะเคร่ืองเป่าลมเย็น หรือคอยล์เย็น 
- เคร่ืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ซึง่สามารถปรับระดบัการท าความเย็นความเย็นต ่าสดุ สงูสดุตาม

ความ ต้องการความเย็นในห้อง โดยระบบสามารถตรวจสอบความต้องการความเย็นของห้อง และ
ปรับระดบัก าลงั การท าความเยน็ให้เหมาะกบัความต้องการดงักลา่วได้ โดยต้องมชี่วงการท าความ
เย็นต า่สดุและสงูสดุ ที่ท าได้เป็นไปตามข้อก าหนด 

- เคร่ืองปรับอากาศติดผนงั (Wall Type) ขนาดไมเ่กิน 28,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง ที่เสนอต้องได้รับการ
รับรอง มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 2134- 2553  

- เคร่ืองปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ขนาดไมเ่กิน 24,200 บีทียตูอ่ชัว่โมง ระบบการ
กระจายลมสามารถปรับการกระจายลมแนวตัง้ (Up-Down Swing) ได้ไมน้่อยกวา่ 4 รูปแบบ และ
สามารถปรับแบบการสา่ยกระจายลมแนวนอน (Left-Right Swing) ได้ไมน้่อยกวา่ 5 แบบ มีแผน่
กรองอากาศ สามารถถอดออกจากด้านบนของตวัเคร่ืองโดยตรงเพื่อสะดวกและง่ายส าหรับ การท า
ความสะอาด ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 29,000 – 48,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง การท างานของ
เคร่ืองสง่ลมเย็นต้องมคีวามดงัของเคร่ือง ไมเ่กินมาตรฐาน NC LEVEL ซึง่วดัคา่ ความดงัแบบ SPL 
(SOUND PRESSURE LEVEL) ต้องดงัไมเ่กิน 51 dB (A) ท่ีความเร็วลมสงูสดุ 

- เคร่ืองปรับอากาศฝังบนฝ้า ลมเป่า 4 ทิศทาง (4-Way Cassette Type) ขนาดไมเ่กิน 24,200 บีทียู
ตอ่ชัว่โมง ตวัถงัท าจากแผน่เหลก็ที่ผา่นขบวนการกนัสนิมและผา่นกระบวนการเคลอืบ และอบส ี
ทางไฟฟ้า (Electro-Powder Painting Processes) ระบบการกระจายลมสามารถปรับการกระจาย
ลมแนวตัง้ (Up-Down Swing) ได้ไมน้่อยกวา่ 4 รูปแบบ ป๊ัมดดูน า้ทิง้ (Drain Pump) สามารถยกน า้
ได้ไมน้่อยกวา่ 70 เซนติเมตร ในแนวดิ่งนบัจากหน้ากากเคร่ือง ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
29,000 – 45,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง ป๊ัมดดูน า้ทิง้ (Drain Pump) สามารถยกน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 85 
เซนตเิมตร ในแนวดิง่นบัจากหน้ากากเคร่ือง 

- ตวัถงัคอยลเ์ย็น ท าจากพลาสตกิ ฉีดขึน้รูปจากโรงงาน หรือท าจากแผน่เหลก็ที่ผา่นขบวนการกนั
สนิม และขึน้รูปจากโรงงานผู้ผลติ และผา่นการทดสอบร่ัวจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 

- พดัลมเป็นพลาสติกใบพดัแบบ Cross flow fan, Turbo, Sirocco หรือขบัเคลือ่นโดยตรงด้วย
มอเตอร์ ใบพดัลมท าจากพาสติกหรือโลหะอยา่งดี และได้รับการถว่งดลุจากโรงงาน 

- มอเตอร์พดัลม เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถปรับความเร็วรอบได้ 5 จงัหวะ (High–
Medium-Low-Quiet-Auto) และมีอปุกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 

- คอยล์เย็นเป็นทอ่ทองแดงแบบไมม่ีตะเข็บอดัเข้ากบัครีบอลมูเินียมซึง่ยดึติดกนัอยา่งสม า่เสมอโดย
วิธีกล (Mechanical Bonding) และผา่นการทดสอบร่ัวจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 

- ใช้ไฟฟ้าระบบ 220 V / 1 Ph. / 50 Hz หรือ 380 V / 3 Ph. / 50 Hz 
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- ระบบไฟฟ้าและการควบคมุ  ใช้ระบบไมโครโพรเซสเซอร์คอนโทรล  ซึง่อปุกรณ์ควบคมุสามารถใช้ 
เป็นแบบรีโมทมีสาย (Wired Remote Control Unit) หรือรีโมทไร้สาย (Wireless Remote Control 
Unit) พร้อมมีระบบตรวจสอบและสามารถแจ้งความผิดพลาดของเคร่ืองได้ในขณะที่เคร่ืองท างาน
ผิดปกติ  

- มีระบบหนว่งเวลาสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ (Anti-Recycle Timer) เป็นเวลา 3 นาทีเพื่อป้องกนั 
คอมเพรสเซอร์เสยีหาย 
 

 คณุลกัษณะเคร่ืองเป่าลมร้อน หรือ คอยล์ร้อน 
- ตวัถงั ท าจากแผน่เหลก็ที่ผา่นขบวนการกนัสนิมและผา่นกระบวนการเคลอืบ และอบส ี ทางไฟฟ้า 

(Electro-Powder Painting Processes) ที่ผา่นการขึน้รูปจากโรงงานเดียวกนั      ในการผลติและ
ประกอบพร้อมเสร็จ   

- เคร่ืองถกูประกอบเรียบร้อยและผา่นการทดสอบจากโรงงาน ระบบมีการระบายความร้อนด้วย
อากาศโดย เป่าออกทางด้านข้าง พร้อมเติมน า้ยาท าความเย็นมาเรียบร้อย พอเพียงตอ่การเดินทอ่
น า้ยา ระหวา่งคอยล์ร้อนกบัคอยล์เย็น  

- คอยล์ร้อนท าจากวสัดทุอ่ทองแดง แบบไมม่ีตะเข็บอดัเข้ากบัครีบอลมูิเนียมซึง่ยดึติดกนั     อยา่ง
สม ่าเสมอ 

- โดยวิธีเชิงกล (Mechanical Bonding) และผา่นการทดสอบร่ัวจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 
- คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบ Rotary Inverter ซึง่มีอปุกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 
- พดัลมคอยล์ร้อน เป็นแบบใบพดัแฉก (Propeller Fan) ขบัเคลือ่นโดยตรงจากมอเตอร์โดยผา่นการ 

ถ่วงดลุย์จากโรงงาน 
- มอเตอร์พดัลม มีอปุกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 
- ระบบไฟฟ้า 220 V / 1 Ph / 50 Hz หรือ 380 V / 3 Ph. / 50 Hz 
- มีระบบป้องกนัความเสยีหายจากฟ้าผา่, ระบบป้องกนัความเสยีหายจากไฟฟ้าตก – เกิน ได้ถึง ± 

10% จากมาตรฐานท่ีระบ ุ และระบบป้องกนัการรบกวนจากสนามแมเ่หลก็ ซึ่ง ตามมาตรฐาน CE 
ของยโุรป 

- เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนขึน้อยา่งตอ่เนื่องประกอบกบัอาจมีอาคารส านกังาน ที่มีข้อจ ากดั 
ด้านพืน้ท่ีในการตดิตัง้เคร่ืองระบายความร้อน (Outdoor Unit ) ซึง่อาจท าให้เกิดความร้อน สะสม
จากปริมาณเคร่ืองระบายความร้อนท่ีอยูใ่กล้กนั หรือมีโอกาสที่ลมจากอาคารภายนอก จะย้อนกลบั
มา สง่ผลให้บริเวณสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองระบายความร้อน ไมส่ามารถระบายลมร้อนออก นอกอาคาร
จนเกิด ความร้อนสะสม ท าให้อณุหภมูิสงูขึน้ ในกรณีที่หากเกิดเหตดุงักลา่ว เคร่ืองระบายความ
ร้อน สามารถท างานได้แม้อณุหภมูิอากาศ โดยรอบเคร่ืองระบายความร้อนจะสงูถึง 46 องศา
เซลเซยีส 
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9. การรับประกนัและบริการ 
หลงัจากการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องให้การรับประกนัอปุกรณ์และการติดตัง้พร้อมทัง้  

             บริการให้โดยไมค่ิดมลูคา่ เป็นเวลา 2 ปี 
10.1 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัความเสยีหายตา่ง ๆ ดงันี ้
- ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้แก่เคร่ื องและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ของระบบปรับอากาศ อนัเนื่องจากวสัด ุและฝีมือ ท่ีใช้ในการ
ผลติ และอปุกรณ์แตล่ะชิน้ไมด่ีพอ  

- ความเสยีหายทีเ่กิดแก่ระบบตา่ง ๆ ของระบบปรับอากาศ เช่น ระบบทอ่น้ายา ทอ่ลม ฯลฯ ซึง่เกิดจากฝีมือในการ
ประกอบหรือติดตัง้ของผู้ รับจ้างไมด่ีพอ 
- ทัง้สองกรณีดงักลา่วข้างต้นนี ้ผู้ รับจ้างจะต้องดาเนินแก้ไข ซอ่มแซม หรือเปลีย่นเคร่ืองมือหรือ ชิน้สว่นของ
อปุกรณ์ หรือชิน้สว่นของเคร่ืองอปุกรณ์ หรือชิน้สว่นอปุกรณ์ให้โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยแก่ผู้วา่จ้าง และต้องทาการโดย
รวดเร็วไมบ่งัเกิดความเสยีหายตอ่การใช้งานของผู้วา่จ้าง 
10.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการให้มกีารบริการ ล้างเคร่ือง ปรับอากาศ โดยไม ่คิดคา่จ้างตอ่ผู้วา่จ้าง ตลอด  

ระยะเวลา 2 ปี ดงันี ้ 

 -  ล้างยอ่ย 3 เดือนตอ่ครัง้  
 -  ล้างใหญ่ 6 เดือนตอ่ครัง้ 

- สง่วิศวกรมาทาการตรวจเช็คการทางานของระบบปรับอากาศ  

- ท ารายงานตรวจสอบทกุครัง้ทีม่าตรวจเช็ค และเสนอให้ความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ของผู้วา่จ้าง 9.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา
เจ้าหน้าที่ทางเทคนคิ ซึง่มีความสามารถในการควบคมุการเดินเคร่ือง และ  

อปุกรณ์ของระบบปรับอากาศมาประจาที่อาคาร เพื่อทาการให้เคร่ืองทางานได้ตามปกติ และฝึกสอนช่างของผู้  วา่จ้างให้
สามารถควบคมุระบบปรับอากาศและระบายอากาศจนสามารถที่จะดาเนินการเองได้ มีกาหนดอยา่งน้อย 90 วนั  

10.3 ผู้ รับจ้างจะต้องมีวศิวกรเคร่ืองกล ควบคมุการติดตัง้ระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 11. SHOP DRAWING และของตวัอยา่ง  

ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบ SHOP DRAWINGS และตวัอยา่งอปุกรณ์ที่จะนามาใช้ให้ คณะกรรมการ พิจารณาก่อน ดาเนินการ
ติดตัง้ โดย SHOP DRAWING จะต้องแสดงถงึการติดตัง้อยา่งละเอียดของ เคร่ืองปรับอากาศ และอื่น ๆ แสดงการเดินทอ่
ของทอ่ลมทอ่น้ายาตลอดจนแสดงรายละเอียดทีเ่ช่ือมตอ่เก่ียวข้องกบั งานอื่น ๆ เช่น โครงสร้าง , ไฟฟ้า , สขุาภิบาล ฯลฯ 
12. หนงัสอืคูม่ือ และคาแนะนาการใช้  

12.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่หนงัสอืคูม่ือในการใช้ และบารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จานวน 2 ชดุ ให้แก่ผู้  วา่จ้าง
ก่อนที่จะสง่มอบงาน  
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12.2 ผู้ รับจ้างจะต้องให้คาแนะนาและสาธิตแก่ผู้วา่จ้างหรือพนกังานของผู้ว ่าจ้างในเร่ืองการใช้ บารุงรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ตา่ง ๆ จนกวา่ผู้วา่จ้างหรือพนกังานของผู้วา่จ้าง สามารถดาเนินการด้วย ตนเองได้ 
13. แบบก่อสร้างจริง  

หลงัจากการติดตัง้เสร็จเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องทาแบบก่อสร้างจริง เพื่อสง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่ มอบงาน  

14. การทาส ี
อปุกรณ์ตา่ง ๆ จะต้องทาสดีงันี ้ 

14.1 ทอ่น้าตากแดดตากฝนเหนือหลงัคา ทาด้วย “ HWAVY COAT BITUMINOUS SOLUTION PAINT “  

14.2 ทอ่เหลก็ดาก่อนหุ้มฉนวน ทาด้วย “ ZINC CHOMATE PRIMER “  

14.3 ที่แขวนทอ่ เหลก็ยดึ และงานเหลก็อื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัทอ่ ทาด้วย “ ZINC CHOMATE PRIMER “  

14.4 Fan coil unit , Air Handling และอื่น ๆ จะต้องได้รับการทาสแีละซอ่มสใีน สถานท่ีก่อสร้าง ตรงสว่นท่ีเกิดการขีดขว่น
และบบุสลายอนัเกิดจากการขนสง่หรือฝุ่ นละอองขณะก่อสร้าง 
15. ทอ่สลฟี การเจาะช่อง และการอดุ  

15.1 ตรงที่ท่ีทอ่ ปลอ่ง ฯลฯ จะต้องเดินผา่นคาน พืน้ หรือ กาแพง หรือ สิง่ก่อสร้าง หรือ คอนกรีต ให้ เป็นหน้าที่
ของผู้ รับจ้างที่จะต้องจดัหาและตดิตัง้สลฟี หรือเว้นท่ีไว้เทา่ทีจ่าเป็น  

15.2 ทกุครัง้ที่ผู้ รับจ้างจะทาการเจาะ ตดั ปะ เพื่อติดตัง้ใด ๆ เก่ียวกบังานของตน จะต้องขอความ เห็นชอบตอ่ผู้
วา่จ้าง หรือ วศิวกรผู้ออกแบบ  

15.3 ทอ่สลฟีท่ีผา่นกาแพงภายนอก จะต้องป้องกนัไมใ่ห้น้าซมึผา่นได้ 
15.4 ทอ่สลฟีท่ีผา่นกาแพงอิฐภายใน จะต้องใช้ทอ่เหลก็อาบสงักะสี 
15.5 ทอ่สลฟีผา่นกาแพงภายในที่ทาด้วยวสัดอุื่น ๆ นอกเหนือไปจากกาแพงอิฐ จะต้องทาด้วยทอ่เหลก็  

อาบด้วยสงักะส ี
15.6 สลฟีจะต้องมเีส้นผา่นศนูย์กลางภายในขนาดใหญ่กวา่เส้นผา่นศนูย์กลางภายนอกของทอ่ ( รวม  

ฉนวนหุ้มถ้ามี ) ที่จะเดินผา่นภายในไมต่า่กวา่ 2” และผู้ รับจ้างจะต้องใช้ใยแอสเบสตอสอดัช่องระห วา่งทอ่กบัสลฟี ให้แนน่
ทกุครัง้ 
16. การกาจดัเสยีงและความสัน่สะเทือน  

16.1 อปุกรณ์ทกุชนิดจะต้องทางานโดยมเีสยีงและสัน่สะเทือนไมม่ากจนเป็นท่ีรบกวน ความสัน่ สะเทือนจะต้อง
ไมเ่ป็นท่ีสงัเกตได้นอกห้องเคร่ืองนัน้ ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้มาตรการป้องกนัเสียงและ การ สัน่สะเทอืนของอปุกรณ์ที่ได้ตดิตัง้
เป็นท่ีเรียบร้อยและเป็นท่ีนา่พอใจแก่ผู้วา่จ้าง  
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16.2 ระดบัของเสยีงอนัเกิดจากระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศในห้องที่มกีารปรับอากาศ จะต้องไม่
เกิน 40 dBA เมื่อใช้เคร่ืองวดัหา่งจากหวัจา่ย หรือ หวัลมกลบัท่ี 1.5 เมตร  

17. รายช่ืออปุกรณ์หรือรายการเทียบเทา่  

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกสว่น แบบอินเวอส์เตอร์ ติดผนงั ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ  Fujitsu , Mitsubishi , Carrier  

Copper Tube Unit Cooper Tube ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ OHCT , Cambrige , BMI 
 

Fitter Drier & Sight Glass ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Alco , Castel , Danfoss 
 

PVC Pipe ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Thai pipe , Elephant Brand , TOA 
 

Closed Cell Foamed Elastomer Insulation ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Aeroflex , Maxflex ,  

AmarflexThermostat ให้ใช้ยี่ห้อเดียวกบัตวัเคร่ืองยกเว้นไมม่ีรุ่นนัน้ๆ ใหใ้ช้้ภายใต้ยี่ห้อ Honeywell,  

TAC , Johnson Control Galvanized Steel Sheet ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Singha , BSP  

Flexible Duct ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Aeroduct , Escoduct 
 

Fiberglass Insulation ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Micro-Fiber , SFG-Industrial 
 

Diffuser and Grilles ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Flothru , Aerogrille , Stream Air 
 

ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Mitsubishi , ABB , Telemecanique Electrical Conductor ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ TAS , PAT , RSI 
Electrical Conductor ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Phelpsdodge , MCI , Bangkok Cable , YAZAKI Safety Switch ต้องใช้
ภายใต้ยี่ห้อ Square-D , GE  
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หมวด  �  การขดุ ถม บดอดั และแต่งระดบัลาดเอียง 
 

1. ทั �วไป 

“กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชใ้นหมวดนี�ดว้ย 

 

2. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี�รวมถงึการขดุ เจาะ ถม บดอดั เคลื�อนยา้ย และดาํเนินงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

งานดนิ เพื�อใหก้ารก่อสรา้งเป็นไปตามระบุในแบบรปู และรายการ 
 

3. ฝีมือการทาํงาน 

งานที�เกี�ยวขอ้งกบังานดนิทั �งหมด จะต้องกระทําด้วยความประณีตเรยีบรอ้ยพอสมควร ก่อนลง

มอืปฏบิตังิานจะตอ้งจดัเตรยีมแนวและระดบัต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย การใชเ้ครื�องมอืในการขดุดนิ
ฐานรากจะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั โดยการตรวจสอบที�ระดบัหวัเสาเขม็ที�เจาะหรอืตอก

ไปแลว้ เพื�อตรวจสอบเสาเขม็หกัหรอืผดิศูนย ์
 

4. การป้องกนั 

4.1 อาคารขา้งเคยีง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัและระมดัระวงัการเคลื�อนยา้ย และการทรุดตวัของอาคารหรอื

สิ�งก่อสรา้งขา้งเคยีง โดยจดัหาและตดิตั �งคํ�ายนัหรอืกรรมวธิต่ีาง ๆ เพื�อป้องกนั

อนัตรายซึ�งอาจจะเกดิขึ�นก่อนลงมอืปฏบิตักิารเกี�ยวกบังานดนิ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอ
กรรมวธิใีนการป้องกนัใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจอนุมตักิ่อนจงึดาํเนินการได ้

4.2 ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและระบบสาธารณูปโภคที�มอียูเ่ดมิ เมื�อคน้พบจากการขดุเจาะ
ดนิ ซึ�งแมม้ไิดแ้สดงไวใ้นแบบรปูและรายการ แต่เป็นอุปสรรคต่อการกอ่สรา้ง ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งจดัการโยกยา้ย โดยคา่ใชจ้่ายทั �งหมดเป็นของผูร้บัจา้งทั �งสิ�น 

 

5. การขดุดิน 

5.1 การขดุดนิทั �วไป 

ระยะและระดบัในการขดุดนิตอ้งตรงกบัที�ระบุไวใ้นรปูแบบ ระดบักน้หลุมของงานขดุดนิ
ตอ้งอยูใ่นระดบัที�ถูกตอ้งแน่นอน 

5.1.1 งานขดุดนิสาํหรบัการก่อสรา้งอาคาร หมายรวมถงึการขดุมวลวสัดุที�ปะปนอยู่

ในดนิตามธรรมชาตขิองดนิทั �วไป 
5.1.2 มวลวสัดุที�ตอ้งการขดุทั �งหมดสาํหรบัการแต่งชั �นดนิรอบอาคาร ตอ้งตรงตาม

ขอ้กาํหนด 
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5.1.3 มวลวสัดุที�ขดุขึ�นมา ถา้วศิวกรผูค้วบคุมงานพจิารณาแลว้เหน็ว่าไม่เหมาะสม

สาํหรบัการถมดนิ ผูร้บัจา้งตอ้งจดัการขนยา้ยออกจากสถานที�ก่อสรา้ง 
5.2 การขดุดนิฐานราก 

5.2.1 ตอ้งจดัการหล่อฐานรากทนัททีี�การขดุดนิสาํหรบัฐานรากไดเ้สรจ็เรยีบรอ้ย เมื�อ
หล่อฐานรากเรยีบรอ้ยแลว้ การถมดนิกลบัฐานรากเป็นหน้าที�โดยตรงของผู้

รบัจา้ง 

5.2.2 ในกรณีที�ขดุพบโบราณวตัถุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งทราบทนัท ี และ
โบราณวตัถทุี�ขดุไดจ้ะตอ้งตกเป็นสมบตัขิองผูว้่าจา้งทั �งสิ�น 

5.2.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรยีมสบูนํ�าออกจากบรเิวณก่อสรา้งฐานรากตลอดเวลา และ
ตอ้งไมท่าํใหค้อนกรตีที�กาํลงัเทอยูเ่สยีหาย 

5.3 การขดุร่องหรอืค ู

ในการขดุรอ่งหรอืครูะบายนํ�าในบรเิวณอาคาร ตอ้งระมดัระวงัมใิหม้ผีลกระทบต่อฐาน
รากจนเกดิความเสยีหาย 

5.4 พื�นคอนกรตีวางบนดนิ 
ชั �นดนิที�รองรบัพื�นคอนกรตีจะตอ้งเป็นดนิแน่นตามที�ไดร้ะบ ุและตอ้งอยูใ่นระดบัที�แสดง

ไวใ้นรปูแบบ 

 

6. การถมดิน และการกลบเกลี�ยดิน 

การถมดนิจะต้องไดร้ะดบัที�เหมาะสม เพื�อการทรุดตวัและทรงตวัของมวลดนิ ผูร้บัจา้งตอ้ง

จดัการใหไ้ดร้ะดบัสดุทา้ยตรงตามรปูแบบ 
6.1 วสัดุ 

วสัดุที�ใชถ้มและกลบเกลี�ยตอ้งประกอบดว้ยดนิที�มคีณุสมบตัเิหมาะสม ในกรณีที�ใชด้นิ

ที�ขดุจากบรเิวณสถานที�ก่อสรา้ง จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากวศิวกรก่อน และผูร้บัจา้ง
ตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการนําดนิจากที�อื�นมาถมแทน 

6.2 การจดัปรบัระดบั 
ก่อนการถมดนิและการกลบเกลี�ยดนิ พื�นที�ในบรเิวณนั �นตอ้งอยูใ่นสภาพที�เรยีบรอ้ยได้

ระดบัตามแนวนอน และใชเ้ครื�องมอือดัแน่นตามที�ไดร้ะบุไว ้ แต่ต้องไม่เป็นอนัตรายต่อ

โครงสรา้งอื�น หรอืส่วนของอาคารที�อยู่ใกลเ้คยีง 
 

7. การถมด้วยหิน กรวด หรือทราย 

7.1 การถมประกอบดว้ยทราย กรวด และหนิตามรายละเอยีดในหมวดที�ว่าดว้ยคอนกรตี 
7.2 การถมดว้ยหนิ กรวด หรอืทราย ตอ้งเตรยีมและจดัทาํตามขนาดและความหนาที�ได้

ระบุไวใ้นรปูแบบ 
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7.3 มวลวสัดุที�ใชถ้มดนิ ตอ้งมคีุณสมบตัใินการควบคมุความชื�นของฐานรากไดพ้อเหมาะ

ดว้ย ตอ้งมกีรรมวธิตีามคาํแนะนําของบรษิทัที�ปรกึษา โดยคาํนึงถงึความหนา และ
รปูร่างของมวลที�ใชถ้ม 

 

8. การบด อดัแน่น 

การถมดนิ และกลบเกลี�ยดนิทั �งหมด ตอ้งมคีวามชื�นที�พอเหมาะแลว้ทาํการอดัแน่นตามจาํนวน

เปอร์เซนตข์องความหนาแน่นมากที�สดุในสภาพความชื�นนั �น และตอ้งไม่น้อยกว่า �% หรอืไม่

มากกว่า �% ของความชื�นที�ดทีี�สดุตามมาตรฐานของ AASHTO 
 

 

Material 
Percent of Max. 

Density 

Fill 90% 
Fill (Supporting Footing) 90% 

Backfill 90% 

Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 

Granular Fill 95% 

 

9. การทดสอบ 

การทดสอบเพื�อใหไ้ดค้วามหนาแน่นของการถมและกลบเกลี�ยดนิ เพื�อใหอ้ยูใ่นสภาพที�ด ี โดย
วศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูเ้ลอืกสถานที�ปฏบิตักิารทดสอบ 

9.1 ความหนาแน่นสงูสดุ 
การทดสอบต้องใชต้วัอยา่ง � สว่นที�แยกกนั เพื�อตดัสนิความหนาแน่นสงูสดุในสภาพ

ความชื�นที�เหมาะสม วศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูจ้ดัเลอืกเกบ็จากสถานที�ที�ตอ้งการ 

9.2 การทดสอบการอดัแน่น 
ผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการทดสอบการอดัแน่นทุก ��� ลูกบาศกเ์มตร และทุก

ความลกึ �.�� เมตร ของการถมดนิ 
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หมวด �  งานแบบหล่อ และคํ�ายนั 
 

1. ทั �วไป 

1.1 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชก้บัหมวดนี�ดว้ย 

 

2. การคาํนวณออกแบบ 

2.1 การวเิคราะห ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝา่ยคาํนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคาํนึงถงึการโกง่ตวัของ
องคอ์าคารตา่ง ๆ อย่างระมดัระวงั และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่น 

จงึจะนําไปใชก้่อสรา้งได ้

2.2 คํ�ายนั 
2.2.1 เมื�อใชค้ํ�ายนั การต่อ หรอืวธิกีารคํ�ายนั ซึ�งมกีารจดทะเบยีนสทิธบิตัรไว ้จะตอ้ง

ปฏบิตัติามขอ้แนะนําของผูผ้ลติ เกี�ยวกบัความสามารถในการรบันํ�าหนักอยา่ง
เคร่งครดั และผูค้าํนวณออกแบบกจ็ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําของผูผ้ลติใน

เรื�องการยดึโยง และนํ�าหนกับรรทุกปลอดภยัสาํหรบัช่วงความยาวต่าง ๆ 

ระหว่างที�ยดึของคํ�ายนั 
2.2.2 หา้มใชก้ารต่อคํ�ายนัแบบทาบในสนามเกนิกว่าอนัสลบัอนั สาํหรบัคํ�ายนัใตแ้ผน่

พื�น หรอืไมเ่กนิทุก ๆ สามอนัสาํหรบัคํ�ายนัใตค้าน และไม่ควรต่อคํ�ายนัเกนิ
กว่าหนึ�งแห่ง นอกจากจะมกีารยดึทะแยงที�จุดต่อทุก ๆ แห่ง การต่อคํ�ายนั

ดงักล่าวจะตอ้งกระจายใหส้มํ�าเสมอทั �วไปเท่าที�จะทาํได้ รอยต่อจะต้องไมอ่ยู่

ใกลก้บักึ�งกลางของตวัคํ�ายนัโดยไมม่ทีี�ยดึดา้นขา้ง หรอืกึ�งกลางระหว่างจุดยดึ
ดา้นขา้ง ทั �งนี�เพื�อป้องกนัการโก่ง 

2.2.3 จะตอ้งคาํนวณออกแบบรอยต่อ ใหส้ามารถตา้นทานการโกง่และการดดั 
เช่นเดยีวกบัองคอ์าคารที�รบัแรงอดัอื�น ๆ สาํหรบัคํ�ายนัที�ทาํด้วยไม ้ วสัดุที�ใช้

ต่อคํ�ายนัจะตอ้งไมส่ ั �นกว่าหนึ�งเมตร 

2.3 การยดึทะแยง 
ระบบแบบหล่อ จะตอ้งคาํนวณออกแบบใหถ้า่ยแรงทางขา้งลงสูพ่ื�นดนิในลกัษณะที�

ปลอดภยั ตลอดเวลาจะตอ้งจดัใหม้กีารยดึทะแยงทั �งในระนาบดิ�ง และระนาบราบตาม
ตอ้งการ เพื�อใหม้สีตฟิเนสสงู และเพื�อป้องกนัการโกง่ไมใ่หม้ากเกนิไป 

2.4 ฐานสาํหรบังานแบบหล่อ 

จะตอ้งคาํนวณนํ�าหนักบรรทกุจรจากแบบหล่อ ถ่ายผ่านนั �งรา้นหรอืคํ�ายนัลงสูฐ่านที�
รองรบัขา้งล่างไม่ว่าจะเป็นดนิหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของโครงสรา้งอาคาร ใหส้ามารถ

รองรบันํ�าหนักบรรทุกตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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2.5 การทรดุตวั 

แบบหล่อจะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิ�งได ้เพื�อใหส้ามารถชดเชยกบัการ
ทรุดตวัที�อาจเกดิขึ�น ทั �งนี�เพื�อใหเ้กดิการทรุดตวัน้อยที�สุดเมื�อรบันํ�าหนักเตม็ที� ในกรณี

ที�ใชไ้มต้อ้งพยายามใหม้จีํานวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที�สดุ โดยเฉพาะจาํนวน
รอยต่อซึ�งแนวเสี�ยนบรรจบบนแนวเสี�ยนดา้นขา้ง ซึ�งอาจใชล้ิ�มสอดที�ยอดหรอืกน้ของ

คํ�ายนัแห่งใดแห่งหนึ�ง แต่จะใชท้ั �งสองปลายไม่ได ้ ทั �งนี�เพื�อใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุด

ตวัที�ไมส่มํ�าเสมอทางแนวดิ�งได ้หรอืเพื�อสะดวกในการถอดแบบ 
 

3. รปูแบบ 

3.1 การอนุมตัโิดยวศิวกรผูค้วบคมุงาน 
ในกรณีที�กาํหนดไวก้่อนที�จะลงมอืสร้างแบบหล่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รปูแบบแสดง

รายละเอยีดของงานแบบหลอ่เพื�อใหว้ศิวกรผูค้วบคมุงานอนุมตักิ่อน หากผูค้วบคุมงาน

เห็นว่าแบบดงักล่าวยงัไมแ่ขง็แรงพอ หรอืยงัมขีอ้บกพร่อง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ข
ตามที�วศิวกรผูค้วบคุมงานแนะนําจนเสรจ็ก่อนที�จะเริ�มงาน และการที�วศิวกรผูค้วบคมุ

งานอนุมตัใินแบบที�เสนอหรอืที�แก้ไขมาแลว้ มไิด้หมายความว่าผูร้บัจา้งจะหมดความ
รบัผดิชอบที�จะตอ้งทาํการกอ่สรา้งใหด้ ี และดูแลรกัษาใหแ้บบหล่ออยูใ่นสภาพที�ใชง้าน

ไดด้ตีลอดเวลา 

3.2 สมมตฐิานในการคาํนวณออกแบบ 
ในรปูแบบสาํหรบัแบบหล่อจะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ที�สาํคญั ตลอดจนสภาพการบรรทุก

นํ�าหนัก รวมทั �งนํ�าหนักบรรทุกจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรตีที�จะปล่อยลง
มา นํ�าหนักอุปกรณ์เคลื�อนที�ซึ�งอาจตอ้งทาํงานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หน่วยแรง

ต่างๆ ที�ใชใ้นการคาํนวณออกแบบและขอ้มลูที�สาํคญัอื�นๆ  

3.3 รายการต่าง ๆ ที�ตอ้งปรากฏในรปูแบบ 
รปูแบบสาํหรบังานแบบหล่อจะตอ้งมรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี� 

3.3.1 สมอ คํ�ายนั และการยดึโยง 
3.3.2 การปรบัแบบหล่อในที�ระหว่างเทคอนกรตี 

3.3.3 แผ่นกั �นนํ�า รอ่งลิ�น และสิ�งที�จะตอ้งสอดไว ้

3.3.4 นั �งรา้น 
3.3.5 รนํู�าตา หรอืรเูจาะไวส้าํหรบัเครื�องจี� 

3.3.6 ช่องสาํหรบัทาํความสะอาด 
3.3.7 รอยต่อระหว่างการกอ่สรา้ง และรอยต่อเผื�อการขยายตวั ตามที�ระบุในแบบ 

3.3.8 แถบมนสาํหรบัมมุที�ไม่ฉาบ (เปลอืย) 

3.3.9 การยกทอ้งคานและพื�นกนัแอน่ 
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3.3.10 การเคลอืบผวิแบบหล่อ 

3.3.11 รายละเอยีดในการคํ�ายนั 

 

4. การก่อสร้าง 

4.1 ทั �วไป 

4.1.1 แบบหล่อจะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนุมตักิ่อนจงึจะเรยีงเหลก็เสรมิได ้
4.1.2 แบบหล่อ จะตอ้งแน่นเพยีงพอที�จะป้องกนัไม่ใหม้อรต์า้จากคอนกรตีไหล

ออกมา 
4.1.3 แบบหล่อจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุน่ มอร์ตา้ และสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ ในกรณี

ที�ไม่สามารถเขา้ถงึกน้แบบจากภายในได ้ จะตอ้งจดัช่องเปิดไวเ้พื�อให้สามารถ

ขจดัสิ�งที�ไม่ตอ้งการต่าง ๆ ออกก่อนเทคอนกรตี 
4.1.4 หา้มนําแบบหล่อที�ชาํรดุจากการใชง้านครั �งหลงัสุด จนถงึขั �นที�อาจทาํลาย

ผวิหน้า หรอืคุณภาพคอนกรตีได้มาใชอ้กี 
4.1.5 ใหห้ลกีเลี�ยงการบรรทกุนํ�าหนัก เชน่ การกองวสัดุ หา้มโยนของหนัก ๆ เชน่ 

มวลรวมไมก้ระดาน เหล็กเสรมิหรอือื�นๆ ลงบนคอนกรตีที�เทใหม ่ๆ และยงัไม่

มกีาํลงัสงูพอ 
4.1.6 หา้มโยนหรอืกองวสัดุก่อสรา้งแบบหล่อ ในลกัษณะที�จะทาํใหแ้บบหล่อนั �น

ชาํรดุ หรอืเป็นการเพิ�มนํ�าหนกัมากเกนิไป 
4.2 ฝีมอื 

ใหร้ะมดัระวงัเป็นพเิศษในขอ้ต่อไปนี� เพื�อใหแ้น่ใจว่าจะไดง้านที�ฝีมอืด ี

4.2.1 รอยต่อของคํ�ายนั 
4.2.2 การสลบัรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยดึโยง 

4.2.3 การรองรบัคํ�ายนัที�ถูกตอ้ง 
4.2.4 จาํนวนเหลก็เสน้สาํหรบัยดึ หรอืที�จบัและตาํแหน่งที�เหมาะสม 

4.2.5 การขนัเหลก็เสน้สาํหรบัยดึ หรอืที�จบัใหต้งึพอด ี

4.2.6 ในกรณีที�วางคํ�ายนับนดนิอ่อน แรงแบกทานใตช้ั �นดนิอ่อนนั �นจะตอ้งสงูพอ 
4.2.7 การต่อคํ�ายนักบัจุดรว่มจะตอ้งแขง็แรงพอที�จะตา้นแรงยกหรอืแรงบดิ ณ จุด

ร่วมนั �น ๆ ได ้
4.2.8 การเคลอืบผวิแบบหล่อจะตอ้งกระทํากอ่นเรยีงเหลก็เสรมิ และจะตอ้งไมใ่ชใ้น

ปรมิาณมากเกนิไปจนทาํใหเ้หลก็เปรอะเปื�อน 

4.2.9 รายละเอยีดของรอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อระหว่างก่อสรา้ง 
4.3 ความคลาดเคลื�อนที�ยอมให ้

4.3.1 ความคลาดเคลื�อนจากแนวสายดิ�ง 
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ในแต่ละชั �น___________________________________ 10 มม. 

4.3.2 ความคลาดเคลื�อนจากระดบัหรอืจากความลาดที�ระบุในแบบ 
ในช่วง �� เมตร_______________________________ 15 มม. 

4.3.3 ความคลาดเคลื�อนของแนวอาคารจากแนวที�กาํหนดในแบบ และตาํแหน่งเสา
ผนัง และฝาประจนัที�เกี�ยวขอ้ง 

ในช่วง �� เมตร_______________________________ 20 มม. 

4.3.4 ความคลาดเคลื�อนของขนาดของหน้าตดัเสา และคาน และความหนาของแผน่
พื�น และผนัง 

ลด________________________________   5 มม. 
เพิ�ม_______________________________ 10 มม. 

4.3.5 ฐานราก 

(ก) ความคลาดเคลื�อนจากขนาดในแบบ 
ลด________________________________ 20 มม. 

เพิ�ม_______________________________ 50 มม. 
(ข) ตําแหน่งผดิ หรอืระยะเฉศนูย_์___________ 50 มม. 

(ค) ความคลาดเคลื�อนในความหนา 

ลด________________________________ 25 มม. 
เพิ�ม______________________________ 100 มม. 

4.3.6 ความคลาดเคลื�อนของขั �นบนัได 
ลกูตั �ง  ____________________________   2.5 มม. 

ลกูนอน____________________________   5  มม. 

4.4 งานปรบัแบบหล่อ 
4.4.1 ก่อนเทคอนกรตี 

(ก) จะตอ้งตดิตั �งอุปกรณ์ สาํหรบัใชใ้นการปรบัการเคลื�อนตวัของแบบหล่อ
ขณะเทคอนกรตีไวท้ี�แบบสว่นที�มทีี�รองรบั 

(ข) หลงัจากตรวจสอบขั �นสุดทา้ยก่อนเทคอนกรตี จะตอ้งยดึลิ�มที�ใชใ้นการ

จดัแบบหลอ่ใหแ้น่นหนา 
(ค) จะตอ้งยดึแบบหล่อกบัคํ�ายนัขา้งใต ้ ใหแ้น่นหนาพอที�จะไมเ่กดิการ

เคลื�อนตวัทั �งทางดา้นขา้ง และดา้นขึ�นลงของสว่นหนึ�งส่วนใดของแบบ
หล่อทั �งหมดขณะเทคอนกรตี 

(ง) จะตอ้งเผื�อระดบัและมมุมนไวส้าํหรบัรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การ

ทรุดตวั การหดตวัของไม ้การแอ่นเนื�องจากนํ�าหนักบรรทุกคงที�และการ
หดตวัทางอลีาสตคิขององค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกทอ้งคาน

และพื�น ซึ�งกาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

� 

(จ) จะตอ้งจดัเตรยีมวธิปีรบัระดบั หรอืแนวของคํ�ายนัในกรณีที�เกดิการทรุด

ตวัมากเกนิไป เชน่ ใชล้ิ�มหรอืแมแ่รง 
(ฉ) ควรจดัทาํทางเดนิสาํหรบัเคลื�อนยา้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�เคลื�อนที�ได ้ โดย

ทาํขารองรบัตามแต่จะตอ้งการ และต้องวางบนแบบหล่อหรอืองคอ์าคาร
ที�เป็นโครงสรา้งโดยตรง ไมค่วรวางบนเหลก็เสรมิ นอกจากจะทาํที�

รองรบัเหลก็นั �นเป็นพเิศษ แบบหล่อจะตอ้งแขง็แรงพอเหมาะกบัที�รองรบั

ของทางเดนิดงักล่าว โดยยอมใหเ้กดิการแอน่ ความคลาดเคลื�อนหรอื
การเคลื�อนตวัทางขา้งไมเ่กนิค่าที�ยอมให ้

4.4.2 ระหว่างและหลงัการเทคอนกรตี 
(ก) ในระหว่างและภายหลงัการเทคอนกรตี จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยก

ทอ้งคาน พื�น และการไดด้ิ�งของระบบแบบหล่อ โดยใชอ้ปุกรณ์ตามขอ้ 

(�.�.�) (ก) หากจําเป็นใหร้บีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี ในระหว่างการ
ก่อสรา้งหากปรากฏว่าแบบหล่อเริ�มไมแ่ขง็แรง และแสดงใหเ้หน็ว่าเกดิ

การทรดุตวัมากเกนิไป หรอืเกดิการโกง่บดิเบี�ยวแลว้ใหห้ยดุงานทนัท ี
หากเหน็ว่าสว่นใดจะชาํรุดตลอดไป กใ็หร้ื�อออกและเสรมิแบบหล่อให้

แขง็แรงยิ�งขึ�น 

(ข) จะตอ้งมผีูค้อยเฝ้าสงัเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื�อที�เมื�อเหน็ว่าสมควร
จะแกไ้ขส่วนใดจะไดด้าํเนินการไดท้นัท ี ผูท้ี�ทาํหน้าที�นี�ตอ้งปฏบิตังิาน

โดยถอืความปลอดภยัเป็นหลกัสาํคญั 
(ค) การถอดแบบหล่อและที�รองรบั จะตอ้งคงที�รองรบัไวก้บัที�เป็นเวลาไม่

น้อยกว่าที�กาํหนดขา้งล่างนี� โดยนับจากเวลาที�เทคอนกรตีแลว้เสรจ็ ใน

กรณีที�ใชปู้นซเีมนตช์นิดใหก้าํลงัสงูเรว็ หรอืใชว้ธิบี่มพเิศษอาจลด
ระยะเวลาดงักล่าวลงไดต้ามความเหน็ชอบของวศิวกรผูอ้อกแบบ 

คํ�ายนัใตค้าน   �� วนั 
คํ�ายนัใตแ้ผน่พื�น  �� วนั 

ผนัง    �� ชั �วโมง 

เสา    �� ชั �วโมง 
ขา้งคานและส่วนอื�นๆ   �� ชั �วโมง 

ในกรณีที�ผูร้บัเหมาใชค้อนกรตีที�ใหก้าํลงัสงูเรว็ (High – Early 
Strength Concrete) หรอืโดยวธิบี่มพเิศษหรอือย่างอื�น และตอ้งการที�จะ

ถอดแบบกอ่นที�กาํหนดไว ้ ใหท้ําขอ้เสนอต่อวศิวกรผูอ้อกแบบเพื�ออนุมตั ิ

โดยการหล่อลกูปูนเพิ�มขึ�นจากเดมิ และทดสอบหากาํลงัอดัก่อนที�จะถอด
แบบ 
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อย่างไรกด็ ี วศิวกรผูค้วบคุมงานอาจสั �งใหย้ดืเวลาการถอด

แบบออกไปอกีได ้ หากเป็นการสมควร ถา้ปรากฏว่ามสีว่นหนึ�งสว่นใด
ของงานเกดิชาํรดุอนัเนื�องจากถอดแบบเรว็กว่ากาํหนด ผูร้บัเหมาอาจ

ตอ้งทบุสว่นนั �นทิ�ง และสรา้งขึ�นใหมแ่ทนทั �งหมด 
 

5. วสัดสุาํหรบังานแบบหล่อ 

ผูร้บัเหมาอาจเลอืกใชว้สัดุใดกไ็ดท้ี�เหมาะสมในการทําแบบหล่อ แต่ผวิคอนกรตีที�ไดจ้ะตอ้งตรง

ตามขอ้ � ว่าด้วยการแต่งผวิคอนกรตีทุกประการ 

 

6. การแต่งผิวคอนกรีต 

6.1 คอนกรตีสาํหรบัอาคาร 
6.1.1 การสรา้งแบบหล่อจะตอ้งมั �นคงพอที�เมื�อคอนกรตีแขง็ตวัแลว้ จะอยู่ในตําแหน่ง

ที�ถูกตอ้ง และตอ้งมขีนาดและลกัษณะผวิตรงตามที�ระบุ ทั �งในขอ้กาํหนดและ

รปูแบบทางวศิวกรรมและหรอืสถาปตัยกรรม 
6.1.2 สาํหรบัแผน่พื�นหลงัคา รวมทั �งกนัสาดและดาดฟ้า หา้มขดัมนัผวิเป็นอนัขาด 

นอกจากในแบบจะระบุไว ้

6.2 การแต่งผวิถนนในบรเิวณอาคาร 
การแต่งผวิถนนคอนกรตีอาจใชเ้ครื�องมอื หรอืเครื�องจกัรกลกไ็ด ้ ในทนัททีี�แต่งผวิเสรจ็ 

ใหต้รวจสอบระดบัดว้ยไมต้รงยาวประมาณ � เมตร สว่นที�เวา้ใหเ้ตมิดว้ยคอนกรตีที�มี
ส่วนผสมเดยีวกนั สาํหรบัสว่นที�โคง้นูนใหต้ดัออกแลว้แต่งผวิใหม่ในขณะที�คอนกรตียงั

ไมแ่ขง็ตวั 

 

7. การแก้ไขผิวที�ไม่เรียบร้อย 

7.1 ทนัททีี�ถอดแบบหล่อจะตอ้งทาํการตรวจสอบ หากพบว่าผวิคอนกรตีไมเ่รยีบรอ้ยจะตอ้ง

แจง้ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานทราบทนัท ี พรอ้มทั �งเสนอวธิแีกไ้ขเมื�อวศิวกรผูค้วบคุมงาน
ใหค้วามเหน็ชอบวธิกีารแกไ้ขแลว้ผูร้บัเหมาตอ้งดาํเนินการซ่อมในทนัท ี

7.2 หากปรากฏว่ามกีารซ่อมแซมผวิคอนกรตี ก่อนไดร้บัการตรวจสอบโดยวศิวกรผูค้วบคุม

งาน คอนกรตีสว่นนั �นอาจถอืเป็นคอนกรตีเสยีกไ็ด ้
 

8. งานนั �งร้าน 

เพื�อความปลอดภยั ผูร้บัเหมาควรปฏบิตัติาม “ขอ้กาํหนดนั �งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร” ใน
มาตรฐานความปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และตอ้งปฏบิตัติามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเรื�อง “ความปลอดภยัในการทาํงานกอ่สรา้ง” โดยเคร่งครดั 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

หมวด �  เหลก็เสริมคอนกรีต 
 

1. ทั �วไป 

1.2 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชก้บัหมวดนี�ดว้ย 

1.3 ขอ้กาํหนดในหมวดนี�คลุมถงึงานทั �วไปเกี�ยวกบัการจดัหา การตดั การดดั และการเรยีง
เหลก็เสรมิ ตามชนิดและชั �นที�ระบุไวใ้นแบบ และในบทกาํหนดนี� งานที�ทําจะต้องตรง

ตามแบบ บทกาํหนด และตามคาํแนะนําของวศิวกรผูค้วบคุมงานอย่างเคร่งครดั 

1.4 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเหลก็เสรมิคอนกรตี ซึ�งมไิดร้ะบุในแบบและบทกาํหนดนี�ใหถ้อื
ปฏบิตัติาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็” ของวศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ 
 

2. วสัด ุ

คุณภาพของเหลก็ที�ใชเ้สรมิคอนกรตี จะตอ้งตรงตามเกณฑก์าํหนดของมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมไทยทั �งขนาด นํ�าหนัก และคณุสมบตัอิื�น ๆ สาํหรบัพื�นที�หน้าตดัของ

เหลก็เสรมิโดยเฉลี�ยแลว้จะตอ้งเท่ากบัที�คํานวณไดจ้ากเสน้ผ่าศนูยก์ลางที�กาํหนดในแบบจรงิ ๆ 

เชน่ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. จะตอ้งมพีื�นที�หน้าตดัเฉลี�ยไมน่้อยกว่า ���.� ตร.มม. แต่
เสน้ผ่าศนูยก์ลางยอมใหค้ลาดเคลื�อนได้ตามมาตรฐาน มอก. ฉะนั �น หากผูร้บัจา้งประสงคจ์ะนํา

เหลก็ที�มพีื�นที�หน้าตดัที�เลก็กว่าที�เป็นจรงิ จะตอ้งเพิ�มปรมิาณจนไดพ้ื�นที�หน้าตดัที�กาํหนด โดย
จะเรยีกเงนิเพิ�มเตมิมไิด ้ ผูร้บัจ้างจะตอ้งตดัสง่ตวัอย่างเหลก็เสรมิไปทดสอบยงัสถาบนัที�เชื�อถอื

ได ้ และผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทั �งหมดในการทดสอบและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รายงาน

ผลทดสอบใหจ้ดัส่งตน้ฉบบัพรอ้มส่งสาํเนารวม � ชดุ ใหท้ําการทดสอบทุก ๆ ��� ตนัของ
เหลก็แต่ละขนาดเป็นอย่างน้อย หรอืเมื�อผูค้วบคมุงานเหน็สมควร 

 

3. การเกบ็รกัษาเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 

จะตอ้งเกบ็เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีไวเ้หนือพื�นดนิ และอยูใ่นอาคารหรอืทาํหลงัคาคลุม และตอ้ง

เกบ็ไวใ้นลกัษณะที�เหลก็เสน้จะไม่ถูกดดัจนงอไปจากเดมิ เมื�อจดัเรยีงเหลก็เสน้เขา้ที�พรอ้มจะเท

คอนกรตีแลว้ เหลก็นั �นจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุน่ นํ�ามนั ส ี สนิมขมุ หรอืสะเกด็ หรอืสิ�ง
แปลกปลอมอื�น ๆ  

 

4. วิธีการก่อสร้าง 

4.1 การดดัและประกอบ 

4.1.1 เหลก็เสรมิจะตอ้งมขีนาดและรูปรา่งตรงตามที�กาํหนดในแบบ และในการดดั
จะตอ้งไมท่าํใหเ้หล็กชาํรุดเสยีหาย 
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4.1.2 ของอ 

หากในแบบไมไ่ดร้ะบุถงึรศัมขีองการงอเหลก็ ใหง้อตามเกณฑก์าํหนดต่อไปนี� 
4.1.2.1 สว่นที�งอเป็นครึ�งวงกลม ใหม้สี่วนที�ย ื�นตอ่ออกไปอกีอยา่งน้อย � 

เท่าของขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหลก็นั �น แตร่ะยะยื�นนี�ตอ้งไม่
น้อยกว่า � มม. 

4.1.2.2 สว่นที�งอเป็นมมุฉาก ใหม้สีว่นยื�นต่อออกไปถงึปลายสุดของเหล็ก

อกีอย่างน้อย �� เทา่ ของขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางของเหลก็นั �น 
4.1.2.3 เหลก็ลูกตั �ง และเหลก็ปลอก 

(ก) เหลก็ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. และเลก็กว่าใหง้อ �� 
องศา โดยมสีว่นที�ยื�นถงึปลายของออกีอย่างน้อย � เทา่ ของ

เสน้ผา่ศนูย์กลางของเหลก็ แต่ต้องไมน่้อยกว่า �� มม. หรอื 

(ข) เหลก็ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. และ �� มม. ใหง้อ �� 
องศา โดยมสี่วนที�ยื�นถงึปลายของออกีอยา่งน้อย �� เท่า

ของเสน้ผ่าศนูย์กลางของเหลก็ หรอื 
(ค) เหลก็ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง �� มม. และใหญ่กว่าใหง้อ ��� 

องศา โดยมสีว่นที�ยื�นถงึปลายของออกีอย่างน้อย � เทา่ ของ

เสน้ผา่ศนูย์กลางของเหลก็ 
4.1.3 ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เลก็ที�สุดสาํหรบัของอ เสน้ผา่ศนูยก์ลางของการงอ

เหลก็ใหว้ดัดา้นในของเหลก็ที�งอ สาํหรบัของอมาตรฐานขนาด
เสน้ผ่าศนูย์กลางที�ใชต้อ้งไม่เลก็กว่าค่าที�ใหไ้วใ้นตารางที� �.� 

 

ตารางที� �.�  ขนาดเส้นผ่าศนูยก์ลางที�เลก็ที�สดุสาํหรบัของอเหลก็ข้ออ้อย 

 

ขนาดของเหล็ก 
ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�เลก็ที�สุด 

สาํหรบัของอเหล็กขอ้ออ้ย 

� ถงึ �� มม. � เทา่ของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั �น 

�� ถงึ �� มม. � เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั �น 

�� ถงึ �� มม. � เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของเหล็กนั �น 

 

4.2 การเรยีงเหลก็เสรมิ 
4.2.1 ก่อนเรยีงเขา้ที�จะตอ้งทาํความสะอาดเหลก็มใิหม้สีนิมขมุ สะเกด็และวสัดุ

เคลอืบต่าง ๆ ที�จะทาํให้การยดึหน่วงเสยีไป 
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4.2.2 จะตอ้งเรยีงเหลก็เสรมิอย่างประณีตใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที�ถูกตอ้งพอด ี และผูกยดึ

ใหแ้น่นหนาระหว่างเทคอนกรตี หากจําเป็นกอ็าจใชเ้หลก็เสรมิพเิศษชว่ยใน
การตดิตั �งได ้

4.2.3 ที�จุดตดักนัของเหลก็เสน้ทุกแห่ง จะตอ้งผูกใหแ้น่นดว้ยลวดเหลก็เบอร ์ �� 
S.W.G. (Annealed – Iron Wire) โดยพนัสองรอบและพบัปลายลวดเขา้ใน

สว่นที�จะเป็นเนื�อคอนกรตีภายใน 

4.2.4 ใหร้กัษาระยะหา่งระหว่างแบบกบัเหลก็เสรมิใหถ้กูตอ้งโดยใชเ้หลก็แขวน กอ้น
มอร์ตา้ เหลก็ยดึ หรอืวธิอีื�นใด ซึ�งวศิวกรผูค้วบคมุงานใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

กอ้นมอร์ตา้ใหใ้ชส้ว่นผสมปนูซเีมนต์ � สว่นตอ่ทรายที�ใชผ้สมคอนกรตี � สว่น 
4.2.5 หลงัจากผกูเหลก็แลว้ จะตอ้งใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจกอ่นเททุกครั �ง หาก

ผูกทิ�งไวน้านเกนิควร จะตอ้งทาํความสะอาดและใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจ

อกีครั �งก่อนเทคอนกรตี 
 

5. การต่อเหลก็เสริม 

5.1 ในกรณีที�มคีวามจําเป็นตอ้งต่อเหลก็เสรมินอกจุดที�กาํหนดในแบบ หรอืที�ระบุในตาราง 
�.� ทั �งตาํแหน่งและวธิตี่อจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบเสยีกอ่น 

5.2 การต่อเหล็กในเสา 

5.2.1 การต่อโดยวธิทีาบ ใหร้ะยะทาบไม่น้อยกว่า �� เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของ
เหลก็เสน้ในกรณีของเหลก็เสน้กลมธรรมดา และ �� เท่าสําหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย 

SD 40 และ �� เทา่สาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย SD 50 แลว้ใหผ้กูมดัดว้ยลวดผกู
เหลก็เบอร ์�� S.W.G. 

5.2.2 การต่อโดยวธิเีชื�อม ใหเ้ชื�อมดว้ยวธิเีหลาปลายเหลก็ท่อนบน แลว้ต่อเชื�อมดว้ย

ไฟฟ้า (Electric Arc Welding)  
5.2.3 เหลก็ SD 50 หา้มต่อโดยวธิเีชื�อม 

5.2.4 ตําแหน่งของรอยต่อให้อยูเ่หนือระดบัพื�น � เมตร จนถงึระดบั � เมตร ใตพ้ื�น
ชั �นบน 

5.2.5 ณ หนา้ตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิเกนิรอ้ยละ �� ของจาํนวนเหลก็

เสรมิทั �งหมดไม่ได ้
5.3 การต่อเหล็กรบัแรงดงึ 

5.3.1 หา้มต่อเหลก็เสรมิ ณ จุดที�เกดิแรงดงึสงูสดุ 
5.3.2 ณ หน้าตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิเกนิรอ้ยละ �� ของจาํนวนเหลก็

เสรมิทั �งหมดไม่ได ้
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5.3.3 การต่อโดยวธิทีาบ ระยะทาบสาํหรบัเหลก็เสน้กลมตอ้งไมน่้อยกว่า �� เท่าของ

เสน้ผ่าศนูย์กลางของเหล็กเสน้ และ �� เท่าสาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ย SD 40 ขนาด
เสน้ผ่าศนูย์กลางเลก็กว่า �� มม. ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง ��, 

�� มม. นั �น ใหใ้ชร้ะยะทาบ �� และ �� เท่าของเสน้ผา่ศนูย์กลางเหลก็
ตามลาํดบั ในการตอ่ทาบเหลก็ทุกขนาดตอ้งผกูมดัดว้ยลวดผกูเหลก็เบอร ์ �� 

S.W.G. ใหแ้น่นหนา สาํหรบัเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลางใหญ่กว่า �� 

มม. หา้มต่อโดยวธิทีาบเฉย ๆ แต่ใหใ้ชว้ธิเีชื�อม 
5.3.4 การต่อโดยวธิเีชื�อมม ี � วธิ ี คอื ต่อเชื�อมและทาบเชื�อม วธิตี่อเช◌ื◌่อมนั �น ให้

เชื�อมดว้ยวธิเีหลาปลายเหลก็ชนปลาย สว่นวธิทีาบเชื�อมนั �นใหท้าบเป็นระยะ 
�� เท◌่าของเสน้ผา่ศนูย์กลางเหลก็ แลว้เชื�อมที�ชว่งปลาย � ขา้งและตรงกลาง

ของระยะทาบโดยรอยเชื�อมแต่ละตาํแหน่งยาวไมน่้อยกว่า ��� มม. 

5.3.5 การทาบเหลก็ในฐานรากแผ่ (Mat Foundation) เหลก็ขอ้ออ้ยขนาด
เสน้ผ่าศนูย์กลางเลก็กว่า �� มม. ใหใ้ชร้ะยะทาบเหมอืนขอ้ �.�.� หรอืใชว้ธิี

ต่อโดยการเชื�อมเหมอืนขอ้ �.�.� ส่วนเหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผ่าศนูย์กลาง �� 
มม. ขึ�นไป เหลก็ล่างใหใ้ชร้ะยะทาบ �� เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลาง และเหลก็

บนใหใ้ชร้ะยะทาบ �� เท่าของเสน้ผา่ศนูย์กลาง หรอืใชว้ธิตี่อโดยการเชื�อม

เหมอืนขอ้ �.�.� 
5.4 สาํหรบัเหลก็เสรมิ ที�โผล่ทิ�งไวเ้พื�อจะเชื�อมต่อกบัเหลก็ของส่วนที�จะต่อเตมิภายหลงั 

จะตอ้งทําการป้องกนัมใิหเ้สยีหายและผุกร่อน 
5.5 การต่อเหล็กเสรมิโดยวธิเีชื�อม จะตอ้งใหก้าํลงัของรอยเชื�อมไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ��� 

ของกาํลงัเหลก็เสรมินั �น ก่อนเริ�มงานเหลก็เสรมิ จะตอ้งทําการทดสอบกาํลงัของรอยต่อ

เชื�อมโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได้ และผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ผูร้บัจา้งจะตอ้งสาํเนาผล
การทดสอบอย่างน้อย � ชดุ ไปยงัวศิวกรผูค้วบคมุงาน 

5.6 ณ หน้าตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิรบัแรงดงึเกนิรอ้ยละ �� ของจาํนวนเหลก็
เสรมิที�รบัแรงดงึทั �งหมดไมไ่ด ้

5.7 รอยต่อทุกแห่ง จะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนุมตัโิดยวศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่นเท

คอนกรตี รอยต่อซึ�งไมไ่ดร้บัการอนุมตัใิหถ้อืว่าเป็นรอยต่อเสยี อาจถูกหา้มใชก้ไ็ด้ 
5.8 สามารถใชว้กีารต่อดว้ยระบบขอ้ต่อเหลก็แบบเชงิกล (Mechanical Splicing Systems) 

โดยใชว้ธิ ี Coupler ตามมาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 แทนการต่อดว้ยวธิทีาบ 
หรอืต่อดว้ยวธิเีชื�อมไดทุ้กกรณี แต่ทั �งนี� ณ หน้าตดัใด ๆ จะมรีอยต่อของเหลก็เสรมิ

เกนิรอ้ยละ �� ของจํานวนเหลก็เสรมิทั �งหมดไม่ได ้
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6. คณุสมบติัของเหลก็เสริม 

6.1 เหลก็เสน้กลมธรรมดา ใหใ้ชเ้หลก็ที�มมีาตรฐานตาม SR 24 ของมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม โดยมจีุดคลากไม่น้อยกว่า �� เมกกาปาสกาล 

6.2 เหลก็ขอ้ออ้ยใหใ้ชเ้หลก็ที�มมีาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

โดยมจีุดคลากไมน้่อยกว่า �� เมกกาปาสกาล สาํหรบัเหลก็ที�มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 
�� มม. ถงึ �� มม. 

6.3 เหลก็ขอ้ออ้ยขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �� มม. สาํหรบัเสาใหใ้ชเ้หลก็ที�มมีาตรฐานตาม 

SD 50 ของมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม โดยมจีุดคลากไม่น้อยกว่า �� เมกกา
ปาสกาล 

 

ตารางที� �.�  รอยต่อในเหลก็เสริม 

 

ชนิดขององคอ์าคาร ชนิดของรอยต่อ ตําแหน่งของรอยต่อ 

คาน แผน่พื�น ต่อทาบ, ต่อเชื�อม (สาํหรบัเหลก็เสน้

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางมากกว่า �� 
มลิลเิมตร) 

ตามที�ไดร้บัอนุมตั ิสาํหรบั

คานเหลก็บนใหต่้อที�บรเิวณ
กลางคาน เหลก็ล่างต่อที�หน้า

เสาถงึระยะ L/5 จาก
ศนูยก์ลางเสา 

เสา ผนัง ต่อทาบ หรอืต่อเชื�อม เหนือระดบัพื�น � เมตร 

จนถงึระดบั � เมตร ใตพ้ื�น
ชั �นบน 

ฐานราก สาํหรบัดา้นที�สั �นกว่า ความยาวของ
เหลก็มาตรฐาน หา้มต่อ 
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หมวด �  งานคอนกรีต 
 

1. ทั �วไป 

1.1 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชใ้นหมวดนี�ดว้ย 

1.2 งานคอนกรตีในที�นี�หมายรวมถงึงานคอนกรตีสาํหรบัโครงสรา้ง ซึ�งตอ้งเสรจ็สมบูรณ์ 
และเป็นไปตามแบบและบทกาํหนดอย่างเคร่งครดั และเป็นไปตามขอ้กาํหนด และ

สภาวะตา่ง ๆ ของสญัญา 

1.3 หากมไิดร้ะบุในแบบ และ/หรอืบทกาํหนดนี� รายละเอยีดต่างๆ เกี�ยวกบัองคอ์าคาร
คอนกรตีเสรมิเหล็กและงานคอนกรตีทั �งหมดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหล็ก” ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

2. วสัด ุ

วสัดุต่าง ๆ ที�เป็นสว่นผสมของคอนกรตี หากมไิดร้ะบุเป็นอย่างอื�นจะตอ้งมคีณุสมบตัติรงตาม
เกณฑก์ําหนดของมาตรฐาน ASTM 

2.1 ปนูซเีมนต์ จะตอ้งเป็นปนูซีเมนตป์อรต์แลนดต์ามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมที� 

มอก. �� เล่ม � – ���� ชนิดที�เหมาะสมกบังาน และตอ้งเป็นปนูซีเมนตท์ี�แหง้สนิท ไม่
จบัตวัเป็นกอ้น 

2.2 นํ�าที�ใชผ้สมคอนกรตีจะตอ้งสะอาด ใชด้ื�มได ้ในกรณีที�สงสยัจะตอ้งทาํการทดสอบ 
2.3 มวลรวม 

2.3.1 มวลรวมที�ใชส้าํหรบัคอนกรตีจะตอ้งแขง็แกร่ง มคีวามคงตวั เฉื�อย ไม่ทาํ

ปฏกิริยิากบัด่างในปูนซเีมนต ์
2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอยีด ใหถ้อืเป็นวสัดุคนละอย่าง มวลรวมหยาบ

แต่ละขนาดหรอืหลายขนาดผสมกนั จะตอ้งมสีว่นขนาดคละตรงตามเกณฑ์
กาํหนดของขอ้กาํหนด ASTM ที�เหมาะสม 

2.4 สารผสมเพิ�ม ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอใชส้ารเพิ�มผสมกบัคอนกรตีเพื�อใชก้บังานโครงสรา้ง

อาคารสว่นตา่ง ๆ เพื�อใหส้ามารถทํางานไดส้ะดวก ลดการแตกรา้วในโครงสรา้งอาคาร
ขนาดใหญ่ และสามารถป้องกนันํ�าซมึสาํหรบัโครงสรา้งใตด้นิได ้ แต่ทั �งนี�จะตอ้งไม่มผีล

ทาํใหก้ําลงัอดัของคอนกรตีลดลง โดยจะตอ้งเสนอ Mixed Design เพื�อขออนุมตัจิาก
วศิวกรผูอ้อกแบบเสยีก่อน 

2.5 การเกบ็วสัด ุ

2.5.1 ใหเ้กบ็ปูนซเีมนต์ไวใ้นอาคาร ถงัเกบ็ หรอืไซโลที�ป้องกนัความชื�น และความ
สกปรกได ้ และในการขนส่งใหส้่งในปรมิาณเพยีงพอที�จะไม่ทําใหง้านคอนกรตี
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ตอ้งชะงกัหรอืล่าชา้ ไมว่่ากรณีใดจะตอ้งแยกวสัดุที�ส่งมาแต่ละครั �งใหเ้ป็น

สดัส่วนไม่ปะปนกนั 
2.5.2 การส่งมวลรวมหยาบใหส้่งแยกขนาดไปยงัสถานที�ก่อสรา้ง นอกจากจะไดร้บั

อนุมตัจิากวิศวกรผูค้วบคุมงานใหเ้ป็นไปอยา่งอื�น 
2.5.3 การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลกัษณะที�จะป้องกนัมใิหป้ะปนกบัมวลรวมกอง

อื�น ซึ�งมขีนาดต่างกนั เพื�อใหเ้ป็นไปตามนี� อาจจะตอ้งทาํการทดสอบว่าสว่น

ขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑก์าํหนดหรอืไม่ 
โดยเกบ็ตวัอย่าง ณ โรงผสมคอนกรตี 

2.5.4 ในการเกบ็สารผสมเพิ�ม ต้องระวงัอย่าใหเ้กดิการแปดเปื�อน การระเหย หรอื
เสื�อมคุณภาพ สาํหรบัสารผสมเพิ�มชนิดที�อยูใ่นรปูสารลอยตวั หรอืสารละลาย

ที�ไม่คงตวั จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์สาํหรบักวนเพื�อใหต้วัยากระจายโดยสมํ�าเสมอ 

ถา้เป็นสารผสมเพิ�มชนิดเหลว จะตอ้งป้องกนัมใิหเ้กดิการเปลี�ยนแปลง
อุณหภูมมิากนัก เพราะจะทาํใหค้ณุสมบตัขิองสารนั �นเปลี�ยนแปลงได ้

 

3. คณุสมบติัของคอนกรีต 

3.1 องคป์ระกอบคอนกรตีตอ้งประกอบดว้ยปนูซเีมนต ์ ทราย มวลรวมหยาบ นํ�า และสาร

ผสมเพิ�มตามแต่จะกาํหนด ผสมใหเ้ขา้กนัอย่างด ีโดยมคีวามขน้เหลวที�พอเหมาะ 

3.2 ความขน้เหลว คอนกรตีที�จะใชก้บัทุกสว่นของงาน จะตอ้งผสมใหเ้ขา้เป็นเนื�อเดยีวกนั 
โดยมคีวามขน้เหลวที�พอเหมาะที�จะสามารถทาํใหแ้น่นได้ ภายในแบบหล่อ และรอบ

เหลก็เสรมิหลงัจากอดัแน่น โดยการกระทุง้ดว้ยมอืหรอืโดยวธิสี ั �นที�ไดร้บัการเหน็ชอบ
แลว้ จะตอ้งไม่มนํี�าที�ผวิคอนกรตีมากเกนิไป และจะตอ้งมผีวิหน้าเรยีบปราศจากโพรง 

การแยกแยะ รพูรุน เมื�อแขง็ตวัแลว้จะตอ้งมกีาํลงัตามที�ตอ้งการ ตลอดจนความ

ทนทานตอ่การแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขดัส ี ความสามารถในการกนั
นํ�า รปูลกัษณะและคุณสมบตัอิื�น ๆ ตามที�กาํหนด 

3.3 กาํลงัอดัคอนกรตีสาํหรบัแต่ละสว่นของอาคาร จะตอ้งมกีาํลงัตามที�แสดงไว้ในตารางที� 
�.� นอกจากจะกาํหนดในแบบโครงสรา้งเป็นอยา่งอื�น กาํลงัอดัสงูสดุใหค้ดิที�อายุ �� 

วนัเป็นหลกั สาํหรบัปนูซเีมนต์ชนิดที� � ธรรมดา แต่ถ้าปนูซเีมนตช์นิดที� � ซึ�งทาํให้

กาํลงัสงูเรว็ใหค้ดิที�อายุ � วนั ทั �งนี�ใหใ้ชแ้ท่งกระบอกคอนกรตีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 
��� มลิลเิมตร และสงู ��� มลิลเิมตร 
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ตารางที�  �.� การแบง่ประเภทคอนกรีตและเกณฑก์าํหนดเกี�ยวกบักาํลงัอดั 

 

ชนิดของการก่อสรา้ง ประเภท 

ค่าตํ�าสดุของกาํลงัอดัของแท่งกระบอก

คอนกรตีหลงัเทแลว้ �� วนั เมกกาปาสกาล 
(กก/ซม.�) 

-  ฐานราก และเสาคาน คานซอยผนัง

คอนกรตีเสรมิเหล็กที�ใชร้บันํ�าหนัก  
หนาตั �งแต่ ��� มม. ขึ�นไป แผน่พื�นและ

ถงัเกบ็นํ�า 

ก �� (���) และ �� (���) 

หรอืระบุตามแบบ 

-  ผนังคอนกรตีเสรมิเหล็กที�บางกว่า ��� 

มม. ที�ไม่ไดร้บันํ�าหนัก และครบี ค.ส.ล. 

ข �� (���) 

-  คอนกรตีหยาบ � : 3 : 5 ค - 

 

3.4 การยุบของคอนกรตีซึ�งมนํี�าหนักปกต ิซึ�งหาโดย “วธิทีดสอบคา่การยบุคอนกรตี” ซึ�งใช้

ปนูซเีมนต์ปอรต์แลนด ์(ASTM C 143) จะตอ้งเป็นไปตามค่าที�ใหไ้วใ้นตารางที� �.� 
 

ตารางที�  �.2  ค่าการยุบสาํหรบังานก่อสร้างชนิดต่าง ๆ  

 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สงูสุด ตํ�าสุด 

ฐานราก ��� �� 

แผ่นพื�น คาน ผนัง ค.ส.ล. ��� �� 
เสา ��� �� 

ครบี ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ  ��� �� 

 
3.5 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ขนาดระบุใหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะตอ้งเป็นไป

ตามตารางที� �.� 
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ตารางที�  �.�  ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบที�ใช้กบัคอนกรีต 

 

ชนิดของงานกอ่สรา้ง ขนาดใหญ่สุด (มม.) 

ฐานราก เสา และคาน �� 
ผนงั ค.ส.ล. หนาตั �งแต่ ��� มม. ขึ�นไป �� 

ผนงั ค.ส.ล. หนาตั �งแต่ ��� มม. ขึ�นไป �� 

แผ่นพื�น ครบี ค.ส.ล. �� 

 

4. การคาํนวณออกแบบส่วนผสม 

4.1 หา้มมใิหน้ําคอนกรตีมาเทส่วนที�เป็นโครงสรา้งใด ๆ จนกว่าสว่นผสมของคอนกรตีที�จะ
นํามาใชน้ั �น ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูอ้อกแบบแลว้ 

4.2 ก่อนเทคอนกรตีอยา่งน้อย �� วนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรยีมสว่นผสมคอนกรตีต่าง ๆ และ

ทดลองในหอ้งปฏบิตักิารเพื�อใหว้ิศวกรผูอ้อกแบบตรวจใหค้วามเหน็ชอบก่อน 
4.3 การที�วศิวกรผูอ้อกแบบใหค้วามเหน็ชอบต่อสว่นผสมที�เสนอมาหรอืแกไ้ข (หากม)ี นั �น 

มไิดห้มายความว่าจะลดความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง ที�มต่ีอคณุสมบตัขิองคอนกรตีที�
ไดจ้ากส่วนผสมนั �น 

4.4 การจดัปฏภิาคส่วนผสม 

4.4.1 จะตอ้งหาอตัราสว่น นํ�า : ปนูซเีมนตท์ี�เหมาะสม โดยการทดลองขั �นตอนตาม
วธิกีารต่อไปนี� 

(ก) จะตอ้งทดลองทําส่วนผสมคอนกรตี ที�มอีตัราสว่นและความขน้เหลวที�
เหมาะสมกบังาน โดยเปลี�ยนอตัราส่วนนํ�า : ปูนซเีมนตอ์ย่างน้อย � 

ค่า ซึ�งจะใหก้าํลงัต่าง ๆ กนั โดยอยูใ่นขอบขา่ยของค่าที�กาํหนด

สาํหรบังานนี� และจะตอ้งคาํนวณออกแบบสาํหรบัค่าการยบุสงูสุด
เท่าที�ยอมให้ 

(ข) จากนั �นใหห้าปฏภิาคของวสัดุผสม แลว้ทําการทดสอบตามหลกัและ
วธิกีารที�ใหไ้วใ้นเรื�อง “ขอ้แนะนําวธิกีารเลอืกปฏภิาคสว่นผสมสาํหรบั

คอนกรตี” (ACI 211) 

(ค) สาํหรบัอตัราส่วนผสม นํ�า : ปูนซเีมนตแ์ต่ละค่าใหห้ลอ่ชิ�นตวัอย่าง 
อย่างน้อย � ชิ�น สาํหรบัแต่ละอายุ เพื�อนําไปทดสอบ โดยเตรยีมและ

บ่มตวัอยา่งตาม “วธิทีาํและบ่มชิ�นตวัอย่างคอนกรตีสาํหรบัใชท้ดสอบ
แรงอดัและแรงดดั” (ASTM C 192) และทดสอบที�อายุ � และ �� วนั 

การทดสอบใหป้ฏบิตัติาม “วธิทีดสอบกาํลงัอดัของแท่งกระบอก

คอนกรตี” (ASTM C 39) 
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(ง) ใหนํ้าผลที�ไดจ้ากการทดสอบ ไปเขยีนเป็นกร๊าฟแสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างอตัราสว่น นํ�า : ปูนซเีมนต ์ กบัคา่กาํลงัอดัของแท่งกระบอก
คอนกรตี อตัราส่วน นํ�า : ปูนซเีมนต ์ สงูสดุที�ยอมใหจ้ะตอ้งไดม้าจาก

ค่าที�แสดงโดยกร๊าฟที�ใหค้่ากาํลงัตํ�าสดุ ซึ�งมคีา่เกนิรอ้ยละ �� ของ
กาํลงัที�กาํหนด 

(จ) สาํหรบัคอนกรตีโครงสรา้งทั �วไป ปรมิาณปูนซเีมนตจ์ะตอ้งไมน่้อยกว่า 

��� กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร ของคอนกรตี 
4.4.2 การใชอ้ตัราสว่น นํ�า : ปูนซเีมนต์ ค่าที�ตํ�าสุดเทา่ที�จะทําได ้ ในกรณีที�ใชม้วล

รวมหยาบชนิดเมด็เลก็ เช่น ในผนังเบา ๆ หรอืในที�ที�เหลก็แน่นมาก ๆ จะตอ้ง
พยายามรกัษาค่าอตัราสว่น นํ�า : ปูนซเีมนตใ์หค้งที� เมื�อเลอืกอตัราสว่น นํ�า : 

ปูนซเีมนตท์ี�เหมาะสมไดแ้ล้ว ใหห้าปฏภิาคสว่นผสมของคอนกรตีตามวธิใีนขอ้ 

�.� เรื�อง “การหาปฏภิาคของวสัดุผสม” ดงัอธบิายขา้งตน้ 
 

5. การผสมคอนกรีต 

5.1 คอนกรตีผสมเสรจ็ 
การผสม และการขนส่งคอนกรตีผสมเสรจ็ใหป้ฏบิตัติาม “บทกาํหนดสาํหรบัคอนกรตี

ผสมเสรจ็” (ASTM C 94) 

5.2 การผสมดว้ยเครื�อง ณ สถานที�ก่อสรา้ง 
5.2.1 คอนกรตี ต้องใชเ้ครื�องผสมชนิดที�ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูค้วบคุม

งานแลว้ ที�เครื�องผสมจะตอ้งมแีผน่ป้ายแสดงความจุ และจาํนวนรอบตอ่นาททีี�
เหมาะสม และผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎบิตัติามขอ้แนะนําเหลา่นี�ทุกประการ เครื�อง

ผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวมปูนซเีมนต ์ และนํ�าใหเ้ขา้กนั โดยทั �วถงึ

ภายในเวลาที�กาํหนด และตอ้งสามารถปล่อยคอนกรตีออกไดโ้ดยไมเ่กดิการ
แยกแยะ 

5.2.2 ในการบรรจุวสัดุผสมเขา้เครื�อง จะตอ้งบรรจุนํ�าสว่นหนึ�งเขา้เครื�องกอ่น
ปูนซเีมนตแ์ละมวลรวม แลว้ค่อย ๆ เตมินํ�าสว่นที�เหลอืเมื�อผสมไปแลว้

ประมาณหนึ�งในสี�ของเวลาผสมกาํหนด จะต้องมทีี�ควบคุมมใิหป้ล่อยคอนกรตี

ก่อนจะถงึเวลาที�กาํหนด และจะตอ้งสามารถปล่อยคอนกรตีออกใหห้มดก่อนที�
จะบรรจุวสัดุใหม ่

5.2.3 เวลาที�ใชใ้นการผสมคอนกรตีซึ�งมปีรมิาณตั �งแต่ � ลูกบาศกเ์มตรลงมา จะตอ้ง
ไมน่้อยกว่า � นาท ี และใหเ้พิ�มอกี �� วนิาทสีาํหรบัทุก ๆ � ลกูบาศกเ์มตร 

หรอืสว่นของลูกบาศกเ์มตรที�เพิ�มขึ�น 
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6. การผสมต่อ 

6.1 ใหผ้สมคอนกรตีเฉพาะเทา่ที�ตอ้งการใชเ้ทา่นั �น หา้มนําคอนกรตีที�ก่อตวัแลว้มาผสมต่อ
เป็นอนัขาด แต่ใหท้ิ�งไป 

6.2 หา้มมใิหเ้ตมินํ�าเพื�อเพิ�มค่าการยุบเป็นอนัขาด การเตมินํ�าจะกระทาํได้ ณ สถานที�

ก่อสรา้ง หรอืที�โรงผสมคอนกรตีกลาง โดยความเหน็ชอบของวศิวกรผูค้วบคุมงาน
เท่านั �น แต่ไมว่่ากรณีใดจะเตมินํ�าในระหว่างการขนส่งไมไ่ด ้

 

7. การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน 

ในกรณีที�จะเทคอนกรตีในอากาศรอ้นจดั หรอืจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เชน่ คานขนาดใหญ ่

ฐานรากหนา ๆ จะตอ้งหาวธิลีดอุณหภมูขิองคอนกรตีสดใหต้ํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ อาท ิ ทํา

หลงัคาคลุมโม่ผสมคอนกรตี กองวสัดุ และถงัเกบ็นํ�า ในบางกรณีอาจจะตอ้งใชน้ํ�าแขง็หรอืสาร
ผสมเพิ�มช่วย ซึ�งหากไม่มกีาํหนดเป็นอยา่งอื�น วศิวกรผูค้วบคุมงานจะเป็นผูพ้จิารณา 

 

8. การขนส่ง และการเท 

8.1 การเตรยีมการก่อนเท 

8.1.1 จะตอ้งขจดัคอนกรตีที�แขง็ตวัแลว้ และวสัดุแปลกปลอมอื�น ๆ ออกจากดา้นใน

ของอุปกรณ์ที�ใชใ้นการลาํเลยีงออกใหห้มด 
8.1.2 แบบหล่อจะตอ้งเสรจ็เรยีบรอ้ย จะตอ้งขจดันํ�าสว่นที�เกนิ และวสัดุแปลกปลอม

ใด ๆ ออกใหห้มด เหลก็เสรมิผูกเขา้ที�เสรจ็เรยีบรอ้ย วสัดุต่าง ๆ ที�จะฝงัใน
คอนกรตีตอ้งเขา้ที�เรยีบรอ้ย และการเตรยีมการต่าง ๆ ทั �งหมดไดร้บัความเหน็

ชอบแลว้ จงึจะดาํเนินการเทคอนกรตีได ้

8.2 การลาํเลยีง วธิกีารขนสง่และเทคอนกรตี จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผู้
ควบคมุงานก่อน ในการขนสง่คอนกรตีจากเครื�องผสม จะตอ้งระมดัระวงัมใิหเ้กดิการ

แยกแยะหรอืการสญูเสยีของวสัดุผสม และตอ้งกระทาํในลกัษณะที�จะทาํใหไ้ด้คอนกรตี
ที�มคีุณสมบตัติามที�กําหนด 

8.3 การเท 

8.3.1 ผูร้บัจา้งจะเทคอนกรตีส่วนหนึ�งส่วนใดของโครงสรา้งยงัมไิด ้ จนกว่าจะไดร้บั
อนุมตัจิากวิศวกรผูค้วบคุมงานเรยีบรอ้ยแล◌้ว และเมื�อไดร้บัอนุมตัแิล้ว หากผู้

รบัจา้งยงัไม่เริ�มเทคอนกรตีภายใน �� ชั �วโมง จะตอ้งได้รบัอนุมตัจิากวศิวกรผู้
ควบคมุงานอกีครั �งจงึจะเทได ้

8.3.2 การเทคอนกรตี จะตอ้งกระทาํต่อเนื�องกนัตลอดทั �งพื�นที� รอยต่อระหว่าง

ก่อสรา้งจะตอ้งอยู่ที�ตาํแหน่งที�กาํหนดไวใ้นแบบ หรอืไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 
การเทคอนกรตีต่อเนื�องกบัคอนกรตีที�เทไปแลว้ จะตอ้งยงัคงสภาพเหลว
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พอที�จะเทต่อกนัได ้ หรอืกล่าวอกีนัยหนึ�ง หา้มมใิหเ้ทคอนกรตีต่อกบัคอนกรตี

ซึ�งเทไวแ้ลว้เกนิ �� นาท ีมฉิะนั �นตอ้งทิ�งไวป้ระมาณ �� ชั �วโมง จงึจะเทต่อได ้
8.3.3 หา้มมใิหน้ําคอนกรตีที�ก่อตวับา้งแลว้บางส่วน หรอืแขง็ตวัทั �งหมด หรอืที�มวีสัดุ

แปลกปลอมมาเทปะปนกนัเป็นอนัขาด 
8.3.4 เมื�อเทคอนกรตีลงในแบบหล่อแลว้ จะตอ้งอดัคอนกรตีนั �นใหแ้น่นภายในเวลา 

�� นาท ี นบัตั �งแต่ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื�องผสม นอกจากจะมเีครื�องกวน

พเิศษสาํหรบัการนี�โดยเฉพาะ หรอืมเีครื�องผสมตดิรถ ซึ�งจะกวนอยูต่ลอดเวลา 
ในกรณีเชน่นั �นใหเ้พิ�มเวลาไดเ้ป็น � ชั �วโมง นับตั �งแต่บรรจุปูนซเีมนตเ์ขา้

เครื�องผสม ยกเวน้ในกรณีที�ใชส้ารหน่วง (Retarder) และตอ้งทําภายใน �� 
นาท ีนบัตั �งแต่ปล่อยคอนกรตีออกจากเครื�องกวน 

8.3.5 จะตอ้งเทคอนกรตี ใหใ้กลต้ําแหน่งสดุทา้ยมากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ เพื�อ

หลกีเลี�ยงการเกดิการแยกแยะอนัเนื�องจากการโยกยา้ย และการไหลตวัของ
คอนกรตี ตอ้งระวงัอย่าใชว้ธิกีารใด ๆ ที�จะทาํใหค้อนกรตีเกดิการแยกแยะ 

หา้มปล่อยคอนกรตีเขา้ที�จากระยะสงูเกนิกว่า � เมตร นอกจากจะไดร้บัอนุมตัิ
จากวศิวกรผูค้วบคุมงาน 

8.3.6 ในกรณีที�ใชค้อนกรีตเปลอืยโดยมมีอรต์า้เป็นผวิ จะตอ้งใชเ้ครื�องมอืที�เหมาะสม

ดนัหนิใหอ้อกจากขา้งแบบ เพื�อใหม้อรต์า้ออกมาอยูท่ ี�ผวิใหเ้ตม็โดยไมเ่ป็น
โพรงเมื�อถอดแบบ การทาํใหค้อนกรตีแน่นใหใ้ชว้ธิสี ั �นดว้ยเครื�อง หรอืกระทุง้

เพื�อใหค้อนกรตีหุม้เหลก็เสรมิและสิ�งที�ฝงัจนทั �ว และเขา้ไปอดัตามมุมต่างๆ  
จนเตม็ โดยขจดักระเปาะอากาศและกระเปาะหนิ อนัจะทําใหค้อนกรตีเป็น

โพรง เป็นหลุมบ่อ หรอืเกดิระนาบที�ไมแ่ขง็แรงออกใหห้มดสิ�น เครื�องสั �น

จะตอ้งมคีวามถี�อยา่งน้อย ���� รอบต่อนาท ี และผูใ้ชง้านจะตอ้งมคีวาม
ชาํนาญเพยีงพอ หา้มมใิหท้าํการสั �นคอนกรตีเกนิขนาด หรอืใชเ้ครื�องสั �นเป็น

ตวัเขยื�อนคอนกรตี ใหเ้คลื�อนที�จากตาํแหน่งหนึ�งไปยงัอกีตําแหน่งหนึ�งภายใน
แบบหล่อเป็นอนัขาด ใหจุ้่มและถอดเครื�องสั �นขึ�นลงตรง ๆ ที�หลาย ๆ จุดหา่ง

กนัประมาณ ��� มลิลเิมตร ในการจุ่มแตล่ะครั �งจะตอ้งใชเ้วลาใหเ้พยีงพอที�จะ

ทาํใหค้อนกรตีแน่นตวั แต่ตอ้งไม่นานเกนิไปจนเป็นเหตุใหเ้กดิการแยกแยะ 
โดยปกตจิุดหนึ�ง ๆ ควรจุ่มอยูร่ะหว่าง � – �� วนิาท ี ในกรณีที�หน้าตดัของ

คอนกรตีบางเกนิไป จนไม่อาจแหยเ่ครื�องส ั �นลงไปได ้กใ็หเ้ครื�องสั �นนั �นแนบกบั
ขา้งแบบ หรอืใชว้ธิอี ื�นที�ไดร้บัการเหน็ชอบแล้ว สาํหรบัองค์อาคารสงู ๆ และ

หน้าตดักวา้ง เชน่ เสาขนาดใหญ่ควรใชเ้ครื�องสั �นชนิดตดิกบัขา้งแบบ แต่ทั �งนี�

แบบหล่อตอ้งแขง็แรงพอที�จะสามารถรบัความสั �นได ้ โดยไมท่าํใหร้ปูรา่งของ
องคอ์าคารผดิไปจากที�กําหนด จะตอ้งมเีครื�องสั �นคอนกรตีสาํรองอยา่งน้อย � 

เครื�องประจาํ ณ สถานที�ก่อสรา้งเสมอในระหว่างเทคอนกรตี 
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8.3.7 การเทคอนกรตีโดยใชเ้ครื�องสบูคอนกรตี จะตอ้งได้รบัอนุมตัจิากวศิวกรผู้

ควบคมุงานก่อน 
8.3.8 เมื�อกาํลงัอดัคอนกรตีที�ใชใ้นเสาสงูกว่า �.� เท่า ของกําลงัอดัคอนกรตีที�ใชใ้น

ระบบพื�น การถ่ายนํ�าหนักเสาผา่นทางระบบพื�นนั �น จะตอ้งใชว้ธิใีดวธิหีนึ�ง
ดงัต่อไปนี� 

(ก) คอนกรตีในเสาซึ�งกาํลงัอดัสงูกว่า จะตอ้งเทบนพื�นตามตาํแหน่งเสานั �น 

โดยที�ผวิของคอนกรตีในเสา จะตอ้งขยายออกไปในพื�นจากขอบเสาไม่
น้อยกว่า ��� มม. และคอนกรตีในเสาที�เทนอกขอบเสาออกมานั �น 

จะตอ้งผสมเขา้กบัคอนกรตีในพื�นอย่างทั �วถงึ 
(ข) กาํลงัอดัคอนกรตีในเสาซึ�งถ่ายผา่นระบบพื�นนั �น สามารถใชต้ามค่า

กาํลงัอดัของคอนกรตีในระบบพื�น ซึ�งน้อยกว่านี�ได ้ โดยเพิ�มเหลก็เสรมิ

ตามคา่นํ�าหนกัที�ตอ้งการ 
(ค) สาํหรบัเสาซึ�งมทีี�รองรบัดา้นขา้งทั �ง � ดา้น โดยคานที�มคีวามลกึ

ใกลเ้คยีงกนัหรอืโดยแผ่นพื�น กาํลงัอดัของคอนกรตีในเสาใหค้ดิเท่ากบั 
��% ของกาํลงัอดัคอนกรตีในเสาบวกกบั ��% ของกําลงัอดัคอนกรตี

ในแผน่พื�นนั �น 

 

9. รอยต่อและสิ�งที�ฝังในคอนกรีต 

9.1 รอยต่อระหว่างการกอ่สรา้ง (Construction Joint) ของอาคาร 

9.1.1 ในกรณีมไิดร้ะบุตาํแหน่งและรายละเอยีดของรอยต่อนี�ในแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํและวางรอยต่อในตําแหน่ง ซึ�งจะทําใหโ้ครงสรา้งเสยีความแขง็แรงน้อย

ที�สดุ และป้องกนัมใิหเ้กดิรอยร้าวเนื�องจากการหดตวั และจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากวศิวกรผูค้วบคุมงานกอ่น 
9.1.2 ผวิบนของผนังและเสาคอนกรตีจะตอ้งอยู่ในแนวราบ คอนกรตีซึ�งเททบัเหนือ

รอยต่อระหว่างก่อสรา้ง (Construction Joint) ที�อยูใ่นแนวราบจะตอ้งไมใ่ช้
คอนกรตีส่วนแรกที�ออกจากเครื�องผสม และจะตอ้งอดัแน่นใหท้ั �ว โดยอดัใหเ้ขา้

กบัคอนกรตีที�เทไวก้่อนแลว้ 

9.1.3 ในกรณีของผวิทางแนวตั �ง ใหใ้ชปู้นทรายในอตัราสว่น 1 : 1 ผสมนํ�าใหข้น้ ไล้
ที�ผวิใหท้ั �วก่อนที�จะเทคอนกรตีใหมล่งไป 

9.1.4 สาํหรบัรอยต่อในผนังทั �งหมด และระหว่างผนังกบัแผน่พื�นหรอืฐานราก หาก
มไิดร้ะบุในแบบเป็นอยา่งอื�น ใหเ้ดนิเหลก็เสรมิต่อเนื�องผา่นรอยต่อไป และ

จะตอ้งใส่สลกัและเดอืยเอยีง ตามแต่วศิวกรผูค้วบคุมงานจะเหน็สมควร โดย

จะตอ้งมสีลกัตามยาวลกึอย่างน้อย �� มลิลเิมตร 
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9.1.5 ในกรณีที�เทคอนกรตีเป็นชั �น ๆ จะตอ้งยดึเหลก็ที�โผล่เหนือแต่ละชั �นใหแ้น่น

หนา เพื�อป้องกนัการเคลื�อนตวัของเหลก็เสรมิขณะเทคอนกรตี และในขณะ
คอนกรตีกาํลงัก่อตวั 

9.1.6 ในขณะคอนกรตียงัไม่ก่อตวั ใหข้จดัฝ้านํ�าปูน และวสัดทุี�หลุดร่วงออกใหห้มด 
โดยไมจ่าํเป็นตอ้งทาํใหผ้วิหยาบอกี แต่หากไม่สามารถปฏบิตัติามนี�ได ้ กใ็ห้

ขจดัออกโดยใชเ้ครื�องมอืที�เหมาะสมหลงัจากเทคอนกรตีแลว้ �� ชั �วโมง และ

ใหล้า้งผวิที�แขง็ตวัแลว้ดว้ยนํ�าสะอาดทนัท ีก่อนที�จะเทคอนกรตีใหม่ ใหพ้รมนํ�า
ผวิคอนกรตีที�รอยตอ่ทุกแห่งใหช้ื�นแต่ไมเ่ปียกโชก 

9.1.7 หากไดร้บัความเหน็ชอบอาจเพิ�มความยดึหน่วงไดต้ามวธิตี่อไปนี� 
(ก) ใชส้ารผสมเพิ�มที�ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ 

(ข) ใชส้ารหน่วงซึ�งไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ เพื�อทาํให้การก่อตวัของมอรต์้าที�

ผวิชา้ลง แต่หา้มใสม่ากจนไม่ก่อตวัเลย 
(ค) ทาํผวิคอนกรตีใหห้ยาบตามวธิทีี�ไดร้บัการเหน็ชอบแลว้ โดยวธินีี�จะทาํให้

มวลรวมโผล่โดยสมํ�าเสมอปราศจากฝ้านํ�าปูน หรอืเมด็มวลรวมที�หลุดร่วง
หรอืผวิคอนกรตีที�ชาํรุด 

9.2 วสัดุฝงัในคอนกรตี 

9.2.1 ก่อนเทคอนกรตีจะตอ้งฝงัปลอก ไส ้สมอ และวสัดุฝงัอื�น ๆ ที�จะตอ้งทาํงานตอ่
ในภายหลงัใหเ้รยีบรอ้ย 

9.2.2 ผูร้บัจา้งที�ทํางานเกี�ยวขอ้งกบังานคอนกรตี จะตอ้งไดร้บัแจง้ล่วงหน้าเพื�อใหม้ี
โอกาสที�จะจดัวาง และยดึสิ�งที�จะฝงัได้ทนัก่อนเทคอนกรตี 

9.2.3 จะตอ้งตดิตั �งแผน่กนันํ�า ทอ่รอ้ยสายไฟ และสิ�งที�จะฝงัอื�น ๆ เขา้ที�ใหถู้ก

ตําแหน่งอย่างแน่นอน และยดึใหแ้น่นเพื�อมใิหเ้กดิการเคลื�อนตวั สาํหรบั
ช่องว่างในปลอก ไส ้ รองสมอ จะตอ้งอุดดว้ยวสัดุที�จะเอาออกไดง้่ายเป็นการ

ชั �วคราว เพื�อป้องกนัมใิหค้อนกรตีไหลเขา้ไปในช่องว่างนั �น 
9.3 รอยต่อสาํหรบัพื�นถนน 

รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อสาํหรบัการยดืหดตวั จะตอ้งอยูใ่นตําแหน่งที�กาํหนดไว้

ในแบบ ในกรณีที�ไมส่ามารถเทคอนกรตีไดเ้ตม็ช่วง จะตอ้งทาํรอยต่อระหว่างกอ่สรา้ง
ขึ�น ในชว่งหนึ�ง ๆ จะมรีอยต่อระหว่างกอ่สรา้งเกนิหนึ�งรอยไม่ได ้ และรอยตอ่ดงักล่าว

จะตอ้งอยูภ่ายในชว่งกลางแบ่งสามส่วนของชว่ง 
ความคลาดเคลื�อนที�ยอมใหส้าํหรบัรอยต่อต่างๆ จะยอมใหม้คีวามผดิพลาดมากที�สดุได้

ไมเ่กนิค่าต่อไปนี� 

  ระยะทางแนวราบ � มลิลเิมตร 
  ระยะทางแนวดิ�ง  � มลิลเิมตร 
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10. การซ่อมผิวที�ชาํรดุ 

10.1 หา้มปะซ่อมรรูอ้ยเหล็กยดึและเนื�อที�ชาํรดุทั �งหมด ก่อนที�วศิวกรผู้ควบคุมงานจะได้
ตรวจสอบแลว้ 

10.2 สาํหรบัคอนกรตีที�เป็นรพูรุนเลก็ ๆ และชาํรดุเล็กน้อย หากวศิวกรผูค้วบคมุงานลง

ความเหน็ว่า พอที�จะซ่อมแซมใหด้ไีด ้ จะตอ้งสกดัคอนกรตีที�ชาํรุดออกใหห้มดจนถงึ
คอนกรตีด ี เพื�อป้องกนัมใิหนํ้�าในมอรต์า้ที�จะปะซ่อมนั �นถูกดูดซมึไป จะตอ้งทาํความ

สะอาดคอนกรตีบรเิวณที�จะปะซ่อม และเนื�อที�บรเิวณโดยรอบเป็นระยะออกไปอย่าง

น้อย ��� มลิลเิมตร มอรต์า้ที�ใชเ้ป็นตวัประสานจะตอ้งประกอบดว้ย สว่นผสมของ
ปนูซเีมนต์ � ส่วนต่อทรายละเอยีด ซึ�งผา่นตะแกรงเบอร ์ �� แลว้ � ส่วน  ใหล้ะเลง

มอรต์า้นี�ใหท้ั �วพื�นที�ผวิ 
10.3 ส่วนผสมสาํหรบัใชอุ้ดใหป้ระกอบดว้ยปูนซเีมนต ์� สว่นต่อทรายที�ใชผ้สมคอนกรตี �.� 

ส่วน โดยปรมิาตรชื�นและหลวม สาํหรบัคอนกรตีเปลอืยภายนอกใหผ้สมปนูซเีมนต์ขาว

เขา้กบัปูนซเีมนตธ์รรมดา � ส่วน เพื�อใหส้่วนผสมที�ปะซ่อมมสีกีลมกลนืกบัสขีอง
คอนกรตีขา้งเคยีง ทั �งนี�โดยใชว้ธิทีดลองหาสว่นผสมเอาเอง 

10.4 ใหจ้ํากดัปรมิาณของนํ�าใหพ้อดเีท่าที�จาํเป็นในการยกยา้ย และการปะซ่อมเทา่นั �น 
10.5 หลงัจากที�นํ�าซึ�งคา้งบนผวิไดร้ะเหยออกจากพื�นที�ที�จะปะซ่อมหมดแลว้ ใหล้ะเลงชั �นยดึ

หน่วงลงบนผวินั �นใหท้ั �ว เมื�อชั �นยดึหน่วงนี�เริ�มเสยีนํ�า ใหฉ้าบมอรต์า้ที�ใชป้ะซ่อมทนัท ี

ใหอ้ดัมอร์ตา้ใหแ้น่นโดยทั �วถงึ และปาดออกใหเ้นื�อนูนกว่าคอนกรตีโดยรอบเลก็น้อย 
และจะตอ้งทิ�งไวเ้ฉย ๆ อย่างน้อย � ชั �วโมง เพื�อใหเ้กดิการหดตวัข ั �นตน้ก่อนที�จะ

ตกแต่งขั �นสุดทา้ย บรเิวณที�ปะซ่อมแลว้ใหร้กัษาใหช้ื�นอย่างน้อย � วนั สาํหรบั
คอนกรตีเปลอืยที�ต้องการรกัษาลายไมแ้บบ หา้มใชเ้ครื�องมอืที�เป็นโลหะฉาบเป็นอนั

ขาด 

10.6 ในกรณีที�รพูรุนนั �นกวา้งมากหรอืลกึจนมองเหน็เหลก็ และหากวศิวกรผูค้วบคุมงานลง
ความเหน็ว่าอยู่ในวสิยัที�จะซ่อมแซมไดก้ใ็หป้ะซ่อมได ้ โดยใชม้อร์ตา้ชนิดที�ผสมตวัยา

กนัการหดตวั (Non – Shrink Mortar) เป็นวสัดุแทนปนูทรายธรรมดา หากคอนกรตีที�
เหลอืเป็นคอนกรตีดแีละมรีูพรุนมาก ใหใ้ช ้ Pressurized Epoxy Grouting ชั �นหนึ�ง

ก่อนที�จะปะซ่อม ทั �งนี�ใหป้ฏบิตัติามขอ้แนะนําของผูผ้ลติโดยเคร่งครดั 

10.7 ในกรณีที�โพรงใหญแ่ละลกึมากหรอืเกดิขอ้เสยีหายใด ๆ เชน่ คอนกรตีมกีาํลงัตํ�ากว่า
กาํหนดและวศิวกรผูค้วบคุมงานมคีวามเหน็ว่า อาจทําใหเ้กดิอนัตรายต่อผูใ้ชอ้าคารได ้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั �น ตามวธิทีี�วศิวกรผูค้วบคมุงานได้
เห็นชอบดว้ยแลว้ หรอืหากวศิวกรผูค้วบคมุงานเหน็ว่า การชาํรุดมากจนไม่อาจแกไ้ข

ใหไ้ดด้ ี อาจสั �งทุบทิ�งแลว้สรา้งขึ�นใหม่ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการนี�

ทั �งสิ�น 
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11. การบ่มและการป้องกนั 

หลงัจากไดเ้ทคอนกรตีแลว้ และอยูใ่นระยะกําลงัก่อตวั จะตอ้งป้องกนัคอนกรตีนั �นจากอนัตราย
ที�อาจเกดิจากแสงแดด ลมแหง้ ฝน การเสยีดส ีและจากการบรรทุกนํ�าหนกัเกนิสมควร สาํหรบั

คอนกรตีซึ�งใชป้นูซเีมนตช์นิดที� � จะตอ้งรกัษาใหช้ื�นตอ่เนื�องกนัเป็นเวลาอยา่งน้อย � วนั โดย

วธิคีลุมดว้ยกระสอบหรอืผา้ใบเปียก หรอืขงัหรอืพ่นนํ�าหรอืโดยวธิทีี�เหมาะสมอื�น ๆ ตามที�
วศิวกรผูค้วบคุมงานเหน็ชอบ สาํหรบัผวิคอนกรตีในแนวตั �ง เชน่ เสา ผนัง และดา้นขา้งของ

คาน ใหหุ้ม้กระสอบหรอืผา้ใบใหเ้หลื�อมซอ้นกนั และรกัษาใหช้ื�นโดยใหส้ิ�งที�คลุมนี�แนบตดิกบั

คอนกรตี ในกรณีที�ใชปู้นซเีมนตใ์ห้กาํลงัสงูเรว็ ระยะเวลาการบ่มชื�นใหอ้ยูใ่นวนิิจฉัยของวศิวกร
ผูค้วบคมุงาน 

 

12. การทดสอบ 

12.1 การดทสอบแท่งกระบอกคอนกรตี 

ชิ�นตวัอยา่งสาํหรบัการทดสอบอาจนํามาจากทุก ๆ รถ หรอืตามที�วศิวกรผูค้วบคุมงาน
จะกาํหนด ทกุวนัจะตอ้งเกบ็ชิ�นตวัอยา่งไมน้่อยกว่า � ชิ�น สาํหรบัทดสอบ � วนั � 

กอ้น และ �� วนั � กอ้น สาํหรบัระยะเวลาผูค้วบคมุงานอาจกาํหนดเป็นอย่างอื�นตาม

ความเหมาะสม วธิเีกบ็ เตรยีม บ่ม และทดสอบชิ�นตวัอยา่งใหเ้ป็นไปตาม “วธิทีดสอบ
สาํหรบักาํลงัอดัของแท่งกระบอกคอนกรตี (ASTM C39)” ตามลาํดบั 

12.2 รายงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการทดสอบกาํลงัอดัคอนกรตีรวม � ชดุ สาํหรบัผูแ้ทนผู้

ว่าจา้ง � ชดุ และสาํนักงานวศิวกรผูค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบ � ชุด 

รายงานจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ดงันี� 
(�)  วนัที�หล่อ 

(�)  วนัที�ทดสอบ 
(�)  ประเภทของคอนกรตี 

(�)  คา่การยุบ 

(�)  ส่วนผสม 
(�)  หน่วยนํ�าหนกั 

(�)  กาํลงัอดัสงูสุด 
12.3 การทดสอบแนว ระดบั ความลาด และความไมส่มํ�าเสมอของพื�นถนนคอนกรตีใน

บรเิวณอาคาร เมื�อคอนกรตีพื�นถนนแขง็ตวัแลว้ จะตอ้งทําการตรวจสอบแนว ความ

ลาด ตลอดจนความไมส่มํ�าเสมอต่าง ๆ อกีครั �งหนึ�ง หาก ณ จุดใดผวิถนนสงูกว่า
บรเิวณขา้งเคยีงเกนิ � มลิลเิมตรจะตอ้งขดัออก แต่ถา้สงูมากกว่านั �นผูร้บัจา้งจะตอ้ง

ทุบพื�นชว่งนั �นออกแลว้หล่อใหม ่โดยตอ้งออกค่าใชจ้่ายเองทั �งหมด 
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12.4 การทดสอบความหนาของพื�นถนนคอนกรตีในบรเิวณอาคาร 

วศิวกรผูค้วบคุมงานอาจกาํหนดใหม้กีารทดสอบความหนาของพื�นถนนคอนกรตี โดย
วธิเีจาะเอาแก่นไปตรวจตามวธิขีอง ASTM C174 กไ็ด ้ หากปรากฏว่าความหนาเฉลี�ย

น้อยกว่าที�กาํหนดเกนิ � มลิลเิมตร วศิวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูต้ดัสนิว่าถนนนั �นมกีําลงั
พอจะรบันํ�าหนกับรรทุกตามที�คาํนวณออกแบบไวไ้ดห้รอืไม ่ หากวศิวกรผูอ้อกแบบลง

ความเหน็ว่า พื�นถนนนั �นไม่แขง็แรงพอที�จะรบันํ�าหนักบรรทุกที�คาํนวณออกแบบไวไ้ด ้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทุบออกแลว้เทคอนกรตีใหม ่โดยจะเรยีกเงนิเพิ�มจากผูว้่าจา้งมไิด ้
 

13. การประเมินผลการทดสอบกาํลงัอดั 

13.1 ค่าเฉลี�ยของผลการทดสอบชิ�นตวัอย่างสามชิ�นหรอืมากกว่า ซึ�งบ่มในหอ้งปฏบิตักิาร
จะตอ้งไม่ตํ�ากว่าค่าที�กําหนด และจะตอ้งไม่มคีา่ใดตํ�ากว่ารอ้ยละ �� ของค่ากาํลงัอดั

ที�กาํหนด 

13.2 หากกาํลงัอดัมคี่าตํ�ากว่าที�กาํหนด กอ็าจจาํเป็นตอ้งเจาะเอาแกน่คอนกรตีไปทาํการ
ทดสอบ 

13.3 การทดสอบแกน่คอนกรตีจะตอ้งปฏบิตัติาม “วธิเีจาะและทดสอบแกน่คอนกรตีที�เจาะ 
และคานคอนกรตีที�เลื�อยตดัมา” (ASTM C 24) การทดสอบแกน่คอนกรตีตอ้งกระทํา

ในสภาพผึ�งแหง้ในอากาศ 

13.4 องคอ์าคารหรอืพื�นที�คอนกรตีส่วนใด ที�วศิวกรผูค้วบคมุงานพจิารณาเหน็ว่าไม่
แขง็แรงพอ ใหเ้จาะแก่นอยา่งน้อยสองกอ้นจากแต่ละองคอ์าคาร หรอืพื�นที�นั �น ๆ 

ตําแหน่งที�จะเจาะแก่นใหว้ศิวกรผู้ควบคุมงานเป็นผูก้าํหนด 
13.5 กาํลงัของแก่นที�ไดจ้ากแต่ละองค์อาคารหรอืพื�นที� จะตอ้งมคีา่เฉลี�ยเท่ากบัหรอืสงูกว่า

รอ้ยละ �� ของกาํลงัที�กาํหนด จงึจะถอืว่าใชไ้ดแ้ละจะตอ้งไม่มคี่าใดตํ�ากว่ารอ้ยละ �� 

ของค่ากาํลงัอดัที�กาํหนด 
13.6 จะตอ้งอดุรซูึ�งเจาะเอาแกน่คอนกรตีออกมาตามวธิใีนขอ้ �� ใหเ้รยีบรอ้ยดว้ย Non – 

Shrink Mortar 
13.7 หากผลทดสอบแสดงใหเ้หน็ว่า คอนกรตีมคีวามแขง็แรงไมพ่อจะต้องทุบคอนกรตีนั �น

ทิ�งแลว้หล่อใหม ่โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งสิ�น 

13.8 ชิ�นตวัอยา่งแท่นกระบอกคอนกรตีอาจใชลู้กบาศกข์นาด ��� มม. X 150 มม. X 150 
มม. แทนได ้ โดยใหเ้ปรยีบเทยีบค่ากําลงัอดัตามมาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรตี

เสรมิเหลก็ของ ว.ส.ท. 
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หมวด  �  งานเหลก็รปูพรรณ 
 

1. ทั �วไป 

1.1 “กรณีทั �วไป และกรณีพเิศษ” ที�ระบุในภาคอื�น (ถา้ม)ี ใหนํ้ามาใชใ้นหมวดนี�ดว้ย 

1.2 บทกาํหนดหมวดนี�คลุมถงึเหล็กรปูพรรณ ท่อกลม ท่อเหลี�ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 
1.3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเหลก็รปูพรรณ ซึ�งมไิดร้ะบุในแบบและกาํหนดนี�ตาม “มาตรฐาน

สาํหรบัอาคารเหลก็รปูพรรณ” ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ 

 

2. วสัด ุ

เหลก็รูปพรรณทั �งหมด จะตอ้งมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมที� 

มอก. ���� – ���� หรอื  ASTM หรอื JIS ที�เหมาะสม ในกรณีที�มไิดร้ะบุในแบบใหถ้อืว่าเป็น
เหลก็ชนิดเทยีบเท่า A 36 หรอื SS 400 

 

3. การกองเกบ็วสัด ุ

เหลก็รูปพรรณทั �งที�ประกอบแลว้และยงัไมไ่ดป้ระกอบ อาจตอ้งเกบ็ไวบ้นยกพื�นเหนือพื�นดนิ  

จะตอ้งรกัษาเหลก็ใหป้ราศจากฝุน่ ไขมนั หรอืสิ�งแปลกปลอมอื�น ๆ และตอ้งระวงัรกัษาอย่าให้

เหลก็เป็นสนิม ในกรณีที�ใชเ้หลก็ที�มคีุณสมบตัติ่างกนัหลายชนิด ตอ้งแยกเกบ็และทํา
เครื�องหมาย เชน่ โดยการทาสแีบ่งแยกใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

 

4. การจดัทํา Shop Drawing 

ก่อนที�จะทาํการประกอบเหลก็รปูพรรณทกุชิ�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing สง่ต่อ

วศิวกรผูค้วบคุมงานเพื�อรบัความเหน็ชอบ โดย Shop Drawing นั �นจะตอ้งประกอบดว้ย 
4.1 แบบที�สมบูรณ์แสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการตดัต่อ การประกอบ และการตดิตั �งรสูลกั

เกลยีว รอยเชื�อม และรอยต่อที�กระทาํในโรงงาน 

4.2 สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4.3 จะตอ้งมสีาํเนาเอกสารแสดงบญัชวีสัดุ และวธิกีารยกตดิตั �ง ตลอดจนการยดึโยง

ชั �วคราว 
 

5. การดดั 

การดดัตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัเพื�อมใิหเ้กดิการบดิเบี�ยว หรอืเกดิเป็นริ�วลูกคลื�น การดดั

แผ่นเหลก็ที�อุณหภูมปิกต ิ จะตอ้งใชร้ศัมขีองการดดัไม่น้อยกว่า � เท่าของความหนาของแผ่น
เหลก็นั �น ในกรณีที�ทาํการดดัที�อุณหภูมสิงู หา้มทาํใหเ้ยน็ตวัลงโดยเร็ว สาํหรบัเหลก็กาํลงัสงู 

(High – Strength Steel) ใหท้าํการดดัที�อุณหภูมสิงูเท่านั �น 
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6. รแูละช่องเปิด 

การเจาะ หรอืตดั หรอืกดทะลุใหเ้ป็นร ู ตอ้งกระทาํตั �งฉากกบัผวิของเหลก็ นอกจากจะระบุเป็น

อย่างอื�น หา้มใชว้ธิเีจาะรูดว้ยไฟ หากรทูี�เจาะไวไ้ม่ถูกตอ้งจะตอ้งอดุใหเ้ตม็ดว้ยวธิเีชื�อม และ

เจาะรใูหมใ่หถู้กตาํแหน่ง ในเสาที�เป็นเหลก็รปูพรรณ ซึ�งต่อกบัคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูไว้
เพื�อใหเ้หลก็เสรมิในคานคอนกรตีสามารถลอดได ้ รจูะตอ้งเรยีบรอ้ยปราศจากรอยขาดหรอื

แหว่ง ขอบรซูึ�งคมและยื�นเลก็น้อยอนัเกดิจากการเจาะดว้ยสว่าน ใหข้จดัออกใหห้มดดว้ย

เครื�องมอืที�เหมาะสม โดยลบมุม � มลิลเิมตร ช่องเปิดอื�น ๆ นอกเหนือจากรสูลกัเกลยีวจะตอ้ง
เสรมิแหวนเหลก็ ซึ�งมคีวามหนาไมน่้อยกว่าความหนาขององคอ์าคารที�เสรมิ รหูรอืช่องเปิด

ภายในของแหวนจะตอ้งเท่ากบัชอ่งเปิดขององคอ์าคารที�เสรมินั �น 
 

7. การประกอบ และยกติดตั �ง 

7.1 ใหพ้ยายามประกอบที�โรงงานใหม้ากที�สุดเทา่ที�จะทาํได ้
7.2 การตดัเฉอืน ตดัดว้ยไฟ สกดั และกดทะลุ ตอ้งกระทําอยา่งละเอยีดประณีต 

7.3 องคอ์าคารที�วางทาบกนั จะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเตม็หน้า 

7.4 การตดิตวัเสรมิกาํลงัและองค์อาคารยดึโยง ใหก้ระทําอยา่งประณีต สาํหรบัตวัเสรมิ
กาํลงัที�ตดิแบบอดัแน่นตอ้งอดัใหส้นิทจรงิ ๆ  

7.5 รายละเอยีดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารเหลก็รปูพรรณ” ของวศิวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ที� ���� – �� ทุกประการ” 

7.6 ไฟที�ใช้ตดัควรมเีครื�องมอืกลเป็นตวันํา 

 

8. การเชื�อม 

8.1 ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สาํหรบัการเชื�อมในงานกอ่สรา้งอาคาร 

8.2 ผวิหน้าที�จะทําการเชื�อมจะตอ้งสะอาดปราศจากสะเกด็รอ่น ตะกรนั สนิม ไขมนั ส ีและ
วสัดุแปลกปลอมอื�น ๆ ที�จะทาํใหเ้กดิผลเสยีต่อการเชื�อมได้ 

8.3 ในระหว่างการเชื�อมจะตอ้งยดึชิ�นส่วนที�จะเชื�อมตดิกนัให้แน่น เพื�อใหผ้วิแนบสนิท

สามารถทาสอีุดไดโ้ดยง่าย 
8.4 หากสามารถปฏบิตัไิด ้ใหพ้ยายามเชื�อมในตําแหน่งราบ 

8.5 ใหว้างลําดบัการเชื�อมใหด้เีพื�อหลกีเลี�ยงการบดิเบี�ยว และหน่วยแรงตกคา้งในระหว่าง
กระบวนการเชื�อม 

8.6 ในการเชื�อมแบบชนจะตอ้งเชื�อมในลกัษณะที�จะใหไ้ด ้ Penetration โดยสมบรูณ์ โดยมิ

ใหก้ระเปาะตะกรนัขงัอยู่ ในกรณีนี�อาจใชว้ธิลีบมมุตามขอบหรอื Backing Plates กไ็ด ้
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8.7 ชิ�นสว่นที�จะตอ้งเชื�อมแบบทาบจะตอ้งวางใหช้ดิกนัที�สุดเท่าที�จะมากได ้ และไม่ว่ากรณี

ใดจะตอ้งหา่งกนัไมเ่กนิ � มลิลเิมตร 
8.8 ชา่งเชื�อมจะตอ้งมคีวามชาํนาญในเรื�องการเชื�อมเป็นอย่างด ีโดยชา่งเชื�อมทุกคนจะตอ้ง

มหีนังสอืรบัรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบนัที�เชื�อถอืได ้ เชน่ กรมพฒันาฝีมอื
แรงงาน เป็นตน้ 

8.9 สาํหรบัเหลก็หนาตั �งแต่ �� มม. ขึ�นไป ตอ้ง Preheat ก่อนเชื�อมโดยใหผู้ร้บัจา้งเสนอ

วธิกีารต่อวศิวกรผูค้วบคุมงานเพื�อรบัความเหน็ชอบ 
8.10 สาํหรบัเหลก็หนา �� มม. ขึ�นไป ใหเ้ชื�อมแบบ Submerged Arc Welding  

 

9. การตรวจสอบรอยเชื�อม 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื�อม ในตําแหน่งที�วศิวกรผูอ้อกแบบ 

หรอืวศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูก้าํหนด ลกัษณะของรอยเชื�อมที�ยอมรบัได ้ จะตอ้งมพีื�นผวิที�

เรยีบ ไมม่มีุมแหลมคมได้ขนาดตามที�กาํหนดในแบบ และจะตอ้งไม่มรีอยแตกรา้ว โดยใช้
วธิกีารตรวจสอบดงัต่อไปนี� 

9.1 ในกรณีการเชื�อมแบบทาบ (Fillet Weld) 
ใหท้ดสอบโดยการใช ้ Dye Penetrate ซึ�งรายละเอยีดการทดสอบใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM E 165 หรอืทดสอบโดยใช ้ Magnetic Particle ซึ�งรายละเอยีดการ

ทดสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 709 
9.2 ในกรณีการเชื�อมแบบต่อชน (Butt Weld) 

9.2.1 เมื�อแผน่เหลก็ที�นํามาตอ่เชื�อมมคีวามหนาไม่เกนิ �� มม. ใหท้าํการตรวจสอบ
รอยเชื�อมโดยใชว้ธิเีอก็ซเรย์ (X – ray) รายละเอยีดการทดสอบใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 

9.2.2 เมื�อแผน่เหลก็ที�นํามาตอ่เชื�อมมคีวามหนาเกนิ �� มม. ใหท้าํการตรวจสอบ
รอยเชื�อมโดยวธิรีงัสแีกมม่า (Gamma – ray) หรอืทดสอบโดยใชอ้ลุตราโซนิค 

(Ultrasonic) 
ทั �งนี� ผลการทดสอบจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูเ้ชี�ยวชาญจากสถาบนัที�

เชื�อถอืได ้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการตรวจสอบรอยเชื�อมนอกเหนือจากที�กาํหนด

ในขอ้กาํหนดนี�ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS 
 

10. การซ่อมแซมรอยเชื�อม 

10.1 บรเิวณที�ไดร้บัการตรวจสอบรอยเชื�อมแลว้พบว่ามปีญัหา จะตอ้งทาํการขจดัทิ�ง และทาํ
การเชื�อมแลว้ตรวจสอบใหม ่
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10.2 ในบรเิวณโลหะเชื�อมที�มรีอยแตก จะตอ้งขจดัรอยเชื�อมออก วดัจากปลายรอยแตกไม่

น้อยกว่า �� มม. และทาํการเชื�อมใหม่ 
10.3 หากองคอ์าคารเกดิการเปลี�ยนแปลงรปูรา่งขึ�นจากการเชื�อม จะตอ้งทาํการแกไ้ขใหไ้ด้

รปูทรงที�ถูกตอ้งหรอืเสรมิความแขง็แรงใหม้ากว่า หรอืเทยีบเทา่กบัรปูทรงที�เกดิจาก
การเชื�อมที�ถูกตอ้ง 

 

11. งานสลกัเกลียว 

11.1 การตอกสลกัเกลยีวจะตอ้งกระทําดว้ยความประณีต โดยไม่ทาํใหเ้กลยีวเสยีหาย 
11.2 ตอ้งแน่ใจว่าผวิรอยต่อเรยีบ และผวิที�รองรบัจะตอ้งสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะทาํการขนั

เกลยีว 
11.3 ขนัรอยต่อดว้ยสลกัเกลยีวทุกแห่งใหแ้น่นโดยใชก้ญุแจปากตายที�ถูกขนาด 

11.4 ใหข้นัสลกัเกลยีวใหแ้น่น โดยมเีกลยีวโผล่จากสลกัเกลยีวไมน้่อยกว่า � เกลยีว 

หลงัจากนั �นใหทุ้บปลายเกลยีวเพื�อป้องกนัมใิหส้ลกัเกลยีวคลายตวั 
 

12. การต่อและประกอบในสนาม 

12.1 ใหป้ฏบิตัติามที�ระบุในแบบขยายและคาํแนะนําในการยกตดิตั �งโดยเคร่งครดั 
12.2 ค่าผดิพลาดที�ยอมให ้ใหถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานสากล 

12.3 จะตอ้งทํานั �งรา้น คํ�ายนั ยดึโยง ฯลฯ ใหพ้อเพยีง เพื�อยดึโครงสรา้งใหแ้น่นหนาอยูใ่น
แนว และตาํแหน่งที�ตอ้งการเพื�อความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบตังิาน จนกว่างานประกอบจะ

เสรจ็เรยีบรอ้ยและแขง็แรงดแีลว้ 

12.4 หมุด (Rivet) ใหใ้ชส้าํหรบัยดึชิ�นส่วนต่าง ๆ เขา้หากนัโดยไม่ใชเ้หล็ก (โลหะ) เกดิการ
บดิเบี�ยวชาํรุดเท่านั �น 

12.5 หา้มใชว้ธิตีดัดว้ยแกส๊เป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกร 
12.6 สลกัเกลยีวยดึ และสมอใหต้ดิตั �งโดยใชแ้บบนําเท่านั �น 

12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

12.7.1 ใหใ้ชต้ามที�กาํหนดในแบบขยาย 
12.7.2 ใหร้องรบั และปรบัแนวดว้ยลิ�มเหลก็ 

12.7.3 หลงัจากไดย้กตดิตั �งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้ดัมอรต์้าชนิดไม่หดตวั (Non – 
Shrink Mortar) ใตแ้ผ่นรองใหแ้น่นแลว้ตดัขอบลิ�มใหเ้สมอกบัขอบแผน่รอง 

โดยทิ�งส่วนที�เหลอืไว้ในที� 

12.7.4 ในกรณีที�ใช ้Anchor Bolt จะตอ้งฝงั Anchor Bolt ใหไ้ดต้าํแหน่งและความสงูที�
ถูกตอ้งและระวงัไม่ใหห้วัเกลยีวบดิ งอ เสยีรปู หรอืขึ�นสนิม และถา้ไมม่กีาร

ระบุในแบบใหย้ดึขนักบัแผน่รองโดยใช ้Double Nuts 
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13. การป้องกนัเหลก็มิให้ผกุร่อน 

13.1 เกณฑก์ําหนดทั �วไป 
งานนี�หมายรวมถงึการทาส ี และการป้องกนัการผุกร่อนของงานเหลก็ใหต้รงตามบท

กาํหนดและแบบ และใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญานี�ทุกประการ 

13.2 ผวิที�จะทาส ี
13.2.1 การทําความสะอาด 

(ก) ก่อนจะทาสบีนผวิใด ๆ ยกเวน้ผวิที�อาบโลหะจะตอ้งขดัผวิใหส้ะอาด โดย

ใชเ้ครื�องมอืขดัที�เหมาะสม ตามมาตรฐานการเตรยีมพื�นผวิของสทีารอง
พื�นนั �น ๆ หรอืเครื�องพ่นทราย 

(ข) สาํหรบัรอยเชื�อมและผวิเหลก็ที�ไดร้บัความกระทบกระเทอืนจากการเชื�อม
จะตอ้งเตรยีมผวิสาํหรบัทาสใีหม่ เช่นเดยีวกบัผวิทั �วไปตามวธิใีนขอ้ (ก) 

(ค) ทนัทกี่อนที�จะทาสคีรั �งต่อไปใหท้ําความสะอาดผวิซึ�งทาสไีวก้่อน หรอืผวิ

ที�ฉาบไวจ้ะตอ้งขจดัสทีี�ร่อนหลุดและสนิมออกใหห้มด และจะตอ้งทํา
ความสะอาดพื�นที�สว่นที�ถูกนํ�ามนั และไขมนัต่างๆ แลว้ปล่อยใหแ้หง้สนิท

ก่อนจะทาสทีบั 
13.3 สรีองพื�น 

หากมไิดร้ะบุเป็นอย่างอื�น งานเหลก็รูปพรรณทั �งหมดใหท้าสรีองพื�นดว้ยสกีนัสนิม

ระบบแอลคดิชนิดไรส้ารตะกั �วและไรส้ารโครเมต โดยมสีารประกอบซงิคฟ์อสเฟตเป็น
สารป้องกนัสนิม � ชั �น ชั �นละ �� ไมครอน ในกรณีที�เหลก็รปูพรรณฝงัในคอนกรตีไม่

ตอ้งการทาสทีั �งหมด แต่จะต้องขดัผวิใหส้ะอาดก่อนเทคอนกรตีหุม้ 
 

14. การป้องกนัไฟ 

ชิ�นสว่นเหลก็รปูพรรณ ซึ�งถูกกาํหนดใหม้กีารป้องกนัไฟตามแบบนั �น ใหถ้อืปฏบิตัติาม 
“พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ���� และกฏกระทรวงฉบบัที� �� (พ.ศ. ����)” 
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หมวด   �   เสาเขม็เจาะ  
 

1. รายละเอียดทั �วไป 

1.1 งานเสาเขม็เจาะที�จะตอ้งสามารถรบันํ�าหนักปลอดภยัไดต้ามที�ระบุในแบบโดยการ

ทดสอบ ระดบัปลายเสาเขม็อยูต่ํ�ากว่าระดบัดนิปจัจบุนัระบุตามในแบบ 
1.2 วสัดุที�ใชเ้ป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ � 

1.3 วธิกีารเจาะ สว่นบนจากระดบั �.�� ถงึ ระดบันํ�าใตด้นิ โดยประมาณและก่อนถงึชั �น

ทราย การเจาะอาจใช ้Dry Process โดยใชป้ลอกเหลก็ชั �วคราว (Temporary Casing) 
เพื�อกนัการพงัของดนิในหลุมหรอืปากหลุมขณะเจาะ สว่นลา่งจากระดบันํ�าใตด้นิลงไป 

จนถงึระดบัที�ตอ้งการใหใ้ชว้ธิ ีWet Process โดยใช ้Bentonite Slurry เป็นตวัป้องกนั
หลุมเจาะพงัทลาย ตวัเสาเขม็เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามแบบซึ�งหล่อในที�ก่อสรา้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอยีดวธิกีารทาํเสาเขม็เจาะ ประกอบดว้ยระยะเวลาการใส่

โครงเหลก็หลงัจากเจาะถงึปลายเสาเขม็ ระยะเวลาและวธิกีารกาํจดัตะกอนกน้หลุม 
(Bucket หรอื Airlift) ระยะเวลาในการเทคอนกรตี วธิกีารตรวจสอบตะกอนกน้หลุม 

รายละเอยีดวสัดุ Shop Drawing และอื�น ๆ เพื�อใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบ
อนุมตั ิ �� วนั กอ่นการทาํเสาเขม็ตน้แรก อยา่งไรกต็ามผูร้บัจา้งและวศิวกรผูค้วบคุม

งานอาจจะร่วมกนัพจิารณาทบทวนวธิกีารดงักล่าว เพื�อปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

จรงิเพื�อใหคุ้ณภาพเสาเขม็ดขีึ�นและขออนุมตัติ่อวศิวกรผูอ้อกแบบ หลงัจากดาํเนินการ
ทาํเสาเขม็ตน้แรกแลว้ผูร้บัจา้งจะตอ้งระบุเหตุผลในการเสนอเปลี�ยนแปลงนี� 

 

2. วสัดทีุ�ใช้ในงาน 

2.1 ปลอกเหล็กเพื�อกนัดนิอ่อนขา้งหลุมเจาะพงัทลาย 

2.1.1 เสน้ผ่าศนูย์กลางภายใน (เฉลี�ยจากการวดัเสน้ผ่าศูนยก์ลาง � เสน้ ซึ�งทาํมุม
ระหว่างกนัประมาณ ��� องศา) ของปลอกเหลก็ตอ้งไมน่้อยกว่า

เสน้ผ่าศนูย์กลางของเสาเขม็ที�กาํหนด 

2.1.2 ถา้ไม่กาํหนดเป็นอย่างอื�น ความยาวของปลอกเหล็กตอ้งไมน่้อยกว่า �� เมตร 
ความยาวอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่ต้องไดร้บัอนุมตัจิาก

วศิวกรผูค้วบคุมงานเสยีก่อน 
2.1.3 การต่อปลอกเหลก็จะตอ้งเรียบรอ้ยและแน่นหนา ปลอกเหล็กเมื�อต่อเรยีบรอ้ย

จะตอ้งได้แนวตรง (ไม่น้อยกว่า � : 500) ตลอดความยาวของปลอก 

2.1.4 ความหนาของปลอกเหลก็ จะตอ้งเพยีงพอสาํหรบัการขนส่งและการทาํงาน 
ฯลฯ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเสนอคุณสมบตั ิ เชน่ ความหนาของปลอกเหลก็ให้

วศิวกรผูค้วบคุมงานพจิารณาและอนุมตักิ่อน จงึจะนํามาใชไ้ด ้
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2.1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบสภาพต่าง ๆ ของปลอกเหลก็ เชน่ ความตรงแนว 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ความหนา รอยเชื�อมอย่างสมํ�าเสมออยา่งน้อยสปัดาห์
ละครั �ง ในกรณีที�เกดิการชาํรดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งซ่อมแซมหรอืเปลี�ยนใหมก่่อนที�

จะนํามาใชใ้นเสาเขม็เจาะตน้ตอ่ไป 
2.1.6 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผดิชอบต่อการป้องกนัการพงัทลายของดนิส่วนที�ขดุ ก่อนที�จะ

เทคอนกรตีและก่อนที�คอนกรตีจะแขง็ตวั และไม่มกีารชดเชยเงนิใหส้าํหรบั

ค่าใชจ้่ายใด ๆ เพื�อการนี� เช่น ในกรณีที�ต้องทิ�งปลอกเหลก็ไวใ้นดนิเป็นการ
ถาวร หรอืการที�ตอ้งใชป้ลอกเหลก็ � ชั �น (Double Casing) 

2.1.7 ไมว่่าจากเหตุผลใดกต็าม หากปรากฏว่ามคีวามจาํเป็นที�จะตอ้งใชป้ลอกเหลก็
ชั �วคราว ซึ�งมขีนาดใหญ่กว่าที�กาํหนดไว้ จะตอ้งเทคอนกรตีในปล่องนั �นจนเต็ม

พื�นที�หน้าตดัของปลอกเหลก็ชั �วคราวนั �น แต่การจ่ายเงนิจะคาํนวณจากขนาด

เดมิเป็นเกณฑ ์
2.1.8 ในกรณีที�ดนิบรเิวณขา้งในปล่องเกดิพงัทลายบางส่วนหรอืทั �งหมด ในระหว่าง

การขดุหรอืเมื�อขดุเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานทราบ
ทนัท ี และตอ้งปฏบิตัติามขอ้แนะนําหรอืคาํสั �งของวศิวกรผูค้วบคุมงานในการ

ซ่อมแซมแกไ้ข ค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�เป็นผลมาจากการพงัทลายดงักล่าว ผูร้บัจา้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีว นอกจากนี�ผูร้บัจา้งจะตอ้งบนัทกึรายละเอยีดของ
การพงัทลายและวธิกีารแกไ้ขสง่ถงึวศิวกรผูอ้อกแบบดว้ย 

2.2 คอนกรตีที�ใชใ้นงานเสาเขม็เจาะ 
2.2.1 ใชปู้นซเีมนตป์อรต์แลนดป์ระเภทที� � ตามมาตรฐาน มอก. 

2.2.2 กาํลงัอดัของแท่งทรงกระบอกคอนกรตีขนาด ���  ��� มม. จะตอ้งไมน่้อย
กว่า �� เมกกาปาสกาล (��� กก./ซม.�) เมื�ออายุ �� วนัตามมาตรฐาน ASTM 

C 39 

2.2.3 ปรมิาณปนูซเีมนตท์ี�ใชใ้นคอนกรตี � ลูกบาศกเ์มตร ตอ้งไม่น้อยกว่า ��� 
กโิลกรมั 

2.2.4 ค่ายุบตวัของคอนกรตีไม่น้อยกว่า ��� มม. 
2.2.5 ขนาดหนิใหญ่สดุไมเ่กนิ �� มม. 

2.2.6 สารผสมคอนกรตีเพื�อให้คอนกรตีแขง็ตวัชา้จะตอ้งเสนอชนิด ปรมิาณ เวลา

แขง็ตวัและผลการทดลองต่าง ๆ ที�จาํเป็นเพื�อพจิารณาอนุมตัภิายในระยะเวลา
ไมน่้อยกว่า �� วนัก่อนใชง้าน และหากเป็นวสัดทุี�ไมเ่คยใช ้ และไมม่ขีอ้มลูที�

เพยีงพอ จะต้องทดลองผสมและทดสอบกําลงัอดัอยา่งน้อย � ชุด และจะตอ้ง
เสนอผลทดสอบชุดละ � แท่งไม่น้อยกว่า �� วนัก่อนใชง้าน 
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2.2.7 คอนกรตีที�ใชใ้นงานเสาเขม็เจาะ จะตอ้งมเีวลาก่อตวัขั �นแรก (Initial Setting 

Time) ไมน่้อยกว่า � ชั �วโมง และตอ้งเหมาะสมกบัระยะเวลาการเทคอนกรตี 
2.2.8 ผูร้บัจา้งงานเสาเขม็เจาะตอ้งเสนอ Mix Design ของคอนกรตีใหว้ศิวกรผู้

ควบคมุงานพจิารณาและอนุมตัอิย่างน้อย �� วนัก่อนทาํงาน อาจมกีารแกไ้ข 
Mix Design ใหเ้หมาะสมไดใ้นระหว่างกอ่สรา้ง แต่ความรบัผดิชอบในเรื�อง

คุณภาพและคณุสมบตั ิ ยงัคงอยู่ในความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งงานเสาเขม็

เจาะ 

2.2.9 การเกบ็ตวัอยา่งแท่งกระบอกคอนกรตีขนาด ���  ��� มม. เสาเขม็ � ตน้ 

เกบ็ตวัอย่างไมน่้อยกว่า � ชดุ ๆ ละ � แท่ง และวศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธสิ ั �ง
ใหเ้กบ็ตวัอยา่งเกนิ � ชดุ ไดเ้มื�อเหน็สมควร โดยผูร้บัจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็น

ผูเ้กบ็ตวัอย่างตามคาํสั �งของวศิวกรผูค้วบคุมงาน และส่งใหห้อ้งปฏบิตักิารที�
เชื�อถอืไดเ้พื�อทาํการทดสอบ สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการทดสอบ และการเกบ็

ตวัอยา่งผูร้บัจา้งงานเสาเขม็เจาะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งหมด 

2.2.10 การเทคอนกรตีเสาเขม็แต่ละตน้ ตอ้งเทต่อเนื�องกนั โดยจะหยดุชะงกันานเกนิ
ควรไมไ่ด ้ ในกรณีที�การเทคอนกรตีไดห้ยุดชะงกันานเกนิควร วศิวกรผูค้วบคมุ

งานอาจลงความเหน็ว่าเสาเขม็ตน้นั �นเป็นเสาเขม็ชาํรดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอ
วธิกีารแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายทั �งหมด 

2.3 เหลก็เสรมิรบัแรง 

2.3.1 เหลก็ขอ้ออ้ยทุกขนาด ใช ้SD 40 ตามมาตรฐาน มอก. �� – ���� 
2.3.2 เหลก็กลมทุกขนาด ใช ้SR 24 ตามมาตรฐาน มอก. �� – ���� 

2.3.3 รอยเชื�อมเหล็กและวธิกีารต่อเหลก็ ต้องเสนอใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานตรวจ
พจิารณาและอนุมตั ิ

2.3.4 ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ใหถ้อืตามมาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ฉบบั 

���� – �� ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
2.3.5 ในขณะหล่อคอนกรตี ผูร้บัจา้งตอ้งระวงัอยา่ใหเ้หลก็เสรมิเคลื�อนตวัผดิ

ตําแหน่ง 
2.3.6 ระยะหุม้ของผวินอกสดุของเหลก็ (Concrete Cover) จะตอ้งไม่น้อยกว่า ��� 

มม. 

2.3.7 ระยะเรยีงผวิถงึผวิของเหลก็ยนื จะตอ้งไม่น้อยกว่า � เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลาง
ของเหลก็หรอื � เทา่ของขนาดหนิใหญ่สุด 

2.3.8 เหลก็เสรมิยนืจะตอ้งมปีรมิาณเท่ากบั �.��% ที�ระดบั Cut – Off และ �.�% ที�
ระดบัปลายเสาเขม็ (Pile Tip) โดยใหป้รมิาณเหลก็เสรมิลดลงตามสดัส่วน

ความลกึของเสาเขม็ 
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2.3.9 เหลก็ปลอกจะตอ้งเสรมิดงันี� 

(ก) จากระดบั Pile Cut – Off จนถงึ � เมตร ใตร้ะดบัความลกึสดุของดนิ
เหนียวอ่อน (Soft Clay) และไม่น้อยกว่าระดบั -�� เมตร ใหเ้สรมิเหลก็

ปลอกเกลยีวกลมผวิเรยีบ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง � มม. ระยะหา่ง ��� 
มม. 

(ข) สาํหรบัระดบัตํ�าจากที�ระบุในขอ้ (ก) ใหเ้สรมิเหลก็ปลอกเกลยีวเสน้กลม 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง � มม. ระยะห่าง ��� มม. 
2.3.10 การเสรมิเหลก็ยนื จะตอ้งใหป้ลายเหลก็เสรมิอยูท่ี�ระดบัสงูกว่า Pile Cut – Off 

เท่ากบั �� เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางเหลก็เสรมิ 
2.3.11 ระยะตอ่ทาบเหลก็จะตอ้งไม่น้อยกว่า �� เทา่ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็กเสรมิ 

และจะตอ้งผูกยดึใหแ้น่นตดิกนั 

2.3.12 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทํา Shop Drawing แสดงรายละเอยีดการเสรมิเหลก็เสนอแก่
วศิวกรผูอ้อกแบบกอ่นลงมอืทํางาน เพื�อวศิวกรผูอ้อกแบบพจิารณาและอนุมตัิ

อย่างน้อย �� วนักอ่นทํางาน 
2.4 สารละลายเบนโทไนท ์(Bentonite Slurry) 

2.4.1 ตอ้งเสนอรายละเอยีดต่าง ๆ เกี�ยวกบั Bentonite ที�จะใชใ้หว้ศิวกรผูค้วบคุม

งานเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตักิอ่นใช ้
2.4.2 Bentonite Slurry ที�ใชต้อ้งมคีณุสมบตักิ่อนการเทคอนกรตี ดงันี� 

 

คณุสมบตั ิ คา่ที�ยอมรบัได ้ วธิทีดสอบ 

ความแน่น (Density) 1.02 – 1.15 ตนั/ม� ASTM D 4380 

ความหนืด (Viscosity) 26 – 50 Sec/qt Marsh Funnel and Cup 

ปรมิาณทราย (Sand Content) ไมเ่กนิ �% ASTM D 4381 by volume 
PH 8 – 12 Paper Test Strips หรอื Glass - 

  Electrode PH Meter 

 
ค่าเหลา่นี�อาจเปลี�ยนแปลงได ้ ถา้ไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรผูค้วบคุมงาน ในกรณี

ที�ผลทดสอบแสดงว่า Bentonite Slurry มคีา่ PH ไม่ตํ�ากว่า � แต่วศิวกรผูค้วบคมุงาน

เห็นว่า Bentonite Slurry นั �นสกปรก หรอืคณุสมบตัต่ิาง ๆ ไมเ่หมาะสมที�จะใชง้าน
ต่อไปแลว้ วศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธทิี�จะหา้มใช ้ Bentonite Slurry นั �นได ้ แต่ถา้ PH 

ตํ�ากว่า � Bentonite Slurry นั �นหา้มใชอ้ย่างเดด็ขาด 
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2.4.3 ระดบัของ Bentonite Slurry ในขณะเจาะตอ้งไม่ตํ�ากว่า �.�� เมตร จากระดบั

ปากปลอกเหล็ก และในขณะทาํการเจาะผูร้บัจา้งตอ้งเตมิ Bentonite Slurry 
อยูเ่สมอเพื�อใหร้ะดบั Bentonite Slurry ในหลุมคงที� 

2.5 ท่อเท (Tremie – Pipe) 
2.5.1 Tremie Pipe ที�ใชใ้นงานตอ้งสง่รายละเอยีดต่าง ๆ เช่น ขนาดของท่อ วธิต่ีอ

ท่อ วธิป้ีองกนัไมใ่ห้นํ�าเขา้ไปในท่อ ตลอดจนความยาวของท่อ Tremie แต่ละ

ช่วงมาใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานเป็นผูพ้จิารณาและอนุมตักิอ่นจงึจะใชไ้ด ้
2.5.2 Tremie Pipe ทุกท่อนจะตอ้งมหีมายเลขกาํกบั เพื�อสะดวกในการตรวจสอบ

ความยาวของท่อ และสะดวกในการตดัต่อท่อ หรอืการชกัท่อขึ�นจากเนื�อ
คอนกรตี 

2.5.3 Tremie Pipe ทุกท่อต้องแขง็แรงป้องกนันํ�าได ้ และรอยต่อของท่อแตล่ะชว่ง

ตอ้งอยูใ่นสภาพด ีเรยีบรอ้ย สามารถต่อหรอืถอดไดส้ะดวกในขณะเทคอนกรตี 
2.5.4 วศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธใิหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนท่อ Tremie ที�เหน็ว่าใชก้ารไม่ได ้

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เป็นของผูร้บัจา้งแตผู่เ้ดยีว 
2.5.5 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ ี Tremie Pipe สาํรองอยูเ่สมอ และพร้อมที�จะใชไ้ด้เมื�อ

จาํเป็น 

2.5.6 ในขณะเทคอนกรตี Tremie Pipe ตอ้งจมอยูใ่นเนื�อคอนกรตีไมน่้อยกว่า � 
เมตร และตอ้งคอยขยบั Tremie Pipe ขึ�นลง เพื�อไมใ่หค้อนกรตีจบัท่อ ปลาย

ท่อตอ้งจมอยูใ่นคอนกรตีมากพอที� Bentonite Slurry จะไม่เขา้ไปแทนที�เนื�อ
คอนกรตี 

2.5.7 ในขณะตดั Tremie Pipe ใหส้ ั �นลง ต้องใหท้่อ Tremie Pipe จมอยูใ่นเนื�อ

คอนกรตี � – � เมตร 
2.5.8 การใช ้Plug เพื�อกั �นคอนกรตีขณะไล่นํ�าออกจาก Tremie Pipe ตอ้งเสนอวสัดุ

และวธิกีารใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานพจิารณาและอนุมตักิอ่นจงึจะใชไ้ด ้
 

3. ค่าผิดพลาดที�ยอมให้ของเสาเขม็เจาะ 

3.1 ค่าผดิพลาดในแนวดิ�งจะตอ้งไมเ่กนิ � ต่อ ��� ของความยาวของเสาเขม็ 

3.2 ระยะมากที�สุดที�ยอมใหเ้สาเขม็ลงผดิตําแหน่งจากที�กาํหนดไว้ ตอ้งไมเ่กนิ �� มม. โดย
วดัขนานกบัแกน Coordinate ทั �งสองแกนที�ระดบัตดัหวัเสาเขม็ (Pile Cut – Off Level) 

ถา้เสาเขม็เจาะมคี่าเกนิที�กําหนดนี� ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการแกไ้ข ซ่อมแซม หรอืทาํใหม่
ตามคาํสั �งของวศิวกรผูอ้อกแบบ และคา่ใชจ้่ายทั �งหมดในงานนี� ผูร้บัจา้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบแต่ผูเ้ดยีว 
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4. เสาเขม็ชาํรดุ 

เสาเขม็เจาะจะถอืว่าชาํรดุเมื�อ 
4.1 กาํลงัอดัของแท่งกระบอกมาตรฐานคอนกรตีที�เกบ็ไว้ก่อนเท มกีาํลงัอดัตํ�ากว่าที�ระบุไว้

ในแบบ หากมไิดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื�น ใหถ้อื �� เมกกาปาสกาล (240 กก./ซม�) เมื�อ �� 

วนัเป็นเกณฑ ์หรอื 
4.2 ค่าผดิพลาดเกนิกว่าคา่ที�ยอมใหใ้นขอ้ � หรอื 

4.3 เมื�อกาํลงัอดัของแท่งคอนกรตีที�เจาะเอาขึ�นมาจากเสาเขม็ตํ�ากว่าที�กาํหนด (ดขูอ้ �.�) 

และวศิวกรผูอ้อกแบบเหน็ว่าเป็นอนัตรายต่อโครงสรา้ง หรอื 
4.4 ความยาวของเสาเขม็เจาะไม่ไดต้ามที�ระบุในแบบ หรอืตามที�วศิวกรผูอ้อกแบบกาํหนด 

หรอื 
4.5 จากการทดสอบในขอ้ � หรอืการสงัเกต ชี�ใหเ้หน็ว่าเสาเขม็เจาะอยูใ่นสภาพที�ไม่

สามารถจะรบันํ�าหนักไดต้ามที�กาํหนด หรอืวศิวกรผูอ้อกแบบลงความเหน็ว่าเป็น

เสาเขม็ชํารุดเนื�องจากการเจาะ การเทคอนกรตีไม่ถูกต้อง หรอืขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
น้อยกว่าที�ระบุในแบบ หรอืมสีิ�งสกปรก เชน่ ม ี Bentonite Slurry หรอืดนิพงัเขา้มา

แทรกอยูใ่นเนื�อคอนกรตี หรอืกําลงัอดัของคอนกรตีในเสาเขม็ในช่วงต่าง ๆ ของความ
ลกึมคี่าไมแ่น่นอนหรอืคอนกรตีมกีารแยกแยะ 

4.6 เสาเขม็เจาะ ไมส่ามารถรบันํ�าหนกับรรทุกไดต้ามที�กาํหนดในแบบจากการทดสอบ

เสาเขม็โดย Static Pile Load Test หรอื Dynamic Load Test หากวศิวกรผูอ้อกแบบ
ลงความเหน็ในทุกกรณีขา้งตน้ ผูร้บัจา้งต้องรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ในการแกไ้ข

ซ่อมแซมหรอืทําใหม่ เพื�อใหไ้ด้เสาเขม็ที�สมบูรณ์ตามตอ้งการ และยงัตอ้งชดใช้
ค่าเสยีหายใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง อนัเกดิขึ�นเนื�องจากความเสยีหายของเสาเขม็เจาะ รวมทั �ง

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ จากการที�ตอ้งเพิ�ม Tied Beams หรอืเสรมิเสาเขม็ไมโคร (Micro Pile) 

หรอืเสาเขม็ชนิดอื�น การขยายขนาดของฐานรากหรอืการแกไ้ขวธิอีื�นใดนอกเหนือจาก
นี�ในกรณี �.� หากวศิวกรผูค้วบคุมงานเหน็สมควร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเจาะเสาเขม็เพื�อนํา

แท่งคอนกรีตจากเสาเขม็ขึ�นมาทดสอบ สาํหรบัคา่เจาะ คา่ทดสอบแท่งคอนกรตี คา่อุด
รเูจาะ และคา่ซ่อมแซมต่าง ๆ ตกเป็นของผูร้บัจา้งทั �งสิ�น 

 

5. การเกบ็ตวัอย่างแท่งคอนกรีตจากเสาเขม็ที�เทเสรจ็แล้ว และการทาํ Seismic Test 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทํา Seismic Test กบัเสาเขม็จํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ �� ของเสาเขม็ทั �งหมด 

โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเอง 

ในกรณีที�วศิวกรผูค้วบคมุงานสงสยัว่าเสาเขม็เจาะจะอยูใ่นสภาพที�ไมเ่รยีบรอ้ย ไมส่ามารถรบั
นํ�าหนักไดต้ามต้องการ หรอืจากรายงานการทาํงานประจาํวนัแสดงขอ้บกพรอ่งเนื�องจากการ

เจาะหรอืการเทคอนกรตีหรอืการผดิขั �นตอนใดขั �นตอนหนึ�งในการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งผล
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ของ Seismic Test ไมป่รากฏเป็นที�น่าพอใจ วศิรผูอ้อกแบบหรอืวศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธสิ ั �ง

ใหท้าํการเจาะนําแทง่คอนกรตีจากเสาเขม็ขึ�นมาทดสอบได ้และผลควรปรากฏดงันี� 
5.1 แท่งคอนกรีตที�อายุไม่น้อยกว่า �� วนั ที�ไดจ้ากการเจาะเกบ็ขึ�นมาทุก ๆ � เมตร 

ตลอดความลกึจากผวิดนิ ใหไ้ด้ตวัอย่างตอ้งมคี่ากาํลงัอดัโดยเฉลี�ยแลว้ไม่ตํ�ากว่า
กาํหนดในขอ้ � และตวัอยา่งใดตวัอย่างหนึ�งดงักล่าว ต้องมคีา่กาํลงัอดัไม่ตํ�ากว่า ��% 

ของกาํลงัอดัสงูสุดที�กาํหนด 

5.2 เนื�อคอนกรตีที�เจาะขึ�นมาตอ้งไม่มสีิ�งอื�นเจอืปนอยู่มาก เช่น ดนิ ซึ�งแสดงวา่หลุมเจาะมี
การพงัทลายหรอื Bentonite Slurry แทรก หรอื 

5.3 ความยาวของเสาเขม็เจาะตอ้งไดต้ามที�กาํหนด ในกรณีที�แทง่คอนกรตีที�เจาะขึ�นมาไม่
เป็นไปตามขอ้ �.� ถงึ �.� ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเจาะนําแทง่

คอนกรตีขึ�นมา และคา่ทดสอบพรอ้มทั �งคา่ใชจ้่ายในการซ่อมแซม แกไ้ข หรอืทําใหม่

ทั �งหมด แต่หากผูร้บัจา้งไดท้าํการกอ่สรา้งเสาเขม็เจาะถูกตอ้งตามขั �นตอนเรยีบรอ้ย
ตามหลกัวชิา รวมทั �งปรากฏผล Seismic Test เป็นที�น่าพอใจ และยงัปรากฏว่ามขีอ้

สงสยัหรอืไม่แน่ใจในการรบันํ�าหนักของเสาเขม็เจาะอยู ่ หรอืตอ้งการสุ่มตวัอย่างเพื�อ
ทดสอบสภาพ และความสามารถในการรบันํ�าหนกัของเสาเขม็เจาะ ในกรณีนี�วศิวกรผู้

ควบคมุงานหรอืวศิวกรผูอ้อกแบบ มสีทิธทิี�จะสั �งใหท้าํการเจาะนําแท่งคอนกรตีจาก

เสาเขม็มาทดสอบไดเ้ชน่กนั หากผลออกมาด ี ผูว้่าจา้งจะเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่าย
ทั �งหมด แต่หากผลปรากฏออกมาไม่ด ี ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

รวมทั �งการทดสอบตรวจสอบวธิกีารและผลการทดสอบของเสาเขม็เจาะต่าง ๆ ที�ทาํขึ�น
มาแลว้ทั �งหมด 

 

6. การแก้ไข ซ่อมแซมเสาเขม็ชาํรดุ 

วธิกีารแกไ้ข หรอืซ่อมแซมเสาเขม็เจาะชาํรุด วศิวกรผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้ําหนดหลกัเกณฑใ์ห ้
โดยผูร้บัจา้งซึ�งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายของเสาเขม็เจาะ จะตอ้งเป็นผูค้าํนวณและเขยีน 

Shop Drawing หรอืหากผูร้บัจา้งจะเสนอวธิแีกไ้ขซ่อมแซม มาใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบเป็นผู้
พจิารณาอนุมตักิไ็ด ้โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งหมดทุกกรณี 

 

7. รายงานสาํหรบัเสาเขม็เจาะ 

ผูร้บัจา้งตอ้งทาํรายงานเกี�ยวกบัเสาเขม็เจาะส่งใหว้ศิวกรผูค้วบคุมงานภายใน �� ชั �วโมง 

หลงัจากหล่อคอนกรตีเสรจ็เรยีบรอ้ย ขอ้มลูที�ต้องเสนอในรายงานม ี

7.1 วนัที�ทาํการเจาะ หล่อคอนกรตี 
7.2 หมายเลขกาํกบัของเสาเขม็ 

7.3 ระดบัดนิเดมิ 
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7.4 ระดบัหวัเสาเขม็และระดบัตดัเสาเขม็ 

7.5 ระดบัปลายเสาเขม็ 
7.6 ระดบัชั �นดนิทรายแน่น 

7.7 เสน้ผ่าศนูยก์ลางของรเูจาะ (ดู � (�.�), (�.�.�)) 
7.8 ความเอยีงจากแนวดิ�งของเสาเขม็เจาะโดยประมาณ 

7.9 ตําแหน่งและความคลาดเคลื�อนจากตําแหน่งที�กาํหนด 

7.10 ความยาวของปลอกเหลก็ 
7.11 รายละเอยีดของชั �นดนิที�เจาะลงไป 

7.12 ปรมิาณคอนกรตีที�ใชเ้ทเป็นระยะ ๆ จากล่างสุดจนถงึบนสดุ 
7.13 เวลาเริ�มและเวลาแลว้เสรจ็ของการเจาะ การทาํ Air Lift การใส่โครงเหลก็และเท

คอนกรตี 

7.14 รายละเอยีดของอุปสรรค และความล่าชา้ที�เกดิในงาน 
7.15 รายละเอยีดของปรากฏการณ์ใด ๆ ที�ผดิปกตใินระหว่างงานเสาเขม็ 

7.16 ขอ้มลูอื�น ๆ ซึ�งวศิวกรผูค้วบคมุงานหรอืวศิวกรผูอ้อกแบบตอ้งการ 
รายงานนี�ตอ้งมตีวัแทนผูร้บัจา้งและผูค้วบคุมงานลงนามรบัรองทั �งสองฝา่ย 

 

8. ระยะช่วงเวลาห่างในการเจาะเสาเขม็ต้นที�ถดัไปหรือใกล้เคียง 

ระยะชว่งเวลาในการทาํการเจาะเสาเขม็ตน้ที�ถดัไปหรอืใกลเ้คยีง ตอ้งไม่น้อยกว่า �� ชั �วโมง 
โดยอาศยัผลจากการทดสอบกาํลงัอดัของแท่งคอนกรตีประกอบการพจิารณา หรอืมฉิะนั �น

ระยะห่างระหว่างเสาเขม็ที�เจาะกบัเสาเขม็ขา้งเคยีงทุกต้น จะตอ้งไมน่้อยกว่า � เทา่ของ
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของเสาเขม็หรอืมากกว่านั �น หรอืตามคาํสั �งของวศิวกรผูค้วบคมุงาน 

 

9. หลุมเจาะของงานเสาเขม็เจาะ 

9.1 กน้หลุมเจาะตอ้งสะอาด แน่นและปราศจากวสัดุที�ร่วน หรอืตะกอนในปรมิาณมากเกนิ

สมควร หรอืวสัดุที�ทาํใหอ้่อนตวัจนมกีาํลงัตํ�ากว่าคา่ของตวัอย่างซึ�งเป็นคา่ที�ใชใ้นการ

คาํนวณหาความลกึของกน้หลุมที�เจาะ กน้หลุมจะตอ้งไดร้ะดบั 
9.2 ตอ้งทาํความสะอาดกน้หลุมเจาะด้วยวธิใีด ๆ ที�วศิวกรผูค้วบคุมงานแนะนํา หรอืสั �ง

หรอืที�ผูร้บัจา้งเสนอมา ซึ�งวศิวกรผูค้วบคุมงานไดอ้นุมตัแิลว้ และตอ้งไดร้บัการตรวจ
และเหน็ชอบจากวศิวกรผูค้วบคมุงานเสยีกอ่น จงึจะไดร้บัอนุมตัใิหเ้ทคอนกรตีได้ 

9.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาอุปกรณ์เกี�ยวกบัความปลอดภยั ตลอดจนอุปกรณ์อาํนวยความ

สะดวกตา่ง ๆ เพื�อใหต้วัแทนผูว้่าจา้ง วศิวกรผูอ้อกแบบและวศิวกรผูค้วบคมุงาน
สามารถเขา้ไปตรวจงานดว้ยความปลอดภยั 
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9.4 หลงัจากเจาะจนถงึระดบัที�ตอ้งการแลว้ ผูค้วบคมุงานและผูร้บัจา้งจะรว่มกนัวดัความลกึ

ตามแนวดิ�งของหลุมเจาะ และสภาพของหลุมเจาะ โดยใช ้ Tremie Pipe หรอืลูกดิ�ง 
หรอืวธิกีารใด ๆ ที�วศิวกรผูค้วบคุมงานสั �ง และค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัเครื�องมอืในการ

ทดสอบนี� ผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกทั �งสิ�น 
9.5 ขณะเทคอนกรตี ผูร้บัจา้งรว่มกบัวศิวกรผูค้วบคมุงานหรอืผูแ้ทน ตรวจสอบ

เสน้ผ่าศนูยก์ลางของหลุมเจาะ โดยใชว้ธิคีาํนวณจากปรมิาตรคอนกรตีที�เทลงไป กบั

ความลกึของคอนกรตีที�สงูข ึ�น หรอืโดยวธิกีารอย่างอื�นที�วศิวกรผูค้วบคมุงานเหน็ว่า
เหมาะสม 

9.6 หลงัจากเจาะหลุมจนถงึความลกึที�ต้องการ เวลาที�ใชใ้นการทาํงานความสะอาดกน้หลุม 
บวกเวลาที�ใชใ้นการใสเ่หลก็เสรมิ ตอ้งไมเ่กนิ � ชั �วโมง หากมปีญัหาที�ทาํใหล้่าชา้

ออกไป ผูร้บัจา้งจะตอ้งปรกึษาวศิวกรผูค้วบคุมงานทนัท ี

 

10. วิธีการก่อสร้าง 

ในกรณีที�ผูร้บัจา้งเป็นผูเ้สนอวธิกีารทาํเสาเขม็เจาะ วธิทีี�ผูร้บัจา้งเสนอมาบางข ั �นตอน วศิวกร

ผูอ้อกแบบหรอืวศิวกรผูค้วบคุมงานมสีทิธสิั �งใหแ้กไขหรอืเพิ�มเตมิ เพื�อใหไ้ดง้านที�สมบรูณ์
เรยีบรอ้ยและถกูต้อง โดยผูร้บัจา้งไม่มสีทิธเิรยีกร้องค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิจากการแกไ้ขนี� 

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาและอนุมตัวิธิกีารกอ่สรา้งเสาเขม็เจาะ คอืวธิกีารก่อสรา้งตอ้งไม่ทาํ

ใหเ้สาเขม็เสยีกาํลงั เนื�องจากคอนกรตีสกปรกหรอืจากการลดหน้าตดัของเสาเขม็ หรอื
ปนูซเีมนต์ถูกลา้งออกไป หรอืจากการชาํรุดเสยีหายขณะถอนปลอกเหลก็ออก หรอืเหตุการณ์

อื�น ๆ รวมทั �งผลกระทบจากการกอ่สรา้งเสาเขม็ขา้งเคยีงดว้ย 
ถงึแมว้่าผูร้บัจา้งจะทํางานตามขั �นตอนที�เสนอมา หรอืตามขั �นตอนที�ไดร้บัการแกไ้ขจากวศิวกร

ผูอ้อกแบบ หรอืวศิวกรผูค้วบคุมงาน และผูร้บัจา้งเหน็ชอบดว้ยแลว้กต็าม ความรบัผดิชอบและ

ค่าเสยีหายต่าง ๆ ในงานเสาเขม็ยงัคงเป็นของผูร้บัจา้งเพยีงผูเ้ดยีว และค่าเสยีหายต่าง ๆ ที�
เกดิขึ�นผูร้บัจา้งเป็นผูจ้่ายเพยีงผูเ้ดยีว 

ในกรณีที�ผลทดสอบในขอ้ �� ใหค้า่ตํ�ากว่ากาํหนด ผูร้บัจา้งจะตอ้งหามาตรการที�สามารถ
ประกนัไดว้่าเสาเขม็ที�ทาํไปจะสามารถรบันํ�าหนักปลอดภยัไดไ้ม่น้อยกว่าที�กาํหนด โดยมสีว่น

ปลอดภยัไม่น้อยกว่า �.� เชน่ทาํ Grouting ที�ปลายเสาเขม็ หรอืยดึความยาวของเสาเขม็หรอื

วธิอีื�นใดที�เหมาะสม 
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11. วิธีการทาํเสาเขม็เจาะทั �วไป 

ในกรณีที�มไิดก้าํหนดเป็นอย่างอื�น ใหถ้อืปฏบิตัติามนี� 

11.1 การลงปลอกเหลก็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งลงปลอกเหลก็ตามตาํแหน่งที�กาํหนดไวใ้นแบบ และ

ระหว่างลงปลอกเหลก็จะตอ้งตรวจสอบความดิ�ง โดยใชก้ลอ้ง Theodolite หรอืระดบันํ�า 
โดยใหถ้อืค่าผดิพลาดที�ยอมใหใ้นขอ้ � เป็นเกณฑ ์

11.2 หลงัจากกดปลอกเหลก็อยูใ่นตาํแหน่งเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้าํการเจาะดนิภายในปลอก

เหลก็ออก โดยใชเ้ครื�องเจาะซึ�งตดิตั �งบนรถเครน หวัเจาะอาจใช ้ Fight Auger หรอื 
Bucket Type ตามสภาพความเหมาะสม ในช่วงบนของเสาเขม็ผูร้บัจา้งอาจทาํการเจาะ

แบบ Dry Process กไ็ด ้ แต่การเจาะโดยวธิ ี Dry Process นี�สาํหรบับรเิวณภาคกลาง 
ไมค่วรเจาะเกนิระดบั ��.�� เมตร หรอืพน้ชั �น Stiff Clay เพราะจะมนํี�าทะลกัเขา้มาเมื�อ

เจาะถงึขึ�นนี�แลว้ จะตอ้งทาํการเตมิ Bentonite Slurry ใหอ้ยู่ไมต่ํ�ากว่า � เมตรจากปาก

หลุม และใชห้วัเจาะแบบ Bucket Type และเมื�อเจาะไดค้วามลกึเพิ�มขึ�นใหเ้ตมิ Slurry 
เพิ�มขึ�นตามความลกึ จนได้ระดบัที�กาํหนดตามแบบ ก่อนที�จะชกักา้นเจาะ (Kelly Bar) 

ขึ�น จากนั �นใหท้าํความสะอาดกน้หลุม (Cleaning) ดว้ย Cleanout Bucket อกีครั �งหนึ�ง 
ทั �งนี� Bucket จะตอ้งเป็นแบบ One – way Flap Gate เพื�อไมใ่หด้นิใน Bucket ร่วงลง

ไปในรเูจาะเสาเขม็ได ้

11.3 หลงัจากชกั Kelly Bar ขึ�นมาแลว้ ใหผู้ร้บัจา้งทาํการตรวจสอบรเูจาะ ซึ�งม ี Bentonite 
Slurry อยูเ่ต็มอกีครั �งหนึ�งดว้ยลูกดิ�ง เพื�อหาความลกึที�แน่นอน และตรวจสอบการ

พงัทลายของรเูจาะโดยใชเ้ครื�องมอื หรอืวธิกีารใด ๆ ที�เหมาะสม การตรวจสอบให้
ตรวจสอบไมน่้อยกว่า � จุด หากผลการตรวจสอบพบว่ามกีารพงัทลายของรเูจาะ ผูร้บั

จา้งตอ้งทาํความสะอาดอกีครั �งหนึ�งดว้ย Bucket จนแน่ใจว่ากน้หลุมไดร้ะดบัและสะอาด 

ในกรณีที�มตีะกอนมากเกนิว่าที�จะยอมใหไ้ด ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งขจดัตะกอนดว้ยวธิทีี�
เหมาะสม เชน่ใชว้ธิ ีAir Lift ความหนาของตะกอนที�ยอมใหม้ไีด ้วศิวกรผูอ้อกแบบหรอื

วศิวกรผู้ควบคมุงานจะกาํหนดใหเ้ป็นกรณี ๆ ไป ขึ�นอยู่กบัชนิดของตะกอน 
11.4 หลงัจากตรวจสอบรเูจาะเรยีบรอ้ยแลว้ จงึใหท้ําการหยอ่นโครงเหลก็เสรมิตวัเสาเขม็

ตามแบบ และลง Tremie Pipe สาํหรบัเทคอนกรตี ระหว่างลง Tremie Pipe ใหว้ดั

ความยาวของ Tremic Pipe ดว้ยว่ายาวเท่าใด เพื�อเป็นการตรวจสอบความลกึของ
รเูจาะอกีครั �งหนึ�ง เมื�อลง Tremic Pipe เสรจ็แลว้ใหต้รวจขา้งรูเจาะดว้ย โดยอาจใช้

ลกูดิ�งวดัอยา่งน้อย � จุด หรอือาจจะใชว้ธิกีารเลื�อน Tremic Pipe ไปรอบ ๆ รเูจาะกไ็ด ้
ส่วนจะใชว้ธิใีดนั �นขึ�นอยูก่บัสภาพความเหมาะสมในระหว่างปฏบิตังิาน หากผลการ

ตรวจสอบพบว่ามกีารพงัทลายเกดิขึ�นจะตอ้งชกัโครงเหลก็ขึ�น และทาํความสะอาด และ

ลงโครงเหลก็ใหม่แลว้จงึตรวจสอบอกีครั �งหนึ�ง 
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11.5 เมื�อตรวจสอบกน้รเูจาะเรยีบรอ้ยแลว้ จงึทาํการเทคอนกรตีผ่าน Tremie Pipe ซึ�งม ี

Plug อยูใ่นท่อลอยอยูเ่หนือ Slurry (Plug อาจใชล้กูบอลยาง โฟมหรอืสารชนิดอื�น ๆ ที�
วศิวกรผู้ควบคมุงานเหน็ชอบ) คอนกรตีเมื�อเทเขา้ไปใน Tremie Pipe จะดนั Plug และ 

Bentonite Slurry ออกทางปลายทอ่ ซึ�งจะดนัตะกอนที�อาจตกอยู่กน้หลมุใหล้อยตวั
ขึ�นมา และคอนกรตีจะตกลงกน้หลุมแทนที� และปลาย Tremie Pipe กจ็ะฝงัอยูใ่น

คอนกรตีตลอดเวลา เมื�อเทคอนกรตีเพิ�มขึ�น ผูร้บัจา้งจะทําการตดั Tremie Pipe ใหส้ั �น

ลง ใหส้มัพนัธ์กบัปรมิาณคอนกรตีที�เพิ�มขึ�น แต่อย่างไรกด็ ีปลาย Tremie Pipe จะตอ้ง
ฝงัอยูใ่นคอนกรตีอยา่งน้อย � เมตร ตลอดเวลาจนกว่าการเทเสาเขม็แต่ละตน้จะเสรจ็

สิ�น แต่ในขณะตดัต่อ Tremie Pipe ปลายท่อจะตอ้งจมอยู่ในเนื�อคอนกรตีประมาณ � – 
� เมตร และการเทคอนกรตีแต่ละตน้จะตอ้งเทต่อเนื�องกนัจะหยุดไมไ่ด ้

11.6 ก่อนลงมอืเทคอนกรตีเสาเขม็แต่ละตน้ ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการคาํนวณปรมิาณของ

คอนกรตีสาํหรบัเสาเขม็แตล่ะขนาด และเขยีนออกมาเป็นกร๊าฟ หรอืตาราง
เปรยีบเทยีบความสงูของคอนกรตีที�เทลงไปในรเูจาะกบัปรมิาณที�คํานวณได ้ เสนอ

วศิวกรผู้ควบคมุงานก่อน และในระหว่างการเทคอนกรตีจะต้องตรวจสอบปรมิาตร
คอนกรตีที�เทลงไปจรงิ และวดัความสงูของคอนกรตีในรเูจาะเป็นระยะ ๆ เพื�อนํามา

เขยีนกร๊าฟ หรอืตารางเปรยีบเทยีบที�คาํนวณไว้ และจากการตรวจสอบนี� จะทําให้

สามารถคาํนวณเสน้ผ่าศูนยก์ลางจรงิของเสาเขม็ไดเ้ป็นระยะ ๆ การวดัตรวจสอบ
ดงักล่าวนี�จะวดัตรวจสอบดงักล่าวนี� จะวดัตรวจสอบกี�ครั �งในเสาเขม็แต่ละตน้ แตล่ะ

ขนาด ใหผู้ร้บัจา้งหารอืกบัวศิวกรผูค้วบคุมงานในระหว่างทาํงานตามสภาพความ
เหมาะสม 

11.7 ในระหว่างที�เทคอนกรตีลงไปในรูเจาะ Bentonite Slurry ในรจูะลน้ออกมา ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งทาํการสบูนํ�าไปทาํความสะอาดตามกรรมวธิทีี�เหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
ซึ�งวศิวกรผูค้วบคุมงานเหน็ชอบ แลว้จงึนําไปเกบ็ไวใ้นที�เกบ็ เพื�อทาํการตรวจสอบ

คณุสมบตักิ่อนที�จะนําไปใชก้บัเสาเขม็ตน้อื�น ๆ  
11.8 เมื�อเทคอนกรตีจนไดร้ะดบัที�ตอ้งการแลว้ จงึทาํการถอนปลอกเหลก็ขึ�น เสาเขม็ที�เจาะ

ใหมจ่ะต้องห่างจากต้นที�เพิ�งทําเสรจ็แลว้อยา่งน้อย � เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของ

เสาเขม็ตน้ที�ใหญ่กว่า หากเวน้ระยะน้อยกว่านั �นจะตอ้งทิ�งระยะเวลาใหห้่างกนัไม่น้อย
กว่า �� ชั �วโมง 

11.9 ในระหว่างการทาํงาน หากผูร้บัจา้งเหน็ว่าควรจะมกีารเปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิวธิกีาร
ใด ๆ เพื�อใหง้านมคีณุภาพดขีึ�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอต่อวศิวกรผูอ้อกแบบ หรอืวศิวกร

ผูค้วบคมุงานเพื�อเห็นชอบก่อนทุกครั �ง 

11.10 ในกรณีที�ผูร้บัจา้งเจาะเสาเขม็จนถงึระดบัที�ตอ้งการแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเทคอนกรตี
เสาเขม็ตน้นั �น ๆ ใหเ้สรจ็สิ�นภายในวนันั �น จะทิ�งไว้ขา้มวนัไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ผูร้บัจา้งจะ



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

สามารถทิ�งเสาเขม็ที�เจาะไว้ขา้มวนัไวไ้ดใ้นกรณีเดยีวคอื ยงัเจาะไมถ่งึระดบัและ

สามารถพสิจูน์ไดว้่ารเูจาะที�คา้งไว้ไมเ่กดิการพงัทลาย 
11.11 สิ�งกดีขวางในการทาํเสาเขม็เจาะ 

ถา้พบสิ�งกดีขวางในขณะทาํเสาเขม็เจาะ เช่น ฐานรากเดมิ หรอืเสาเขม็เดมิ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรผูค้วบคมุงานทราบทนัท ี และรว่มปรกึษาหาวธิแีกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 

โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการแกไ้ขทั �งสิ�นแต่ผูเ้ดยีว 

11.12 การทดสอบการบรรทุกนํ�าหนักของเสาเขม็ 
ผูร้บัจา้งทาํเสาเขม็ตอ้งดาํเนินการทดสอบเสาเขม็ขนาด �.�� เมตร ยาวประมาณ 

��.�� เมตร จํานวน � ต้น ณ สถานที�กอ่สรา้งตามตําแหน่งที�ไดร้บัอนุมตัจิากวศิวกร
ผูอ้อกแบบ พรอ้มทั �งสง่รายงานผลการทดสอบเสาเขม็นั �นจาํนวน � ชดุ ต่อผูว้่าจา้ง 

 

12. วิธีการทดสอบการบรรทุกนํ�าหนักของเสาเขม็ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอยีดการทดสอบเสาเขม็เพื�อใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบอนุมตั ิ�� วนักอ่น
การเจาะทาํเสาเขม็และเสาเขม็สมอ (Anchor Piles) รายละเอยีดตอ้งประกอบดว้ย Shop 

Drawing ของเสาเขม็ทดสอบและเสาเขม็สมอ รายละเอยีด Test Beams และ Cross Beams 
วธิกีาร Jack วธิกีารวดัคา่การทรดุตวัและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เสาเขม็ทดสอบจะตอ้งใชค้อนกรตีที�

มกีาํลงัอดัของแท่งทรงกระบอกมาตรฐานไม่น้อยกว่า �� เมกกาปาสกาล (��� กก./ซม.�) 

เสาเขม็สมอจะตอ้งมจีํานวนและเหลก็เสรมิเพยีงพอที�จะรบัแรงสงูสุดที�ใชใ้นการทดสอบ โดยที�ผู้
รบัจา้งจะตอ้งทาํรายการคาํนวณ เสนอต่อวศิวกรผูอ้อกแบบและไดร้บัการอนุมตักิ่อนทําการ

ทดสอบ 
การทดสอบใหก้ระทาํเป็น � ชดุ 

ชุดแรก ใหบ้รรทุกนํ�าหนักถงึคา่นํ�าหนกับรรทุกปลอดภยัที�คํานวณไวแ้ลว้ ลดลงเหลอื

ศนูย ์
ชุดที�สอง ใหบ้รรทุกนํ�าหนักใหมจ่ากศนูยจ์นถงึ � เท่าของนํ�าหนกับรรทุกปลอดภยัแลว้

ลดลงเหลอืศนูย ์
ชุดที�สาม ใหบ้รรทุกนํ�าหนักจากศนูยจ์นถงึ � เทา่ของนํ�าหนักบรรทุกปลอดภยั แลว้

ลดลงเหลอืศนูยห์รอืประลยัก่อนแลว้แต่กรณี 

ขั �นตอนการทดสอบใหป้ฎบิตัดิงันี� 
12.1 ชดุแรก 

(1) ใหเ้พิ�มนํ�าหนักทดสอบเท่ากบัคา่นํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�คาํนวณออกแบบไว ้ 
โดยใหเ้พิ�มนํ�าหนักเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, 50%, ��%, 100% 

(2) ในการเพิ�มนํ�าหนกัแตล่ะข ั �น กระทาํได้ต่อเมื�ออตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� 

มม. ต่อชั �วโมง แต่ไม่มากกว่า � ชั �วโมง 
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(3) บนัทกึค่าการทรุดตวัหลงัจากเพิ�มนํ�าหนักแลว้ทนัท ี และเมื�อเวลาผ่านไป �, �, 

�, �, ��, ��, ��, ��, ��� และทุก ๆ ��� นาท ีใหล้ะเอยีดถงึ �.�� มม. 
(4) ที�นํ�าหนัก ���% ตอ้งรกัษานํ�าหนักทดสอบไว ้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า �� ชั �วโมง 

กรณีที�อตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. ต่อชั �วโมง ใหร้กัษานํ�าหนักทดสอบ
ไวไ้ม่น้อยกว่า �� ชม. 

(5) ใหล้ดนํ�าหนกัทดสอบทุก ๆ ชั �วโมงและเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, ��%, ��%, 0% 

(6) บนัทกึค่าการคนืตวั (Rebound) ของเสาเขม็ในขอ้ (�) ที� �, �, �, �, ��, ��, 
�� และ �� นาท ีที�นํ�าหนกั �% ใหบ้นัทกึต่อไปทุก ๆ ชั �วโมงจนกระทั �งค่าของ

การคนืตวัคงที� 
12.2 ชดุที�สอง 

(1) ใหเ้พิ�มนํ�าหนักทดสอบใหเ้ป็นจํานวน � เท่า ของค่านํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�

ออกแบบไวโ้ดยใหเ้พิ�มนํ�าหนักเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, ��%, ��%, ���%, ���%, 
���%, 175%, ���% 

(2) การเพิ�มนํ�าหนักแต่ละข ั �นกระทาํไดต้่อเมื�ออตัราการทรดุตวัน้อยกว่า �.�� มม. 
ต่อชั �วโมง แต่ไม่มากกว่า � ชั �วโมง 

(3) บนัทกึคา่การทรุดตวัหลงัจากเพิ�มนํ�าหนักแลว้ทนัท ีและเมื�อเวลาผา่นไป �, �, �, 

�, ��, ��, ��, ��, ��� นาท ีและทุก ๆ ��� นาท ีใหล้ะเอยีด �.�� มม. 
(4) ที�นํ�าหนัก ���% ตอ้งรกัษานํ�าหนักทดสอบไวเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า �� ชั �วโมง 

กรณีที�อตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. ต่อชั �วโมง ใหร้กัษานํ�าหนักทดสอบ
ไวไ้มน่้อยกว่า �� ซม. 

(5) ใหล้ดนํ�าหนกัทดสอบทุก ๆ ชั �วโมง และเป็นขั �น ๆ ดงันี� ���%, ���%, ���%, 

���%, ��%, ��%, 25% และ �% 
(6) บนัทกึคา่คนืตวั (Rebound) ของเสาเขม็ในขอ้ (�) ที� 1, �, �, �, ��, ��, �� 

และ �� นาท ีที�นํ�าหนัก �% ใหบ้นัทกึต่อไปทุก ๆ ชั �วโมง จนกระทั �งคา่ของการ
คนืตวัคงที� 

12.3 ชดุที�สาม 

(1) ใหเ้พิ�มนํ�าหนกัทดสอบใหเ้ป็นจาํนวน � เท่าของค่านํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�
ออกแบบไวโ้ดยใหเ้พิ�มนํ�าหนกัเป็นขั �น ๆ ดงันี� ��%, ��%, ��%, ���%, 

���%, ���%, 175%, ���%, ���%, ���%, ���%, ���% ในขอ้ (�) นี� 
วศิวกรผูอ้อกแบบหรอืวศิวกรผูค้วบคมุงานอาจสั �งใหล้ดนํ�าหนักทดสอบ เมื�อ

เหน็ว่าใกลจุ้ดประลยัแล้วกไ็ด ้โดยใหล้ดเป็นขั �น ๆ ตามขอ้ (�) 

(2) การเพิ�มนํ�าหนักแต่ละขั �นกระทาํไดต้่อเมื�ออตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. 
ต่อชั �วโมง แต่ไม่มากกว่า � ชั �วโมง 
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(3) บนัทกึคา่การทรุดตวัหลงัจากเพิ�มนํ�าหนักแลว้ทนัท ี และเมื�อเวลาผา่นไป �, �, 

�, �, ��, ��, ��, ��, ��� นาท ีและทุก ๆ ��� นาท ีใหล้ะเอยีดถงึ �.�� มม. 
(4) ที�นํ�าหนัก ���% ตอ้งรกัษานํ�าหนกัทดสอบไวเ้ป็นเวลาไมน่้อยกว่า �� ชั �วโมง 

กรณีที�อตัราการทรุดตวัน้อยกว่า �.�� มม. ตอ่ชั �วโมง ใหร้กัษานํ�าหนักทดสอบ
ไว้ไมน่้อยกว่า �� ซม. 

(5) ใหล้ดนํ�าหนกัทดสอบทุก ๆ ชั �วโมง และเป็นขั �น ๆ ดงันี� ���%, ���%, ���%, 

���%, ��%, �% 
(6) บนัทกึคา่คนืตวั (Rebound) ของเสาเขม็ในขอ้ (�) ที� �, �, �, �, ��, ��, �� 

และ �� นาท ีที�นํ�าหนัก �% ใหบ้นัทกึต่อไปทุก ๆ ชั �วโมง จนกระทั �งค่าของการ
คนืตวัคงที� 

(7) การทดสอบซํ�า ถา้หากว่าผลการทดสอบไมเ่ป็นที�พอใจ และผูว้่าจา้งตอ้งการให้

ทาํซํ�า (โดยใชเ้สาเขม็ Test และ Anchor Pile ชุดเดมิ) ทางผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ
ใหโ้ดยไม่คดิค่าใชจ้่ายเพิ�ม 

12.4 ในกรณีเกดิการ Fail ของเสาเขม็ โดยสงัเกตจากค่าการทรดุตวั อตัราการทรุดตวัหรอื
อื�น ๆ โดยที�ไม่ไดเ้กดิจากสาเหตุในขอ้ �� ผูท้ดสอบจะตอ้งทําการกดเสาเขม็ต่อไป

จนกระทั �งคา่การทรุดตวัเท่ากบั ��% ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเสาเขม็ (ยกเวน้กรณีที�

มเีหตุผลสนับสนุนว่าจะทาํใหเ้กดิอนัตรายได)้ โดยที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรยีมการไว้
ล่วงหน้าในกรณีนี� 

12.5 ในกรณีที�เกดิความผดิพลาดตามขอ้ ��.� และ �� หรอือื�น ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ให้
วศิวกรผูค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบทราบโดยทนัท ี

12.6 หลงัจากสิ�นสดุการทดสอบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอกร๊าฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง

นํ�าหนักบรรทุก และการทรุดตวัต่อวศิวกรผูอ้อกแบบโดยทนัท ี เพื�อขออนุมตักิ่อนการ
รื�อถอนอุปกรณ์การทดสอบ 

 

13. การรายงาน 

หลงัจากที�การทดสอบการบรรทุกนํ�าหนักไดเ้สร็จสิ�นแล้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายงานผลการ

ทดสอบเสาเขม็นั �นตอ่ผูว้่าจา้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

13.1 รายละเอยีดของเสาเขม็ 
13.2 ตารางแสดงคา่นํ�าหนกับรรทกุ และการทรุดตวัที�อ่านไดใ้นระหว่างการบรรทุกและการ

ลดนํ�าหนกัที�กระทาํบนเสาเขม็ 
13.3 กร๊าฟแสดงผลการทดลองในรปูของเวลา – นํ�าหนักบรรทุก – การทรุดตวั 

13.4 รายงานผลการทดสอบเสาเขม็จะตอ้งไดร้บัการลงนามรบัรองโดยวศิวกรของผูร้บัจา้ง 

13.5 การคาํนวณค่า Ultimate Load Capacity โดยวธิ ีChin’s Method 
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13.6 การคาํนวณค่า Friction  และ End Bearing Load จากผลทดสอบโดยวธิทีี�เป็นที�

ยอมรบัได ้
 

14. การยกเลิกการทดสอบเสาเขม็ 

ในกรณีที�การทดสอบเสาเขม็จําเป็นตอ้งหยุดชะงกัดว้ยเหตุผลดงันี� 
14.1 แมแ่รงหรอืมาตรวดัชาํรุด หรอื 

14.2 การยดึกบัเสาเขม็สมอไมเ่พยีงพอ หรอืไม่มั �นคงพอ หรอืเหลก็เสรมิในเสาเขม็สมอถงึ

จุดคลากก่อนที�ควรจะเป็น หรอื 
14.3 หวัเสาเขม็รา้ว หรอืชาํรุด หรอื 

14.4 การตั �งระดบัพื�นฐานไม่ถูกต้อง หรอืมกีารกระทบกระเทอืนต่อระดบัและมาตรวดั หรอื 
14.5 คานโก่งตวัมากเกนิไป หรอืเสาเขม็สมอลอยตวั 

ใหย้กเลกิการทดสอบและผลการทดสอบนั �น ๆ เสยี และดาํเนินการทดสอบการบรรทุก

นํ�าหนักอกีชดุหนึ�งตามคาํแนะนําของวศิวกรผูค้วบคุมงาน โดยผูร้บัจา้งจะต้องออก
ค่าใชจ้่ายในการนี�เองทั �งสิ�น 

 

15. ความประลยัของเสาเขม็ 

เสาเขม็จะถอืว่าประลยัเมื�อเกดิกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี� 

15.1 ส่วนหนึ�งสว่นใดของเสาเขม็โก่ง แตก หรอืบดิเบี�ยวจากรปูเดมิ หรอืแนว หรอตืาํแหน่ง
เดมิ 

15.2 ระยะทรุดตวัสงูสุดที�เสาเขม็เกนิ �� มม. เมื�อรบันํ�าหนกั � เทา่ของนํ�าหนักบรรทกุใช้

งานเป็นเวลา �� ชั �วโมง หรอืระยะทรุดตวัหลงัจากการคนืตวั (Permanent 
Settlement) เมื�อลดนํ�าหนักบรรทุกออกหมดแลว้มคี่าเกนิ � มม. 

 

16. ความสามารถในการรบันํ�าหนักปลอดภยัของเสาเขม็ 

หากไมร่ะบุเป็นอย่างอื�น ใหค้ดิค่านํ�าหนักบรรทุกปลอดภยัที�ยอมใหข้องเสาเขม็ทดสอบ ตาม

เกณฑต์่อไปนี� 

16.1 รอ้ยละ �� ของนํ�าหนักบรรทุกที�ทาํใหเ้กดิการทรดุตวัเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ โดยที�นํ�าหนัก
บรรทุกไม่เปลี�ยนแปลง หรอื ณ จุดที�นํ�าหนักบรรทุกทดสอบคอ่ย ๆ ลดลง หรอือยูค่งที�

ในขณะที�เสาเขม็ทรุดตวัในอตัราสมํ�าเสมอ 
16.2 รอ้ยละ �� ของนํ�าหนกับรรทุก ณ จุดที�การทรุดตวัทั �งหมดมคีา่เท่ากบั �.�� มม. ต่อ

ตนั (���� กโิลกรมั) ของนํ�าหนักบรรทุกที�กระทาํอยู ่
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16.3 รอ้ยละ �� ของนํ�าหนักบรรทกุที�จุดตดักนัระหว่างเสน้สมัผสัสองเสน้ ซึ�งลากจากส่วนที�

เป็นเสน้ตรงของกร๊าฟระหว่างนํ�าหนักบรรทุกกบัระยะทรุดตวั ทั �งนี�แลว้แต่ว่าคา่ไหนละ
น้อยกว่ากนั 

 

17. AS BUILT DRAWING 

เมื�องานเสาเขม็แลว้เสรจ็ ผูร้บัจ้างจะตอ้งจดัทํา As Built Drawing แสดงตําแหน่งจรงิของ

เสาเขม็ พรอ้มทั �งรายละเอยีดอื�นที�จาํเป็น สง่ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งกอ่นการส่งงานงวดสุดทา้ย 

 

18. ความปลอดภยั 

หลงัจากเทคอนกรตีเสาเขม็เสรจ็แต่ละตน้ หรอืในกรณีที�เจาะดนิทิ�งไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูล ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งใชแ้ผน่เหลก็ปิดรเูจาะทุกรู หรอืใชก้รงเหลก็ครอบไว ้หรอืวธิอีื�นใดที�เหมาะสมเพื�อป้องกนั
มใิหค้นตกลงไปได ้  นอกจากนั �นจะตอ้งมอีุปกรณ์ให้ความปลอดภยั  เชน่  กระเชา้ กวา้น และ

อื�น ๆ เพื�อป้องกนัอนัตรายและชว่ยเหลอืคนงานในกรณฉุีกเฉินหรอืเกดิอุบตัเิหตุ 
 

19. เอกสารอ้างอิง 

19.1 ACI 336.1 – 89, “Standard Specification for the Construction of Drilled Piers”, 

American Concrete Institute. 
19.2 ACI 336.3R – 72 “Suggested Design and Construction Procedures for Pier 

Foundations”, American Concrete Institute. 
19.3 ASTM – D 1143, “Standard  Test Method for Piles Under Static Axial 

Compression Load”, American Society for Testing and Materials : Standards in 

Building Codes. 
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หมวด   �   งานถนน 
 

1. การขดุดินเพื�อการสร้างถนน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการขดุดนิแต่งพื�นในเขตถนน เพื�อใหไ้ดแ้นวทางและระดบัตามกาํหนดใน

แบบ และทาํการเคลื�อนยา้ยวสัดุต่าง ๆ ที�ไม่พงึประสงคจ์ากบรเิวณกอ่สรา้ง โดยจะตอ้ง
ดําเนินการตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

1.1 วสัดุต่าง ๆ ที�ขดุออกและอยูใ่นเกณฑท์ี�จะใชใ้นงานต่อไปได ้ ใหนํ้าไปกองไว ้ ณ ที� ๆ 

กาํหนดใหห้รอืบรเิวณที�จะทาํการถมดนิ 
1.2 การขดุดนิจะตอ้งใหไ้ดร้ปูรา่งตามรปูตดัและไดแ้นวทางตามกาํหนดในแบบถนน 

1.3 ในระหว่างการดาํเนินงานการขดุดนิพื�นชั �นล่าง (Sub grade) ของถนน ตอ้งตกแต่งลาด
ใหอ้ยูใ่นลกัษณะที�ระบายนํ�าไดต้ลอดเวลา หรอือาจขดุเป็นรางนํ�าหรอืรอ่งนํ�ากไ็ด ้

1.4 การขดุดนิจะตอ้งอยูใ่นเขตซึ�งกาํหนดในแบบ หา้มขดุเกนิกว่าที�กาํหนด นอกจากจะ

ไดร้บัอนุญาตจากวศิวกรและการตกแต่งลาดต้องดําเนินการให้ไดร้ปูร่างตามรปูตดั 
1.5 เมื�อขดุดนิถงึระดบัที�กาํหนดใหใ้นแบบแลว้ ปรากฏวา่ดนิชั �น ๆ ไม่เหมาะสมหรอืไม่มี

เสถยีรภาพเพยีงพอที�จะเป็นพื�นชั �นล่าง (Sub grade) ของถนน ใหข้ดุออกไมน่้อยกว่า 
�� ซม. แลว้นําวสัดุที�เหมาะสมมาใสแ่ทน 

1.6 เมื�อขดุดนิถงึระดบัที�กาํหนดใหแ้ล้ว จงึจะดาํเนินการตกแต่งและสรา้งพื�นชั �นลา่งของ

ถนนต่อไปได ้
 

2. การถมดินเพื�อสร้างถนน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการถมดนิ ซึ�งใชว้สัดุที�มคีณุสมบตัติามกาํหนด บดอดัแน่นใหไ้ดร้ะดบั
แนวทางที�กาํหนดไวใ้นแบบ โดยดําเนินการดงัต่อไปนี� 

2.1 ในบรเิวณที�ทาํการถมดนิ จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบจากวศิวกรเสยีกอ่นว่าไดท้ําการ
ตระเตรยีมไว้อย่างเรยีบรอ้ยแลว้หรอืไมใ่นเรื�องการปรบัพื�น 

2.2 ในกรณีที�จะทาํการถมบนถนนเดมิ จะตอ้งขดุผวิถนนเดมินั �นออกย่อยเป็นกอ้นเลก็

เพื�อใหม้กีารยดึเหนี�ยวระหว่างวสัดุเดมิและวสัดุใหม ่
2.3 วสัดุที�ใชถ้มจะตอ้งเป็นวสัดุที�เหมาะสมจากบรเิวณที�ก่อสรา้ง หรอืจากบรเิวณอื�นที�ไดร้บั

การอนุมตัจิากวศิวกร ตามหลกัเกณฑเ์ปอรเ์ซน็ต์มากที�สดุของวสัดุผา่นตะแกรงเบอร ์
��� ได ้ �� เปอรเ์ซน็ต์ และวสัดุตอ้งปราศจากวชัพชื เศษขยะ หนิ อฐิ กรวด หรอื

สารเคมเีจอืปน 

2.4 การถมดนิจะต้องเกลี�ยเป็นชั �น ๆ ใหก้วา้งเตม็บรเิวณที�จะทาํการถม และชั �นหนาไม่เกนิ 
�� ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) นอกจากในกรณีที�ถมในคลองเดมิใหถ้มเป็น

ชั �น ๆ แต่ละชั �นหนาเพยีงใหพ้ยุงเครื�องมอืที�ใชบ้ดอดัได ้ และบดอดัแน่นตามเกณฑท์ี�
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กาํกหนดทลีะชั �น แลว้จงึเกลี�ยใสว่สัดุและบดอดัชั �นตอ่ ๆ ไปได้ ทั �งนี�วศิวกรอาจจะ

อนุญาตใหท้าํการถมบดอดัดนิแต่ละชั �นหนากว่ากาํหนดดงักล่าวได ้ หากผูร้บัจา้งใช้
เครื�องบดอดัที�ม ี Compactive Effort สงูกว่าปกต ิ โดยใหว้นิิจฉยัดว้ยการทดสอบเป็น

หลกัการ 
2.5 การถมดนิแต่ละชั �น จะตอ้งแต่งลาดใหอ้ยู่ในลกัษณะที�จะระบายนํ�าไดต้ลอดเวลา 

2.6 แต่ละชั �นของดนิถมจะตอ้งบดอดัใหม้คีวามแน่น และควบคมุความชุ่มชื�นใหส้มํ�าเสมอ

กนัดว้ยเครื�องมอืกลที�วศิวกรเหน็ว่าเหมาะสมกบัประเภทของดนินั �น ๆ ในระหว่างการ
บดอดัดนิ จะตอ้งมคีวามชื�นใกลเ้คยีงกบัผลทดลองการบดอดัดนิในหอ้งปฏบิตักิาร

ทดลอง ดนิถมแต่ละชั �นตอ้งบดอดัใหแ้น่นไดค้วามแน่นของดนิในสนามไมน่้อยกว่า �� 
เปอร์เซน็ต์ ตามมาตรฐานหรอืตามที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

2.7 ในบรเิวณซึ�งรถบดไม่สามารถเขา้ทาํการบดอดัได ้ ใหถ้มดนิบดอดัดว้ยเครื�องกระทุง้

เป็นชั �น ๆ แต่ละชั �นหนาไม่เกนิ �� ซม. (ความหนาหลวมตวัก่อนบดอดั) และจะตอ้งบด
อดัให้ไดค้วามแน่นสมัพทัธ์ของดนิในสนามไม่ตํ�ากว่าที�กําหนดในขอ้ �.� 

2.8 ในการถมดนิ และบดอดั ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบในขอ้เสยีหายต่าง ๆ อนัเกดิจาก
การใชเ้ครื�องมอืในการขนยา้ย เกลี�ยใส่วตัถุและเครื�องมอืบดอดั ต่อทรพัยส์นิตา่ง ๆ ใน

บรเิวณที�ทาํการกอสรา้ง และบรเิวณใกลเ้คยีง 

2.9 เมื�อถมดนิพื�นชั �นล่างของถนน (Sub grade) จะตอ้งตกแต่งใหไ้ดร้ปูร่างลกัษณะโคง้ลาด
ตามที�กําหนดในแบบ ยอมใหม้กีารคลาดเคลื�อนไดไ้มเ่กนิ � ซม. 

2.10 ในการทดสอบ ผูร้บัจา้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมแรงงาน อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้และอื�น ๆ 
ที�ใชใ้นการทดสอบความแน่นสมัพทัธ์ � จุดต่อพื�นที� ��� ตารางเมตร หรอื � จุดต่อ

ระยะ �� เมตร ตามความยาวของถนน โดยถอืจํานวนจุดซึ�งจะตอ้งทดสอบที�ใหค้า่

มากกว่าเป็นเกณฑก์ารบดอดัแต่ละชั �น ถา้ผลการทดสอบไม่ไดค้วามแน่นสมัพทัธ์ตามที�
กาํหนดไว ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบดอดัจนกระทั �งได้ความแน่นสมัพทัธ์ตามที�ไดก้ําหนด

ไวใ้นแบบ หรอืตามขอ้กาํหนดนี� 
 

3. การสร้างชั �นพื�นฐานของถนน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งชั �นพื�นฐาน (Base Course) และชั �นรองพื�นฐาน (Sub base Course) ของ

ถนนคอนกรตี ที�จอดรถ ถนนแอสฟลัต์ผสมรอ้น คนัหนิ และอื�น ๆ ตามที�กาํหนดในแบบบนพื�น
ชั �นล่างของถนน (Sub grade) ที�ไดเ้ตรยีมไวแ้ลว้ โดยดําเนินการดงัต่อไปนี� 

3.1 ก่อนที�จะลงมอืทาํการสรา้งชั �นรองพื�นฐานของถนนพื�นชั �นล่างที�ไดเ้ตรยีมไวแ้ลว้ จะตอ้ง
ไดร้บัการตรวจว่าอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย โดยไดบ้ดอดัแน่นดว้ยวสัดทุี�กาํหนดใหไ้ดร้ะดบั

แนวทางตามกาํหนดในแบบ และรายการมาตรฐานว่าดว้ยงานดนิ และไดร้บัความ

เห็นชอบจากวศิวกรกอ่น 
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3.2 วสัดุที�ใชเ้ป็นชั �นพื�นฐานและรองพื�นฐานของถนน จะตอ้งมคีณุสมบตัดิงัต่อไปนี� คอื 

3.2.1 ปราศจากอนิทรยีว์ตัถุ เช่น ใบไม ้รากไม ้หญา้ ขยะ และสิ�งปฏกิลูอื�น 
3.2.2 จะตอ้งเป็นวสัดุธรรมชาต ิหรอืวสัดุผสมที�ส่วนคละของขนาดเมลด็ดงันี� คอื 

 

ขนาดตะแกรงร่อน 
% ของขนาดเมลด็ที�ผ่านตะแกรงขนาดต่าง ๆ 

A B C D 

2” 100 100 - - 

1” - 75 – 95 100 100 

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 

No. 4 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 

No. 10 15 – 40  20 – 45 25 – 50 40 – 70 

No. 40 8 – 20  15 – 30 15 – 30 25 – 40 

No. 200 2 - 8  5 - 20 5 - 15 5 – 20  

 
3.2.3 จะตอ้งมจีุดเหลวตวั (Liquid Limit) ไมเ่กนิ ��% ดชันีของความเหนียว 

(Plasticity Index) ไมเ่กนิ �% 

3.2.4 จะตอ้งมคี่าความตา้นทานรบันํ�าหนัก โดยมคีา่ CBR ไมต่ํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้น
แบบ 

3.3 วสัดุที�ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นชั �นพื�นฐาน และรองพื�นฐานของถนนจะตอ้งนํามาเทบน
พื�นชั �นล่าง ซึ�งเตรยีมไวแ้ลว้เกลี�ยเป็นชั �น ๆ ตามความหนาที�แสดงไวใ้นแบบ การเกลี�ย

ตอ้งเกลี�ยเป็นแนวและเป็นชั �นสมํ�าเสมอกนั แต่ละชั �นตอ้งหนาไมเ่กนิ �� ซม. และบด

อดัใหแ้น่นตามกาํหนดทลีะชั �นใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึเกลี�ยวสัดุและบดอดัชั �นต่อ ๆ ไป
ตามลาํดบั 

3.4 ใหบ้ดอดัชั �นพื�นฐาน และรองพื�นฐานของถนนซึ�งเกลี�ยใสไ่วเ้รยีบรอ้ย และบดอดัแต่ละ
ชั �นดว้ยเครื�งมอืกลที�เหมาะสม และไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกร ถา้ใชร้ถบดจะตอ้ง

วิ�งดว้ยอตัราไมเ่กนิ �� ก.ม. ตอ่ชั �วโมง ในระหว่างการบดอดัจะตอ้งมคีวามชื�นถกูต้อง

ตามที�กําหนดใหจ้ากผลการทดลองการบดอดัดนิ ดว้ยวธิกีารมาตรฐานใน
หอ้งปฏบิตักิารทดลอง ดนิชั �นพื�นฐานและรองพื�นฐานของถนนแต่ละชั �นตอ้งบดอดัแน่น

ใหม้คีวามแน่นสมัพทัธ์ไมต่ํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้นแบบ 
3.5 ในบรเิวณซึ�งรถบดไม่สามารถเขา้บดอดัได ้ ใหเ้กลี�ยใส่วสัดุช ั �นพื�นฐาน และรองพื�นของ

ถนนและบดอดัเป็นชั �น ๆ แต่ละชั �นหนาไมเ่กนิ �� ซม. และจะตอ้งไดค้วามแน่น

สมัพทัธ์ไม่ตํ�ากว่าที�กาํหนดไวใ้นแบบ 
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3.6 ในระหว่างการเกลี�ยใสว่สัดุ และบดอดัชั �นรองพื�นฐานของถนนแต่ละชั �นดงักล่าวแลว้ 

อาจมอีุปสรรคเกดิขึ�นและทาํใหง้านชะงกัเป็นการชั �วคราว ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งดนิเป็น
ลาด เพื�อจดัเตรยีมไวใ้หส้ะดวกต่อการระบายนํ�าอยูต่ลอดเวลา 

3.7 ผวิหน้าของพื�นฐานของถนน จะตอ้งไดร้บัการตกแต่งใหม้รีปูลกัษณะตามที�ปรากฏใน
แบบ ดว้ยรถบดลอ้เรยีบ (Smooth – Steel Roller) ขนาด � – �� ตนั ในแนวยาวของ

ถนน ผวิหน้าตอ้งไดร้ะดบัลาดโคง้ตามที�กาํหนดตลอด โดยอนุโลมใหผ้ดิไดไ้มเ่กนิ � 

ซม. 
3.8 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีมการสรา้งชั �นพื�นฐานของถนนใหแ้ลว้เสรจ็เป็นการล่วงหน้า มี

ความยาวพอควรก่อนที�จะสร้างผวิถนน ซึ�งวศิวกรอาจสั �งใหห้ยุดงานไดถ้า้เหน็ว่าผู้
รบัจา้งมไิดเ้ตรยีมการไวเ้ป็นการล่วงหน้าดงักล่าวแลว้ 

3.9 ในการทดสอบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมแรงงาน อุปกรณ์เครื�องใชแ้ละอื�น ๆ ที�ใช้

ในการทดสอบที�วศิวกรเหน็ว่าจาํเป็น และการทดสอบความแน่นสมัพทัธ์ � จุด ต่อ ��� 
ตารางเมตร หรอื � จุดต่อระยะ �� เมตร ของความยาวถนน โดยถอืจํานวนจุดซึ�ง

จะตอ้งทดสอบที�ใหค้่ามากกว่าเป็นเกณฑข์องการบดอดัแต่ละชั �น ถา้ผลการทดสอบ
ไม่ไดค้วามแน่นสมัพทัธต์ามที�กาํหนดไว ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบดอดัจนกระทั �งได้

ความแน่นสมัพทัธ์ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นแบบ 

3.10 Prime Coat สาํหรบัพื�นฐานถนนแอสฟลัต ์ เมื�อทาํการบดอดัและตรวจสอบความแน่น 
ความเรยีบรอ้ย ความสมํ�าเสมอ และระดบัลาดโคง้ ไดต้ามแบบแลว้ต้องทาํความสะอาด

โดยการกวาด หรอืวธิอีื�นที�เหมาะสม ถา้หากวศิวกรเหน็เป็นความจําเป็นอาจจะใหพ้รม
นํ�าบาง ๆ บนผวิหน้ากอ่นที�จะทาํการพ่นยางได ้การพน่ยางใหใ้ช ้Medium Curing Cut 

Back Asphalt Type MC – 1 อตัราระหว่าง �.�� ถงึ �.� ลติรต่อตารางเมตร และที�

อุณหภูมริะหว่าง ��� F ถงึ ��� F (57 C ถงึ 71C) หรอืวศิวกรอาจเปลี�ยนแปลง
เกรดของยางตามความหยาบของผวิพื�นบนพื�นฐานที�สะอาด ดว้ยเครื�องพ่นที�เหมาะสม

โดยสมํ�าเสมอ ภายใตค้วามดนัที�ตอ้งการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาเครื�องมอืที�จาํเป็นในการ
วดัอุณหภูมขิองยางทั �งในเตาและในรถต้มยาง การหาอตัราของยางที�ใชเ้ครื�องพ่น 

จะตอ้งผา่นการเหน็ชอบของวศิวกรเสยีกอ่น หลงัจากการพน่ยางครั �งแรกแลว้หาก
ปรากฎว่าปรมิาณยางที�พน่มายงัมขีอ้ผดิพลาด จะตอ้งแกไ้ขเครื�องพ่นยางใหเ้รยีบรอ้ย

เสยีก่อน จงึดําเนินการตอ่ไปได ้ถา้ไม่มทีางสาํรองสําหรบัการจราจรใหล้าดยางทลีะครึ�ง

ของความกวา้งของถนนตามที�วศิวกรกาํหนดให ้ เมื�อพน่ยางแลว้จะตอ้งทิ�งไว้ใหย้างบ่ม
ตวัไม่น้อยกว่ากําหนดของประเภทยางนั �น หรอืจนกว่าจะแหง้ และในระหว่างบ่มตอ้ง

คอยระวงัรกัษาตลอดแนวที�พน่ยางไวห้้ามรถผา่นดว้ย ในกรณีที�จําเป็นใหร้ถผ่านใหใ้ช้
ทรายสะอาดลาดทบัหน้าก่อน 

 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

4. การสร้างผิวถนนคอนกรีต และลานจอดรถ 

ผวิถนน หมายถงึ สว่นที�ถดัจากชั �นรองพื�นฐานขึ�นมาของถนนคอนกรตี ลานจอดรถ และคนัหนิ 
4.1 วสัดุ 

คอนกรตีและเหลก็เสรมิจะตอ้งเป็นไปตามหมวดงานคอนกรตี และหมวดเหล็กเสรมิ 

การก่อสรา้งงานคอนกรตีเสรมิเหลก็ กาํลงัตา้นทานแรงอดัคอนกรตีจะตอ้งเป็นไปตามที�
กาํหนดไวใ้นแบบ 

4.2 การก่อสรา้ง 

4.2.1 ชั �นรองพื�นฐานซึ�งมคีวามหนา การบดอดั และคุณภาพวสัดุถูกต้องตามแบบ
และขอ้กาํหนดนี� โดยมคีวามลาด ความโคง้ ระดบัถกูตอ้งตามแบบ ถา้ทิ�งไว้

นานหรอืฝนตก หรอืเปิดใหร้ถวิ�งผา่นจะตอ้งแต่งและบดอดัก่อนเทคอนกรตีให้
เรยีบไดร้ะดบัตามแบบอกีครั �ง 

4.2.2 Formwork ใหใ้ช ้Formwork ทําดว้ยเหลก็หรอื แบบไมท้ี�หนาไม่น้อยกว่า �/�” 

และไดร้บัการเสรมิใหแ้ขง็แรง ไม่คดงอ กอ่นนําเขา้ที�จะตอ้งขดูผวิหน้าแบบให้
สะอาดทานํ�ามนัแลว้ยดึตรงึเขา้ที� มใิหข้ยบัเขยื�อนไดง้า่ย ระดบัผวิบนของแบบ

จะผดิไดไ้มเ่กนิ �.� ซม. ในระยะ �� เมตร สว่นแนวดา้นขา้งจะคดงอไดไ้ม่เกนิ 
� ซม. ใน � เมตร 

4.2.3 การเสรมิเหลก็ เหลก็เสรมิจะตอ้งไดข้นาดและระยะตามปรากฏในแบบ แผง

เหลก็เสรมิจะตอ้งผกูแน่น มเีหลก็หรอืกอ้นคอนกรตีหนุนไวใ้ห้ถกูระดบัที�
กาํหนดไวใ้นแบบ เหลก็เสน้รมิสดุจะห่างจากขอบคอนกรตีหรอืรอยต่อไดไ้ม่

เกนิ �.� ซม. และปลายทั �งสองขา้งจากขอบคอนกรตีหรอืรอยต่อไดไ้มเ่กนิ � 
ซม. 

4.2.4 เหลก็เดอืยระหว่างแผ่น (Dowel Bars หรอื Tie Bars) จะตอ้งยดึใหม้ั �นคงมใิห้

เคลื�อนที�ได้ ในขณะเทคอนกรตีมรีะดบัแนวและตําแหน่งถูกตอ้งตามกาํหนดใน
แบบ ถา้หากว่าในแบบระบุใหท้าแอสฟลัตห์รอืวสัดุอยา่งอื�นที�ป้องกนัมใิห้

คอนกรตีจบัผวิเหลก็ กต็อ้งทาใหท้ั �วอยา่งบางที�สดุ เหลก็ Tie Bars ที�เชื�อม
ระหว่างแผง เมื�อเทคอนกรตีแลว้หา้มถอดออกโดยเดด็ขาด 

4.2.5 ก่อนการเทคอนกรตี ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรทราบล่วงหน้าเสยีก่อน 

เพื�อที�จะได้ตรวจ Formwork เหลก็เสรมิและเครื�องอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที�ใชใ้นการ
เทคอนกรตี ว่าอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยและสามารถใชง้านไดด้ ี การเทคอนกรตี

ควรเทใหเ้สรจ็แผงหนึ�ง ๆ ภายใน �� นาท ี การเกลี�ยการกระทุง้แต่งผวิหน้า
คอนกรตี ใหก้ระทาํดว้ยเครื�องมอืกลและวศิวกรอาจจะใหใ้ชบ้รรทดัไมห้รอื

เหลก็ซึ�งมเีครื�องสั �นสะเทอืนจงัหวะไม่น้อยกว่า �,��� ครั �งต่อนาท ี ในการปาด

หน้าคอนกรตีกไ็ด้ ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมของงาน 
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4.2.6 การแต่งผวิหน้าคอนกรตี เมื�อเทคอนกรตีไดร้ะดบัแลว้ จะตอ้งแต่งใหเ้รยีบรอ้ย

อกีครั �ง เพื�อปาดเอาปนูทรายที�ตดิผวิหน้าคอนกรตีออก และลบรอยคลื�นที�เกดิ
จากการเทคอนกรตีดว้ย และเมื�อคอนกรตีเริ�มแขง็ตวัแลว้ จะตอ้งใชไ้ม้กวาด 

(Broom) กวาดผวิคอนกรตี ไมก้วาดนี�ตอ้งเป็นที�วศิวกรเหน็ชอบใหใ้ช ้แลว้การ
กวาดใหก้วาดจากรมิหนึ�งไปยงัอกีรมิหนึ�ง ในแนวตั �งฉากกบัศนูยก์ลางของ

ถนน การกวาดแตล่ะครั �งใหก้วาดทบัแนวรอยกวาดครั �งก่อนสว่นหนึ�งดว้ย และ

จะตอ้งระมดัระวงัมใิหร้อยกวาดลกึกว่า �/� ซม. เพยีงแต่ใหผ้วิหยาบเท่านั �น 
ผวิคอนกรตีเมื�อเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไม่มรีหูรอืโพรงขรุขระเป็นหลมุหรอื

เป็นกอ้น หรอืมกีรวดหนิหยาบโผล่อยูท่ี�ผวิ 
4.2.7 การบ่มคอนกรตี คอนกรตีเมื�อได้รบัการแต่งผวิหน้าเรยีบรอ้ยแลว้ �� ชม. 

จะตอ้งได้รบัการบ่มเพื�อใหม้คีวามแขง็แรงเป็นเวลาไมน่้อยกว่า � วนั ดว้ย

วธิกีารอย่างหนึ�งอย่างใดต่อไปนี� 
- ใชก้ระสอบคลุมสลบักนัเป็นสองชั �น โดยใหเ้หลื�อมกนัอย่างน้อย �� ซม. 

แลว้รดนํ�าใหชุ้่มอยู่ตลอดเวลา 
- ใชด้นิเหนียวกั �นเป็นขอบโดยรอบ แลว้ใชนํ้�าแขง็ขงัใหเ้ตม็ผวิหน้าคอนกรตี 

- ใชท้รายเทคลุมผวิหน้าคอนกรตี แลว้รดนํ�าใหชุ้่มอยูต่ลอดเวลา 

- ใชนํ้�ายาบ่มคอนกรตีตามกรรมวธิทีี�ผูผ้ลติกาํหนดไว ้ แตจ่ะตอ้งไดร้บัความ
เหน็ชอบจากวศิวกรเสยีกอ่น 

4.2.8 การถอดแบบ แบบจะถอดไดเ้มื�อเทคอนกรตีเรยีบรอ้ยแลว้ไมน่้อยกว่า �� ซม. 
และไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรเสยีก่อน การถอดแบบจะตอ้งทาํดว้ยความ

ระมดัระวงัมใิหส้่วนหนึ�งสว่นใดของคอนกรตีชาํรดุเสยีหาย ถา้หากว่าการถอด

แบบทาํใหเ้กดิการเสยีหายขึ�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดําเนินการแกไ้ขใหด้เีหมอืนเดมิ 
ทั �งนี�ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของวศิวกร 

4.2.9 รอยต่อต่าง ๆ ตอ้งสรา้งใหไ้ดร้ปูลกัษณะ การเสรมิเหลก็ Dowel  Bars และ 
Tie Bars ถูกตอ้งตามแบบ การยาแนวตอ้งทาํดว้ยความประณีต ใชว้สัดตุามที�

กาํหนดไวใ้นแบบ โดยจะตอ้งดาํเนินการ 

- รอยต่อจะต้องทาํใหแ้หง้ ปราศจากฝุน่ละออง สิ�งสกปรกและนํ�ามนัเสยีกอ่น 
- ในการยาแนว อาจจะตอ้งทารองพื�นดว้ย โดยใชว้สัดทุี�เหมาะสมกบัวสัดุที�

ใชย้าแลว้ ตามกาํหนดในแบบ และดําเนินการตามกรรมวธิขีองผูผ้ลติ 
- วสัดุที�ใชย้าแนวจะตอ้งตม้ดว้ยเครื�องตม้ที�เหมาะสม สามารถควบคุม

อุณหภูมไิดต้ามกรรมวธิทีี�ผูผ้ลติกาํหนดไว ้

- อุณหภูมขิองวสัดุยาแนวที�เทรอยต่อจะต้องอยูใ่นระหว่าง ��� – ��� F 
หรอืตามวธิกีารใชว้สัดุนั �น ๆ  
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- การตดัแนวรอยต่อดว้ยเครื�องตดั (Joint Cutter) ใหต้ดัเมื�อคอนกรตีมอีายุ

ไมน่้อยกว่า � ชั �วโมง 
 

5. คาวมต้องการอื�น ๆ  

5.1 ความหนาของพื�นถนนคอนกรตีที�หล่อเรยีบรอ้ยแลว้ จะมคีวามหนาน้อยกว่าในแบบได้
ไมเ่กนิ �.� ซม. แต่เมื�อถวัเฉลี�ยกนัแลว้จาก �� จุด จะตอ้งหนาไม่น้อยกว่าที�กาํหนดไว้

ในแบบ 

5.2 การเปิดการจราจร การเปิดการจราจรของถนนคอนกรตี จะตอ้งเปิดหลงัจากหล่อพื�น
ถนนเสรจ็แลว้เป็นเวลาไมน่้อยกว่า �� วนั ยกเวน้ในกรณีพเิศษ ซึ�งจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากวศิวกรเสยีกอ่น 
5.3 ในกรณีที�ถนนคอนกรตีถูกสรา้งอยูใ่นที�แคบ หรอืในบรเิวณที�ไม่มทีางเหลอืใหเ้ดนิได ้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งปูแผน่ไมเ้ป็นทางเดนิชั �วคราวใหบุ้คคลเดนิได้สะดวก เพื�อป้องกนัมใิห้

คอนกรตีที�ยงัไม่ไดอ้ายุไดร้บัความกระทบกระเทอืน 
5.4 การเชื�อมต่อกบัถนนเดมิ เมื�อผูร้บัจา้งสรา้งพื�นถนนคอนกรตีเสรจ็แลว้จะต้องดําเนินการ

ปรบัพื�นถนนใหม่กบัถนนเดมิ ใหก้ลมกลนืกนัโดยใหแ้อสฟลัต์ผสมรวมเสรมิบนถนน
เดมิบรเิวณตอ่เชื�อม ทั �งนี�ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของวศิวกร 

 

6. การสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ผสมร้อน 

6.1 วสัดุที�ใชใ้นการสรา้งผวิจราจรประกอบดว้ย หนิยอ่ย (Crushed Stone) และวสัดุ

แอสฟลัต ์(Bituminous Material) มลีกัษณะขนาดและคุณภาพกาํหนดไวด้งันี� 

6.1.1 หนิย่อย ประกอบดว้ยสว่นหยาบที�คา้งตะแกรงเบอร ์ � และส่วนละเอยีดที�ผา่น
ตะแกรงเบอร ์��� คละกนัอยูใ่นสดัส่วนที�พอเหมาะ 

6.1.2 หนิย่อยสว่นหยาบจะตอ้งสะอาด เหนียว ผวิหน้าขรุขระ ทนทาน และไมม่ี
ชิ�นส่วนที�แบนยาว และผมุากเกนิควร และเปอรเ์ซน็ตค์วามสกึหรอ 

(Percentage of wear) เมื�อทดลองดว้ยวธิ ีLos Angeles Abrasion Test แลว้

จะตอ้งไมเ่กนิ �� 
6.1.3 หนิย่อยสว่นหยาบจะตอ้งเป็นหนิที�ไดจ้ากการยอ่ยหนิใหญ่ (Crushed Stone) 

หากจะใชก้รวดจะตอ้งเป็นกรวดย่อย (Crushed Gravel) หรอือื�นใดที�ทาํการ
ทดลองใหใ้ชไ้ดแ้ลว้ 

6.1.4 หนิย่อยสว่นที�ละเอยีดตอ้งเป็นหนิฝุน่ (Lime Stone Dust) หรอืปนูซเีมนตห์รอื

ปูนขาว (Hydrated Lime) ในกรณีที�ไมส่ามารถหาหนิส่วนละเอยีดได ้ จะใช้
ทรายกไ็ด ้แต่ตอ้งทําการทดลองให้ใชไ้ด้แลว้ 
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6.1.5 วสัดุแอสฟลัต์ (Bituminous Material) ใหใ้ชแ้อสฟลัตซ์เีมนต ์ (AC) �� – ��� 

Penetration และแอสฟลัตซ์เีมนตท์ี�จะใช ้ จะตอ้งไดม้าจากการกลั �นนํ�ามนั
ปิโตรเลยีม มเีนื�อสมํ�าเสมอไมม่นีํ�าเจอืปน และไมเ่ป็นฟอง เมื�อไดร้บัความรอ้น

ถงึ ��� F และตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 
 

 Min Max 

Penetration 80 100 

Flash Point Cleave land Open Cut, F 450 - 

Ductility at 77 F 5 cm   

Per minute, cm 100 - 

Loss on heating, 325 F, 5 hrs, % - 1.0 

Solubility in Carbon Tetrachloride % ��.� - 

 

6.2 ส่วนผสมผวิทางนี�ประกอบดว้ยหนิยอ่ยตามขนาด และชนิดของผวิและอตัราส่วนผสม
ของแอสฟลัต ์ดงัต่อไปนี� 

 

ขนาดตะแกรงร่อน 
% ผา่นตะแกรง 

Dense Grade Coarse Grade 

3/4" 100 100 

1/2" 80 – 100 75 - 100 
3/8” 70 – 90 60 – 85 

4 50 – 70 35 – 55 
8 35 – 50 20 – 35 

30 18 – 29 10 – 22 

50 13 – 23 6 – 16 
100 8 – 16 4 – 12 

200 4 – 10 2 – 8 

จาํนวนแอสฟลัตเ์ป็น % โดยนํ�าหนัก �.� – �.� �.� – �.� 

 

โดยชั �น Leveling Course ใหใ้ช ้ Coarse Grade และชั �น Wearing Course ใหใ้ช ้

Dense Grade. 
6.3 วธิกีารผสม การผสม Bitumen Macadam นี� ใชว้ธิผีสมแอสฟลัต์กบัหนิแลว้ จงึนําไป

ลาดบนพื�นทางที� Prime ไวแ้ลว้ การผสมให้ใช ้Hot – Mixed Plant. 
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6.4 อุณหภูมขิองวสัดุในการผสม 

อุณหภูมขิองวสัดุที�ใชใ้นการผสมใหเ้ป็นดงันี� คอื 

แอสฟลัตซ์ีเมนต ์  ��� F  15 F 

อุณหภูมขิองหนิย่อย  ��� F  �� F 
6.5 คุณสมบตัขิองแอสฟลัต ์ผสมหลงัจากผสมเสรจ็แลว้ ตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� คอื 

เมื�อทดสอบดว้ยวธิกีารของมาแชลลท์ี�อุณหภูม ิ ���F และอดัดว้ย Rammer 
มาตรฐานขา้งละ �� ครั �ง จะตอ้งมคีา่ Stability ไม่ตํ�ากว่า ��� ปอนด ์ ค่า Flow อยู่

ระหวา่ง (8 – 16)  10-2 นิ�ว Void in Total Mixer 3 – 5% มคี่า Aggregate void 
Filled 75 – 85% 

6.6 การทดสอบเพื�อใหส้ว่นผสมมคีุณภาพด ี และใชป้รมิาณแอสฟลัต์ไดถู้กตอ้ง วศิวกรจะ
ใหผู้ร้บัจา้งส่งวสัดุต่าง ๆ ไปทาํการทดสอบเสยีก่อนที�จะอนุญาตใหใ้ชง้านได ้

6.7 การก่อสรา้ง 
6.7.1 สภาพอากาศ การจะลาดแอสฟลัตผ์สมรอ้น จะตอ้งลาดในขณะที�ผวิพื�นฐานที�

ทาํ Prime Coat ไวแ้ลว้ และอยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย แหง้สนิท อากาศจะตอ้ง

แจ่มใสไมม่ฝีนตก หรอืมหีมอก 
6.7.2 รถบรรทุก รถสาํหรบับรรทุกแอสฟลัต์ผสมรอ้น จะต้องมั �นคง สะอาด และผวิ

ภายในกะบะเป็นโลหะเรยีบ และผวิภายในกะบะตอ้งพ่นบาง ๆ ดว้ยนํ�าสบู่หรอื
นํ�ามนัโซล่า เพื�อป้องกนัแอสฟลัต์ผสมรอ้นตดิกบัพื�นรถกะบะแต่ละคนั เมื�อ

บรรทุกแอสฟลัต์ผสมร้อนต้องคลมุดว้ยผา้ใบกั �นการสญูเสยีความรอ้น หรอืถูก

นํ�าฝน รถทุกคนัจะตอ้งสามารถรกัษาอุณหภูมขิองแอสฟลัตผ์สมตามที�ตอ้งการ 
ขณะใชง้านได ้

6.7.3 เครื�องปแูละเครื�องแต่ง เครื�องมอืสาํหรบัปลูาด และแต่งจะตอ้งขบัเคลื�อนดว้ย
ตวัเองได ้  สามารถปูลาดและแต่งใหไ้ดร้ะดบัความหนา ความลาด ความโคง้ 

และความกวา้งตามที�ต้องการได ้และต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากวศิวกรกอ่น 

6.7.4 การปูลาดและการแต่ง เมื�อไดข้นแอสฟลัตผ์สมรอ้นมาถงึสถานที�ก่อสรา้ง แลว้
ใหปู้ลาดดว้ยเครื�อง Spreader และ Finisher ปรบัใหไ้ดร้ะดบั ความหนา ความ

ลาด ความโคง้ ตามรปูตดัในแบบในสถานที�ที�ไมส่ามารถใชเ้ครื�อง Spreader 

and Finisher ได ้ใหใ้ชค้นสาดเกลี�ยปรบัแต่งระดบัความหนา ความลาด ความ
โคง้ ตามรปูตดัในแบบ 

6.7.5 การบดอดั ใหก้ระทําเป็น � ชั �น คอื Leveling Course และ Wearing Course 
หลงัจากเครื�องปูไดล้งวสัดุเป็นผวิทางแลว้ ใหท้าํการบดอดัครั �งแรกดว้ยรถบด

ลอ้เรยีบที�มนํี�าหนัก � – �� ตนั อุณหภูมขิองแอสฟลัต์ผสมรอ้นขณะที�เร ิ�มทาํ

การบดอดันี� จะตอ้งไม่ตํ�ากว่า ��� F หลงัจากนั �นใหบ้ดอดัตามดว้ยรถบดอดั
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ยางขนาด �� – �� ตนั อณุหภูมขิณะบดอดัดว้ยรถบดลอ้ยางนี�ต้องอยูร่ะหว่าง 

170 F  �� F เมื�อรถบดลอ้ยางไดบ้ดอดัจนไดท้ี�แลว้ ใหใ้ชร้ถบดลอ้เรยีบ
บดอดัเป็นครั �งสุดทา้ย เพื�อลบรอยลอ้ของรถบดลอ้ยางอกีครั �งหนึ�ง อุณหภูมิ

ขณะทาํการบดอดัครั �งสุดทา้ยควรอยูร่ะหว่าง ��� F  15 F การบดอดัทุก
ขั �นตอนใหก้ระทาํจากรมิ เลื�อนเขา้หาศนูยก์ลางและใหร้ถบดวิ�งทบัแนวเดมิ

ประมาณครึ�งหนึ�ง 
6.7.6 ความแน่นของแอสฟลัต์ผสมรอ้น หลงัจากการบดอดัแลว้จะตอ้งไมน่้อยกว่า 

��% ของ Marshall Density ของตวัอย่างที�ไดจ้าก Plant 
6.7.7 การตรวจสอบการบดอดั เมื�อบดอดัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้าํการทดสอบความ

แน่นของแอสฟลัตผ์สมรอ้นใหไ้ดต้ามที�กาํหนด ถา้หากความแน่นไม่ไดต้ามที�

กาํหนด ใหแ้กไ้ขจนกว่าจะไดต้ามกาํหนด ถา้หากไมส่ามารถจะทาํใหแ้น่นตาม
กาํหนดได ้ใหร้ื�อออกทาํใหม ่

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

งานทางเท้า 
 

7. วสัด ุ

7.1 วสัดุรองพื�นทางเทา้จะต้องเป็นทราย หรอืหนิฝุน่ หรอื Porous Materials อื�น ๆ โดยมี

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางที�ใหญ่ที�สุด ไม่เกนิ � ซม. และไดร้บัการอนุมตัจิากวศิวกร 
7.2 คอนกรตี จะตอ้งมกีาํลงัตา้นทานแรงอดัคอนกรตีตามที�ระบุในแบบ วสัดุสว่นผสม

คอนกรตีและการก่อสรา้งจะต้องเป็นไปตาม หมวดที� � คอนกรตี 

7.3 เหลก็เสรมิ จะตอ้งเป็นไปตาม หมวดที� � เหลก็เสรมิคอนกรตี 
7.4 วสัดุแผ่นปูทางเทา้ จะตอ้งเป็นไปตามที�ระบุในแบบสถาปตัยกรรม 

 

8. การก่อสร้าง 

8.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งขดุดนิ ถมดนิ และปรบัแต่งพื�นในเขตทางเทา้ใหไ้ดร้ะดบั ทางลาดรปูตดั 

และความแน่น ตามที�กาํหนดในแบบ และในขอ้กาํหนด งานขดุและงานถม วสัดทุี�ไม่
เหมาะสมหรอืไม่มเีสถยีรภาพเพยีงพอที�จะใชเ้ป็นพื�นชั �นล่าง (Sub grade) ของทางเทา้

จะตอ้งขดุออกและนําวสัดุที�เหมาะสมมาใส่แทน 

8.2 วสัดุรองพื�นทางเทา้ จะตอ้งมคีวามหนาและไดร้บัการบดอดัใหไ้ด้ความแน่นตามที�ระบุ
ในแบบ 

8.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทําการหล่อแผ่นพื�นคอนกรตี โดยการหล่อกบัที�บนชั �นรองพื�นทางเทา้
พรอ้มดว้ยรอยต่อ และรอยต่อแยกระหว่างแผน่พื�นตามที�กําหนดในแบบ 

8.4 ในกรณีที�แบบสถาปตัยกรรมระบุไว ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาและตดิตั �งวสัดุปพูื�นเหนือแผ่น

พื�นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตามที�ระบ ุ
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งานท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ค.ส.ล. 
 

9. ขอบเขต 

งานท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ประกอบดว้ย วสัดุใชง้าน การขดุดนิ การวางท่อ ต่อท่อบ่อพกั

ตลอดจนการทาํความสะอาดท่อและบ่อพกั 
ท่อระบายนํ�า หมายถงึ ท่อระบายนํ�าคอนกรตีขา้งถนน และท่อระบายนํ�าคอนกรตีตลอดผา่น

ถนน 

บ่อพกั  หมายถงึ  บ่อพกั ค.ส.ล. ของท่อระบายนํ�าขา้งถนน 
 

10. วสัด ุ

10.1 ท่อคอนกรตีเสรมิเหล็กที�มมีาตรฐานตามกาํหนดไวใ้นแบบ แบบปากลิ�นราง ซึ�งผลติ
จากโรงงานที�มมีาตรฐานการผลติ ท่อทุกชนิดตอ้งผลติโดยเครื�องจกัร ซึ�งทั �งนี�ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งแจง้ชื�อผูผ้ลติใหว้ศิวกรพจิารณาอนุมตั ิ ท่อคอนกรตีจะต้องมเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง
ภายในตามที�กาํหนดไว้ มคีวามยาวทอ่นละ �.� ม. ความหนาและปรมิาณเหลก็เสรมิใน

ท่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. และตอ้งเป็นท่อที�สามารถตา้นแรงกดโดยวธิ ี

Three Edge Bearing Test ไดต้ามเกณฑ์กาํหนด ดงัต่อไปนี� 
 

ท่อระบายนํ�าคอนกรีตข้างถนน 

 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางภายใน 
(เมตร) 

แรงกดตํ�าสุด (กก./ม.) ที�ทําใหเ้กดิรอย
แตกรา้ว �.��� ซม. 

�.�� �,��� 

�.�� �,��� 
�.�� �,��� 

�.�� �,��� 

�.�� �,��� 
�.�� ��,��� 

�.�� ��,��� 

 
ในกรณีที�วศิวกรไม่แน่ใจว่า ท่อที�นํามาใชน้ั �น มคีุณสมบตัติามเกณฑก์าํหนดหรอืไม่ 

วศิวกรมสีทิธทิี�จะเลอืกท่อท่อนใดกไ็ดใ้นสนาม โดยวธิสีุม่ตวัอย่าง � ท่อน ในจาํนวน 
��� ท่อน เพื�อนําไปทําการทดสอบ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเองทั �งสิ�น 

10.2 บ่อพกั ค.ส.ล. (MANHOLE) หล่อกบัที�หรอืหล่อสาํเรจ็ตามแบบกอ่สรา้ง 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

11. การขดุดิน/วางท่อ/บอ่พกั 

ใหผู้ร้บัจ้างขดุดนิตรงที�จะวางท่อใหม้คีวามลกึ และความกวา้งตามที�ระบุไวใ้นแบบ หรอืตามที�
วศิวกรกาํหนดให ้ หา้มผูร้บัจา้งขดุร่องดนิเป็นระยะยาวทิ�งไวไ้มเ่กนิ � วนั โดยมไิดท้ําการ

ก่อสรา้งแต่อย่างใด หากกรณีขดุร่องดนิลกึเกนิ � ม. ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการคํ�ายนัร่องดนิใหม้ั �นคง 

เพื�อป้องกนัดนิพงั ทั �งนี�ใหผู้ร้บัจา้งเสนอแบบแสดงวธิกีารคํ�ายนัมาใหว้ศิวกรตรวจสอบ และ
อนุมตักิ่อนและผูร้บัจา้งจะลงมอืขดุร่องดนิกต็่อเมื�อวศิวกรไดอ้นุมตัแิลว้ และถา้เกดิการเสยีหาย 

เชน่ คํ�ายนัไม่แขง็แรงพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบเอง การเตรยีมพื�นฐานรองรบัท่อ ใหใ้ช้

ตามที�กําหนดในแบบ เมื�อขดุถงึระดบัตามแบบแล้ว ใหท้ําการกระทุง้บดอดัพื�นใหแ้น่น แต่ถา้
พื�นเป็นดนิเลนหรอืโคลน จะตอ้งขดุทิ�งแลว้ใส่ทรายรองพื�นท่อใหไ้ดร้ะดบัตามแบบ 

การยาแนวใหใ้ชป้นูทรายยาแนวภายนอก ตามขนาดดงันี� 

ท่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �.�� ถงึ �.�� ใหย้าแนวขนาด �.��  �.�� ม. 

ท่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �.�� ถงึ �.�� ใหย้าแนวขนาด �.��  �.�� ม. 

ท่อเสน้ผา่ศนูยก์ลาง �.�� ถงึ �.�� ใหย้าแนวขนาด �.��  �.�� ม. 

สาํหรบัท่อเสน้ผ่าศนูย์กลาง �.�� ถงึ �.�� ม. ต้องยาแนวดา้นในและปาดให้เรยีบรอ้ยดว้ย 
เมื�อแต่งพื�นฐานและวางท่อลงไปตามที�กาํหนดไวใ้นแบบแลว้ ใหถ้มทรายเป็นชั �น ๆ ฉีดนํ�าและ

กระทุง้ใหแ้น่น สงูกว่าผวิท่อดา้นบนไม่น้อยกว่า �� ซม. จากนั �นใหถ้มดนิหรอืทรายแลว้แตก่รณี 
ตามที�กําหนดในแบบเป็นชั �น ๆ ชั �นหนึ�งไมเ่กนิ �� ซม. แต่ละชั �นใหบ้ดทบัดว้ย MECHANICAL 

TAMPERS หรอื VIBRATOR COMPACTORS ใหท้าํการก่อสรา้งบ่อพกั ค.ส.ล. ตามที�กําหนด

ในแบบ เหลก็ และคอนกรตีที�ทาํนมาใชใ้หเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดงานเทหล่อคอนกรตีโครงสรา้ง 
การก่อสรา้งทาํเชน่เดยีวกบัการกอ่สร้างท่อระบายนํ�า ตรงดา้นหน้าใหส้รา้งชอ่งรบันํ�าจากถนน

ลงบ่อพกัตามแบบ ในกรณีที�มที่อนํ�าทิ�งจากอาคารมาลงบ่อพกัด้านหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเจาะ
ช่องใหม้ขีนาดพอเหมาะกบัท่อที�มาต่อเชื�อมงานบ่อพกั ค.ส.ล. นี� ผูร้บัจา้งอาจหล่อกบัที�หรอื

หล่อสาํเรจ็มาใชก้ไ็ด ้ผวิของบ่อพกัทั �งภายในและภายนอกไม่ต้องฉาบปูน 

 

12. การทําความสะอาดท่อระบายนํ�าและบอ่พกั 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการอุดตนัของท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ถา้มกีารอุดตนัใหท้ําการ

แก้ไขและทาํความสะอาดภายในท่อระบายนํ�าและบ่อพกั ใหก้ารระบายนํ�าเป็นไปโดยสะดวก
ในขณะทาํการกอ่สรา้งจนกระทั �งตรวจรบังาน 

 
 

 

 
 



รายการประกอบแบบก่อสรา้ง   

 

��

ข้อกาํหนดทั �วไป 
 
 เนื�องจากบรเิวณที�ทาํการก่อสรา้งมรีะบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น สายโทรศพัทใ์ตด้นิ, ท่อ

ประปา เป็นตน้ ฝงัอยู่ใตด้นิ ดงันั �น ผูร้บัจา้งจะตอ้งตดิต่อกบัส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้งในการขออนุญาต
เคลื�อนยา้ยระบบต่าง ๆ ชั �วคราว หรอืถาวรถา้จาํเป็น และคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินการขออนุญาตการ

เคลื�อนยา้ย การดาํเนินการใหร้ะบบต่าง ๆ ใชไ้ดด้เีชน่เดมิ เป็นของผูร้บัจา้งทั �งสิ�น 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัอนัตรายที�อาจเกดิขึ�นต่อประชาชน และความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นต่อ
วตัถุต่าง ๆ เชน่ รถยนตท์ี�สญัจรไปมา ฯลฯ ในระหว่างการก่อสรา้งคา่เสยีหายต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นผูร้บัจา้ง

เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทั �งสิ�น 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 




