
ข้อกาํหนด 
แผ่นกนันําสําหรับรอยต่อก่อสร้าง 

(WATERSTOP FOR CONSTRUCTION JOINT) 
 
 โครงสร้างทีใชส้าํหรับกกัเก็บนาํเมือมีการเทคอนกรีตทีไม่ต่อเนืองเป็นเนือเดียวกนั จะตอ้งใส่แผน่กนั
นาํเพือป้องกนันาํรัวซึมตามรอยต่อคอนกรีต แผน่กนันาํทียอมใหใ้ชต้อ้งไม่มีพิษ (NON-TOXIC) มี 2 ชนิด คือ 

1. SWELLABLE WATERSTOP เป็นแผ่นกนันาํประเภทยางทีขยายตวัเมือแช่นาํ ยางสังเคราะห์ 
POLYOLEFINE หรือประเภทยางสังเคราะห์ POLYURETHANE ทีมีความทนทานในสภาวะ เปียก-แห้ง 
สลบักนัไดดี้ การติดตงัให้วางแผ่นกนันาํให้อยู่กึงกลางรอยต่อ และตอ้งวางต่อเนืองกนัตลอด หากมีความ
จาํเป็นตอ้งต่อให้ปฏิบติัตามกรรมวิธีของบริษทัผูผ้ลิต และตอ้งให้แผน่กนันาํแนบสนิทกบัผิวคอนกรีตชนัที 1 
ก่อนเทคอนกรีตชนัที 2.โดยยดึดว้ยกาว EPOXY หรือกาวบวมนาํ (SWELLABLE) แบบฉีด แผน่กนันาํชนิด 
SWELLABLE อนุญาตใหใ้ชไ้ดก้บัผนงั ค.ส.ล. ทีมีความหนาเกิน 20 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร (ใน
กรณีทีผนัง คสล. มีความหนาเกินกว่า 70 เซนติเมตร ให้ใช ้ PVC. WATERSTOP แทน SWELLABLE 
WATERSTOP) และไม่อนุญาตให้ใช ้SWELLABLE WATERSTOP สําหรับรอยต่อทีมีการเคลือนไหวได ้
(Moving Joint) เช่น รอยต่อเพือการขยายตวั (Expansion Joint) เป็นตน้ 

                       
 
       
ตารางท ี1 คุณสมบัติของแผ่นกนันําชนิด SWELLABLE WATERSTOP 

ชนิดของวสัดุ ยางสังเคราะห์ 
POLYOLEFINE RUBBER 

ยางสังเคราะห์ 
POLYURETHANE 

ความแขง็ (Hardness) 50-60 Shore A 25-35 Shore A 
แรงดึง (Tensile Strength) ไม่นอ้ยกวา่ 0.6 MPa  

(ที 50% Elongation) 
ไม่นอ้ยกวา่ 0.6 MPa 

 
การยดืตวั (Elongation At Break) ไม่นอ้ยกวา่ 150% ไม่นอ้ยกวา่ 1,000% 
การขยายตวัเมือแช่นาํ 
(Volume Increase) 

ไม่นอ้ยกว่า 150%(เมือแช่นาํสะอาด
ทีอุณหภูมิ 23oC เป็นเวลา 14 วนั) 

ไม่นอ้ยกว่า 200%(เมือแช่นาํสะอาดที
อุณหภูมิ 20oC เป็นเวลา 8 วนั) 

 

25 mm. 20 mm. 

7 mm. 10 mm. 

POLYOLEFINE 
SWELLABLE WATERSTOP 

POLYURETHANE 
SWELLABLE WATERSTOP 
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2. PVC.WATERSTOP ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม มอก. -1239 “แผน่ พีวีซี. กนั
ซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต” เป็นสารสังเคราะห์ชนิด POLYVINYL CHLORIDE หรือ PVC. แผน่กนันาํ PVC. 
WATERSTOP ทีใชต้อ้งมีความยาวติดต่อกนั หากมีความจาํเป็นตอ้งมีการต่อ ตอ้งต่อดว้ยวิธีการใชค้วามร้อน
โดยให้ปฏิบติัตามกรรมวิธีของผูผ้ลิต ขนาดและความหนาใหเ้ป็นไปตามตารางที 2 และ 3 การใชง้านมี 2 
รูปแบบ คือ 
 2.1 PVC. WATERSTOP ชนิดใชส้าํหรับฝังในผนงั ค.ส.ล. (W) เป็นแบบ DUMBELL ชนิดมีรู
กลาง การใชง้านให้ฝังครึงหนึงของแผน่ไวใ้นคอนกรีตทีเทครังแรก ตลอดตามแนวรอยต่อทีกาํหนดไวแ้ละยึด
ให้แข็งแรงดว้ยอุปกรณ์สําหรับยึด เมือเทคอนกรีตใหม่จะหุ้มส่วนทีเหลือ การวางแถบกนันาํให้วางตรงกลาง
ความหนาของเนือคอนกรีต 

 2.2  P.V.C. WATERSTOP ชนิดใชก้บัพืน (F) เป็นแบบ REARGUARD การใชง้านใหว้างครึงหนึง
ของแผน่ไวที้ขอบพืนทีจะเทคอนกรีตครังแรก เหลืออีกครึงหนึงสาํหรับไวเ้ทประกบปิดในครังต่อไป 

 
 
ตารางท ี 2  P.V.C. WATERSTOP สําหรับรอยต่อก่อสร้างชนิดใช้ฝังในผนัง (W) 

ความหนาผนัง คสล. 
(ซม.) 

P.V.C. WATERSTOP DUMBELL มีรูกลาง 
(L x T) 

< 25 
30 – 40 
45 – 60 

> 60 

150 x 4.5 มม. 
200 x 9.5 มม. 
250 x 9.5 มม. 
300 x 9.5 มม. 

ตารางท ี 3  P.V.C. WATERSTOP สําหรับรอยต่อก่อสร้างชนิดใช้ฝังในพนื (F) 

ความหนาพนื คสล. 
(ซม.) 

P.V.C. WATERSTOP แบบ REARGUARD 
(L x T) 

< 20 
25 
30 

> 40 

200 x 4.5 มม. 
250 x 4.5 มม. 
300 x 4.5 มม. 
300 x 4.5 มม. 

P.V.C. WATERSTOP DUMBELL 
มีรูกลาง 

P.V.C. WATERSTOP REARGUARD 

T 

L A 

T 
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ในกรณีทีเกิดรอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint) เนืองจากมีเหตุทีตอ้งหยดุการเทคอนกรีต สาํหรับ
โครงสร้างทีกกัเก็บนาํ โดยทีรอยต่อก่อสร้างดงักล่าวมิไดร้ะบุไวใ้นแบบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตงัแผ่นกนันาํให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนดงักล่าว 
 
 

                   การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 
        กองแผนและวชิาการ งานโครงการก่อสร้าง 2 
        โทร 0-5303-8500 ต่อ 1302 
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