
เอกสารแนบทายแบบรูปรายการ 
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลติกคอนกรีต พรอมไฟสองสวาง ระยะทางไมนอยกวา 1,500 เมตร สายทาง 

ศมร.10 เช่ือมตอสายทาง ศมร.20 กอสราง ณ ศูนยแมริม จังหวัดเชียงใหม 

________________________ 

1. หมวดงานทั่วไป 

1.1 งานดินถมคันทาง ถมเกาะกลาง ถมทางเทาและทางจักรยานใหใชดินในพ้ืนท่ี โดยมหาวิทยาลัยจะ

กําหนดแหลงดินภายหลัง ซึ่งผูรับจางจะตองดําเนินการขุด ตักและขนสงเอง 

1.2 งานวัสดุคัดเลือก (Soil Aggregate Subbase) ใหใชแหลงดินในพ้ืนที่โดยผูรับจางจะตองสงไปทดสอบ

เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่ระบุไวในแบบรูปรายการ โดยคาใชจายที่เกิดข้ึนผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ 

1.3 งานถมทรายทางเทาและทางจักรยานกอนเทคอนกรีตทับหนา ใหมีความหนาไมนอยกวา 10 

เซนติเมตร 

1.4 งานตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) สําหรับงานทางเทาและงานจักรยานใหใชขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 

มิลลิเมตร @ 0.20 x 0.20 เซนติเมตร 

1.5 ยกเลิกงาน Block Sodding และรายการปลูกหญานวลนอยบริเวณเกาะกลางถนนท้ังหมด 

1.6 ยกเลิกงานดินผสมสําเร็จสําหรับปลูกไมพุมทั้งหมด 

1.7 ยกเลิกงานขอบคันหิน (Concrete Curb) ในสวนของทางเทาทั้งหมด คงไวแตบริเวณวงเวียน ตาม

แบบขยายรูปตัดขวาง “B” 

 

2. หมวดงานระบบไฟฟา 

2.1 ใหดําเนินการยายแนวเสาไฟฟาของโครงการตามเอกสารแนบ 1 และดําเนินการติดตั้งเสาไฟฟา 

สายไฟฟา และอุปกรณประกอบตางๆใหเปนไปตามเอกสารแนบ 2 โดยการดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียด

แนวทางการติดตั้งและแบบขยายการติดตั้งตามเอกสารแนบ 3 และเอกสารแนบ 4 ตามลําดับ โดยระหวางการ

ดําเนินการใหอยูในดุลพินิจของผูควบคุมงานและตองไมกระทบตอการใชกระแสไฟฟาหลักของมหาวิทยาลัย 

2.2 การติดตั้งระบบไฟฟาแรงต่ําของโคมไฟถนนใหใชสายไฟฟา NYY หรือ CV ขนาดไมนอยกวา 3 x 10 

sq.mm. และรอยในทอ HDPE ขนาดไมนอยกวา 32 mm. 

 

3. หมวดงานระบบประปา 

3.1 ใหดําเนินการยายแนวระบบทอประปาของโครงการตามเอกสารแนบ 5 และดําเนินการติดตั้งให

เปนไปตามเอกสารแนบ 6 โดยการดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดแนวการติดตั้งและแบบขยายการติดตั้ง

ตามเอกสารแนบ 7 ตามลําดับ โดยระหวางการดําเนินการใหอยูในดุลพินิจของผูควบคุมงานและตองไมกระทบตอ

การใชน้ําประปาหลักของมหาวิทยาลัย 

3.2 ใหผูรับจางดําเนินการยายหลักแสดงสัญญลักษณแนวทอประปาเดิม ไปติดตั้งยังที่แนวทอท่ีทําการ

ติดตั้งใหม 

 

 


