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หมวดที่ 3 
  งานสถาปัตยกรรม 

 

1. มาตรฐานงานก่อสร้างท่ัวไป 
    1.1 งานก่ออิฐ 

     1.1.1 ขอบเขตของงาน 
งานก่อผนัง หมายรวมถึง งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร ก่อผนังภายในอาคาร งานหล่อเสา

เอ็น คานทับหลัง คสล. และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อผนังเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้าง 

   1.1.2   หลักการทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อที่จะใช้ให้ผู้ควบคุมงาน, เจ้าของอาคาร  หรือคณะกรรมการของ

โครงการฯ พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะท าการสั่งเข้าบริเวณก่อสร้างได้ 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน ในการด าเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิด ขนาด ความ

หนา ระยะและแนวต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในรูปแบบ 
(ค) ผนังก่อจะต้องจัดชั้นวัสดุก่อแต่ละชั้นให้มีรอยต่อของแผ่นวัสดุสลับกัน ยกเว้นในกรณีที่รูปแบบได้

ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(ง) การก่อผนังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ซึ่งจะต้องใช้ช่างที่มคีวามช านาญและมีฝีมือดี  ประณีต 

มาด าเนินการก่อสร้าง หากผนังก่อส่วนใดไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อยผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งรื้อ
ทุบได้และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อผนังใหม่ให้เรียบร้อย  โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

   1.1.3   วัสดุ 
(ก) ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2550 
(ข) ปูนซีเมนต์ขาว  ใช้ปูนซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 133-2556 
(ค) ปูนขาว ใช้น้ ายาผสมแทนปูนขาว 
(ง) ทราย เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนทราย หรือเคลือบอยู่   

ขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8  100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 15-40% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 0-10% 

(จ) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามัน กรดต่างๆ เกลือพฤกษชาติและสิ่งสกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ าจาก
คูคลองหรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะ
น ามาใช้ได้ 

(ฉ) อิฐมอญ หรืออิฐก่อสร้างสามัญ ขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐท่ีมีคุณภาพดี เผาไฟสุกท่ัว เนื้อแข็งแกร่ง  
ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ าไม่เกิน  25%  และจะต้อง
ต้านทานแรงอัดต่ าสุด  ไม่น้อยกว่า  35  กก./ตร.ม.  และต้านทานแรงอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า  100  
กก./ตร.ซม.  หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มาตรฐาน  มอก. 77-2545 
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(ช) อิฐโปร่ง กลวง จะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดี  ผลิตขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
103-2517  เป็นอิฐโปร่งที่มีโพรงหรือรูอย่างขนานกัน  ท าด้วยเครื่องจักร  ไม่แตกร้าวบิ ดงอ  
เหมาะส าหรับใช้รับน้ าหนัก หรือได้มาตรฐาน มอก. 168-2519 

(ซ) ผนั งคอนกรี ตบล็อคส าหรับก่อผนั งทั่ ว ไปส าหรั บ โคร งการ  ให้ เป็ น ไปตามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ าหนัก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ขนาด 
190 x 390 x 70 มม. ชนิดมีร่องเพิ่มการยึดเกาะ 

   1.1.4   การก่อ 
(ก) ผนังก่อบนพื้น  คสล.  ทุกแห่ง  ผิวหน้าของพื้น  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความ

สะอาดและราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง  โดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคาร
และโดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อ  และสูงจากพ้ืน  คสล.  10  ซม.  ก่อน
จึงก่อผนังทับได้เพื่อกันน้ ารั่วซึม 

(ข) ผนังก่อชนเสา  คสล.  ผิวหน้าของเสา  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาดและ
ราดน้ าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง  และจะต้องใช้เหล็กเสริม  ขนาด R6 มม. X 30 ซม. @ 60 
ซม. เสริมยึดผนังอิฐกับโครงสร้าง คสล. ตลอดแนวผนังอิฐที่มาชน  โดยใช้วิธีเจาะโครงสร้าง คสล.  
ด้วยสว่านเจาะคอนกรีต  แล้วฝังยึดเหล็กเสริม R6  มม. ด้วย EPOXY  หรือยึดด้วยพุกเหล็กที่ใช้
กับคอนกรีต 

(ค) ให้ก่ออิฐบล๊อคในลักษณะแห้ง  โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปแช่น้ าก่อน  เว้นแต่ว่าต้องการท าความ
สะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อคเท่านั้น  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนน าอิฐมาก่อจะต้อง
น าไปแช่น้ าให้เปียกเสียก่อน 

(ง) การก่อผนังจะต้องได้แนว  ได้ดิ่ง  และได้ระดับ และต้องเรียบโดยการทิ้งดิ่งและใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลา  ผนังก่อที่ก่อเปิดเป็นช่องต่างๆ เช่น DUCT  ส าหรับระบบปรับอากาศ  
หรือไฟฟ้าจะต้องเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง  และจะต้องมีเสาเอ็น  หรือทับหลัง
โดยรอบ 

(จ) ปูนก่อสร้างส าหรับก่อผนัง  ให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  ทรายหยาบ 3 ส่วน โดย
ปริมาตรนอกจากจะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นอย่างอื่น  การผสมปูนก่อให้ผสมแห้ง
ระหว่างปูนซีเมนต์และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อน จึงเติมน้ าส่วนผสมของน้ าจะต้องไม่ท าให้ปูนก่อ
เหลวเกินไป  การผสมปูนก่อให้มีคุณภาพเท่ากับการผสมด้วยเครื่อง ปูนก่อจะต้องถูกผสม
ตลอดเวลา จนกว่าจะน ามาใช้ ปูนก่อที่ผสมแล้วเกินกว่า 1 ชม.  ห้ามน ามาใช้   

(ฉ) แนวปูนก่อจะต้องหนาประมาณ 1 ซม. และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อ  การ
เรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อและใช้เกรียงอัดปูนให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรู ห้ามใช้ปูนก่อที่ก าลังเริ่ม
แข็งตัวหรือเศษปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

(ช) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกันห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใดสูงกว่า
สว่นที่เหลือเกิน 1 เมตร  ผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้นส่วนบนของผนังก่อที่ค้างไว้จะต้อง
หาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 

(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้าง ส่วนงานของระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังเพื่อติดตั้งระบบ
ดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการกรรมการ
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โครงการฯ เสียก่อน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้  ทั้งนี้จะต้องด าเนินการสกัดเจาะ
ด้วยความประณีตและต้องระมัดระวัง มิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

(ฌ) ผนังที่ก่อชนคาน  คสล. หรือพื้น คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม. เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 วัน  เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน จึงท าการก่อให้ชนท้องคานหรือท้อง
พื้นได้  ท้องคานหรือท้องพื้น คสล.ที่จะก่อผนังอิฐชน  จะต้องโผล่เหล็ก  0  6 มม. ยาว  20  ซม. 
ระยะห่างระหว่างเหล็ก  80  ซม.  ตลอดความยาวของก าแพง 

(ญ) ผนังก่อที่ก่อใหม่  จะต้องไม่กระทบกระเทือน  หรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   1.1.5   การเก็บรักษา 
  วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง  การเก็บเรียง 
 ซ้อนกันควรสูงไม่เกิน  2  เมตร  บริเวณที่เก็บจะต้องไม่มีสิ่งสกปรกหรือน้ าท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่ 
 น้ า  หรือราได้  ท้ังนี้วัสดุก่อท่ีมีสิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ  เช่น  รา  หรือ ตะไคร่น้ าจับ 
 จะน าไปใช้ก่อไม่ได้ 

   1.1.6   การท าเสาเอ็นและคานทับหลัง  คสล. 
(ก) เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุม  หรือที่ผนังก่อหยุดลอย ๆ  โดยไม่ติดเสา  คสล.  หรือตรงที่ผนังก่อติด

กับวงกบประตู-หน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็น   ขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10  ซม.  และมี
ความกว้างเท่ากับผนังก่อ  เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก  2-6  มม.  และมีเหล็กปลอก  6  มม. 
@ 20  ซม.  เหล็กเสริมเสาเอ็น  จะต้องฝังลึกลงในพื้นและคานด้านบนโดยโผล่เหล็กเตรียมไว้  
ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีต
ที่ใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสม  1:2:4  โดยปริมาตรส่วนหินให้ใช้หินเล็ก 

(ข) คานทับหลัง  ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน  หรือพื้น คสล . หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง  
หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่าง   ที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่
เล็กกว่าเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว  ผนังก่อที่สูงเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องต่อกับเหล็กท่ีเสียบไว้ในเสา
หรือเสาเอ็น คสล. 

   1.1.7   การท าความสะอาด 
เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องท าความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อทั้ง  2  ด้านให้

ปราศจากเศษปูนก่อเกาะติดผนัง  เศษปูนที่ตกที่พื้นจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด  ให้เรียบร้อยเป็นมุม
ฉากทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 

 

    1.2 งานฉาบปูน 
    1.2.1   ขอบเขตของงาน 

งานฉาบปูน  หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ  ผนัง คสล.และงานฉาบปูน  โครงสร้าง คสล.  
เช่น  เสา  คาน  และท้องพื้น  ตลอดจนฉาบปูนในส่วนท่ีมองเห็นด้วยตาทั้งหมด  นอกจากจะได้ระบุไว้
เป็นอย่างอื่น 

   1.2.2   หลักการทั่วไป 
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(ก) การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ าเสมอ ไม่
เป็นรอยคลื่น  และรอยเกรียงได้ดิ่งได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่ง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

(ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบ
ทั้งหมด 

(ค) ผนังฉาบปูน การฉาบปูนให้ท าการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ คือฉาบปูนรองพื้นและฉาบปูนตกแต่ง 
   1.2.3   วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์  ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.80-2517 
(ข) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน  หรือเคลือบอยู่  

ขนาดของทรายจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  4 100% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16 60-90% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 10-30% 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 1-10% 

(ค) น้ ายาผสมปูนฉาบ    น้ ายาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาว  ให้ใช้ได้ตามสัดส่วน  
ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนแล้วจึง
จะใช้แทนได้ 

(ง) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามันกรดต่างๆ  ด่าง  เกลือ  พฤกษธาตุ  และสิ่งสกปรกเจือปน  ห้าม
ใช้น้ าจาก คู  คลอง  หรือแหล่งอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต  น้ าที่ขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน  จึงจะน ามาใช้ได้ 

(จ) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ใช้ปูนซีเมนต์ส าเร็จรูป ใช้ส าหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ 
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีส่วนประกอบของสารผสมเพิ่มที่ช่วยท าให้เนื้อปูนเหนียว 
ฉาบลื่น แห้งช้าและยังมีความอุ้มน้ าสูง เพิ่มคุณสมบัติพิเศษท าให้การดูดซึมน้ าต่ า ลดโอกาสท าให้สี
หลุดร่อนและเกิดเชื้อราบนผนัง การใช้งาน ให้ผสมกับน้ าตามสัดส่วนท่ีก าหนด ซึ่งปูนฉาบ 1 ถุง มี
น้ าหนัก 50 กก. ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.8 ถึง 3 ตารางเมตร ด้วยความหนา 5 ถึง 10 มม. มีค่า
ก าลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ ากว่า 35 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 เหมาะสมต่อ
สภาพภูมิอากาศตั้งแต่ 15°C ถึง 40°C มีคุณสมบัติ การกักน้ า, ปริมาณอากาศ, และระยะเวลาการ
แห้งตัวตามมาตรฐาน ASTM C91, ASTM C185 และ ASTM C807 ตามล าดับ 

   1.2.4   ส่วนผสมปูนฉาบ 
(ก)   ปูนฉาบรองพื้นอัตราส่วน  1:3  โดยใช้ปูนซีเมนต์  1  ส่วนผสมกับทรายกลาง 3  ส่วน 
(ข) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ในสัดส่วน 1 ถุง ต่อ น้ าสะอาดประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย 
       โม่ผสมปูน ให้เข้ากันเป็นอย่างดี ควรผสมแค่พอใช้เท่านั้นและควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม. 

   1.2.5   การผสมปูนฉาบ 
(ก) การผสมปูนฉาบจะต้องน าส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต  การผสมด้วยมือ จะ

อนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 
(ข) ส่วนผสมของน้ าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน  ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปท าให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะ

ผนัง 
   1.2.6   การเตรียมผิวฉาบปูน 
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(ก) ผิว คสล. ผิวท่ีจะฉาบจะต้องท าให้ผิวขรุขระเสียก่อน  อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือใช้ทรายพ่นขัด 
หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจ าพวกมิวริแอติค ผสมกับน้ า 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้อง
ล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อน น้ ามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้
สะอาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดน้ าและทาน้ าปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่ว เมื่อน้ าปูนแห้งแล้ว ให้สลัด
ด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรง หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัว
ประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ าให้ความชุ่มช้ืนตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้ง จึงจะด าเนินงานขั้น
ต่อไป 

(ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน  (อยา่งน้อย
หลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน ) จึงท าการสกัดเศษปูนออก ท าความสะอาดผิวให้ปราศจากไขมัน
หรือน้ ามันต่างๆ, ฝุ่นผง 

 
   1.2.7   การฉาบปูน 

(ก) การฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเซี้ยมท าระดับ  จับเหลี่ยม เสาคาน  ขอบ คสล. ต่างๆ  ให้เรียบร้อย
ได้แนวดิ่ง  และแนวระดับ  ผนังและฝ้าเพดาน  ควรจะท าระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่วเพื่อให้การฉาบ
ปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเต็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  ทรายละเอียด 1 ส่วน 
ภายหลังปูนที่ตั้งเซี้ยมท าระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้วให้ราดน้ า หรือฉีดน้ าให้บริเวณที่จะ
ฉาบปูนเปียกโดยทั่วกันแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้น โดยผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนผสมและวิธี
ผสมตามที่ก าหนดให้แล้ว ให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เซี้ยมไว้ (ความ
หนาของปูนฉาบรองพื้นประมาณ 1 ซม.)  โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่
ฉาบปูน  ก่อนที่ปูนฉาบรองพื้นจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบ ให้ขรุขระเป็นรอยไปมา
โดยทั่วกันเพื่อให้การยึดเกาะตัวของ  ปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพื้นเสร็จแล้ว  
จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม.  และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน  จึงท าการฉาบปูนตกแต่งได้  การ
ฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกรา้ว  
โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT  ตอกตะปูยึดยาวตลอด
แนวรอยต่อแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้นได้ 

(ข) การฉาบปูนตกแต่ง  ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ท าความสะอาด และราดน้ าบริเวณที่จะฉาบปูนให้
เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามที่ก าหนดให้และฉาบปูนให้
ได้ตามระดับที่เซี้ยมไว้ การฉาบปูนในช้ันนี้ ให้หนาไม่เกิน 8 มม. โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้
เกาะติดแน่นกับช้ันปูนฉาบรองพื้น และต้องหมั่นพรมน้ าให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่ง
ปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามที่ต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง  เพื่อป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิว
ปูนฉาบ  ส าหรับช่องเปิดต่างๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมช่องเปิดเหล่านี้  ตามที่ก าหนดไว้  โดยที่ด้าน
ของมุมได้ระดับเดียวกัน  ไม่เว้าหรือปูดตลอดแนว 

(ค) การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพื้นบนพื้นที่ระนาบนอน  
เอียงลาด หรือระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตร.ม. หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน   ผู้รับจ้าง จะต้องขอค าแนะน า
พิจารณาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ  หรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด 
GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนวหากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ
ตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่  โดยผู้รับ
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จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด  ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่ง
ปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว  ให้ใช้น้ าปูนข้นๆ  ทาโบกทับหน้าให้ท่ัวขัดผิวเรียบมัน
ด้วยเกรียงเหล็ก  ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสม น้ ายากันซึมขัดผิวมัน  ปูนฉาบช้ันรองพื้นและปูน
ฉาบช้ันตกแต่งจะต้องผสมน้ ายากันซึมลงในส่วนผสมของปูน  ทราย  ตามอัตราส่วนและ
ค าแนะน าของผู้ผลิต  โดยเคร่งครัดและท าการขัดผิวมันดังที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้างนี้ 

   1.2.8   การซ่อมผิวปูนฉาบ 
 ผิวปูนฉาบท่ีแตกร้าวหลุดร่อน หรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนท่ีที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัดต่างๆ 

จะต้องท าการซ่อม โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10  ซม. และท าผิว
ให้ขรุขระ  ฉีดน้ าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูนข้างต้น ด้วยทรายที่มีขนาดและ
คุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม  ผิวปูนท่ีฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม ห้าม
ใช้ฟองน้ าชุบน้ าในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 

   1.2.9   การป้องกันผิวปูนฉาบ 
 จะต้องบ่มผิวปูนฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละช้ัน ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 82 ชม.    โดยใช้น้ า

พ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกัน และหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัด
จัด การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ 
ด้วย 

    1.3  งานบุและปูกระเบื้องเซรามิค 
   1.3.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปูพื้นกระเบื้องเซรามิค  การปู
บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค และการบุผนังกระเบื้องเซรามิค  ตามระบุในรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้าง 

   1.3.2   การปูกระเบื้องเซรามิค 
(ก) การปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิค พื้นที่จะปูกระเบื้องเซรามิค  จะต้องสะอาดปราศจากเศษฝุ่น ปูน 

น้ ามัน และวัสดุอย่างอ่ืน ก่อนปูกระเบื้องเซรามิคจะต้องท าระดับพ้ืนด้วยปูนทรายเสียก่อนการท า
ระดับจะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน  ภายหลังจากท าระดับแล้ว
จะต้องรดน้ าให้ท่ัวไม่ต่ ากว่า 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แข็งตัวเป็นเวลา 3 วัน จึงท าการปูพื้นเซรามิคได้  
ก่อนปูจะต้องล้างพื้นด้วยน้ าให้สะอาดเสียก่อน  การปูพื้นเซรามิคให้ใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดโดย
โบกกาวซีเมนต์จะต้องมีความหนาประมาณ  3  มม. (การผสมกาวซีเมนต์ การฉาบกาวซีเมนต์
และการปูพื้นกระเบื้องเซรามิคให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตกาวซีเมนต์ทุกประการ ) 
แล้วจึงปูพื้นกระเบื้องเซรามิค  การปูให้ปูชนิดปูชนไม่เว้นแนว  กระเบื้องเซรามิคที่ปูเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะต้องเรียบได้แนวระดับและมีความเอียงลาดตามระบุในรูปแบบ กระเบื้องเซรามิค
ที่ปูชนกับผนัง  ฝาครอบที่ระบายน้ าหรือขอบต่างๆ จะต้องทิ้งให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือน
หรือรับน้ าหนักเป็นเวลา 48 ชม. จึงล้างท าความสะอาดและอุดแนวรอยต่อของกระเบื้องเซรามิค
ด้วยปูนซีเมนต์ขาว 

(ข) การบุผนังกระเบื้องเซรามิค ผนังที่จะบุกระเบื้องเซรามิคจะต้องฉาบปูนผนังด้วยทรายหยาบ การ
ฉาบปูนผนังส าหรับบุกระเบื้องเซรามิคให้ปฏิบัติตามรายการละเอียดงานฉาบปูน  ภายหลังจาก 
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ผนังฉาบปูนแข็งตัวแล้ว จึงท าการบุกระเบื้องเซรามิคได้  ก่อนบุกระเบื้องจะต้องรดน้ าผนังให้
เปียกเสียก่อน  การบุกระเบื้องให้ใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึดโดยการโบกกาวซีเมนต์ให้ทั่วด้วยเกรียง
ชนิดพิเศษ (การผสมกาวซีเมนต์  การฉาบและการบุกระเบื้อง  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตทุกประการ) แล้วจึงบุกระเบื้องเซรามิคได้  กระเบื้องบุเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้
แนว ได้ดิ่ง ได้ระดับและมีรอยต่อระหว่างแผ่นสม่ าเสมอเท่ากัน  ผนังที่บุกระเบื้องเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 48 ชม. จึงล้างท าความสะอาดและอุดแนวรอยต่อด้วย
ปูนซีเมนต์ 

   1.3.3    การท าความสะอาด 
   ภายหลังปูพ้ืนกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องล้างน้ าท าความสะอาดให้เรียบร้อยและขัด

ด้วย WAX  2  ครั้ง 
            1.3.4   การยาแนวกระเบื้อง 

  ภายหลังบุกระเบื้อง  ปูกระเบื้องและท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องยาแนว
กระเบื้อง  โดยใช้ปูนยาแนวกระเบื้องที่เหมาะกับกระเบื้อง  สีปูนยาแนวให้ผู้รับจ้างน าเสนอสีเพื่อขอ
อนุมัติการยาแนวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่าย 

1.4  งานหินขัด (Terrazzo) 
1.4.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ แรงงานที่ดีมีฝีมือและความช านาญในการ
ก่อสร้างงานหินขัด ตามระบุในแบบและรายการ 

  1.4.2 รายการทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานล่วงหน้าให้มีระยะเวลาในการท างานหินขัดที่เหมาะสม ระหว่างการ

ท างานหินขัดต้องป้องกันมิให้เปรอะเปื้อนผนังและส่วนของอาคารอื่นๆ ตลอดจนต้องป้องกันไม่ให้
ท่อ รางน้ า ทางระบายน้ าต่างๆ อุดตัน 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWING แสดงการแบ่งช่องแนวเส้นทองเหลืองตามค าสั่งของ
สถาปนิก 

(ค) ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผ่นตัวอย่างหินขัดหลายๆ สี ขนาด 1 ตารางฟุตให้สถาปนิกอนุมัติก่อน
ด าเนินการ 

(ง) ในกรณีที่งานหินขัดมีรอยด่าง แตกร้าว หรือเม็ดหินกระจายตัวไม่สม่ าเสมอกัน ไม่สวยงาม ผู้รับ
จ้างจะต้องแก้ไข โดยทุบออกแล้วท าใหม่ท้ังช่อง ตามค าสั่งของสถาปนิก 

1.4.3 วัสดุ 
(ก) หากไม่ระบุในแบบให้ใช้เศษหินอ่อนสีขาว เบอร์ 3 โดยผ่านตะแกรงร่อน เศษหินอ่อนท่ีใช้จะต้อง

สะอาด ปราศจากเศษดิน ฝุ่น หรือเศษวัสดุอื่นเจือปน 
(ข) ให้ใช้ปูนตราช้างซีเมนต์ขาว หรือเทียบเท่า 
(ค) น้ าท่ีผสมจะต้องใสสะอาด ปราศจากน้ ามัน กรด และสิ่งสกปรกเจือปนอ่ืนๆ 
(ง) หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้เส้นทองเหลืองขนาด 3/16” แบ่งเป็นช่องไม่เกิน 4 ตร.ม. 
(จ) พื้นหินขัดทุกแห่งจะต้องมีบัวเชิงผนังหินขัดสูง 10 ซม. มุมที่พื้นกับผนังจะต้องโค้งมนโดยเสมอ

เรียบกับผนังปูนฉาบ และมีแนวเซาะร่องระหว่างผนังกับปูนฉาบกับบัวหินขัดขนาดกว้าง 5 มม. 
ลึก 3 มม. ขนาดของหินเป็นเบอร์ 3 หรือเบอร์ 4 สีเดียวกับพ้ืน หรือตามที่สถาปนิกอนุมัติ 
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(ฉ) ให้ใช้สีฝุ่นอย่างดีส าหรับผสมกับปูนซีเมนต์ของ BAYER หรือเทียบเท่า ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าตาม
ตัวอย่างหินขัดท่ีมีการผสมสีเพื่อพิจารณาด้วย การผสมสีต้องช่ังหรือตวงทุกครั้ง 

 1.46.4 วิธีการท างานหินขัด 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่จะท าหินขัดให้เรียบร้อย ปราศจากเศษปูน ฝุ่น

ละออง คราบน้ ามันและอื่นๆ 
(ข) จัดวางแนวเส้นแบ่งพื้นทองเหลืองพร้อมกับท าปุ่มจับระดับให้ทั่วบริเวณ ทิ้งไว้ประมาณ 24 ช่ัวโมง 

เป็นอย่างน้อย 
(ค) ก่อนเทส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาวกับเศษหินอ่อนจะต้องรดน้ าให้ชุ่มแล้วเทด้วยน้ าผสมปูนซีเมนต์

ข้นๆ พอประมาณ ให้ทั่วบริเวณแล้วจึงเทส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาวกับเศษหินอ่อนลงไป 
(ง) ปรับระดับผิวหน้าให้ได้ระดับทั่วบริเวณแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง แล้วบ่มผิวหน้า

พื้นที่จะท าหินขัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงเข้ามาขัดผิวหน้าได้ 
(จ) การขัดผิวหน้า จะต้องขัดด้วยเครื่อง ยกเว้นในส่วนท่ีเป็นมุมตามซอก อนุญาตให้ขัดด้วยมือได้ 
(ฉ) หลังจากขัดผิวหน้าได้ระดับเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดเก็บกวาดทั่วบริเวณ 

รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของอาคารที่สกปรกเนื่องจากการท าหินขัดแล้วลงผิวหน้าด้วย WAX อย่างน้อย 
2 ครั้ง 

(ช) ต้องมีการเคลือบน้ ายารักษาผิวหินขัดเพื่อป้องกันคราบที่เกิดจากความสกปรก 
1.4.5 การบ ารุงรักษา 

ผู้รับจ้างจะต้องดูแลบ ารุงรักษางานหินขัดให้เรียบร้อยตลอดเวลา  จนกระทั่งการส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย หากเกิดการช ารุดเสียหายขึ้นจากกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมหรือ
จัดท าให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง ในกรณีที่ยังไม่ส่งงานแต่ผู้รับจ้างจ าเป็นต้องใช้พื้น
หินขัดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่ท างานหรือสัญจร จะต้องปูด้วยแผ่นไม้อัด หรือกระดาษอัดให้ทั่ว
บริเวณ 

 

 

 

 

 

1.5 หินแกรนิต 
 1.5.1 ขอบเขตของงาน 

            ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั้งหินแกรนิตบุเคาน์เตอร์ 
และอื่นๆ ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
ก่อนท าการก่อสร้าง 

1.5.2 วัสดุ 
  หินแกรนิต ต้องเป็นหินท่ีมาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน มีพื้นและลายเป็นชนิดเดียวกัน ยกเว้น
แบบรูปและรายละเอียดก าหนดไว้เป็นต่างชนิดกัน ให้ใช้หินอ่อนภายในประเทศ สีขาวนวลหินแกรนิต
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ภายในประเทศ โดยสีจะระบุภายหลัง หรือตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ความหนาประมาณ  2 ซม. ขัด
มัน ผิวเรียบมาจากโรงงาน ขนาดของแผ่นตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง 

1.5.3 การติดต้ัง 
(ก) หินแกรนิตที่จะใช้ปูต้องทาด้วยน้ ายากันซึมที่ด้านหลังแผ่นและขอบทั้ง 4 ด้าน ก่อนท าการปู 
(ข) การปูพื้น พื้นที่จะปูหินแกรนิต จะต้องสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ปูน น้ ามันและวัสดุอย่างอื่น ก่อน

ปูหินแกรนิต จะต้องท าระดับด้วยปูนทรายเสียก่อน การท าระดับจะต้องให้ความเอียงลาด ตาม
ระบุในแบบก่อสร้าง ปูนทรายที่ใช้ท าระดับ จะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 
3 ส่วน ภายหลังจากท าระดับแล้ว จะต้องรดน้ าให้ทั่วไม่ต่ ากว่า 48 ซม. และทิ้งไว้ให้ แข็งตัวเป็น
เวลา 3 วัน ภายหลังจากปูนทรายที่ใช้ท าระดับแข็งตัวแล้วจึงท าการปูพื้นหินแกรนิตได้ ก่อน ปู
จะต้องล้างพื้นด้วยน้ าให้สะอาดเสียก่อน การปูให้ใช้ซีเมนต์ขาว หรือกาวซีเมนต์ชนิดที่ใช้กับหิน
อ่อนหรือหินแกรนิตเป็นตัวยึด โดยโบกซีเมนต์ขาว ซึ่งผสมน้ าเรียบร้อยแล้วให้ทั่วพื้นที่จะปู แล้ว
จึงปูหินแกรนิต การปูจะต้องให้ได้แนวและระดับที่ชนกับผนังฝาครอบท่อระบายน้ าหรือขอบต่างๆ 
จะต้องตัดให้เรียบร้อยสม่ าเสมอพื้นที่ปูจะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับ
น้ าหนักเป็นเวลา 48 ซม. จึงล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมหินแกรนิตแผ่นที่ไม่เรียบร้อย และอุด
รอยต่อของหินอ่อน/หินแกรนิต ด้วยซีเมนต์ขาวให้เรียบร้อย 

(ค) การบุผนังหินแกรนิต ที่มีระดับความสูงไม่เกิน 2.50 ม. และความกว้างไม่เกิน 3.0 เมตร ให้ใช้ปูน
ทรายหรือกาวซีเมนต์ที่ใช้กับหินแกรนิตเป็นตัวยึด ปูนทรายที่ยึดจะต้องมีความหนาประมาณ 2 
ซม. ในกรณีที่ผนังที่ขนาดเกินกว่าก าหนด ให้ใช้การติดตั้งระบบ DRY PROCESS โดยใช้ขอยืด
แผ่นกับผนังเป็นระยะผู้รับจ้างต้องท าแบบรูปขยายรายละเอียดขณะก่อสร้าง(SHOP DRAWING) 
แสดงขนาดวิธีและอุปกรณ์ติดตั้งมา เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้งหินแกรนิต ที่บุผนังหรือ
เคาน์เตอร์ จะต้องได้ดิ่ง ได้แนว และดับ รอยต่อแผ่นจะต้องสนิทและแนวเรียบร้อย ขอบของหิน
ทั้งหมด จะต้องขัดให้เรียบเหมือนผิวหน้า รอยต่อต่างๆ จะต้องอุดให้เรียบร้อย 
 

1.5.4 SHOP DRAWING 
ก่อนติดตั้งหินอ่อน/หินแกรนิต จะต้องส่ง SHOP DRAWING แสดงแนวต่อของหินแกรนิต และ

แบบขยายต่างๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนจึงท าการติดตั้งได้ 
1.5.5 การท าความสะอาด 

ภายหลังติดตั้งหินแกรนิตเสร็จเรียบร้อย จะต้องขัดแต่งและท าความสะอาดให้เรียบร้อย และทา
ทับหน้าด้วยน้ ามันทา หินแกรนิต 1 ครั้ง 

1.5.6 การป้องกันความเสียหาย 
ภายหลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปูไม้อัดทับบนพื้นที่ปูหินแกรนิต เพื่อป้องกันความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นได้      

    1.6  งานฝ้าเพดาน 
 1.6.1   ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงานและอุปกรณ์ในการท าฝ้าเพดาน  ตามระบุในแบบก่อสร้าง
และรายการประกอบแบบ 

   1.6.2    หลักการทั่วไป 



 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
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(ก) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  และระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดาน  เพื่อเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและ
อื่น ๆ  ให้ท างานด้วยความเรียบร้อย 

(ข) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบปรับ
อากาศผู้รับจ้างจะต้องท าช่องส าหรับเปิดขนาดไม่เกินกว่า  90 x 90 ซม.  โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับ
ฝ้าเพดานให้เรียบร้อย 

(ค) ความสูงของฝ้าเพดาน  ให้ถือตามระบุในรูปแบบแต่อาจเปลี่ยนแปลงระดับได้เล็กน้อยตาม
ค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 

(ง) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ  SHOP DRAWING  แสดงแนวฝ้าเพดาน  และการติดตั้งฝ้าเพดานให้ผู้
ควบคุมงานตรวจอนุมัติ  จึงท าการติดตั้งได้ 

   1.6.3   วัสดุ 
(ก) โครงเคร่าโลหะ ส าหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ ให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ความหนาเหล็กไม่

น้อยกว่า 0.50 มม. ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่  มอก.50-2561  ขนาด
ของเคร่าให้เหมาะสมกับระยะเคร่าที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง  รายละเอียดการ
เช่ือมต่อ  การชนมุม  การชนผนัง  และโครงแขวนและอุปกรณ์ในการติดตั้งอื่นๆ  ให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาก่อน 

(ข) ยิบซั่มบอร์ด ให้ใช้ยิบซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่  219-
2552 ความหนาและชนิดของยิบซั่มบอร์ดตามระบุในแบบรูป โดยทั่วไปใช้ความหนา 9 มม. แผ่น
ยิบซั่มที่ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือโลหะ ให้ใช้ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240 ซม.  

(ค) วัสดุฉาบรอยต่อส าหรับฝ้ายิบซั่มบอร์ด  ให้ใช้เทปปิดรอยต่อชนิดที่ท าจากกระดาษ ผา้ฝ้ายหรือตา
ข่ายไฟเบอร์ ที่ใช้เฉพาะส าหรับการฉาบรอยต่อบนแผ่นยิบซั่ม  โดยเทปปิดรอยต่อต้องมีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว (3.8 มม) 

1.6.4 การติดต้ัง 
(ก)  การติดตั้งโครงเคร่าผนังฉาบเรียบและแผ่นยิบซั่ม 

- ก าหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ท่ีพื้นและท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็น
ผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบนและตัวตั้ง ตามความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางเหล็กตัวยูตามแนวผนังที่
ได้ตีเส้นไว้ยึดติดกับพื้นอาคารและท้องพื้นช้ันถัดไปด้วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 600 
มิลลิเมตร(กรณีพื้นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมาะสม) 

- ตัดโครงเคร่าตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพ้ืน
ทุกระยะห่าง 400 มิลลิเมตร ท าการยึดติดระหว่างโครงเคร่าตัวซีและตัวยูท่ีบริเวณปลายโครง
เคร่าด้วยสกรูยิงเหล็กคีมย้ าเหล็ก หรือรีเวต ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิบซั่มในแนวตั้ง
ที่สูงกว่า 2.40 เมตร ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิบซั่มที่จะติดตั้งต่อไป 

- น าแผ่นยิบซั่มขอบลาดความหนา 12 มิลลิเมตร ขึ้นติดตั้งกับโครงเคร่า โดยจะติดในแนวตั้ง 
และยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคาร 10 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน้ าหรือความช้ืนจากพื้นเข้าสู่
แผ่นยิบซั่มยึดกับโครงเคร่าเหล็กด้วยสกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ระยะห่างของสกรูแต่ละ
ตัวในแนวดิ่ง300 มิลลิเมตร และ 200 มิลลิเมตร ในแนวนอน ห่างจากขอบแผ่นยิบซั่ม 10 



 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
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มิลลิเมตร ให้หัวสกรูจมลงในแผ่นยิบซั่มประมาณ 2 มิลลิเมตร (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่น
ยิบซั่มลงไป) การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู 

- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม ส าหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 
- ฉาบรอยต่อและคิ้วเข้ามุมของแผ่นยิบซั่มด้วยปูนฉาบและเทปส าหรับฉาบเรียบแผ่นยิบซั่ม 

และฉาบอุดหัวสกรู แล้วขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแต่ง
ผนังยิบซั่มต่อไป 

(ข) การติดตั้งโครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิบซั่ม และแผ่นสมาร์ทบอร์ด 
- ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ได้แนวและระดับที่ต้องการ ยึดฉาก

เหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารช้ันถัดไปที่ระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้วยพุกเหล็ก 6 
มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือระยะห่างของโครงเคร่าหลัก) ให้เสริมโครงเคร่าหลักชุดแรกห่าง
จากผนัง 150 มิลลิเมตร 

- วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นช้ันถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชุดหิ้ว
โครง โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจ
ใช้ฉากริมแทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานและใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร) 

- น าชุดหิ้วโครงท่ีประกอบไว้ข้ึนแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ท้ังหมด 
- น าโครงเคร่าหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงเคร่าหลักทุก

ระยะห่าง 1.00 เมตร 
- น าโครงเคร่าซอยขึ้นยึดติดกับโครงเคร่าหลัก โดยใช้ตัวล็อคโครง ติดตั้งโครงเคร่าซอยทุกระยะ

400 มิลลิเมตร 
- ปรับระดับโครงเคร่าทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ก่อนยกแผ่นยิบซั่มขึ้นติดตั้ง 
- น าแผ่นยิบซั่มขอบลาดขึ้นติดตั้งกับโครงเคร่าซอย ให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ตั้งฉากกับแนว

โครงเคร่าซอย ปลายของแผ่นด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใช้สกรู
ยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเริ่มยิงสกรูจากหัวหรือท้ายแผ่น ไล่ไปด้านที่เหลือ ให้ห่างจาก
ขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ยึดตามแนวโครงเคร่าซอยห่าง 240 มิลลิเมตร 
และยึดบริเวณขอบแผ่นด้าน 1.20 เมตร ห่าง 150 มิลลิเมตร 

- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม ส าหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อยและสวยงามใช้เกรียงโป๊วฉาบปูน
ลงบนรอยต่อและคิ้วเข้ามุมของแผ่นยิบซั่ม น าเทปปิดทับกึ่งกลางแนวรอยต่อ แล้วฉาบปูนทับ
ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อปูนแห้งสนิท ใช้เกรียงฉาบ ฉาบปูนทับด้วยปูนฉาบรอยต่อตามแนว
เดิมอีกครั้ง ปาดให้เรียบ ท้ิงไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ขัดแต่งให้เรียบ ให้
ได้ระดับและฉากด้วยอุปกรณ์วัดระดับและฉาก ใช้ปูนฉาบทับหัวสกรู และขัดแต่งด้วย
กระดาษทรายอีกครั้งให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแต่งฝ้ายิบซั่มต่อไป 

1.6  งานแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (COLORBOND) 
1.6.1 ขอบเขตของงาน 

  ขอบเขตของงานในส่วนนี้  ได้แก่  การจัดซื้อ  การขนส่ง  และการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal 
Sheet) และอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดตามที่ระบุในแบบก่อสร้างและรายการ 

1.6.2 หลักการทั่วไป 



 โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
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(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  ช่างควบคุมงาน  และแรงงานฝีมือเพื่อจัดท าหลังคา
โลหะ  ตามแบบและรายละเอียดในการติดตั้ง  ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด 

(ข) ผู้รับจ้างต้องจัดหาแบบรายละเอียดในการติดตั้ง ซึ่งแสดงวิธีการติดตั้ง อุปกรณ์  และ
รายละเอียดอื่นๆ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ท าไว้เป็นจ านวน 2 ชุด มาเสนอแก่สถาปนิกเพื่อพิจารณา
ก่อนการติดตั้ง 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งมาเสนอแก่สถาปนิกเพื่อพิจารณา
เห็นชอบก่อนการติดตั้ง ในการตรวจรับมอบงานจะยอมรับรองเฉพาะวัสดุที่มีมาตรฐานเท่ากบั
ตัวอย่างที่ได้น าเสนอไว้แล้วเท่านั้น 

 
 
1.6.3 วัสดุมุงหลังคา   

(ก) ช้ันบน หนาไม่รวมช้ันเคลือบไม่น้อยกว่า 0.42 mm. หรือความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบสี
ไม่น้อยกว่า 0.50mm.หน้ากว้างรูปลอน 700 mm. สันลอนสูง 39 mm. ผลิตจากแผ่นเหล็ก
เคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ สีก าหนดภายหลัง ตามมาตรฐาน มอก.2573-2559 หรือ AS2728 
โดยผลิตจากแผ่นเหล็กทรงแบนรีดเย็นเคลือบอลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี มวลสารที่เคลือบ
ต่ าสุดรวมกันทั้ง 2 ด้าน 150 กรัม / ตารางเมตร  หรือ AZ150 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
มอก.2228-2559 หรือ AS1397 ช้ันคุณภาพ 550 (G550) ความเค้นครากต่ าสุด 550 MPa 
การเคลือบสีเหล็กผ่านกระบวนการเคลือบสีระบบต่อเนื่องด้วยสีโพลีเอสเตอร์ (Polyester) 
โดยมีส่วนประกอบสีด้านบน (Finish Coat Polyester) 20 ไมครอน สีรองพื้นด้านบน (Top 
Primer Polyester) 5 ไมครอน สีรองพื้นด้านล่าง (Bottom Primer Polyester) 5 ไมครอน 
สีด้านล่าง (Backing Coat Polyester) 5 ไมครอนสี Shadow Gray และการติดตั้งหลังคา
เป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคปไลสาจท์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด, Siam Steel Service Center Public Company Limited หรือ Thai Syncon  หรือ
ที่มีคุณภาพเทียบเท่า 

(ข) ช้ันล่าง หนาไม่รวมช้ันเคลือบไม่น้อยกว่า 0.42 mm. หรือความหนาแผ่นเหล็กรวมช้ันเคลือบ
สีไม่น้อยกว่า 0.47 mm. หน้ากว้างรูปลอน 850 mm. สันลอนสูง 4 mm. ผลิตจากแผ่นเหล็ก
เคลือบโลหะซิงคาลุม  (Zincalume) สีก าหนดภายหลัง ตามมาตรฐาน มอก.2228-2559 
หรือ AS1397 โดยผลิตจากแผ่นเหล็กทรงแบนรีดเย็นเคลือบอลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี 
มวลสารที่เคลือบต่ าสุดรวมกันท้ัง 2 ด้าน 150 กรัม / ตารางเมตร  ช้ันคุณภาพ 550 (G550) 
ความเค้นครากต่ าสุด 5500 MPa และการติดตั้งหลังคาเป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต 
ของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคปไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ ากัด, Siam Steel Service Center 
Public Company Limited หรือ Thai Syncon หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

1.6.4 การติดต้ัง 

(ก) ความยาวของแผ่นหลังคาที่น าขึ้นติดตั้งจะต้องยาวตลอดตั้งแต่มุมจั่วจนถึงชายคา (ตามแบบ) 
ให้เกิดรอยต่อน้อยที่สุด หรือไม่มีรอยต่อเพื่อป้องกันการรั่วซึมของรอยต่อ 

(ข) การติดตั้งจะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งตามที่ผู้ผลิตก าหนด 
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(ค) ส่วนประกอบของการยึดมุง จะต้องไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรง และท าให้การขึ้นรูปทรงได้
สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

(ง) ไม่อนุญาตให้มีการต่อแผ่น หากมีความจ าเป็นให้ต่อแผ่นตามค าแนะน าของผู้ผลิต และขอ
อนุมัติต่อผู้ออกแบบก่อนด าเนินงาน 

(จ) รายละเอียดของการท างาน (Detail) บางต าแหน่งซึ่งมิได้แสดงไว้ในแบบก่อสร้างผู้ควบคุม
งานมีสิทธิเรียกผู้ท าการติดตั้งมาพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

(ฉ) ก าหนดให้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยหิน หนา 50 mm.ความหนาแน่น 30 kg/m3   วัสดุหุ้ม
ปิดด้วยอลูมิเนียม ฟอร์ยล์ 2 ด้านโดยฉนวนวางบน ตะแกรงไวร์เมช ขนาด 0.20x0.20 ม.      
ปูเหนือแปยึดกับสกรูให้ตึง ใต้หลังคา Metal Sheet ติดตั้งตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตก าหนดส่ง 
Shop Drawing ให้ สถาปนิกอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้ง 

 

1.7 งานหลังคากันสาดไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง  
1.7.1 ขอบเขตของงาน 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ โดยมี
ระบบควบคุมคุณภาพที่ดีในการก่อสร้างงานมุงหลังคางานหลังคากันสาดไฟเบอร์กลาสโปร่ง
แสง ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี ขนาด และวิธีการ
ติดตั้ง พร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต พร้อมผลการทดสอบจากสถาบันที่รัฐรับรองให้
ผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
ด าเนินการ 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด การป้องกัน 
การรั้วซึมของน้ า และรายการค านวณต่างๆ ตามมาตรฐานวัสดุที่ก าหนดใช้งาน เพื่อขออนุมัติ
จากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง 

(ง) หลังการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องท าการทดสอบการรั่วซึมของหลังคาที่อาจเกิดขึ้น 
(จ) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และส่วนประกอบที่จ าเป็นมาจัดท างานเหล่านี้ให้เสร็จ

ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและเอกสารประกอบแบบ ส่วนประกอบท่ีจ าเป็นและเทคนิคเฉพาะ
ของผู้ผลิตวัสดุ อาจมิได้ระบุไว้ในแบบและเอกสารประกอบแบบ ซึ่งเป็นส่วนท่ีจ าเป็นที่จะต้อง
ติดตั้งให้งานมีมาตรฐานสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาและติดตั้งให้แล้วเสร็จ โดย
มิอาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้ 

1.7.2  วัสดุ 
(ก) แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง/ แผ่นโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว มอก.612-2549 
(ข) วัสดุและอุปกรณ์จะต้องแสดงเครื่องหมายแสดงบริษัทผู้ผลิต หลังคาโปร่งแสงจะต้องมีรูปร่าง 

ขนาด สี ตามระบุในแบบ  
(ค)  แผ่นหลังคาโปร่งแสงจะต้องผลิตจากเรซินเกรดสูง ตามมาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วจ าส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

(ง)  ผิวบนเคลือบด้วยฟิล์มชนิดป้องกันรังสี UV, ผิวล่างเคลือบด้วยฟิล์ม Dupont Milinex 
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(จ) น้ าหนักแผ่นไม่น้อยกว่า 1:800 กรัม/ตร.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ความสูงลอน 9 
มม. ความกว้างแผ่นปกคลุม 1,000 มม. พร้อมใบรับประกันไม่รั่วซึม 15 ปี 

(ฉ) แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสมีค่าแสงส่องผ่านไม่น้อยกว่า 52% 
(ช) หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงรูปลอน ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นโพลิเอ

สเตอร์เสริมใยแก้วและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องน าเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนด าเนินการ 

(ซ) อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานเป็นอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ มี 2 ช้ิน ดังนี้ 
- อุปกรณ์อลูมิเนียมครอบสันลอนประกบ ต้องครอบบนสันลอนประกบได้พอดี 
- อุปกรณ์อลูมิเนียมครอบปิดปลายแผ่นหลังคา สามารถหนีบปลายแผ่นหลังไฟเบอร์กลาส

ได้พอดี 
 
1.7.3 การติดต้ัง 

(ก) เตรียมแปโครงสร้างส าหรับหลังคากันสาดไฟเบอร์กลาส มีระยะห่างกันไม่เกิน 75 ซม. และ
ความลาดเอียงหลังคาไม่น้อยกว่า 5 องศา 

(ข) เรียงแผ่นจากริมด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้แนวสันลอน (ขอบแผ่น) ของแผ่นโปร่งแสงตั้งฉากกับ
แนวแปโครงสร้างให้วางแผ่นต่อไปโดยทับสันลอนเดียว 

(ค) วางอปุกรณ์อลูมิเนียมครอบสันลอนประกบบนลอนที่ประกบ แล้วยึดแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลา
สด้วยสกรูบนอุปกรณ์อลูมิเนียมในแนวแปทุกแนวแป 

(ง) ยิงสกรูยึดแผ่นโปร่งแสงด้วยสกรูกับแป ยิงสกรู 3 ตัว ต่อแนวแป ยกเว้นแปสุดท้าย 5 ตัวต่อ
แนวแป 

(จ) ท าต่อไปจรครบทั้งผืนหลังคา 
(ฉ) ห้ามเหยียบหรือเดินบนแผ่นโปร่งแสง ควรเคลื่อนย้ายแผ่นด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ 
(ช) ท าการทดสอบโดยเมื่อมุงหลังคาเสร็จแล้วจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าหลังคาและ

อุปกรณ์ประกอบมีความเสียหายหรือไม่ แล้วจึงท าการทดสอบว่าหลังคาที่ติดตั้งแล้ว สามารถ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ดี โดยการฉีดน้ าหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน 

(ซ) การรักษาความสะอาด เมื่อท าการติดตั้งหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท าความ
สะอาดหลังคาให้ปราศจากเศษวัสดุต่างๆ ทั้งบนหลังคา และรางน้ า แล้ วตรวจตราความ
เรียบร้อยของหลังคาอีกครั้ง หากมีการเสียหายจะต้องท าการเปลี่ยนวัสดุช้ินนั้นใหม่ และ
ป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

(ณ) การเคลื่อนย้าย 
- การเคลื่อนย้ายแผ่นหลังคาโปร่งแสง ที่มีจ านวนมากขึ้นไปบนท่ีสูงหรือบนหลังคา ควรจะ

ใช้คานกระจายน้ าหนักแบ่งระยะตามความยาวของแผ่น และใช้แถบผ้าใบยึด และรองรับ
โดยรอบเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการยกหรือเคลื่อนย้าย 

- การเคลื่อนย้ายแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่มีจ านวนน้อยๆ ควรท าการเคลื่อนย้ายทีละแผ่น 
เพื่อป้องกันการแตกหักและการบิดงอของหลังคาโปร่งแสง 

(ญ) การเก็บรักษา 
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- การเก็บรักษาแผ่นหลังคาโปร่งแสงให้มีความสมบูรณ์แบบ เพื่อความพร้อมก่อนหน้า
น าไปใช้งานนั้น ควรเก็บแผ่นหลังคาโปร่งแสงไว้ในที่แห้งเหนือพื้น มีหลังคาป้องกัน
แสงแดด ฝน และลม และควรมัดแผ่นหลังคาโปร่งแสงนั้นด้วยแถบผ้าใบรวมกันไว้เป็นมัด 
เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหลและลมพัด 

- กรณีที่มัดแผ่นหลังคมโปร่งแสงเปียกน้ าหรือมีความชื้นมาก ควรแยกแผ่นกลังคาโปร่งแสง
ออกทีละแผ่น เพื่อเช็คท าความสะอาด ผึ่งให้แห้งก่อนแล้วจึงค่อยน ามามัดรวมกันอีกครั้ง  

1.7.4 การท าความสะอาด 
 เมื่อมุงเสร็จเรียบร้อย จะต้องตรวจตราความเรียบร้อย แผ่นหลังคาแผ่นไหนแตกร้าวจะต้อง
เปลี่ยนใหม่ การซ้อนทับ ทับหลัง ยาแนวต่างๆ จะต้องถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ต้องท าความสะอาด
ปราศจากฝุ่นผง เศษวัสดุต่างๆ บนหลังคาและรางน้ า ก่อนขออนุมัติควรตรวจสอบขากผู้ออกแบบ
และ/หรือผู้ควบคุมงาน และส่งมอบงาน 

1.7.5 การรับประกันผลงาน 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ง หากเกิดการแตกร้าว ช ารุด และ
ข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมากจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง หลังจากการติดตั้งผู้รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนใหม่แก้ไขหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

1.8 งานโลหะ 
1.8.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุ  แรงงาน และอุปกรณ์ในการตดิตั้งงานโลหะทั้งหมดที่ระบุไว้ใน
แบบก่อสร้าง 

1.8.2 หลักการทั่วไป 
ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบขยาย และ SHOP DRAWING ของโลหะที่จ าเป็นให้ผู้ควบคุมงาน

ตรวจก่อน จึงจะท าการก่อสร้างได้ แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาด จุดเช่ือม และระยะต่างๆ 
โดยละเอียด 

โลหะที่จะน ามาติดตั้งจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อ ภายหลังจากท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงท าการติดตั้งได ้

1.8.3 วัสดุ 
(ก) วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ หรือสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถรับ

ความเค้นและเครียด และพิกัดต่างๆ  ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 
(ข) วัสดุชุบโครเมียม จะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียม จะต้องมีความหนาพอเพียง   

ก่อนชุบจะต้องขัดแต่งวัสดุนั้นให้เรียบร้อย 
(ค) เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง เป็น

รู โพรง หรือบ่ิน 
(ง) เหล็กปลอดสนิม (STAINLESS STEEL) ในกรณีที่ระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิม จะต้องมีขนาด

และรูปร่างตามระบุในแบบขยาย ผิวจะต้องขัดให้เรียบ รอยต่อต่างๆ จะต้องสนิมและ
เรียบร้อย 

(จ) ท่อเหล็กส าหรับราวลูกกรง หรืออ่ืนๆ จะต้องได้มาตรฐานตามระบุในแบบก่อสร้าง 
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(ฉ) ทองเหลืองหรือโลหะอื่นๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้างต้องมีคุณภาพดี  ไม่มีต าหนิ  สีจะต้อง
สม่ าเสมอตลอด 

1.8.4 การประกอบและติดต้ัง 
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การตัด

ต่อเช่ือม  จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อยและสนิท การ
ยึดด้วยน๊อตสกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น 

1.8.5 การตกแต่ง 
วัสดุที่เป็นเหล็กท้ังหมดจะต้องลา้งให้สะอาดปราศจากสนิม รอยตอ่ และรอยเช่ือมต่างๆ  

จะต้องขัด  ตกแต่งให้เรยีบร้อย  และทาสีกันสนิมก่อน  จึงทาสีทับหน้าได้ 

1.9  งานไม้ 
1.9.1  ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี้  รวมถึงงานไม้โครงสร้าง และงานไม้ประกอบตกแต่งต่างๆ งานช่างไม้ งาน
โลหะประกอบต่างๆ งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง โครงเคร่า ผนัง  เพดาน  คิ้วไม้ และบัวต่างๆ  ดังท่ี
ปรากฏในแบบก่อสร้าง และแบบขยายรายละเอียดที่อาจมีเพิ่มเติมจากผู้ออกแบบ 

1.9.2  หลักการทั่วไป 
(ก) คุณสมบัติไม้ ไม้ที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร  ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งที่มี MODULUS  OF  

RUPTUR  ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  PROPORTIONAL LIMIT ไม่น้อย
กว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  ปริมาณความช้ืนร้อยละ 10-14 และมีความทนทาน 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

(ข) ไม้ทุกช้ินที่มองเห็นได้ด้วยตา  จะต้องไสและตกแต่งให้เรียบร้อย  นอกจากจะระบุเป็นอย่าง
อื่น  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตัวอย่างที่ทาย้อมสีเสี้ยน  หรือทาแลคเกอร์ต่อผู้ควบคุมงาน
ก่อนท างาน 

(ค) ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ หากมิได้ระบุชนิดของไม้ไว้เป็นพิเศษ  หรือบอกแต่
เพียงว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง  อนุญาตให้ใช้ไม้ดังนี้  ยกเว้นไม้ส าหรับให้ท าวงกบ  ถ้าไม่ได้ระบุไว้ใน
แบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ  ให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง 

ก. มะค่าโมง   ข.  ไม้แดง  ค.  ไม้ประดู ่
ง.   ไม้เต็ง   จ.  ไม้รัง   ฉ.  ไม้เคี่ยม 
ช.  ไม้ยมหิน   ซ.  ตะเคียนราก  ฌ.  ชิงชัน 
ญ.  คันเกรา   ฎ.  ชันหรือเต็งดง  ฏ. มะเกลือเลือด 
ฐ.  เลียงมัน   ฑ.  เสลา   ฒ.  หลุมพอ 
ณ.  สักข้ีควาย   ด.  ไม้แอ๊ก 

(ง) ไม้ที่น ามาใช้ท าวงกบ กรอบบานประต-ูหน้าต่าง หรือไม้ประดบัตกแต่ง จะต้องไสให้เรียบร้อย
ทุกด้าน  และขัดด้วยกระดาษทราย 

(จ) ขนาดของไม้ที่ใช้ส าหรับก่อสร้างทั้งหมด (ยกเว้นไม้สัก) เมื่อได้ตกแต่งจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะต้องมีขนาดเต็มตามที่ระบุในแบบ ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย และเมื่อไสตกแต่ง
เรียบร้อย พร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่เกิน
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จากขนาดที่จะได้ระบุต่อไป การหดตัวของไม้  จะต้องไม่ท าให้การรับแรงและรูปโฉม
เปลี่ยนแปลง  และไม่เป็นผลเสียต่อวัสดุที่อยู่ติดกัน 
- ขนาดของไม้ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไวใ้นแบบรายละเอียดหรือในรายการ  เป็นขนาดระบุของ

ไม้ที่ยังมไิด้ไสเรียบท่ีใช้เรียกกันอยูใ่นตลาด 
- ไม้ต่างๆ ที่น ามาใช้โดยไม่ต้องไสเรยีบยอมให้มีความหนา หรือความลึกน้อยกว่าขนาดระบุ

ได้ไม่เกิน 4 มม. ส าหรับไม้ที่มีความหนาหรือความลึกตั้งแต่ 2 นิ้ว  (50.8  มม.)  ขึ้นไป  
และไม่เกิน 2 มม. ส าหรับไม้ที่มคีวามหนาหรือความลึกน้อยกว่า 2 นิ้ว 

- ไม้ที่ไสเรียบให้มีความหนาหรือความลึกเมื่อไสแล้วน้อยกว่าขนาดระบุ  ดังนี้ 
 

ความหนาหรือความลึกของขนาดระบุ 
ความหนาหรือความลึกที่ยอมให้น้อย

กว่าขนาดระบุไม่เกิน(มิลลิเมตร) 
เกินกว่า  6  นิ้ว  (150.4  มม.)  ขึ้นไป 
เกินกว่า  2  นิ้ว  (50.8  มม.)  แต่ไม่เกิน   6  นิ้ว 
เกินกว่า  1  นิ้ว  (25.4  มม.)  แต่ไม่เกิน  2  นิ้ว (50.8  มม.) 
1  นิ้ว  (25.4  มม.) 

8.0 
6.0 
4.0 
2.0 

 
(ฉ) การเก็บไม้  ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้  หรือจัดหาที่เก็บ  ซึ่งสามารถป้องกันแดด  น้ า  

น้ าฝน  ความชื้น  และปลวกได้เป็นอย่างดี  ควรอยู่ในที่โปร่ง  ลมพัดผ่านได้  และสามารถน า
ไม้เข้าเก็บได้ทันทีท่ีน ามาถึงบริเวณก่อสร้าง 

(ช) การเตรียมงานไม้  ผู้รับจ้างจะต้องท าบังลิ้นร่องต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับเข้าไม้ไว้ให้เรียบร้อย  
ตลอดจนเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู  และอื่นๆ เพื่อให้ใช้ในการประกอบ  และอุปกรณ์
ต่างๆ  เหล่านี้  หากติดตั้งแล้วสามารถเห็นด้วยตา  จะต้องจัดจังหวะให้ดูเรียบร้อย  ทั้งนี้   
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนติดตั้ง 

(ซ) ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ไม้อัดน้ ายาจากโรงงาน  การป้องกันและรักษาเนื้อไม้   ไม้โครงคร่าว ผนัง  
และฝ้าเพดานที่ก าหนดให้ใช้เป็นไม้เนื้ออ่อนนั้น  ไม้จะต้องได้รับการป้องกัน  และรักษาเนื้ อ
ไม้จากปลวกและมอด  แมลงต่างๆ ตามกรรมวิธีท่ีผู้ควบคุมงานเห็นชอบ 

(ฌ) ไม้ส าหรับท าคร่าวผนัง  หรือคร่าวฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานท้ังหมด ห้ามใช้เศษ
ไม้ที่ใช้ประกอบแบบเทหล่อคอนกรีตมาใช้ท าคร่าวผนัง หรือครา่วฝ้าเพดานเป็นอันขาด 

1.9.3 วัสดุอย่างอื่นนอกจากไม้รูปพรรณ 
(ก) ไม้อัดชนิดต่างๆ ถ้ามิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือที่อื่นได จะต้องใช้ไม้อัดที่ผลิตได้ตาม

มาตรฐาน  มอก. 192-2549  รวมทั้งจะต้องได้ความหนา และชนิดของเนื้อไม้ด้านนอก  
ตามที่ระบุไว้ 

(ข) ชิปบอร์ด จะต้องผลิตจากไม้ธรรมชาติที่ผ่านการย่อยเป็นช้ินเล็กๆ ผสมกับกาววิทยาศาสตร์
แล้วอัดในทางตั้งให้เป็นแผ่นด้วยแรงอัดจากเครื่องอัด  และด้วยความร้อนสูง  ขนาดและชนิด
ของเนื้อไม้ด้านนอกใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 
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(ค) ประตูไม้อัด จะต้องเสริมภายในด้วยไม้เนื้อแข็ง  โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ  มอก . 192-
2549  และจะต้องใช้ตามขนาดความหนา  และชนิดของเนื้อไม้ด้นนอกตามที่ระบุในแบบ
ก่อสร้าง 

1.9.4  งานฝีมือ 
(ก) การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ จะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ  และความช านาญโดยเฉพาะซึ่งการ

ประกอบการต่อ และการเข้าไม้ จะต้องแน่นสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างเรียบร้อย  ตรง
รอยต่อต้องยึดให้แน่น  แข็งแรง  ได้ฉาก  หรือได้แนวทุกชนิด 

(ข) การต่อไม้โดยทั่วไป  ไม่อนุญาตให้ต่อไม้  เว้นแต่มีความจ าเป็น  ซึ่งต้องได้ขออนุมัติจากผู้
ควบคุมงานแล้ว  โดยผู้รับจ้างจะต้องท าอย่างประณีต  และค านึงถึงความสวยงามด้วย  และ
อย่าต่อไม้ในต าแหน่งที่เห็นว่าเป็นจุดอันตราย  แม้ว่าการต่อไม้จะท าได้ดีก็ตาม  การยึดสลัก  
ตลอดจนการใช้แหวนรอง   ควรมีความหนาแน่นถาวรมั่นคงทุกต าแหน่ง 

(ค) บัวเชิงผนังไม้ จะต้องไสปรับ แต่งให้เรียบร้อย ตามชนิดและขนาดที่ระบุในแบบก่อสร้าง  และ
จะต้องรอให้งานปูวัสดผุิวพ้ืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงด าเนินการตดิตัง้ได้ 

(ง) การประกอบไม้วงกบ  ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามุม 45 องศา และยึดด้วยตะปูควง  การ
ติดตั้งวงกบไม้จะต้องได้ฉากและดิ่ง จะต้องมีการป้องกันไม่ให้มุมของวงกบไม้บิ่น  หรือเกิด
เสี้ยน 

(จ) การติดตั้งวงกบไม้เข้ากับผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ใช้พุกไม้ขนาด  2” x 2”  ฝังในเสา  คสล. หรือ
เสาเอ็นหรือใช้พุกพลาสติก ระยะระหว่างพุกไม่เกิน 60 ซม.  ขันวงกบไม้ติดกับพุกด้วยตะปู
เกลียวปล่อยโดยจะต้องฝังหัวตะปูเกลียวปล่อยให้เรียบร้อย การฉาบปูนชักร่องต้องสม่ าเสมอ 
ตลอดแนวต่อของวัสดุ แนววงกบที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  จะต้องให้สัมพันธ์กับผิวส าเร็จของ
ผนังข้างเคียง 

(ฉ) การติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้ เข้าในวงกบ ต้องใช้ช่างผู้ช านาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ เมื่อ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดเปิดได้สะดวก ไม่มีการติดขัดหรือเสียดสีกัน  เมื่อปิดจะต้องสนิท
สามารถกันลม  และฝนได้เป็นอย่างดี 

(ช) หัวตะปูทั้งหมด จะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมทั้งผิวไม้ต่างๆ ทั้งหมด  จะต้องขัดด้วย
กระดาษทราย อุดรูต าหนิ หรือยาแนวแล้วขัดให้เรียบร้อย ก่อนท าการทาสีตามที่ระบุไว้ 

(ซ) การประกอบ  การเข้าไม้ การติดตั้งการยึดของโครงสร้าง ไม้ต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของไม้  ถ้า
มิได้ระบุในแบบก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักการช่างที่ดี  และจัดท า  SHOP  
DRAWING  เสนอผู้ควบคุมงาน  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินงาน 

(ฌ) การยึดด้วยน๊อต หรือสลักเกลียว การเจาะรู  จะต้องเจาะให้พอดีส าหรับการตอกน๊อต หรือ
สลักเกลียวเข้าได้โดยง่าย  ตามขนาดของน๊อตและสลักเกลียวที่ระบุในแบบก่อสร้าง   ทั้งนี้
จะต้องมีแหวนมาตรฐานของน๊อตหรือสลักเกลียวอยู่ใต้แป้นเกลียวทุกๆ  ตัว 

1.9.5   การทดสอบ 
(ก) ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์ ที่จะน าตัวอย่างไม้ไปท าการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ระบุ  โดย

ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
(ข) หากมิได้ระบุในแบบและหรือบทก าหนดนี้ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานไม้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานส าหรับอาคารไม้  ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
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1.10 งานสี 
1.10.1  ขอบเขตของงาน 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการทาสีให้ลุล่วงดังที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง  และให้
สัมพันธ์กับงานส่วนอื่นๆ ด้วย การทาสี หมายถึง การทาสีอาคารทั้งภายนอก  ภายใน  และส่วน
ต่างๆ  ที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด  ยกเว้น  ส่วนท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  หรือส่วนท่ีก าหนดให้บุด้วย
วัสดุประดับต่างๆ  ท้ังนี้  หากมีส่วนใดที่ผู้รับจ้างสงสัย หรือไม่แน่ใจ  และขอค าแนะน าอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบทันที  การทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพื้น  และการท าความสะอาดผิวพื้นต่างๆ  
ก่อนท่ีจะท าการทาสี 

1.10.2 ข้อก าหนดทั่วไป 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบด้วย 
(ข) ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัท ผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่าย ของบริษัทผู้ผลิต  

โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่สั่งมาเพื่องานนี้จริง  สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ที่ห้าม
น าสีเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด 

(ค) สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต  
และประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และค าแนะน าในการท า ติดอยู่
บนภาชนะอย่างสมบูรณ์  กระป๋องหรือ  ภาชนะที่ใส่สีนั้น   จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  ไม่
บุบ  ช ารุด  ฝาปิดต้องไม่มีรอยปิดเปิดมาก่อน 

(ง) สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้  หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด  มั่นคง  
สามารถใช้กุญแจปิดได้  ภายในห้องมีการระบายอากาศดี  ไม่อับชื้น  มีการท าความ
สะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นประจ าทุกวัน 

(จ) การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของบริษัท ผู้ผลิต ผู้
จ าหน่ายสี  มีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

(ฉ) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี  ในขณะที่มีสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก หรือความชื้น
อากาศสูง  และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที  จะต้องปล่อยทิ้งไว้
อย่างน้อย 72  ชม. หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้  และการทาสี
ภายนอกอาคารหลังจากฝนตก  จะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครั้งไป 

(ช) ส่วนที่ไม่สามารถทาสีได้  ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตาม
ข้อก าหนด  ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

(ซ) การน าสมีาใช้แต่ละงวด  จะต้องให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีทีก่ าหนดให้ใช้ 
(ฌ) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด  หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพริ้ว

ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ส่วนเวลาที่ล่าช้า เนื่องจากความผิดนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อ
สัญญาไม่ได้ 

1.10.3 วัสดุ 
(ก) สีที่จะใช้ในการก่อสร้าง  จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติให้ใช้จากผู้ว่าจ้างเสียก่อน  สี

จะต้องเป็นของใหม่ห้ามน าสีเก่าเหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสีและหมายเลข
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ของสีจะต้องเป็นไปตามก าหนด ห้ามน าสี ชนิดและหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้
มาใช้หรือมาผสมเป็นอันขาด 

(ข) ผู้รับจ้างมีสิทธิเลือกใช้สีของบริษัทผู้ผลิตใดก็ได้ ดังที่ระบุไว้  แต่ถ้าเลือกใช้สี  ของบริษัทใด
แล้ว ต้องใช้สีบริษัทนั้นทั้งหมด  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน  และจัดท า
ตัวอย่างสีให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลาอันสมควร  เพื่อรับการอนุมัติ  และจะต้อง
แจ้งประมาณสีที่จะใช้กับอาคารนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย  เมื่อผู้รับจ้างได้ทาสีอาคารเรียบร้อย
แล้ว  จะต้องขอใบรับรองผลงานทาสีจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสีนั้นๆ  โดยจะต้องรับรอง
คุณภาพสี  และประกันความเสียหายจากการเสื่อมในคุณภาพของสี 

1.104   ประเภทของสีที่ใช ้
  ในกรณีแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี ้
(ก) สี ACRYLIC  EMULSION ใช้ทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรีตบล๊อค ผิวคอนกรีตเปลือย 

กระเบื้องแผ่นเรียบ  แผ่นยิบซั่มบอร์ด หรือ ผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน  และตามที่ผู้ออกแบบ
ก าหนดให้ใช้ 

(ข) สีน้ ามันใช้ทาบนผิวไม้ทั่วไป หรือผิวอื่นที่คล้ายคลึงกัน และผิวโลหะต่างๆ รวมทั้งผิวตามที่
ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 

(ค) แลคเกอร์  น้ ามันวานิช ฯลฯ  ใช้ทาบนผิวไม้ หรือผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคาร  ตามผู้ออกแบบก าหนดให้ 

(ง) สีอื่นๆ ผู้ออกแบบจะระบุเพิ่มเติมไว้เป็นเฉพาะส่วน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสร้าง
และรายการประกอบแบบ 

1.10.5   การจัดหาช่างสี 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมือดี มีประสบการณ์และช านาญงานปฏิบัติ ตามค าแนะน า

ในการใช้สี หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต ในการทาสี ช่างสีจะต้องท าให้สีมีความเรียบสม่ าเสมอ
กันตลอด โดยปราศจากรอยต่อ รอยแปรง และรอยหยดของสี  มีความแน่ใจว่าสีแต่ละช้ัน
จะต้องแห้งสนิทดีแล้ว  จึงจะลงมือทาสีช้ันต่อไป 

(ข) การตัดเส้นตามขอบต่างๆ  และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระวง
เป็นอย่างดี  ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตาม
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

   1.10.6  การตระเตรียมงานในการทาสี 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่เหมาะสม 

หรือตามความจ าเป็น  และผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพื้นที่หรือส่วนอื่นของอาคาร  เป็น
การป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงานทาสี 

(ข) ก่อนการทา (ยกเว้นสีรองพื้นส าหรับงานเหล็ก) จะต้องให้งานช่างไม้ รวมทั้งการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง  อุดยาหรือขูดส่วนเกิน 
ท าการขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย  และท าความสะอาดเสียก่อน 

(ค) พื้นผิวที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน  และงานคอนกรีต  โดยท าความ
สะอาดผิวจนปราศจากฝุ่นละออง  และตกแต่งยาแนวให้เรียบร้อยเสียก่อน 
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(ง) บริเวณข้างเคียงและพื้นที่ที่จะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเปื้อนและที่ส าคัญห้ามทาสีใน
บริเวณเปียกช้ืน  หรือในขณะที่มีละอองน้ า  ฝุ่นละออง 

(จ) อุปกรณ์ประตู–หน้าต่าง  ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่รวมในการติดตั้ง  และ/หรือที่สามารถจะติดตั้ง
ภายหลังได้  การติดตั้งจะต้องท าภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 

(ฉ) ส าหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า  (ELECTRICAL PANEL BOX)  จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้ว
ทาหรือพ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึง
น าไปติดตั้งตามเดิม 

(ช) ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน  
เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว  จึงท าการติดตั้งตามเดิมให้เรียบร้อย 

1.10.7  วัสดุอุดยาแนว 
(ก) วัสดุยาแนวส่วนท่ีเป็นไม้ให้ใช้ WOOD SEALER  หรือ  WOOD FILLER  ถ้าผิวพื้นไม่เรียบร้อย

มีรอยขรุขระให้ขัดด้วยกระดาษทรายหรือโป๊วสี  หรือพ่นสีรองพื้น  และขัดจนเรียบทั่วกัน  
ส่วนที่เป็นไม้ที่จะต้องทาวานิช หรือแลคเกอร์ให้อุดแนวและรองพื้นด้วยดินสองพองผสมสี  
และกาวประสาน  หรือสีย้อมเนื้อไม้ 

(ข) วัสดุยาแนวส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ CEMENT  FILLER ถ้าเป็นรอย หรือรูพรุนเพียง
เล็กน้อย  ให้ใช้ดินสอพองผสมสีน้ ามัน  หรือสีพลาสติกชนิดทาภายนอกอุดยาแนวแทนได้ 

(ค) วัสดุยาแนวส าหรับเหล็ก หรือโลหะอื่น เมื่อทาสีกันสนิมหรือรองพื้นแล้ว ให้อุดรูหรือแนวด้วย  
CAULKING COMPOUND 

 1.10.8  การเตรียมงานและรองพ้ืน 
(ก) ผิวปูนฉาบ  ผิวอิฐ  ผิวคอนกรีตบล๊อคที่จะทาจะต้องแห้งสนิท และจะต้องท าความสะอาดให้

ปราศจากเศษฝุ่นละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก ถ้ามีคราบไขมัน น้ ามัน หรือสีเคลือบละลาย
ติดอยู่ให้ล้างออกด้วยน้ ายาขนัดไขมัน  หรือผงซักฟอก  ทิ้งให้ผิวแห้งสนิทแล้ว ให้ทาด้วยสี
รองพื้นตามชนิดของสีทาทับหน้าโดยให้เป็นไปตามค าแนะน า และกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ข) ผิวคอนกรีตเปลือยไม่ฉาบปูน  ให้ท าความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน  หรือ
น้ ายาทาไม้แบบให้เรียบร้อย  แล้วจึงอุดโป๊วตกแต่งผิวหน้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงทาสีรอง
พื้นตามชนิดของสีทาทับหน้า โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าและกรรมวิธีของผู้ผลิต 

(ค) ผิวไม้  ผิวของไม้จะต้องแห้งสนิท และต้องท าการซ่อมโป๊วอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้
เรียบร้อย  แล้วจึงท าการขัดเรียบผิวไม้ด้วยกระดาษทราย  พร้อมทั้งท าการเช็ดปัดท าความ
สะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทาด้วย น้ ายารักษาเนื้อไม้  SHELL DRITE  ชนิดใส 1 ครั้ง  
(ห้ามใช้สีน้ าตาลหรือสีชา ยกเว้นส่วนที่อยู่ในฝ้าซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก) และทาด้วยสีรอง
พื้นกันยางไม้  (ALUMINIRM WOOD PRIMER) อีก 

(ง) ผิวเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ใช้เครื่องขัด ขัดรอยต่อเช่ือมต าหนิ แล้วใช้แปรง
ลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ในส่วนที่
ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิม หรือเศษผงออกให้หมด  พร้อมทั้งท าความสะอาด
ผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันโดยเฉพาะ  เสร็จแล้วใช้น้ ายา
ล้างออกให้หมด และปล่อยให้แห้ง  แล้วจึงใช้น ายาขจัดสนิม และป้องกันสนิมประเภทไครโร
เอทธีลิน  หรือน้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้างคราบสนิมบนผิวหน้าเหล็ก
ให้ทั่ว และก่อนที่น้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก จนผิวหน้าสะอาด พร้อมทั้งเช็ด หรือ
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ใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท แล้วจึงทาหรือพ่น สีรองพื้นกันสนิม ผิวเหล็กอาบสังกะสี และโลหะ
ต่างๆ ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันหรือน้ ามันเช็ดล้างออกให้หมดและล้างด้วยน้ าสะอาด  เมื่อท้ิง
ให้แห้งแล้วให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม ให้ทาสีรองพื้นกันสนิม RED  
LEAD  PRIMER 1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง แล้วทาด้วยสีรองพื้นกันสนิม 
RED OXIDE METAL PRIMER อีก 1 ครั้ง เมื่อท าการติดตั้งแล้ว  เฉพาะรอบๆ รอยเช่ือมที่สี
กันสนิมโดยละลายด้วยความร้อน จะต้องขัดให้สะอาดแล้วทาสีรองพื้นทับ 2 ครั้ง เมื่อติดตั้ง
แล้วต้องตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หากมีรอยช ารุดเสียหายหรือท าการเช่ือมใหม่ ให้ทาสี
รองพื้นทับอีก 2 ครั้ง  หากทาสีรองพื้นส่วนใดไม่ดี  จะต้องขัดออกและทาใหม่ 

(จ) ผิวเหล็กอาบสังกะสี  และโลหะต่างๆ  ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมัน  หรือน้ ามันเช็ดออกให้หมด
และล้างด้วยน้ าสะอาด  เมื่อทิ้งให้แห้งแล้ว ให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม  
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวผิวเหล็ก 

1.10.9  การทาสี 
  การทาสีทั้งหมด  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า  และกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายโดย
เคร่งครัดทุกประการ  พร้อมท้ังให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดการทาสีดังนี้ 
(ก) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายนอกอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท   

ACRYLIC ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 ครั้ง และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท  
PURE  ACRYLIC  LATEX  100%  อีกจ านวน 2 ครั้ง 

(ข) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายในอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท ACRYLIC  
ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท EXTERIOR  
หรือ  INTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT  อีกจ านวน 2 ครั้ง 

(ค) ผิวไม้ที่ระบุให้ทาสี ให้ทาสีรองพื้นประเภท WOOD  PRIMER โดยมีส่วนประกอบของเกล็ด
อลูมิเนียม จ านวน 1 ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท ALKYD RESIN จ านวน 2  ครั้ง 

(ง) ผิวเหล็ก ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD PRIMER 1 ครั้ง และ RED OXIDE 
METAL PRIME อีก 1 ครั้ง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท ALKYD RESIN จ านวน  2  
ครั้ง 

 
 
 

 1.10.10 การท าความสะอาด 
  การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน  และรอย

เปรอะเปื้อนตามที่ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย  ผลเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทาสี  ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

  1.11   งานป้องกันความชื้นและความร้อน 
1.11.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการก่อสร้างเกี่ยวกับงานป้องกัน
ความช้ืนของส่วนหลังคา  ส่วนใต้ดิน  ถังเก็บน้ า  และก าแพงกันดิน  รวมถึงงานป้องกันความร้อน
จากหลังคาด้วย  ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
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1.11.2  วัสดุ 
วัสดุป้องกันความชื้น  และความรอ้น 

(ก) ระบบกันซึม  (WATERPROOFING  SYSTEM) 
(ข) น้ ายากันซึม   (WATERPROOFING  ADMIXTURE) 
(ค) แผ่นกันน้ า   (WATER  STOP) 
(ง) แผ่นยางกันซึม 
(จ) วัสดุฉาบผิวกันซึม 
(ฉ) วัสดุยาแนวรอยต่อ   (CAULKING  COMPOUND) 
(ช) ฉนวนกันความร้อน 

1.11.3 ระบบกันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้  จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เชลล์โค้ท  เบอร์ 1, 2, 3 
(ข) พื้นผิวท่ีต้องการระบบกันซึม  คือ  พื้นดาดฟ้า, หลังคา, SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล. 

ใต้ดิน ใต้พื้นและภายนอกผนังของอาคาร  ท่ีอยู่ต่ ากว่าระดับดินที่ต้องกัน  การรั่วซึมของน้ า  
เช่น พ้ืนและผนังสระน้ า ถังเก็บน้ าใต้ดิน  และบ่อลิฟท์  เป็นต้น 

(ค) การก่อสร้าง 
- พื้นและผนัง  ที่จะต้องท าระบบกันซึม  พื้นคอนกรีตจะต้องเรียบ  สะอาด  ปราศจาก

ฝุ่นละออง  หรือคราบน้ ามัน  คราบสกปรก  หรือตะไคร่น้ า  ต้องใช้แปรงลวดขัดออก
จนหมด  ส่วนใดร้าว  หรือขรุขระ  จะต้องท าการซ่อมแซมและฉาบให้เรียบร้อย 

- ห้องใต้ดิน, สระน้ า, บ่อลิฟท์, กันสาด SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล.ใต้ดิน 
1) ส าหรับพ้ืนห้อง  ให้ท าบนพ้ืนคอนกรีตหยาบ  ก่อนท่ีจะผูกเหล็กเทพ้ืนจริงทับส่วน

ผนังห้อง ใช้ปิดที่ผนังภายนอกของห้องใต้ดินก่อนถมดินทับ  การด าเนินงานต่างๆ  
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี ้
ก. ทาด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  1  ผสมน้ า  50%  เพื่อให้แทรกซึม

เข้าไปในเนื้อคอนกรีตและท าหน้าท่ีเป็นช้ันรองพื้น  ทิ้งไว้ให้แห้ง 
ข. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลากแปรง

ไปทางเดียวกัน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นช้ันกันซึมชั้นล่าง  แล้วท้ิงไว้ให้แห้ง 
ค. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลาก

แปรงไปในแนวตั้งฉากกับช้ันที่แล้ว  ขณะที่ยังหมาดๆ  อยู่  ปูทับด้วยผ้าใย
แก้วชนิดตาห่างให้รอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย  100   มม.   รีดให้เรียบและ
แนบติดกับพื้นที่ท าระบบกันซึม  ผ้าใยแก้วจะท าหน้าที่เสริมช้ันกันซึมให้
แข็งแรง ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ง. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลาก
แปรงไปในแนวตั้งฉากกับช้ันที่แล้วเพื่อท าหน้าที่เป็นช้ันกันซึมชั้นบน  ท้ิงไว้ให้
แห้ง 

จ. ฉาบทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  3  ทิ้งไว้ให้แห้ง  ท าหน้าที่
เป็นช้ันกันซึมชั้นบนท่ีแข็งแรง 
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ฉ. ฉาบทับด้วยมาสติกเทียบเท่าเชลล์โค้ทมาสติก   ประมาณ  6  มม.  ทิ้งไว้ให้
แห้ง  เพื่อท าหน้าท่ีป้องกันช้ันระบบกันซึม  มิให้ฉีกขาดเมื่อผูกเหล็กเทพ้ืนจริง
ทับ  หรือถมดินทับ 

2) ผนังห้องใต้ดิน  ให้ท าบนผนังด้านนอกตามกรรมวิธีข้อ 2.1 จาก ก. ถึง ฉ.  ระบบ
กันซึมจะต้องมีระดับสูงกว่าระดับตกแต่งดินถมโดยรอบไม่น้อยกว่า 20  ซม. 
จากนั้นให้ก่อผนังอิฐครึ่งแผ่น  เพื่อป้องกันช้ันกันซึมไม่ให้เสียหายก่อนที่จะท าการ  
BACK  FILL 

- การใช้วัสดุอื่นเพื่อเทียบเท่า  ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยจะต้องมี
คุณสมบัติของการป้องกันการรั่วซึมของน้ าใต้ดินเทียบเท่าวัสดุและกรรมวิธีดังกล่าว
ข้างต้น  โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

1.11.4   น้ ายากันซึม 
(ก) วัสดุทีใ่ช้ จะต้องเป็นสารผสมในคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ า มีคุณภาพถูกต้อง

ตามมาตรฐาน  ASTM C494 TYPE A 
(ข) ส่วนของอาคารหรือโครงสร้าง ท่ีต้องผสมน้ ายากันซึม มีดังนี้  คือ 

- หลังคาและรางน้ า  คสล. ทั้งหมด 
- พื้นห้องน้ า  และพื้นเฉลียง 
- พื้นและผนังคอนกรตีส่วนท่ีอยูต่่ ากว่าระดับดิน  และที่อยู่ตดิดิน 
- ถังเก็บน้ า คสล. ทั้งที่อยู่เหนือระดบัดินและใตร้ะดับดิน 
- พื้นและผนังสระว่ายน้ า 

(ค) การก่อสร้าง 
- การผสมน้ ายากันซึม  ให้ปฏิบัตติามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลติจ าหนา่ยทุกประการ 
- การเทคอนกรีตส่วนที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อ

เดียวกันตลอด ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีตจะต้องเตรียม 
CONSTRUCTION  JOINT  ที่กันน้ าได้ที่จุดนั้น  โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

1.11.5   แผ่นกันน้ า  (WATER   STOP) 
(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิดท าด้วย PVC อย่างดีที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM  D412, D2240  

และ CRD C572   
(ข) ลักษณะการใช้ในส่วนท่ีต้องการท ากันซึม  ด้วยแผ่นยางกันน้ า 

- ทุกต าแหน่งท่ีมีการหยดุงานคอนกรีต 
- รอยต่อระหว่างพ้ืนและผนัง 
- ตามค าสั่งของผู้ออกแบบ 

(ค) การก่อสร้าง  ให้ใช้ฝังในคอนกรีต  ขนาดความกว้างของแผ่นที่ใช้   ให้เหมาะสมกับความ
หนาของคอนกรีตตามค าแนะน าของผู้ออกแบบ 

1.11.6 แผ่นยางกันซึม 
(ก) วัสดุที่ใช้ 

- ในส่วนที่ไม่มีผิววัสดุตกแต่งหรือพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) ให้ใช้ระบบกันซึม
ประ เภท   LIQUID APPLIED ประ เภท  BIOCHEMICALLY  MODIFIED  SILICATE  
BASE  MATERIAL  ติดตั้งโดยใช้การพ่นลงบนพื้นคอนกรีต  ใช้อัตราส่วนประมาณ  1  
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ลิตร ต่อพื้นที่  5  ตร.ม.  ในบริเวณทั่วไปและอัตราส่วน 1  ลิตรต่อพื้นที่ 3 ตร.ม. 
ส าหรับคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าว 

- ในส่วนท่ีมีวัสดุตกแต่งผิวหรือเทพ้ืนคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) จะต้องใช้แผ่นยางกัน
ซึมชนิดม้วน  ประเภท ATACTIC POLYPROPYLENE MODIFIED  MEMBRANE เสริม
ไส้กลางด้วย  NON – WOVEN  POLYESTER  ผิวหน้าปกป้องด้วยทราย  และมี
คุณภาพมาตรฐาน  UNI  8202   ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. หรือ  จะต้องใช้แผ่นยาง
กันซึมชนิดม้วน  ประเภท  RUBBER  BITRMEN  COMPOUND ชนิดมีกาวในตัว 
ด้านบนมีแผ่นฟิล์มชนิด DOUBLE  CROSS  LAMINATED  HDPE  ความยืดหยุ่นไม่
น้อยกว่า 300% , TENSILE STRENGTH  ไม่น้อยกว่า 40,000 KN/ตร.ม. 

(ข)   ส่วนของอาคารที่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  คือ 
- หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปทัง้หมด  ยกเว้นบริเวณที่ก าหนดเปน็อ่ืน 
- ภายในกระถางต้นไม้หรือหลังคาทีป่ลูกต้นไม ้
- ส่วนท่ีเป็นกันสาดไม่ต้องมีแผ่นยางกันซึม  ยกเว้นบรเิวณที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษหรือระบุ

ในแบบรูปและรายการ 
- หลังคาหรือส่วนของอาคารที่เป็นหลังคาที่ไม่ใช่พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่ระบุในแบบ

รูปและรายการให้มีแผ่นยางกันซึม 
(ค) การก่อสร้าง 

- เตรียมบรเิวณที่ท่ีจะท าแผ่นยางกนัซึมให้เรียบ  สะอาด  และไม่มีน้ าขัง 
- การด าเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ผู้รับจ้างส่งขั้นตอนการ

ท างานมาพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 
1.11.7   วัสดุฉาบผิวกันซึม 

(ก) วัสดุที่ใช้ ให้ใช้ชนิด LIQUID-APPLIED MEMBRANE เพื่อกันน้ าก่อนปูกระเบื้อง 
(ข) ส่วนของอาคารที่ต้องใช้วัสดุฉาบผวิกันซึม 

- ผนังภายในห้องน้ า 
- ผนังภายนอกท่ีระบุให้ติดตั้งกระเบื้อง 

(ค)   การก่อสร้าง การด าเนินการและส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ผู้รับจ้างส่ง
ขั้นตอนการท างาน เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนินการ 

1.11.8   วัสดุยาแนวรอยต่อ 
(ก) วัสดุที่ใช้  เป็นวัสดุที่นิ่มไม่แข็งตัวเมื่อแห้งแล้ว และมีคุณสมบัติในการกันน้ าเป็นอย่างดี  

เป็นพวก  SILICON  RUBBER  SEALANT  หรือพวก  POLYSULFIDE  BASE (ในบริเวณที่
ต้องการทาสีทับ)  และต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ  สีของวัสดุยาแนว  ผู้ออกแบบ
จะเป็นผู้ก าหนดสีที่ใช้  ในขณะก่อสร้าง 

(ข) บริเวณที่จะยาแนวรอยต่อ 
- โดยรอบวงกบทั้งภายในและภายนอกของประตู  หน้าต่าง  กระจกติดตาย  และเกล็ด

ระบายอากาศต่าง ๆ  ซึ่งติดตั้งโดยรอบอาคาร 
- รอยต่อระหว่างช้ินส่วนของคอนกรีตส าเร็จรูปกับคอนกรีตส าเร็จรูป  และรอยต่อ

ระหว่างช้ินส่วนของคอนกรีตส าเร็จรูปกับส่วนของอาคาร 
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- ที่จุดต่างๆ ตามระบุในแบบก่อสร้าง หรือต าแหน่งที่ไม่ได้ระบุแต่จ าเป็นจะต้องอุด
รอยต่อน้ันๆ 

(ค) การก่อสร้าง 
- งานประตูและหน้าต่าง ที่อยู่ภายนอกอาคาร  ที่ต้องรับฝนและลมโดยตรง จะต้องยา

แนวด้วยระบบ DUAL DEFFENCE  WET & DRY GLAZING SYSTEM  (การยาแนว
รอยต่อกระจกกับขอบอลูมิเนียม หรือโลหะอื่นๆ ) ด้านนอกยาด้วยซิลิโคนชนิด  
GLAZING  SEALANT  ด้านในใช้ยางอัดชนิด EPEM หรือ NEOPRENE ตามความ
เหมาะสมร่องกระจกกับขอบอลูมิเนียมที่จะยาแนว  จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว 
และจะต้องมีวัสดุรองรับซิลิโคนท่ีสามารถเข้ากันได้กับซิลิโคน (COMPATABILITY) เช่น 
POLYETHYLENE FOAM ROD, POLYURETHANE GLAZING TAPE,  SILICONE  
SPACER   เป็นต้น 

- รอยต่อระหว่างวงกบกับผนังคอนกรีต  หรือผนังอื่นๆ จะต้องเว้นร่องไม่น้อยกว่า ¼  นิ้ว
โดยรอบโดยหนุนด้วยวัสดุรองรับที่เหมาะสม  และยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน  ชนิด  
WEATHER  PROOFING  SEALANT โดยให้สัดส่วนของซิลิโคนที่ยาแนวรอยในร่อง
กว้าง : ลึก อยู่ในสัดส่วน 2 : 1 

- รอยต่อระหว่างกระจกกับกระจก (BUTT JOINT GLAZING) กระจกกับครีบกระจก 
(BUTT  FIN  GLAZING ) จะต้องเช่ือมด้วยซิลิโคน (GLAZING  SEALENT) ชนิดใช้
ส าหรับภายนอก , กระจกทั่วไป (FLOAT GLASS) กระจก REFLECTIVE  กระจก 
LAMINATED  INSULATING   ให้ใช้  GLAZING  SEALANT ชนิดธรรมดา 

- การเตรียมผิวงาน 
ก. ผิวงานที่จะยาแนว  จะต้องสะอาด  แห้ง  ปราศจากฝุ่น  ไขมัน  แลคเกอร์และ

ความช้ืน 
ข. ต้องเช็ดท าความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายที่ผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวแนะน า   และ

ผ้าที่ใช้จะต้องเป็นผ้าฝ้าย  100%  สีขาว  ใช้ผ้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดที่ผิวงาน  
แล้วใช้ผ้าผืนที่สองเช็ดตาม  เพื่อเป็นการดูดซับสิ่งสกปรกและไขมันทันที  ก่อนที่
สารละลายจะระเหย 

ค. ทาสารรองพื้น (ถ้าจ าเป็น)  เพียงบาง ๆ  ด้วยผ้าฝ้าย  100%  สีขาว  หากสารรอง
พื้นมากเกินไปจนเห็นเป็นฝ้าขาว  ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า 

- ติดเทปโฟม (GLAZING  TAPE) ,  โฟมหนุน  (BACKER  ROD)  ตามแบบ 
- ยาแนวซิลิโคน โดยช่างที่มีประสบการณ์เพียงพอ ท่ีสามารถฉีดแนวซิลิโคนได้สม่ าเสมอ

ประณีต และไม่มีฟองอากาศ 

1.12 งานประตูหน้าต่างและกระจก (อลูมิเนียม) 
1.12.1   ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นต่างๆ ในการติดตั้งงานอลูมิเนียม 
และกระจก ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง และทดสอบจนเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ดี งานอลูมิเนียม
เนียมกระจก หมายรวมถึง หน้าต่าง, ช่องแสง, ประตู, เกล็ดติดตาย, อลูมิเนียม, กระจก, Sealant, 
Gaskett, ก ามะหยี่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1.12.2  ข้อก าหนดทั่วไป    

(ก) ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ
ติดตั้ง และข้อมูล อื่นๆ   เกี่ยวกับสินค้าของตน ตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

(ข) ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์พร้อมตัวอย่างสี และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้จริงใน
โครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing มาเสนอผู้ควบคุมงานจ านวน 3 ชุด เพื่อตรวจสอบ 
และพิจารณาอนุมัติ โดย Shop Drawing  จะต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
- หน้าตัด และความหนาของอลูมิเนียม 
- หน้าตัด และความหนาของอลูมิเนียม 
- อุปกรณ์ประกอบท้ังหมด เช่น มือจับ, กุญแจ, บานพับ, โช๊คอัพ, ล้อเลื่อน ฯลฯ 
- กรรมวิธีในการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ 
- การใส่โลหะเสริมความแข็งแรงของงานอลูมิเนียม 
- รอยต่อ และการใช้วัสดุอุดยาแนวเพ่ือป้องกันน้ า และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

(ง) เมื่อ Shop Drawing ได้รับพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดท าส าเนา และ Shop 
Drawing ที่ได้รับอนุมัติแจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ท างานก่อสร้างด้วย 

(จ) ระยะเวลาในการเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และการเสนอ Shop Drawing ให้ปรึกษาผู้
ควบคุมงานเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 

(ฉ) การพิจารณา Shop Drawing และวัสดุต่างๆ ของผู้คุมงาน มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะ
พ้นความรับผิดชอบงานเหล่านี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดพลาดทั้งหลายที่
เกิดขึ้นทั้งในด้านค่าใช้จ่าย และเวลาที่สูญเสียไปทั้งหมด ทั้งในระยะเวลาที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง และระยะเวลาตามภาระการรับประกันผลงานการก่อสร้าง 

(ช) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบขนาด หน้าตัด และรูปร่างอลูมิเนียม และกระจกให้ทนแรงลมได้
ดังนี้ คือ ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร ให้ใช้หน่วยแรงลม ในการก าหนดท า
รายการค านวณ ดังน้ี (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 
- ความสูงไม่เกิน 0 - 10  = 0.5 kpa. 
- ความสูงไม่เกิน 10 - 20 = 0.8 kpa. 
- ความสูงไม่เกิน 20 - 40 = 1.2 kpa. 
- ความสูงไม่เกิน 40 - 80 = 1.6 kpa. 
- ความสูง  มากกว่า 80 = 2.0 kpa. 

 
 
 

(ซ) การป้องกันผิววัสดุ 
  งานอลูมิเนียมทั้งหมดเมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่นวัสดุ

ปกคลุมผิว หรือติด Plastic Tape เพื่อป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนใดที่อาจท าความเสียหายให้กับงานอลูมิเนียม 
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(ฌ) การท าความสะอาด 
  ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิดของงานอลูมิเนียม และกระจกทั้งด้านนอกและ

ด้านในให้สะอาดปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอื่นใดก่อน
ส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เครื่องมือ และสารละลายใดๆ ท าความสะอาดอันอาจ
เกิดความเสียหายแก่งานอลูมิเนียมและกระจกได้ 

(ญ) ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรับรองการสั่งซื้ออลูมิเนียมและวัสดุอุดยาแนวจาบริษัทผู้ผลิต โดย
จัดท าเป็นหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตถึงเจ้าของงาน  ระบุชื่อโครงการที่น าไปใช้ 

(ฎ) การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง และ

คุณลักษณะผลงานอลูมิเนียม และกระจก ว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รั่วซึม และจะยังคงสภาพ
การใช้งานได้ดีอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นก่อนการรับ
มอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน อันมีผลเนื่องมาจากการลิต การขนส่ง 
การติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้โดยถอดออก และติดตั้งด้วยของใหม่ที่มีคุณภาพ และขนาด
เดียวกันโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

1.12.3  วัสดุ 
(ก) อลูมิเนียมที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดจะต้องรีดมาจากอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063-T5 และ 

6060 T6 ซึ่ งคุณภาพเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรมโดยมีค่า  Ultimate Tensile 
Strength ไม่ต่ ากว่า 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.284-
2560 และมาตรฐาน ISO9001 ผิวของอลูมิเนียมในส่วนที่มองเห็นภายนอกถ้าเป็นชนิด 
NA-1 (Natural Anodized) หรื อตามระบุ ในแบบ ความหนาของ  Anodized Film 
Thickness = 8-15 Micron ส่วนผิวของอลูมิเนียมในส่วนที่มองไม่เห็นให้เป็น Mill Finish 
และจะต้องมีหนังสือรับรองความหนาของ Anodized Film และระบบการชุบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต ถ้าเป็นชนิด Powder Coat ความหนาของสี 60 micron 

(ข) อลูมิเนียม (Extrusion) ต้องผลิตจาก PREMIER ALUMINIUM, บริษัท โคลเวอร์ ริช แอส
เสท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, บริษัท มหานครมิทอล จ ากัด หรือคุณภาพเทียบเท่า คุณสมบัติ
ข้างต้นส าหรับหน้าตัดและความหนา ให้เป็นไปตามรายการค านวณการรับแรงลมตาม
ข้อก าหนด และสามารถออกหนังสือรับรองการตรวจสอบได้ 

(ค) ขนาดและความหนาอลูมิเนียม 
  หน้าตัดอลมูิเนียมที่ใช้โดยทั่วไปจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของต าแหน่งที่จะใช้

โดยมีความหนาไม่ต่ ากว่าท่ีระบไุวด้ังต่อไปนี ้
- ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไมต่่ ากว่า 1.5 มิลลเิมตร 
- ประตู - หน้าต่างชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 
- บานประตสูวิง ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร ใช้กรอบบานขนาดตามระบุในแบบ 
- อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไมต่่ ากว่า 1.0 มิลลเิมตร 
- หน้าต่างชนิดผลักกระทุ้ง ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 
- ความหนาอลูมิเนียมที่ก าหนดให้ในรายการก่อสร้างนี้ เป็นความหนาขั้นต่ าที่ยอมให้ ใน

กรณีที่ผู้รับจ้างค านวณแล้วผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมิเนียม
จ าเป็นต้องหนากว่าที่ก าหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่ค านวณได้ หรือใน
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กรณีที่ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมิเนียม สามารถใช้บางกว่าที่
ก าหนดให้ได้ ผู้รับจ้างใช้ความหนาตามที่ก าหนดไว้ในรายการก่อสร้างนี้โดยเคร่งครัด 
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา หรือการต้องเสริมโลหะเพื่อ
ความแข็งแรงอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะถือเป็น
ข้ออ้างในการขอต่อเวลา หรือ ขอเพิ่มราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้ 

(ง) วัสดุอุดยาแนว 
 วัสดุอุดยาแนวทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ ให้ใช้ชนิด Silicone Sealant ชนิดที่ไม่
เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่ผิววัสดุที่จะอุด รอยต่อส าหรับอุดเพื่อป้องกันการ
รั่วซึม ก าหนดให้ไม่เล็กกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยมี Closed Cell Polyethelene 
Foam Backer Rod หนุนรองเสมอ ส่วนรอยต่อส าหรับงาน Curtain Wall  และส่วนที่
ต้องการความแข็งแรงในการจับยึด ให้เป็นไปตามรายการค านวณ วัสดุอุดยาแนวให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ Dow Corningหรือ GE หรือเทียบเท่า โดยใช้รุ่นที่เหมาะสมกับผิววัสดุที่จะอุด
ดังต่อไปนี้ 
- ผนังกระจกแผง  (Curtain Wall) ภายนอกอาคารและภายในอาคารให้ใช้ Weather 

Seal Silicone ของ Dow Corning No. 795 หรือ GE  No. SSG 4800 J หรือเทียบเท่า 
- ประตู-หน้าต่าง-ผนัง ก้ันระหว่างภายนอกอาคารกับภายในอาคาร ภายนอกอาคารและ

ภายในอาคารให้ Weather Seal Silicone ของ Dow Corning No. 791 หรือ GE  รุ่น 
N10  หรือเทียบเท่า 

- ประตู-หน้าต่าง-ผนัง ภายในอาคารที่ไม่ได้รับแดดและฝน เช่น ผนังกั้นห้องต่างๆ ให้ใช้ 
Polyurethane (PU) 

- ซิลิโคนส าหรับอุดยาแนวกระจกโฟลทกับกระจกโฟลท ให้ใช้ผลติภณัฑ์ Dow Corning  
No. 999A หรือ GE  หรือเทียบเท่า 

- ผิววัสดุอื่นๆ ที่ไมไ่ด้กล่าวถึง ให้ผู้รบัจ้างขออนุมัติผู้ผูคุ้มงานก่อนด าเนินการใดๆ   
- ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุที่จะยาแนวจาก

ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวท่ีผู้คุมงานรับรองก่อนท่ีจะเริ่มด าเนินการผลการ
ทดสอบขั้นต่ าต้องประกอบด้วย 
(1) การทดสอบความเข้ากันได้ (Compatability Test) ของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน 

ได้แก่ กระจกอลูมิเนียมโฟมหนุน (Backer Rod) (ถ้ามี) ยางหนุน (Setting 
Block)  (ถ้ามี) เทบโฟม (Spacer) กับซิลิโคนยาแนวที่ใช้ 

(2) การทดสอบการยึดเกาะ (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐาน ASTM C 
794 บนผิวกระจกและอลูมิเนียมที่ใช้งานจริงส าหรับโครงการนี้ 

(3) ข้อแนะน าจากห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความจ าเป็นในการใช้สารรองพื้น (Primer) 
ชนิดของสารรองพื้นและข้อแนะน า ชนิดของสารละลายในการท าความสะอาด 

- ซิลิโคนที่ใช้จะต้องบรรจุในกล่องทีแ่ข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่ง มีป้ายบอกช่ือผู้ผลิต 
ชนิดของผลิตภณัฑ ์ และหมายเลขการผลิต จะต้องจัดเก็บซิลโิคนยาแนวตามค าแนะน า
ของผู้ผลิต 

- จัดให้มีการรับประกันผลงานซิลิโคนยาแนวเป็นเวลา 10 ปี โดยผู้ผลิตซิลิโคนยาแนว 
ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า  GE,  Dow Corning, Elastosil Weather Seal Silicone สีขาว 
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หรือ สี Aluminium Gray หรือระบุในแบบ และขออนุมัติก่อนด าเนินการ  Acrylic 
Latex สีขาว หรือระบุในแบบ และขออนุมัติก่อนด าเนินการ 

1.12.4 ประตูเหล็ก 
(ก) คุณสมบัติของวัสด ุ

- ประตูเหล็กทั่วไป ให้ใช้ประตูเหล็กพับขึ้นรูป แบบ REINFORCED DOUBLE SKIN  
HOLLOW SHELL ความหนาของเหล็กแผ่น (COLD  ROLLED  STEEL)  ที่ใช้พับขึ้น
รูปหนา  1.2 มม. จ านวน 2 ช้ินประกบเช่ือมยึดโดยปราศจากตะเข็บ ภายในบานประตู
ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กหนา  1.6  มม. พับเป็นรูปตัว C จุดส าหรับรองรับอุปกรณ์
ประตูทั้งหมดเสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 2.3  มม. ภายในตัวบานฉีดด้วยฉนวนกันเสียง 
หรือกันความร้อน หรือเก็บความเย็นตามการใช้งาน  ป้องกันสนิมด้วยวิธี  ZINC  
PHOSHATE COATING  หรื อพ่น เคลื อบด้ วยสี   EPOXY และ เคลื อบด้ วยสี ผ ง 
(POLYESTER POWDER COATING)  หนา 60-100  ไมครอน  อีกช้ันหนึ่ง ความหนา
ของบานประตู 40 – 44  มม. 

- ประตูเหล็กกันไฟ ให้ใช้ประตูเหล็กพับขึ้นรูปแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN  
HOLLOW  SHELL การประกอบตัวบานประตูเป็นแบบ  INTERLOCK  และ  SPOT  
WELD   ซึ่งท าให้ประตูยืดหดตัวได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และไม่เห็นรอยเช่ือมจากภายนอก 
ความหนาของเหล็กแผ่นที่ใช้พับ หนา 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธี  
HOT DIP  GALVANIZED COATED หรื อ   ELECTRO  GALVANIZED COATED จุ ด
ส าหรับรองรับอุปกรณ์ประตูทั้งหมดเสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 2.3 มม. ภายในบานประตู
บรรจุด้วยวัสดุกันไฟ   ROCKWOOL หรือ GLASSWOOL หรือ HONEY COMB โดยให้
ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ ากว่า 2 ช่ัวโมง ความหนาของบานประตู 40-44 มม. ประตู
ทนไฟทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน BRITISH STANDARD หรือ UL หรือ 
มอก. 1220-2541   

- ประตูเหล็กม้วน ให้ใช้ชนิดแผ่นเหล็กลอนคู่เบอร์  20  แบบปั๊มไม่หลุด  ส าหรับระบาย
อากาศ  ตั้งแต่ระดับ 1.00  ม.  ถึง 3.00  ม. หรือตามระบุในแบบ ขนาดตามระบุใน
แบบรูป  ปิดเปิดด้วยระบบมือดึงหรือระบบรอกโซ่ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

- อุปกรณ์ทั้งหมด  ให้ถือตามระบุในรายการละเอียดหมวด “ประตูหน้าต่างและกระจก” 
(ข) การประกอบและติดตั้ง 

- การประกอบบานประตู และวงกบ จะต้องกระท าจากโรงงานด้วยความประณีต  โดย
ช่างฝีมือส าหรับงานนี้โดยเฉพาะ  การพับและเข้ารูปบานประตูและวงกบ  จะต้องใช้
เครื่องมือส าหรับงานนี้โดยเฉพาะรอยพับท้ังหมดจะต้องสม่ าเสมอและเรียบร้อย 

- การเช่ือมเหล็ก จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเช่ือมที่ดี แนวเช่ือมทั้งหมดจะต้องขัด
แต่งให้เรียบร้อย 

- ประตูและวงกบท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อย จะต้องแข็งแรง ได้ฉาก ผิวหน้าเรียบ ไม่มีรอย
ย่น  หรือคดงอ 

- ประตูบานเปิดทุกบานจะต้องเว้นร่องโดยรอบขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกในการ
ปิดเปิด 
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- ประตูบานเปิดทุกบานจะต้องติดตั้งยางกันกระแทก เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง  ตามระบุใน
แบบหรือตามความเหมาะสม 

- การติดตั้งวงกบกับผนัง  เสา หรือคาน จะต้องเช่ือมเหล็กที่มีขนาด และความยาวที่
เหมาะสมเพื่อให้แข็งแรง การติดตั้งวงกบจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้ฉาก  ถูกต้องตาม
ระบุในแบบ 

- น๊อต หรือสกรู ที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด  จะต้องใช้ชนิดฝังหัวเรียบในเหล็ก 
(ค) แบบใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งาน  (SHOP  DRAWING) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจ

อนุมัติก่อน  จึงเริ่มด าเนินงานได้  แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วน  และ
จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป  และรายการประกอบแบบ 

(ง) การตกแต่ง 
- ภายหลังจากประกอบบานประตูและวงกบเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน  จะต้องท าความ

สะอาดให้เรียบร้อย  และทาสีกันสนิมก่อน 1 ครั้ง จึงจัดส่งมายังสถานท่ีก่อสร้างได้ 
- ภายหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อย และทาสีตาม

ระบุในหมวด “งานทาสี” 
1.12.5 กระจก 

(ก) วัสด ุ
- ผนังช้ันใน กระจกใสและกระจกตัดแสง ให้ใช้กระจกช้ันคุณภาพ A  มีคุณภาพเทียบเท่า

หรือดีกว่า มอก. 880-2532 และ 1344-2539  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U-value) ต่ ากว่า 5.74 วัตต์ต่อตารางเมตร - 
องศาเซลเซียส (W/(m2 ๐C)) และค่า SHGC ต่ ากว่า 0.44 

- กระจกฝ้า  กระจกช่องแสงและหน้าต่างของห้องน้ าทั้งหมด ให้ใช้กระจกฝ้า  มีคุณภาพ
เทียบเท่า หรือดีกว่า มอก. 880-2532  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

- ผนังช้ันนอก กระจกสีระบุตามผู้ออกแบบ ชนิดเทมเปอร์ (Tempered Glass) ความ
หนา 6 ม.ม. หรือตามแบบ ลามิเนต 2 ช้ัน กระจกด้านนอกเป็นกระจกสะท้อนแสง 
(Reflective Glass) โดยค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 มีคุณสมบัติ
ทางความร้อนรวมตามเง่ือนไข ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U-value) ต่ า
กว่า 5.3 วัตต์ต่อตารางเมตร - องศาเซลเซียส (W/(m2 ๐C)) และค่า SHGC ต่ ากว่า 
0.39 

- กระจกเงา  กระจกเงาทั้งหมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า  จะต้องเป็นกระจก
ที่ไม่หลอกตา  ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า ¼”  ตัดและเจียรนัยขอบ
เรียบร้อยมาจากโรงงาน  ขนาดตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียดหมวด  “เครื่อง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์” 

(ข) ความหนาของกระจก หากไมไ่ด้ก าหนดในแบบก่อสรา้ง  ให้ใช้ความหนาของกระจก  ดังนี้ 
- หน้าต่างโดยทั่วไปใช้หนา   6  มม. 
- ประตูใช้หนา     6  มม. 
- กระจกตดิตายใช้หนา    6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  20-24  ตร.ฟุต ใช้หนา 6  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  25-32  ตร.ฟุต ใช้หนา 8  มม. 
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- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ี  32-40  ตร.ฟุต ใช้หนา 10  มม. 
- กระจกตดิตายทีม่ีขนาดพื้นท่ีเกินกว่า  40  ตร.ฟุต  ให้ใช้ตามค าแนะน าของผู้ผลติ 
- กระจกบานเกล็ดใช้หนา    5  มม. 

(ค) การติดตั้ง 
- การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง  ทั้งขนาด  ความหนา  ประเภท

ของวัสดุ  และรูปร่างของวัสดุ 
- การติดตั้งจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ  การติดตั้งจะต้องเรียบร้อย  

และแข็งแรง  กระจกทั้งหมดจะต้องตัดและแต่งขอบให้เรียบร้อย  ภายหลังจากติดตั้ง
กระจกเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นรอยตัดขอบกระจก 

- กระจกท่ีติดตั้งภายในกรอบไม้ทั้งหมด  จะต้องอุดด้วยพัตตี้เพื่อกันกระจกสั่น 
- การติดตั้งงานกระจกจะต้องเป็นไปตามระบุในรายการละเอียดหมวด  “งานไม”้  และ

หมวด “ประตู  หน้าต่าง  กระจก” และหมวดอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
- การส่งมอบงาน  ผู้รับจ้างจะต้องเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด  เครื่องหมายต่าง ๆ  บน

กระจกต้องลบออกให้หมด  เศษกระจกท่ีไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายใน
วันท่ีติดตั้งกระจก 

(ง)  ตัวอย่าง 
ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกระจกทุกชนิดและแผ่นอะครีลิก ให้ผู้ควบคุมงาน

พิจารณาอนุมัติก่อนจึงด าเนินการติดตั้งได้ 
  

1.13 งานประตูปิดผิวลามิเนต (HPL) 
1.13.1 ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั้งประตูปิดผิวลามิเนต 
(HPL) และอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดที่เกี่ยวข้อง 

1.13.2  วัสดุ 
(ก) ส่วนประกอบประตูปิดผิวลามิเนต โครงสร้างภายในเป็นประตูบานไม้ประกอบ ปิดหน้าบาน

ด้วยแผ่นHDFหรือแผ่นไม้อัดยาง ปิดทับช้ันบนสุดด้วยแผ่นลามิเนต HPL ความหนา 0.7-0.8 
มม. 

(ข) โครงสร้างบานประตูปิดผิวลามิเนต กรอบบานประตูเป็นไม้จริงความหนา 35 มม. ความกว้าง
ของกรอบบานไม่น้อยกว่า 10 ซม. ส่วนนี้เป็นส่วนรับน้ าหนักของบานประตู ให้บานประตูไม่
โก่งตัว โครงสร้างภายในกรอบบาน ประกอบด้วยช้ินไม้ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. (ตาม
มาตรฐาน มอก.192-2549)  

(ค) หน้าบานประตูเป็นแผ่นHDF (HIGH DENDITY FIBERBOARD) หรือแผ่นไม้อัดยางกันน้ า 
ความหนา 3.2 มม. (ตามมาตรฐาน มอก.192-2549) 

(ง)  ช้ันหน้าสุดปิดทับด้วยแผ่นลามิเเนต HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) ความหนา 0.7-
0.8 มม. 

(จ) แผ่นลามิเนต (HPL) มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนและความช้ืน รูปแบบลายไม้และสีของ
แผ่นลามิเนต(HPL)มีมากกว่า100รูปแบบ 
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(ฉ) รูปแบบบานประตูปิดผิวลามิเนต ตามแบบขยายบานประตูงานสถาปัตยกรรม 
(ชป โครงสร้างภายในบานประตูปิดผิวลามิเนต เลือกได้ทั้งแบบที่เป็นประตูบานไม้ประกอบ

(HOLLOW DOOR) และโครงสร้างไม้จริงบานตัน (SOLID DOOR) 
1.13.3  มาตรฐาน 

(ก) ขนาดความกว้าง ความสูง และความหนาของบานประตูปิดผิวลามิเนต มีระยะคลาดเคลื่อน 
+- ไม่เกิน 2 มม. 

(ข) ระยะโก่งของบานประตูปิดผิวลามิเนต ไม่เกิน 4 มม. และระยะห่อของบานประตู  HDF ไม่
เกิน 3 มม. 

(ค)  ผิวของหน้าบานประตูปิดผิวลามิเนต มีลักษณะเรียบสม่ าเสมอ ไม่มีรอยขีดข่วน รอยบุบ 
บริเวณหน้าบานประตู 

1.13.4 การดูแลรักษา 
(ก) ควรวางประตูปิดผิวลามิเนตซ้อนกันในแนวนอนบนพื้นที่ยกระดับให้สูงจากพื้นประมาน 90 

มม. 
(ข) ควรมีบานรอง (Pallet) หรือวางบนไม้หมอนรอง 3 ช้ิน (บน-กลาง-ล่าง ของบานประตู) ที่มี

ขนาดความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของประตู ไม่ควรเก็บประตูปิดผิวลามิเนตบนพื้นผิว
โดยตรง 

(ค) การกองเก็บประตูปิดผิวลามิเนตควรมีความสูงไม่เกิน 55 บาน เพื่อป้องกันการพังทลายของ
กองประตู 

(ง) ต้องไม่เก็บรักษาประตูปิดผิวลามิเนตด้วยการวางในแนวนอนบนบริเวณที่เพิ่งท าการฉาบปูน
หรือทาสีตัวอาคาร หรือบน บริเวณที่มีความเปียกช้ืน 

(จ) สถานที่กองเก็บควรเป็นสถานที่ที่มีหลังคาปกคลุม มีโครงสร้างที่สามารถป้องกันลมฝนและ
แสงแดดได้เป็นอย่างดี 

(ฉ) พื้นที่วางประตูปิดผิวลามิเนตต้องเรียบและควรปูวัสดุกันความชื้นจากพ้ืนผิว และพื้นผิวควรมี
การยกระดับความสูงตามค าแนะน าของบริษัทฯ 

(ช) การกองเก็บบานประตูปิดผิวลามิเนตไม่ควรวางในแนวตั้ง และแนวตะแคง เพื่อป้องกันบาน
ประตูปิดผิวลามิเนตบิดโก่ง 

(ซ) การกองเก็บควรแบ่งแยกตามชนิดของการใช้งานประตูขนาดให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
และป้องกันการน าไปใช้งานผิดประเภท 

 
 
 
 
 

2.  ความมุ่งหมายในการใช้วัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป 
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณภาพดี  ถูกต้องตาม

รูปแบบ และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาใช้ตลอดจน  ตัวอย่างของวัสดุที่น ามาใช้
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ในงานโครงสร้าง จะต้องน าตัวอย่างมาให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจรับรองว่าถูกต้องก่อนจึงจะท าการสั่งหรือ
ติดตั้งได้ 

2.2 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  หรือวัสดุ
เทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกันแต่มีคุณภาพราคาไม่ต่ ากว่าแทนวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ได้  แต่การใช้
แทนกันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างเสียก่อน โดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ส่งให้บริษัทที่ปรึกษาพิจารณาในกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาต้องการ  ผู้รับ
จ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรองหรือเอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียดราคา
ของวัสดุอุปกรณ์มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา วัสดุอุปกรณ์ใดท่ีผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นท่ีจะขอใช้ผิดไปจากท่ี
ก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างได้  เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิก
สั่งมาจ าหน่ายหรือปริมาณผลิตของผู้ผลิตไม่พอกับความต้องการใช้ในตลาดเป็นเหตุให้   ผู้รับจ้างไม่อาจจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ได้ตามที่ก าหนดผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน 
พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุผล หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันที่เช่ือถือได้ และ
ราคาเปรียบเทียบให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันสมควร  เมื่อ
ได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะน าไปใช้ได้  แต่หากว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอใช้วัสดุ  อุปกรณ์  ตามก าหนด
ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด  ผู้ควบคุมงานสามารถที่จะระงับการใช้หรือ
ห้ามน าเข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ  ส าหรับระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่น
แทนนี้  ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  หากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนได้ซึ่งราคาวัสดุ   
อุปกรณ์อื่นต่ ากว่ารายการที่ก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  ผู้รับจ้างยินดีให้ผู้ว่าจ้างหัก
ตัดลดเงินในส่วนของราคาที่ตกลงเมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวดนั้น   แต่หากราคาของวัสดุ  อุปกรณ์นั้ นสูงกว่า
วัสดุ   อุปกรณ์ตามที่ก าหนด  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

2.3 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้าง  และจะต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีการ
ป้องกันท่ีดีมิให้เกิดความเสียหายขึ้น   สิ่งใดที่เสียหาย  มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือรายละเอียด
ประกอบแบบก่อสร้างให้น าออกจากสถานท่ีก่อสร้างและห้ามน ากลับเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง   มิฉะนั้น  จะถือว่า
ผู้รับจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

 
 
 
 

3.  รายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 
3.1 งานก่ออิฐ 

3.1.1 อิฐ ให้ใช้อิฐมอญที่มีคุณภาพดี ขนาดประมาณ  3 x 13 x 6 ซม.  ผนังก่ออิฐโดยทั่วไปให้ก่ออิฐครึ่งแผ่น  
นอกจากท่ีระบุความหนาไว้เป็นพิเศษ เช่น ผนังลิฟท์ และผนังอาคารบางส่วน  เป็นต้น 

3.1.2 อิฐมวลเบา  ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  Q – Con, TPI, THAICON หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

3.1.3 อิฐโชว์ (อิฐแดง) ขนาด 5 x 10 x 20 ซม. ให้ก่อโชว์ตามแบบขยายสถาปัตยกรรม อิฐใช้ผลิตภัณฑ์ของอิฐ
แดง 2009, STRONG BRIK หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.1.4 ซีเมนต์บล็อค ขนาด 190 x 390 x 70 มม.  
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3.2 งานผนัง 
3.2.1 ก่ออิฐมอญ ฉาบปูนกรุกระเบื้อพอร์ชเลน  ตามระบุไว้ในแบบรูปรายการ ของ  COTTO,  CAMPANA, 

KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ให้ใช้กาวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก, ตราเสือคู่, MAPEI  รุ่น  KERABOND หรือ
คุณภาพเทียบเท่า  กรุกระเบื้อง 

3.2.2 ก่อซีเมนต์บล็อก ฉาบปูนเรียบทาสี ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ ตรา SIKA,  SEALOCRETE, PLAZMOTAR  
PLASTICSER, CONLITEMP  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.3 ผนังส าเร็จรูปห้องน้ า HPL สีเรียบมาตรฐาน ชนิดทนช้ืน ของ  WILLY,  DOLPHIN, ELITE, PERSTOP  
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.4 ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบทาสี   ให้ ใ ช้น้ ายาผสมปูนฉาบ ตรา SIKA,  SEALOCRETE, PLAZMOTAR  
PLASTICSER, CONLITEMP  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.5 ผนังคอนกรีตโครงสร้าง  ฉาบปูนเรียบทาสี  ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ  ตรา  SIKA, SEALOCRETE,  
PLAZMOTAR  PLASTICSER,  CONLITEMP   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.3 งานผิวพื้น 
3.3.1 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12” x 12” ตามระบุไว้ในแบบรูปรายการ ของ  COTTO,  CAMPANA, 

KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ให้ใช้กาวซีเมนต์ TOA PROTILE, ตรา ตุ๊กแก, ตราเสือคู่, MAPEI  รุ่น  
KERABOND หรือคุณภาพเทียบเท่า   

3.3.2  พ้ืนหินขัด (Terrazzo)  รายละเอียดรูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลายตามระบุไว้ในแบบ รูป
รายการ ใช้หินอ่อน, หินเกล็ด หรือระบุเป็นอย่างอ่ืน ล้างจนสะอาดปราศจากสารอื่นๆ ที่มีผลต่อการยึด
ตัวกับส่วนผสม ร่อนผ่านตะแกรง ขนาดจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน ชนนิด ขนาด และสีของหินจะต้อง
ได้รับอนุมัติจาผู้ควบคุมงาน หรือสถาปนิก ก่อนด าเนินการ ปูนที่ผสมจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ขาว ตราช้าง 
หรือคุณภาพเทียบเท่า  สีผสม ต้องใช้สีฝุ่นอย่างดีส าหรับผสมปูนซีเมนต์ที่ได้รับอนุมัติ การผสมสีต้องช่ัง
หรือตวงทุกครั้ง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Bayer หรือคุณภาพเทียบเท่า  

3.3.5 ผิวขัดมันเรียบ  วัสดุที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ ตราช้าง, ตราเสือ, ตรานกอินทรีย์ หรือคุณภาพ
เทียบเท่า โดยใช้ปูนผสมน้ าให้ข้น ขัดมันความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เรียบสนิท 

3.4 งานฝ้าเพดาน 
3.4.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด  หนา  9  มม.  ชนิดมาตรฐาน มอก.219-2552 ขอบลาด ติดตั้งด้วยระบบ

โครงเคร่า ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 37 x 14 มม. ความหนาเหล็กไม่ต่ ากว่า 0.5 มม. ตามมาตรฐาน 
มอก.863-2532  ตราช้าง, TOA GYPSUM รุ่น  PROBOARD, ตราบ้าน  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ฉาบ
เรียบ  ทาสี  โครงเคร่าโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ , พลัส-ลายน์ ตราช้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.4.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด  หนา  9  มม.  ชนิดมาตรฐาน มอก.219-2552 ขอบลาด ชนิดทนช้ืน  ตรา
ช้าง, TOA GYPSUM รุ่น  WATERPROOF, ตราบ้าน  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ฉาบเรียบ  ทาสี  โครง
เคร่าโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบพลัส-ลายน์ , ตราช้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.4.3  แต่งปูนอุดรอยต่อท้องพื้นคอนกรีตเปลือยทาสี 

3.5 งานหลังคาและวัสดุมุงหลังคา 
 3.5.1 แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (COLORBOND) ช้ันบน หนาไม่รวมช้ันเคลือบไม่น้อยกว่า 

0.42 mm. หรือความหนาแผ่นเหล็กรวมช้ันเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.50mm. หน้ากว้างรูปลอน 700 
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mm. สันลอนสูง 39 mm. สีก าหนดภายหลัง ช้ันล่าง หนาไม่รวมช้ันเคลือบไม่น้อยกว่า 0.42 mm. 
หรือความหนาแผ่นเหล็กรวมช้ันเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.47 mm. หน้ากว้างรูปลอน 850 mm. สันลอน
สูง 4 mm. สีก าหนดภายหลัง ของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคปไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ ากัด , Siam 
Steel Service Center Public Company Limited หรือ Thai Syncon  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

 3.5.2 แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ลอนกันสาด เป็นแผ่นโพลีเอสเตอร์เรซินชนิดพิเศษ เคลือบวัสดุปิด
ผิวด้วยฟิล์มทั้ง 2 ด้าน สามารถป้องกันแสงยูวี ได้ไม่น้อยว่า 80% ขนาด 1.05  x 3.00 ม. หนา 8 มม. 
และการติดตั้งหลังคาเป็นไปตามรายละเอียดจากผู้ผลิต ของ SCG, GLOBAL, TWINLITE หรือ ที่มี
คุณภาพเทียบเท่า  

 3.5.2 ระแนง, จันทัน, อกไก่, ดั้ง, ขื่อ, อะเส   เหล็กรูปพรรณ  หรือโลหะ  ให้ดูรายละเอียดงานโครงสร้าง
หลังคา 

3.5.3  ครอบตะเฆ้สัน, ครอบสัน, ปิดจั่ว, ปิดมุม, ตะเฆ้รางน้ า และอุปกรณ์อื่น ๆ  ท่ีใช้ในการป้องกันหลังคารั่ว  
ให้ใช้ตามมาตรฐานของบริษัทผลิตภัณฑ์นั้นๆ  หรือระบุเป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง (ให้ดูรายละเอียด
งานโครงสร้างหลังคา) 

3.5.4  ขอยึด, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว  ส าหรับยึดแผ่นหลังคา  พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ  ให้ใช้ขนาดตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตนั้น ๆ  โดยขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนสั่งซื้อ 

3.5.5  กรรมวิธีและขั้นตอนการติดตั้ง ตลอดฝีมือช่างต้องได้มาตรฐาน  และเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิต
ทุกประการ 

3.6 งานสี 
3.6.1 สีภายนอก  ให้ใช้สีน้ าอะคริลิค ท่ีมีมาตรฐาน มอก.2321-2549 ผลิตภัณฑ์ SUPER BIORINE ของ SKK 

(Thailand) หรือผลิตภัณฑ์ TOA SUPERSHIELD SEMI-GLOSS ของ TOA หรือผลิตภัณฑ์ BEGER 
COOL DIAMOND SHIELD 10 ของ BEGER หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.2 สีภายใน  ให้ใช้สีน้ าอะคริลิค ที่มีมาตรฐาน มอก.2321-2549 ผลิตภัณฑ์ BIOFINE MATT ของ SKK 
(Thailand) หรื อผ ลิ ตภั ณ ฑ์  TOA SUPERSHIELD DURACLEAN SEMI-GLOSS ขอ ง  TOA ห รื อ
ผลิตภัณฑ์ BEGER COOL DIAMOND SHIELD 10 ของ BEGER หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.3 สีน้ ามัน  ให้ใช้สีน้ ามัน  ที่มีมาตรฐาน มอก.327-2553/ มอก.2625-2557 ผลิตภัณฑ์ DECOLUX 
(SEMI-GLOSS/GLOSS) ของ SKK (Thailand) หรือผลิตภัณฑ์ TOA 4 SEASONS ENAMEL ของ TOA 
หรือผลิตภัณฑ์ BEGER COOL SUPER GLOSS ENAMEL ของ BEGER หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.4 สีรองพ้ืนกันสนิม   ให้ใช้สีที่มีมาตรฐานซิงค์ฟอสเฟส ผลิตภัณฑ์ RUST COSME ของ SKK (Thailand) 
ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  4 SEASONS RED OXIDE PRIMER F1024 ขอ ง  TOA ห รื อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  ZINC 
PHOSPHATE ของ BEGER หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.5 สีรองพ้ืน  ให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่  ที่มีมาตรฐาน มอก.1123-2555 ผลิตภัณฑ์ SUPER BIOFINE 
SEALER ของ SKK (Thailand) หรือผลิตภัณฑ์ TOA S8000 ALKALI RESISTING PRIMER  ของ TOA 
หรือผลิตภัณฑ์ HYBRID SHIELD WALL SEALER ของ NIPPON PAINT ผลิตภัณฑ์ BEGER COOL 
ALKALI RESISTING PRIMER 6000 ของ BEGER หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.6 สีทาเคลือบหน้าก่ออิฐโชว์แนว ให้ใช้น้ายาประเภทอะคริลิกแลกเกอร์สูตรน้ามัน เคลือบเงาใสกันซึม 
เงางามสูง แห้งเร็ว ไม่เหลืองตัว ป้องกันน้าซึม ความช้ืนและคราบสกปรก  ผลิตภัณฑ์ TOA 100 
WATER REPELLENT GLOOS ของ TOA หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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3.6.7 สีทาถนน  สีทาถนนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 415-2531 ที่น ามาใช้ต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะ
ซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงไม่ช ารุด มีช่ือของบริษัทผู้ผลิตเครื่องหมายการค้าและเลขหมาย
ต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  เป็นสีที่ท ามาจากยางสังเคราะห์ที่มีคลอรีนผสมกับแอลคิดเรซิ่ น (Alkyd 
Resin) และผสมลูกแก้วเข้ากับเนื้อสีระหว่างการผลิต เพื่อช่วยในการสะท้อนแสง   ต้องมีความสามารถ
ในการปิดบัวพ้ืนผิวดีและทาง่าย และมีการยึดเกาะกับพื้นผิวท่ีทาทับเป็นอย่างดี เช่น ผิวคอนกรีต,  ยาง
มะตอย,  ผิวสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เป็นต้น   ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการนี้  TOA,ICI, JOTUN, 
SUPERCOTE  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 

3.7 ระบบกันซึมและป้องกันความร้อน 
 3.7.1 ระบบกันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น  เชลล์โค้ท เบอร์ 1,2,3  ยี่ห้อ INDEX-ELASTOLIQUID  หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 
 3.7.2 น้ ายากันซึม ให้ใช้ยี่ห้อ  เช่น COLMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES, GRACE, SIKA,   
  FEBMIX  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.7.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ (CAULKING  COMPOUND) ให้ใช้ชนิด SILICONE  RUBBER  SEALANT  หรือ 

(CAULKING  COMPOUND)  POLYSULFIDE  BASE  เช่นยี่ห้อ  DOW CORNING, หรือ G.E.  หรือ
คุณภาพเทียบเท่า 

 3.7.4 วัสดุฉาบผิวกันซึมชนิด LIQUID APPLY WATERPROOF MEMBRANE ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น THOROSEAL  
 ของบริษัท ไทยมาสเตอร์บลิเดอร์ จ ากัด, ยี่ห้อ LATICRETE ของ เบลวีเดีย หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.7.5 แผ่ นกั นน้ า  (WATER  STOP) ให้ ใ ช้ ยี่ ห้ อ  เ ช่ น  SIKA, ยี่ ห้ อ  REHAU,  ยี่ ห้ อ  UA. PVC. WATER  

 STOP ข อ ง  UNION  ASSOCIATES, ยี่ ห้ อ  SUPERCAST PVC. WATER  STOP ขอ ง  FOSROC 
(THAILAND) จ ากัด หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.7.6 ฉนวนกันความร้อนส าหรับงานหลังคา เป็นเป็นฉนวนใยแก้ว ปิดผิว 2 ด้านด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ชนิด
เสริมแรง 3 ทาง แบบม้วน หนา 50 มม. ขนาด 1220 x 2440 มม. มีวัสดุปิดผิวด้วยเครื่องจักรจาก
โรงงานรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM, E84, 
BS478 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486.487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ใน
อาคาร ให้ใช้ยี่ห้อ SCG รุ่น CRB-G, ตราเพชร, แอริโรรูฟ หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.8 งานประตูหน้าต่างและกระจก 
 3.8.1   ประตูไม้ 

ก.    วงกบไม้ให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่, ไม้เต็งไทย, ไม้มะค่า  ขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง ใน
กรณีไม่ได้ระบุไว้แน่นอนในแบบ ให้ใช้ขนาด 2” x 4” 

ข.    ประตูไม้อัด ให้ใช้ประตูไม้อัดยางทาสีของบริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด หรือ บริษัท ไทยวนภัณฑ์จ ากัด  
หรือคุณภาพเทียบเท่า  โดยทั่วไปใช้ชนิดธรรมดา ประตูไม้อัดโดยรอบอาคาร  ให้ใช้ชนิดกันน้ า 

ค.    ประตูที่เจาะช่องกระจก ช่องเกล็ดไม้ และประตูไม้อัดที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ให้ใช้ประตูไม้อัดที่
สั่งท าพิเศษ กรอบบานโดยรอบบานและโดยรอบช่องเจาะจะต้องใช้ไม้สักขนาดไม่เล็กกว่า  1 ¼” 
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x 4”  บุด้วยไม้อัดยาง 2 ด้าน เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย จะต้องมีความหนารวมของบานไม่ต่ า
กว่า 35 มม. 

3.8.2 หน้าต่างเกล็ดกระจกติดตาย 
ก. วงกบให้ใช้วงกบไม้ใช้ไม้เนื้อแข็ง  เช่น  ไม้ประดู่, ไม้เต็งไทย,  ไม้มะค่า    2 “ x 4”   
ข.     เกล็ดอลูมิเนียม หนา  1.75 – 2.00  มม.  
ค.     มุ้งลวดไฟเบอร์กรอบอลูมิเนียมชนิดถอดได้ 

3.8.3   ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
ก.   วัสดุและคุณสมบัติ อลูมิเนียมที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ PREMIER ALUMINIUM, UAI โดยบริษัท 

โคลเวอร์ ริช แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด หรือของ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด หรือคุณภาพ
เทียบเท่า ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า A.S.A (ของสหรัฐอเมริกา) หรือของญี่ปุ่น 

ข.   คุณสมบัติของอลูมิเนียมที่ใช้ 
 1)  เนื้ออลูมิเนียมจะต้องเป็นอัลลอยด์ชนิด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม ที่

ต้องการความแข็งแรง และสวยงามเป็นพิเศษ และสามารถรับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 
22,000 ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว อลูมิเนียมที่ใช้ภายนอกและภายในอาคารทั้งหมด ให้ใช้
อลูมิเนียมอโนไดซ์สีธรรมชาติยกเว้นที่ระบุเป็นพิเศษในแบบ ส่วนที่มองเห็นจะมีความ
หนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า  15  ไมครอนส์และเคลือบผิวอลูมิเนียมด้วย ED Film (Electro 
Deposition) เพื่อป้องการช้ันสี ป้องกันการขูดขีด ป้องการฝังแน่นของคราบสกปรก  
และมีระยะรับประกันการคงทนของสีไม่น้อยกว่า 15ปี 

  2)   อลูมิเนียมที่ใช้ ทุก SECTION ต้องถูกตามขนาด รูปร่าง และความหนาตามรายละเอียด
ประกอบแบบ หรือได้ตามขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผู้รับจ้างต้องท าแบบ
ขยาย (SHOP DRAWING) โดยเสนอให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อน จึงสามารถลง
มือท าการติดตั้งได้ 

ค.   อุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ัง 
1)  ประตูและหน้าต่างบานเลื่อน 
(ก) ระบบล๊อคเป็นแบบชนิดล๊อคระหว่างเสาเกี่ยว โดยใช้อุปกรณล์๊อคแบบสลักเลื่อน ( 

Crescent Lock) ซึ่งวัสดุผลติจากโพลี่อะไมดืเรซิ่น เหล็กหล่อผสมสงักะสี ฯลฯ และมี
กลไกป้องกันการล๊อคไม่สนิท เมื่อหน้าต่างปิดไม่สนิท คันโยกล๊อคจะถูกหมุนไดไ้มสุ่ด ท า
ให้มั่นใจได้ว่ามีการล๊อคสนิทเรียบร้อยแล้ว 

(ข) ลูกล้อบานเลื่อนผลิตจากโพลีอะซิโทลเรซิ่น สเตนเลส  (Polyacetal Resin Stainless) 
ซึ่งมีค่า Tesile Strength และ Stiffness ที่สูงมาก และมีความแข็งลืน่ มีสปริง ทนต่อ
การเสยีดสีและยืดหยุ่นไดด้ีในอุณหภูมิที่สูงและต่ า 

(ค) มือจับผลิตจากวสัดุ ASA (Acrylic-styrene-acrylonitrile) เรซิ่น มคีุณสมบัติที่ทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมได้ดี น้ าหนักเบา ไม่เป็นสนิม กันความร้อนจากภายนอก ทนทานต่อ
สารเคมี เช่น กรด หรือด่าง ไม่บดิงอเมื่อโดนความร้อน 

(ง) มีตัวป้องกันการถอดบานเลื่อนจากนอกบ้าน ซึ่งติดบริเวณกลางบานเลื่อนด้านในบ้าน 
2)  หน้าต่างบานเปิด 
(ก) มือจับเป็นชนิดด้ามจับคันโยกแบบหมุนเพื่อล๊อค ผลิตจากโพลี่อะไมดเ์รซิ่น สเตนเลส  
(ข) อุปกรณ์ช่วยในการเปดิ-ปิดเป็นแบบบานพับข้อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเร

ซิ่น หรือ อลูมิเนยีมอัลลอยด์  โพลีอ่ะไมดเ์รซิ่น 
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3) หน้าต่างบานกระทุ้ง 
(ก) มือจับเป็นชนิดด้ามจับคันโยกแบบหมุนเพื่อล๊อค ผลิตจากโพลี่อะไมดเืรซิ่น สเตนเลส  
(ข) อุปกรณ์ช่วยในการเปดิ-ปิดเป็นแบบบานพับข้อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเร

ซิ่น หรือ อลูมิเนยีมอัลลอยด์  โพลีอ่ะไมดเ์รซิ่น 
4) ประตูบานเปิดทางเดียว 

 (ก) บานพับเป็นแบบ บานพับผีเสื้อแบบมีตัวรองที่สามารถปรบัแต่งได้ทั้งสามทาง (หน้า-หลัง/
บน-ล่าง/ซ้าย-ขวา ผลิตจากสเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรือ อลูมเินียมอัลลอยด์  โพ
ลี่อะไมด์เรซิ่น 

 (ข) โช๊คประตู ผลติจากสเตนเลส โพลอีะซิโทลเรซิ่น หรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์  โพลีอะ 
  ไมดเ์รซิ่น  

5)  อุปกรณ์อื่น ๆ  
(ก) วัสดุยาแนว ซิลิโคน ให้ใช้ยี่ห้อ ยี.อี หรือ DOW CORNING ของอเมริกา หรือยี่ห้อ 

WACKER ของเยอรมัน หรือยี่ห้อ โตชิบา ของยี่ปุ่น หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยทาผิวอลูมิ
เนี่ยมด้วยน้ ายา CLEANING SOLVENY ก่อน 

(ข) โมแฮร์ หรือสักกะหลาก ให้ใช้ ยี่ห้อ SCHLEGEL ของสหรัฐอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย  
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ค) Backer Rod ต้องมีคุณสมบัติเป็นเส้น ไม่มีคราบไขมัน ไม่ดูดซับน้ าและก๊าซอื่นใด ให้ใช้
วั สดุ ประ เภทพลาสติ ก โฟมชนิด  Closed Cell Polyethylene หรื อ  Open Cell 
Polyurethane เพื่อใช้ระหว่างช่องปูนกับกรอบเฟรมอลูมิเนียมส าหรับการยาแนว 

(ง) มุ้งลวด เป็นแบบไฟเบอร์ ของออสเตรเลีย หรืออเมริกา  หรือคุณภาพเทียบเท่า กรอบ
อลูมิเนียมชนิดถอดได้ 

(จ) สกรูขันวงกบ และตัวบานทุกตัว ต้องใช้เป็นชนิดสเตนเลส 
6) ประตูเหล็ก 
(ก) ประตูเหล็กทั่วไป ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น FEDERAL ของบริษัท ปาลีฉัตร อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด , ยี่ห้อ เอ.ยู.เอ็ม ของบริษัท เอ.ยู.เอ็ม จ ากัด , ยี่ห้อ DIAMOND ของ หจก. ประตู
เหล็กไทย จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ข) ประตูเหล็กม้วน ให้ใช้ตามมาตรฐานของบริษัท เช่น บริษัท ไทยโรลลิ่งชัตเตอร์ จ ากัด 
หรือ บริษัท เซฟตี้สตีลอินดัสตรี จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.8.4    กระจก 
 ก. กระจกท่ีใช้ภายใน-ภายนอกท้ังหมด ให้ใช้ กระจก FLOAT  ขนาดความหนาให้ดูแบบขยาย 
  ประตู-หน้าต่าง   ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นพิเศษ ในแบบ 

ค. กระจกที่ใช้ทั้งกระจกใสทั้งหมด ให้ใช้ชนิด FLOAT GLASS เช่น บริษัท ไทยอาซาฮี หรือบริษัท 
กระจกสยามการ์เดียน จ ากัด หรือ บริษัท ไทยเยอรมันสเปเช่ียลตี้กลาส จ ากัด  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

ง. กระจกส าหรับห้องน้ า -  ส้วม ให้ใช้กระจกลายผ้า หรือกระจกฝ้า 
3.8.5 อุปกรณ์ส าหรับประตูหน้าต่างไม้, เหล็กและสแตนเลส 

ก. บานพับ ให้ใช้บานพับ STAINLESS เช่น ยี่ห้อ NSB,NSK,NEW EXCEL   หรือคุณภาพเทียบเท่า 
โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้ 
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- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 60 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนสเตนเลส ขนาด 4” x 3”  
ติดบานละ 3 ชุด  

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 80 ซม. ให้ติดบานพับชนิดแหวนสเตนเลส ขนาด 4” x 3” ติด
บานละ 3 ชุด ยกเว้นประตูห้องน้ าสาธารณะให้ใช้บานพับชนิดถอดได้ 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนสเตนเลส ขนาด 4” x 3” 
ติดบานละ 4 ชุด 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 120 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (BALL BEARING 
HINGE) ขนาด 4” x 3” ติดบานละ 4 ชุด 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างตั้งแต่ 120 ซม. ขึ้นไป ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (BALL 
BEARING HINGE) หนา 4” x 3” ติดบานละ  5  ชุด 

- ประตูบานเปิดเหล็กท้ังหมด ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (BALL BEARING HINGE) หนา 
4” x 3” ติดบานละ 4 ชุด หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก 

ข. กุญแจ ให้ใช้กุญแจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. กุญแจ ชุด A กุญแจทั่วไป ให้ใช้กุญแจลูกบิดมาตรฐาน MEDIUM DUTY COMMERCIAL  

ชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจและล็อคภายในด้วยปุ่มกด หรือบิดล็อค ลูกบิดท าด้วย  
STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ YALE NO.CA 5807 US 32D หรือคุณภาพเทียบเท่า  การ 
ติดตั้งกุญแจ ชุด A ให้ติดตั้งที่ประตูบานเปิดทั้งเปิดเดี่ยวและเปิดคู่โดยทั่วไปบานละ 1 ชุด 
ยกเว้นประตูที่ระบุในข้อ 2,3,4,5,6 ต่อไปนี ้

2. กุญแจชุด B กุญแจห้องน้ า ให้ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายใน ด้วยปุ่มกดหรือบิดล็อค ลูกบิด
ท าด้วย STAINLESS STEEL เ ช่นยี่ห้อ YALE CA5082US32D   หรือคุณภาพเทียบเท่า  
กุญแจชุด B ใหต้ิดที่ประตูห้องน้ าท่ัวไปบานละ 1 ชุด (ยกเว้นห้องน้ าท่ีใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป
ตาม ข้อ 3.) 

3. กุญแจชุด C กุญแจส าหรับห้องน้ าที่ใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ให้ใช้ชนิดที่ภายในเป็นกลอน 
ภายนอกมีเครื่องหมายแสดงว่าก าลังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตัวอักษรเป็น
ต้นอุปกรณ์ ท้ังหมดท าด้วย STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ DOLPHIN, WILLY, KOREX หรือ
คุณภาพเทียบเท่า กุญแจชุด C ให้ติดตั้งที่ประตูห้องน้ าที่ใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูปบานละ 1 ชุด 

4. กุญแจชุด D  กุญแจมาตรฐาน STANDARD – DUTY ชนิดล็อคภายนอกด้วย กุญแจ และล็อค
ภายในด้วยบิดล็อค ฝาครอบกุญแจท าด้วย STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ YALE NO.3200 
Security Sashlock-case only YALE 3803 กุญแจฝัง Entrance YALE 3800 CT ไส้กุญแจ
ชนิดมีแป้นบิด Cylinder Thumbturn 60 mm. YALE SR/SS (เขาควาย)  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า  กุญแจชุด D  ให้ติดที่ประตุบานเปิดบานคู่ไม้ทุกบาน บานละ 1 ชุด 

5. กุญแจชุด G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEER KEY) ให้ใช้กุญแจยี่ห้อ YALE รุ่น V3006US26 
กุญแจช่องท่อ (กุญแจชุด G)  หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตั้งท่ีประตู DUCT ทุกช่องๆ ละ 1 ชุด 

6. กุญแจประตูบานเลื่อนห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ชนิดขอเกี่ยว ภายนอกมีเครื่องหมายแสดงว่า
ก าลังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น ระบบสีหรือตัวอักษร เป็นต้น และสามารถเปิดจากภายนอก
ด้วยเหรียญในกรณีฉุกเฉิน เช่น ยี่ห้อ YALE TOILET INDICATOR สัญลักษณ์แสดงว่าว่าง-ไม่
ว่าง หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7. การติดตั้งกุญแจ ให้ถือตามระบุในรายการละเอียด 
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8. MASTER KEY กุญแจชุด A,D, และกุญแจของประตูอลูมิเนียม จะต้องเป็นกุญแจยี่ห้อ 
เดียวกัน และจะต้องมี MASTER KEY ประจ าช้ัน ๆ ละ 1 ชุด พร้อมท้ัง GRAND MASTER  
KEY ประจ าอาคารอีกด้วย 

  ค. DOOR  CLOSER 
ประตูที่ระบุให้ติดตั้ง DOOR CLOSER ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTION) ให้ใช้ชนิด STANDARD DUTY สามารถเปิดค้างได้ 90 

องศา ยกเว้นที่ระบุเป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง ท าด้วย ALUMINIUM DIE CAST ติดตั้งทาง
ด้านบนของบานประตู ดังนี ้
- บานประตูไม้ ท่ีมีขนาดกวา้งไม่เกิน 100 ซม. ให้ใช้ ยี่ห้อ เช่น DORMA รุ่น TS72  

หรือยี่ห้อ YALE รุ่น 2500  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
- บานประตูไม้ที่กว้างเกินกว่า 100 ซม. และบานประตูเหล็กทั้งหมด ให้ใช้ ยี่ห้อ เช่น 

DORMATSZEN 2-4 HOA แขนตั้งค้าง หรือยี่ห้อ YALE รุ่น W – 3500  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- การติดตั้งให้ติดตั้งบานละ ชุด 
- ส าหรับประตูกันไฟ ให้ใช้ชนิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลักบานประตูได้ 

2. ชนิดเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังในพื้น สามารถเปิดค้าง 90 องศาได้ มี
ความหนากล่องไม่เกิน 5 ซม. เช่น ยี่ห่อ DORMA รุ่น BTS45V หรือยี่ห้อ YALE NO.8800   
หรือคุณภาพเทียบเท่า  ติดบานละ 1 ชุด 

ง. ตะปูเกลียว อุปกรณ์ส าเร็จทั้งหมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียว ท าด้วยวัสดุชนิด
เดียวกับอุปกรณ์ และมีขนาดที่แข็งแรง และเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัวเรียบฝังใน
อุปกรณ์ 

จ. กันชนประตู ประตูทุกบานที่ไม่ได้ระบุให้ติดตั้ง DOOR CLOSER ให้ติดตั้งกันชน ประตูดังนี้ 
- ประตูทั่วไป (ยกเว้นประตู DUCT) ให้ติดกันชนปุ่มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตู ติดบาน

ละ 1 ชุด เช่น ยี่ห้อ ARCH-1205W กันชนติดผนัง, ยี่ห้อ MAX STAR NO.1205-W  หรือ
คุณภาพเทียบเท่า 

- ประตูห้องน้ าทุกบาน ให้ติดกันชนประตูชนิดมีปุ่มยางพร้อมขอแขวนเสื้อ ยาว 4”  ท าด้วย 
STAINLESS STEEL เ ช่นยี่ห้อ KOREX, ยี่ห้อ HSK NO.449 หรือ WILLY  หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

ฉ. กลอนประตูทุกช่องที่มีบานเปิด 2 บาน (บานเปิดคู่) ให้ติดกลอนที่บานประตูด้านซ้าย 2 ตัว ที่
ด้านบนและด้านล่างของบาน กลอนที่ใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบาน ติดตั้งด้านความหนาของ
บานประตู ช่องรับกลอนประตูจะต้องท าด้วยโลหะชนิดเดียวกับกลอนฝังเรียบในพื้น ขนาด 6” 
เช่น ยี่ห้อ RYOBI หรือ ยี่ห้อ 555 หรือยี่ห้อ MAX STAR  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

ช. มือจับส าหรับประตุทุกบานที่ติดกุญแจชุด G ให้ติดมือจับฝังสแตนเลส ขนาด 4” NO.304หรือ
เทียบเท่า 

ซ. รางเลื่อน รางเลื่อนส าหรับประตูบานเลื่อนทั้งหมด (ยกเว้นประตูอลูมิเนียม) ให้ใช้รางเลื่อน 
COBURN รางเลื่อนยาว 2 ม., COBURN SINGLE DOOR PACK (อุปกรณ์รางเลื่อน)   หรือ
คุณภาพเทียบเท่า  ขนาดตามต าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต การติดตั้งรางเลื่อนให้ติดตั้งพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 
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ฌ. หูช้างสแตนเลส  ล๊อคประตู  ชนิดสายยู ยี่ห้อ  555,  MAX  STAR  หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตั้ง
ส าหรับบานประตูห้องพักด้านนอกทุกบาน  ทุกช้ัน 

3.9 งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 
3.9.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้ 
เป็นไปตามระบุในแบบงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การติดตั้งงานในหมวดนี้ จะต้องเป็นไป
ตามระบุในรายการหมวดงานไม้ และหมวดระบบสุขาภิบาล และงานหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

3.9.2   วัสดุ 
ก. เคร่ืองสุขภัณฑ์  

        เครื่องสุขภัณฑ์ทั่วไป ให้ใช้ชนิดเคลือบสีขาว ผลิตภายในประเทศ ยี่ห้อ COTTO,   
AMERICAN STANDARD , KARAT  หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือที่ระบุในรายการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้ออกแบบ ให้ติดตั้งตามรายการดังต่อไปนี้ 
1. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C1441 หรือยี่ห้อ 

AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าที่ระบุในรายการ 
2. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่ งราบ แบบ 2 ช้ิน ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น 

SC6652(WH) หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า
ที่ระบุในรายการ 

3. โถปัสสาวะชาย  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C313 หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ 
KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

4. อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C003817(WH) หรือยี่ห้อ  
AMERICAN  STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

5. อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น SC00537 หรือยี่ห้อ  AMERICAN  
STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

ข. อุปกรณ์ส าหรับส้วมและปัสสาวะชาย 
    อุปกรณ์ส าหรับส้วมและปัสสาวะชาย ให้ใช้ยี่ห้อ TOTO , COTTO , AMERICAN  

 STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ตามระบุดังน้ี 
1. ฟลัชวาล์วส าหรับโถสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT4571NS หรือยี่ห้อ  AMERICAN 

STANDARD หรือยี่ห้อ  KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุในรายการ 
2. ฟลัชวาล์วส าหรับโถปัสสาวะชาย ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT4574N(P)(HM) หรือยี่ห้อ  

AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ  KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุในรายการ 
ค. อุปกรณ์ส าหรับอ่างท่ัวไป  

        อุปกรณ์ส าหรับอ่างทั่วไป ให้ใช้ยี่ห้อ TOTO , COTTO , AMERICAN STANDARD หรือ  
KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ตามระบดุังนี ้
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1. ก๊อกเดี่ ยวอ่างล้างหน้า ชนิดก้านโยก ยี่ห้อ COTTO รุ่น  CT1160AN(HM) หรือยี่ห้อ 
AMERICAN STANDARD  หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ  

2. ท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT680AX(HM) หรือยี่ห้อ  AMERICAN  STANDARD 
หรือ ยี่ห้อ  KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

3. สะดืออ่างล้างหน้า ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT670V(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ
ยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

4. ชุดสายน้ าดีอ่างล้างหน้า ให้ใช้ ยี่ห้อ COTTO รุ่น Z402(HM) ยาว 16” หรือยี่ห้อ AMERICAN 
STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

ง. อุปกรณ์ทั่วไป 
อุปกรณ์ทั่วไปให้ใช้ยี่ห้อ COTTO หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือ

ที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ระบุในรายการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ โดยให้
ติดตั้งตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. สายช าระ ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT9902#SA(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD 
หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามที่ระบุ 

2. ก๊อกเดี่ยวติดผนัง  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT175C11(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD 
หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

3. ที่ใส่กระดาษช าระ ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น 815 หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ 
KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

4. ราวทรงตัวรูปตัวที ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT753#SA(HM)  ผิว 
HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

5. ราวมือจับรูปตัวแอล ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT751L/R#SA(HM) ขนาด 60 x 40 ซม. ผิว 
HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

6. ราวทรงตัวส าหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 74 x 80 ซม. ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT795  ผิว 
HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

7. ราวทรงตัวส าหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40 x 60 x 55 ซม. ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT794  ผิว 
HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

8. ตะแกรงกันกลิ่นแสตนเลสเหลี่ยม ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT697Z2P(HM) ติดตั้งกับท่อพีวีซี 
ขนาด 2-3 นิ้ว หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือที่มีคุณภาพ
เทียบเท่า 

9. ANGLE STOP หรือสต๊อปวาล์ว ใช้ยี่ห้อ COTTO  หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ
ยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

10. กระจก (MIRRORS) กระจกอย่างดี ลบมุมโดยรอบ ความยาวเท่ากับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 
(ดูแบบขยายห้องน้ า-ส้วม) 

11. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเข้า 1 ออก 2 ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT179N(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN 
STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

 รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในท่ีนี้ ให้ใช้ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
 

3.9.3   การติดต้ัง 
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การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้ปฏิบัติดังนี้ 
ก. เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้ติดตั้งตามต าแหน่งที่ระบุในแบบรูปและได้มาตรฐาน

ของบริษัทผู้ผลิต 
ข. สายช าระ ให้ติดตั้งสายช าระที่ห้องส้วมทุกห้อง ๆ ละ 1 ชุด 
ค. สต๊อปวาล์ว ให้ติดตั้งที่ใต้อ่างทุกชนิด อ่างละ 1 ชุด , ที่ติดตั้งสายฉีดช าระทุกตัว ๆ ละ 1 ชุด,  

เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด สุขภัณฑ์ละ 1 ชุด 
ง. ที่ใส่สบู่ ให้ติดตั้งท่ีใส่สบู่ในห้องน้ า-ส้วม 
จ. ที่ใส่กระดาษช าระ ให้ติดตั้งท่ีใส่กระดาษช าระส าหรับห้องส้วม 
ฉ. ขอแขวนผ้า ให้ติดตั้งราวแขวนผ้าที่ห้องน้ า-ส้วม 

3.10 งานบัวเชิงผนัง 
3.10.1 บัวเชิงผนังทั่วไปใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 100 มม. ของตราช้าง, สมาร์ทวู๊ด, SCG รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น, 

ไม้บัวคอนวูด หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.11 งานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 
3.11.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ให้เป็นไป
ตามระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ 

3.11.2 วัสด ุ

ก. ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกั้น แผ่น HPL (High Pressure Laminates) 
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. มาประกบ Foamboard อยู่ด้านในเนื้อระหว่างกลางแผ่น HPL 
ด้วยระบบ Sandwich Cold Press โดยใช้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเนื้อโฟมจะแข็งเป็นพิเศษเหมือนไม้เทียม ไม่เป็นสื่อลามไฟ และไม่บวมน้ าหรือพองตัว
เมื่อสัมผัสกับน้ า ขอบปิดทับด้วย PVC เกรด A ความหนา 2 มม.ทั้ง 4 ด้าน ด้วยระบบกาวร้อน 
Hotmelt ที่ 220 องศาเซลเซียส ไม่มีรอยต่อแผ่นส าหรับแผ่นกั้นกลางห้องส าหรับสีมาตรฐาน 
ความหนารวมของแผ่นไม่น้อยกว่า 25 มม. บานพับแบบ Gravity Hinge Stainless Steel SUS 
304 เป็นแกนตั้งองศา บานพับด้านบนยึดติดกับเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงในบานประตู บาน
พับด้านล่างยึดติดกับเสาข้างและฝังแกนบานพับที่บานประตูด้านล่าง กลอนอลูมิเนียมหล่อขึ้น
รูปแบบสไลด์ ด้านหน้าแสดงสัญลักษณ์เขียวแดงเป็นทรงกลม โดยสามารถไขกลอนจากด้านหน้า
ได้ในกรณีฉุกเฉิน ด้านหลังเป็นรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ระบบคลิ๊กล็อคและขาตั้งสแตน
เลส ชนิดท าสี Powder Coat ผลิตภัณฑ์  WILLY  ซึ่งผลิตโดย บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จ ากัด 
รุ่น Willy 25 MFF Series 56 รุ่น ANTI-BACTIRIAL BOLT หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ DOLPHINรุ่น 
LFF 25 Alu ELITE หรือผลิตภัณฑ์ของ ELITE หรือผลิตภัณฑ์ของ PERSTOP   หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

ข. อุปกรณ์ยึดจับผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 
- บาร์บนยึดอยู่ด้านบนสุดระหว่างแผ่นเสาท าจากอลูมิเนียมโปรไฟล์ เกรด A ชุบอโนไดซ์ความ

หนา 18 ไมครอน รีดขึ้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงโค้ง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 ซม. 
ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปลายบาร์บนปิดด้วย CAP พลาสติกชนิด ABS สีด า 
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- ยู-โปรไฟล์ จากอลูมิเนียมโปรไฟล์เกรดA ชุบอโนไดซ์ ความหนา18ไมครอน ความหนาไม่น้อย
กว่า1.5 มม. 

- สักหลาดติดด้านข้างประตูทั้ง 2 ด้าน 
- น็อตและสกรูที่ใช้ส าหรับการติดตั้ง ต้องเป็น Stainless Steel SUS 304 
- บานพับแบบ Gravity Hinge Stainless Steel SUS 304 เป็นแกนตั้งองศา บานพับด้านบน

ยึดติดกับเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงในบานประตู บานพับด้านล่างยึดติดกับเสาข้างและฝัง
แกนบานพับท่ีบานประตูด้านล่างพร้อมตัวรับน็อต จ านวน 1 ชุด 

- กลอนประตูอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปแบบสไลด์ล็อค ความหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ด้านหน้า
แสดงสัญลักษณ์เขียวแดงส าหรับการใช้งานเป็นทรงกลม ด้านหน้าปิด CAP พลาสติก ABS ผิว
เรียบ ด้านหลังเป็นรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยใช้ระบบคลิกล็อค ไม่สามารถขันน็อต-สกรู
จากด้านหน้าได้ และสามารถไขกลอนจากด้านหน้าได้ในกรณีฉุกเฉิน จ านวน1 ตัว 

- ขอแขวนผ้า Stainless Steel SUS 304 ดัดขึ้นรูปพร้อมยางกันกระแทก จ านวน 1 ตัว 
- ขาตั้ง Stainless Steel SUS 304 ชนิดท าสี Powder Coat จ านวน 2 ตัว 
- ที่ใส่กระดาษช าระท าจาก Stainless Steel SUS 304  จ านวน 1 ตัว 

3.11.2 การประกอบและการติดต้ัง 
ก. การติดตั้งแผ่นผนังส าเร็จรูป จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ โดย

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ SHOP DRAWINGS ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงจะท าการตดิตั้งได้ 
ข. การติดตั้งแผ่นผนัง ให้ติดตั้งภายหลังจากบุผนังกระเบื้อง และปูกระเบื้อง ปูพื้นภายในห้องเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 
ค. การติดตั้งอุปกรณ์และแผ่นผนังต่างๆ จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป และตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิตทุกประการ 
ง. แผ่นผนังห้องน้ าส าเร็จรูป เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข็งแรง เรียบร้อย ได้แนว ได้ฉาก 

และได้ระดับ 

3.12 งานอ่ืนๆ  
3.12.1 จมูกบันได ให้ใช้จมูกบันไดทองเหลือง หรือจมูกบันไดอลูมิเนียม PVC ตามระบุในแบบ เช่น ยี่ห้อ 

KOENIG , APACE รุ่น AL-3 หรือ ยี่ห้อ INFINITE  รุ่น  1A-1  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.12.2 ตะแกรงฉาบ (EXPANDED METAL LATH) ให้ใช้ตะแกรงชนิด GALVANIZED STEEL ความหนาไม่

น้อยกว่า 0.4 มม. 
3.12.3 ปูนฉาบส าเร็จรูปให้ใช้ยี่ห้อ เช่น ทีพีไอ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด หรือ ยี่ห้อ ตราผึ้ง ของบริษัท ยู

บาว จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า  


