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หมวดที่ 3 

  งานสถาปัตยกรรม 

 

1. มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป 

    1.1 งานก่ออิฐ 

     1.1.1 ขอบเขตของงาน 

งานก่อผนัง หมายรวมถึง งานก่อวัสดุก่อผนังโดยรอบอาคาร ก่อผนังภายในอาคาร งาน

หลอ่เสาเอ็น คานทับหลัง คสล. และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อผนังเป็นไปตามรูปแบบ

และรายละเอยีดประกอบแบบก่อสร้าง 

   1.1.2   หลักการทั่วไป 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุก่อท่ีจะใช้ให้ผู้ควบคุมงาน , เจ้าของอาคาร  หรือ

คณะกรรมการของโครงการฯ พจิารณาอนุมัตกิ่อนจึงจะท าการสั่งเข้าบริเวณก่อสร้างได้ 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้แน่นอน ในการด าเนินการก่อผนังให้ถูกต้องตามชนิด ขนาด 

ความหนา ระยะและแนวตา่งๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในรูปแบบ 

(ค) ผนังก่อจะต้องจัดชั้นวัสดุก่อแต่ละชั้นให้มีรอยต่อของแผ่นวัสดุสลับกัน ยกเว้นในกรณีท่ี

รูปแบบได้ระบุไว้เป็นอยา่งอื่น 

(ง) การก่อผนังจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ซึ่งจะต้องใช้ช่างท่ีมีความช านาญและมีฝีมือดี  

ประณีต มาด าเนินการก่อสร้าง หากผนังก่อส่วนใดไมไ่ด้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อยผู้ควบคุม

งานมีสิทธิสั่งรื้อทุบได้และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อผนังใหม่ให้เรียบร้อย  โดย

ค่าใชจ้่ายของผู้รับจ้างเอง 

   1.1.3   วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์ใชปู้นซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2517 

(ข) ปูนซีเมนต์ขาว  ใชปู้นซีเมนต์ขาวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 133-2518 

(ค) ปูนขาว ใชน้้ ายาผสมแทนปูนขาว 

(ง) ทราย เป็นทรายน้ าจืดท่ีสะอาด คมแข็ง ปราศจากดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปนทราย หรือ

เคลือบอยู่   ขนาดของเมด็ทรายจะต้องมขีนาดใกล้เคียงกัน โดยมีคุณสมบัตดิังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8  100% 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 15-40% 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 0-10% 
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(จ) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามัน กรดต่างๆ เกลอืพฤกษชาติและสิ่งสกปรกเจือปน ห้ามใช้

น้ าจากคูคลองหรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต น้ าท่ีขุ่นจะต้องท าให้ใสและตกตะกอน

เสียก่อนจึงจะน ามาใชไ้ด้ 

(ฉ) อิฐมอญ หรืออิฐก่อสร้างสามัญ ขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐท่ีมีคุณภาพดี เผาไฟสุกท่ัว เนื้อ

แข็งแกร่ง  ไม่มีโพรงไม่แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ าไม่เกิน  

25%  และจะต้องต้านทานแรงอัดต่ าสุด  ไม่น้อยกว่า  35  กก./ตร.ม.  และต้านทาน

แรงอัดสูงสุด ไม่น้อยกว่า  100  กก./ตร.ซม.  หรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  

มาตรฐาน  มอก. 77-2517 

(ช) อฐิโปร่ง กลวง จะตอ้งเป็นอิฐที่มคีุณภาพด ี ผลิตขึน้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก. 103-2517  เป็นอิฐโปร่งท่ีมีโพรงหรือรูอย่างขนานกัน  ท าด้วยเคร่ืองจักร  ไม่

แตกร้าวบิดงอ  เหมาะส าหรับใชรั้บน้ าหนัก หรอืได้มาตรฐาน มอก. 168-2519 

(ซ) ผนังอิฐมวลเบา ก่อนท าการก่อต้องตรวจดูแบบก่อนเสมอ ส าหรับในบริเวณท่ีท าการก่อ

ผนังอิฐมวลเบา ท่ีอาจมีน้ าขัง เช่นระเบียง ต้องท าคัน ค.ส.ล. กั้นระหว่าง ตัวก้อนอิฐมวล

เบา กับ พื้น ค.ส.ล. บริเวณนั้น  ท าความสะอาดบริเวณท่ีจะท าการก่ออิฐมวลเบาให้

เรียบร้อย ท าการปรับวางแนวด่ิง แนวฉากของการก่อ หลังจากนั้นใช้แปรงสลัดน้ าพอชุ่มใน

บริเวณท่ีจะท าการก่อ และท าความสะอาดเศษฝุ่นท่ีเกาะบนตัวก้อนให้เรียบร้อย โดยท่ีไม่

ต้องราดน้ าท่ีตัวก้อน   เร่ิมการก่อชั้นแรก โดยการใช้ปูนทรายในการปรับระดับ โดยให้มี

ความหนาของปูนทรายประมาณ 3-4 ซม. ผสมปูนก่อ อิฐมวลเบา กับน้ าสะอาด ก่อก้อน

แรกโดยให้ป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างเสาและด้านล่างก้อนด้วยเกรียงก่ออิฐมวลเบา โดยมี

ความหนาของปูนก่อเพยีง 2-3 มม. ระหวา่งตัวก้อน  เร่ิมก่อชั้นแรก โดยใช้ค้อนยางปรับให้

ได้ระดับตามแนวเอ็นท่ีขึงไว้ และใช้ระดับน้ าในการช่วยจัดให้ได้ระดับ ก่อก้อนท่ีสอง โดยใช้

เกรียงก่อ ป้ายปูนก่อด้านข้างและด้านล่างของก้อน โดยให้มีความหนา 2-3 มม. และปรับ

ระดับด้วยค้อนยางให้ได้ระดับเดียวกัน หลังจากนั้นก่อก้อนต่อไปเร่ือยๆ ด้วยวิธีการเดิมจน

ครบแนวก่อชั้นแรก เมื่อจ าเป็นต้องตัดตัวก้อนอิฐมวลเบา ให้วัดระยะให้พอดี และใช้เลื่อย

ตัดอิฐมวลเบาในการตัดตัวก้อน โดยหากตัดแล้วไม่เรียบหรือไม่ได้ฉาก ให้ใช้เกรียงฟันปลา

ไสแต่งตัวก้อน และถ้าต้องการขัดอย่างละเอียดเพื่อให้ตัวก้อนเรียบมากขึ้น ให้ใช้ เกรียง

กระดาษทรายขัดให้เรียบขึน้ได้  ก่อช้ันตอ่ไปโดยต้องก่อในลักษณะสลับแนวระหว่างชั้น โดย

มกีารขึงแนวกอ่นการก่อ โดยแนวท่ีเหลื่อมกันมีระยะไม่น้อยกว่า 10 ซม. แต่ละก้อนให้ป้าย

ปูนก่อรอบก้อน        หนา 2 - 3 มม. ซึ่งต้องใส่ปูนก่อให้เต็มตลอดแนว และหากใช้ไม่เต็ม

ก้อนให้ใช้เลื่อยตัดให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการ ปลายก้อนท่ีก่อชนเสาโครงสร้าง หรือเสาเอ็น

จะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็กยึดแรง  Metal strap ท่ีงอฉาก ยาวประมาณ 15-20 ซม. เข้ากับ
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โครงสร้างด้วยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรู ท าเช่นนี้ทุกระยะ 2 ชั้น ของก้อน ก่อก้อนถัดไป

ด้วยวิธีการเดียวกับชั้นแรก จนจบแนวชั้นท่ีสอง จากนั้นก็ก่อชั้นต่อๆไปด้วยวิธีการเดียวกัน

จนแล้วเสร็จ 

   1.1.4   การก่อ 

(ก) ผนังก่อบนพื้น  คสล.  ทุกแห่ง  ผิวหน้าของพื้น  คสล.  จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท า

ความสะอาดและราดน้ าให้เปียกเสียก่อนท่ีจะก่อผนัง  โดยเฉพาะการก่อผนังริมนอก

โดยรอบอาคารและโดยรอบห้องน้ าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อ  และสูงจากพื้น  

คสล.  10  ซม.  ก่อนจึงก่อผนังทับได้เพื่อกันน้ าร่ัวซึม 

(ข) ผนังก่อชนเสา  คสล.  ผิวหนา้ของเสา  คสล.  จะตอ้งสกัดผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาด

และราดน้ าให้เปียกเสียก่อนท่ีจะก่อผนัง  และจะต้องใช้เหล็กเสริม  ขนาด R6 มม. X 30 

ซม. @ 60 ซม. เสริมยึดผนังอิฐกับโครงสร้าง คสล. ตลอดแนวผนังอิฐท่ีมาชน  โดยใช้วิธี

เจาะโครงสร้าง คสล.  ด้วยสว่านเจาะคอนกรีต  แล้วฝังยึดเหล็กเสริม R6  มม. ด้วย 

EPOXY  หรือยดึดว้ยพุกเหล็กท่ีใชก้ับคอนกรีต 

(ค) ให้ก่ออิฐบล๊อคในลักษณะแห้ง  โดยไม่จ าเป็นต้องน าไปแช่น้ าก่อน  เว้นแต่ว่าต้องการท า

ความสะอาดก้อนคอนกรตีบล๊อคเท่านัน้  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนน าอิฐ

มาก่อจะตอ้งน าไปแช่น้ าให้เปียกเสียก่อน 

(ง) การก่อผนังจะต้องได้แนว  ได้ด่ิง  และได้ระดับ และต้องเรียบโดยการท้ิงดิ่งและใช้เชือกดึง

จับระดับท้ัง 2 แนวตลอดเวลา  ผนังก่อท่ีก่อเปิดเป็นช่องต่างๆ เช่น DUCT  ส าหรับระบบ

ปรับอากาศ  หรือไฟฟา้จะต้องเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง  และจะต้องมีเสา

เอ็น  หรือทับหลังโดยรอบ 

(จ) ปูนก่อสร้างส าหรับก่อผนัง  ให้ใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  ทรายหยาบ 3 ส่วน โดย

ปริมาตรนอกจากจะได้รับอนุมัตจิากผู้ควบคุมงานเป็นอยา่งอื่น  การผสมปูนก่อให้ผสมแหง้

ระหว่างปูนซีเมนต์และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อน จึงเติมน้ าส่วนผสมของน้ าจะต้องไม่ท าให้

ปูนก่อเหลวเกินไป  การผสมปูนก่อให้มีคุณภาพเท่ากับการผสมด้วยเคร่ือง ปูนก่อจะต้อง

ถูกผสมตลอดเวลา จนกว่าจะน ามาใช ้ปูนกอ่ท่ีผสมแลว้เกินกวา่ 1 ชม.  ห้ามน ามาใช ้  

(ฉ) แนวปูนก่อจะตอ้งหนาประมาณ 1 ซม. และตอ้งใส่ปูนก่อให้เต็มรอยตอ่โดยรอบแผ่นวัสดุก่อ  

การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อและใช้เกรียงอัดปูนให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรู ห้ามใช้ปูนก่อท่ี

ก าลังเร่ิมแข็งตัวหรือเศษปูนก่อท่ีเหลอืร่วงจากการก่อมาใชก้่ออีก 

(ช) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกันห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใด

สูงกว่าส่วนท่ีเหลือเกิน 1 เมตร  ผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้นส่วนบนของผนังก่อท่ี

ค้างไวจ้ะตอ้งหาสิ่งปกคลุมเพื่อป้องกันฝน 
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(ซ) ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้าง ส่วนงานของระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

ระบบไฟฟา้ ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังเพื่อติดตั้ง

ระบบดังกล่าวจะต้องยื่นขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการ

กรรมการโครงการฯ เสียก่อน  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะด าเนินการได้  ท้ังนี้จะต้อง

ด าเนินการสกัดเจาะด้วยความประณีตและต้องระมัดระวัง มิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียง

แตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

(ฌ) ผนังท่ีก่อชนคาน  คสล. หรือพื้น คสล. จะตอ้งเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม. เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 3 วัน  เพื่อให้ปูนก่อแข็งตัว และทรุดตัวจนได้ท่ีเสียก่อน จึงท าการก่อให้ชนท้อง

คานหรือท้องพื้นได้  ทอ้งคานหรือท้องพื้น คสล.ท่ีจะก่อผนังอิฐชน  จะต้องโผล่เหล็ก  0  6 

มม. ยาว  20  ซม. ระยะห่างระหว่างเหล็ก  80  ซม.  ตลอดความยาวของก าแพง 

(ญ) ผนังก่อท่ีก่อใหม่  จะต้องไม่กระทบกระเทือน  หรือรับน้ าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  

หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   1.1.5   การเก็บรักษา 

  วัสดุก่อทุกชนิดจะตอ้งจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง  การเก็บเรียง 

 ซ้อนกันควรสูงไม่เกิน  2  เมตร  บริเวณท่ีเก็บจะต้องไมม่สีิ่งสกปรกหรอืน้ าท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่ 

 น้ า  หรอืราได้  ทัง้นี้วัสดุก่อท่ีมสีิ่งสกปรกจับแนน่หรืออนิทรียวัตถุ  เชน่  รา  หรือ  ตะไครน่้ าจับ 

 จะน าไปใชก้่อไม่ได้ 

   1.1.6   การท าเสาเอ็นและคานทับหลัง  คสล. 

(ก) เสาเอ็นท่ีมุมผนังก่อทุกมุม  หรือท่ีผนังก่อหยุดลอย ๆ  โดยไม่ติดเสา  คสล.  หรือตรงท่ีผนัง

ก่อติดกับวงกบประตู-หน้าต่างจะต้องมีเสาเอ็น   ขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า  10  

ซม.  และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อ  เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก  2-6  มม.  และมี

เหล็กปลอก  6  มม. @ 20  ซม.  เหล็กเสริมเสาเอ็น  จะต้องฝังลึกลงในพื้นและคาน

ด้านบนโดยโผล่เหลก็เตรียมไว้  ผนังก่อท่ีกวา้งเกนิกวา่  3  เมตร  จะตอ้งมีเสาเอ็นแบ่งคร่ึง

ช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตท่ีใช้เทเสาเอ็นจะต้องใช้ส่วนผสม  1:2:4  โดย

ปริมาตรส่วนหนิให้ใช้หนิเล็ก 

(ข) คานทับหลัง  ผนังก่อท่ีก่อสูงไม่ถึงท้องคาน  หรือพื้น คสล . หรือผนังท่ีก่อชนใต้วงกบ

หนา้ต่าง  หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่าง   ท่ีก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและ

ขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเอ็นตามท่ีระบุมาแล้ว  ผนังก่อท่ีสูงเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องต่อ

กับเหล็กท่ีเสียบไวใ้นเสาหรือเสาเอ็น คสล. 
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   1.1.7   การท าความสะอาด 

เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ต้องท าความสะอาดผิวผนังและแนวปูนก่อท้ัง  2  ด้านให้

ปราศจากเศษปูนก่อเกาะตดิผนัง  เศษปูนท่ีตกที่พื้นจะตอ้งเก็บกวาดท้ิงให้หมด  ให้เรียบร้อยเป็น

มุมฉากทุกครัง้ก่อนปูนแข็งตัว 

 

    1.2 งานฉาบปูน 

    1.2.1   ขอบเขตของงาน 

งานฉาบปูน  หมายรวมถึง  งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ  ผนัง คสล .และงานฉาบปูน  

โครงสร้าง คสล.  เช่น  เสา  คาน  และท้องพื้น  ตลอดจนฉาบปูนในส่วนท่ีมองเห็นด้วยตา

ท้ังหมด  นอกจากจะได้ระบุไว้เป็นอยา่งอื่น 

   1.2.2   หลักการทั่วไป 

(ก) การฉาบปูนท้ังหมดเมื่อฉาบคร้ังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาด

สม่ าเสมอ ไมเ่ป็นรอยคลื่น  และรอยเกรยีงได้ดิ่งได้ระดับท้ังแนวนอนและแนวตัง้  มุมทุกมุม

จะตอ้งตรงได้ด่ิงและฉาก (เวน้แต่ท่ีระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

(ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูน

เรียบท้ังหมด 

(ค) ผนังฉาบปูน การฉาบปูนให้ท าการฉาบปูน 2 คร้ังเสมอ คือฉาบปูนรองพื้นและฉาบปูน

ตกแตง่ 

   1.2.3   วัสดุ 

(ก) ปูนซีเมนต์  ใชปู้นซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.80-2517 

(ข) ทราย  เป็นทรายน้ าจืดท่ีสะอาด  คมแข็ง  ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจอืปน  หรือเคลือบ

อยู่ ขนาดของทรายจะต้องมคีุณสมบัติดังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  4 100% 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16 60-90% 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 10-30% 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 1-10% 

(ค) น้ ายาผสมปูนฉาบ    น้ ายาผสมปูนฉาบท่ีผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาว  ให้ใช้ได้ตามสัดส่วน  

ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อน

แลว้จึงจะใชแ้ทนได้ 
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(ง) น้ าต้องใสสะอาดปราศจากน้ ามันกรดต่างๆ  ด่าง  เกลือ  พฤกษธาตุ  และสิ่งสกปรกเจือ

ปน  ห้ามใชน้้ าจาก คู  คลอง  หรือแหล่งอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต  น้ าท่ีขุ่นจะต้องท าให้ใส

และตกตะกอนเสียก่อน  จึงจะน ามาใชไ้ด้ 

(จ) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ใชปู้นซีเมนต์ส าเร็จรูป ใชส้ าหรับงานฉาบผนังท่ีก่อด้วยอิฐมวลเบา

โดยเฉพาะ ใชไ้ด้ท้ังภายในและภายนอกอาคาร มีสว่นประกอบของสารผสมเพิ่มท่ีช่วยท าให้

เนื้อปูนเหนยีว ฉาบลื่น แห้งช้าและยังมีความอุ้มน้ าสูง เพิ่มคณุสมบัตพิเิศษท าให้การดูดซึม

น้ าต่ า ลดโอกาสท าใหส้ีหลุดร่อนและเกิดเชื้อราบนผนัง การใชง้าน ใหผ้สมกับน้ าตาม

สัดสว่นท่ีก าหนด ซึ่งปูนฉาบ 1 ถุง มนี้ าหนัก 50 กก. ฉาบได้พื้นท่ีประมาณ 2.8 ถึง 3 ตาราง

เมตร ด้วยความหนา 5 ถึง 10 มม. มีค่าก าลงัรับแรงอัดท่ี 28 วัน ไมต่่ ากวา่ 35 กก./ตร.ซม. 

ตามมาตรฐาน ASTM C109 เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศต้ังแต ่15°C ถึง 40°C มคีุณสมบัต ิ

การกักน้ า, ปริมาณอากาศ, และระยะเวลาการแหง้ตัวตามมาตรฐาน ASTM C91, ASTM 

C185 และ ASTM C807 ตามล าดับ 

   1.2.4   ส่วนผสมปูนฉาบ 

(ก)   ปูนฉาบรองพืน้อัตราส่วน  1:3  โดยใชปู้นซีเมนต์  1  ส่วนผสมกับทรายกลาง 3  ส่วน 

(ข) ปูนฉาบอิฐมวลเบา ในสัดส่วน 1 ถุง ตอ่ น้ าสะอาดประมาณ 10-12 ลิตร ผสมให้เข้ากันดว้ย 

       โมผ่สมปูน ให้เข้ากันเป็นอยา่งดี ควรผสมแค่พอใชเ้ท่านัน้และควรใชใ้ห้หมดภายใน 2 ชม. 

   1.2.5   การผสมปูนฉาบ 

(ก) การผสมปูนฉาบจะต้องน าสว่นผสมเข้าผสมรวมกันดว้ยเครื่องผสมคอนกรีต  การผสมด้วย

มอื จะอนุมัตใิห้ใช้ได้ในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วย

เครื่อง 

(ข) ส่วนผสมของน้ าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน  ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปท าให้ปูนฉาบไม่

ยดึเกาะผนัง 

   1.2.6   การเตรยีมผวิฉาบปูน 

(ก) ผิว คสล. ผิวท่ีจะฉาบจะตอ้งท าให้ผิวขรุขระเสียก่อน  อาจโดยการสกัดผิวหนา้หรอืใช้ทราย

พ่นขัด หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจ าพวกมิวริแอติค ผสมกับน้ า 1:6 ส่วน ล้างผิว

คอนกรีตแต่ต้องล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อน น้ ามันทาไม้แบบในการเท

คอนกรีตจะตอ้งขัดล้างออกให้สะอาดด้วยเชน่เดียวกันแล้วราดน้ าและทาน้ าปูนซีเมนต์ข้นๆ 

ให้ท่ัว เมื่อน้ าปูนแห้งแล้ว ให้สลัดด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรง หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็น

มัดๆ ให้ท่ัว ท้ิงให้ปูนทรายแห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ าให้ความชุ่มชื้นตลอด 48  

ชม. และทิง้ไวใ้ห้แห้ง จึงจะด าเนนิงานขัน้ต่อไป 
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(ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องท้ิงไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงท่ีแล้วเสียก่อน  

(อย่างน้อยหลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน ) จึงท าการสกัดเศษปูนออก ท าความสะอาดผิว

ให้ปราศจากไขมันหรือน้ ามันตา่งๆ, ฝุ่นผง 

   1.2.7   การฉาบปูน 

(ก) การฉาบปูนรองพื้น จะต้องตั้งเซี้ยมท าระดับ  จับเหลี่ยม เสาคาน  ขอบ คสล. ต่างๆ  ให้

เรียบร้อยได้แนวดิ่ง  และแนวระดับ  ผนังและฝ้าเพดาน  ควรจะท าระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ท่ัว

เพื่อให้การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเต็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  

ทรายละเอยีด 1 ส่วน ภายหลังปูนท่ีต้ังเซี้ยมท าระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้วให้ราดน้ า 

หรือฉีดน้ าให้บริเวณท่ีจะฉาบปูนเปียกโดยท่ัวกันแล้วจึงท าการฉาบปูนรองพื้น โดยผสมปูน

ฉาบตามอัตราส่วนผสมและวิธีผสมตามท่ีก าหนดให้แล้ว ให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับ

ใกล้เคียงกันกับระดับแนวท่ีเซี้ยมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพืน้ประมาณ 1 ซม.)  โดยใช้

เกรยีงไมฉ้าบอัดปูนให้เกาะตดิแนน่กับผิวพื้นท่ีฉาบปูน  ก่อนท่ีปูนฉาบรองพื้นจะเร่ิมแข็งตัว

ให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบ ให้ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยท่ัวกันเพื่อให้การยึดเกาะตัวของ  

ปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพืน้เสร็จแล้ว  จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม.  

และทิง้ไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน  จึงท าการฉาบปูนตกแต่งได้  การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุ

ก่อท่ีผนังก่อตอ่กับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว  โดยใช้แผ่นตะแกรง

ชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT  ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจึง

ท าการฉาบปูนรองพืน้ได้ 

(ข) การฉาบปูนตกแต่ง  ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ท าความสะอาด และราดน้ าบริเวณท่ีจะฉาบ

ปูนให้เปียกโดยท่ัวกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามท่ีก าหนดให้

และฉาบปูนให้ได้ตามระดับท่ีเซี้ยมไว้ การฉาบปูนในชัน้นีใ้ห้หนาไม่เกิน 8 มม. โดยใช้เกรียง

ไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับชั้นปูนฉาบรองพื้น และต้องหมั่นพรมน้ าให้เปียกชื้น

ตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามท่ีต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง  

เพื่อป้องกันการเวา้หรอืแอ่นของผิวปูนฉาบ  ส าหรับชอ่งเปิดต่างๆ ตอ้งฉาบปูนให้ได้มุมช่อง

เปิดเหลา่นี ้ ตามท่ีก าหนดไว้  โดยท่ีดา้นของมุมได้ระดับเดียวกัน  ไมเ่วา้หรอืปูดตลอดแนว 

(ค) การฉาบปูนในลักษณะพื้นท่ีกว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพื้นบนพื้นท่ีระนาบ

นอน  เอียงลาด หรือระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตร.ม. หากในรูปแบบหรือ

รายละเอยีดประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้มแีนวเส้นแบ่งท่ีแสดงไว้อย่างชัดเจน   ผู้รับจ้าง 

จะตอ้งขอค าแนะน าพิจารณาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ  หรือให้ใส่แผ่น

ตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนวหากผู้รับ

จ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออก
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แลว้ฉาบใหม่  โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท้ังหมด  ในกรณีท่ีระบุให้ฉาบปูน

ขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว  ให้ใชน้้ าปูนข้นๆ  ทา

โบกทับหนา้ให้ท่ัวขัดผิวเรียบมันด้วยเกรยีงเหล็ก  ในกรณีท่ีระบุให้ฉาบปูนผสม น้ ายากันซึม

ขัดผิวมัน  ปูนฉาบชั้นรองพื้นและปูนฉาบชั้นตกแต่งจะต้องผสมน้ ายากันซึมลงในส่วนผสม

ของปูน  ทราย  ตามอัตราส่วนและค าแนะน าของผู้ผลิต  โดยเครง่ครัดและท าการขัดผิวมัน

ดังท่ีระบุในรายละเอยีดประกอบแบบก่อสร้างนี้ 

   1.2.8   การซ่อมผวิปูนฉาบ 

 ผิวปูนฉาบท่ีแตกรา้วหลุดร่อน หรือปูนไม่จับกับผิวพื้นท่ีท่ีฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัด

ต่างๆ จะต้องท าการซ่อม โดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10  

ซม. และท าผิวให้ขรุขระ  ฉีดน้ าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูนข้างต้น ด้วย

ทรายท่ีมีขนาดและคุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม  ผิวปูนท่ีฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็น

เนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ามใชฟ้องน้ าชุบน้ าในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 

   1.2.9   การป้องกันผวิปูนฉาบ 

 จะต้องบ่มผิวปูนฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละชั้น ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 82 ชม.    

โดยใช้น้ าพ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกัน และหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดด

โดยตรง หรอืมีลมพัดจัด การบ่มผิวนี้ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะตอ้งให้การดูแลเป็นพิเศษ 

ด้วย 

 

    1.3  งานบุและปูกระเบื้องพอร์ซเลน   

   1.3.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปูพื้นกระเบื้อง การปูบัว

เชิงผนังกระเบื้อง และการบุผนังกระเบื้อง   ตามระบุในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้าง 

   1.3.2   การปูกระเบื้องพอร์ซเลน   

(ก) การปูพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน  พื้นท่ีจะปูกระเบื้อง จะต้องสะอาดปราศจากเศษฝุ่น ปูน 

น้ ามัน และวัสดุอย่างอื่น ก่อนปูกระเบื้องจะต้องท าระดับพื้นด้วยปูนทรายเสียก่อนการท า

ระดับจะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน  ภายหลังจากท าระดับ

แลว้จะต้องรดน้ าให้ท่ัวไม่ต่ ากว่า 48 ชม. และทิง้ไวใ้ห้แข็งตัวเป็นเวลา 3 วัน จึงท าการปูพื้น

ได้  ก่อนปูจะต้องล้างพื้นด้วยน้ าให้สะอาดเสียก่อน  การปูพื้นให้ใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึด

โดยโบกกาวซีเมนต์จะต้องมีความหนาประมาณ  3  มม. (การผสมกาวซีเมนต์ การฉาบ
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กาวซีเมนต์และการปูพื้นกระเบื้องให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตกาวซีเมนต์ทุก

ประการ) แลว้จึงปูพื้นกระเบือ้ง การปูให้ปูชนิดปูชนไมเ่ว้นแนว  กระเบื้องท่ีปูเสร็จเรียบร้อย

แล้วจะต้องเรียบได้แนวระดับและมีความเอียงลาดตามระบุในรูปแบบ กระเบื้องท่ีปูชนกับ

ผนัง  ฝาครอบท่ีระบายน้ าหรือขอบต่างๆ จะต้องท้ิงให้แห้งโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือ

รับน้ าหนักเป็นเวลา 48 ชม. จึงล้างท าความสะอาดและอุดแนวรอยต่อของกระเบื้อง

เซรามิคดว้ยปูนซีเมนต์ขาว 

(ข) การบุผนังกระเบื้องพอร์ซเลน  ผนังท่ีจะบุกระเบื้องจะต้องฉาบปูนผนังด้วยทรายหยาบ 

การฉาบปูนผนังส าหรับบุกระเบือ้งให้ปฏบัิตติามรายการละเอยีดงานฉาบปูน  ภายหลังจาก 

ผนังฉาบปูนแข็งตัวแลว้ จึงท าการบุกระเบื้องได้  ก่อนบุกระเบื้องจะต้องรดน้ าผนังให้เปียก

เสียก่อน  การบุกระเบือ้งให้ใชก้าวซีเมนต์เป็นตัวยึดโดยการโบกกาวซีเมนต์ให้ท่ัวดว้ยเกรยีง

ชนิดพิเศษ (การผสมกาวซีเมนต์  การฉาบและการบุกระเบือ้ง  ให้ปฏบัิตติามค าแนะน าของ

บริษัทผู้ผลิตทุกประการ) แล้วจึงบุกระเบื้องเซรามิคได้  กระเบื้องบุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะตอ้งได้แนว ได้ด่ิง ได้ระดับและมีรอยตอ่ระหว่างแผ่นสม่ าเสมอเท่ากัน  ผนังท่ีบุกระเบื้อง

เสร็จเรียบร้อยแล้วจะตอ้งท้ิงไวใ้ห้แห้งเป็นเวลา 48 ชม. จึงล้างท าความสะอาดและอุดแนว

รอยตอ่ดว้ยปูนซีเมนต์ 

   1.3.3    การท าความสะอาด 

   ภายหลังปูพื้นกระเบือ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องล้างน้ าท าความสะอาดให้เรียบร้อย

และขัดด้วย WAX  2  ครัง้ 

            1.3.4   การยาแนวกระเบื้อง 

  ภายหลังบุกระเบื้อง  ปูกระเบื้องและท าความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องยา

แนวกระเบือ้ง  โดยใชปู้นยาแนวกระเบ้ืองท่ีเหมาะกับกระเบ้ือง  สีปูนยาแนวให้ผู้รับจ้างน าเสนอสี

เพื่อขออนุมัตกิารยาแนวให้ปฏบัิตติามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหนา่ย 

 

1.4 หนิแกรนติ 

 1.4.1 ขอบเขตของงาน 

            ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการติดตั้งหินแกรนิต บุ

เคาน์เตอร์ และอื่นๆ ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมท้ังส่งตัวอย่างให้

ผู้ว่าจ้างพจิารณาก่อนท าการก่อสร้าง 

1.4.2 วัสด ุ

  หินแกรนิต ต้องเป็นหินท่ีมาจากแหล่งก าเนิดเดียวกัน มีพื้นและลายเป็นชนิดเดียวกัน 

ยกเวน้แบบรูปและรายละเอยีดก าหนดไวเ้ป็นต่างชนดิกัน ให้ใชห้ินออ่นภายในประเทศ สีขาวนวล
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หินแกรนิตภายในประเทศ โดยสีจะระบุภายหลัง หรือตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง ความหนา

ประมาณ  2 ซม. ขัดมัน ผิวเรียบมาจากโรงงาน ขนาดของแผ่นตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง 

1.4.3 การติดตั้ง 

(ก) หินแกรนิตท่ีจะใชปู้ตอ้งทาด้วยน้ ายากันซึมท่ีดา้นหลังแผ่นและขอบท้ัง 4 ด้าน ก่อนท าการปู 

(ข) การปูพื้น พื้นท่ีจะปูหินแกรนิต จะต้องสะอาด ปราศจากเศษฝุ่น ปูน น้ ามันและวัสดุอย่าง

อื่น ก่อนปูหินแกรนิต จะต้องท าระดับด้วยปูนทรายเสียก่อน การท าระดับจะต้องให้ความ

เอียงลาด ตามระบุในแบบก่อสร้าง ปูนทรายท่ีใช้ท าระดับ จะต้องมีส่วนผสมของซีเมนต์ 1 

ส่วน ต่อทรายหยาบ 3 ส่วน ภายหลังจากท าระดับแล้ว จะต้องรดน้ าให้ท่ัวไม่ต่ ากว่า 48 

ซม. และท้ิงไว้ให้ แข็งตัวเป็นเวลา 3 วัน ภายหลังจากปูนทรายท่ีใช้ท าระดับแข็งตัวแล้วจึง

ท าการปูพื้นหินแกรนิตได้ ก่อนปูจะตอ้งล้างพื้นด้วยน้ าให้สะอาดเสียก่อน การปูให้ใชซ้ีเมนต์

ขาว หรือกาวซีเมนต์ชนิดท่ีใช้กับหินอ่อนหรือหินแกรนิตเป็นตัวยึด โดยโบกซีเมนต์ขาว ซึ่ง

ผสมน้ าเรียบร้อยแล้วให้ท่ัวพื้นท่ีจะปู แล้วจึงปูหินแกรนิต การปูจะต้องให้ได้แนวและระดับ

ท่ีชนกับผนังฝาครอบท่อระบายน้ าหรือขอบต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสม่ าเสมอพื้นท่ีปู

จะตอ้งท้ิงไวใ้ห้แห้ง โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ าหนักเป็นเวลา 48 ซม. จึงล้างท า

ความสะอาด ซ่อมแซมหินแกรนิตแผ่นท่ีไม่เรียบร้อย และอุดรอยตอ่ของหินออ่น/หินแกรนิต 

ด้วยซีเมนต์ขาวให้เรียบร้อย 

(ค) การบุผนังหนิแกรนติ ท่ีมีระดับความสูงไมเ่กิน 2.50 ม. และความกว้างไมเ่กิน 3.0 เมตร ให้

ใช้ปูนทรายหรือกาวซีเมนต์ท่ีใช้กับหินแกรนิตเป็นตัวยึด ปูนทรายท่ียึดจะต้องมีความหนา

ประมาณ 2 ซม. ในกรณีท่ีผนังท่ีขนาดเกินกว่าก าหนด ให้ใช้การติดตั้งระบบ DRY 

PROCESS โดยใชข้อยืดแผ่นกับผนังเป็นระยะผู้รับจ้างต้องท าแบบรูปขยายรายละเอียดขณะ

ก่อสร้าง(SHOP DRAWING) แสดงขนาดวิธีและอุปกรณ์ติดตั้งมา เพื่อขออนุมัติก่อนการ

ติดตั้งหินแกรนิต ท่ีบุผนังหรือเคาน์เตอร์ จะต้องได้ดิ่ง ได้แนว และดับ รอยต่อแผ่นจะต้อง

สนทิและแนวเรียบร้อย ขอบของหนิท้ังหมด จะต้องขัดให้เรียบเหมือนผิวหน้า รอยต่อต่างๆ 

จะตอ้งอุดให้เรียบร้อย 

1.4.4 SHOP DRAWING 

ก่อนติดตั้งหินอ่อน/หินแกรนิต จะต้องส่ง SHOP DRAWING แสดงแนวต่อของหินแกรนิต 

และแบบขยายตา่งๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบก่อนจึงท าการตดิตัง้ได้ 

1.4.5 การท าความสะอาด 

ภายหลังติดตั้งหินแกรนิตเสร็จเรียบร้อย จะต้องขัดแต่งและท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

และทาทับหนา้ด้วยน้ ามันทา หินแกรนิต 1 ครัง้ 
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1.4.6 การป้องกันความเสียหาย 

ภายหลังตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปูไม้อัดทับบนพื้นท่ีปูหินแกรนิต เพื่อป้องกันความ

เสียหายท่ีจะเกดิขึน้ได้        

 

 

 1.5 งานปูกระเบื้องยาง (Vinyl Floorings) 

 1.5.1 ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณท่ี์จ าเป็นในการปูพื้นกระเบือ้งยาง  

ให้ได้มาตรฐาน  ตามระบุในรูปแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

 1.5.2 การปูกระเบื้องยาง 

 พื้นท่ีจะปูต้องเป็นพื้นท่ีขัดมันเรียบ สะอาด  ปราศจากเศษฝุ่น  ปูน  น้ ามันและวัสดุ

อย่างอื่น  พื้นต้องได้ระดับไม่เป็นแอ่งเป็นคลื่น  ก่อนปูกระเบื้องยางต้องขึงเชือกหามุม – ฉาก  

โดยให้เศษของกระเบ้ืองอยูช่ดิดา้นใดดา้นหนึ่ง  และได้แนว  ทัง้แนวตัง้และแนวนอน    กาวที่ใชปู้

ตอ้งเป็นกาวชนิดกันน้ า  (POLYVINYL  ACETATE)  ได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  กระเบื้องยางใช ้ 

Vinyl Tiles ขนาดประมาณ  455 x  455 มม.  หนา  2.5  มม.  มาตรฐานเกรด  A  หรือตาม

ระบุในแบบก่อสร้าง 

 1.5.3 การท าความสะอาด 

 ภายหลังปูกระเบือ้งยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะตอ้งเช็ดท าความสะอาดให้เรียบร้อย  

ปราศจากเศษกาว  และฝุ่นละออง  ขัดด้วย  WAX  2  ครัง้ 

 

    1.6  งานฝ้าเพดาน 

 1.6.1   ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงานและอุปกรณ์ในการท าฝ้าเพดาน  ตามระบุในแบบ

ก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

   1.6.2    หลักการทั่วไป 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  และระบบอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดาน  เพื่อเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับ

อากาศและอื่น ๆ  ให้ท างานด้วยความเรียบร้อย 



   

หมวดที่ 3  งานสถาปัตยกรรม                                                                                                   3-12/48 

(ข) ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบ

ปรับอากาศผู้รับจ้างจะต้องท าช่องส าหรับเปิดขนาดไม่เกินกว่า  90 x 90 ซม.  โดยใช้วัสดุ

ชนิดเดียวกับฝ้าเพดานให้เรียบร้อย 

(ค) ความสูงของฝ้าเพดาน  ให้ถอืตามระบุในรูปแบบแต่อาจเปลี่ยนแปลงระดับได้เล็กน้อยตาม

ค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน 

(ง) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ  SHOP DRAWING  แสดงแนวฝ้าเพดาน  และการติดตั้งฝ้าเพดาน

ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัต ิ จึงท าการตดิตัง้ได้ 

   1.6.3   วัสดุ 

(ก) โครงเคร่าโลหะ ส าหรับฝ้าเพดานฉาบเรียบ  ให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี   ความหนา

เหล็กไม่น้อยกว่า 0.40 มม. ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมท่ี  มอก.  

50-2538  ขนาดของเคร่าให้เหมาะสมกับระยะเคร่าท่ีก าหนด ท้ังนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง

ตัวอยา่ง  รายละเอียดการเชื่อมต่อ  การชนมุม  การชนผนัง  และโครงแขวนและอุปกรณ์

ในการติดต้ังอ่ืนๆ  ให้ผู้ควบคุมงานพจิารณาก่อน 

(ข) ยบิซั่มบอร์ด ให้ใช้ยิบซั่มบอร์ดท่ีมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  

219-2552 ความหนาและชนิดของยิบซั่มบอร์ดตามระบุในแบบรูป โดยท่ัวไปใช้ความหนา  

9 มม. แผ่นยิบซั่มท่ีติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือโลหะ  ให้ใช้ชนิดขอบลาด ขนาด 120 x 240  

ซม.  

(ค) วัสดฉุาบรอยตอ่ส าหรับฝ้ายบิซั่มบอร์ด  ให้ใชเ้ทปปิดรอยตอ่ชนิดท่ีท าจากกระดาษ ผ้าฝ้าย

หรือตาข่ายไฟเบอร์ ท่ีใช้เฉพาะส าหรับการฉาบรอยต่อบนแผ่นยิบซั่ม  โดยเทปปิดรอยต่อ

ตอ้งมีความกว้างไม่นอ้ยกว่า 1.5 นิ้ว (3.8 มม) 

   1.6.4   การติดตั้ง 

(ก)  การติดตั้งฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายและ

รูปแบบรายการทุกประการ 

(ข) ฝ้าเพดานท่ีติดต้ังแล้ว จะตอ้งแข็งแรงได้ระดับและความสูงตามระบุในแบบ รอยต่อจะต้อง

ได้แนว ได้ฉาก ได้ระดับและเรียบร้อยดว้ย 
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1.7 งานโลหะ 

1.7.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาวัสดุ  แรงงาน และอุปกรณใ์นการติดต้ังงานโลหะทัง้หมดท่ีระบุไวใ้น

แบบก่อสร้าง 

1.7.2 หลักการทัว่ไป 

ผู้รับจ้างจะต้องท าแบบขยาย และ SHOP DRAWING ของโลหะท่ีจ าเป็นให้ผู้ควบคุมงาน

ตรวจก่อน จึงจะท าการก่อสร้างได้ แบบขยายเหลา่นีจ้ะตอ้งแสดงขนาด จุดเช่ือม และระยะต่างๆ 

โดยละเอียด 

โลหะท่ีจะน ามาติดต้ังจะตอ้งส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมงานตรวจเสียก่อ ภายหลังจากที่ได้รับ

อนุญาตเป็นลายลักษณอ์ักษรแลว้จึงท าการตดิตัง้ได ้

1.7.3 วัสด ุ

(ก) วัสดุท่ีเป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ หรือสนิมขุม มีมาตรฐาน สามารถ

รับความเค้นและเครยีด และพิกัดต่างๆ  ตามมาตรฐานของการผลิตท่ัวไป 

(ข) วัสดุชุบโครเมียม จะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียม จะต้องมีความหนาพอเพียง   

ก่อนชุบจะตอ้งขัดแตง่วัสดุน้ันให้เรียบร้อย 

(ค) เหล็กหล่อทุกชนิด การหล่อจะต้องเรียบร้อย มีขนาดและรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิดโก่ง 

เป็นรู โพรง หรอืบ่ิน 

(ง) เหล็กปลอดสนิม (STAINLESS STEEL) ในกรณีท่ีระบุให้ใช้เหล็กปลอดสนิม จะต้องมีขนาด

และรูปร่างตามระบุในแบบขยาย ผิวจะต้องขัดให้เรียบ รอยต่อต่างๆ จะต้องสนิมและ

เรียบร้อย 

(จ) ท่อเหล็กส าหรับราวลูกกรง หรืออื่นๆ จะตอ้งได้มาตรฐานตามระบุในแบบก่อสร้าง 

(ฉ) ทองเหลืองหรือโลหะอื่นๆ ท่ีระบุในแบบก่อสร้างต้องมีคุณภาพดี  ไม่มีต าหนิ  สีจะต้อง

สม่ าเสมอตลอด 

1.7.4 การประกอบและตดิตั้ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดท้ังหมด จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การตัด

ต่อเชื่อม  จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อยและสนิท 

การยึดด้วยน๊อตสกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแนน่ 

1.7.5 การตกแต่ง 

วัสดุท่ีเป็นเหล็กท้ังหมดจะตอ้งล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยตอ่ และรอยเชื่อมตา่งๆ  

จะตอ้งขัด  ตกแต่งให้เรียบร้อย  และทาสีกันสนมิก่อน  จึงทาสทัีบหนา้ได้ 
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1.8 งานไม้ 

1.8.1 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดน้ี  รวมถึงงานไมโ้ครงสร้าง และงานไม้ประกอบตกแต่งต่างๆ งานช่างไม้ งาน

โลหะประกอบต่างๆ งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง โครงเคร่า ผนัง  เพดาน  คิ้วไม้ และบัวต่างๆ  

ดังท่ีปรากฏในแบบก่อสร้าง และแบบขยายรายละเอยีดท่ีอาจมเีพิ่มเตมิจากผู้ออกแบบ 

1.8.2 หลักการทัว่ไป 

(ก) คุณสมบัตไิม ้ไมท่ี้ใชเ้ป็นโครงสร้างหลักของอาคาร  ตอ้งเป็นไม้เนื้อแข็งท่ีมี MODULUS  OF  

RUPTUR  ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  PROPORTIONAL LIMIT ไม่น้อย

กว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  ปริมาณความชื้นร้อยละ 10-14 และมีความ

ทนทาน ไมน่อ้ยกว่า 6 ปี 

(ข) ไมทุ้กชิ้นท่ีมองเห็นได้ดว้ยตา  จะตอ้งไสและตกแตง่ให้เรียบร้อย  นอกจากจะระบุเป็นอย่าง

อื่น  ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะตอ้งแสดงตัวอย่างท่ีทาย้อมสเีสีย้น  หรือทาแลคเกอร์ต่อผู้ควบคุมงาน

ก่อนท างาน 

(ค) ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ หากมิได้ระบุชนิดของไม้ไว้เป็นพิเศษ  หรือบอก

แตเ่พยีงว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง  อนุญาตให้ใชไ้มด้ังนี้  ยกเว้นไม้ส าหรับให้ท าวงกบ  ถ้าไม่ได้ระบุ

ไวใ้นแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบ  ให้ใชไ้มต้ะเคียนทอง 

ก. มะค่าโมง   ข.  ไมแ้ดง  ค.  ไมป้ระดู่ 

ง.   ไมเ้ต็ง   จ.  ไมรั้ง   ฉ.  ไมเ้คี่ยม 

ช.  ไมย้มหิน   ซ.  ตะเคียนราก  ฌ.  ชงิชัน 

ญ.  คันเกรา   ฎ.  ชันหรือเต็งดง  ฏ. มะเกลือเลอืด 

ฐ.  เลียงมัน   ฑ.  เสลา   ฒ.  หลุมพอ 

ณ.  สักขีค้วาย   ด.  ไมแ้อก๊ 

(ง) ไมท่ี้น ามาใชท้ าวงกบ กรอบบานประตู-หนา้ต่าง หรือไมป้ระดับตกแต่ง จะต้องไสให้

เรียบร้อยทุกด้าน  และขัดด้วยกระดาษทราย 

(จ) ขนาดของไม้ท่ีใช้ส าหรับก่อสร้างท้ังหมด (ยกเว้นไม้สัก) เมื่อได้ตกแต่งจนเสร็จเรียบร้อย

แล้วจะต้องมีขนาดเต็มตามท่ีระบุในแบบ ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย และเมื่อไส

ตกแตง่เรียบร้อย พร้อมท่ีจะประกอบเข้าเป็นสว่นของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลง

ได้ไม่เกินจากขนาดท่ีจะได้ระบุต่อไป การหดตัวของไม้ จะต้องไม่ท าให้การรับแรงและรูป

โฉมเปลี่ยนแปลง  และไมเ่ป็นผลเสียตอ่วัสดุท่ีอยูต่ดิกัน 

- ขนาดของไมต้า่งๆ ท่ีได้ก าหนดไวใ้นแบบรายละเอยีดหรือในรายการ  เป็นขนาดระบุของ

ไมท่ี้ยังมไิด้ไสเรียบท่ีใชเ้รียกกันอยู่ในตลาด 
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- ไมต้า่งๆ ท่ีน ามาใชโ้ดยไม่ต้องไสเรียบยอมให้มคีวามหนา หรือความลึกนอ้ยกว่าขนาด

ระบุได้ไม่เกิน 4 มม. ส าหรับไมท่ี้มคีวามหนาหรือความลึกตัง้แต ่ 2 นิ้ว  (50.8  มม.)  

ขึน้ไป  และไมเ่กิน 2 มม. ส าหรับไมท่ี้มคีวามหนาหรือความลกึนอ้ยกว่า 2 นิ้ว 

- ไมท่ี้ไสเรียบให้มีความหนาหรอืความลึกเมื่อไสแล้วนอ้ยกว่าขนาดระบุ  ดังนี้ 

 

ความหนาหรือความลึกของขนาดระบ ุ

ความหนาหรือความลึกที่ยอมให้

น้อยกว่าขนาดระบไุม่เกนิ

(มลิลิเมตร) 

เกินกวา่  6  นิ้ว  (150.4  มม.)  ขึน้ไป 

เกินกวา่  2  นิ้ว  (50.8  มม.)  แตไ่มเ่กิน   6  นิ้ว 

เกินกวา่  1  นิ้ว  (25.4  มม.)  แตไ่มเ่กิน  2  นิ้ว (50.8  มม.) 

1  นิ้ว  (25.4  มม.) 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

 

(ฉ) การเก็บไม้  ผู้รับจ้างจะตอ้งสร้างโรงเก็บไม้  หรอืจัดหาท่ีเก็บ  ซึ่งสามารถป้องกันแดด  น้ า  

น้ าฝน  ความชืน้  และปลวกได้เป็นอย่างดี  ควรอยู่ในท่ีโปร่ง  ลมพัดผ่านได้  และสามารถ

น าไมเ้ข้าเก็บได้ทันทีท่ีน ามาถึงบริเวณก่อสร้าง 

(ช) การเตรียมงานไม้  ผู้รับจ้างจะตอ้งท าบังลิ้นร่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับเข้าไม้ไว้ให้เรียบร้อย  

ตลอดจนเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู  และอื่นๆ เพื่อให้ใช้ในการประกอบ  และอุปกรณ์

ต่างๆ  เหล่านี้  หากติดตั้งแล้วสามารถเห็นด้วยตา  จะต้องจัดจังหวะให้ดูเรียบร้อย  ท้ังนี้  

โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนติดต้ัง 

(ซ) ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้ไม้อัดน้ ายาจากโรงงาน  การป้องกันและรักษาเนื้อไม้   ไม้โครงคร่าว ผนัง  

และฝ้าเพดานท่ีก าหนดให้ใช้เป็นไม้เนื้อออ่นนัน้  ไมจ้ะตอ้งได้รับการป้องกัน  และรักษาเนื้อ

ไมจ้ากปลวกและมอด  แมลงตา่งๆ ตามกรรมวธีิท่ีผู้ควบคุมงานเห็นชอบ 

(ฌ) ไมส้ าหรับท าครา่วผนัง  หรือคร่าวฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานท้ังหมด ห้ามใช้

เศษไมท่ี้ใชป้ระกอบแบบเทหลอ่คอนกรตีมาใช้ท าครา่วผนัง หรือครา่วฝ้าเพดานเป็นอันขาด 

1.8.3 วัสดุอย่างอื่นนอกจากไม้รูปพรรณ 

(ก) ไม้อัดชนิดต่างๆ ถ้ามิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือท่ีอื่นได จะต้องใช้ไม้อัดท่ีผลิตได้ตาม

มาตรฐาน  มอก. 192-2549  รวมท้ังจะต้องได้ความหนา และชนิดของเนื้อไม้ด้านนอก  

ตามท่ีระบุไว้ 
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(ข) ชิปบอร์ด จะต้องผลิตจากไม้ธรรมชาติ ท่ีผ่านการย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับกาว

วทิยาศาสตร์แล้วอัดในทางตั้งให้เป็นแผ่นด้วยแรงอัดจากเคร่ืองอัด  และด้วยความร้อนสูง  

ขนาดและชนดิของเนื้อไมด้้านนอกใช้ตามท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

(ค) ประตูไมอ้ัด จะตอ้งเสริมภายในดว้ยไมเ้นื้อแข็ง  โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ  มอก. 192-

2549  และจะต้องใช้ตามขนาดความหนา  และชนิดของเนื้อไม้ด้นนอกตามท่ีระบุในแบบ

ก่อสร้าง 

   1.8.4 งานฝีมือ 

(ก) การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ จะต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือ  และความช านาญโดยเฉพาะซึ่งการ

ประกอบการตอ่ และการเข้าไม้ จะต้องแนน่สนิทเต็มหน้าท่ีประกบกันอย่างเรียบร้อย  ตรง

รอยตอ่ต้องยดึให้แนน่  แข็งแรง  ได้ฉาก  หรอืได้แนวทุกชนิด 

(ข) การตอ่ไม้โดยท่ัวไป  ไมอ่นุญาตให้ตอ่ไม้  เวน้แต่มีความจ าเป็น  ซึ่งตอ้งได้ขออนุมัตจิากผู้

ควบคุมงานแลว้  โดยผู้รับจ้างจะต้องท าอย่างประณีต  และค านงึถึงความสวยงามด้วย  

และอย่าตอ่ไม้ในต าแหนง่ท่ีเห็นวา่เป็นจุดอันตราย  แมว้า่การตอ่ไม้จะท าได้ดีก็ตาม  การยึด

สลัก  ตลอดจนการใช้แหวนรอง   ควรมคีวามหนาแนน่ถาวรมั่นคงทุกต าแหนง่ 

(ค) บัวเชงิผนังไม้ จะตอ้งไสปรับ แตง่ให้เรียบร้อย ตามชนดิและขนาดท่ีระบุในแบบก่อสร้าง  

และจะตอ้งรอให้งานปูวัสดผุิวพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงด าเนนิการติดต้ังได ้

(ง) การประกอบไม้วงกบ  ใหใ้ชว้ธีิเจาะเดือยประกอบเข้ามุม  45  องศา และยดึด้วยตะปูควง  

การตดิตัง้วงกบไมจ้ะต้องได้ฉากและดิ่ง จะต้องมกีารป้องกันไมใ่ห้มุมของวงกบไมบ่ิ้น  หรือ

เกิดเสีย้น 

(จ) การตดิตัง้วงกบไมเ้ข้ากับผนังกอ่อิฐฉาบปูน ให้ใชพุ้กไมข้นาด  2” x 2”  ฝังในเสา  คสล. 

หรือเสาเอ็นหรือใชพุ้กพลาสตกิ ระยะระหวา่งพุกไมเ่กิน 60 ซม.  ขันวงกบไมต้ดิกับพุกด้วย

ตะปูเกลียวปล่อยโดยจะตอ้งฝังหัวตะปูเกลียวปล่อยให้เรียบร้อย การฉาบปูนชักรอ่งต้อง

สม่ าเสมอ ตลอดแนวตอ่ของวัสด ุแนววงกบท่ีติดต้ังเรียบร้อยแล้ว  จะตอ้งใหส้ัมพันธ์กับผิว

ส าเร็จของผนังข้างเคียง 

(ฉ) การติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้ เข้าในวงกบ ต้องใช้ช่างผู้ช านาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ 

เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดเปิดได้สะดวก ไม่มีการติดขัดหรือเสียดสีกัน  เมื่อปิดจะต้อง

สนทิสามารถกันลม  และฝนได้เป็นอยา่งดี 

(ช) หัวตะปูท้ังหมด จะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมท้ังผิวไม้ต่างๆ ท้ังหมด  จะต้องขัดด้วย

กระดาษทราย อุดรูต าหน ิหรอืยาแนวแลว้ขัดให้เรียบร้อย ก่อนท าการทาสีตามท่ีระบุไว้ 
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(ซ) การประกอบ  การเข้าไม้ การติดตั้งการยึดของโครงสร้าง ไม้ต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของไม ้ 

ถ้ามิได้ระบุในแบบก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏบัิตติามหลักการช่างท่ีดี  และจัดท า  SHOP  

DRAWING  เสนอผู้ควบคุมงาน  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนด าเนนิงาน 

(ฌ) การยึดด้วยน๊อต หรือสลักเกลียว การเจาะรู  จะต้องเจาะให้พอดีส าหรับการตอกน๊อต 

หรือสลักเกลียวเข้าได้โดยง่าย  ตามขนาดของน๊อตและสลักเกลียวท่ีระบุในแบบก่อสร้าง   

ท้ังน้ีจะตอ้งมีแหวนมาตรฐานของนอ๊ตหรือสลักเกลยีวอยู่ใต้แป้นเกลียวทุกๆ  ตัว 

   1.18.5   การทดสอบ 

(ก) ผู้ควบคุมงานมีสิทธ์ิ ท่ีจะน าตัวอย่างไม้ไปท าการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีระบุ  โดย

ค่าใชจ้่ายเป็นของผู้รับจ้างทัง้สิน้ 

(ข) หากมิได้ระบุในแบบและหรือบทก าหนดน้ี รายละเอยีดต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานไม้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานส าหรับอาคารไม้  ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

 

1.9 งานสี 

1.9.1  ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ

ด าเนนิการทาสีให้ลุลว่งดังท่ีก าหนดในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง  และให้

สัมพันธ์กับงานส่วนอ่ืนๆ ดว้ย การทาสี หมายถึง การทาสีอาคารท้ังภายนอก  ภายใน  และส่วน

ตา่งๆ  ที่มองเห็นด้วยตาท้ังหมด  ยกเว้น  ส่วนท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  หรือส่วนท่ีก าหนดให้บุ

ด้วยวัสดุประดับต่างๆ  ท้ังนี้  หากมีส่วนใดท่ีผู้รับจ้างสงสัย หรือไม่แน่ใจ  และขอค าแนะน า

อนุมัตจิากผู้ออกแบบทันที  การทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพื้น  และการท าความสะอาด

ผิวพื้นตา่งๆ  ก่อนท่ีจะท าการทาสี 

1.9.2  ข้อก าหนดทัว่ไป 

(ก) ผู้รับจ้างจะตอ้งแจ้งปริมาณสีท่ีจะใชก้ับอาคารน้ีให้ผูค้วบคุมงานทราบดว้ย 

(ข) ผู้ รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจาก บริษัท ผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจ าหน่าย ของ

บริษัทผู้ผลิต  โดยมีใบรับรองจากบริษัทแจ้งปริมาณสีท่ีสั่งมาเพื่องานนี้จริง  สีท่ีใช้จะต้อง

เป็นของใหมท่ี่หา้มน าสีเก่าที่เหลอืจากงานอ่ืนมาใชโ้ดยเด็ดขาด 

(ค) สีท่ีน ามาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต  

และประทับตราเคร่ืองหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดท่ีใช้และค าแนะน าในการท า ติด

อยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์  กระปอ๋งหรือ  ภาชนะท่ีใส่สนีัน้   จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย  

ไมบุ่บ  ช ารุด  ฝาปดิตอ้งไม่มีรอยปิดเปิดมาก่อน 
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(ง) สทีุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้  หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิด  มั่นคง  

สามารถใช้กุญแจปิดได้  ภายในห้องมีการระบายอากาศดี  ไม่อับชื้น  มีการท าความ

สะอาดให้เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย  เป็นประจ าทุกวัน 

(จ) การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนของบริษัท ผู้ผลิต ผู้

จ าหนา่ยส ี มสีิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

(ฉ) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสี  ในขณะท่ีมีสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตก หรือ

ความชื้นอากาศสูง  และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที  จะต้อง

ปล่อยท้ิงไวอ้ย่างน้อย 72  ชม. หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เร่ิมทาสีได้  และ

การทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนตก  จะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุกครัง้ไป 

(ช) ส่วนท่ีไม่สามารถทาสีได้  ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีสงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตาม

ข้อก าหนด  ผู้รับจ้างจะตอ้งรีบแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบทันที 

(ซ) การน าสมีาใชแ้ตล่ะงวด  จะตอ้งให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบก่อนวา่เป็นสท่ีีก าหนดให้ใช ้

(ฌ) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด  หากส่อเจตนาท่ีจะพยายาม

บิดพร้ิวปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตาม

รายการ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ส่วนเวลาท่ีล่าช้า เนื่องจากความผิดนี้จะยกเป็นข้ออ้าง

ในการต่อสัญญาไมไ่ด้ 

   1.9.3 วัสด ุ

(ก) สีท่ีจะใชใ้นการกอ่สร้าง  จะตอ้งได้รับการพจิารณาและอนุมัตใิห้ใชจ้ากผู้ว่าจ้างเสียก่อน  สี

จะต้องเป็นของใหม่ห้ามน าสีเก่าเหลือจากงานอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด ชนิดของสีและ

หมายเลขของสีจะต้องเป็นไปตามก าหนด หา้มน าสี ชนิดและหมายเลขท่ีนอกเหนือไปจากท่ี

ก าหนดไวม้าใชห้รือมาผสมเป็นอันขาด 

 

(ข) ผู้รับจ้างมีสทิธิเลือกใช้สีของบริษัทผู้ผลิตใดก็ได้ ดังท่ีระบุไว้  แต่ถ้าเลือกใช้สี  ของบริษัทใด

แล้ว ต้องใช้สีบริษัทนั้นท้ังหมด  โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน  และจัดท า

ตัวอย่างสีให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนในเวลาอันสมควร  เพื่อรับการอนุมัติ  และ

จะตอ้งแจง้ประมาณสีท่ีจะใชก้ับอาคารนี้ให้ผู้ว่าจ้างทราบด้วย  เมื่อผู้รับจ้างได้ทาสีอาคาร

เรียบร้อยแล้ว  จะต้องขอใบรับรองผลงานทาสีจากบริษัทตัวแทนจ าหน่ายสีนั้นๆ  โดย

จะตอ้งรับรองคุณภาพสี  และประกันความเสียหายจากการเสื่อมในคุณภาพของสี 
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   1.9.4  ประเภทของสีทีใ่ช ้

 ในกรณีแบบก่อสร้าง  และรายการประกอบแบบมไิด้ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น  ให้ถอืปฏบัิติ

ดังนี้ 

(ก) สี ACRYLIC  EMULSION ใช้ทาบนผิวฉาบปูน ผิวคอนกรีตบล๊อค ผิวคอนกรีตเปลือย 

กระเบือ้งแผ่นเรียบ  แผ่นยบิซั่มบอร์ด หรือ ผิวอื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  และตามท่ีผู้ออกแบบ

ก าหนดให้ใช ้

(ข) สีน้ ามันใชท้าบนผิวไม้ท่ัวไป หรือผิวอื่นท่ีคล้ายคลึงกัน และผิวโลหะต่างๆ รวมท้ังผิวตามท่ี

ผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้ 

(ค) แลคเกอร์  น้ ามันวานิช ฯลฯ  ใช้ทาบนผิวไม้ หรือผิวอื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ภายในอาคาร

หรือภายนอกอาคาร  ตามผู้ออกแบบก าหนดให้ 

(ง) สีอื่นๆ ผู้ออกแบบจะระบุเพิ่มเติมไว้เป็นเฉพาะส่วน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบ

ก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

1.9.5  การจัดหาชา่งส ี

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างทาสีท่ีมีฝีมือดี มีประสบการณ์และช านาญงานปฏิบัติ ตาม

ค าแนะน าในการใช้สี หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต ในการทาสี ช่างสีจะต้องท าให้สีมีความ

เรียบสม่ าเสมอกันตลอด โดยปราศจากรอยตอ่ รอยแปรง และรอยหยดของสี มคีวามแนใ่จ

วา่สีแต่ละช้ันจะตอ้งแห้งสนิทดีแล้ว  จึงจะลงมือทาสีช้ันตอ่ไป 

(ข) การตัดเส้นตามขอบตา่งๆ  และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกันจะต้องมีความระมัดระ

วงเป็นอยา่งดี  ปราศจากรอยทับกันระหว่างส ีและจะตอ้งระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะ

ตามอุปกรณป์ระตู-หนา้ต่าง 

   1.9.6  การตระเตรยีมงานในการทาส ี

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีท่ีเหมาะสม 

หรือตามความจ าเป็น  และผ้าหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีใชป้กคลุมพื้นท่ีหรือส่วนอ่ืนของอาคาร  เป็น

การป้องกันการสกปรกเปรอะเป้ือนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกดิขึน้ได้ในงานทาสี 

(ข) ก่อนการทา (ยกเว้นสีรองพื้นส าหรับงานเหล็ก) จะต้องให้งานช่างไม้ รวมท้ังการแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ  รอยต่อต่างๆ  ของอาคาร งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง  อุดยาหรือขูด

ส่วนเกิน ท าการขัดดว้ยกระดาษทรายให้เรียบร้อย  และท าความสะอาดเสียก่อน 

(ค) พื้นผิวท่ีจะทาสี จะต้องแห้งสนิท โดยเฉพาะงานฉาบปูน  และงานคอนกรีต  โดยท าความ

สะอาดผิวจนปราศจากฝุ่นละออง  และตกแตง่ยาแนวให้เรียบร้อยเสียก่อน 

(ง) บริเวณข้างเคียงและพื้นท่ีท่ีจะทาสี จะต้องป้องกันไม่ให้เปรอะเป้ือนและท่ีส าคัญห้ามทาสี

ในบริเวณเปียกชื้น  หรอืในขณะที่มลีะอองน้ า  ฝุ่นละออง 
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(จ) อุปกรณ์ประตู–หน้าต่าง  ส าหรับอุปกรณ์ท่ีไม่รวมในการติดตั้ง  และ /หรือท่ีสามารถจะ

ตดิตัง้ภายหลังได้  การตดิตัง้จะต้องท าภายหลังเมื่อทาสีเรียบร้อยแล้ว 

(ฉ) ส าหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า  (ELECTRICAL PANEL BOX)  จะต้องถอดเอาฝาท่ีปิดแผงออกแล้ว

ทาหรือพ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว 

จึงน าไปตดิตัง้ตามเดิม 

(ช) ฝาครอบสวิทซ์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทซ์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออก

ก่อน  เมื่อทาสีเสร็จและสีแหง้ดีแล้ว  จึงท าการตดิตัง้ตามเดิมให้เรียบร้อย 

   1.9.7   วัสดุอดุยาแนว 

(ก) วัสดุยาแนวสว่นท่ีเป็นไม้ให้ใช้ WOOD SEALER  หรือ  WOOD FILLER  ถ้าผิวพื้นไมเ่รียบร้อย

มีรอยขรุขระให้ขัดด้วยกระดาษทรายหรือโป๊วสี  หรือพ่นสีรองพื้น  และขัดจนเรียบท่ัวกัน  

ส่วนท่ีเป็นไม้ท่ีจะต้องทาวานิช หรือแลคเกอร์ให้อุดแนวและรองพื้นด้วยดินสองพองผสมสี  

และกาวประสาน  หรือสีย้อมเนื้อไม้ 

(ข) วัสดุยาแนวสว่นท่ีเป็นคอนกรตี ปูนฉาบให้ใช ้CEMENT  FILLER ถ้าเป็นรอย หรือรูพรุนเพียง

เล็กน้อย  ให้ใชด้ินสอพองผสมสนี้ ามัน  หรือสีพลาสตกิชนิดทาภายนอกอุดยาแนวแทนได้ 

(ค) วัสดุยาแนวส าหรับเหล็ก หรือโลหะอื่น เมื่อทาสีกันสนิมหรือรองพื้นแล้ว ให้อุดรูหรือแนว

ด้วย  CAULKING COMPOUND 

   1.9.8   การเตรยีมงานและรองพื้น 

(ก) ผิวปูนฉาบ  ผิวอฐิ  ผิวคอนกรีตบล๊อคท่ีจะทาจะต้องแห้งสนิท และจะต้องท าความสะอาด

ให้ปราศจากเศษฝุ่นละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก ถ้ามีคราบไขมัน น้ ามัน หรือสีเคลือบ

ละลายตดิอยู่ให้ล้างออกด้วยน้ ายาขนัดไขมัน  หรอืผงซักฟอก  ทิ้งให้ผิวแหง้สนทิแลว้ ให้ทา

ด้วยสรีองพืน้ตามชนิดของสีทาทับหนา้โดยให้เป็นไปตามค าแนะน า และกรรมวธีิของผู้ผลิต 

(ข) ผิวคอนกรีตเปลือยไม่ฉาบปูน  ให้ท าความสะอาดผิวหน้าจนปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน  

หรือน้ ายาทาไม้แบบให้เรียบร้อย  แล้วจึงอุดโป๊วตกแต่งผิวหน้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึง

ทาสีรองพืน้ตามชนิดของสีทาทับหนา้ โดยให้เป็นไปตามค าแนะน าและกรรมวธีิของผู้ผลิต 

(ค) ผิวไม ้ ผิวของไม้จะต้องแหง้สนิท และต้องท าการซ่อมโป๊วอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้

เรียบร้อย  แล้วจึงท าการขัดเรียบผิวไมด้้วยกระดาษทราย  พร้อมท้ังท าการเช็ดปัดท าความ

สะอาดผิวไม้ให้เรียบร้อยแล้วให้ทาด้วย น้ ายารักษาเนื้อไม้  SHELL DRITE  ชนิดใส 1 คร้ัง  

(ห้ามใช้สีน้ าตาลหรือสีชา ยกเว้นส่วนท่ีอยู่ในฝ้าซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอก) และทาด้วยสี

รองพืน้กันยางไม ้ (ALUMINIRM WOOD PRIMER) อีก 

(ง) ผิวเหล็ก หรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก ให้ใช้เคร่ืองขัด ขัดรอยต่อเชื่อมต าหนิ แล้วใช้

แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวจนเรียบและปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทราย (ใน
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ส่วนท่ีผู้ออกแบบก าหนดให้ใช้) เพื่อขจัดสนิม หรือเศษผงออกให้หมด  พร้อมท้ังท าความ

สะอาดผิวหน้าไม่ให้มีไขมันหรือน้ ามันจับ โดยใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันโดยเฉพาะ  เสร็จแล้ว

ใช้น้ ายาล้างออกให้หมด และปล่อยให้แห้ง  แล้วจึงใช้น ายาขจัดสนิม และป้องกันสนิม

ประเภทไครโรเอทธีลนิ  หรอืน้ ายาประเภทเดียวกัน 1 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน ทาล้างคราบสนิม

บนผิวหน้าเหล็กให้ท่ัว และก่อนท่ีน้ ายาจะแห้งให้ใช้น้ าสะอาดล้างออก จนผิวหน้าสะอาด 

พร้อมท้ังเช็ด หรือใช้ลมเป่าให้แห้งสนิท แล้วจึงทาหรือพ่น สีรองพื้นกันสนิม ผิวเหล็กอาบ

สังกะสี และโลหะต่างๆ ให้ใช้น้ ายาล้างขจัดไขมันหรือน้ ามันเช็ดล้างออกให้หมดและล้าง

ด้วยน้ าสะอาด  เมื่อท้ิงให้แห้งแล้วให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม ให้ทาสี

รองพื้นกันสนิม RED  LEAD  PRIMER 1 คร้ัง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้าง แล้วทา

ด้วยสีรองพื้นกันสนิม RED OXIDE METAL PRIMER อีก 1 คร้ัง เมื่อท าการติดตั้งแล้ว  

เฉพาะรอบๆ รอยเชื่อมท่ีสีกันสนิมโดยละลายด้วยความร้อน จะต้องขัดให้สะอาดแล้วทาสี

รองพืน้ทับ 2 ครัง้ เมื่อติดต้ังแลว้ตอ้งตรวจดูรอยกระทบกระเทือน หากมีรอยช ารุดเสียหาย

หรือท าการเชื่อมใหม่ ให้ทาสีรองพืน้ทับอกี 2 ครัง้  หากทาสีรองพืน้สว่นใดไม่ดี  จะต้องขัด

ออกและทาใหม ่

(จ) ผิวเหล็กอาบสังกะสี  และโลหะตา่งๆ  ให้ใชน้้ ายาล้างขจัดไขมัน  หรอืน้ ามันเช็ดออกให้หมด

และล้างดว้ยน้ าสะอาด  เมื่อท้ิงให้แห้งแล้ว ให้ทาหรือพ่นสีรองพื้น การทาสีรองพื้นกันสนิม  

ให้ปฏิบัตเิชน่เดียวผิวเหล็ก 

   1.9.9   การทาส ี

 การทาสีท้ังหมด  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน า  และกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายโดย

เครง่ครัดทุกประการ  พร้อมท้ังให้ถอืปฏบัิตติามรายละเอยีดการทาสีดังน้ี 

(ก) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายนอกอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท   

ACRYLIC ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 คร้ัง และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท  

PURE  ACRYLIC  LATEX  100%  อกีจ านวน 2 ครัง้ 

(ข) ผิวคอนกรีตไม่ฉาบปูน  หรือผิวฉาบปูน  ส่วนภายในอาคารให้ทาสีรองพื้นประเภท 

ACRYLIC  ALKALI RESISTING  PRIMER  จ านวน 1 ครัง้  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท 

EXTERIOR  หรือ  INTERIOR ACRYLIC EMULSION PAINT  อกีจ านวน 2 ครัง้ 

(ค) ผิวไม้ท่ีระบุให้ทาสี ให้ทาสีรองพื้นประเภท WOOD  PRIMER โดยมีส่วนประกอบของเกล็ด

อลูมิเนยีม จ านวน 1 ครัง้  และให้ทาสีทับหนา้ด้วยสีประเภท ALKYD RESIN จ านวน 2  ครัง้ 

(ง) ผิวเหล็ก ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมประเภท RED LEAD PRIMER 1 คร้ัง และ RED OXIDE 

METAL PRIME อีก 1 คร้ัง  และให้ทาสีทับหน้าด้วยสีประเภท ALKYD RESIN จ านวน  2  

ครัง้ 
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   1.9.10  การท าความสะอาด 

 การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย  ผู้รับจ้างจะตอ้งท าความสะอาด เช็ดล้างสสี่วนเกิน  และรอย

เปรอะเป้ือนตามท่ีต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย  ผลเสียหายอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการทาสี  ให้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 

 

  1.10  งานป้องกันความชื้นและความร้อน 

   1.10.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างเกี่ยวกับงาน

ป้องกันความชืน้ของส่วนหลังคา  ส่วนใต้ดิน  ถังเก็บน้ า  และก าแพงกันดิน  รวมถึงงานป้องกัน

ความร้อนจากหลังคาด้วย  ตามระบุในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

1.10.2  วัสด ุ

วัสดุป้องกันความชืน้  และความร้อน 

(ก) ระบบกันซึม  (WATERPROOFING  SYSTEM) 

(ข) น้ ายากันซึม   (WATERPROOFING  ADMIXTURE) 

(ค) แผ่นกันน้ า   (WATER  STOP) 

(ง) แผ่นยางกันซึม 

(จ) วัสดุฉาบผิวกันซึม 

(ฉ) วัสดุยาแนวรอยตอ่   (CAULKING  COMPOUND) 

(ช) ฉนวนกันความร้อน 

1.10.3 ระบบกันซึม 

(ก) วัสดุท่ีใช ้ จะตอ้งมีคุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์เชลล์โค้ท  เบอร์ 1, 2, 3 

(ข) พื้นผิวท่ีต้องการระบบกันซึม  คือ  พื้นดาดฟ้า, หลังคา, SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า 

คสล. ใตด้ิน ใตพ้ื้นและภายนอกผนังของอาคาร  ท่ีอยูต่่ ากว่าระดับดินท่ีต้องกัน  การร่ัวซึม

ของน้ า  เชน่ พื้นและผนังสระน้ า ถังเก็บน้ าใตด้ิน  และบ่อลิฟท์  เป็นต้น 

(ค) การก่อสร้าง 

- พื้นและผนัง  ท่ีจะต้องท าระบบกันซึม  พื้นคอนกรีตจะต้องเรียบ  สะอาด  ปราศจาก

ฝุ่นละออง  หรือคราบน้ ามัน  คราบสกปรก  หรือตะไคร่น้ า  ต้องใช้แปรงลวดขัดออก

จนหมด  ส่วนใดร้าว  หรอืขรุขระ  จะต้องท าการซ่อมแซมและฉาบให้เรียบร้อย 

- ห้องใตด้ิน, สระน้ า, บ่อลิฟท์, กันสาด SLAB ตากแดดฝน, ถังเก็บน้ า คสล.ใตด้ิน 
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1) ส าหรับพื้นห้อง  ให้ท าบนพื้นคอนกรตีหยาบ  ก่อนท่ีจะผูกเหล็กเทพื้นจรงิทับ

ส่วนผนังห้อง ใชปิ้ดท่ีผนังภายนอกของห้องใตด้ินก่อนถมดนิทับ  การด าเนนิงาน

ตา่งๆ  ให้ปฏบัิตติามขัน้ตอน  ดงัตอ่ไปน้ี 

ก. ทาด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  1  ผสมน้ า  50%  เพื่อให้แทรก

ซึมเข้าไปในเนือ้คอนกรีตและท าหน้าท่ีเป็นช้ันรองพืน้  ทิง้ไวใ้ห้แห้ง 

ข. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ทเบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลาก

แปรงไปทางเดียวกัน  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นช้ันกันซึมช้ันล่าง  แลว้ท้ิงไวใ้ห้แห้ง 

ค. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลาก

แปรงไปในแนวตั้งฉากกับชั้นท่ีแล้ว  ขณะท่ียังหมาดๆ  อยู่  ปูทับด้วยผ้าใย

แก้วชนิดตาห่างให้รอยต่อซ้อนกันอย่างน้อย  100   มม.   รีดให้เรียบและ

แนบติดกับพื้นท่ีท าระบบกันซึม  ผ้าใยแก้วจะท าหน้าท่ีเสริมชั้นกันซึมให้

แข็งแรง ท้ิงไวใ้ห้แห้ง 

ง. ทาทับด้วยฟลิ้นโค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  2  ผสมน้ า  10%  ทาลาก

แปรงไปในแนวตั้งฉากกับชั้นท่ีแล้วเพื่อท าหน้าท่ีเป็นชั้นกันซึมชั้นบน  ท้ิงไว้

ให้แห้ง 

จ. ฉาบทับด้วยฟลิน้โค้ทเทียบเท่าเชลล์โค้ท  เบอร์  3  ท้ิงไว้ให้แห้ง  ท าหน้าท่ี

เป็นช้ันกันซึมช้ันบนท่ีแข็งแรง 

ฉ. ฉาบทับด้วยมาสติกเทียบเท่าเชลล์โค้ทมาสติก   ประมาณ  6  มม.  ท้ิงไว้

ให้แห้ง  เพื่อท าหน้าท่ีป้องกันชั้นระบบกันซึม  มิให้ฉีกขาดเมื่อผูกเหล็กเท

พื้นจรงิทับ  หรือถมดินทับ 

2) ผนังห้องใต้ดิน  ให้ท าบนผนังด้านนอกตามกรรมวิธีข้อ 2.1 จาก ก. ถึง ฉ.  

ระบบกันซึมจะต้องมีระดับสูงกว่าระดับตกแต่งดินถมโดยรอบไม่น้อยกว่า 20  

ซม. จากนั้นให้กอ่ผนังอฐิคร่ึงแผ่น  เพื่อป้องกันชั้นกันซึมไม่ให้เสียหายก่อนท่ีจะ

ท าการ  BACK  FILL 

- การใช้วัสดุอื่นเพื่อเทียบเท่า  ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยจะต้องมี

คุณสมบัติของการป้องกันการร่ัวซึมของน้ าใต้ดินเทียบเท่าวัสดุและกรรมวิธีดังกล่าว

ข้างตน้  โดยได้รับอนุมัตจิากผู้ควบคุมงาน 

   1.10.4   น้ ายากนัซึม 

(ก) วัสดุท่ีใช ้จะตอ้งเป็นสารผสมในคอนกรีต เพื่อป้องกันการซึมผา่นของน้ า มคีุณภาพถูกต้อง

ตามมาตรฐาน  ASTM C494 TYPE A 

(ข) ส่วนของอาคารหรือโครงสร้าง ท่ีต้องผสมน้ ายากันซึม มดีังนี้  คือ 
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- หลังคาและรางน้ า  คสล. ท้ังหมด 

- พื้นห้องน้ า  และพืน้เฉลียง 

- พื้นและผนังคอนกรีตส่วนท่ีอยูต่่ ากว่าระดับดิน  และที่อยู่ติดดิน 

- ถังเก็บน้ า คสล. ท้ังท่ีอยูเ่หนอืระดับดินและใตร้ะดับดิน 

- พื้นและผนังสระว่ายน้ า 

(ค) การก่อสร้าง 

- การผสมน้ ายากันซึม  ให้ปฏบัิตติามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตจ าหนา่ยทุกประการ 

- การเทคอนกรีตส่วนท่ีต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ า จะต้องต่อเนื่องเป็นเนื้อ

เดียวกันตลอด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะต้องหยุดการเทคอนกรีตจะต้องเตรียม 

CONSTRUCTION  JOINT  ท่ีกันน้ าได้ท่ีจุดนัน้  โดยได้รับอนุมัตจิากผู้ควบคุมงาน 

   1.10.5  แผ่นกันน้ า  (WATER   STOP) 

(ก) วัสดุท่ีใช ้ ใหใ้ชช้นิดท าด้วย PVC อย่างดท่ีีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ASTM  D412, D2240  

และ CRD C572   

(ข) ลักษณะการใชใ้นสว่นท่ีต้องการท ากันซึม  ด้วยแผ่นยางกันน้ า 

- ทุกต าแหนง่ท่ีมีการหยุดงานคอนกรีต 

- รอยตอ่ระหว่างพื้นและผนัง 

- ตามค าสั่งของผู้ออกแบบ 

(ค) การก่อสร้าง  ใหใ้ชฝ้ังในคอนกรีต  ขนาดความกว้างของแผ่นท่ีใช ้   ให้เหมาะสมกับความ

หนาของคอนกรีตตามค าแนะน าของผู้ออกแบบ 

1.10.6 แผ่นยางกันซึม 

(ก) วัสดุท่ีใช ้

- ในส่วนท่ีไม่มีผิววัสดุตกแต่งหรือพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) ให้ใช้ระบบกันซึม

ประเภท  LIQUID APPLIED ประเภท BIOCHEMICALLY  MODIFIED  SILICATE  BASE  

MATERIAL  ตดิตัง้โดยใชก้ารพน่ลงบนพืน้คอนกรตี  ใชอ้ัตราส่วนประมาณ  1  ลิตร ต่อ

พื้นท่ี  5  ตร.ม.  ในบริเวณท่ัวไปและอัตราส่วน 1  ลิตรต่อพื้นท่ี 3 ตร.ม. ส าหรับ

คอนกรีตท่ีมีรอยแตกร้าว 

- ในสว่นท่ีมีวัสดุตกแต่งผิวหรือเทพื้นคอนกรีตทับหน้า (TOPPING) จะต้องใช้แผ่นยางกัน

ซึมชนิดม้วน  ประเภท ATACTIC POLYPROPYLENE MODIFIED  MEMBRANE เสริมไส้

กลางด้วย  NON – WOVEN  POLYESTER  ผิวหน้าปกป้องด้วยทราย  และมีคุณภาพ

มาตรฐาน  UNI  8202   ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. หรือ  จะต้องใช้แผ่นยางกันซึม

ชนิดม้วน  ประเภท  RUBBER  BITRMEN  COMPOUND ชนิดมีกาวในตัว ด้านบนมี
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แผ่นฟิล์มชนิด DOUBLE  CROSS  LAMINATED  HDPE  ความยืดหยุ่นไม่น้อยกว่า 

300% , TENSILE STRENGTH  ไมน่อ้ยกวา่ 40,000 KN/ตร.ม. 

(ข)   ส่วนของอาคารท่ีต้องมแีผ่นยางกันซึม  คือ 

- หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไปท้ังหมด  ยกเวน้บริเวณท่ีก าหนดเป็นอ่ืน 

- ภายในกระถางตน้ไมห้รือหลังคาที่ปลูกต้นไม้ 

- ส่วนท่ีเป็นกันสาดไม่ต้องมแีผ่นยางกันซึม  ยกเวน้บริเวณท่ีก าหนดไว้เป็นพิเศษหรือระบุ

ในแบบรูปและรายการ 

- หลังคาหรือส่วนของอาคารท่ีเป็นหลังคาที่ไมใ่ชพ่ื้นคอนกรตีเสริมเหล็ก  แตร่ะบุในแบบ

รูปและรายการให้มแีผ่นยางกันซึม 

(ค) การก่อสร้าง 

- เตรียมบริเวณท่ีท่ีจะท าแผ่นยางกันซึมให้เรียบ  สะอาด  และไมม่นี้ าขัง 

- การด าเนนิการติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต  โดยให้ผู้รับจ้างส่งขัน้ตอนการ

ท างานมาพิจารณาอนุมัติก่อนการด าเนนิการ 

   1.10.7  วัสดุฉาบผวิกันซึม 

(ก) วัสดุท่ีใช ้ให้ใชช้นิด LIQUID-APPLIED MEMBRANE เพื่อกันน้ าก่อนปูกระเบือ้ง 

(ข) ส่วนของอาคารท่ีต้องใชว้ัสดุฉาบผิวกันซึม 

- ผนังภายในห้องน้ า 

- ผนังภายนอกที่ระบุให้ตดิตัง้กระเบื้อง 

            (ค)   การก่อสร้าง การด าเนนิการและส่วนผสมให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยใหผู้้รับจ้างส่ง 

 ขั้นตอนการท างาน เพื่อพจิารณาอนุมัตกิ่อนการด าเนนิการ 

   1.10.8  วัสดุยาแนวรอยต่อ 

(ก) วัสดุท่ีใช้  เป็นวัสดุท่ีนิ่มไม่แข็งตัวเมื่อแห้งแล้ว และมีคุณสมบัติในการกันน้ าเป็นอย่างดี  

เป็นพวก  SILICON  RUBBER  SEALANT  หรือพวก  POLYSULFIDE  BASE (ในบริเวณท่ี

ตอ้งการทาสีทับ)  และตอ้งเป็นชนดิท่ีเหมาะสมกับวัสดุนัน้ๆ  สีของวัสดุยาแนว  ผู้ออกแบบ

จะเป็นผู้ก าหนดสท่ีีใช ้ ในขณะก่อสร้าง 

(ข) บริเวณท่ีจะยาแนวรอยตอ่ 

- โดยรอบวงกบท้ังภายในและภายนอกของประตู  หน้าต่าง  กระจกติดตาย  และเกล็ด

ระบายอากาศต่าง ๆ  ซึ่งตดิตัง้โดยรอบอาคาร 

- รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนของคอนกรีตส าเร็จรูปกับคอนกรีตส าเร็จรูป  และรอยต่อ

ระหว่างช้ินสว่นของคอนกรตีส าเร็จรูปกับสว่นของอาคาร 
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- ท่ีจุดต่างๆ ตามระบุในแบบก่อสร้าง หรือต าแหน่งท่ีไม่ได้ระบุแต่จ าเป็นจะต้องอุด

รอยตอ่น้ันๆ 

(ค) การก่อสร้าง 

- งานประตูและหน้าต่าง ท่ีอยู่ภายนอกอาคาร  ท่ีต้องรับฝนและลมโดยตรง จะต้องยา

แนวด้วยระบบ DUAL DEFFENCE  WET & DRY GLAZING SYSTEM  (การยาแนว

รอยต่อกระจกกับขอบอลูมิเนียม หรือโลหะอื่นๆ) ด้านนอกยาด้วยซิลิโคนชนิด  

GLAZING  SEALANT  ด้านในใช้ยางอัดชนิด EPEM หรือ NEOPRENE ตามความ

เหมาะสมร่องกระจกกับขอบอลูมิเนียมท่ีจะยาแนว  จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1/8 นิ้ว 

และจะต้องมีวัสดุรองรับซิลิโคนท่ีสามารถเข้ากันได้กับซิลิโคน (COMPATABILITY) เช่น 

POLYETHYLENE FOAM ROD, POLYURETHANE GLAZING TAPE,  SILICONE  SPACER   

เป็นต้น 

- รอยต่อระหว่างวงกบกับผนังคอนกรีต  หรือผนังอื่นๆ จะต้องเว้นร่องไม่น้อยกว่า ¼  

นิ้วโดยรอบโดยหนุนด้วยวัสดุรองรับท่ีเหมาะสม  และยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน  ชนิด  

WEATHER  PROOFING  SEALANT โดยให้สัดส่วนของซิลิโคนท่ียาแนวรอยในร่องกว้าง : 

ลึก อยู่ในสัดสว่น 2 : 1 

- รอยต่อระหว่างกระจกกับกระจก (BUTT JOINT GLAZING) กระจกกับครีบกระจก 

(BUTT  FIN  GLAZING ) จะตอ้งเชื่อมด้วยซิลิโคน (GLAZING  SEALENT) ชนิดใช้ส าหรับ

ภายนอก, กระจกท่ัวไป (FLOAT GLASS) กระจก REFLECTIVE  กระจก LAMINATED  

INSULATING   ให้ใช ้ GLAZING  SEALANT ชนิดธรรมดา 

- การเตรียมผิวงาน 

ก. ผิวงานท่ีจะยาแนว  จะต้องสะอาด  แห้ง  ปราศจากฝุ่น  ไขมัน  แลคเกอร์และ

ความชื้น 

ข. ตอ้งเช็ดท าความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายท่ีผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวแนะน า   

และผ้าท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นผ้าฝา้ย  100%  สีขาว  ใชผ้้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดท่ีผิว

งาน  แลว้ใชผ้้าผืนท่ีสองเช็ดตาม  เพื่อเป็นการดูดซับสิ่งสกปรกและไขมันทันที  

ก่อนท่ีสารละลายจะระเหย 

ค. ทาสารรองพืน้ (ถ้าจ าเป็น)  เพยีงบาง ๆ  ด้วยผ้าฝ้าย  100%  สีขาว  หากสารรอง

พื้นมากเกินไปจนเห็นเป็นฝ้าขาว  ใหใ้ชผ้้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า 

- ตดิเทปโฟม (GLAZING  TAPE) ,  โฟมหนุน  (BACKER  ROD)  ตามแบบ 

- ยาแนวซิลิโคน  โดยช่างท่ีมีประสบการณ์เพยีงพอ   ท่ีสามารถฉีดแนวซิลโิคนได้

สม่ าเสมอประณีต  และไมม่ฟีองอากาศ 
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  1.11 งานประตูหน้าต่างและกระจก (อลูมิเนยีม) 

   1.11.1  ขอบเขตของงาน 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นต่างๆ ในการติดตั้งงาน

อลูมิเนยีม และกระจก ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้าง และทดสอบจนเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ดี งาน

อลูมิเนียมเนียมกระจก หมายรวมถึง หน้าต่าง, ช่องแสง, ประตู, เกล็ดติดตาย, อลูมิเนียม, 

กระจก, Sealant, Gaskett, ก ามะหยี่ และอุปกรณอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.11.2  ข้อก าหนดทั่วไป    

 (ก) ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ

ติดตั้ง และข้อมูล อื่นๆ   เกี่ยวกับสินค้าของตน ตามท่ีผู้ควบคุมงานต้องการเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

 (ข) ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอยา่งวัสดุ ผลิตภัณฑพ์ร้อมตัวอย่างสี และอุปกรณ์ท้ังหมดท่ีจะใช้จริงใน

โครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานพจิารณาอนุมัติ 

 (ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing มาเสนอผู้ควบคุมงานจ านวน 3 ชุด เพื่อตรวจสอบ 

และพิจารณาอนุมัต ิโดย Shop Drawing  จะตอ้งแสดงรายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 

  - หนา้ตัด และความหนาของอลูมเินยีม 

  - หนา้ตัด และความหนาของอลูมเินยีม 

  - อุปกรณป์ระกอบท้ังหมด เช่น มอืจับ, กุญแจ, บานพับ, โชค๊อัพ, ล้อเลื่อน ฯลฯ 

  - กรรมวธีิในการตดิตัง้ การยึดติดกับโครงสร้างตา่งๆ 

  - การใส่โลหะเสริมความแข็งแรงของงานอลูมเินยีม 

  - รอยตอ่ และการใชว้ัสดุอุดยาแนวเพื่อป้องกันน้ า และรายละเอยีดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

 (ง) เมื่อ Shop Drawing ได้รับพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดท าส าเนา และ Shop 

Drawing ท่ีได้รับอนุมัตแิจกจ่ายให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องไวใ้ชท้ างานก่อสร้างด้วย 

 (จ) ระยะเวลาในการเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และการเสนอ Shop Drawing ให้ปรึกษาผู้

ควบคุมงานเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีใชใ้นการกอ่สร้าง 

 (ฉ) การพิจารณา Shop Drawing และวัสดุต่างๆ ของผู้คุมงาน มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะ

พ้นความรับผิดชอบงานเหล่านี้ ผู้ รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดพลาดท้ังหลายท่ี

เกิดขึ้นท้ังในด้านค่าใช้จ่าย และเวลาท่ีสูญเสียไปท้ังหมด ท้ังในระยะเวลาท่ีด าเนินการ

ก่อสร้าง และระยะเวลาตามภาระการรับประกันผลงานการก่อสร้าง 

 (ช) ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบขนาด หน้าตัด และรูปร่างอลูมิเนียม และกระจกให้ทนแรงลมได้

ดังนี้ คือ ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร ให้ใช้หน่วยแรงลม ในการก าหนดท า

รายการค านวณ ดังนี้ (ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544) 



   

หมวดที่ 3  งานสถาปัตยกรรม                                                                                                   3-28/48 

  - ความสูงไม่เกิน 0 - 10  = 0.5 kpa. 

  - ความสูงไม่เกิน 10 - 20 = 0.8 kpa. 

  - ความสูงไม่เกิน 20 - 40 = 1.2 kpa. 

  - ความสูงไม่เกิน 40 - 80 = 1.6 kpa. 

  - ความสูง  มากกวา่ 80 = 2.0 kpa. 

 (ซ) การป้องกันผิววัสด ุ

   งานอลูมิเนียมท้ังหมดเมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่นวัสดุปก

คลุมผิว หรือติด Plastic Tape เพื่อป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือสิ่ง

สกปรกอื่นใดที่อาจท าความเสียหายให้กับงานอลูมิเนยีม 

 (ฌ) การท าความสะอาด 

 ผู้รับจ้างจะตอ้งท าความสะอาดผิดของงานอลูมิเนียม และกระจกท้ังด้านนอกและด้าน

ในให้สะอาดปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอื่นใดก่อนส่ง

มอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เคร่ืองมือ และสารละลายใดๆ ท าความสะอาดอันอาจ

เกิดความเสียหายแก่งานอลูมเินยีมและกระจกได้ 

(ญ) ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรับรองการสั่งซื้ออลูมิเนียมและวัสดุอุดยาแนวจาบริษัทผู้ผลิต โดย

จัดท าเป็นหนังสอืรับรองจากบริษัทผู้ผลิตถงึเจ้าของงาน  ระบุช่ือโครงการท่ีน าไปใช้ 

 (ฎ) การรับประกัน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ท่ีน ามาติดตั้ง และ

คุณลักษณะผลงานอลูมิเนียม และกระจก ว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่ร่ัวซึม และจะยังคงสภาพ

การใช้งานได้ดีอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นก่อนการ

รับมอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน อันมีผลเนื่องมาจากการลิต การ

ขนส่ง การติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้โดยถอดออก และติดตั้งด้วยของใหม่ท่ีมีคุณภาพ 

และขนาดเดียวกันโดยเป็นค่าใช้จา่ยของผู้รับจ้างทัง้สิน้ 

1.11.3  วัสดุ 

(ก) อลูมิเนยีมท่ีใชใ้นโครงการนี้ท้ังหมดจะต้องรีดมาจากอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063-T5 และ 

6060 T6 ซึ่งคุณภาพเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรมโดยมีค่า Ultimate Tensile Strength 

ไม่ต่ ากว่า 22,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ผิวของอลูมิเนียมในส่วนท่ีมองเห็นภายนอกถ้าเป็น

ชนิด NA-1 (Natural Anodized) หรือตามระบุในแบบ ความหนาของ Anodized Film 

Thickness = 8-15 Micron ส่วนผิวของอลูมิเนียมในส่วนท่ีมองไม่เห็นให้เป็น Mill Finish และ

จะต้องมีหนังสือรับรองความหนาของ Anodized Film และระบบการชุบเป็นลายลักษณ์

อักษรจากผู้ผลิต ถ้าเป็นชนดิ Powder Coat ความหนาของสี 60 micron 
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(ข) อลูมิเนียม (Extrusion) ต้องผลิตจาก บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จ ากัด, บริษัท ฟูจิ 

เมททอล จ ากัด, บริษัท มหานครมิทอล จ ากัด เท่านัน้ คุณสมบัตขิ้างต้นส าหรับหน้าตัดและ

ความหนา ให้เป็นไปตามรายการค านวณการรับแรงลมตามข้อก าหนด และสามารถออก

หนังสือรับรองการตรวจสอบได้ 

(ค) ขนาดและความหนาอลูมเินยีม 

  หนา้ตัดอลูมเินยีมท่ีใชโ้ดยท่ัวไปจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของต าแหนง่ท่ีจะใชโ้ดยมี

ความหนาไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ดังตอ่ไปน้ี 

- ชอ่งแสง หรอืกรอบตดิตาย ความหนาไมต่่ ากวา่ 2.0 มลิลเิมตร 

- ประตู - หนา้ต่างชนดิบานเลื่อน ความหนาไมต่่ ากว่า 2.0 มิลลิเมตร 

- บานประตูสวงิ ความหนาไมต่่ ากว่า 2.3 มิลลเิมตร ใชก้รอบบานขนาดตามระบุในแบบ 

- อลูมิเนยีมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.0 มิลลเิมตร 

- หนา้ต่างชนดิผลักกระทุ้ง ความหนาไม่ต่ ากวา่ 2.0 มลิลเิมตร 

- ความหนาอลูมเินยีมท่ีก าหนดให้ในรายการก่อสร้างนี้ เป็นความหนาขั้นต่ าท่ียอมให้ ใน

กรณีท่ีผู้รับจ้างค านวณแล้วผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมิเนียม

จ าเป็นต้องหนากว่าท่ีก าหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามท่ีค านวณได้ หรือใน

กรณีท่ีผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลูมิเนียม สามารถใช้บางกว่าท่ี

ก าหนดให้ได้ ผู้รับจ้างใช้ความหนาตามท่ีก าหนดไว้ในรายการก่อสร้างนี้โดยเคร่งครัด 

ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา หรือการต้องเสริมโลหะเพื่อ

ความแข็งแรงอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะถือเป็น

ข้ออา้งในการขอตอ่เวลา หรอื ขอเพิ่มราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาไมไ่ด้ 

(ง) วัสดุอุดยาแนว 

  วัสดุอุดยาแนวท้ังหมดท่ีใช้ในโครงการนี้ ให้ใช้ชนิด Silicone Sealant ชนิดท่ีไม่เป็น

อันตราย หรอืสร้างความเสียหายแก่ผิววัสดุท่ีจะอุด รอยตอ่ส าหรับอุดเพื่อป้องกันการร่ัวซึม 

ก าหนดให้ไม่เล็กกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยมี Closed Cell Polyethelene Foam 

Backer Rod หนุนรองเสมอ ส่วนรอยต่อส าหรับงาน Curtain Wall  และส่วนท่ีต้องการความ

แข็งแรงในการจับยึด ให้เป็นไปตามรายการค านวณ วัสดุอุดยาแนวให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dow 

Corningหรือ GE หรือเทียบเท่า โดยใชรุ่้นท่ีเหมาะสมกับผิววัสดุท่ีจะอุดดังต่อไปนี้ 

- ผนังกระจกแผง  (Curtain Wall) ภายนอกอาคารและภายในอาคารให้ใช้ Weather Seal 

Silicone ของ Dow Corning No. 795 หรือ GE  No. SSG 4800 J หรือเทียบเท่า 
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- ประตู-หน้าต่าง-ผนัง กั้นระหว่างภายนอกอาคารกับภายในอาคาร ภายนอกอาคาร

และภายในอาคารให้ Weather Seal Silicone ของ Dow Corning No. 791 หรือ GE  รุ่น 

N10  หรือเทียบเท่า 

- ประตู-หนา้ต่าง-ผนัง ภายในอาคารท่ีไม่ได้รับแดดและฝน เช่น ผนังกั้นห้องต่างๆ ให้ใช ้

Polyurethane (PU) 

- ซิลิโคนส าหรับอุดยาแนวกระจกโฟลทกับกระจกโฟลท ให้ใชผ้ลติภัณฑ์ Dow Corning  

No. 999A หรือ GE  หรือเทียบเท่า 

- ผิววัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง ใหผู้้รับจ้างขออนุมัติผูผู้้คุมงานกอ่นด าเนนิการใดๆ   

- ผู้รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้างกับวัสดุท่ีจะยาแนวจาก

ห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวท่ีผู้คุมงานรับรองก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการผล

การทดสอบขั้นต่ าตอ้งประกอบด้วย 

(1) การทดสอบความเข้ากันได้ (Compatability Test) ของวัสดุท้ังหมดท่ีใช้ร่วมกัน 

ได้แก่ กระจกอลูมิเนียมโฟมหนุน (Backer Rod) (ถ้ามี) ยางหนุน (Setting Block)  

(ถ้ามี) เทบโฟม (Spacer) กับซิลโิคนยาแนวท่ีใช้ 

(2) การทดสอบการยึดเกาะ (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐาน ASTM C 794 

บนผิวกระจกและอลูมเินยีมท่ีใชง้านจรงิส าหรับโครงการนี้ 

(3) ข้อแนะน าจากห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความจ าเป็นในการใช้สารรองพื้น (Primer) 

ชนิดของสารรองพืน้และขอ้แนะน า ชนิดของสารละลายในการท าความสะอาด 

- ซิลิโคนท่ีใชจ้ะต้องบรรจุในกล่องท่ีแข็งแรงเพยีงพอต่อการขนส่ง มป้ีายบอกช่ือผู้ผลิต 

ชนิดของผลิตภัณฑ ์และหมายเลขการผลิต จะตอ้งจดัเก็บซิลโิคนยาแนวตามค าแนะน า

ของผู้ผลิต 

- จัดให้มีการรับประกันผลงานซิลิโคนยาแนวเป็นเวลา 10 ปี โดยผู้ผลิตซิลิโคนยาแนว  

ผลิตภัณฑเ์ทียบเท่า  GE,  Dow Corning, Elastosil Weather Seal Silicone สีขาว หรือ สี 

Aluminium Gray หรือระบุในแบบ และขออนุมัติก่อนด าเนินการ Acrylic Latex สีขาว 

หรือระบุในแบบ และขออนุมัตกิ่อนด าเนนิการ 

1.11..4 ประตูเหล็ก 

(ก) คุณสมบัตขิองวัสด ุ

- ประตูเหล็กท่ัวไป ให้ใช้ประตูเหล็กพับขึ้นรูป แบบ REINFORCED DOUBLE SKIN  

HOLLOW SHELL ความหนาของเหล็กแผ่น (COLD  ROLLED  STEEL)  ท่ีใช้พับขึ้นรูป

หนา  1.2 มม. จ านวน 2 ชิ้นประกบเชื่อมยึดโดยปราศจากตะเข็บ ภายในบานประตู

ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กหนา  1.6  มม. พับเป็นรูปตัว C จุดส าหรับรองรับอุปกรณ์
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ประตูท้ังหมดเสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 2.3  มม. ภายในตัวบานฉีดด้วยฉนวนกันเสียง 

หรือกันความร้อน หรือเก็บความเย็นตามการใช้งาน  ป้องกันสนิมด้วยวิธี  ZINC  

PHOSHATE COATING  หรือพ่นเคลือบด้วยสี  EPOXY และเคลือบด้วยสีผง 

(POLYESTER POWDER COATING)  หนา 60-100  ไมครอน  อกีชัน้หน่ึง ความหนาของ

บานประตู 40 – 44  มม. 

- ประตูเหล็กกันไฟ ให้ใช้ประตูเหล็กพับขึ้นรูปแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN  

HOLLOW  SHELL การประกอบตัวบานประตูเป็นแบบ  INTERLOCK  และ  SPOT  

WELD   ซึ่งท าให้ประตูยดืหดตัวได้เมื่อเกิดเพลงิไหม้ และไม่เห็นรอยเชื่อมจากภายนอก 

ความหนาของเหล็กแผ่นท่ีใช้พับ หนา 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธี  

HOT DIP  GALVANIZED COATED หรือ  ELECTRO  GALVANIZED COATED จุดส าหรับ

รองรับอุปกรณป์ระตูท้ังหมดเสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 2.3 มม. ภายในบานประตูบรรจุ

ด้วยวัสดุกันไฟ   ROCKWOOL หรือ GLASSWOOL หรือ HONEY COMB โดยให้ประตู

สามารถทนไฟได้ไม่ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง ความหนาของบานประตู 40-44 มม. ประตูทนไฟ

ทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน BRITISH STANDARD หรือ UL หรือ มอก. 

1220-2541   

- ประตูเหล็กม้วน ให้ใช้ชนิดแผ่นเหล็กลอนคู่เบอร์  20  แบบป๊ัมไม่หลุด  ส าหรับระบาย

อากาศ  ตั้งแต่ระดับ 1.00  ม.  ถึง 3.00  ม. หรือตามระบุในแบบ ขนาดตามระบุใน

แบบรูป  ปิดเปิดดว้ยระบบมอืดงึหรือระบบรอกโซ่ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

- อุปกรณท้ั์งหมด  ให้ถอืตามระบุในรายการละเอยีดหมวด “ประตูหนา้ต่างและกระจก” 

(ข) การประกอบและติดตัง้ 

- การประกอบบานประตู และวงกบ จะต้องกระท าจากโรงงานด้วยความประณีต  โดย

ช่างฝีมือส าหรับงานนี้โดยเฉพาะ  การพับและเข้ารูปบานประตูและวงกบ  จะต้องใช้

เครื่องมือส าหรับงานนี้โดยเฉพาะรอยพับท้ังหมดจะต้องสม่ าเสมอและเรียบร้อย 

- การเชื่อมเหล็ก จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมท่ีดี แนวเชื่อมท้ังหมดจะต้องขัด

แตง่ให้เรียบร้อย 

- ประตูและวงกบท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อย จะต้องแข็งแรง ได้ฉาก ผิวหน้าเรียบ ไม่มี

รอยยน่  หรอืคดงอ 

- ประตูบานเปิดทุกบานจะต้องเว้นร่องโดยรอบขนาดพอเหมาะ เพื่อความสะดวกในการ

ปิดเปิด 

- ประตูบานเปิดทุกบานจะต้องติดตั้งยางกันกระแทก เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง  ตามระบุใน

แบบหรือตามความเหมาะสม 
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- การติดตั้งวงกบกับผนัง  เสา หรือคาน จะต้องเชื่อมเหล็กท่ีมีขนาด และความยาวท่ี

เหมาะสมเพื่อให้แข็งแรง การติดตั้งวงกบจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้ฉาก  ถูกต้อง

ตามระบุในแบบ 

- นอ๊ต หรอืสกรู ท่ีมองเห็นดว้ยตาท้ังหมด  จะตอ้งใชช้นิดฝังหัวเรียบในเหล็ก 

(ค) แบบใชง้าน ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งแบบใชง้าน  (SHOP  DRAWING) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติ

ก่อน  จึงเร่ิมด าเนินงานได้  แบบใช้งานจะต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วน  และจะต้อง

เป็นไปตามระบุในแบบรูป  และรายการประกอบแบบ 

(ง) การตกแต่ง 

- ภายหลังจากประกอบบานประตูและวงกบเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน  จะต้องท าความ

สะอาดให้เรียบร้อย  และทาสีกันสนมิก่อน 1 ครัง้ จึงจัดส่งมายังสถานท่ีก่อสร้างได้ 

- ภายหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อย และทาสี

ตามระบุในหมวด “งานทาสี” 

1.11.5 กระจก 

(ก) วัสด ุ

- ผนังช้ันใน กระจกใสและกระจกตัดแสง ให้ใชก้ระจกชั้นคุณภาพ A  มคีุณภาพเทียบเท่า

หรือดีกว่า มอก. 880-2532 และ 1344-2539  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม (U-value) ต่ ากว่า 5.74 วัตต์ต่อตารางเมตร 

- องศาเซลเซียส (W/(m2 ๐C)) และค่า SHGC ต่ ากว่า 0.44 

- กระจกฝ้า  กระจกช่องแสงและหนา้ต่างของห้องน้ าทัง้หมด ให้ใชก้ระจกฝ้า  มีคุณภาพ

เทียบเท่า หรือดีกวา่ มอก. 880-2532  ขนาดและความหนาตามระบุในแบบ 

- ผนังช้ันนอก กระจกสีระบุตามผู้ออกแบบ ชนิดเทมเปอร์ (Tempered Glass) ความหนา 

6 ม.ม. หรือตามแบบ ลามิเนต 2 ชั้น กระจกด้านนอกเป็นกระจกสะท้อนแสง 

(Reflective Glass) โดยคา่การสะทอ้นรังสีอาทติย์ไม่เกินกวา่รอ้ยละ 15 มีคุณสมบัติทาง

ความร้อนรวมตามเงื่อนไข ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม (U-value) ต่ ากว่า 

5.3 วัตต์ต่อตารางเมตร - องศาเซลเซียส (W/(m2 ๐C)) และค่า SHGC ต่ ากว่า 0.39 

- กระจกเงา  กระจกเงาท้ังหมดให้ใชช้นิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้า  จะต้องเป็นกระจก

ท่ีไม่หลอกตา  ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า ¼”  ตัดและเจียรนัยขอบ

เรียบร้อยมาจากโรงงาน  ขนาดตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียดหมวด  “เคร่ือง

สุขภัณฑ์และอุปกรณ”์ 
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(ข) ความหนาของกระจก หากไมไ่ดก้ าหนดในแบบก่อสร้าง  ใหใ้ชค้วามหนาของกระจก  ดังนี ้

- หนา้ต่างโดยท่ัวไปใช้หนา    6  มม. 

-  ประตูใชห้นา     6  มม. 

- กระจกติดตายใช้หนา    6  มม. 

- กระจกติดตายท่ีมีขนาดพื้นท่ี  20-24  ตร.ฟุต ใชห้นา 6  มม. 

- กระจกติดตายท่ีมีขนาดพื้นท่ี  25-32  ตร.ฟุต ใชห้นา 8  มม. 

- กระจกติดตายท่ีมีขนาดพื้นท่ี  32-40  ตร.ฟุต ใชห้นา 10  มม. 

- กระจกติดตายท่ีมีขนาดพื้นท่ีเกนิกวา่  40  ตร.ฟุต  ใหใ้ชต้ามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

- กระจกบานเกล็ดใชห้นา    5  มม. 

(ค) การตดิตัง้ 

- การติดตั้งกระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง  ท้ังขนาด  ความหนา  ประเภท

ของวัสดุ  และรูปร่างของวัสดุ 

- การติดตั้งจะต้องกระท าโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ  การติดตั้งจะต้องเรียบร้อย  

และแข็งแรง  กระจกท้ังหมดจะต้องตัดและแต่งขอบให้เรียบร้อย  ภายหลังจากติดตั้ง

กระจกเรียบร้อยแล้วจะตอ้งไม่เห็นรอยตัดขอบกระจก 

- กระจกที่ตดิตัง้ภายในกรอบไมท้ั้งหมด  จะตอ้งอุดดว้ยพัตตี้เพื่อกันกระจกสั่น 

- การตดิตัง้งานกระจกจะต้องเป็นไปตามระบุในรายการละเอยีดหมวด  “งานไม้”  และ

หมวด “ประตู  หนา้ต่าง  กระจก” และหมวดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- การสง่มอบงาน  ผู้รับจ้างจะตอ้งเช็ดกระจกทุกบานให้สะอาด  เครื่องหมายต่าง ๆ  บน

กระจกต้องลบออกให้หมด  เศษกระจกที่ไมใ่ชแ้ล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายใน

วันท่ีติดต้ังกระจก 

(ง)  ตัวอยา่ง 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างกระจกทุกชนิดและแผ่นอะครีลิกให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา

อนุมัตกิ่อนจึงด าเนนิการติดต้ังได้ 
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2.  ความมุ่งหมายในการใช้วัสดุก่อสร้างโดยทั่วไป 

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้างคร้ังนี้  จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณภาพดี  

ถูกต้องตามรูปแบบ และรายละเอยีดประกอบแบบก่อสร้างวัสดุและอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ตลอดจน  ตัวอย่าง

ของวัสดุท่ีน ามาใช้ในงานโครงสร้าง จะต้องน าตัวอย่างมาให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจรับรองว่า

ถูกต้องก่อนจึงจะท าการสั่งหรือตดิตัง้ได้ 

2.2 ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  

หรือวัสดุเทียบเท่า  ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าตา่งกันแตม่คีุณภาพราคาไมต่่ ากว่าแทนวัสดุอุปกรณท่ี์ก าหนด

ไว้ได้  แต่การใช้แทนกันนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างเสียก่อน โดยจัดท า

หนังสือซึ่งมีหัวข้อท่ีระบุไว้อยา่งชัดเจนว่า  ขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ส่งให้บริษัทท่ีปรึกษาพิจารณาในกรณี

ท่ีบริษัทท่ีปรึกษาต้องการ  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเอกสารรับรองหรือเอกสาร

แสดงมาตรฐานรวมท้ังรายละเอียดราคาของวัสดุอุปกรณ์มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา วัสดุอุปกรณ์ใดท่ีผู้

รับจ้างประสงค์ท่ีจะใชห้รือจ าเป็นท่ีจะขอใช้ผิดไปจากที่ก าหนดไวใ้นรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างได้  เน่ืองจากผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่ายหรือปริมาณผลิตของผู้ผลิตไม่

พอกับความต้องการใช้ในตลาดเป็นเหตุให้   ผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ตามท่ีก าหนดผู้รับจ้าง

จะต้องท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทน พร้อมท้ังหลักฐานแสดง

เหตุผล หนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันท่ีเชื่อถือได้ และราคา

เปรียบเทียบให้ชัดเจนตามความเป็นจริงนั้นต่อผู้ว่าจ้าง  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลาอันสมควร  เมื่อ

ได้รับการอนุมัตแิลว้จึงจะน าไปใชไ้ด้  แตห่ากว่าผู้ว่าจ้างพจิารณาแลว้เห็นว่าการขอใชว้ัสดุ  อุปกรณ ์ ตาม

ก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด  ผู้ควบคุมงานสามารถท่ีจะ

ระงับการใชห้รือห้ามน าเขา้มาในบริเวณท่ีก่อสร้างโดยไมม่ขี้อโตแ้ยง้ใดๆ  ส าหรับระยะเวลาท่ีเสียไปในการ

ขอใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นแทนนี้  ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้  หากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุ

อุปกรณอ์ื่นแทนได้ซึ่งราคาวัสดุ   อุปกรณอ์ื่นต่ ากว่ารายการท่ีก าหนดในรูปแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบก่อสร้าง  ผู้รับจ้างยนิดใีห้ผู้วา่จ้างหักตัดลดเงินในส่วนของราคาท่ีตกลงเมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวด

นัน้   แต่หากราคาของวัสดุ  อุปกรณ์นั้นสูงกว่าวัสดุ   อุปกรณ์ตามท่ีก าหนด  ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคา

เพิ่มเตมิจากสัญญาเดมิไม่ได้ 

2.3 วัสดุก่อสร้างและอุปกรณใ์นการกอ่สร้าง  จะตอ้งอยูใ่นความดูแลของผู้รับจ้าง  และจะต้องเก็บไว้ในท่ีซึ่งมี

การป้องกันท่ีดมีใิห้เกิดความเสียหายขึ้น   สิ่งใดท่ีเสียหาย  มีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบหรือ

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างให้น าออกจากสถานท่ีก่อสร้างและห้ามน ากลับเข้ามาในบริเวณ

ก่อสร้าง   มิฉะนั้น  จะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบและรายละเอียด

ประกอบแบบก่อสร้างท่ีก าหนดไว้ในสัญญา 
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3.  รายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 

3.1 งานก่ออิฐ 

3.1.1 อิฐ ให้ใช้อิฐมอญท่ีมีคุณภาพดี ขนาดประมาณ  3 x 13 x 6 ซม.  ผนังก่ออิฐโดยท่ัวไปให้ก่ออิฐ

ครึ่งแผ่น  นอกจากที่ระบุความหนาไวเ้ป็นพิเศษ เช่น ผนังลฟิท์ และผนังอาคารบางส่วน  เป็นต้น 

 

3.2 งานผนัง 

3.2.1 ก่ออิฐ ฉาบปูนกรุกระเบื้อพอร์ชเลน  ตามระบุไว้ในแบบรูปรายการ ของ  COTTO,  CAMPANA, 

KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ให้ใชก้าวซีเมนต์ ตราตุ๊กแก, ตราเสือคู่, MAPEI  รุ่น  KERABOND 

หรือคุณภาพเทียบเท่า  กรุกระเบือ้ง 

3.2.2 ผนังส าเร็จรูปห้องน้ า PVC สีเรียบมาตรฐาน ชนิดทนชื้น ของ  WILLY,  KOREX, PM  PRODUCT  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.3 ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี  ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ ตรา SIKA,  SEALOCRETE, PLAZMOTAR  

PLASTICSER, CONLITEMP  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.2.4 ผนังคอนกรีตโครงสร้าง  ฉาบปูนเรียบทาสี  ให้ใช้น้ ายาผสมปูนฉาบ  ตรา  SIKA, SEALOCRETE,  

PLAZMOTAR  PLASTICSER,  CONLITEMP   หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 

3.3 งานผิวพื้น 

3.3.1 กระเบื้องพอร์ซเลน  เป็นชนดิปูพื้นผนังเคลือบผิวสีเรียบมาตรฐานเกรด A  ขนาด, รุ่นประมาณ   

 60 x 60 ซม.,  60 x 120 ซม., และ 120 x 120 ซม., ผลิตในประเทศใช้ COTTO  , CAMPANA , 

KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า   ให้ใชก้าวซีเมนต์ส าหรับยึดกระเบื้องพอร์ซเลนโดยเฉพาะ (ห้าม

ใชน้้ ายาผสมซีเมนต์)  ตรา A.B.A. CTF.WALL  ของหรือตรา NEOCEM  หรือคุณภาพเทียบเท่า  

 3.3.2 พื้นขัดมันปรับพื้นผิว Coatings สีระบบการป้องกันกันซึมดาดฟา้ชนิดเมมเบรน 

3.3.3  พื้นขัดมันปรับพื้นผวิด้วยน้ ายาประสานคอนกรตี (ARKITIGHT ECO) 

3.3.4 กระเบื้องยาง  มาตรฐานเกรด A  ขนาดตามแบบ หนาประมาณ  2.5  มม.  ยี่ห้อ  DYNOFLEX,   

  VERTEX,  STARFLEX  รุ่น  CLASSIC  หรือคุณภาพเทียบเท่า   . 

3.3.5  ผิวขัดมันเรียบ  วัสดุท่ีใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์  ยี่ห้อ ตราช้าง, ตราเสือ, ตรานกอินทรีย์ หรือ

คุณภาพเทียบเท่า โดยใชปู้นผสมน้ าให้ขน้ ขัดมันความหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม. เรียบสนทิ 
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3.4 งานฝ้าเพดาน 

3.4.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด  ขอบลาด  หนา  9  มม.  ตราชา้ง, ตราบ้าน  หรือคุณภาพเทียบเท่า  

ฉาบเรียบ  ทาสี  โครงเครา่โลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ , พลัส-ลายน์ ตราชา้ง ตราทจีีรอนโด, ตรา 

PM  PRODUCT  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.4.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ด  ขอบลาด  หนา  9  มม.  ชนิดกันชื้น  ตราช้าง, ตราบ้าน  หรือ

คุณภาพเทียบเท่า  ฉาบเรียบ  ทาสี  โครงเคร่าโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบพลัส-ลายน์ , ตราช้าง 

ตราทจีีรอนโด, ตรา PM  PRODUCT  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3.4.3 แตง่ปูนอุดรอยตอ่ท้องพื้นคอนกรีตเปลอืยทาสี 

 

3.5 งานสี 

3.5.1 สีภายนอก  ให้ใช้สี SUPERBIOFINE ของ SKK (Thailand), EXTRASHIELD ของ TOA, 

DURACLEAN PARASHIELD FRESHICLEAN ของ CAPTAIN หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.2 สีภายใน  ให้ใชส้ีพลาสตกิชนิดทาภายในของ  CERAMI FRESH IN ของ SKK, DURACLEAN ของ 

TOA, DURACLEAN PARASHIELD FRESHICLEAN ของ CAPTAIN หรือคุณภาพเทียบเท่ 

3.5.3 สีน้ ามัน  ให้ใช้สีน้ ามัน  DECOLUX  SEMI-GLOSS  ของ SKK,  GLIPTON ENAMAL ของ TOA, 

SUPERLUX  GLOSS  ของ  CIC,  HIGH  GLOSS  ENAMEL ของ กัปตัน, SUPER  GLOSS  ของ  

PAMMASTIC หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.5.4 สีรองพื้นกันสนิม   ให้ใช้สี MIRAC BOSEIM ของ SKK, RUST SHIELD ของ TOA หรือยี่ห้อ  

RUST-O-LEUM, ICI, กัปตัน, CIC , PAMMASTIC หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3.5.5 สีรองพื้น  ให้ใชส้ีรองพืน้   PRIMER ยี่ห้อเดียวกันกับ ของบริษัทผู้ผลิตสีท่ีจะใชท้าทับหนา้ 

3.5.6 สีทาถนน  สีทาถนนมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 415-2531 ท่ีน ามาใช้ต้องบรรจุกระป๋องหรือ

ภาชนะซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงไมช่ ารุด มีช่ือของบริษัทผู้ผลิตเครื่องหมายการค้าและ

เลขหมายต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  เป็นสีท่ีท ามาจากยางสังเคราะห์ท่ีมีคลอรีนผสมกับแอล

คิดเรซิ่น (Alkyd Resin) และผสมลูกแก้วเข้ากับเนื้อสีระหว่างการผลิต เพื่อช่วยในการสะท้อนแสง   

ต้องมีความสามารถในการปิดบัวพื้นผิวดีและทาง่าย และมีการยึดเกาะกับพื้นผิวท่ีทาทับเป็น

อย่างด ีเช่น ผิวคอนกรีต,  ยางมะตอย,  ผิวสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เป็นต้น   ผลิตภัณฑ์ท่ีอนุญาต

ให้ใชใ้นโครงการน้ี  TOA,ICI, JOTUN, SUPERCOTE  หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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3.6 ระบบกันซึมและป้องกันความร้อน 

 3.6.1 ระบบกันซึม ให้ใชย้ี่ห้อ เช่น  เชลล์โค้ท เบอร์ 1,2,3  ยี่ห้อ INDEX-ELASTOLIQUID  หรือคุณภาพ 

  เทียบเท่า 

 3.6.2 น้ ายากันซึม ให้ใชย้ี่ห้อ  เชน่ COLMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES, GRACE, SIKA,   

  FEBMIX  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ (CAULKING  COMPOUND) ให้ใช้ชนิด SILICONE  RUBBER  SEALANT  หรือ 

(CAULKING  COMPOUND)  POLYSULFIDE  BASE  เช่นยี่ห้อ  DOW CORNING, หรือ G.E.  หรือ

คุณภาพเทียบเท่า 

 3.6.4 วัสดุฉาบผิวกันซึมชนดิ LIQUID APPLY WATERPROOF MEMBRANE ให้ใชย้ี่ห้อ เชน่ THOROSEAL  

 ของบริษัท ไทยมาสเตอร์บิลเดอร์ จ ากัด, ยี่หอ้ LATICRETE ของ เบลวเีดีย หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.5 แผ่นกันน้ า (WATER  STOP) ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น SIKA, ยี่ห้อ REHAU,  ยี่ห้อ UA. PVC. WATER  

 STOP ของ UNION  ASSOCIATES, ยี่ห้อ SUPERCAST PVC. WATER  STOP ของ FOSROC 

(THAILAND) จ ากัด หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.6.6 ฉนวนกันความร้อนส าหรับงานหลังคา เป็นฉนวนใยแก้วแบบม้วน มีวัสดุปิดผิวด้วยเคร่ืองจักร

จากโรงงานรอบด้าน สามารถกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล 

ASTM และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486.487) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีใช้

ในอาคาร 

 

3.7 งานประตูหน้าต่างและกระจก 

 3.7.1   ประตูไม้ 

ก.    วงกบไมใ้ห้ใชไ้มเ้นื้อแข็ง เช่น ไมป้ระดู่, ไมเ้ต็งไทย, ไมม้ะค่า  ขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง 

ในกรณีไม่ได้ระบุไว้แน่นอนในแบบ ให้ใชข้นาด 2” x 4” 

ข.    ประตูไมอ้ัด ให้ใชป้ระตูไมอ้ัดยางทาสขีองบริษัท ไมอ้ัดไทย จ ากัด หรือ บริษัท ไทยวนภัณฑ์

จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า  โดยท่ัวไปใช้ชนดิธรรมดา ประตูไมอ้ัดโดยรอบอาคาร  ให้ใช้

ชนิดกันน้ า 

ค.    ประตูท่ีเจาะช่องกระจก ช่องเกล็ดไม้ และประตูไม้อัดท่ีมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ให้ใช้ประตู

ไม้อัดท่ีสั่งท าพิเศษ กรอบบานโดยรอบบานและโดยรอบช่องเจาะจะต้องใช้ไม้สักขนาดไม่

เล็กกว่า  1 ¼” x 4”  บุด้วยไม้อัดยาง 2 ด้าน เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย จะต้องมีความ

หนารวมของบานไมต่่ ากว่า 35 มม. 
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3.7.2 หน้าต่างเกล็ดกระจกติดตาย 

ก. วงกบให้ใชว้งกบไมใ้ชไ้มเ้นื้อแข็ง  เชน่  ไมป้ระดู่, ไมเ้ต็งไทย,  ไมม้ะค่า    2 “ x 4”   

ข.     เกล็ดอลูมิเนยีม หนา  1.75 – 2.00  มม.  

ค.     มุง้ลวดไฟเบอร์กรอบอลูมิเนยีมชนิดถอดได้ 

3.7.3   ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 

ก.   วัสดุและคุณสมบัติ อลูมิเนยีมท่ีใชเ้ป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ทอสเท็ม ไทย จ ากัด หรอื 

 บริษัท ยูเนียนมิทอลจ ากัด หรือบริษัท เมืองทอง จ ากัด ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า 

A.S.A (ของสหรัฐอเมริกา) หรือของญี่ปุ่น 

ข.   คุณสมบัติของอลูมเินียมที่ใช้ 

 1)  เนื้ออลูมิเนียมจะต้องเป็นอัลลอยด์ชนิด ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน

สถาปัตยกรรม ท่ีต้องการความแข็งแรง และสวยงามเป็นพิเศษ และสามารถรับ

น้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 22,000 ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว อลูมิเนียมท่ีใช้ภายนอกและภายใน

อาคารท้ังหมด ให้ใช้อลูมิเนียมอโนไดซ์สีธรรมชาติยกเว้นท่ีระบุเป็นพิเศษในแบบ 

ส่วนท่ีมองเห็นจะมีความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า  15  ไมครอนส์และเคลือบผิว

อลูมิเนียมด้วย ED Film (Electro Deposition) เพื่อป้องการชั้นสี ป้องกันการขูดขีด 

ป้องการฝังแน่นของคราบสกปรก  และมีระยะรับประกันการคงทนของสีไม่น้อย

กว่า 15ป ี

  2)   อลูมิเนียมท่ีใช้ ทุก SECTION ต้องถูกตามขนาด รูปร่าง และความหนาตาม

รายละเอียดประกอบแบบ หรือได้ตามขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผู้รับ

จ้างต้องท าแบบขยาย (SHOP DRAWING) โดยเสนอให้ผู้ควบคุมงาน พิจารณา

อนุมัตกิ่อน จึงสามารถลงมอืท าการตดิตัง้ได้ 

ค.   อุปกรณ์ที่ใช้ตดิตั้ง 

1)  ประตูและหน้าต่างบานเลื่อน 

(ก) ระบบล๊อคเป็นแบบชนดิลอ๊คระหวา่งเสาเกี่ยว โดยใชอุ้ปกรณล์อ๊คแบบสลักเลื่อน ( 

Crescent Lock) ซึ่งวัสดุผลิตจากโพลี่อะไมดเืรซิ่น เหล็กหล่อผสมสังกะสี ฯลฯ และมี

กลไกปอ้งกันการลอ๊คไม่สนิท เมื่อหน้าตา่งปดิไม่สนทิ คันโยกลอ๊คจะถูกหมุนได้ไม่

สุด ท าให้มั่นใจได้ว่ามีการล๊อคสนทิเรียบร้อยแล้ว 

(ข) ลูกล้อบานเลื่อนผลิตจากโพลอีะซิโทลเรซิ่น สเตนเลส  (Polyacetal Resin Stainless) 

ซึ่งมีคา่ Tesile Strength และ Stiffness ท่ีสูงมาก และมีความแข็งลื่น มีสปริง ทนต่อ

การเสียดสแีละยดืหยุ่นได้ดีในอณุหภูมิท่ีสูงและต่ า 
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(ค) มอืจับผลิตจากวัสดุ ASA (Acrylic-styrene-acrylonitrile) เรซิ่น มีคุณสมบัตท่ีิ

ทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มได้ดี น้ าหนักเบา ไมเ่ป็นสนิม กันความร้อนจากภายนอก 

ทนทานตอ่สารเคมี เชน่ กรด หรือด่าง ไมบิ่ดงอเมื่อโดนความร้อน 

(ง) มตีัวป้องกันการถอดบานเลื่อนจากนอกบ้าน ซึ่งตดิบริเวณกลางบานเลื่อนด้านใน

บ้าน 

2)  หน้าต่างบานเปิด 

(ก) มอืจับเป็นชนดิดา้มจับคันโยกแบบหมุนเพื่อลอ๊ค ผลิตจากโพลีอ่ะไมด์เรซิ่น สเตน

เลส  

(ข) อุปกรณช์ว่ยในการเปิด-ปิดเป็นแบบบานพับข้อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลอีะซิ

โทลเรซิ่น หรือ อลูมเินยีมอัลลอยด์  โพลี่อะไมดเ์รซิ่น 

3) หน้าต่างบานกระทุ้ง 

(ก) มอืจับเป็นชนดิดา้มจับคันโยกแบบหมุนเพื่อลอ๊ค ผลิตจากโพลีอ่ะไมดืเรซิ่น สเตน

เลส  

(ข) อุปกรณช์ว่ยในการเปิด-ปิดเป็นแบบบานพับข้อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลอีะซิ

โทลเรซิ่น หรือ อลูมเินยีมอัลลอยด์  โพลี่อะไมดเ์รซิ่น 

4) ประตูบานเปดิทางเดียว 

 (ก) บานพับเป็นแบบ บานพับผีเสื้อแบบมตีัวรองท่ีสามารถปรับแตง่ได้ท้ังสามทาง 

(หนา้-หลัง/บน-ล่าง/ซ้าย-ขวา ผลิตจากสเตนเลส โพลอีะซโิทลเรซิ่น หรือ 

อลูมิเนยีมอัลลอยด์  โพลี่อะไมด์เรซิ่น 

 (ข) โชค๊ประตู ผลิตจากสเตนเลส โพลอีะซิโทลเรซิ่น หรือ อลูมเินยีมอัลลอยด์  โพลีอะ 

  ไมดเ์รซิ่น  

5)  อุปกรณ์อื่น ๆ  

(ก) วัสดุยาแนว ซิลิโคน ให้ใชย้ี่ห้อ ย.ีอี หรือ DOW CORNING ของอเมริกา หรือยี่ห้อ 

WACKER ของเยอรมัน หรือยี่ห้อ โตชิบา ของย่ีปุ่น หรอืคุณภาพเทียบเท่า โดยทาผิว

อลูมิเนี่ยมด้วยน้ ายา CLEANING SOLVENY ก่อน 

(ข) โมแฮร์ หรือสักกะหลาก ให้ใช้ ยี่ห้อ SCHLEGEL ของสหรัฐอเมริกา หรือ 

ออสเตรเลีย  หรอืคุณภาพเทียบเท่า 

(ค) Backer Rod ตอ้งมีคุณสมบัตเิป็นเส้น ไมม่คีราบไขมัน ไม่ดูดซับน้ าและก๊าซอื่นใด ให้

ใช้วัสดุประเภทพลาสติกโฟมชนิด Closed Cell Polyethylene หรือ Open Cell 

Polyurethane เพื่อใชร้ะหว่างช่องปูนกับกรอบเฟรมอลูมเินยีมส าหรับการยาแนว 

(ง) มุ้งลวด เป็นแบบไฟเบอร์ ของออสเตรเลีย หรืออเมริกา  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

กรอบอลูมิเนยีมชนิดถอดได้ 

(จ) สกรูขันวงกบ และตัวบานทุกตัว ต้องใชเ้ป็นชนิดสเตนเลส 
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6) ประตูเหล็ก 

(ก) ประตูเหล็กท่ัวไป ให้ใช้ยี่ห้อ เช่น FEDERAL ของบริษัท ปาลีฉัตร อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด , ยี่ห้อ เอ.ยู.เอ็ม ของบริษัท เอ.ยู.เอ็ม จ ากัด , ยี่ห้อ DIAMOND ของ หจก. 

ประตูเหล็กไทย จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

(ข) ประตูเหล็กม้วน ให้ใช้ตามมาตรฐานของบริษัท เช่น บริษัท ไทยโรลลิ่งชัตเตอร์ 

จ ากัด หรอื บริษัท เซฟตี้สตีลอินดัสตรี จ ากัด  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

3.7.4    กระจก 

 ก. กระจกที่ใชภ้ายใน-ภายนอกท้ังหมด ให้ใช ้กระจก FLOAT  ขนาดความหนาให้ดูแบบขยาย 

  ประตู-หนา้ต่าง   ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นพิเศษ ในแบบ 

ค. กระจกท่ีใช้ท้ังกระจกใสท้ังหมด ให้ใช้ชนิด FLOAT GLASS เช่น บริษัท ไทยอาซาฮี หรือ

บริษัท กระจกสยามการ์เดียน จ ากัด หรือ บริษัท ไทยเยอรมันสเปเชี่ยลตี้กลาส จ ากัด  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

ง. กระจกส าหรับห้องน้ า -  ส้วม ให้ใชก้ระจกลายผ้า หรอืกระจกฝ้า 

3.7.5 อุปกรณ์ส าหรับประตูหน้าต่างไม้, เหล็กและสแตนเลส 

ก. บานพับ ให้ใช้บานพับ STAINLESS เช่น ยี่ห้อ NSB,NSK,NEW EXCEL   หรือคุณภาพ

เทียบเท่า โดยมีรายละเอยีดการตดิตัง้ดังนี้ 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 60 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนสเตนเลส ขนาด 4” x 

3”  ตดิบานละ 3 ชุด  

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 80 ซม. ให้ติดบานพับชนิดแหวนสเตนเลส ขนาด 4” x 

3” ตดิบานละ 3 ชุด ยกเว้นประตูห้องน้ าสาธารณะให้ใชบ้านพับชนิดถอดได้ 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนสเตนเลส ขนาด 4” x 

3” ตดิบานละ 4 ชุด 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างไม่เกิน 120 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (BALL 

BEARING HINGE) ขนาด 4” x 3” ตดิบานละ 4 ชุด 

- ประตูไม้อัดขนาดกว้างตั้งแต่ 120 ซม. ขึ้นไป ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (BALL 

BEARING HINGE) หนา 4” x 3” ตดิบานละ  5  ชุด 

- ประตูบานเปิดเหล็กท้ังหมด ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (BALL BEARING HINGE) 

หนา 4” x 3” ตดิบานละ 4 ชุด หรอืตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก 

ข. กุญแจ ให้ใชกุ้ญแจตามรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1. กุญแจ ชุด A กุญแจท่ัวไป ให้ใชกุ้ญแจลูกบดิมาตรฐาน MEDIUM DUTY COMMERCIAL  

ชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจและล็อคภายในด้วยปุ่มกด หรอืบิดล็อค ลูกบดิท าด้วย  
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STAINLESS STEEL เชน่ ยี่ห้อ YALE NO.CA 5807 US 32D หรือคุณภาพเทียบเท่า  การ 

ติดตั้งกุญแจ ชุด A ให้ติดตั้งท่ีประตูบานเปิดท้ังเปิดเดี่ยวและเปิดคู่โดยท่ัวไปบานละ 1 

ชุด ยกเว้นประตูท่ีระบุในข้อ 2,3,4,5,6 ตอ่ไปน้ี 

2. กุญแจชุด B กุญแจห้องน้ า ให้ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายใน ด้วยปุ่มกดหรือบิดล็อค 

ลูกบิดท าด้วย STAINLESS STEEL เช่นยี่ห้อ YALE CA5082US32D   หรือคุณภาพ

เทียบเท่า  กุญแจชุด B ให้ติดท่ีประตูห้องน้ าท่ัวไปบานละ 1 ชุด (ยกเว้นห้องน้ าท่ีใช้ผนัง

ห้องน้ าส าเร็จรูปตาม ข้อ 3.) 

3. กุญแจชุด C กุญแจส าหรับห้องน้ าท่ีใช้ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ให้ใช้ชนิดท่ีภายในเป็น

กลอน ภายนอกมีเคร่ืองหมายแสดงว่าก าลังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสี

หรือตัวอักษรเป็นต้นอุปกรณ์ ท้ังหมดท าด้วย STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ KOREX 

หรือ WILLY  หรือคุณภาพเทียบเท่า กุญแจชุด C ให้ติดตั้งท่ีประตูห้องน้ าท่ีใช้ผนัง

ห้องน้ าส าเร็จรูปบานละ 1 ชุด 

4. กุญแจชุด D  กุญแจมาตรฐาน STANDARD – DUTY ชนิดล็อคภายนอกด้วย กุญแจ 

และล็อคภายในด้วยบิดล็อค ฝาครอบกุญแจท าด้วย STAINLESS STEEL เช่น ยี่ห้อ 

YALE NO.3200 Security Sashlock-case only YALE 3803 กุญแจฝัง Entrance YALE 

3800 CT ไส้กุญแจชนิดมีแป้นบิด Cylinder Thumbturn 60 mm. YALE SR/SS (เขา

ควาย)  หรือคุณภาพเทียบเท่า  กุญแจชุด D  ให้ติดท่ีประตุบานเปิดบานคู่ไม้ทุกบาน 

บานละ 1 ชุด 

5. กุญแจชุด G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEER KEY) ให้ใช้กุญแจยี่ห้อ YALE รุ่น 

V3006US26 กุญแจช่องท่อ (กุญแจชุด G)  หรือคุณภาพเทียบเท่า  ติดตั้งท่ีประตู 

DUCT ทุกชอ่งๆ ละ 1 ชุด 

6. กุญแจประตูบานเลื่อนห้องน้ าคนพิการ ให้ใชช้นิดขอเกี่ยว ภายนอกมีเคร่ืองหมายแสดง

วา่ก าลังมีการใชง้านอยู่หรือไม ่เช่น ระบบสีหรือตัวอักษร เป็นต้น และสามารถเปิดจาก

ภายนอกด้วยเหรียญในกรณีฉุกเฉิน เช่น ยี่ห้อ YALE TOILET INDICATOR สัญลักษณ์

แสดงวา่ว่าง-ไมว่า่ง หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7. การตดิตัง้กุญแจ ให้ถอืตามระบุในรายการละเอยีด 

8. MASTER KEY กุญแจชุด A,D, และกุญแจของประตูอลูมเินยีม จะต้องเป็นกุญแจยี่ห้อ 

เดียวกัน และจะตอ้งมี MASTER KEY ประจ าชัน้ ๆ ละ 1 ชุด พรอ้มท้ัง GRAND MASTER  

KEY ประจ าอาคารอกีด้วย 
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  ค. DOOR  CLOSER 

ประตูท่ีระบุให้ตดิตัง้ DOOR CLOSER ให้ปฏบัิตดิังนี้ 

1. ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTION) ให้ใช้ชนิด STANDARD DUTY สามารถเปิดค้างได้ 

90 องศา ยกเว้นท่ีระบุเป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง ท าด้วย ALUMINIUM DIE CAST 

ตดิตัง้ทางด้านบนของบานประตู ดังนี้ 

- บานประตูไม ้ที่มขีนาดกว้างไม่เกิน 100 ซม. ให้ใช ้ยี่หอ้ เชน่ DORMA รุ่น TS72  

หรือยี่ห้อ YALE รุ่น 2500  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- บานประตูไมท่ี้กวา้งเกนิกวา่ 100 ซม. และบานประตูเหล็กท้ังหมด ให้ใช ้ยี่หอ้ เช่น 

DORMATSZEN 2-4 HOA แขนตั้งค้าง หรือยี่ห้อ YALE รุ่น W – 3500  หรือ

คุณภาพเทียบเท่า 

- การตดิตัง้ให้ติดต้ังบานละ ชุด 

- ส าหรับประตูกันไฟ ให้ใชช้นิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลักบานประตูได้ 

2. ชนิดเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังในพื้น สามารถเปิดค้าง 90 องศาได้ 

มีความหนากล่องไม่เกิน 5 ซม. เช่น ยี่ห่อ DORMA รุ่น BTS45V หรือยี่ห้อ YALE 

NO.8800   หรือคุณภาพเทียบเท่า  ตดิบานละ 1 ชุด 

ง. ตะปูเกลียว อุปกรณ์ส าเร็จท้ังหมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียว ท าด้วยวัสดุ

ชนิดเดียวกับอุปกรณ์ และมีขนาดท่ีแข็งแรง และเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัว

เรียบฝังในอุปกรณ ์

จ. กันชนประตู ประตูทุกบานท่ีไม่ได้ระบุให้ตดิตัง้ DOOR CLOSER ให้ติดต้ังกันชน ประตูดังนี้ 

- ประตูท่ัวไป (ยกเวน้ประตู DUCT) ให้ติดกันชนปุ่มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตู ติด

บานละ 1 ชุด เช่น ยี่ห้อ ARCH-1205W กันชนติดผนัง, ยี่ห้อ MAX STAR NO.1205-W  

หรือคุณภาพเทียบเท่า 

- ประตูห้องน้ าทุกบาน ให้ติดกันชนประตูชนิดมีปุ่มยางพร้อมขอแขวนเสื้อ ยาว 4”  ท า

ด้วย STAINLESS STEEL เช่นยี่ห้อ KOREX, ยี่ห้อ HSK NO.449 หรือ WILLY  หรือ

คุณภาพเทียบเท่า 

ฉ. กลอนประตูทุกช่องท่ีมีบานเปิด 2 บาน (บานเปิดคู่) ให้ติดกลอนท่ีบานประตูด้านซ้าย 2 

ตัว ท่ีด้านบนและด้านล่างของบาน กลอนท่ีใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบาน ติดตั้งด้าน

ความหนาของบานประตู ช่องรับกลอนประตูจะต้องท าด้วยโลหะชนิดเดียวกับกลอนฝัง

เรียบในพื้น ขนาด 6” เช่น ยี่ห้อ RYOBI หรือ ยี่ห้อ 555 หรือยี่ห้อ MAX STAR  หรือ

คุณภาพเทียบเท่า 
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ช. มือจับส าหรับประตุทุกบานท่ีติดกุญแจชุด G ให้ติดมือจับฝังสแตนเลส ขนาด 4” NO.304

หรือเทียบเท่า 

ซ. รางเลื่อน รางเลื่อนส าหรับประตูบานเลื่อนท้ังหมด (ยกเวน้ประตูอลูมเินยีม) ให้ใช้รางเลื่อน 

COBURN รางเลื่อนยาว 2 ม., COBURN SINGLE DOOR PACK (อุปกรณ์รางเลื่อน)  หรือ

คุณภาพเทียบเท่า  ขนาดตามต าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต การตดิตัง้รางเลื่อนให้ตดิตัง้พร้อม

อุปกรณค์รบชุด 

ฌ. หูช้างสแตนเลส  ล๊อคประตู  ชนิดสายยู   ยี่ห้อ  555,  MAX  STAR  หรือคุณภาพ

เทียบเท่า ตดิตัง้ส าหรับบานประตูห้องพักด้านนอกทุกบาน  ทุกชัน้ 

 

3.8 งานเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

3.8.1   ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ ์และแรงงาน ในการติดต้ังเครื่องสุขภัณฑแ์ละอุปกรณ ์ให้ 

เป็นไปตามระบุในแบบงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ การติดตั้งงานในหมวดนี้ จะต้อง

เป็นไปตามระบุในรายการหมวดงานไม้ และหมวดระบบสุขาภิบาล และงานหมวดอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง 

3.8.2   วัสดุ 

ก. เครื่องสุขภัณฑ์  

        เครื่องสุขภัณฑท่ั์วไป ให้ใชช้นิดเคลือบสีขาว ผลิตภายในประเทศ ยี่ห้อ COTTO,   

AMERICAN STANDARD , KARAT  หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า หรือท่ีระบุในรายการ โดย

ได้รับอนุมัตจิากผู้ออกแบบ ให้ติดต้ังตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C1320 หรือ 

ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

2. โถสุขภัณฑช์นิดน่ังราบ ใชก้ับหอ้งน้ าเจ้าหนา้ที ่ใหใ้ชย้ี่ห้อ COTTO รุ่น C126207 หรือ 

ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุใน

รายการ 

3. โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบ 2 ชิ้น ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น 

SC6652(WH) หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพ

เทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 

4. โถปัสสาวะชาย  ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C313 หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ

ยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ 
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5. อา่งล้างหนา้ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ใชก้ับห้องน้ าชาย-หญิง ใชย้ี่ห้อ COTTO รุ่น C02717 

 หรือ ยี่หอ้  AMERICAN  STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุใน 

 รายการ 

6. อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ใช้กับห้องน้ าเจ้าหน้าท่ี ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น C0156

หรือ ยี่หอ้  AMERICAN  STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุใน

รายการ 

7. อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น SC00537 

หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุใน

รายการ 

ข. อุปกรณ์ส าหรับส้วมและปัสสาวะชาย 

    อุปกรณส์ าหรับส้วมและปัสสาวะชาย ให้ใชย้ี่ห้อ TOTO , COTTO , AMERICAN  

 STANDARD หรือ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ตามระบุดังน้ี 

1. ฟลัชวาล์วส าหรับโถสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ TOTO รุ่น CT4571NS หรือยี่ห้อ  AMERICAN 

STANDARD หรือยี่ห้อ  KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุในรายการ 

2. ฟลัชวาล์วส าหรับโถปัสสาวะ ยี่ห้อ TOTO รุ่น CT464SL หรือยี่ห้อ  AMERICAN 

STANDARD หรือยี่ห้อ  KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุในรายการ 

ค. อุปกรณ์ส าหรับอ่างทั่วไป  

        อุปกรณส์ าหรับอา่งทั่วไป ให้ใชย้ี่ห้อ TOTO , COTTO , AMERICAN STANDARD หรือ  

KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่า ตามระบุดังนี้ 

1. ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT1160A(HM) หรือ  

ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD  หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุ  

2.  ก๊อกเดี่ยวอ่างลา้งหน้า ใชก้ับหอ้งเจ้าหนา้ที่  ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT160C10(HM) หรือ  

ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD  หรือยี่ห้อ KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุ  

3. ก๊อกเดี่ยวอ่างลา้งหน้า ชนิดกา้นปัด ใชก้ับหอ้งน้ าคนพิการ ให้ใชย้ี่ห้อ  COTTO รุ่น  

  CT1058(HM) หรือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพ 

  เทียบเท่าตามท่ีระบ ุ

4. ท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง, ห้องน้ าเจ้าหน้าท่ี และห้องน้ าคนพิการ 

ยี่ห้อ  COTTO รุ่น CT683AX(HM) หรือยี่ห้อ  AMERICAN  STANDARD หรือ ยี่ห้อ  

KARAT  หรือคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุ 
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5. สะดืออ่างล้างหน้าชนิดแบบดึงล็อค ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง, ห้องน้ าเจ้าหน้าท่ี  ยี่ห้อ 

COTTO รุ่น CT673(HM)หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือ

คุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุ 

6. สะดืออ่างล้างหน้าชนิดแบบกด ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น 

CT665(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพ

เทียบเท่าตามท่ีระบ ุ

7. ชุดสายน้ าดอีา่งล้างหนา้ ให้ใช ้ยี่หอ้ COTTO รุ่น Z402(HM) ยาว 16” หรือยี่ห้อ  

  AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบุ 

ง. อุปกรณ์ทั่วไป 

อุปกรณ์ท่ัวไปให้ใช้ยี่ห้อ COTTO หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT 

หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าท่ีระบุในรายการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ 

โดยให้ติดต้ังตามรายการ ดังตอ่ไปน้ี 

1. สายช าระ ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง, ห้องน้ าเจ้าหน้าท่ี และห้องน้ าคนพิการ ให้ใช้ยี่ห้อ 

COTTO รุ่น CT993#WH(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือ

ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าตามท่ีระบ ุ

2. ก๊อกเดี่ยวตดิผนัง  ใชย้ี่ห้อ COTTO รุ่น CT175C11(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN 

STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

3. ท่ีใส่กระดาษช าระ ใช้กับห้องน้ าชาย-หญิง, ห้องน้ าเจ้าหน้าท่ี และห้องน้ าคนพิการ ใช้

ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT884(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT 

หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

4. ราวมือจับรูปตัวแอล ใช้กับห้องน้ าคนพิการ  ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT751L/R#SA(HM) 

ขนาด 60 x 40 ซม. ผิว HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT 

หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

5. ราวทรงตัวรูปตัวที ใช้กับห้องน้ าคนพิการ ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT697Z2P(HM)  ผิว 

HAIRLINE หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพ

เทียบเท่า 

6. ตะแกรงกันกลิ่นแสตนเลสเหลี่ยม ใช้ยี่ห้อ COTTO รุ่น CT753#SA(HM) ติดตั้งกับ

ท่อพวีซีี ขนาด 1.5 – 2.5 นิ้ว หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือ

ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

7. ANGLE STOP หรือสต๊อปวาล์ว ใช้ยี่ห้อ COTTO  หรือยี่ห้อ AMERICAN STANDARD 

หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
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8. กระจก (MIRRORS) กระจกอย่างดี ลบมุมโดยรอบ สูง 1.00 ม. ความยาวเท่ากับ

เคาน์เตอร์อ่างลา้งหน้า (ดูแบบขยายห้องน้ า-ส้วม) 

9. วาล์วเปิด-ปิดน้ าเขา้ 1 ออก 2 ใชย้ี่ห้อ COTTO รุ่น CT179(HM) หรือยี่ห้อ AMERICAN 

STANDARD หรือยี่ห้อ KARAT หรือท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 

 รายการอ่ืน ๆ ที่ไมไ่ด้ระบุไว้ในท่ีน้ี ให้ใชต้ามแบบรูปรายการก่อสร้าง 

 3.8.3   การตดิตั้ง 

การตดิตัง้เครื่องสุขภัณฑท้ั์งหมดให้ปฏบัิตดิังนี้ 

ก. เคร่ืองสุขภัณฑ์ เคร่ืองสุขภัณฑ์ท้ังหมด ให้ติดตั้งตามต าแหน่งท่ีระบุในแบบรูปและได้

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

ข. สายช าระ ให้ติดต้ังสายช าระที่ห้องส้วมทุกห้อง ๆ ละ 1 ชุด 

ค. สตอ๊ปวาล์ว ให้ติดต้ังท่ีใตอ้า่งทุกชนดิ อา่งละ 1 ชุด , ท่ีติดตัง้สายฉีดช าระทุกตัว ๆ ละ 1 ชุด

,  เครื่องสุขภัณฑทุ์กชนิด สุขภัณฑ์ละ 1 ชุด 

ง. ท่ีใส่สบู่ ให้ติดต้ังท่ีใส่สบู่ในห้องน้ า-ส้วม 

จ. ท่ีใส่กระดาษช าระ ให้ติดต้ังท่ีใส่กระดาษช าระส าหรับห้องส้วม 

ฉ. ขอแขวนผ้า ให้ติดต้ังราวแขวนผ้าท่ีหอ้งน้ า-ส้วม 

 

3.9 งานบัวเชิงผนัง 

3.9.1 บัวเชงิผนังท่ัวไปใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 100 มม. ของตราช้าง, สมาร์ทวู๊ด, SCG รุ่นเซาะร่องโม

เดิร์น, ไมบั้วคอนวูด หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3.9.2 บัวเชงิผนัง Vinyl ของ DINOFLEX, STAR FLEX DELUX หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 

    3.10 งานผนังห้องน้ าส าเร็จรูป 

  3.10.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดตั้งผนังห้องน้ าส าเร็จรูป ให้

เป็นไปตามระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ 

3.10.2 วัสดุ 

ก. ผนังห้องน้ าส าเร็จรูป แผ่นเสา แผ่นประตู และแผงกั้น ท าจากแผ่น MFF (Melamine Face 

Foam board) โดยน าแผ่น HPL (High Pressure Laminates) ความหนา 0.8 มม. มาประกบ

กันท าการฉีด PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้าไปในเนื้อระหว่างกลางแผ่น HPL ด้วย

ความหนาแน่น  350 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื้อโฟมท่ีใช้เป็นชนิดปราศจากสาร 
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Chlorofluorocarbon การฉีดโฟมจะกระท าไปพร้อมๆ กับการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใช้กาว

ใดๆ  ในการผลิต ความหนาท้ังสิ้น 30 มม. บานพับใช้แกนหมุนฝังลงในอลูมิเนียมขอบบาน

ประตูด้านบนและด้านล่าง สามารถเปิด-ปิดได้ไม่ต่ ากว่า 200,000 คร้ัง ชุดกลอนเป็น

รูปทรงวงกลมดา้นหนา้ ด้านในเป็นแบบสไลด์ สามารถใชกุ้ญแจเฉพาะไขออกจากภายด้าน

นอกได้ ขาตั้ง เป็นแบบกล่องอลูมิเนียมอัลลอย รีดขึ้นรูป สูง 10 Cm ขอบแผ่นผนังปิดทับ

ด้วย PVC 2 มม. ท้ังสี่ด้าน ด้วยระบบกาวร้อนท่ี 220 องศาเซลเซียส แผ่นผนังห้องน้ า

ส าเร็จรูปสามารถกันน้ าได้ และสามารถกันกรด–ด่างได้เป็นอย่างดี  ไม่เป็นสื่อลามไฟ และ

ไมเ่ป็นสื่อน าไฟฟา้ แผ่นเสา แผ่นประตู และแผ่นกั้นต้องไม่ติดไฟ ไม่บวมน้ า ไม่ผุกร่อนจาก

ความชื้น ไม่เป็นท่ีเพาะเชื้อโรค แมลงและปลวกไม่กัดกิน ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนด้วย

มาตรฐาน  ISO 9001:2000 /9001:2008 และมาตรฐานการส่งออก Thailand Brand และ

Thailand Trust Mark  ผลิตภัณฑ์  WILLY  ซึ่งผลิตโดย บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จ ากัด 

รุ่น Willy 30 MFF S60 หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ  ELITE หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ PERSTOP หรือ

คุณภาพเทียบเท่า 

ข. อุปกรณย์ดึจับผนังหอ้งน้ าส าเร็จรูป 

- บาร์บนยึดอยู่ด้านบนสุดระหว่างแผ่นเสาท าจากอลูมิเนียมอัลลอยรีดขึ้นเป็นรูปทรง

โค้ง ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 1.5 มม. ชุบอโนไดซ์     

- ประตู ขอบเป็นอลูมเินยีมอัลลอย ทรงโค้งนอก ตลอดแนวประตูท้ังซ้ายและขวา  โดย

ไมต่อ้งมีสักหราดบังช่องระหว่างประตูกับเสา ซึ่งเสาก็มีอลูมิเนียมอัลลอย ทรงโค้งใน 

เพื่อรับกับขอบประตู ท าให้มองไม่เห็นช่องระหว่างเสากับประตู โดยไม่ต้องมสีักหราด   

- บานพับPIVOT  ตัวบนยึดติดกับด้านบนของเสาข้าง โดยฝังแกนบานพับลงใน 

Aluminium Alloy  ขอบบานประตูซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะ  บานพับตัวด้านล่างยึด

ตดิกับกลอ่งขาตัง้อลูมิเนียมอัลลอย ซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดบานพับตัวล่างโดยเฉพาะ  

โดยฝังแกนบานพับลงใน Aluminium Alloy  ขอบบานประตู ผ่านการทดสอบสามารถ

เปิด-ปิดได้ไม่ต่ ากว่า 200,000 ครัง้ ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น 

- กลอนประตู ท าจาก Stainless Steel  US 304  ตัวกลอนด้านหน้าเป็นรูปทรงกลม 

บางเพียง 4 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.   ด้านในเป็นรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า  เป็น

แบบเลื่อนสไลด์ ล๊อคกับตัวรับกลอน มีแถบแสดงสัญลักษณ์การใช้งานห้องน้ าด้วยสี

เขียวและแดง    

- ขาตั้งเป็นแบบกล่อง Aluminium Alloy  รีดขึ้นรูป มีเขี้ยวส าหรับล๊อคบานพับตัวล่าง 

หนา 30 มม. สูง 10 Cm.  
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-  สกรู ท่ีใช้ส าหรับการติดตั้งทุกชิ้นเป็น Stainless Steel SUS 304 แบบพิเศษ แบบ 

Trox  รูปดาว 6 แฉก ต้องใช้เคร่ืองมือเฉพาะเท่านั้น     ซึ่งยากต่อการไข ด้วยไขควง

ปกติ   

- ประตู ใช ้Aluminium Alloy  รีดขึ้นรูปทรงโค้งออกนอก ตดิท่ีขอบประตู เพื่อใส่บานพับ

ตัวบน และตัวลา่ง 

- เสาหนา้ใชA้luminium Alloy รีดขึ้นรูปทรงโค้งเข้าใน ติดท่ีเสาหน้าท้ังซ้ายและขวา เพื่อ

โค้งรับกับขอบประตูเพื่อบังช่องระหว่างเสากับประตู โดยไม่ต้องใชข้นสักหราด 

- แผ่นผนังด้านขา้งแผ่นสุดท้ายใช ้Aluminium Alloy รีดขึ้นรูปทรงโค้ง ยึดติดกับเสาหน้า

แนวตั้งยาวถึงพื้น ท าให้มองเห็นมุมห้องมีความโค้งมนบริเวณมุมเสา และมุมบน

บริเวณบารบ์นดา้นหนา้และด้านข้างท่ีบารบ์นมาบรรจบกัน ด้วยแคปรูปทรงโค้งมน 

 

3.10.3 การประกอบและการติดตั้ง 

ก. การติดตั้งแผ่นผนังส าเร็จรูป จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป และรายการประกอบแบบ 

โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ SHOP DRAWINGS ให้ผู้ควบคุมงานตรวจอนุมัติก่อนจึงจะท า

การตดิตัง้ได ้

ข. การตดิตัง้แผ่นผนัง ให้ติดต้ังภายหลังจากบุผนังกระเบื้อง และปูกระเบื้อง ปูพื้นภายในห้อง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ค. การตดิตัง้อุปกรณแ์ละแผ่นผนังต่างๆ จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบรูป และตามมาตรฐาน

ของบริษัทผู้ผลิตทุกประการ 

ง. แผ่นผนังห้องน้ าส าเร็จรูป เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข็งแรง เรียบร้อย ได้แนว 

ได้ฉาก และได้ระดับ 

 

3.11 งานอื่นๆ  

 3.11.1 จมูกบันได ให้ใชจ้มูกบันไดทองเหลอืง หรือจมูกบันไดอลูมเินยีม PVC ตามระบุในแบบ เชน่ ยี่ห้อ  

  KOENIG , APACE รุ่น AL – 3 หรือ ยี่หอ้ INFINITE  รุ่น  1A – 1  หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 3.11.2 ตะแกรงฉาบ (EXPANDED METAL LATH) ให้ใชต้ะแกรงชนิด GALVANIZED STEEL ความหนาไม่ 

  นอ้ยกว่า 0.4 มม. 

 3.11.3 ปูนฉาบส าเร็จรูปให้ใช้ยี่ห้อ เช่น ทีพีไอ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด หรือ ยี่ห้อ ตราผึ้ง ของ

บริษัท ยูบาว จ ากัด  หรอืคุณภาพเทียบเท่า  

  


