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หมวดที่  4 

งานวศิวกรรมโครงสร้าง 

 

1.  การขุดถมบดอัดและแต่งระดับลาดเอียง 

1.1 ทั่วไป 

“กรณท่ัีวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอื่น (ถา้มี) ให้น ามาใชใ้นหมวดนีด้้วย 

1.2 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดน้ีรวมถึงการขุดเจาะถมบดอัดเคลื่อนย้ายและด าเนินงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ดินเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ 

1.3 ฝมีอืการท างาน 

งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานดินท้ังหมดจะต้องกระท าด้วยความประณีตเรียบร้อยพอสมควรก่อน

ลงมือปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมแนวและระดับต่างๆให้เรียบร้อยการใช้เคร่ืองมือในการขุดดินฐาน

รากจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบท่ีระดับหัวเสาเข็มท่ีเจาะหรือตอกไปแล้ว

เพื่อตรวจสอบเสาเข็มหักหรือผิดศูนย์ 

1.4 การป้องกัน 

1.4.1 อาคารขา้งเคยีงผู้รับจ้างจะตอ้งป้องกันและระมัดระวังการเคลือ่นยา้ยและการทรุดตัวของ

อาคาร 

หรือสิ่งกอ่สร้างข้างเคียงโดยจัดหาและตดิตัง้ค้ ายันหรือกรรมวธีิต่างๆเพื่อป้องกันอันตรายซึ่ง 

อาจจะเกิดขึ้นก่อนลงมอืปฏบัิตกิารเกี่ยวกับงานดินผู้รับจ้างจะตอ้งเสนอกรรมวธีิในการ

ป้องกันให้ 

วศิวกรผู้ควบคุมงานตรวจอนุมตักิ่อนจึงด าเนนิการได ้

1.4.2 ส่วนต่างๆของอาคารและระบบสาธารณูปโภคท่ีมีอยูเ่ดิมเมื่อค้นพบจากการขุดเจาะดินซึ่งแม้

มิได้แสดงไว้ในรูปแบบและรายการแต่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดการ

โยกย้ายโดยคา่ใชจ้่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างทัง้สิน้ 

1.5 การขุดดิน 

1.5.1 การขุดดนิท่ัวไป 

ระยะและระดับในการขุดดินตอ้งตรงกับท่ีระบุไว้ในรูปแบบระดับก้นหลุมของงานขุด

ดินตอ้งอยูใ่นระดับท่ีถูกต้องแนน่อน 

1.5.1.1 งานขุดดนิส าหรับการก่อสร้างอาคารหมายรวมถึงการขุดมวลวัสดุท่ีปะปนอยู่ในดิน

ตามธรรมชาติของดินท่ัวไป 
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1.5.1.2 มวลวัสดุท่ีต้องการขุดท้ังหมดส าหรับการแต่งชั้นดินรอบอาคารต้องตรงตาม

ข้อก าหนด 

1.5.1.3 มวลวัสดุท่ีขุดขึ้นมาถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพจิารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมส าหรับ

การถมดนิผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 

1.5.2 การขุดดนิฐานราก 

1.5.2.1 ตอ้งจัดการหล่อฐานรากทันทีท่ีการขุดดินส าหรับฐานรากได้เสร็จเรียบร้อยเมื่อหล่อ

ฐานรากเรียบร้อยแล้วการถมดนิกลับฐานรากเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้รับจ้าง 

1.5.2.2 ในกรณีท่ีขุดพบโบราณวัตถุผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีและ

โบราณวัตถุท่ีขุดได้จะต้องตกเป็นสมบัตขิองผู้วา่จ้างท้ังสิ้น 

1.5.2.3 ผู้รับจ้างจะตอ้งเตรียบสูบน้ าออกจากบริเวณก่อสร้างฐานรากตลอดเวลาและตอ้ง

ไมท่ าให้คอนกรีตท่ีก าลงัเทอยู่เสียหาย 

1.5.3 การขุดร่องหรือคู 

ในการขุดร่องหรือคูระบายน้ าในบริเวณอาคารต้องระมัดระวังมิให้มีผลกระทบต่อ

ฐานรากจนเกิดความเสียหาย 

1.5.4 พื้นคอนกรีตวางบนดนิ 

ชัน้ดนิท่ีรองรับพื้นคอนกรีตจะต้องเป็นดนิแน่นตามท่ีได้ระบุและต้องอยู่ในระดับท่ี

แสดงไว้ในรูปแบบ 

1.6 การถมดนิและการกลบเกลี่ยดิน 

การถมดนิจะต้องได้ระดับท่ีเหมาะสมเพื่อการทรุดและทรงตัวของมวลดินผู้รับจ้างต้อง

จัดการใหไ้ด้ระดับสุดท้ายตรงตามรูปแบบ 

1.6.1 วัสด ุ

วัสดุท่ีใชถ้มและกลบเกลี่ยตอ้งประกอบด้วยดนิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีท่ีใช้

ดินท่ีขุดจากบริเวณสถานท่ีก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรก่อน และผู้รับจ้างต้อง

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการน าดินจากที่อื่นมาถมแทน 

1.6.2 การจัดปรับระดับ 

ก่อนการถมดนิและการกลบเกลี่ยดินพื้นท่ีในบริเวณนั้นต้องอยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย

ได้ระดับตามแนวนอนและใช้เคร่ืองมืออัดแน่นตามท่ีได้ระบุไว้แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อ

โครงสร้างอื่นหรือส่วนของอาคารท่ีอยูใ่กล้เคียง 
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1.7 การถมด้วยหินกรวดหรือทราย 

1.7.1 การถมประกอบด้วยทรายกรวดและหนิตามรายละเอยีดในหมวดท่ีว่าดว้ยคอนกรีต 

1.7.2 การถมดว้ยหินกรวดหรือทรายตอ้งเตรียมและจัดท าตามขนาดและความหนาท่ีได้ระบุไว้ใน

รูปแบบ 

1.7.3 มวลวัสดุท่ีใชถ้มดินตอ้งมีคุณสมบัตใินการควบคุมความชื้นของฐานรากได้พอเหมาะด้วยต้อง

มีกรรมวิธีตามค าแนะน าของบริษัทท่ีปรึกษาโดยค านึงถึงความหนาและรูปร่างของมวลท่ีใช้

ถม 

1.8 การบดอัดแน่น 

การถมดินและกลบเกลี่ยดินท้ังหมดต้องมีความชื้นท่ีพอเหมาะแล้วท าการอัดแน่นตาม

จ านวนเปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นมากท่ีสุดในสภาพความชื้นนั้นและต้องไม่น้อยกว่า 2% หรือไม่

มากกวา่ 5% ของความชื้นท่ีดท่ีีสุดตามมาตรฐานของ AASHTO 

 

Material Percent of Max. Density 

Fill 85% 

Fill (Supporting Footing) 90% 

Backfill 90% 

Fill and Backfill (Top Inches Beneath Slab on Grade) 95% 

Granular Fill 95% 

 

1.9 การทดสอบ 

การทดสอบเพื่อให้ได้ความหนาแน่นของการถมและกลบเกลี่ยดินเพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีดีโดย

วศิวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้เลอืกสถานท่ีปฏบัิตกิารทดสอบ 

1.9.1 ความหนาแนน่สูงสุด 

การทดสอบตอ้งใชต้ัวอยา่ง 2 ส่วนท่ีแยกกันเพ่ือตัดสนิความหนาแน่นสูงสุดในสภาพความชื้น

ท่ีเหมาะสมวศิวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดเลอืกเก็บจากสถานท่ีท่ีต้องการ 

1.9.2 การทดสอบการอัดแนน่ 

ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายในการทดสอบการอัดแน่นทุก 200 ลูกบาศก์เมตรและทุกความ

ลึก 0.30 เมตรของการถมดิน 
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2.  งานแบบหล่อและค  ายัน 

2.1 ทั่วไป 

“กรณท่ัีวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น (ถ้าม)ี ให้น ามาใชก้ับหมวดนีด้้วย 

2.2 การค านวณออกแบบ 

2.2.1 การวเิคราะห ์

ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นฝ่ายค านวณออกแบบงานแบบหลอ่โดยต้องค านึงถึงการโก่งตัว

ขององค์อาคารตา่งๆอยา่งระมดัระวังและตอ้งได้รับอนุมัตจิากวศิวกรผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะ

น าไปใชก้่อสร้างได ้

2.2.2 ค้ ายัน 

2.2.2.1 เมื่อใช้ค้ ายันการต่อหรือวิธีการค้ ายันซึ่งมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้จะต้องปฏิบัติ

ตามข้อแนะน าของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ าหนักอย่างเคร่งครัด

และผู้ค านวณออกแบบก็จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของผู้ผลิตในเร่ืองการยึดโยง

และน้ าหนักบรรทุกปลอดภัยส าหรับชว่งความยาวตา่งๆระหว่างท่ียึดของค้ ายัน 

2.2.2.2 ห้ามใช้การต่อค้ ายันแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันส าหรับค้ ายันใต้แผ่นพื้น

หรือไม่เกินทุกๆสามอันส าหรับค้ ายันใต้คานและไม่ควรต่อค้ ายันเกินกว่าหนึ่งแห่ง

นอกจากจะมีการยึดทะแยงท่ีจุดต่อทุกๆแห่งการต่อค้ ายันดังกล่าวจะต้องกระจาย

ให้สม่ าเสมอท่ัวไปเท่าท่ีจะท าได้รอยต่อจะต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของตัวค้ ายัน

โดยไม่มีท่ียึดด้านขา้งหรอืกึ่งกลางระหวา่งจุดยึดด้านขา้งทัง้นี้เพื่อป้องกันการโก่ง 

2.2.2.3 จะตอ้งค านวณออกแบบรอยตอ่ให้สามารถต้านทานการโก่งและการดัดเชน่เดียวกับ

องคอ์าคารท่ีรับแรงอัดอื่นๆส าหรับค้ ายันท่ีท าด้วยไมว้ัสดุท่ีใชต้อ่ค้ ายันจะตอ้งไม่สัน้

กว่า 1 ม. 

2.2.3 การยึดทแยง 

ระบบแบบหลอ่จะต้องค านวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื้นดินในลักษณะท่ี

ปลอดภยัตลอดเวลาจะต้องจัดให้มีการยึดทแยงท้ังในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการ

เพื่อให้มสีตฟิเนสสูงและเพื่อป้องกันการโก่งไม่ให้มากเกินไป 

2.2.4 ฐานส าหรับงานแบบหลอ่ 

จะตอ้งค านวณน้ าหนักบรรทุกจรจากแบบหลอ่ถ่ายผ่านน่ังร้านหรือค้ ายันลงสูฐ่านท่ี

รองรับข้างล่างไม่ว่าจะเป็นดินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับ

น้ าหนักบรรทุกต่างๆได้อยา่งปลอดภัย 
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2.2.5 การทรุดตัว 

แบบหลอ่จะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้เพื่อให้สามารถชดเชยกับ

การทรุดตัวท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังน้ีเพื่อให้เกิดการทรุดตัวนอ้ยท่ีสุดเมื่อรับน้ าหนักเต็มท่ีในกรณีท่ีใช้

ไม้ต้องพยายามให้มีจ านวนรอยต่อทางแนวราบน้อยท่ีสุดโดยเฉพาะจ านวนรอยต่อซึ่งแนว

เสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนด้านข้างซึ่งอาจใช้ลิ่มสอดท่ียอดหรือก้นของค้ ายันแห่งใดแห่งหนึ่ง

แต่จะใช้ท้ังสองปลายไม่ได้ท้ังนี้เพื่อให้สามารถปรับแก้การทรุดตัวท่ีไม่สม่ าเสมอทางแนวดิ่ง

ได้หรือเพื่อสะดวกในการถอดแบบ 

2.3 รูปแบบ 

2.3.1 การอนุมัตโิดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

ในกรณีท่ีก าหนดไว้ก่อนท่ีจะลงมือสร้างแบบหล่อผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดง

รายละเอยีดของงานแบบหลอ่เพื่อให้วศิวกรผู้ควบคุมงานอนุมัตกิ่อนหากผู้ควบคุมงานเห็นว่า

แบบดังกล่าวยังไมแ่ข็งแรงพอหรือยังมีขอ้บกพร่องผู้รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขตามท่ีวิศวกร

ผู้ควบคุมงานแนะน าจนเสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมงานและการท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานอนุมัติในแบบท่ี

เสนอหรือท่ีแกไ้ขมาแล้วมิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะหมดความรับผิดชอบท่ีจะต้องท าการ

ก่อสร้างให้ดีและดูแลรักษาให้แบบหลอ่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้ดีตลอดเวลา 

2.3.2 สมมติฐานในการค านวณออกแบบ 

ในรูปแบบส าหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆท่ีส าคัญตลอดจนสภาพการ

บรรทุกน้ าหนักรวมท้ังน้ าหนักบรรทุกจรอัตราการบรรทุกความสูงของคอนกรตีท่ีจะปล่อยลง

มาน้ าหนักอุปกรณเ์คลื่อนท่ีซึ่งอาจตอ้งท างานบนแบบหลอ่แรงดันฐานหน่วยแรงต่างๆท่ีใช้ใน

การค านวณออกแบบและข้อมูลท่ีส าคัญอื่นๆ 

2.3.3 รายการต่างๆท่ีต้องปรากฏในรูปแบบ 

 รูปแบบส าหรับงานแบบหลอ่จะตอ้งมีรายละเอยีดต่างๆดังตอ่ไปน้ี 

2.3.3.1 สมอค้ ายันและการยดึโยง 

2.3.3.2 การปรับแบบหลอ่ในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 

2.3.3.3 แผ่นกั้นน้ าร่องลิน้และสิ่งท่ีจะตอ้งสอดไว้ 

2.3.3.4 นั่งร้าน 

2.3.3.5 รูน้ าตาหรอืรูเจาะไวส้ าหรับเครื่องจี้ 

2.3.3.6 ชอ่งส าหรับท าความสะอาด 

2.3.3.7 รอยตอ่ระหว่างการก่อสร้างและรอยตอ่เผื่อการขยายตัวตามท่ีระบุในแบบ 

2.3.3.8 แถบมนส าหรับมุมท่ีไม่ฉาบ (เปลอืย) 

2.3.3.9 การยกทอ้งคานและพื้นกันแอน่ 

2.3.3.10 การเคลือบผิวแบบหลอ่ 
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2.3.3.11 รายละเอยีดในการค้ ายัน 

2.4 การก่อสร้าง 

2.4.1 ท่ัวไป 

2.4.1.1 แบบหลอ่จะต้องได้รับการตรวจและอนุมัตกิ่อนจึงจะเรียงเหล็กเสริมได้ 

2.4.1.2 แบบหลอ่จะต้องแนน่เพยีงพอท่ีจะป้องกันไมใ่ห้มอร์ต้าจากคอนกรีตไหลออกมา 

2.4.1.3 แบบหล่อจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นมอร์ต้าและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆในกรณีท่ีไม่

สามารถเข้าถึงก้นแบบจากภายในได้จะตอ้งจัดช่องเปิดไว้เพื่อให้สามารถขจัดสิ่งท่ีไม่

ตอ้งการตา่งๆออกก่อนเทคอนกรีต 

2.4.1.4 ห้ามน าแบบหล่อท่ีช ารุดจากการใช้งานคร้ังหลังสุดจนถึงขั้นท่ีอาจท าลายผิวหน้า

หรือคุณภาพคอนกรตีได้มาใช้อีก 

2.4.1.5 ให้หลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ าหนักเช่นการกองวัสดุห้ามโยนของหนักๆเช่นมวลรวมไม้

กระดานเหล็กเสริมหรืออื่นๆลงบนคอนกรตีท่ีเทใหม่ๆ และยังไม่มกี าลังสูงพอ 

2.4.1.6 ห้ามโยนหรือกองวัสดุก่อสร้างแบบหลอ่ในลักษณะที่จะท าให้แบบหลอ่น้ันช ารุดหรือ

เป็นการเพิ่มน้ าหนักมากเกินไป 

2.4.2 ฝีมอื 

ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจวา่จะไดง้านท่ีฝมีอืด ี

2.4.2.1 รอยตอ่ของค้ ายัน 

2.4.2.2 การสลับรอยตอ่ในแผ่นไม้อัดและการยดึโยง 

2.4.2.3 การรองรับค้ ายันท่ีถูกต้อง 

2.4.2.4 จ านวนเหล็กเส้นส าหรับยดึหรือท่ีจับและต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 

2.4.2.5 การขันเหล็กเส้นส าหรับยดึหรือท่ีจับให้ตึงพอดี 

2.4.2.6 ในกรณีท่ีวางค้ ายันบนดนิอ่อนแรงแบกทานใต้ช้ันดินออ่นนัน้จะต้องสูงพอ 

2.4.2.7 การตอ่ค้ ายันกับจุดรว่มจะต้องแข็งแรงพอท่ีจะต้านแรงยกหรือแรงบิดณจุดร่วมนัน้ๆ

ได ้

2.4.2.8 การเคลือบผิวแบบหลอ่จะต้องกระท าก่อนเรียงเหล็กเสริมและจะตอ้งไม่ใชใ้น

ปริมาณมากเกินไปจนท าให้เหลก็เปรอะเป้ือน 

2.4.2.9 รายละเอยีดของรอยตอ่ส าหรับควบคุมและรอยตอ่ระหว่างก่อสร้าง 

2.4.3 ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให ้

2.4.3.1 ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง 

ในแต่ละช้ัน ____________________________________ 10 มม. 

2.4.3.2 ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจากความลาดที่ระบุในแบบ 

ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 15 มม. 
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2.4.3.3 ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวท่ีก าหนดในแบบและต าแหนง่เสาผนัง

และฝาประจันท่ีเกี่ยวข้อง 

ในช่วง 10 เมตร _________________________________ 20 มม. 

2.4.3.4 ความคลาดเคลื่อนของขนาดของหน้าตัดเสาและคานและความหนาของแผ่นพื้นและ

ผนัง 

ลด   ______________________________________  5 มม. 

เพิ่ม ______________________________________ 10 มม. 

2.4.3.5 ฐานราก 

(ก) ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ 

ลด   _________________________________ 20 มม. 

เพิ่ม __________________________________ 50 มม. 

(ข)  ต าแหนง่ผิดหรือระยะเฉศูนย์ ______________ 50 มม. 

(ค)  ความคลาดเคลื่อนในความหนา 

ลด   _________________________________ 25 มม. 

เพิ่ม _________________________________ 100 มม. 

2.4.3.6 ความคลาดเคลื่อนของขัน้บันได 

ลูกตั้ง     __________________________________ 2.5.มม. 

ลูกนอน ___________________________________   5 มม. 

2.4.4 งานปรับแบบหลอ่ 

2.4.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 

(ก) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปรับการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ

ขณะเทคอนกรีตไวท่ี้แบบส่วนท่ีมีท่ีรองรับ 

(ข) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนเทคอนกรีตจะต้องยึดลิ่มท่ีใช้ในการจัด

แบบหลอ่ให้ได้ท่ีแน่นหนา 

(ค) จะต้องยึดแบบหล่อกับค้ ายันข้างใต้ให้แน่นหนาพอท่ีจะไม่เกิดการเคลื่อน

ตัวท้ังทางด้านขา้งและด้านขึ้นลงของส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบหล่อท้ังหมด

ขณะเทคอนกรีต 

(ง) จะต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้ส าหรับรอยต่อต่างๆของแบบหล่อการทรุด

ตัวการหดตัวของไม้ การแอ่นเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกคงท่ีและการหดตัว

ทางอีลาสติคขององคอ์าคารในแบบหล่อตลอดจนการยกท้องคานและพื้น

ซึ่งก าหนดไวใ้นแบบก่อสร้าง 
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(จ) จะตอ้งจัดเตรียมวธีิปรับระดับหรือแนวของค้ ายันในกรณีท่ีเกิดการทรุดตัว

มากเกินไปเชน่ใชล้ิ่มหรือแมแ่รง 

(ฉ) ควรจัดท าทางเดินส าหรับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆท่ีเคลื่อนท่ีได้โดยท าขา

รองรับตามแต่จะต้องการและต้องวางบนแบบหล่อหรือองค์อาคารท่ีเป็น

โครงสร้างโดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสริมนอกจากจะท าท่ีรองรับเหล็ก

นั้นเป็นพิเศษแบบหล่อจะต้องแข็งแรงพอเหมาะกับท่ีรองรับของทางเดิน

ดังกล่าวโดยยอมให้เกิดการแอ่นความคลาดเคลื่อนหรือการเคลื่อนตัวทาง

ข้างไม่เกินคา่ที่ยอมให้ 

2.4.4.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 

(ก) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีตจะตอ้งตรวจสอบระดับการยกท้อง

คานพื้นและการได้ด่ิงของระบบแบบหลอ่โดยใชอุ้ปกรณ์ตามข้อ (4.4.1) (ก) 

หากจ าเป็นให้รีบด าเนินการแก้ไขทันทีในระหว่างการก่อสร้างหากปรากฏ

ว่าแบบหล่อเร่ิมไม่แข็งแรงและแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป

หรือเกิดการโก่งบิดเบ้ียวแล้วให้หยุดงานทันทีหากเห็นว่าส่วนใดจะช ารุด

ตลอดไปก็ให้ร้ือออกและเสริมแบบหลอ่ให้แข็งแรงยิ่งขึน้ 

(ข) จะต้องมีผู้คอยเฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อท่ีเมื่อเห็นว่าสมควร

จะแก้ไขส่วนใดจะได้ด าเนินการได้ทันทีผู้ท่ีท าหน้าท่ีน้ีตอ้งปฏบัิตงิานโดยถือ

ความปลอดภัยเป็นหลักส าคัญ 

(ค) การถอดแบบหล่อและท่ีรองรับจะต้องคงท่ีรองรับไว้กับท่ีเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าท่ีก าหนดขา้งล่างนี้โดยนับจากเวลาท่ีเทคอนกรีตแล้วเสร็จในกรณีท่ีใช้

ปูนซีเมนต์ชนดิให้ก าลังสูงเร็วหรือใชว้ธีิบ่มพเิศษอาจลดระยะเวลาดังกล่าว

ลงได้ตามความเห็นชอบของวิศวกรผู้ออกแบบ 

ค้ ายันใตค้าน 21 วัน 

ค้ ายันใตแ้ผ่นพื้น 21 วัน 

ผนัง   2 วัน 

เสา   2 วัน 

ข้างคานและส่วนอ่ืนๆ 24 ชั่วโมง 

ในกรณีท่ีผู้รับเหมาใช้คอนกรีตท่ีให้ก าลังสูงเร็ว (High- Early Strength Concrete 

หรือโดยวิธีบ่มพิเศษหรืออย่างอื่นและต้องการท่ีจะถอดแบบก่อนท่ีก าหนดไว้ให้ท าข้อเสนอ

ต่อวิศวกรผู้ออกแบบเพื่ออนุมัติโดยการหล่อลูกปูนเพิ่มขึ้นจากเดิมและทดสอบหาก าลังอัด

ก่อนท่ีจะถอดแบบ 
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อย่างไรก็ดีวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกได้หาก

เป็นการสมควรถ้าปรากฏว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานเกิดช ารุดเนื่องจากถอดแบบเร็วกว่า

ก าหนดผู้รับเหมาอาจต้องทุบส่วนน้ันท้ิงและสร้างขึน้ใหม่แทนท้ังหมด 

2.5 วัสดุส าหรับงานแบบหล่อ 

ผู้รับเหมาอาจเลอืกใช้วัสดุใดก็ได้ท่ีเหมาะสมในการท าแบบหลอ่แต่ผิวคอนกรตีท่ีได้จะต้อง

ตรงตามขอ้ 2.6 วา่ด้วยการแตง่ผิวคอนกรีตทุกประการ 

2.6 การแต่งผวิคอนกรตี 

2.6.1 คอนกรีตส าหรับอาคาร 

2.6.1.1 การสร้างแบบหล่อจะต้องมั่นคงพอท่ีเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะอยู่ ในต าแหน่งท่ี

ถูกต้องและต้องมีขนาดและลักษณะผิวตรงตามท่ีระบุท้ังในข้อก าหนดและรูปแบบ

ทางวิศวกรรมและหรือสถาปัตยกรรม 

2.6.1.2 ส าหรับแผ่นพื้นหลังคารวมท้ังกันสาดและดาดฟ้าห้ามขัดมันผิวเป็นอันขาดนอกจาก

ในแบบจะระบุไว้ 

2.6.2 การแตง่ผิวถนนในบริเวณอาคาร 

การแต่งผิวถนนคอนกรีตอาจใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรกลก็ได้ในทันทีท่ีแต่งผิว

เสร็จให้ตรวจสอบระดับด้วยไม้ตรงยาวประมาณ 3 เมตรส่วนท่ีเว้าให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมี

ส่วนผสมเดียวกันส าหรับส่วนท่ีโค้งนูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะท่ีคอนกรีตยังไม่

แข็งตัว 

2.7 การแก้ไขผิวทีไ่ม่เรียบร้อย 

2.7.1 ทันทีท่ีถอดแบบหล่อจะต้องท าการตรวจสอบหากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องแจ้ง

ให้วิศวกรผู้ควบคุมงานทราบทันทีพร้อมท้ังเสนอวิธีแก้ไขเมื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ความ

เห็นชอบวธีิการแก้ไขแล้วผู้รับเหมาตอ้งด าเนินการซ่อมในทันที 

2.7.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน

คอนกรีตส่วนน้ันอาจถือเป็นคอนกรตีเสียก็ได้ 

2.8 งานนั่งร้าน 

เพื่อความปลอดภัยผู้รับเหมาควรปฏิบัติตาม “ข้อก าหนดนั่งร้านงานก่อสร้างอาคาร” ใน

มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯและต้องปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างโดยเครง่ครัด 
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3.เหล็กเสริมคอนกรีต 

3.1 ทั่วไป 

3.1.1 “กรณท่ัีวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุไว้ในภาคอื่น (ถา้มี) ให้น ามาใชก้ับหมวดนีด้้วย 

3.1.2 ข้อก าหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดหาการตัดการดัดและการเรียงเหล็ก

เสริมตามชนิดและชั้นท่ีระบุไว้ในแบบและในบทก าหนดนี้งานท่ีท าจะต้องตรงตามแบบบท

ก าหนดและตามค าแนะน าของวศิวกรผู้ควบคุมงานอย่างเครง่ครัด 

3.1.3 รายละเอยีดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทก าหนดนี้ให้ถือปฏิบัติตาม    

“มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

3.2 วัสด ุ

คุณภาพของเหล็กท่ีใช้เสริมคอนกรีตจะต้องตรงตามเกณฑ์ก าหนดของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยท้ังขนาดน้ าหนักและคุณสมบัติอื่นๆส าหรับพื้นท่ีหน้าตัดของเหล็กเสริม

โดยเฉลี่ยแล้วจะต้องเท่ากับท่ีค านวณได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีก าหนดในแบบจริงๆเช่นขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. จะต้องมีพื้นท่ีหน้าตัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 113.1 ตร.มม. แต่เส้นผ่าศูนย์กลาง

ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ตามมาตรฐานม.อ.ก. ฉะนั้นหากผู้รับจ้างประสงค์จะน าเหล็กท่ีมีพื้นท่ีหน้าตัดท่ี

เล็กกว่าท่ีเป็นจริงจะต้องเพิ่มปริมาณจนได้พื้นท่ีหน้าตัดท่ีก าหนดโดยจะเรียกเงินเพิ่มเติมมิได้ผู้รับจ้าง

จะตอ้งจัดสง่ตัวอยา่งเหล็กเสริมไปทดสอบยังสถาบันท่ีเชื่อถือได้และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดในการทดสอบและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการทดสอบให้จัดสง่ต้นฉบับพร้อมส่งส าเนารวม 

3 ชุดให้ท าการทดสอบทุกๆ 200 ตันของเหล็กแต่ละขนาดเป็นอย่างน้อยหรือเมื่อผู้ควบคุมงาน

เห็นสมควร 

3.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริม 

3.3.1 เหล็กเส้นกลมธรรมดาให้ใช้เหล็กท่ีมีมาตรฐานตามSR 24 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมโดยมีจุดคลากไม่น้อยกว่า 24 เมกกาปาสกาล 

3.3.2 เหล็กข้อออ้ยให้ใชเ้หล็กท่ีมีมาตรฐานตาม SD 40 ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย

มจีุดคลากไมน่อ้ยกว่า 40 เมกกาปาสกาลส าหรับเหล็กท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.ถึง 

28 มม. 

3.3.3 เหล็กข้อออ้ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ส าหรับเสาให้ใชเ้หล็กท่ีมีมาตรฐาน SD 50 ของ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีจุดคลากไมน่อ้ยกว่า 50 เมกกาปาสกาล 

3.4 การเก็บรักษาเหล็กเสน้เสริมคอนกรีต 

จะต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดิน และอยู่ในอาคารหรือท าหลังคาคลุมและ

ต้องเก็บไว้ในลักษณะท่ีเหล็กเส้นจะไม่ถูกดัดจนงอไปจากเดิมเมื่อจัดเรียงเหล็กเส้นเข้าท่ีพร้อมจะเท

คอนกรีตแลว้เหล็กนัน้จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นน้ ามันสสีนมิขุมหรือสะเก็ดหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 
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3.5 วิธีการก่อสรา้ง 

3.5.1 การดัดและประกอบ 

3.5.1.1 เหล็กเสริมจะตอ้งมีขนาดและรปูร่างตรงตามท่ีก าหนดในแบบและในการดัดจะตอ้ง

ไมท่ าให้เหล็กช ารุดเสียหาย 

3.5.1.2 ของอ 

หากในแบบไมไ่ด้ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็กให้งอตามเกณฑก์ าหนดต่อไปนี้ 

3.5.1.2.1 ส่วนท่ีงอเป็นคร่ึงวงกลมให้มีส่วนท่ีย่ืนตอ่ออกไปอีกอย่างนอ้ย 4 เท่าของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหลก็นั้นแตร่ะยะยื่นนีต้อ้งไม่น้อยกวา่ 6 มม. 

3.5.1.2.2 ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉากให้มีสว่นย่ืนตอ่ออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอกี

อย่างนอ้ย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ 

3.5.1.2.3 เหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก 

(ก) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. และเล็กกวา่ให้งอ 90 องศา

โดยมีสว่นท่ีย่ืนถึงปลายของงออีกอย่างนอ้ย 6 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแตต่อ้งไม่น้อยกวา่ 60 มม. หรอื 

(ข) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 20 มม. และ 25 มม. ให้งอ 90 องศา

โดยมีสว่นท่ีย่ืนถึงปลายของออีกอย่างนอ้ย12 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กหรือ 

(ค) เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. และใหญ่กวา่ให้งอ 135 

องศาโดยมีสว่นท่ีย่ืนถึงปลายของออีกอย่างนอ้ย 6 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก 

3.5.1.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีเล็กท่ีสุดส าหรับของเส้นผ่าศูนย์กลางของการงอเหล็ก

ให้วัดด้านในของเหล็กท่ีงอส าหรับของอมาตรฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีใช้

ต้องไม่เล็กกว่าค่าท่ีให้ไว้ในตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดส าหรับของเหล็กข้อออ้ย 

ขนาดของเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สดุ 

ส าหรับของอเหล็กข้ออ้อย 

9 ถึง 16 มม. 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ 

20 ถึง 25 มม. 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ 

28 ถึง 36 มม. 8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนัน้ 
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3.5.2 การเรียงเหล็กเสริม 

3.5.2.1 ก่อนเรียงเข้าท่ีจะต้องท าความสะอาดเหล็กมิให้มีสนิมขุมสะเก็ดและวัสดุเคลือบ

ตา่งๆท่ีจะท าให้การยึดหนว่งเสียไป 

3.5.2.2 จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในต าแหน่งท่ีถูกต้องพอดีและผูกยึดให้

แน่นหนาระหว่างเทคอนกรีตหากจ าเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้ง

ได้ 

3.5.2.3 ท่ีจุดตัดกันของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 18 S.W.G. 

(Annealed-Iron Wire) โดยพันสองรอบและพับปลายลวดเข้าในส่วนท่ีจะเป็นเนื้อ

คอนกรีตภายใน 

3.5.2.4 ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กเสริมให้ถูกต้องโดยใช้เหล็กแขวนก้อนมอร์

ตา้เหล็กยดึหรือวธีิอ่ืนใดซึ่งวศิวกรผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบแล้วก้อนมอร์ต้าให้

ใชส้่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายท่ีใชผ้สมคอนกรีต 1 ส่วน 

3.5.2.5 หลังจากผูกเหล็กแล้วจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจก่อนเททุกคร้ังหากผูกท้ิง

ไวน้านเกินควรจะตอ้งท าความสะอาดและให้วิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจอีกคร้ังก่อน

เทคอนกรีต 

3.6 การต่อเหล็กเสริม 

3.6.1 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดท่ีก าหนดในแบบหรือท่ีระบุในตารางท่ี 3.2 

ท้ังต าแหนง่และวิธีต่อจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเสียก่อน 

3.6.2 การต่อโดยวิธีเชื่อมส าหรับเสาให้เชื่อมด้วยวิธีเหลาปลายเหล็กท่อนบนแล้วต่อเชื่อมด้วย

ไฟฟา้ (Electric Arc Welding)  

3.6.3 ต าแหนง่ของรอยตอ่ส าหรับเหล็กเสริมในเสาให้อยูเ่หนอืระดับพื้น 1 เมตรจนถึงระดับ 1 เมตร

ใตพ้ื้นชัน้บน 

3.6.4 ณ หนา้ตัดใดๆ จะมรีอยตอ่ของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็กเสริมท้ังหมดไม่ได ้

3.6.5 ห้ามต่อเหล็กเสริม ณ จุดที่เกิดแรงดึงสูงสุดเชน่ พื้น และคาน ส าหรับเหล็กล่างห้ามต่อเหล็ก

เสริมบริเวณกลางช่วง และส าหรับเหล็กบนห้ามต่อเหล็กเสริมบริเวณท่ีรองรับ หากไม่แน่ใจ

ว่าบริเวณใดขององค์อาคารเกิดแรงดึงสูงสุดให้สอบถามจากวิศวกรผู้ออกแบบ (ดู

รายละเอยีดในตารางที่ 3.2.1 และ 3.2.2) 
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ตารางที ่3.2.1 รอยตอ่ในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพื้นท่ีท่ัวไป 

ชนิดขององค์

อาคาร 

ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 

คานแผ่นพื้น ตอ่ทาบ, ตอ่เชื่อม (ส าหรับเหล็กเส้น

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกวา่ 32 

มลิลเิมตร) 

ตามท่ีได้รับอนุมัตสิ าหรับคานเหล็กบนให้

ตอ่ท่ีบริเวณกลางคานเหล็กล่างตอ่ท่ีหน้า

เสาถึงระยะ L/5 จากศูนย์กลางเสา 

เสาผนัง ตอ่ทาบหรือตอ่เชื่อม เหนอืระดับพืน้ 1 เมตรจนถึงระดับ 1 

เมตรใตพ้ื้นชัน้บน 

ฐานราก ส าหรับด้านท่ีสัน้กวา่ความยาวของเหล็ก

มาตรฐานหา้มตอ่ 

 

 

 

ตารางที่ 3.2.2  รอยตอ่ในเหล็กเสริมส าหรับอาคารในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว 

ชนิดขององค์

อาคาร 

ชนิดของรอยต่อ ต าแหน่งของรอยต่อ 

คาน 

 

แผ่นพื้น 

ตอ่ทาบ 

 

ตอ่ทาบ 

เหล็กเสริมบนให้ตอ่ท่ีบริเวณกลางคานเหล็กเสริมล่าง

ให้ต่อท่ีระยะห่างจากหนา้เสาเท่ากับ 2 เท่า ความลึก

คาน 

ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

เสาผนัง ตอ่ทาบหรือตอ่เชื่อม บริเวณกึ่งกลางของช่วงเสา 

ฐานราก ตอ่ทาบหรือตอ่เชื่อม ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

 

3.6.6 ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม 

3.6.6.1 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในคาน, เสา,ผนังหนาตั้งแต่ 200 มม.ขึ้นไป

และฐานราก ให้ดูรายละเอยีดในตารางที่ 3.3 

3.6.6.2 ระยะทาบ, ระยะฝังส าหรับเหล็กเสริมในผนังหนาไม่เกิน 200 มม. และพื้น ใหดู้

รายละเอยีดในตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.3 ระยะทาบ, ระยะฝงัของเหล็กเสริมในคาน, เสา, ผนังหนาตัง้แต ่200 มม. ขึน้ไปและฐานราก 

ชนิดของเหล็ก

เสริม 

เส้นผา่ศูนย์กลางของ

เหล็กเสริม (มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 

เหล็กเสริมบน 

(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 

(Other Bars) 

เหล็กข้อออ้ย  

(Deformed Bars) 

12 

16 

20 

25 

28 

32 

500 

650 

800 

1,250 

1,400 

2,150 

400 

500 

650 

950 

1,100 

1,650 

เหล็กผิวเรียบ 

(Plain Bars) 

6 

9 

250 

400 

250 

400 

 

ตารางที่ 3.4 ระยะทาบ, ระยะฝงัของเหล็กเสริมในผนังหนาไม่เกิน 200 มม. และพืน้ 

ชนิดของเหล็ก

เสริม 

เส้นผา่ศูนย์กลาง

ของเหล็กเสริม 

(มม.) 

ระยะทาบ, ระยะฝังของเหล็กเสริม (มม.) 

เหล็กเสริมบน 

(Top Bars) 

เหล็กเสริมอื่น 

(Other Bars) 

เหล็กข้อออ้ย  

(Deformed Bars) 

12 

16 

20 

25 

28 

450 

700 

1,000 

1,600 

1,950 

350 

550 

800 

1,250 

1,500 

เหล็กผิวเรียบ 

(Plain Bars) 

6 

9 

250 

400 

250 

400 

 

หมายเหตุ  1. เหล็กเสริมบน หมายถึง เหล็กเสริมตามแนวนอนท่ีมีความหนาของคอนกรีตใต้ระดับ

เหล็กเสริมนัน้ มากกวา่ 300 มม. 

 2. ส าหรับการทาบเหล็กล่างกลางชว่งขององคอ์าคาร ได้แก ่ พื้น หรือคานพับให้เพิ่ม

ระยะทาบเป็น 1.3 เท่า ของค่าท่ีแสดงในตาราง 
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3.6.7 การต่อโดยวิธีเชื่อมมี 2 วิธีคือต่อเชื่อมและทาบเชื่อมวิธีต่อเชื่อมนั้นให้เชื่อมด้วยวิธีเหลา

ปลายเหล็กชนปลายสว่นวิธีทาบเชื่อมนัน้ให้ทาบเป็นระยะ 36 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กแล้ว

เชื่อมท่ีช่วงปลาย 2 ข้างและตรงกลางของระยะทาบโดยรอยเชื่อมแต่ละต าแหน่งยาวไม่น้อย

กว่า 100 มม. 

3.6.8 ส าหรับเหล็กเสริมท่ีโผล่ท้ิงไวเ้พื่อจะเช่ือมตอ่กับเหล็กของส่วนท่ีจะต่อเติมภายหลังจะต้องท า

การป้องกันมใิห้เสียหายและผุกร่อน 

3.6.9 การตอ่เหล็กเสริมโดยวิธีเชื่อมจะตอ้งให้ก าลังของรอยเชื่อมไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 125 ของก าลัง

เหล็กเสริมนั้น (Yield Strength) ก่อนเร่ิมงานเหล็กเสริมจะต้องท าการทดสอบก าลังของ

รอยตอ่เชื่อมโดยสถาบันท่ีเชื่อถอืได้และผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายผู้รับจ้างจะตอ้งส าเนาผล

การทดสอบอย่างนอ้ย 3 ชุดไปยังวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

3.6.10 รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจและอนุมัติโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนเทคอนกรีต 

รอยตอ่ซึ่งไม่ได้รับการอนุมัตใิห้ถือว่าเป็นรอยต่อเสียอาจถูกห้ามใช้ก็ได้สามารถใช้วิธีการต่อ

ด้วยระบบข้อต่อเหล็กแบบเชิงกล (Mechanical Splicing Systems) โดยใช้วิธี Coupler ตาม

มาตรฐาน ACI 318 และ BS 8110 แทนการต่อด้วยวิธีทาบหรือต่อด้วยวิธีเชื่อมได้ทุกกรณีแต่

ท้ังน้ี ณ หนา้ตัดใดๆจะมีรอยตอ่ของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 50 ของจ านวนเหล็กเสริมท้ังหมด

ไม่ได้และจะต้องมีก าลังของรอยต่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของก าลังของเหล็กเสริมนั้น 

(Yield Strength) 
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4.   งานคอนกรตี 

4.1 ทั่วไป 

4.1.1 “กรณท่ัีวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอื่น (ถา้มี) ให้น ามาใชใ้นหมวดนีด้้วย 

4.1.2 งานคอนกรีตในท่ีนี้หมายรวมถึงงานคอนกรีตส าหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์และ

เป็นไปตามแบบและบทก าหนดอย่างเครง่ครัดและเป็นไปตามข้อก าหนดและสภาวะต่างๆของ

สัญญา 

4.1.3 หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือบทก าหนดนี้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับองค์อาคารคอนกรีต

เสริมเหล็กและงานคอนกรีตท้ังหมดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

4.2 วัสด ุ

วัสดุต่างๆท่ีเป็นส่วนผสมของคอนกรีตหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม

เกณฑ์ก าหนดของมาตรฐาน ASTM 

4.2.1 ปูนซีเมนต์จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี มอก. 

15 เล่ม 1-2532 ชนิดท่ีเหมาะสมกับงานและตอ้งเป็นปูนซีเมนต์ท่ีแหง้สนทิไมจ่ับตัวเป็นก้อน 

4.2.2 น้ าที่ใชผ้สมคอนกรีตจะตอ้งสะอาดใชด้ื่มไดใ้นกรณีท่ีสงสัยจะต้องท าการทดสอบ 

4.2.3 มวลรวม 

4.2.3.1 มวลรวมท่ีใช้ส าหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแกร่งมีความคงตัวเฉื่อยไม่ท าปฏิกิริยากับ

ด่างในปูนซีเมนต์ 

4.2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดให้ถือเป็นวัสดุคนละอย่างมวลรวมหยาบแต่ละ

ขนาดหรือหลายขนาดผสมกันจะต้องมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์ก าหนดของ

ข้อก าหนด ASTM ท่ีเหมาะสม 

4.2.4 สารผสมเพิ่มผู้รับจ้างต้องเสนอใช้สารเพิ่มผสมกับคอนกรีตเพื่อใช้กับงานโครงสร้างอาคาร

ส่วนต่างๆเพื่อให้สามารถท างานได้สะดวกลดการแตกรา้วในโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่และ

สามารถป้องกันน้ าซึมส าหรับโครงสร้างใต้ดินได้แต่ท้ังนี้จะต้องไม่มีผลท าให้ก าลังอัดของ

คอนกรีตลดลงโดยจะตอ้งเสนอ Mixed Design เพื่อขออนุมัตจิากวิศวกรผู้ออกแบบก่อน 

4.2.5 การเก็บวัสด ุ

4.2.5.1 ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคารถังเก็บหรือไซโลท่ีป้องกันความชืน้และความสกปรกได้

และในการขนส่งให้ส่งในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือ

ล่าช้าไม่วา่กรณีใดจะตอ้งแยกวัสดุท่ีสง่มาแตล่ะครัง้ให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน 

4.2.5.2 การสง่มวลรวมหยาบให้สง่แยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้างนอกจากจะได้รับอนุมัติ

จากวิศวกรผู้ควบคุมงานให้เป็นไปอยา่งอื่น 
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4.2.5.3 การกองมวลรวมจะต้องกองในลักษณะท่ีจะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่น

ซึ่งมีขนาดต่างกันเพื่อให้เป็นไปตามนี้อาจจะต้องท าการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ

ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตามเกณฑ์ก าหนดหรือไม่โดยเก็บตัวอย่าง 

ณ โรงผสมคอนกรีต 

4.2.5.4 ในการเก็บสารผสมเพิ่มต้องระวังอย่าให้เกิดการแปดเป้ือนการระเหยหรือเสื่อม

คุณภาพส าหรับสารผสมเพิ่มชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตัวหรือสารละลายท่ีไม่คงตัว

จะตอ้งจัดหาอุปกรณส์ าหรับกวนเพื่อให้ตัวยากระจายโดยสม่ าเสมอถ้าเป็นสารผสม

เพิ่มชนดิเหลวจะต้องป้องกันมิให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากนักเพราะจะท า

ให้คุณสมบัตขิองสารนัน้เปลี่ยนแปลงได้ 

4.3 คุณสมบัติของคอนกรตี 

4.3.1 องค์ประกอบคอนกรีตต้องประกอบด้วย วัสดุประสาน (ได้แก่ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ซิลิก้าฟูม 

หรือวัสดุอื่นท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันท่ีน่าเชื่อถือ, โดยสัดส่วนผสมของวัสดุประสาน

ตอ้งมีปูนซีเมนต์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนักของวัสดุประสาน) ทรายมวลรวมหยาบน้ า

และสารผสมเพิม่ตามแต่จะก าหนดผสมให้เข้ากันอยา่งดีโดยมคีวามข้นเหลวท่ีพอเหมาะ 

4.3.2 ความข้นเหลวคอนกรีตท่ีจะใช้กับทุกส่วนของงานจะต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยมี

ความข้นเหลวท่ีพอเหมาะท่ีจะสามารถท าให้แน่นได้ภายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริม

หลังจากอัดแนน่โดยการกระทุง้ด้วยมือหรือโดยวิธีสั่นท่ีได้รับการเห็นชอบแล้วจะต้องไม่มีน้ า

ท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไปและจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรงการแยกแยะรูพรุนเมื่อ

แข็งตัวแลว้จะต้องมกี าลังตามที่ตอ้งการตลอดจนความทนทานตอ่การแตกสลายความคงทน

ความทนต่อการขัดสคีวามสามารถในการกันน้ ารูปลักษณะและคุณสมบัติอื่นๆตามท่ีก าหนด 

4.3.3 ก าลังอัดคอนกรีตส าหรับแต่ละส่วนของอาคารจะต้องมีก าลังตามท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี4.1 

นอกจากจะก าหนดในแบบโครงสร้างเป็นอยา่งอื่นก าลังอัดสูงสุดให้คิดท่ีอายุ 28 วันเป็นหลัก

ส าหรับปูนซีเมนต์ชนดิท่ี 1 ธรรมดาแตถ่้าปูนซีเมนต์ชนดิท่ี 3 ซึ่งท าให้ก าลังสูงเร็วให้คิดท่ีอายุ 

7 วันท้ังน้ีให้ใชแ้ท่งกระบอกคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.และสูง 300 มม. 
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ตารางที ่4.1 การแบ่งประเภทคอนกรตีและเกณฑ์ก าหนดเกี่ยวกับก าลังอัด 

 

ชนิดของการก่อสรา้ง 

 

 

ประเภท 

ค่าต่ าสดุของก าลังอัดของแทง่กระบอก

คอนกรีตหลังเทแล้ว 28 วันเมกกาปาส

กาล (กก/ซม2) 

-  ฐานราก คาน แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงและ

ถังเก็บน้ า 

-  เสาและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีใชรั้บ

น้ าหนักหนาตัง้แต ่100 มม. ขึ้นไป 

- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นคอนกรีตอัด

แรง 

- เสาเข็มเจาะ 

ก 

 

ก 

 

ก 

ข 

24 (240) 

 

28 (280) 

 

24 (240) 

24  (240) 

-  ผนังคอนกรตีเสริมเหล็กท่ีบางกว่า 100 มม. 

ท่ีไม่ได้รับน้ าหนักและครบีค.ส.ล. 

ข 24 (240) 

 

-  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ค - 

 

4.3.4. การยุบของคอนกรีตซึ่งมีน้ าหนักปกติซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบคอนกรีต” ซึ่งใช้

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ASTM C 143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางที่ 4.2  

 

ตารางที ่4.2 ค่าการยุบส าหรับงานก่อสร้างชนดิตา่งๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง 
ค่าการยุบ (มม.) 

สูงสดุ ต่ าสดุ 

ฐานราก 125 75 

แผ่นพื้นคานผนังค.ส.ล. 125 75 

เสา 125 75 

ครบีค.ส.ล. และผนังบางๆ 125 75 

 พื้นอัดแรง 130 50 
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4.3.5. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบขนาดระบุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องเป็นไปตามตาราง

ท่ี 4.3 

 

ตารางที ่4.3 ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบท่ีใชก้ับคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สดุ (มม.) 

ฐานรากเสาและคาน 20 

ผนังค.ส.ล. หนาตัง้แต ่150 มม. ขึ้นไป 20 

ผนังค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป 20 

แผ่นพื้นครบีค.ส.ล. 20 

 

4.4 การค านวณออกแบบสว่นผสม 

4.4.1 ห้ามมิให้น าคอนกรตีมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสร้างใดๆจนกว่าสว่นผสมของคอนกรตีท่ีจะน ามาใช้

นัน้ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบแลว้ 

4.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างนอ้ย 30 วันผู้รับจ้างจะต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆและทดลอง

ในหอ้งปฏบัิตกิารเพื่อให้วศิวกรผู้ออกแบบตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

4.4.3 การท่ีวิศวกรผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีเสนอมาหรือแก้ไข (หากมี) นั้นมิได้

หมายความว่าจะลดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีมีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีได้จาก

ส่วนผสมนัน้ 

4.4.4 การจัดปฏภิาคส่วนผสม 

4.4.4.1 จะต้องหาอัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานท่ีเหมาะสมโดยการทดลองขั้นตอนตาม

วธีิการต่อไปนี้ 

(ก) จะต้องทดลองท าส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีอัตราส่วนและความข้นเหลวท่ี

เหมาะสมกับงานโดยเปลี่ยนอัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานอย่างน้อย 3 ค่าซึ่ง

จะให้ก าลังต่างๆกันโดยอยู่ในขอบข่ายของค่าท่ีก าหนดส าหรับงานนี้และ

จะตอ้งค านวณออกแบบส าหรับค่าการยุบสูงสุดเท่าท่ียอมให้ 

(ข) จากนั้นให้หาปฏิภาคของวัสดุผสมแลว้ท าการทดสอบตามหลักและวิธีการท่ี

ให้ไว้ในเร่ือง “ข้อแนะน าวิธีการเลือกปฏิภาคส่วนผสมส าหรับคอนกรีต” 

(ACI 211) 

(ค) ส าหรับอัตราส่วนผสมน้ า : วัสดุประสานแต่ละค่าให้หล่อชิ้นตัวอย่างอย่าง

น้อย 3 ชิ้น ส าหรับแต่ละอายุเพื่อน าไปทดสอบโดยเตรียมและบ่มตัวอย่าง

ตาม“วิธีท าและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตส าหรับใช้ทดสอบแรงอัดและแรง
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ดัด” (ASTM C 192) และทดสอบท่ีอายุ 7 และ 28 วันการทดสอบให้ปฏิบัติ

ตาม “วธีิทดสอบก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต” (ASTM C 39) 

(ง) ให้น าผลท่ีได้จากการทดสอบไปเขียนเป็นกร๊าฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

อัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานกับค่าก าลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต

อัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานสูงสุดท่ียอมให้จะต้องได้มาจากค่าท่ีแสดงโด

ยกร๊าฟท่ีให้ค่าก าลังต่ าสุดซึ่งมคี่าเกินร้อยละ 10 ของก าลังท่ีก าหนด 

4.4.4.2 การใช้อัตราส่วนน้ า : วัสดุประสานค่าท่ีต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ในกรณีท่ีใช้มวลรวม

หยาบชนิดเม็ดเล็กเช่นในผนังเบาๆหรือในท่ีท่ีเหล็กแน่นมากๆจะต้องพยายามรักษา

ค่าอัตราส่วนน้ า : ปูนซีเมนต์ให้คงท่ีเมื่อเลือกอัตราส่วนน้ า : ปูนซีเมนต์ท่ีเหมาะสม

ได้แล้วให้หาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีในข้อ 4.4 เร่ือง “การหาปฏิภาค

ของวัสดุผสม” ดังอธิบายข้างต้น 

4.5 การผสมคอนกรตี 

4.5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 

การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้ปฏิบัติตาม “บทก าหนดส าหรับ

คอนกรีตผสมเสร็จ” (ASTM C 94) 

4.5.2 การผสมด้วยเครื่องณสถานที่กอ่สร้าง 

4.5.2.1 คอนกรีตตอ้งใช้เคร่ืองผสมชนิดท่ีได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้ว

ท่ีเครื่องผสมจะต้องมแีผ่นป้ายแสดงความจุและจ านวนรอบต่อนาทีท่ีเหมาะสมและ

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าเหล่านี้ทุกประการเคร่ืองผสมจะต้องสามารถ

ผสมมวลรวมปูนซีเมนต์และน้ าให้เข้ากันโดยท่ัวถึงภายในเวลาท่ีก าหนดและต้อง

สามารถปล่อยคอนกรีตออกได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ 

4.5.2.2 ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเคร่ืองจะต้องบรรจุน้ าส่วนหนึ่งเข้าเคร่ืองก่อนปูนซีเมนต์

และมวลรวมแล้วค่อยๆเติมน้ าส่วนท่ีเหลือเมื่อผสมไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของ

เวลาผสมก าหนดจะต้องมีท่ีควบคุมมิให้ปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาท่ีก าหนด

และจะตอ้งสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนท่ีจะบรรจุวัสดุใหม่ 

4.5.2.3 เวลาท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมาจะต้องไม่

นอ้ยกว่า 2 นาทีและให้เพิ่มอีก 20 วนิาทีส าหรับทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรือส่วนของ

ลูกบาศก์เมตรท่ีเพิ่มขึ้น 
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4.6 การผสมต่อ 

4.6.1 ให้ผสมคอนกรตีเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านัน้หา้มน าคอนกรีตท่ีก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอัน

ขาดแตใ่ห้ท้ิงไป 

4.6.2 ห้ามมิให้เตมิน้ าเพ่ือเพิ่มค่าการยุบเป็นอันขาดการเติมน้ าจะกระท าได้ณสถานท่ีก่อสร้างหรือ

ท่ีโรงผสมคอนกรตีกลางโดยความเห็นชอบของวิศวกรผู้ควบคุมงานเท่านัน้แต่ไม่วา่กรณีใดจะ

เตมิน้ าในระหว่างการขนส่งไม่ได้ 

4.7 การเตรยีมการเทคอนกรตีในอากาศร้อน 

ในกรณีท่ีจะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัดหรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่เช่นคานขนาดใหญ่

ฐานรากหนาๆจะต้องหาวิธีลดอุณหภูมขิองคอนกรีตสดให้ต่ าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้อาทิท าหลังคาคลุมโม่

ผสมคอนกรีตกองวัสดุและถังเก็บน้ าในบางกรณอีาจจะตอ้งใชน้้ าแข็งหรือสารผสมเพิ่มช่วยซึ่งหากไมม่ี

ก าหนดเป็นอยา่งอื่นวศิวกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พจิารณา 

4.8 การขนสง่และการเท 

4.8.1 การเตรียมการก่อนเท 

4.8.1.1 จะตอ้งขจัดคอนกรตีท่ีแข็งตัวแลว้และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆออกจากด้านในของ

อุปกรณท่ี์ใชใ้นการล าเลียงออกให้หมด 

4.8.1.2 แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยจะต้องขจัดน้ าส่วนท่ีเกินและวัสดุแปลกปลอมใดๆ

ออกให้หมดเหล็กเสริมผูกเข้าท่ีเสร็จเรียบร้อยวัสดุต่างๆท่ีจะฝังในคอนกรีตต้องเข้า

ท่ีเรียบร้อยและการเตรียมการต่างๆท้ังหมดได้ รับความเห็นชอบแล้วจึงจะ

ด าเนนิการเทคอนกรีตได้ 

4.8.2 การล าเลียงวธีิการขนส่งและการเทคอนกรีตจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุม

งานก่อนในการขนสง่คอนกรีตจากเคร่ืองผสมจะต้องระมัดระวังมใิห้เกิดการแยกแยะหรือ

การสูญเสียของวัสดุผสมและตอ้งกระท าในลักษณะท่ีจะท าใหไ้ด้คอนกรีตท่ีมีคุณสมบัตติามท่ี

ก าหนด 

4.8.3 การเท 

4.8.3.1 ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างยังมิได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติ

จากวิศวกรผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้วและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วหากผู้รับจ้างยังมิไม่

เร่ิมเทคอนกรีตภายใน 48 ชั่วโมงจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานอีก

ครัง้จึงจะเทได้ 

4.8.3.2 การเทคอนกรีตจะต้องกระท าต่อเนื่องกันตลอดท้ังพื้นท่ีรอยต่อระหว่างก่อสร้าง

จะตอ้งอยูท่ี่ต าแหนง่ท่ีก าหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแลว้การเทคอนกรีต

ต่อเนื่องกับคอนกรีตท่ีเทไปแล้วจะต้องยังคงสภาพเหลวพอท่ีจะเทต่อกันได้หรือ
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กล่าวอีกนัยหนึ่งห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที

มฉิะนั้นต้องท้ิงไวป้ระมาณ 20 ชั่วโมงจึงจะเทตอ่ได้ 

4.8.3.3 ห้ามมิให้น าคอนกรีตท่ีก่อตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวท้ังหมดหรือท่ีมีวัสดุ

แปลกปลอมมาเทปะปนกันเป็นอันขาด 

4.8.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้วจะต้องอัดคอนกรีตนั้นให้แน่นภายในเวลา 30 

นาทีนับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีตออกจากเคร่ืองผสมนอกจากจะมีเคร่ืองกวนพิเศษ

ส าหรับการนี้โดยเฉพาะหรือมีเคร่ืองผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่ตลอดเวลาในกรณี

เชน่น้ันให้เพิ่มเวลาได้เป็น 2 ชั่วโมงนับตัง้แตบ่รรจุปูนซีเมนต์เข้าเครื่องผสมยกเว้นใน

กรณท่ีีใชส้ารหน่วง (Retarder) และต้องเทภายใน 30 นาทีนับตั้งแต่ปล่อยคอนกรีต

ออกจากเคร่ืองกวน 

4.8.3.5 จะตอ้งเทคอนกรีตให้ใกล้ต าแหน่งสุดท้ายมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เกิดการแยกแยะอันเนื่องจากการโยกย้ายและการไหลตัวของคอนกรีตต้องระวัง

อย่าใช้วิธีการใดๆท่ีจะท าให้คอนกรตีเกิดการแยกแยะห้ามปล่อยคอนกรีตเข้าท่ีจาก

ระยะสูงเกินกวา่ 2 ม. นอกจากจะได้รับอนุมัตจิากวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

4.8.3.6 ในกรณีท่ีใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ต้าเป็นผิวจะต้องใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมดัน

หินให้ออกจากข้างแบบเพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยูท่ี่ผิวให้เต็มโดยไม่เป็นโพรงเมื่อถอด

แบบการท าให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่นด้วยเคร่ืองหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้ม

เหล็กเสริมและสิ่งท่ีฝังจนท่ัวและเข้าไปอัดตามมุมต่างๆจนเต็มโดยขจัดกระเปาะ

อากาศและกระเปาะหินอันจะท าให้คอนกรีตเป็นโพรงเป็นหลุมบ่อหรือเกิดระนาบท่ี

ไม่แข็งแรงออกให้หมดสิ้นเคร่ืองสั่นจะต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาที

และผู้ใช้งานจะต้องมีความช านาญเพียงพอห้ามมิให้ท าการสั่นคอนกรีตเกินขนาด

หรือใช้เคร่ืองสั่นเป็นตัวเขยื้อนคอนกรีตให้เคลื่อนท่ีจากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีก

ต าแหน่งหนึ่งภายในแบบหล่อเป็นอันขาดให้จุ่มและถอนเคร่ืองสั่นขึ้นลงตรงๆท่ี

หลายๆจุดห่างกันประมาณ 500 มม.ในการจุ่มแต่ละคร้ังจะต้องใช้เวลาให้เพียง

พอท่ีจะท าให้คอนกรีตแน่นตัวแต่ต้องไม่นานเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการแยกแยะ

โดยปกติจุดหน่ึงๆควรจุ่มอยูร่ะหว่าง 5-15 วนิาทีในกรณท่ีีหน้าตัดของคอนกรีตบาง

เกินไปจนไม่อาจแหย่เคร่ืองสั่นลงไปได้ก็ให้เคร่ืองสั่นนั้นแนบกับข้างแบบหรือใช้วิธี

อื่นท่ีได้รับการเห็นชอบแล้วส าหรับองค์อาคารสูงๆและหน้าตัดกว้างเช่นเสาขนาด

ใหญ่ควรใช้เคร่ืองสั่นชนิดติดกับข้างแบบแต่ท้ังนี้แบบหล่อต้องแข็งแรงพอท่ีจะ

สามารถรับความสั่นได้โดยไม่ท าให้รูปร่างขององคอ์าคารผิดไปจากท่ีก าหนดจะตอ้ง

มีเคร่ืองสั่นคอนกรีตส ารองอย่างน้อย 1 เคร่ืองประจ าณสถานท่ีก่อสร้างเสมอใน

ระหว่างเทคอนกรีต 
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4.8.3.7 การเทคอนกรีตโดยใช้เคร่ืองสูบคอนกรีตจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุม

งานก่อน 

4.8.3.8 เมื่อก าลังอัดคอนกรีตท่ีใช้ในเสาสูงกว่า 1.4 เท่าของก าลังอัดคอนกรีตท่ีใช้ในระบบ

พื้นการถ่ายน้ าหนักเสาผ่านทางระบบพื้นนัน้จะต้องใชว้ธีิใดวิธีหน่ึงดังตอ่ไปน้ี 

(ก) คอนกรีตในเสาซึ่งก าลังอัดสูงกว่าจะต้องเทบนพื้นตามต าแหน่งเสานั้นโดย

ท่ีผิวของคอนกรตีในเสาจะตอ้งขยายออกไปในพื้นจากขอบเสาไม่น้อยกว่า 

600 มม. และคอนกรีตในเสาท่ีเทนอกขอบเสาออกมานั้นจะต้องผสมเข้า

กับคอนกรีตในพืน้อยา่งทั่วถึง 

(ข) ก าลังอัดคอนกรีตในเสาซึ่งถ่ายผ่านระบบพื้นนั้นสามารถใช้ตามค่าก าลัง

อัดของคอนกรีตในระบบพื้นซึ่งน้อยกว่านี้ได้โดยเพิ่มเหล็กเสริมตามค่า

น้ าหนักที่ตอ้งการ 

(ค) ส าหรับเสาซึ่งมีท่ีรองรับด้านข้างท้ัง 4 ด้านโดยคานท่ีมีความลึกใกล้เคียง

กันหรือโดยแผ่นพื้นก าลังอัดของคอนกรีตในเสาให้คิดเท่ากับ 75% ของ

ก าลังอัดคอนกรตีในเสาบวกกับ 35% ของก าลังอัดคอนกรตีในแผ่นพื้นนัน้ 

4.9 รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต 

4.9.1 รอยตอ่ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Joint) ของอาคาร 

4.9.1.1 ในกรณีมิได้ระบุต าแหนง่และรายละเอยีดของรอยตอ่น้ีในแบบผู้รับจ้างจะต้องจัดท า

และวางรอยต่อในต าแหน่งซึ่งจะท าให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยท่ีสุดและ

ป้องกันมิให้เกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัวและจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

วศิวกรผู้ควบคุมงานก่อน 

4.9.1.2 ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะตอ้งอยูใ่นแนวราบคอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยต่อ

ระหว่างก่อสร้าง (Construction Joint)ท่ีอยู่ในแนวราบจะต้องไม่ใช้คอนกรีตส่วนแรก

ท่ีออกจากเครื่องผสมและจะต้องอัดแนน่ให้ท่ัวโดยอัดให้เข้ากับคอนกรีตท่ีเทไวก้่อน 

4.9.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้งให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมน้ าให้ข้นไล้ท่ีผิวให้

ท่ัวก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมล่งไป 

4.9.1.4 ส าหรับรอยตอ่ในผนังทัง้หมดและระหวา่งผนังกับแผ่นพื้นหรือฐานรากหากมิได้ระบุ

ในแบบเป็นอยา่งอื่นให้เดินเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อไปและจะต้องใส่สลักและ

เดือยเอียงตามแต่วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรโดยจะต้องมีสลักตามยาวลึก

อย่างนอ้ย 50 มลิลเิมตร 

4.9.1.5 ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเป็นชั้นๆจะต้องยึดเหล็กท่ีโผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนาเพื่อ

ป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและในขณะคอนกรีตก าลังก่อ

ตัว 
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4.9.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ าปูนและวัสดุท่ีหลุดร่วงออกให้หมดโดยไม่

จ าเป็นต้องท าให้ผิวหยาบอีกแต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ก็ให้ขจัดออกโดยใช้

เครื่องมือท่ีเหมาะสมหลังจากเทคอนกรีตแลว้ 24 ชั่วโมงแล้วให้ล้างผิวท่ีแข็งตัวแล้ว

ด้วยน้ าสะอาดทันทีก่อนท่ีจะเทคอนกรีตใหมใ่ห้พรมน้ าผิวคอนกรีตท่ีรอยต่อทุกแห่ง

ให้ช้ืนแต่ไม่ให้เปียกโชก 

4.9.1.7 หากได้รับความเห็นชอบอาจเพิ่มความยึดหนว่งได้ตามวธีิต่อไปนี้ 

(ก) ใชส้ารผสมเพิ่มท่ีได้รับความเห็นชอบแลว้ 

(ข) ใช้สารหน่วงซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วเพื่อท าให้การก่อตัวของมอร์ต้าท่ี

ผิวชา้ลงแตห่้ามใส่มากจนไมก่่อตัวเลย 

(ค) ท าผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีท่ีได้รับการเห็นชอบแล้วโดยวิธีนี้จะท าให้

มวลรวมโผล่โดยสม่ าเสมอปราศจากฝ้าน้ าปูนหรือเม็ดมวลรวมท่ีหลุดร่วง

หรือผิวคอนกรีตท่ีช ารุด 

4.9.2 วัสดุฝังในคอนกรตี 

4.9.2.1 ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอดไส้สมอและวัสดุฝังอื่นๆท่ีจะต้องท างานต่อใน

ภายหลังให้เรียบร้อย 

4.9.2.2 ผู้รับจ้างที่ท างานเกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตจะตอ้งได้รับแจ้งลว่งหน้าเพื่อให้มีโอกาส

ท่ีจะจัดวางและยึดสิ่งท่ีจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต 

4.9.2.3 จะต้องติดตั้งแผ่นกันน้ าท่อร้อยสายไฟและสิ่งท่ีจะฝังอื่นๆเข้าท่ีให้ถูกต าแหน่งอย่าง

แน่นอนและยึดให้แน่นเพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัวส าหรับช่องว่างในปลอกไส้รอง

สมอจะต้องอุดด้วยวัสดุท่ีจะเอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันมิให้

คอนกรีตไหลเข้าไปในชอ่งว่างนัน้ 

4.9.3 รอยตอ่ส าหรับพื้นถนน 

รอยต่อทางยาวตลอดจนรอยต่อส าหรับการยืดหดตัวจะต้องอยู่ในต าแหน่งท่ี

ก าหนดไว้ในแบบในกรณีท่ีไม่สามารถเทคอนกรีตได้เต็มช่วงจะต้องท ารอยต่อระหว่าง

ก่อสร้างขึ้นในช่วงหนึ่งๆจะมีรอยต่อระหว่างก่อสร้างเกินหนึ่งรอยไม่ได้และรอยต่อดังกล่าว

จะตอ้งอยูภ่ายในช่วงกลางแบง่สามสว่นของชว่ง 

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ส าหรับรอยต่อต่างๆจะยอมให้มีความผิดพลาดมาก

ท่ีสุดได้ไม่เกินคา่ต่อไปนี้  

-  ระยะทางแนวราบ  6 มลิลเิมตร 

 -  ระยะทางแนวดิ่ง  3มลิลเิมตร 
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4.10 การซ่อมผวิที่ช ารดุ 

4.10.1 ห้ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยดึและเนื้อท่ีช ารุดท้ังหมดก่อนท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานจะได้ตรวจสอบ

แลว้ 

4.10.2 ส าหรับคอนกรีตท่ีเป็นรูพรุนเล็กๆและช ารุดเล็กน้อยหากวิศวกรผู้ควบคุมงานลงความเห็นว่า

พอท่ีจะซ่อมแซมให้ดีได้จะต้องสกัดคอนกรตีท่ีช ารุดออกให้หมดจนถึงคอนกรีตดีเพื่อป้องกัน

มใิห้น้ าในมอร์ต้าท่ีจะปะซ่อมนั้นถูกดูดซึมไปจะต้องท าความสะอาดคอนกรีตบริเวณท่ีจะปะ

ซ่อมและเนื้อท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระยะออกไปอย่างน้อย 150 มม. มอร์ต้าท่ีใช้เป็นตัว

ประสานจะตอ้งประกอบด้วยสว่นผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึ่งผ่านตะแกรง

เบอร์ 30 แลว้ 1 ส่วนให้ละเลงมอร์ต้านี้ให้ท่ัวพื้นท่ีผิว 

4.10.3 ส่วนผสมส าหรับใชอุ้ดให้ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายท่ีใช้ผสมคอนกรีต 2.5 ส่วน

โดยปริมาตรชื้นและหลวมส าหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกให้ผสมปูนซีเมนต์ขาวเข้ากับ

ปูนซีเมนต์ธรรมดา 2 ส่วนเพื่อให้ส่วนผสมท่ีปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรีตข้างเคียง

ท้ังน้ีโดยใชว้ธีิทดลองหาส่วนผสมเอาเอง 

4.10.4 ให้จ ากดัปริมาณของน้ าให้พอดเีท่าท่ีจ าเป็นในการยกย้ายและการปะซ่อมเท่านัน้ 

4.10.5 หลังจากท่ีน้ าซึ่งค้างบนผิวได้ระเหยออกจากพื้นท่ีท่ีจะปะซ่อมหมดแล้วให้ละเลงชั้นยึดหน่วง

ลงบนผิวนัน้ให้ท่ัวเมือ่ช้ันยดึหน่วงนี้เร่ิมเสียน้ าให้ฉาบมอร์ต้าท่ีใช้ปะซ่อมทันทีให้อัดมอร์ต้าให้

แน่นโดยท่ัวถึงและปาดออกให้เนื้อนูนกว่าคอนกรีตโดยรอบเล็กน้อยและจะต้องท้ิงไว้เฉยๆ

อย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการหดตัวขั้นต้นก่อนท่ีจะตกแต่งขั้นสุดท้ายบริเวณท่ีปะซ่อม

แลว้ให้รักษาให้ชื้นอย่างนอ้ย 7 วันส าหรับคอนกรีตเปลอืยท่ีต้องการรักษาลายไม้แบบห้ามใช้

เครื่องมือท่ีเป็นโลหะฉาบเป็นอันขาด 

4.10.6 ในกรณีท่ีรูพรุนนั้นกว้างมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็กและหากวิศวกรผู้ควบคุมงานลง

ความเห็นว่าอยู่ในวิสัยท่ีจะซ่อมแซมได้ก็ให้ปะซ่อมได้โดยใช้มอร์ต้าชนิดท่ีผสมตัวยากันการ

หดตัว (Non-Shrink Mortar) เป็นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดาหากคอนกรีตท่ีเหลือเป็น

คอนกรีตดีแตม่ีรูพรุนมากให้ใช้ Pressurized Epoxy Grouting ชั้นหนึ่งก่อนท่ีจะปะซ่อมท้ังนี้ให้

ปฏบัิตติามขอ้แนะน าของผู้ผลิตโดยเครง่ครัด 

4.10.7 ในกรณีท่ีโพรงใหญ่และลึกมากหรือเกิดข้อเสียหายใดๆเช่นคอนกรีตมีก าลังต่ ากว่าก าหนด

และวิศวกรผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ผู้รับจ้าง

จะตอ้งด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหลา่นั้นตามวธีิท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานได้เห็นชอบด้วยแล้ว

หรือหากวิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นว่าการช ารุดมากจนไม่อาจแก้ไขให้ได้ดีอาจสั่งทุบท้ิงแล้ว

สร้างขึน้ใหม่โดยผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายในการนี้ท้ังสิ้น 
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4.11 การบ่มและการป้องกัน 

หลังจากได้เทคอนกรีตแล้วและอยู่ในระยะก าลังก่อตัวจะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจาก

อันตรายท่ีอาจเกิดจากแสงแดดลมแห้งฝนน้ าไหลการเสียดสีและจากการบรรทุกน้ าหนักเกินสมควร

ส าหรับคอนกรีตซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ชนิดท่ี 1 จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันโดย

วิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียกหรือขังหรือพ่นน้ าหรือโดยวิธีท่ีเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีวิศวกรผู้

ควบคุมงานเห็นชอบส าหรับผิวคอนกรีตในแนวตัง้เชน่เสาผนังและดา้นข้างของคานให้หุ้มกระสอบหรือ

ผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ชื้นโดยให้สิ่งท่ีคลุมนี้แนบติดกับคอนกรีตในกรณีท่ีใช้ ปูนซีเมนต์

ชนิดให้ก าลังสูงเร็วระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยูใ่นวนิจิฉัยของวศิวกรผู้ควบคุมงาน 

4.12 การทดสอบ 

4.12.1 การทดสอบแท่งกระบอกคอนกรีต 

ชิ้นตัวอย่างส าหรับการทดสอบอาจน ามาจากทุกๆรถหรือตามท่ีวิศวกรผู้ควบคุม

งานจะก าหนดทุกวันจะต้องเก็บชิ้นตัวอย่างไม่น้อยกว่า 6 ชิ้นส าหรับทดสอบ 7 วัน 3 ก้อน

และ28 วัน 3 ก้อนส าหรับระยะเวลาผู้ควบคุมงานอาจก าหนดเป็นอย่างอื่นตามความ

เหมาะสมวธีิเก็บเตรียมบ่มและทดสอบชิ้นตัวอยา่งให้เป็นไปตาม “วธีิทดสอบส าหรับก าลังอัด

ของแท่งกระบอกคอนกรีต (ASTM C39)” ตามล าดับ 

4.12.2 รายงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการทดสอบก าลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุดส าหรับ

ผู้แทนผู้วา่จ้าง 1 ชุดและส านักงานวิศวกรผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 2 ชุดรายงานจะต้อง

รวบรวมขอ้มูลตา่งๆดังน้ี 

-  วันท่ีหล่อ 

-  วันท่ีทดสอบ 

-  ประเภทของคอนกรีต 

-  ค่าการยุบ 

-  ส่วนผสม 

-  หนว่ยน้ าหนัก 

-  ก าลังอัดสูงสุด 

4.12.3 การทดสอบแนวระดับความลาดและความไม่สม่ าเสมอของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณ

อาคารเมื่อคอนกรีตพื้นถนนแข็งตัวแล้วจะต้องท าการตรวจสอบแนวความลาดตลอดจน

ความไม่สม่ าเสมอต่างๆอีกคร้ังหนึ่งหาก ณ จุดใดผิวถนนสูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน 3 

มลิลเิมตรจะตอ้งขัดออกแตถ่้าสูงมากกว่านั้นผู้รับจ้างจะตอ้งทุบพื้นช่วงนั้นออกแล้วหล่อใหม่

โดยต้องออกค่าใชจ้่ายเองท้ังหมด 
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4.12.4 การทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตในบริเวณอาคารวิศวกรผู้ควบคุมงานอาจ

ก าหนดให้มีการทดสอบความหนาของพื้นถนนคอนกรีตโดยวิธีเจาะเอาแก่นไปตรวจตามวิ ธี

ของ ASTM C174 ก็ได้หากปรากฏว่าความหนาเฉลี่ยน้อยกว่าท่ีก าหนดเกิน 3 มิลลิเมตร

วิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้ตัดสินว่าถนนนั้นมีก าลังพอจะรับน้ าหนักบรรทุกตามท่ีค านวณ

ออกแบบไว้ได้หรือไม่หากวิศวกรผู้ออกแบบลงความเห็นว่าพื้นถนนนั้นไม่แข็งแรงพอท่ีจะรับ

น้ าหนักบรรทุกท่ีค านวณออกแบบไว้ได้ผู้รับจ้างจะต้องทุบออกแล้วเทคอนกรีตใหม่โดยจะ

เรียกเงนิเพิ่มจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

4.13 การประเมินผลการทดสอบก าลังอดั 

4.13.1 ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอยา่งสามชิ้นหรือมากกวา่ซึ่งบ่มในหอ้งปฏบัิตกิารจะต้องไม่

ต่ ากว่าค่าท่ีก าหนดและจะต้องไมม่คี่าใดต่ ากวา่รอ้ยละ 80 ของคา่ก าลังอัดท่ีก าหนด 

4.13.2 หากก าลังอัดมีค่าต่ ากวา่ที่ก าหนดก็อาจจ าเป็นต้องเจาะเอาแกน่คอนกรตีไปท าการทดสอบ 

4.13.3 การทดสอบแก่นคอนกรีตจะต้องปฏิบัติตาม “วิธีเจาะและทดสอบแก่นคอนกรีตท่ีเจาะและ

คานคอนกรีตท่ีเลื่อยตัดมา” (ASTM C 24) การทดสอบแก่นคอนกรีตต้องกระท าในสภาพผึ่ง

แห้งในอากาศ 

4.13.4 องคอ์าคารหรือพื้นท่ีคอนกรีตส่วนใดท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าไม่แข็งแรงพอให้

เจาะแก่นอย่างน้อยสองก้อนจากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นท่ีนั้นๆต าแหน่งท่ีจะเจาะแก่นให้

วศิวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนด 

4.13.5 ก าลังของแก่นท่ีได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นท่ีจะต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 

90 ของก าลังท่ีก าหนดจึงจะถือว่าใช้ได้และจะต้องไม่มีค่าใดต่ ากว่าร้อยละ 80 ของค่าก าลัง

อัดท่ีก าหนด 

4.13.6 จะตอ้งอุดรูซึ่งเจาะเอาแก่นออกมาตามวธีิในข้อ 10 ให้เรียบร้อยดว้ย Non-Shrink Mortar  

4.13.7 หากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่พอจะต้องทุบคอนกรีตนั้นท้ิง

แลว้หลอ่ใหม่โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายท้ังสิ้น 

4.13.8 ชิ้นตัวอย่างแท่นกระบอกคอนกรีตอาจใช้ลูกบาศก์ขนาด 150 มม. x 150 มม. x 150 มม. 

แทนได้โดยให้เปรียบเทียบค่าก าลังอัดตามมาตรฐานส าหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ของว.ส.ท. 

4.14 แบบหล่อ (Formwork) ส าหรบังานโครงสรา้งคอนกรตีผวิเปลือย 

  ต้องท าจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก หรือไม้  กรณีท่ีท าจากเหล็ก ผิวหน้าของแบบ

หลอ่ท่ีสัมผัสกับคอนกรีตตอ้งเรียบและสะอาด  ถ้าเป็นแบบหล่อท่ีท าจากไม้ ผิวหน้าต้องกรุด้วยไม้อัด

ชนิดกัน ความชื้น ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  โครงเคร่าและค้ ายันท่ีใช้ยึดแบบหล่อต้อง

แข็งแรงพอท่ีจะปอ้งกัน การบิดหรือโก่งตัวของแบบขณะเทคอนกรีต  การเข้าแบบระหว่างแผ่น
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ต้องเข้าแบบให้สนิทเพื่อกันน้ าปูนร่ัว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีตให้ทาผิวหน้าของแบบหล่อด้วยน้ ามัน

หรือน้ ายาเคลือบแบบ 

  กรณใีชน้้ ายาเคลือบแบบ ให้ใชผ้ลิตภัณฑ ์Sika Form – oil WB2 (SIKA), Concrete Mould Oil  

(Fosroc), UA723 (UNION) หรือคุณภาพเทียบเท่า  ปริมาณการใช้ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ

บริษัทผู้ผลิต  การทาต้องระวังมิให้น้ ามันหรือน้ ายาเคลือบแบบสัมผัสกับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  

คราบน้ ามันหรือคราบน้ ายาเคลือบแบบท่ีติดกับผิวหน้าของคอนกรีตจะต้องล้างออกให้หมด  ก่อนทา

ซีเมนต์เคลือบกันซึม  

4.15 แผน่กันน  าส าหรบัรอยต่อก่อสร้าง 

กรณท่ีีเทคอนกรีตไมต่อ่เนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน  จะต้องใส่แนวกันน้ าเพื่อป้องกันการร่ัวซึมตาม 

รอยคอนกรีต รายละเอยีดให้ปฏบัิตติามขอ้ก าหนด “แผ่นกันน้ าส าหรับรอยตอ่ก่อสร้าง” 

4.16 การแก้ไขและซ่อมแซมคอนกรตีผวิเปลือย 

  ทันทีท่ีถอดแบบหลอ่ ผู้รับจ้างจะตอ้งขจัดตะเข็บท่ีเกิดจากรอยตอ่ของแบบ เศษไมท่ี้ยึดแบบท่ี

ฝังในเนื้อคอนกรีต และเหล็กยึดแบบท่ีย่ืนออกมาจากคอนกรตีออกให้หมด และท าความสะอาดคราบ

น้ าปูนท่ีร่ัวออกจากแบบหลอ่ให้เรียบร้อย 

4.16.1 การซ่อมแซมรูคอนกรีตท่ีเกิดจากการตัดเหล็กหรือท่ียึดแบบ (Form Tied) ก่อนอื่นต้องท า

ความสะอาดรูให้ปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูนหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การยึดเกาะแล้วอุดด้วยปูนทรายส าเร็จรูปชนิดไม่หดตัว มีก าลังเกาะและรับแรงอัด ได้สูง 

ผลิตภัณฑ์  Sika Top 122F (SIKA), Renderoc TG (Fosroc), Tremcrete20 (UNION) หรือ

คุณภาพเทียบเท่า ปริมาณการใชแ้ละส่วนผสมให้ปฏบัิตติามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต 

4.16.2 การซ่อมแซมคอนกรีตท่ีโก่ง, ปูด และท่ีเป็นรังผึ้ง (Honey Comb Area) ก่อนการซ่อมแซมต้อง

ได้รับเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะด าเนินการได้ โดยท่ัวไปจะต้องท า

การสกัดหรือเจาะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลึกอย่างน้อย 2.50 ซม. ก าจัดส่วนท่ีไม่แข็งแรงออกให้

หมด (ส าหรับกรณีท่ีรังผึ้งหรือคอนกรีตส่วนท่ีเสียหายนั้นถึงเสริมเหล็ก การสกัดหรือเจาะ

จะตอ้งท าให้กวา้งโดยรอบเหล็กเสริม มีระยะห่างจากเหล็กเสริมอย่างนอ้ย 1 ซม. โดยรอบ) ท า

การล้างผิวท่ีสกัดหรือเจาะให้สะอาดด้วยน้ า แล้วให้ด าเนินการอุดหรือฉาบด้วยปูนทราย

ส าเร็จรูป 

4.16.3 กรณท่ีีการเกิดรังผึง้ หรอืคอนกรีตมคีวามเสียหายมาก ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอาจสั่งให้ท า

การสกัดหรือทุบส่วนน้ันๆ ออกมาบางสว่นหรือท้ังหมด และให้ท าการหล่อคอนกรีตในส่วนนั้น

ใหม่ หรือสกัดออกมาบางส่วนแล้วเทอัดด้วยปูนทรายส าเร็จรูปชนิดไหลตัวได้ดี ไม่หดตัวและ

ไมม่โีลหะผสม การแก้ไขที่กล่าวไว้ท้ัง 3 ข้อน้ี ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายเองท้ังสิ้น 
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5.   งานเหล็กรูปพรรณ 

5.1 ทั่วไป 

5.1.1 “กรณท่ัีวไปและกรณีพิเศษ” ท่ีระบุในภาคอื่น (ถา้มี) ให้น ามาใชใ้นหมวดนีด้้วย 

5.1.2 บทก าหนดหมวดนี้คลุมถงึเหล็กรูปพรรณท่อกลมท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 

5.1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณซึ่งมิได้ระบุในแบบและข้อก าหนดนี้และให้เป็นไปตาม 

“มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯทุกประการ 

5.2 วัสด ุ

เหล็กรูปพรรณท้ังหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี

มอก. 1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมิได้ระบุในแบบให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิด

เทียบเท่า A 36 หรือ SS 400 

5.3 การกองเก็บวสัด ุ

เหล็กรูปพรรณท้ังท่ีประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพื้นดิน

จะตอ้งรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่นไขมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆและต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็น

สนมิในกรณท่ีีใชเ้หล็กท่ีมีคุณสมบัตติา่งกันหลายชนดิตอ้งแยกเก็บและท าเคร่ืองหมายเชน่โดยการทาสี

แบ่งแยกให้เห็นอยา่งชัดเจน 

5.4 การจัดท า Shop Drawing 

ก่อนท่ีจะท าการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้นผู้รับจ้างจะต้องจัดท า Shop Drawing ส่งต่อ

วศิวกรผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบโดย Shop Drawing นัน้จะต้องประกอบด้วย 

5.4.1 แบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับการตัดต่อการประกอบและการติดตั้งรูสลักเกลียว

รอยเชื่อมและรอยตอ่ท่ีกระท าในโรงงาน 

5.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.4.3 จะตอ้งมีส าเนาเอกสารแสดงบัญชวีัสดุและวิธีการยกติดต้ังตลอดจนการยดึโยงชั่วคราว 

5.5 การดดั 

การดัดต้องท าด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบ้ียวหรือเกิดเป็นร้ิวลูกคลื่นการดัด

แผ่นเหล็กท่ีอุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้น

ในกรณีท่ีท าการดัดท่ีอุณหภูมิสูงห้ามท าให้เย็นตัวลงโดยเร็วส าหรับเหล็กก าลังสูง (High-Strength 

Steel) ให้ท าการดัดท่ีอุณหภูมิสูงเท่านัน้ 

5.6 รูและช่องเปดิ 

การเจาะหรอืตัดหรือกดทะลุให้เป็นรูต้องกระท าตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเป็น

อย่างอื่นหา้มใชว้ธีิเจาะรูดว้ยไฟหากรูท่ีเจาะไวไ้มถู่กต้องจะตอ้งอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหมใ่ห้

ถูกต าแหน่งในเสาท่ีเป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคานคสล.จะต้องเจาะรูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคาน



หมวดที่ 4  งานวิศวกรรมโครงสรา้ง  4-30/44 

คอนกรีตสามารถลอดได้รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่งขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อย

อันเกิดจากการเจาะด้วยสว่านให้ขจัดออกให้หมดด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมโดยลบมุม 2 มม.ช่องเปิด

อื่นๆ นอกเหนอืจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์

อาคารท่ีเสริมรูหรือชอ่งเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององคอ์าคารท่ีเสริมนัน้ 

5.7 การประกอบและยกตดิตั ง 

5.7.1 ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานใหม้ากที่สุดเท่าท่ีจะท าได ้

5.7.2 การตัดเฉือนตัดดว้ยไฟสกัดและกดทะลุต้องกระท าอย่างละเอยีดประณีต 

5.7.3 องคอ์าคารท่ีวางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนทิเต็มหนา้ 

5.7.4 การตดิตัวเสริมก าลังและองค์อาคารยดึโยงให้กระท าอย่างประณีตส าหรับตัวเสริมก าลังท่ีติด

แบบอัดแนน่ต้องอัดให้สนทิจรงิๆ 

5.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทยฯท่ี 1003-18 ทุกประการ” 

5.7.6 ไฟท่ีใชต้ัดควรมเีครื่องมือกลเป็นตัวน า 

5.8 การเชื่อม 

5.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS ส าหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร 

5.8.2 ผิวหน้าท่ีจะท าการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิมไขมันสีและวัสดุ

แปลกปลอมอื่นๆท่ีจะท าให้เกิดผลเสียตอ่การเชื่อมได้ 

5.8.3 ในระหว่างการเชื่อมจะตอ้งยึดช้ินสว่นท่ีจะเช่ือมตดิกันให้แนน่เพื่อให้ผิวแนบสนทิสามารถทาสี

อุดได้โดยงา่ย 

5.8.4 หากสามารถปฏิบัตไิดใ้ห้พยายามเชื่อมในต าแหนง่ราบ  

5.8.5 ให้วางล าดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบ้ียวและหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง

กระบวนการเชื่อม 

5.8.6 ในการเชื่อมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะท่ีจะให้ได้ Penetration โดยสมบูรณ์โดยมิให้

กระเปาะตะกรันขังอยูใ่นกรณีน้ีอาจใชว้ธีิลบมุมตามขอบหรือ Backing Plates ก็ได้ 

5.8.7 ชิ้นส่วนท่ีจะต้องเชื่อมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้และไม่ว่ากรณีใด

จะตอ้งหา่งกันไมเ่กิน 6 มลิลเิมตร 

5.8.8 ช่างเชื่อมจะต้องมีความช านาญในเร่ืองการเชื่อมเป็นอย่างดีโดยช่างเชื่อมทุกคนจะต้องมี

หนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้เชน่กรมพัฒนาฝีมอืแรงงานเป็นต้น 

5.8.9 ส าหรับเหล็กหนาตัง้แต ่25 มม. ขึ้นไปตอ้ง Preheat ก่อนเชื่อมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อ

วศิวกรผู้ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ 

5.8.10 ส าหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไปให้เชื่อมแบบ Submerged Arc Welding  
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5.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 

ผู้รับจ้างจะตอ้งท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมในต าแหน่งท่ีวิศวกรผู้ออกแบบ

หรือวศิวกรผู้ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนดลักษณะของรอยเชื่อมท่ียอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวท่ีเรียบไม่มีมุม

แหลมคมได้ขนาดตามท่ีก าหนดในแบบและจะตอ้งไม่มีรอยแตกร้าวโดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปน้ี 

5.9.1 ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld) 

ให้ทดสอบด้วยสารแทรกซึมซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยผ. 

1564 

5.9.2 ในกรณีการเชื่อมแบบตอ่ชน (Butt Weld) 

เมื่อแผ่นเหล็กท่ีน ามาต่อเชื่อมมคีวามหนาระหว่าง 8-200 มม.ให้ท าการตรวจสอบ

รอยเชื่อมโดยใช้วิธีรังสีแกรมม่า (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใช้อุลตราโซนิค 

(Ultrasonic) ท้ังน้ีผลการทดสอบจะตอ้งได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน

ท่ีเชื่อถอืได้รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากท่ีก าหนดใน

ข้อก าหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS 

5.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 

5.10.1 บริเวณท่ีได้รับการตรวจสอบรอยเชื่อมแล้วพบว่ามีปัญหาจะต้องท าการขจัดท้ิงและท าการ

เชื่อมแลว้ตรวจสอบใหม ่

5.10.2 ในบริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไม่นอ้ยกว่า 

50 มม. และท าการเชื่อมใหม ่

5.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึน้จากการเชื่อมจะต้องท าการแก้ไขให้ได้รูปทรง

ท่ีถูกต้องหรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่าหรือเทียบเท่ากับรูปทรงท่ีเกิดจากการเชื่อมท่ี

ถูกต้อง 

5.11 งานสลักเกลียว 

5.11.1 การตอกสลักเกลยีวจะตอ้งกระท าด้วยความประณีตโดยไม่ท าให้เกลียวเสียหาย 

5.11.2 ตอ้งแน่ใจวา่ผิวรอยตอ่เรียบและผิวท่ีรองรับจะตอ้งสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะท าการขัน

เกลียว 

5.11.3 ขันรอยตอ่ดว้ยสลักเกลียวทุกแห่งให้แนน่โดยใชกุ้ญแจปากตายท่ีถูกขนาด 

5.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แนน่โดยมเีกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียวหลังจากนั้นให้

ทุบปลายเกลียวเพื่อป้องกันมใิห้สลักเกลียวคลายตัว 

5.12 การต่อและประกอบในสนาม 

5.12.1 ให้ปฏบัิตติามท่ีระบุในแบบขยายและค าแนะน าในการยกติดต้ังโดยเครง่ครัด 

5.12.2 ค่าผิดพลาดท่ียอมให้ให้ถอืปฏบัิตติามมาตรฐานสากล 
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5.12.3 จะต้องท านั่งร้านค้ ายันยึดโยงฯลฯให้พอเพียงเพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนวและ

ต าแหน่งท่ีต้องการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อย

และแข็งแรงดีแล้ว 

5.12.4 หมุด (Rivet) ให้ใช้ส าหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆเข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบ้ียว

ช ารุดเท่านัน้ 

5.12.5 ห้ามใชว้ธีิตัดดว้ยแก๊สเป็นอันขาดนอกจากจะได้รับอนุมัตจิากวศิวกร 

5.12.6 สลักเกลียวยึดและสมอให้ติดต้ังโดยใชแ้บบน าเท่านัน้ 

5.12.7 แผ่นรอง (Base Plate) 

5.12.7.1 ใชต้ามท่ีก าหนดในแบบขยาย 

ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 

5.12.7.2 หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอร์ต้าชนิดท่ีไม่หดตัว (Non-Shrink 

Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่นแล้วตัดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบแผ่นรองโดยท้ิงส่วนท่ี

เหลอืไว้ในท่ี 

5.12.7.3 ในกรณีท่ีใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ต าแหน่งและความสูงท่ี

ถูกต้องและระวังไมใ่ห้หัวเกลียวบิดงอเสียรูปหรือขึน้สนิมและถ้าไมม่กีารระบุในแบบ

ให้ยึดขันกับแผ่นรองโดยใช้ Double Nuts 

5.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

5.13.1 เกณฑ์ก าหนดท่ัวไป 

งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามบท

ก าหนดและแบบและให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญานีทุ้กประการ 

5.13.2 ผิวท่ีจะทาส ี

การท าความสะอาด 

(ก) ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆยกเว้นผิวท่ีอาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองมือขัด

ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นผิวของสทีารองพื้นนัน้ๆหรือเครื่องพ่นทราย 

(ข) ส าหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต้อง

เตรียมผิวส าหรับทาสีใหม่เชน่เดียวกับผิวท่ัวไปตามวิธีในข้อ (ก) 

(ค) ทันทีก่อนท่ีจะทาสีคร้ังต่อไปให้ท าความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวท่ีฉาบไว้

จะต้องขจัดสีท่ีร่อนหลุดและสนิมออกให้หมดและจะต้องท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนท่ี

ถูกน้ ามันและไขมันต่างๆแลว้ปล่อยให้แหง้สนทิก่อนจะทาสีทับ 
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5.13.3 สีรองพืน้ 

หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นงานเหล็กรูปพรรณท้ังหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิม

ระบบแอลคิดชนิดไร้สารตะกั่วและไร้สารโครเมตโดยมีสารประกอบซิงค์ฟอสเฟตเป็นสาร

ป้องกันสนมิ 2 ชัน้ช้ันละ 40 ไมครอนในกรณีท่ีเหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องการทาสี

ท้ังหมดแตจ่ะตอ้งขัดผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุ้ม 

5.14 การป้องกันไฟ 

ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณซึ่งถูกก าหนดให้มีการป้องกันไฟตามแบบนั้นให้ถือปฏิบัติตาม 

“พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 (พ.ศ. 2540)” 
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6. งานฐานรากอาคาร 

6.1   หลักการทั่วไป 

 งานในหมวดน้ีรวมถึงงานฐานรากอาคารและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวกับงานฐานรากเพื่อให้การก่อสร้าง

เป็นไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอยีด 

6.2   ขอบเขตของงาน 

  ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานท่ีจ าเป็นในการก่อสร้างงานฐานรากท่ีระบุใน

รูปแบบรายละเอยีดและในขอ้ก าหนดน้ี 

6.3   งานเกี่ยวกับฐานราก 

6.3.1 การขุดหลุม หากเป็นดนิร่วนปนทราย ดินอ่อน หรือชดิกับส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ จะต้องจัดท าผนัง

กันดินชั่วคราว ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงพอเพื่อป้องกันดินพัง หากมีน้ าใต้ดินมากจะต้องขุด 

บ่อพักน้ าใกล้บริเวณหลุมฐานรากให้ลึกกว่าระดับฐานราก เพื่อให้น้ าจากบริเวณก้นหลุมฐาน

รากไหลมารวมกันแล้วสูบน้ าออกต่อไป  

6.3.2 งานคอนกรีตก้นหลุม ก่อนเทคอนกรีตจะต้องสูบน้ าก้นหลุมออกจนหลุมสามารถปฏิบัติงาน

ได้ ขุดปรับแตง่ดินก้นหลุมแลว้ปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดจนแนน่ได้ระดับ หากปรากฏ

ว่าหัวเสาเข็มไม่เสมอกันให้ตัดให้เสมอกันทุกต้น และตรงตามระดับท่ีก าหนดไว้ในแบบรูป

รายการละเอยีดท าความสะอาดหัวเสาเข็ม จนปราศจากดินโคลน แล้วจึงเทคอนกรีตก้นหลุม

โดยใชส้่วนผสม 1:3:5 ความหนาและรายละเอยีดตามแบบรูปคอนกรีตก้นหลุมนี้ เมื่อเทเสร็จ

แล้วหัวเสาเข็มทุกต้นจะต้องโผล่เหนือผิวบนของคอนกรีตประมาณ 50 มม. ระหว่างเท

คอนกรีตก้นหลุมจะต้องสูบน้ าออกอยูเ่สมอ  

6.3.3 การวางเหล็ก เมื่อเทคอนกรีตก้นหลุมแข็งตัวแลว้ไม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง จึงวางเหล็กตะแกรง 

โดยหนุนให้เหล็กสูงหา่งจากหัวเสาเข็ม 50 มม. และผิวคอนกรีตก้นหลุม 100 มม. ด้วยลูกปูน

แลว้จึง     ตัง้เหล็กแกนเสาถ่างออกมุม เหล็กทุกเส้นต้องงอปลายแล้วจึงยึดให้แน่นด้วยลวด

ผูกเหล็ก ท้ังนี้เหล็กตอม่อนี้ต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียด

ก่อนเทคอนกรีตต้องตั้งไม้แบบด้านข้าง และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนจึงจะ

ด าเนนิการเทคอนกรีตได้  

6.3.4 ไม้แบบการเทฐานรากจะต้องตั้งไม้แบบด้านข้างทุกคร้ังโดยให้ความสูงของไม้แบบสูงเท่า

ความหนาของฐานรากนั้นๆการวางไม้แบบให้วางบนผิวคอนกรีตก้นหลุมทุกด้านส่วนการ

ถอดไม้แบบให้ปฏบัิตติามรายการคอนกรตีและคอนกรตีเสริมเหล็กท่ัวไปส าหรับงานก่อสร้าง

อาคาร 
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6.3.5 คอนกรีต ปฏิบัติตามรายการคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กท่ัวไป ส าหรับงานก่อสร้าง

อาคารการเทคอนกรีตให้เทจนเต็มไม้แบบ ส่วนการถมดินกลบคอนกรีตจะต้องไม่น้อยกว่า 

24 ชั่วโมงจึงจะถมดนิกลบได้  

6.4 ขอบข่ายการก่อสร้างฐานรากวางบนดิน  (SPREAD FOOTING) 

6.4.1 ฐานรากจะต้องวางอยู่บนดินเดิมเสมอความลึกของฐานรากขนาดและรายละเอียดการเสริม

เหล็กจะตอ้งเป็นไปตามแบบรายละเอยีดท่ีได้ก าหนด 

6.4.2 การก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลึกต่างกัน จะต้องท าการก่อสร้างฐานรากท่ีมีระดับลึกมาก

ท่ีสุด ก่อนเสมอไป ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันฐานรากท่ีมีระดับตื้นกว่า พังทลายขณะท าฐาน

รากตัวท่ี อยู่ลกึกว่า 

6.4.3 ฐานรากที่ระดับลึกตา่งกันนั้น ถ้าไมไ่ด้ระบุไว้ในแบบแปลนจะต้องมรีะดับลึกตา่งกัน ไมเ่กินขอ้ 

ก าหนด ตามรูปท่ี 1 หากแบบรายละเอียดก าหนดระดับต่างกันของฐานรากเกินข้อก าหนด

แลว้ ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อวินิจฉัยความถูกต้องอีกคร้ังหนึ่งเสียก่อน จึงจะ

ด าเนนิการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1 

ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดนิ  (Soil) a  มากกวา่   2b   หรือ  x  ไมน่อ้ยกว่า 2 

  ส าหรับฐานรากวางบนหนิ  (Rock) a  มากกวา่   b      หรือ  x  ไมน่อ้ยกว่า 1 

 

 

 

 

 

b x
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รูปที่ 1

a
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6.4.4 ในการกอ่สร้างฐานรากบนพืน้ท่ีเอยีงลาดซึ่งไม่ใชท้้องน้ าฐานรากตัวริมท่ีติดกับพื้นท่ีเอยีงลาด

นัน้จะต้องมรีะยะจากขอบนอกสุดส่วนบนของฐานรากถึงพื้นท่ีเอียงลาดนั้น (Edge Distance) 

เป็นไปตามข้อก าหนดรูปท่ี 2 ท้ังนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสึกกร่อนของผิวดินอันจะเป็น

อันตรายแก่ฐานรากภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี  2 

 ข้อก าหนด ส าหรับฐานรากวางบนดนิ  (Soil)   a  ไมน่อ้ยกว่า  1.00 ม. 

   ส าหรับฐานรากวางบนหนิ  (Rock)   a  ไมน่อ้ยกว่า  0.75  ม. 

 ส าหรับฐานรากวางบนดนิ  (Soil) และหิน  (Rock)       b  ไมน่อ้ยกว่า  2.00  ม. 

 และ  1.00  ม.  ตามล าดับ 

 

6.4.5 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อท าฐานรากลึกไมไ่ด้ระดับตามแบบแปลนหรือรายการละเอยีดเนื่องจาก

ขุดถึงช้ันหินพดืแลว้ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏบัิตดิังนี้ 

1. รีบแจ้งรายละเอียดให้ผู้ออกแบบทราบทันที เพื่อตรวจสอบ และวินิจฉัยว่าจะต้อง

ปฏิบัติอย่างไร ค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่าง

เครง่ครัด 

2. หากเป็นชั้นหินพืด ผิวล่างของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในหินพืดนั้นลึกไม่น้อยกว่า 0.50 

เมตร (วัดตรงท่ีตื้นท่ีสุด) และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้าง

จะตอ้งเจาะรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 2.50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

ฐานราก จะไมน่อ้ยกว่า 2 รู  เพื่อน าข้อมูลมาพจิารณาประกอบการก่อสร้างอกีครัง้ 

3. หากเป็นชั้นลูกรัง ผิวบนของฐานรากจะต้องฝังอยู่ในชั้นลูกรังจากผิวบนลึกไม่น้อยกว่า 

1.50 เมตร 

 

รูปที่ 2

a

b
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4. ในกรณีเมื่อท าการเจาะชั้นหินพืดแล้ว ปรากฏว่ามีความหนาไม่เพียงพอตามข้อ 2 ผู้รับ

จ้างจะต้องท าการทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของพื้นนั้น ๆ 

ท้ังน้ีขึน้อยูก่ับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้วา่จ้าง 

6.4.6 ในกรณีท่ีท าการขุดดินจนถึงระดับก้นฐานรากตามท่ีแบบแปลนหรือรายการละเอียดได้

ก าหนดไว้  ให้แล้วปรากฏว่าดินใต้ฐานรากนั้นเป็นดินถมหรือมีคุณภาพไม่ดีพอผู้รับจ้าง

จะตอ้งขุดดินให้ลึก    ลงไปอีกจนถึง ชัน้ดนิแข็ง 
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7.  งานเสาเข็มคอนกรตีแบบเจาะ 

 7.1 ขอบเขตของงาน 

7.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานตลอดจนแรงงาน โรงงาน

และสิ่งอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับงานเสาเข็ม เพื่อขจัดอุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะ

ปฏบัิตงิานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานตามท่ีก าหนด 

7.1.2 ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้ด าเนนิการปรับพื้นท่ีเพื่อให้เหมาะสมกับขัน้ตอนการท างาน ณ ต าแหน่ง

ท่ีได้รับแจ้งหรือสันนิษฐานได้เอง ซากสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ใต้ดิน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการ

ท างานเสาเข็มผู้รับจ้างจะตอ้งท าการขุดเคลื่อนย้ายเศษวัสดุดังกล่าวให้พน้ไปจากบริเวณท่ีจะ

ท างาน ส าหรับต้นไม้ใหญ่ก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายหรือตัดบางส่วนหรือโค่นลง ให้แจ้งขออนุมัติ

จากผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

7.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดท าถนนชั่วคราว เพื่อให้สามารถขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ 

หรือเครื่องมือกลอื่นๆ ไปยังจุดต่างๆตามแผนงานก่อสร้างท่ีเสนอ 

7.1.4 ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้ด าเนนิการวางต าแหนง่จุดควบคุมต่างๆ ของโครงการทางแนวราบและ

แนวดิ่ง โดยก าหนดจุดอ้างอิงไว้กับโครงสร้างถาวร และจัดท าแบบวางผังเพื่อก่อสร้างส่งให้

ผู้ว่าจ้าง จ านวน 4 ชุด และรอการอนุมตเิพื่อด าเนนิการกอ่สร้างตอ่ไป 

  7.1.5 ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งรายการค านวณออกแบบเสาเข็ม ข้อมูลทางเทคนิค วิธีการทดสอบและ 

   ควบคุมคุณภาพใหผู้้ว่าจ้างอนุมัตกิ่อนน าวัสดุเข้ามาในสถานที่กอ่สร้าง 

7.1.6 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดส่งแผนการท างาน หมายเลขก ากับเสาเข็ม ทศิทางการเคลื่อนท่ี เครื่องมือ

ในการท าเสาเข็ม ขนาดกระดาษเท่ากับแบบก่อสร้าง ให้ผู้วา่จ้างอนุมัตกิ่อนท างาน 

  7.1.7 ผู้รับจ้างจะตอ้งมีวิศวกรท่ีมีความช านาญงานตอกเสาเข็มและงานขุดดนิประจ าที่หนว่ยงาน 

   ก่อสร้าง เพ่ือประสานงานและตรวจสอบต าแหนง่เสาเข็ม จนถึงเทฐานราก 

7.2 ทั่วไป 

  7.2.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณก์่อสร้างท่ีจะเลือกใช ้รวมท้ัง 

   ขนาดและความยาวของเสาเข็มท่ีสามารถรับน้ าหนักปลอดภัยตามท่ีก าหนด 

7.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องไปส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นท่ีเข้าใจในพื้นท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้าง

และหาแนวทางท่ีจะขนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือและปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือ

บทบัญญัติทางกฎหมายของพื้นท่ีกอสร้าง 

7.2.3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นขณะท างานจากเหตุข้างต้นจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ก่อสร้างตอ่ไปได้ ผู้รับจ้างจะน ามาเรียกเก็บค่าเสียหายชดเชยไมไ่ด้ 

7.2.4 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน เสียง และควันท่ีมีผลกระทบ

ตอ่สาธารณชน และสิ่งก่อสร้างข้างเคียงด้วยคา่ใชจ้่ายของผู้รับจ้างเอง 
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7.3 ข้อก าหนดส าหรับเสาเข็ม 

  7.3.1 วัสด ุ

   7.3.1.1 คอนกรีต 

 ก าหนดใหใ้ชค้อนกรีตประเภทท่ี 1 โดยมีสว่นผสมของซีเมนต์ไมน้อ้ยกว่า 350 กก./ 

ลบ.ม. ของคอนกรตี มีคา่ยุบตัว 7.5-12.5 ซม. ก าลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต 

 มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง 15x30 ซม. จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ ตร.ซม. 

ผู้รับจ้างจะต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตในการเทคอนกรีตแต่ละคร้ัง ไม่น้อยกว่า 3 

แท่งทดสอบ จ านวนท่ีมากชิ้นกว่านี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างท่ีจะพิจารณา

ตามสภาพการท างานจริง  และส่งสถาบันการทดสอบตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด การ

เช็คคา่การยุบตัวกอ่นการเทคอนกรีตเป็นมาตรการขั้นต้น หากมีการยุบตัวมากกว่า

หรือน้อยกว่าท่ีก าหนด การวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้รับจ้าจะต้อง

ปฏบัิตติามค าวินิจฉัยนัน้โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเอง 

   7.3.1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต 

- เหล็กสัญลักษณ์ RB เป็นเหล็กกลม เกรด SR-24 เส้นผ่านศูนย์กลางไมเ่กิน  

9 มม. มอก.20-2527 

- เหล็กสัญลักษณ์ DB เป็นเหล็กข้อออ้ย เกรด SD-40 เส้นผ่านศูนย์กลางไมเ่กิน 

12 มม. มอก.24-2527 

 ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งตัวอยา่งเหลก็เสริม ตามที่ผู้ว่าจ้างสุ่มตัวอยา่งจากวัสดุท่ีใชไ้ป 

 ทดสอบจากสถาบันท่ีผู้วา่จ้างก าหนด จ านวนอย่างนอ้ย 1 ขนาดตอ่ 3 ตัวอย่าง 

หรือตามท่ีผู้วา่จ้างพจิารณาตามสภาพการท างานจริง 

   7.3.1.3 การผสมเพิ่ม 

    ผู้รับจ้างจะตอ้งเสนอชนิดของสารผสมเพิ่มท่ีจะใชแ้ละวัตถุประสงค์  ท้ังน้ีจะตอ้งมี 

    เอกสารทางเทคนคิและข้อมูลเพยีงพอท่ีจะพิจารณา และก่อนน ามาใชง้านจะต้อง 

 ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ทัง้นี้ระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตไมค่วรเกิน 

24 ชั่วโมง 

  7.3.2 การควบคุมคุณภาพ 

   ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาเสาเข็มท่ีมีคุณสมบัตสิอดคล้องตามท่ีก าหนด หรือมคีุณสมบัตท่ีิดกีว่า

ในเชงิวศิวกรรมมาใช้ 

7.3.2.1 ระบบเสาเข็ม  เป็นเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไมเ่ล็กกว่า 35 

ซม. เสริมเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มขนาด DB 16 จ านวน 8 เส้น เหล็กปลอก

เกลียว RB9@0.20 สามารถรับน้ าหนักปลอดภัยได้ไม่นอ้ยกว่า 30 เมตริกตัน/ ต้น 

ความยาวเสาเข็มตามผลการทดสอบ 

7.3.2.2 ระบบเสาเข็ม  เป็นเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 60 

ซม. เสริมเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มขนาด DB 16 จ านวน 8 เส้น เหล็กปลอก

 เกลียว RB9@0.20 สามารถรับน้ าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 65 เมตริกตัน/ ต้น 

ความยาวเสาเข็มตามผลการทดสอบ 

mailto:R9@0.20
mailto:R9@0.20
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7.3.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งบทก าหนดรายละเอียดพร้อมท้ังวิธีการ และแบบซึ่งแสดง

รายละเอยีดของเสาเข็มพร้อมข้อมูลดิน รายการแสดงการรับน้ าหนักจากข้อมูลดิน 

หรือการทดสอบเสาเข็มให้เพยีงพอท่ีผู้วา่จ้างสามารถพิจารณาอยา่งน้อย 7 วันก่อน

การด าเนนิการเสาเข็มเจาะ 

   7.3.2.3 ข้อก าหนดซึ่งจะตอ้งเสนอมรีายละเอยีด ดังนี ้

- ชนิด ขนาด และระยะความยาวของเสาเข็มท่ีจะใช้ 

- ข้อก าหนดส าหรับวัสดุทุกชนิดท่ีจะน ามาใชเ้กี่ยวกับสัญญานี ้

- แบบใชง้านแสดงรายละเอยีดต่างๆ ของเหล็กเสริมและองคป์ระกอบต่างๆ ของ

เสาเข็มท่ีเสนอ 

- วธีิการป้องกันการไหลเขา้มาของดิน และน้ าในระยะก่อนหรือขณะเทคอนกรีต 

และขณะถอดปลั๊ก 

- วธีิการเทคอนกรีต และการป้องกันการแยกแยะ 

- การทดสอบในท่ี เพื่อหาระยะจมลกึที่ตอ้งการของเสาเข็ม 

- สูตรหรือวธีิประมาณค่าความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเข็มในเร่ือง

เกี่ยวกับระยะตัง้ ระยะจมลกึ และคุณสมบัตท่ีิอาศัยก าลังของดนิ โดยระบุคา่

หนว่ยแรงใชง้านตา่งๆ ตลอดจนความสามารถในการรับน้ าหนักสูงสุดของ

เสาเข็ม 

- วธีิการตรวจสอบหาความเบ่ียงเบนจนแนวดิ่งของเสาเข็ม 

  7.3.3 วธีิการท าเสาเข็ม 

   7.3.3.1 ตอ้งจดัเครื่องมือให้เข้าศูนย์กลางเสาเข็ม 

   7.3.3.2 การตอกปลอกเหล็กชั่วคราว ความยาวของปลอกเหล็กชั่วคราวตอ้งยาวตลอด 

    ความลึกของเสาเข็ม เพ่ือป้องกนัการพังทลายของดิน และต้องควบคุมต าแหน่งให ้

    ถูกต้องและอยู่ในแนวดิ่ง 

   7.3.3.3 ตอ้งตรวจสอบรูเจาะก่อนใส่เหล็กเสริม เช่น ความลกึ ระดับน้ าใตด้ิน 

   7.3.3.4 วธีิใส่เหล็กเสริมตอ้งถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในแบบ 

   7.3.3.5 วธีิเทคอนกรีต ตอ้งป้องกันการแยกตัวของมวลรวมหลาบและละเอียด และห้องกัน 

    น้ าใตด้ิน 

   7.3.3.6 การถอดปลอกเหล็กชั่วคราวต้องท าในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

 7.4 การท าเสาเข็มต้นต่อไป 

  ผู้รับจ้างสามารถท าการเจาะดินส าหรับท าเสาเข็มตอ่ไปได้ในระยะเวลา หรอืระยะห่างท่ี

ก าหนดตอ่ไปน้ีอย่างใดอยา่งหนึง่ 

7.4.1 เสาเข็มต้นท่ีใกล้ท่ีสุดกับต าแหน่งท่ีจะด าเนินการเจาะต่อไปมีอายุ 48 ซม. หลังจากถอด

ปลอก (น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม) และมีผลการทดสอบก าลังอัด

คอนกรีตประกอบการพจิารณา 

7.4.2 เสาเข็มตน้ท่ีจะด าเนินการต้นต่อไป จะต้องห่างจากต้นท่ีด าเนินการแล้วเสร็จเป็น 6 เท่าของ

เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม 
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 7.5 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้

  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้แนวใดแนวหนึ่งเท่านั้น ถ้าเกิดขึ้นท้ังสองแนว ให้น าผลการ

รวมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขตามข้อ 7.6 

  7.5.1 แนวราบ +/-7.5 ซม. ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม และ +/-5.0 ซม. ส าหรับเสาเข็ม1, 2 ตน้ 

  7.5.2 แนวดิ่ง 1:100 ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม และ 1:150 ส าหรับเสาเข็ม 1, 2 ตน้ 

 7.6 การแก้ไขกรณีต าแหน่งเสาเขม็คลาดเคลื่อน 

  7.6.1 ส าหรับเสาเข็มกลุ่ม 3 ต้นขึน้ไป 

    ความคลาดเคลื่อน   การแก้ไข 

- เสาเข็มแต่ละตน้ต าแหนง่คลาดเคลื่อน ไมต่อ้งแกไ้ข 

ไปจากศูนย์ของเสาเข็มไม่เกิน 7.5 ซม. 

- เสาเข็มตน้ใดๆ ต าแหนง่คลาดเคลื่อน แก้ไขจ านวนเหล็กเสริมของฐานรากแต่หรือ 

ไปจากต าแหนง่ท่ีระบุ 7.5-10.0 ซม. ความหนาของฐานรากตามที่ฐานรากไมน่อ้ย 

     กว่าท่ีก าหนดในแบบ 

- เสาเข็มตน้ใดๆ ต าแหนง่คลาดเคลื่อน แก้ไขโครงสร้าง โดยมีคานยดึตามท่ีผู้วา่จ้าง 

ไปจากต าแหนง่ท่ีระบุระหว่าง 10.1-15.0 แนะน าวศิวกรผู้ออกแบบอนุมัต ิทัง้นี้ระยะ 

ซม. แตศู่นยเ์สาเข็มรวมคลาดเคลื่อน ระหว่างขอบเสาเข็มถึงฐานรากไมน่อ้ยกว่าท่ี 

ไปจากศูนย์เสาเข็มเดิมนอ้ยกว่า 15.0 ก าหนดในแบบ 

ซม. 

- เสาเข็มตน้ใดๆ ต าแหนง่คลาดเคลื่อน ตอกเสาเข็มเพิ่มเตมิตามต าแหนง่ท่ีผู้วา่จ้าง 

ไปจากศูนย์เกิน 15.0 ซม. หรือศูนย์ แนะน า และตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 

เสาเข็มรวมคลาดเคลื่อนไปจากศูนย ์  

เดิมมากกวา่ 15.0 ซม. 

  7.6.2 ส าหรับเสาเข็ม 2 ตน้ และ 1 ตน้ 

    ความคลาดเคลื่อน   การแก้ไข 

- เสาเข็มแต่ละตน้ต าแหนง่คลาดเคลื่อน ไมต่อ้งแกไ้ข 

ไปจากศูนย์ของเสาเข็มไม่เกิน 5.0 ซม. 

- เสาเข็มตน้ใดๆ ต าแหนง่คลาดเคลื่อน แก้ไขโครงสร้าง โดยมีคานยดึตามท่ีผู้วา่จ้าง 

ไปจากต าแหนง่ท่ีระบุไม่เกิน 5.1-10.0 แนะน าวศิวกรผู้ออกแบบอนุมัต ิทัง้นี้ระยะ 

ซม.     ระหว่างของเสาเข็มถึงขอบฐานรากไมน่อ้ย 

     กว่าท่ีก าหนดในแบบ 

- เสาเข็มตน้ใดๆ ต าแหนง่คลาดเคลื่อน ตอกเสาเข็มเพิ่มเตมิตามต าแหน่งท่ีผู้วา่จ้าง 

ไปจากต าแหนง่ท่ีระบุเกินกวา่ 10.0 แนะน า และตามท่ีวิศวกรผู้ออกแบบเห็นชอบ 

7.6.3 กรณีท่ีการสกัดหัวเสาของคอนกรีตท่ีไม่มีคุณภาพออกไป หากปรากฏว่าระดับ PILE CUT 

OFF ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ทางผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้สามารถ

ท างานได้ โดยค่าใชจ้่ายเป็นของผู้รับจ้างเอง 
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 7.7 การรายงานประวัตเิสาเข็ม 

  ผู้รับจ้างจะตอ้งท ารายงานประวัตเิสาเข็มทุกต้น และจะต้องจัดท าให้ผู้ว่าจ้าง 3 ชุด ภายหลัง 

 งานเสาเข็มนัน้แลว้เสร็จไมเ่กิน 48 ชั่วโมง ในการท ารายงานประวัติจะต้องใช้แบบฟอร์มท่ีได้รับอนุมัติ

ให้ใชไ้ด้เท่านัน้ และจะตอ้งบันทึกข้อมูลต่างๆ ของเสาเข็มแต่ละตน้ ดังนี้ 

  7.7.1 วัน เดอืน ป ี

  7.7.2 หมายเลขก ากับเสาเข็ม 

  7.7.3 ระดับดิน 

  7.7.4 ระดับตัดหัวเสาเข็ม 

  7.7.5 ระดับดินทรายแนน่ หรือปลายเสาเข็มเจาะ 

  7.7.6 เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ 

  7.7.7 ความเบ่ียงเบนท่ีระดับตัดเสาเข็ม และระดับก้นฐานรากของศูนยก์ลางเสาเข็มจากต าแหนง่ท่ี 

   ถูกต้อง 

  7.7.8 ความยาวของปลอก 

  7.7.9 ระดับดินข้างเคียงก่อนและหลังการถอนปลอก 

  7.7.10 การแสดงระดับน้ าใต้ดนิ และรายละเอยีดของช้ันดินท่ีเจาะลงไป 

  7.7.11 รานละเอยีดของอุปสรรคและความล่าชา้ 

  7.7.12 ผลการทดสอบใดๆ ของดินในรูเจาะ (ถ้ามี) 

  7.7.13  รายละเอยีดของปรากฏใดๆ ที่ผดิปกติในระหว่างงานท าเสาเข็ม 

  7.7.14 การเก็บตัวอยา่งดินในแต่ละช้ันของระดับดิน ซึ่งแล้วแตใ่ห้เก็บท่ีต าแหนง่เสาเข็มใดๆ และทุก 

   ระยะเท่าใด 

  7.7.15 ข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งทางผู้ว่าจ้างต้องการ 

 7.8 การทดสอบเสาเข็ม 

   ม ี3 กรณท่ีีผู้รับจ้างจะตอ้งรับผดิชอบและด าเนินการ คือ 

  7.8.1 การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองเสาเข็ม 

   7.8.1.1 ความสม่ าเสมอของเนื้อคอนกรีต การเก็บตัวอยา่งคอนกรีตทดสอบ 

   7.8.1.2 แนว และขนาดของเสาเข็มจรงิ ตลอดความยาวเสาเข็ม 

   7.8.1.3 การท า SEISMIC TEST จ านวน 100% 

7.8.1.4 ทดสอบก าลังรับน้ าหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test จ านวนไม่น้อยกว่า 

3 ต้น ขั้นตอนการทดสอบและต าแหน่งการทดสอบต้องได้รับการอนุมัติจากผุ้

ควบคุมงานก่อนการทดสอบ 

7.8.2 การทดสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสาเข็ม กรณีมีข้อบกพร่องจากการเจาะดิน หรือเท

คอนกรีต จากการบันทึกของผู้วา่จ้าง 

  7.8.2.1 จากการท าผิดขัน้ตอนในการท างาน โดยผู้แทนผู้รับจ้างยอมรับในการผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้น 

 

7.8.2.2 ผู้รับจ้าง ตอ้งเจาะเนื้อคอนกรีตเสาเข็มท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน ตลอดความยาว

และน าแท่งคอนกรีตไปทดสอบในสถาบันการทดสอบท่ีผู้ว่าจ้างยอมรับ ผลการ
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ทดสอบจะตอ้งได้ค่าเฉลี่ยไมน้อ้ยกว่า 240 กก./ ตร.ซม. และแท่งคอนกรีตก าลังอัด

ต่ าสุดจะต้องไมน่อ้ยกว่า 210 กก./ ตร.ซม. 

   7.8.2.3 เนื้อคอนกรีตท่ีเจาะได้ต้องไมม่สีิง่อื่นเจือปน 

   7.8.2.4 ระดับปลายเสาเข็มจะต้องได้ตามท่ีก าหนด 

 7.9 ความปลอดภัย 

    หลังจากเทคอนกรีตเสาเข็มเสร็จแต่ละต้น หรอืในกรณท่ีีเจาะดนิท้ิงไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ผู้รับ

จ้างจะตอ้งใชแ้ผ่นเหล็กปิดรูเจาะทุกรู หรอืใชก้รงเหล็กครอบไว ้หรือวธีิอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันมิ

ให้คนตกลงไป 
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8.  ข้อก าหนดทั่วไป 

 เนื่องจากบริเวณท่ีท าการก่อสร้างมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์ใต้ดิน, ท่อประปา

เป็นต้นฝังอยู่ใต้ดิน ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องติดต่อกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการขออนุญาตเคลื่อนย้ายระบบ

ตา่งๆ ชั่วคราวหรือถาวร ถ้าจ าเป็นและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุญาตการเคลื่อนย้ายการด าเนินการให้

ระบบตา่งๆ ใชไ้ด้ดีเชน่เดิมเป็นของผู้รับจ้างทัง้สิ้น 

 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อวัตถุ

ต่างๆ เช่น รถยนต์ท่ีสัญจรไปมาฯลฯในระหว่างการก่อสร้างค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นผู้รับจ้างเป็นผู้ออก

ค่าใชจ้่ายท้ังสิ้น 

 

 

 


