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หมวดที่ 6 

งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 

 

1.   ขอบเขตของงาน  สถาบันมาตรฐาน  และ สถาบันการทดสอบ 

 1.1 ขอบเขตของงาน 

1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง  ทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 

รวมท้ัง  อุปกรณ์ทุกชนิดท้ังหมดดังท่ีแสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบเพื่อให้ใช้งาน

ได้สมบูรณ์และถูกตอ้งตามมาตรฐานและหลักวชิาการงานระบบสุขาภบิาล 

1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้งวัสดุ

ท่อและอุปกรณต์า่งๆ จนมีความเข้าใจเป็นอยา่งดี ซึ่งผู้รับจ้างจะใช้ถือเป็นข้ออ้างในการท่ีตน

ไมท่ราบขอ้เท็จจริงหรือข้อมูล เพื่อประโยชนใ์ดๆ ของตนมไิด้    

  1.1.4 งานระบบสุขาภบิาลโดยท่ัวไปจะประกอบด้วยระบบตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี 

- ระบบน้ าประปาและระบบส ารองน้ า 

- ระบบท่อน้ าทิ้ง ท่อน้ าโสโครก และทอ่อากาศ 

- ระบบระบายน้ าฝน และระบายน้ าภายในและภายนอกอาคาร 

- ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  ท้ังน้ีให้เป็นไปตามท่ีแสดงในแบบ และระบุในรายการประกอบแบบของงานระบบสุขาภบิาล 

 1.2 สถาบันมาตรฐาน 

 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ให้ยึดถอืมาตรฐานคุณภาพท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ ์ และ

ผลิตภัณฑ ์รวมท้ังมาตรฐานของระบบสุขาภบิาล ให้ถอืตามมาตรฐานของสถาบันท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

   - กปน.   :   การประปานครหลวง 

   - กปภ.    :  การประปาสว่นภูมภิาค 

   - วสท.  :    วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

   - มอก.   :   มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย 

   - E.I.T : THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 

   - NFPA  :  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 

   - FM   :  FACTORY MUTUAL SYSTEM 

   - UL   :  UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. 
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 1.3 สถาบันการทดสอบ 

 ในกรณีท่ีจะต้องมกีารทดสอบคุณภาพวัสดุ  และ อุปกรณ์ท่ีใช้งานตามสัญญานี้ ให้ทดสอบโดย

สถาบันดังตอ่ไปน้ี 

  1.3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวทิยาลัยของรัฐ  หรอื สถาบัน ฯ ที่เทียบเท่า 

  1.3.2 หนว่ยงานของทางราชการ หรอื เอกชนท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

   ท้ังนี้ให้เสนอสถาบันการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อน

ด าเนนิการโดยคา่ใชจ้่ายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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2.    แบบ รายการประกอบแบบ และ หนังสือคู่มือ 

 2.1 ระยะ ขนาด และ ต าแหน่งทีป่รากฏในแบบ 

 ระยะ  ขนาด  และ ต าแหน่งท่ีปรากฏในแบบให้ถือตัวเลขท่ีระบุเป็นส าคัญ การวัดจากแบบ

โดยตรงส าหรับในสว่นท่ีไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขไว้นั้น ให้ถือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางท่ีควร

จะเป็นไปได้โดยประมาณเท่านัน้ 

  2.2  ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ 

 ในกรณีท่ีเกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง  หรือ ไม่ชัดเจนในแบบและรายการประกอบแบบ

รวมท้ังเอกสารสัญญาต่างๆ ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันเพื่อขอรับการวินิจฉัยทันท่ี 

โดยผู้คุมงานจะวินิจฉัยโดยถือเอาส่วนท่ีได้ประโยชน์สูงสุด  และ ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์  หากยังมิได้

รับการแจ้งผลการวนิจิฉัย  ห้ามผู้รับจ้างด าเนินการในส่วนนัน้ ซึ่งผู้รับจ้างจะคิดเป็นค่าใช้จา่ยเพิ่ม และ 

ใชเ้ป็นเหตุผลในการขอตอ่สัญญาไม่ได้ 

 2.3  แบบ และ รายการประกอบแบบ 

 แบบ และ รายการประกอบแบบเป็นเพยีงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทราบเป็นแนวทาง 

และ หลักการในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลเท่านั้น ในการด าเนินงานก่อสร้างและ

ตดิตัง้จรงิ  ผู้รับจ้างจะตอ้งตรวจสอบงานให้สอดคล้องกับแบบงานสถาปัตยกรรม  งานตกแต่งภายใน  

งานโครงสร้าง  และ งานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้หากจะตอ้งท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบ

ท่ีได้แสดงไวโ้ดยท่ีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นท่ีจะท าให้งานถูกต้องได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการ

แลว้ผู้รับจ้างจะตอ้งด าเนินการโดยไมค่ิดค่าใช้จา่ยเพิ่มเตมิและไมใ่ชเ้ป็นเหตุผลในการต่อสัญญา 

 2.4  แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 

  2.4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน โดยวัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆ ท่ีติดตั้งให้เป็นไปตามตามข้อเสนอแนะของผู้จ าหน่ายหรือผู้ผลิตโดยตรง หรือได้

มาตรฐานตรงตามหลักวชิาการพร้อมท้ังวิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างลงนามรับรอง และ 

ลงวันท่ีก ากับบนแบบใชง้านท่ีเสนอขออนุมัติทุกแผ่น 

  2.4.2 ผู้รับจ้างต้องศกึษาท าความเขา้ใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแตง่ภายใน แบบโครงสร้างและ 

งานระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องประกอบกันท้ังหมด รวมท้ังตรวจสอบสถานท่ีติดตั้งจริง เพื่อให้

การจัดท าแบบใชง้านเป็นไปโดยถูกต้อง และ ไมเ่กิดอุปสรรคกับงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.4.3 แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญารวมท้ังมีแบบขยายเพื่อ

แสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน  และท าความเข้าใจได้ถูกต้องโดยให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนท่ี

เหมาะสม 
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  2.4.4 ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใดๆ ก่อนท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

มิฉะนั้นค่าใช้จ่าย  และเวลาในการด าเนินงานท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังหมด รวมท้ังหากมีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นตามแบบใชง้านท่ีได้รับอนุมัต ิผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบ 

  2.4.5 การอนุมัติแบบใช้งานของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมัติให้ท างานได้เท่านั้น 

ดังนัน้ 

   แบบใชง้านท่ีได้อนุมัติแล้วยังถอืว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  และวิศวกรของผู้

รับจ้าง 

   ท่ีเป็นผู้ลงนามรับรองหากผู้คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้างต้องด าเนินการ

แก้ไขให้ 

   ถูกต้องโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายและเวลาในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

  2.4.6 แบบใชง้านท่ีไม่มรีายละเอยีดเพยีงพอผู้ควบคุมงานอาจแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและส่งคืนโดยท่ี

ไมม่กีารพจิารณาและผู้รับจ้างจะตอ้งรีบด าเนนิการแก้ไขและจัดส่งแบบดังกล่าวให้ผู้ควบคุม

งานพจิารณาใหมโ่ดยไม่รอช้า 

  2.4.7 แบบใช้งานท่ีเสนอขออนุมัติต้องมีอย่างน้อย 4 ชุด  และผู้ควบคุมงานอาจขอให้ผู้รับจ้างส่ง

เพิ่มเตมิได้อกีตามความจ าเป็น 

 2.5  แบบก่อสร้างจริง (AS- BUILT  DRAWING) 

2.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้างจรงิเพื่อส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนการปิด

ฝ้าเพดานและก่อผนังปิดหรือถมดินเพื่อปิดงานในส่วนน้ันๆ  

2.5.2 แบบก่อสร้างจริงต้องมขีนาด และมาตรส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา  รวมท้ังมีแบบขยาย

อื่นๆ อกีตามมาตราส่วนเหมอืนกับแบบใชง้านท่ีได้รับอนุมัติ 

  2.5.3 แบบก่อสร้างจรงิชุดสมบูรณ์ท้ังหมดจะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกร

ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง และส่งให้ผู้คุมงาน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบอย่างน้อย 30 วัน ก่อน

ก าหนดการทดสอบและการทดลองเร่ิมใชง้านของระบบ 

 2.6  หนังสือคู่มอืการใช้งาน  และบ ารุงรักษา 

   หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงานซึ่งผู้รับจ้าง

ตอ้งจัดเตรียมเพื่อสง่มอบให้ผู้ควบคุมงานก่อนวันส่งมอบงานอย่างนอ้ย 7 วัน จะประกอบด้วยรายการ

ตา่งๆ ดังต่อไปนี้ 

  2.6.1 เอกสารรายละเอยีดขอ้มูลของอุปกรณท้ั์งหมดท่ีได้ย่ืนเสนอและได้รับการอนุมัติ 

  2.6.2 แค๊ตตาล็อคของอุปกรณพ์ร้อมท้ังเอกสารแนะน าวิธีการติดตั้งซ่อมบ ารุงและการ ด าเนินการ

ใชง้านรวมท้ังรายช่ือบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเครื่องและอุปกรณ์ 

  2.6.3 รายงานการทดสอบอุปกรณแ์ละระบบท้ังหมด 
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  2.6.4 รายการอุปกรณแ์ละข้อแนะน าชิ้นส่วนท่ีควรมไีวข้ณะใชง้าน 

  2.6.5 รายการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม  เชน่   ทุกเดือน  ทุก  3  เดอืน  ทุก 6 เดอืน หรอืทุกป ี เป็นต้น 

  2.6.6 หนังสือคู่มอืท้ังหมดดังกล่าวขา้งต้นต้องส่งเสนอผู้คุมงาน  1 ชุด  เพื่อตรวจสอบ  และอนุมัติ

ก่อนการสง่ฉบับจรงิ 
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3.    ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 3.1  การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

 ผู้รับจ้างต้องส ารวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อศึกษาถึง

ลักษณะท่ัวไป ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง  และสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้ความเข้าใจเป็นอย่างดีโดยผู้

รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการท่ีตนทราบหรือข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ และ

หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โยกย้ายหรือปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมท่ีมี

อยู่ให้สอดคล้องกับการก่อสร้างและท างานจริงสามารถกระท าได้โดยให้ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นภาระ

ของผู้รับจ้างด้วย 

3.2  การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด 

 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนดอื่นๆ โดยตรวจสอบ

รายละเอียดจากแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องท้ังหมด เพื่อมีข้อสงสัยหรือพบความผิดพลาดให้สอบถามจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน

โดยตรง 

3.3  พนักงาน 

3.3.1 ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรผู้ รับผิดชอบ  หัวหน้าช่าง  และช่างฝีมือช านาญงานท่ีมี

ประสบการณ์ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมี

วิธีการบริหารงานและการท างานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและมีจ านวนเพียงพอส าหรับ

การปฏบัิตงิานได้ทันทีให้แลว้เสร็จทันตามก าหนดเวลาท่ีระบุในสัญญา 

 3.3.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้

เป็นไปตามแบบและรายการประกอบแบบ โดยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยวิธีปฏิบัติ

ซึ่งเป็นท่ียอมรับ 

3.3.3 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสั่งให้ผู้ รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานโดยไม่มี

ประสิทธิภาพหรือปฏิบัติงานท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตราย  โดยผู้รับ

จ้างต้องจัดหาพนักงานใหมท่ี่มีประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทันที 

 3.3.4 ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อ  ประวัติ  และผลงานของวิศวกรผู้รับผิดชอบและหัวหน้าช่างทุกคน  

พร้อมท้ังต าแหนง่ท่ีในการปฏบัิตใินโครงการให้ผู้ว่าจ้างพจิารณาอนุมัตกิ่อนเร่ิมโครงการ 

3.4  ประสานงาน 

3.4.1 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้ควบคุมงานและบุคลากรของฝ่ายผู้ว่าจ้างในการท างาน

ตรวจสอบ วัด เทียบ จัดท าตัวอย่าง และ อื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี 
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3.4.2 ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้างอื่นๆ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับ

โครงการ  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการหากเป็นการจงใจ

ละเลยต่อความร่วมมือดังกล่าวท่ีท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

เรียกรอ้งความเสียหายท่ีเกิดจากผู้รับจ้างโดยการร่วมมอืประสานงานนี้หมายถึง 

  - การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในอันท่ีจะ

ท าให้งานล่าชา้เกนิก าหนด 

- การร่วมมอืในการใช้เครื่องอ านวยความสะดวกร่วมกันเช่น  นั่งร้าน  การปฐมพยาบาล

การดูแลความปลอดภัย 

  - การร่วมมอืในการเก็บและเคลื่อนยา้ยวัสดุ เคร่ืองมอื  และอุปกรณต์า่งๆ  

  - การร่วมมอืในการท าความสะอาดบริเวณปฏบัิตงิาน 

- การร่วมมือในการป้องกันการช ารุดเสียหายกับงานบางส่วนท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ

อื่นๆ  

3.4.3 หากพืน้ท่ีใดของอาคารมงีานท่ีเกี่ยวข้องกับการตกแตง่ท้ังท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  หรอืทราบ

ว่าจะมีการก่อสร้าง  และ/หรือตกแต่งภายหลัง ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกับวิศวกร  

สถาปนิก มัณฑนากร โดยใกล้ชิดเพื่อให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถูกต้องตามความประสงค์

ของผู้วา่จ้าง 

3.5  การติดต่อและค่าธรรมเนียม 

 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  หรือ

เอกชน  เกี่ยวกับระบบท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของงาน โดยคา่ใชจ้่ายตา่งๆ 

ในการติดต่อด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน  ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น  ท้ังน้ียกเวน้ค่าประกันอุปกรณ ์ เชน่  มิเตอร์น้ า - ไฟ  เป็นต้น 

3.6  การจัดหาน  าประปา  ไฟฟ้า  โทรศพัท์ ฯลฯ  เพื่อใช้ระหว่างการก่อสรา้ง 

3.6.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  ฯลฯ ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3.6.2 ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น เพื่อ

รวบรวมและด าเนินการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  หรือเอกชนในการขออนุมัติใช้บริการ

ดังกล่าว 
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3.7  การท างานนอกเวลาท าการปกติ 

  หากผู้รับจ้างมีความประสงค์ท่ีจะท างานในช่วงเวลาท างานท่ีเกินเวลา  8 ชั่วโมงวันท างานปกต ิ 

และ ท างานล่วงเวลาในวันอาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์  หรือ วันท่ีทางราชการก าหนดให้เป็น

วันหยุดราชการ  ผู้รับจ้างต้องให้ผู้คุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1 วัน  เพื่อขออนุมัติท างาน

ล่วงเวลา โดยผู้คุมงานจะพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมและหากในกรณีท่ีการท างานนั้น

จ าเป็นต้องมีผู้คุมงานอยู่ควบคุมตลอดเวลาในสนามผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการ

ท างานล่วงเวลาของผู้คุมงานดว้ย 

3.8  การเสนอรายละเอียด  วสัดุ  อุปกรณ์เพื่ออนุมัตใิช้งาน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายการแสดงรายละเอยีดของวัสดุ  อุปกรณเ์สนอตอ่ผู้ควบคุม  เพื่อขออนุมัติ

ก่อนด าเนนิการในสว่นน้ันอย่างนอ้ย  30 วัน  ส าหรับรายการใดท่ียังไมผ่่านการอนุมัติ  ห้ามมิให้ ผู้รับ

จ้างน าเข้ามายังบริเวณพื้นท่ีของโครงการโดยเด็ดขาด รายละเอยีดวัสดุ อุปกรณแ์ตล่ะอย่างให้เสนอ

แยกกันโดยรวบรวมขอ้มูลเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย  พร้อมท้ังแนบเอกสารสนับสนุน  เชน่ แค็ตตาล็อก  

และ หรือตัวอย่างจรงิตามความตอ้งการของผู้ควบคุมงาน (หากจ าเป็น) โดยมีเครื่องหมายช้ีบอกรุ่น  

ขนาด  และ ความสามารถเพื่อประกอบการพจิารณารวมท้ังต้องประทับตราเคร่ืองหมายช่ือบริษัท

หรือลงช่ือก ากับเอกสารและตัวอยา่งจริงทุกชิ้นท่ีเสนอเพื่ออนุมัตดิ้วย 

3.9  การจัดท าตารางแผนการท างาน 

  ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนการท างานการน าเสนอวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นท่ีโครงการ  และการ

ตดิตัง้พร้อมท้ังจ านวนบุคคลลากรในการท างานโดยจะตอ้งมีรายละเอียดแสดงเวลาเร่ิมงาน  และการ

แลว้เสร็จของงานแต่ละขั้นตอน เพื่อเสนอต่อผู้ควบคุมงานเป็นระยะๆ  และตารางแผนงานนั้นจะต้อง

ได้รับการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับปริมาณงานก่อสร้างท่ีเป็นจริงอยูเ่สมอ 

3.10  การจัดท ารายงานผลความคบืหนา้ของงาน 

3.10.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานปฏิบัติงานประจ าวันและสรุปผลเป็นรายเดือนส่งให้ผู้คุมงาน 

จ านวน 4 ชุด  ตัง้แตเ่ร่ิมเข้าปฏบัิตงิานจนถึงสง่มอบงาน 

 3.10.2 รายงานดังกลา่วประกอบด้วยรายเอยีดดังนี้ต่อไปนี้ 

  - จ านวนและต าแหนง่หนา้ที่ของพนักงานท้ังหมดท่ีเข้าปฏบัิตงิาน 

  -  จ านวนวัสดุอุปกรณท่ี์น าเขา้มายังพืน้ท่ีโครงการ 

  - รายละเอยีดการปฏบัิตงิาน 

  - วันท่ีได้รับค าสั่งแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงการปฏบัิตงิานจากผูค้วบคุมงาน 

  - วันท่ีเสนอแบบใชง้านและรับแบบ แก้ไขจากผูค้วบคุมงาน 

  - เหตุการณ์พิเศษอื่นๆ เชน่ อุบัตเิหตุ  ฯลฯ และอื่นๆ  
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3.11  การประชุมโครงการ 

 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ  โดยผู้คุม

งานเป็นผู้ก าหนด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะตอ้งเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้รับจ้าง  และมีอ านาจใน

การตัดสินใจและทราบรายละเอยีดของโครงการเป็นอยา่งดี 

3.12  รายการแก้ไขงาน 

  ผู้รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมชิักช้า  เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานท่ี

ท าไปแล้วจากผู้คุมงาน  โดยจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  และผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้่ายในการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าว 

3.13  การทดสอบอุปกรณ์และระบบ 

3.13.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณ์และระบบรวมท้ัง

จัดเตรียมเอกสารแนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพื่อเสนอผู้คุมงานก่อนท าการทดสอบ

อย่างนอ้ย 30 วัน   

 3.13.2 อุปกรณแ์ละเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาทัง้หมด 

3.13.3 ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์และระบบตามหลักวิชาการโดยมีผู้ควบคุมงานอยู่ร่วม

ขณะทดสอบด้วย 

3.13.4 ผู้รับจ้างต้องท ารายงานข้อมูลในการทดสอบหลังการทดสอบผู้รับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามท่ี

ได้จากการทดสอบจรงิส่งให้ผู้คุมงาน  จ านวน 4 ชุด 

3.13.5 ผู้รับจ้างจะตอ้งเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  

หรือ พรอ้มท่ีจะใชง้านได้เต็มความสามารถในชว่งเวลาอย่างน้อย  24 ชั่วโมงตดิตอ่กัน  

3.13.6 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  น้ าประปา  แรงงาน  และอื่นๆ ในระหว่างการ

ทดสอบให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3.14  การฝึกอบรมเจ้าหนา้ที ่

 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้า งให้มีความรู้

ความสามารถในการใชง้านและการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า  15 วันติดต่อกันภายหลัง ส่ง

มอบงาน หรอืจนกวา่เจ้าหน้าท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้เครื่องได้ดว้ยตนเอง 

3.15  การส่งมอบงาน 

3.15.1 ผู้รับจ้างจะตอ้งท าการทดสอบอุปกรณแ์ละระบบตามท่ีผู้ควบคุมงานก าหนดจนกว่าจะได้ผล

เป็นท่ีน่าพอใจและแน่ใจวา่การท างานของระบบถูกต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 

3.15.2 รายการสิ่งของต่างๆ ท่ีผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน  ซึ่งถือเป็นส่วน

หนึ่งของการตรวจรับมอบงานดว้ยคือ 

  - กระดาษไขแบบก่อสร้างจรงิ  จ านวน  1 ชุด หรือตามขอ้ตกลง 
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  - พมิพเ์ขียวแบบก่อสร้างจรงิ    จ านวน  4 ชุด หรือตามขอ้ตกลง 

  - หนังสือคู่มอืการใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ ์ จ านวน 4 ชุด หรือตามขอ้ตกลง 

- อะไหล่ ตา่งๆ  และ เครื่องมอืพิเศษส าหรับใชใ้นการปรับแตง่ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร

อุปกรณ์ซึ่งโรงงานผูผ้ลิตเป็นผู้ให้มาพร้อมกับเครื่องจักอุปกรณ์ 

 3.15.3 การสง่และรับมอบงานตอ้งกระท าเป็นเอกสารท่ีมีการลงนามเป็นลายลักษณอ์ักษร 

3.16  การรับประกนังาน 

3.16.1 หากมิได้ระบุไว้เป็นอยา่งอื่น ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถอุปกรณ์และการ

ตดิตัง้วา่จะสามารถใช้งานได้เป็นอยา่งดีเป็นเวลา  2 ปี นับจากวันรับมอบงานแลว้ 

3.16.2 ระหว่างเวลารับประกันงาน  หากผู้ว่าจ้างตรวจพบวา่ผู้รับจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณท่ี์ไม่ถูกต้อง  

หรือมคีุณภาพต่ ากวา่ข้อก าหนดมาติดต้ัง ตลอดจนงานตดิตัง้ไมถู่กต้องหรือไมเ่รียบร้อย ผู้รับ

จ้างต้องด าเนนิการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกตอ้งโดยเร็วและไม่เกิน  1 เดอืนหลังจากท่ีได้รับแจ้ง 

โดยไม่คดิค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ 

3.16.3 ในกรณีท่ีเคร่ือง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก

ข้อผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน  ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ

เปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยูใ่นสภาพใชง้านได้ดีเชน่เดิมโดยมิชักชา้ 

3.16.4 ผู้รับจ้างต้องด าเนนิการโดยทันท่ีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรือแก้ไข  เคร่ืองอุปกรณ์

ตามสัญญาการประกันงาน  มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะจัดหาผู้อื่นมาด าเนินการเอง 

โดยคา่ใชจ้่ายท้ังหมดนัน้ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบ 

3.17  การบริการ 

3.17.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม  และบ ารุงรักษาเคร่ืองและ

อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน, 6 เดือน  หรือตามความ

เหมาะสม  ตลอดระยะเวลาการประกันงาน 

3.17.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ ์ และการบ ารุงรักษาระบบดังกล่าวเพื่อ

เสนอผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครัง้ 
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4.   การปฏิบัติงาน 

 4.1  ความปลอดภัยและการป้องกนั 

4.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้การปฏิบัติงานมีสภาพท่ีปลอดภัยและหมั่นตรวจตราให้มีการป้องกันการ

สูญเสีย  บาดเจ็บ  และเสยีหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับพนักงานและบุคคลอื่นรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เก็บรักษา และสิ่งของในบริเวณก่อสร้างและเคียงข้าง  เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิ่งท่ีปลูกสร้าง  

และสาธารณูปโภคตา่งๆ ด้วย 

  4.1.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การบาดเจ็บบุคคลใดๆ ก็ตามอันเนื่องจากผลของการท างานของผู้

รับจ้าง  และส าหรับพื้นท่ีภายในสถานท่ีท างานท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้จะต้องจัดเตรียมให้มี

อุปกรณป้์องกันเพลงิท่ีเหมาะสม  เชน่  เคร่ืองดับเพลงิเคมี  และอื่นๆ เป็นต้น 

  4.1.3 ผู้รับจ้างต้องไม่น าเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสัญจร

ของบุคคลท่ัวไปรวมท้ังไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานท่ี และสาธารณูปโภคอื่นๆ หาก

เกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้คืนสู่สดภาพดีดังเดิมโดยมิชักช้า และเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท้ังหมด 

4.1.4 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมใิห้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณขา้งเคยีงท้ังบนดินและ

ท่ีอยูใ่ตด้ิน หากเกดิความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดังเดิมโดย

มชิักช้าในกรณท่ีีผู้คุมงานเห็นว่าการป้องกันท่ีผู้รับจ้างได้ท าไวไ้มด่ีพอ ผู้คุมงานอาจมีค าสั่งให้

ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามท่ีเห็นสมควร 

  4.1.5 ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวน และการสั่นสะเทือนในระหว่าง การ

ท างานและติดต้ัง ส่วนหลังจากการตดิตัง้แลว้ให้เลอืกใช้วิธีการป้องกันโดยการตดิตัง้อุปกรณ์

เพื่อลดการสั่นสะเทือนควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมกับสภาพ

การท างานจริงของเครื่องจักรน้ันๆ  

4.1.6 บริเวณส านักงานของผู้รับจ้างภายในพื้นท่ีโครงการต้องจัดให้มีเคร่ืองเวชภัณฑ์ในการปฐม

พยาบาล  อุปกรณ์ช่วยชีวิต  ยาสามัญประจ าบ้าน  ซึ่งจัดเก็บไว้ในต าแหน่งท่ีเห็นและหยิบ

ใชไ้ด้งา่ย 

  4.2  รายงานอุบัตเิหต ุ

 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้นในบริเวณพื้นท่ีโครงการไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท  

การท ารา้ยร่างกายหรืออุบัติเหตุ ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุท่ีเกิดขึ้นให้ผู้คุมงานทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรในทันที 
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 4.3  การป้องกันการล่วงล  าเขตที่ 

 ผู้รับจ้างต้องจ ากัดเขตก่อสร้างมิให้เกิดการล่วงล้ าบุกรุกเข้าไปในท่ีข้างเคียงนอกบริเวณพื้นท่ี

โครงการ  และดูแลมใิห้พนักงานของตนบุกรุกเข้าในเขตท่ีของผู้อื่นด้วย  ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ผู้

ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด ทัง้ในและนอกเวลาปฏิบัตงิาน 

 4.4  วัตถุโบราณและของมคี่า 

   วัตถุโบราณและของมีค่าท่ีขุดพบในบริเวณก่อสร้าง หรือเขตท่ีดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กับผู้

วา่จ้าง  การกระท าใดๆ อันแสดงเจตนาปกปดิหรือถือเป็นกรรมสทิธ์ิส่วนตัวผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะแจ้งต่อ

เจ้าหนา้ที่บ้านเมอืงให้ด าเนนิการตามกฎหมายได้ 

 4.5  การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

   ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันภาย

หลังจากเลิกปฏบัิตงิาน  ณ จุดนัน้ๆ แลว้  และให้น าสิ่งต่างๆ ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปท้ิงท่ี

บริเวณรวบรวมขยะภายในพื้นท่ีโครงการตามท่ีผู้ควบคุมงานก าหนด  และให้รวบรวมขนออกจากพื้นท่ี

โครงการเป็นคร้ังคราวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  และก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

ชั่วคราวท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบออกจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ  และท าความสะอาดพื้นท่ีโครงการให้

เรียบร้อย 
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5.   วัสดุและอุปกรณ์ 

5.1  วัสดแุละอุปกรณ ์

5.1.1 วัสดุ  และ อุปกรณท่ี์ใชก้ับโครงการจะต้องได้รับอนุมัตใิห้ใชง้านได้จากผูค้วบคุมงานกอ่นวสัดุ  

และอุปกรณท่ี์น ามาติดต้ังต้องเป็นของใหมแ่ละไมเ่คยถูกน าไปใชง้านมาก่อน  ผู้ควบคุมงานมี

สิทธิท่ีจะไม่รับสิ่งท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอหรือไม่เทียบเท่าตามท่ีอนุมัติให้

น ามาใช้ในโครงการในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานต้องการให้มีการทดสอบคุณภาพผู้รับจ้างต้อง

ด าเนนิการพร้อมท้ังออกค่าใช้จ่ายเองโดยมิชักชา้ 

 5.1.2 หากมีความจ าเป็นอันกระท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ  และ อุปกรณ์ตามท่ีรับอนุมัติ

ให้ใช้งานได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทน พร้อมท้ัง

ชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกอบการขออนุมัติต่อผู้

ควบคุมงานโดยมชิักช้า 

 5.1.3 ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ระหว่างการขนส่ง ตดิตั้ง หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซม

หรือเปลี่ยนให้ใหม่ตามความเห็นของผู้คุมงาน 

5.2  เครื่องมอื 

  ผู้รับจ้างต้องมเีครื่องมือ อุปกรณแ์ละเครื่องผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยส าหรับ

ใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกับการท างาน  และมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณ

งาน  ซึ่งผู้ควบคุมงานมีสิทธ์ิท่ีจะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มจ านวนให้เหมาะสมกับการใช้

งานได้ 

5.3 การขนสง่และการน าวัสดุ  และอุปกรณ์เขา้ยังพื นทีโ่ครงการ 

 5.3.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการขนส่งวัสดุ  และอุปกรณ์

มายังหน่วยงานและสถานที่ตดิตัง้ 

 5.3.2 ผู้รับจ้างต้องท าหมายก าหนดการน าวัสดุ  และอุปกรณเ์ข้ายังพื้นท่ีโครงการ  และแจ้งให้ผู้คุม

งานทราบลว่งหน้าพร้อมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาท่ีได้มาตรฐานและถูกต้องตาม

หลักวิชาการส าหรับวัสดุอุปกรณน์ัน้ๆ 

 5.3.3 เมื่อวัสดุและอุปกรณม์าถึงพื้นท่ีโครงการแล้วผู้รับจ้างต้องน าเอกสารส่งของมอบให้ผู้คุมงาน

ทราบเพื่อท่ีจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามท่ีได้อนุมัติไว้ก่อนท่ีจะน าเข้ายังสถานท่ีเก็บรักษา

ตอ่ไป 

5.4  การจัดเตรยีมสถานทีเ่ก็บพสัด ุ

ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมสถานท่ีเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้

ควบคุมงาน ในการจัดสร้างโรงเรือนชั่วคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์โดยจะต้องได้รับการ
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ป้องกันความเสียหาย  หรือ ป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งานวัสดุท่ีวางกองไว้ในท่ีโล่งต้องมี

หลังคาหรอืผ้าใบคลุมกันฝนและแสงแดดสว่นวัสดุประเภทท่อตอ้งเก็บบนช้ันและห้ามกองไว้บนพืน้ดนิ 

5.5  ตัวอย่างวสัดุ  และอปุกรณ์ 

5.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์รวมท้ังเอกสารของผู้ผลิตท่ีแสดงรายละเอียด

ทางเทคนิค ขนาด และ รูปร่างท่ีชัดเจนของวัสดุและอุปกรณ์แตล่ะชิ้นตามท่ีผู้คุมงานตอ้งการ 

5.5.2 ในกรณีท่ีผู้คุมงานมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดตั้งเพื่อเป็นตัวอย่างหรือความ

เหมาะสมแลว้แต่กรณีผู้รับจ้างต้องแสดงการติดต้ัง  ณ สถานท่ี ตดิตัง้ตามท่ีผู้คุมงานก าหนด  

เมื่อวิธีและการตดิตัง้นัน้ๆ ได้รับอนุมัตแิล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏบัิตติอ่ไป 

5.6  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วสัดแุละอุปกรณ์ 

 5.6.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและรายการประกอบแบบวัสดุและอุปกรณท่ี์ผิดไปจากข้อก าหนด

และเงื่อนไขตามสัญญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรต่อผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือ

ท าการตดิตัง้ 

 5.6.2 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุและอุปกรณ์ตามรายการท่ี

ผู้ออกแบบก าหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ท างานโดยถูกต้องผู้รับจ้ างจะต้องไม่

เพิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นชอบผู้คุมงานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตาม

ความประสงค์  โดยช้ีแจงแสดงเหตุผลและหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 

 5.6.3 ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึ้นในกรณีดังกลา่วข้างตน้ ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบเองท้ังสิ้น 

5.7  รหัส  ปา้ยช่ือ  และเครื่องหมายของอุปกรณ์ 

ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหัส  ป้ายช่ือ  และ เคร่ืองหมายอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาติดตั้งในโครงการเพื่อ

แสดงต าแหน่ง  เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ  และซ่อมแซมบ ารุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

บริเวณท่ีติดต้ังมกีารปิดมดิชิด 

5.8  การป้องกันน  าเขา้อาคาร 

  พื้นท่ีภายในอาคารสว่นท่ีใกล้กับบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงหรือเชื่อมโยงกับภายนอกอาคารท่ีอาจท า

ให้น้ าเข้าสูอ่าคารได้  ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายละเอียดแสดงวิธีการติดตั้งวัสดุเสริมเพิ่มเติมให้ผู้คุมงาน

อนุมัตกิ่อนด าเนนิงานเพื่อให้การป้องกันน้ าเขา้อาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

5.9  การป้องกันการผุกกร่อน 

  วัสดุ  และอุปกรณ ์ต่างๆ ที่ผ่านการป้องกันการผุกกร่อนและการทาสีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต

หากตรวจพบว่าการป้องกันผุกกร่อนดังกล่าวไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

จนเป็นท่ียอมรับของผู้คุมงาน 
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6.   ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน 

 6.1   ฝมีอืงาน 

   ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือท่ีช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน  เพื่อติดตั้ง

ระบบท่อ เคร่ืองสุขภัณฑ์  และอุปกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ดังตอ่ไปน้ี 

  6.1.1 การตัดท่อแตล่ะท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดีตามความต้องการท่ีจะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อ

ตอ่ท่อบรรจบกันแล้วจะได้แนวท่อมี่สม่ าเสมอ ไมค่ดโกงและคลาดเคลื่อนจากแนวท่ีควรเป็น 

  6.1.2 การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะท่ีเมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วจะไมท่ าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง 

  6.1.3 การตัดท่อให้ใชเ้ครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะและจะตอ้งควา้นปากท่อขูดเศษท่อท่ียังติดค้าง

อยู่ท่ีบริเวณปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใชเ้ครื่องท าเกลยีวท่ีได้มาตรฐาน

เพื่อให้ฟันเกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน 

  6.1.4 ส าหรับจุดท่ีมีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม และมีการ

เปลี่ยนขนาดของท่อให้ใชข้้อลดเท่านัน้ 

 6.2  การติดตั งท่อ 

   ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนก่อนการติดตั้งระบบท่อ

เพื่อไม่ให้ท่อเหลา่นั้นกีดขวางซึ่งกันและกัน การติดตั้งและเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้

เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตา  การเลี้ยว  การหักมุม  การเปลี่ยนแนว และระดับท่อ จะต้องใช้ข้อ

ตอ่ท่ีเหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคารในส่วนน้ัน แนวท่อตอ้งให้ขนานหรือตัง้ฉากกับ

อาคารโดยมิให้เอียงจากแนวอาคารการแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ท่ีมิได้

ก าหนดต าแหน่งท่ีแน่นอนไว้ในแบบจะต้องแขวนท่อนั้นชิดด้านบนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ท้ังเพื่อมิให้

ท่อนั้นเป็นท่ีกีดขวางแก่สิ่งท่ีติดตั้งท่ีเพดานหรือเหนือศีรษะ  เช่น  โคมไฟ  และท่อลม  ฯลฯ เป็นต้น  

และการติดตั้งท่อจะต้องปล่อยให้มีการยึดหยุ่นได้ส าหรับการขยายตัวและหดตัวโดยไม่เกิดความ

เสียหายต่อระบบท่อและข้อตอ่ต่างๆ  

 6.3  การวางตดิตั งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ 

   การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการเดินท่อต่างๆ เช่น  วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า เกจ์วัดแรงดัน  ฯลฯ  

เป็นต้น  จะตอ้งติดต้ังให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับการใช้งานงานโดยปกติ  และสามารถถอดซ่อม

บ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย 
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 6.4  ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม 

   ระบบท่อน้ าท่ีใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครก  และท่อน้ าท้ิงเป็นอันขาด

หากแนวท่อน้ าที่ใชใ้นการบริโภคจะตอ้งเดินขนานหรือตัดกับแนวของท่อน้ าโสโครก หรือท่อน้ าท้ิงแล้ว  

ท่อน้ าที่ใชใ้นการบริโภคจะตอ้งอยูเ่หนอืท่อน้ าโสโครกหรอืท่อระบายน้ าท้ิง 

 6.5  จุดสิ นสุดของระบบท่อที่เตรยีมไว้ส าหรับอนาคต 

 หากในแบบปรากฏว่ามรีะบบท่อท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับตอ่เตมิขยายไปในอนาคต  ผู้รับจ้างจะต้อง

เดินท่อดังกล่าวออกไปให้พน้จากตัวอาคารไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร  และท่ีปลายท่อให้ใช้ปลั๊กอุดหรือ

ฝาครอบเกลียวปิดไว้และหากจ าเป็นต้องกลบดินฝังท่อ ให้ท าการตอกหลักปักป้ายแสดงต าแหน่ง

จุดสิน้สุดของปลายท่อไวด้้วย 

  6.6  การป้องกันการช ารดุระหวา่งการติดตั ง 

   ให้ปฏบัิตติามแนวทางดังตอ่ไปน้ี 

  6.6.1 ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวครอบไว้หากจะต้องละจากงานต่อท่อใน

ส่วนน้ันไปชั่วคราว 

6.6.2 เคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้หุ้มด้วยวัสดุท่ีเหมาะสมและมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ

แตกหกับุบสลายขึ้น 

  6.6.3 วาล์วน้ า  ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ  ให้ตรวจดูภายในและท า

ความสะอาดภายในให้ท่ัวถึงก่อนน ามาประกอบติดต้ัง 

  6.6.4 เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้อตรวจดูความเรียบร้อยและท าความสะอาด

เครื่องสุขภัณฑ์  และอุปกรณเ์หลา่นีอ้ย่างท่ัวถึง เพื่อสง่มอบงานให้แก่ผู้ควบคุมงานในสถานท่ี

โดยปราศจาก  ต าหนแิละข้อบกพร่อง 

 6.7  การแขวนโยงท่อและยดึท่อ 

   ท่อท่ีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคาร

อย่างมั่นคงแข็งแรงอย่าให้โยกคลอน  หรือ แกวง่ไกวได้ การแขวนโยงท่อท่ีเดินตามแนวทางให้ใช้เหล็ก

รัดท่อท่ีเหมาะสมตามขนาดของท่อแล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง  หากมีท่อหลายท่อ

เดินตามแนวราบ  ขนานกันเป็นแพ อาจใชส้ าหรับรับท่อไว้ท้ังชุดแทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อ

ได้ โดยให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบหรือถูกต้องตามมาตรฐานและหลักวิชาการแขวนท่อ  และหากมิได้

ระบุเป็นอยา่งอื่นให้การยึดและแขวนท่อเป็นไปดังต่อไปนี้ 

  6.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ ท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร โดยอุปกรณ์ยึด

แขวนท่อดังกล่าว ตอ้งได้รับการอนุมัตจิากผู้คุมงานกอ่นด าเนนิการ 

  6.7.2 ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึดแขวน จะต้องเป็นท่ีรับรองว่าสามารถรับน้ าหนักได้โดยมีค่า

ความปลอดภัยไมต่่ ากว่า 3 เท่าของน้ าหนักใช้งาน (SAFFTY  FACTOR = 3) 
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  6.7.3 การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้าง

ของอาคาร  หรือกีดขวางของระบบอื่นๆ  

  6.7.4 EXPANSION SHIELD AND BOLT ท่ีใช้เจาะยึดในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะและได้

มาตรฐานสากล  โดยให้เจาะยึดกับคอนกรีตท่ีแข็งแรงเต็มท่ีแล้ว 

6.7.5 ท่อท่ีติดต้ังในแนวดิ่งหรือแนวตัง้ 

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าท่ีมีขนาดตั้งแต่  3 นิ้วขึ้นไป  ทุกๆ ระยะคร่ึงหนึ่ง

ของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง 

หรือจะตอ้งมีท่ียึดหรือรองรับท่อทุกๆ ชัน้ของอาคาร 

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด าท่ีมีขนาดตั้งแต่ 2-1/2 นิ้วลงมา  ทุกๆ ระยะไม่ต่ า

กว่า   200 ซม. จะต้องมท่ีียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างนอ้ยหนึ่งแหง่ 

- ท่อพวีซีี,ท่อพบีี ท่ีมีขนาดตัง้แต ่ 3 นิ้วขึน้ไป  ทุกๆ ระยะไมเ่กิน  200 ซม. หรือจะตอ้งมีท่ี

ยดึหรือรองรับท่อทุกๆ ชัน้ของอาคาร 

  6.7.6 ท่อท่ีติดต้ังในแนวราบ 

- ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อเหล็กด า ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  150 ซม. 

ขนาด 2” – 3” ทุกๆระยะไมเ่กิน 250 ซม. และท่อขนาด 4” ขึ้นไปทุกๆระยะไม่เกิน 300 

ซม. 

- ท่อพวีซีี ขนาด 1/2” ทุก ๆ ระยะไมเ่กิน  75 ซม. ขนาด 3/4” – 1-1/2” ทุกๆ ระยะไม่เกิน 

100 ซม. ขนาด 2” ทุกๆระยะไม่เกิน 120 ซม.ขนาด 2-1/2” – 4” ทุกๆระยะไม่เกิน 150   

ซ.ม. และท่อขนาด 6” ขึน้ไปทุกๆระยะไมเ่กิน 200 ซม. 

- ท่อพีบี และ ท่อเอชดีพีอี ขนาด 1/2” – 1-1/2” ทุก ๆ ระยะไม่เกิน  75 ซม. ขนาด 2” – 

2-1/2” ทุกๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม. ขนาด 3” ทุกๆระยะไม่เกิน 125 ซม. และขนาด 4 -

6” ทุกๆระยะไม่เกิน 150 ซม. 

- ท่อทุกชนิดท่ีติดตั้งอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพื้นท่ีอัดแน่น หรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่น

ตลอดแนวความยาวของท่อ  และเมื่อกลบดินแล้ว  จะต้องอัดด้วยทรายชุ่มน้ าอัดแน่น

เป็นช้ันๆ หนา ชัน้ละไม่เกิน  5 ซม. 

  6.7.7 เหล็กเส้นท่ีใชแ้ขวนท่อให้มีขนาดดังนี้ 

    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ         ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นท่ีแขวนท่อ 

     ½” -   3”      9    มม.   

     4”                            12  มม.  

     6”                15  มม.     

     8” - 12”        19  มม. 
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 6.8  การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง 

   หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงาน

ทราบ  พร้อมกับเสนอวิธีการท่ีจะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการตัด  

เจาะฝา ผนัง  พืน้  คาน  ฝ้าเพดาน  หลังคา  หรืออื่นๆ เท่าท่ีจ าเป็นในการติดตั้งงาน  การตัดเจาะฝา 

ผนัง  ต่างๆ ต้องจัดท าอย่างระมัดระวังและรอบครอบ  เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้าง  และ

ความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม  ซึ่งการตัดเจาะดังกล่าว   ต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบท่ีและ

อนุมัติก่อนด าเนินการทุกคร้ัง  ค่าใช้จ่ายในการตัด  เจาะ  สกัด ฯลฯ รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง  และภายหลังจากการตัด  เจาะ และติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมส่วนดังกล่าวให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย 

 6.9  ปลอกท่อ (SLEEVES) 

 ท่อท่ีเดินผ่านฐานรากพืน้  ผนัง  ฝากั้น  และเพดาน  จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดท่ีเหมาะสม  

หากทอ่ท่ีจะผ่านทะลุมีจ านวนหลายท่อด้วยกัน  ให้เจาะพื้นอาคารเป็นช่อง  แทนการใช้ปลอกท่อโดย

ช่องนี้จะต้องเสริมความแข็งแรงตามความจ าเป็น และเหมาะสม  การวางปลอกท่อให้อาศัย

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  6.9.1 ขนาดของปลอกท่อจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายนอกของท่อ  ไมน่อ้ยกว่า 1 ซม. หรือ 1 ขนาดทอ่ เวน้ไว้แต่เมื่อท่อนัน้จะต้องเดินทะลุผ่าน

ฐานรากหรอืผนังท่ีรับน้ าหนัก  ในกรณีเชน่นีจ้ะตอ้งให้ปลอกโตกว่าท่อไมน่อ้ยกว่า 1.5 ซม. 

  6.9.2 ชนิดของวัสดุปลอกรองท่อจะตอ้งเป็นชนดิท่ีท าด้วยวัสดุดังตอ่ไปนี้ 

   - ส าหรับฐานรากใหใ้ชป้ลอกท่อเหล็ก 

   - ส าหรับคาน พืน้ และผนัง หรือโครงสร้างท่ีรับน้ าหนักให้ใชป้ลอกท่อเหล็ก 

- ส าหรับคาน  พื้น และผนัง หรือโครงสร้างท่ีไม่ได้รับน้ าหนักให้ ใชป้ลอกท่อพลาสตกิ 

เชน่ PVC หรือ HDPE ก็ได้ 

 6.10  การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกันควันและไฟลาม 

   ผู้รับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงานในระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง เช่น SLEEVE, SHAFT 

หรือ OPENING เพื่อป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุท่ีใช้อุดจะต้องเป็นวัสดุอุดท่ีผลิตขึ้นมา

โดยเฉพาะ และได้มาตรฐานท่ีสามารถทนต่อเพลิงไหม้ได้อย่างน้อย 2 ช.ม โดยได้รับการอนุมัติจากผู้

ควบคุมงานก่อนด าเนนิการ 
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 6.11  แผ่นปิดพื นผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน 

   ต าแหน่งท่ีท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารท่ีตบแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้าง

จะตอ้งจัดการปิดพืน้ท่ีบริเวณนัน้ๆ ทัง้ทางเขา้และทางออกของท่อ ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผู้

ควบคุมงาน ซึ่งมีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบรอบท่อได้อย่างมิดชิด และแผ่นโลหะท่ีใช้ ท่ีเพดานและ

ผนังจะต้องยดึดว้ย  สกรูท่ีสามารถถอดเข้า-ออกได้โดยสะดวก 

 6.12  การจัดท าแทนเครื่อง 

  6.12.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณร์องรับน้ าหนักเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้

มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสั่นสะเทือน

ขณะใชง้านได้เป็นอยา่งดี 

  6.12.2 ผู้รับจ้างต้องเสนอข้อมูลต่างๆของแท่นเคร่ือง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง ต่อผู้

ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลท่ีผิดพลาด

หรือไม่ครบถ้วนอันก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้อง

รับผิดชอบค่าใชจ้่ายและเวลาท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น 

 6.13  งานตดิตั งในห้องเครื่อง 

   ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆรวมท้ังแท่นเคร่ืองต่างๆ เพื่อมิให้

เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานอื่น แผนงาน ข้อมูล และความต้องการตามความจ าเป็น ต้องแจ้งให้ผู้

ควบคุมงานทราบลว่งหน้าเพื่อเป็นการเตรียมการก่อนด าเนนิการติดต้ังเครื่องจักร และอุปกรณ์ หากผู้

รับจ้างละเลยหน้าท่ีดังกล่าว โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายท่ี

เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังสิ้น 

 6.14  ช่องเปิดส าหรับการตดิตั ง และซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

   ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิดส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุง

หรือปรับแต่งภายหลัง รวมท้ังต าแหน่งช่องเปิดบนฝ้า  ฝาผนัง  แสะช่องเปิดต่างๆ ท่ีจะต้องใช้ในการ

ติดตั้ง โดยผู้รับจ้างต้องก าหนดขนาด ต าแหน่ง และระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์

นัน้ๆ โดยร่วมปรึกษากับงานระบบอื่นๆท่ีต้องปฏบัิตงิานในพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

จัดหาชอ่งเปิดต่างๆอยู่ในความรับผิดชอบของผู้วา่จ้าง 

 6.15  การติดตั งระบบท่อ 

   การตดิตัง้ท่อน้ าประปา 

  6.15.1 ให้ใชท่้อและข้อตอ่ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ และผลิตภัณฑ์ 

  6.15.2 ให้ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ าไว้ท่ีท่อน้ าก่อนเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ท่ี 

ต าแหนง่ท่ีได้แสดงไวใ้นแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไวด้ังนี้ 

   - ให้ใชว้าล์วประตูน้ าในระบบท่อท่ีต้องการเปิด –ปิด 
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   - ให้ใช้วาล์วผีเสื้อแทนวาล์วประตูน้ าได้ในกรณีท่ีต าแหน่งการติดตั้งวาล์วประตูไม่

สามารถตดิตัง้หรือท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม 

   - ให้ใชโ้กลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการเปิด-ปิด และปรับอัตราการไหลของน้ า 

   - ให้ใชว้าล์วกันน้ าย้อนกลับในเส้นท่อท่ีจ าเป็น และไมต่อ้งการให้ไหลยอ้นกลับ 

   - ให้ติดต้ังยูเนี่ยนไวท้างด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว  และก่อนเข้าท่อจะเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์

และอุปกรณ์ท้ังหมด  เว้นแต่กรณีท่ีเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ได้มีข้อต่อชนิดท่ี

สามารถถอดท่อออกได้งา่ยตดิมาด้วยแล้ว โดยการตดิตัง้ยูเนี่ยนนัน้หา้มตดิฝังในก าแพง 

เพดาน หรือฝากั้น 

  6.15.3 ต าแหนง่และชนิดชองวาล์ว มขี้อก าหนดในการติดต้ังดังนี้ 

   - วาล์วจะตอ้งติดต้ังตามต าแหนง่ท่ีแสดงไว้ในแบบ 

   - ท่อท่ีแยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วประตูน้ าให้ 

ณ บริเวณจุดท่ีท่อจะเข้าอาคารแห่งแต่ละตัว ทัง้นี้ไม่วา่จะแสดงไว้ในแบบหรือไมก่็ตาม 

   - วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหน่ง หรือมีช่องทางท่ีสะดวกแก่การตรวจสอบ หรือ

ถอดเพื่อซ่อม หรือเปลี่ยน 

   - การติดตั้งวาล์วทุกตัวในก้านวาล์วตั้งอยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อท่ีเดินใน

ระดับดินนัน้ จะตอ้งไม่ให้ก้นวาล์วฝังอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 

   - วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดท่ีท าขึ้นเพื่อให้ใช้กับความดันปกติภายในท่อเท่ากับ 150 

ปอนด์ต่อตารางนิว้  เวน้ไว้แต่จะระบุไวใ้นแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอยา่งอื่น 

   - ท่อน้ าจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าท้ิง  ถ้ามีท่อสาขาแยกออก

จากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง  ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดท่ีมี

ระดับต่ าที่สุดในระบบท่อน้ านีใ้ห้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าท้ิงไว้เพื่อจะได้ระบาย

น้ าจากระบบได้หมดสิ้น 

   - ท่อสาขาซึ่งแยกจากท่อเมนนั้น  จะแยกจากส่วนบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของ

ท่อเมนก็ได้ โดยใชข้้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณี 

   - การต่อแบบเกลียวให้พันเฉพาะตัวผู้   แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้ว

เกลียวจะต้องเหลือไม่เกิน  2 เกลียวเต็ม  โดยเกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรียวไป

ทางปลายท่อและท่อทุกทอ่เมื่อตัดและท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอา

เศษท่ีติดรอบๆ ท้ิงให้หมด 

   - ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง AIR  CHAMBER ไว้ท่ีปลายท่อสุดของท่อแยกท่ีต่อให้กับเคร่ือง

สุขภัณฑ์ท่ีมีขนาดไมเ่ล็กกว่าท่อท่ีแยกเขา้เคร่ืองสุขภัณฑ์นั้นๆ  แต่จะต้องมีขนาดไม่เล็ก



  

หมวดท่ี 6  งานระบบวศิวกรรมสุขาภบิาล                                                                              6-21/39 

กว่า  1/2 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. โดยท่ีปลายบนสุดของ AIR CHAMBER ให้ใส่  

CAP  อุด 

- ท่ีปลายท่อแนวดิ่งหลัก  (MAIN  RISER) ให้ติดต้ังอุปกรณร์ะบายอากาศอัตโนมัต ิ   

  (AUTOMATIC  AIR VENT)  พร้อมยูเนยีนและวาล์วประตูน้ าขนาด  1/2 นิว้  ทุกต าแหนง่ 

  6.15.4 การตดิตัง้ท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าท้ิง  และท่อระบายน้ าอื่นๆ 

    ท่อน้ าโสโครก  ท่อน้ าทิ้ง  ท่ีฝังใตด้ิน  ให้ใชท่้อและข้อตอ่ตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นแบบและ

ในหมวดมาตรฐานคณุภาพวัสดแุละผลิตภัณฑ ์ หรอืตามท่ีก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

   - คันร่องท่ีต้องใช้วางท่อ  พื้นร่องต้องเป็นดินแน่นหรือทรายชุ่มน้ าอัดแน่นโดยตลอดแนว

ท่อ  และแนวต่อต้องตรงไมค่ดไปมา    โดยมีความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 

   - รอยต่อของท่อทุกแห่งจะต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้  เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิดปากท่อ

เพื่อป้องกันมใิห้น้ า  ทราย ดิน  เขา้ไปในท่อ 

   - ท่อท่ีต้องเดินผ่านพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีน้ าหนักกดทับ  เช่น  ท่อลอดถนน  จะต้อง เดิน

ผ่านปลอกท่อเหล็ก  หรือปลอกท่อ  ค.ล.ส. ตามความเหมาะสม  เพื่อป้องกันความ

เสียหายท่ีอาจเกิดกับตัวท่อได้ 

   - หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอย่างอื่น  ความลาดเอียงของท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าท้ิง

ขนาด  2-1/2  นิ้ว  และเล็กกว่าจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงไปสู่ปลายท่อไม่น้อย

กว่า  1: 50 และส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า  2-1/2  นิ้ว  จะต้องติดตั้งให้มีความลาด

เอยีงลงไปสู่ปลายท่อไมน่อ้ยกว่า 1: 100 

   - การลดขนาดของท่อ  ให้ใชข้้อตอ่ลดด้วยขนาดและชนิดของข้อตอ่ให้เหมาะสม 

   - การหักเลี้ยวท่อ  ให้ใช้ข้อต่อสามทางรูป   Y หรือข้อต่อโค้งเพื่อให้ได้ตามแนวหรืออาจ

ใช้ข้อต่อชนิดอื่นท่ีเหมาะสมถูกต้องตามมาตนฐานการเดินท่อได้  แต่ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 

  6.15.5 การตดิตัง้อุปกรณด์ักกลิ่นให้มขีอ้ก าหนดดังตอ่ไปน้ี 

   - ท่อทุกทอ่ท่ีเดินจากเคร่ืองสุขภัณฑ์  หรอือุปกรณทุ์กชิ้นลงสูท่่อระบาย  ผู้รับจ้างจะต้อง

จัดหา  และติดต้ังอุปกรณด์ักกลิ่นชนดิ   P-TRAP ท่ีมีช้ันน้ าดักกลิ่น (WATER SEAL) ลึก

อย่างน้อย 7.5 ซม. ให้ด้วย ยกเว้นในกรณีท่ีมีสุขภัณฑ์  หรืออุปกรณ์นั้นๆ มี่ท่ีดักกลิ่น

หรืออุปกรณอ์ื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการดักกลิ่นประกอบติกอยู่ในตัวแล้ว 

- อุปกรณด์ักกลิ่นจะต้องตดิตัง้ใกล้กับเครื่องสุขภัณฑแ์ละอุปกรณใ์ห้มากที่สุดเท่าท่ีจะท า

ได้ 

   - เครื่องสุขภัณฑแ์ละอุปกรณแ์ตล่ะชุด  ห้ามมใิห้ติดต้ังอุปกรณด์ักกลิ่นมากกวา่  1 แห่ง 
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   - อุปกรณ์ดักกลิ่นจะต้องติดตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่าย  และเหมาะสมในการถอด

ออกเพ่ือท าความสะอาดภายในได้สะดวก 

   - ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ดักกลิ่นได้ก็เฉพาะเมื่อติดตั้งเหนือท่ีดัก

กลิ่นขึ้นมาเท่านัน้ 

  6.15.6 การตดิตัง้ช่องท าความสะอาด (CLEANOUT) ส าหรับท่อน้ าโสโครกและทอ่น้ า ตามขอ้ก าหนด 

   ดังตอ่ไปน้ี 

   - ติดตั้งช่องท าความสะอาดท่ีพื้นทุกๆ ระยะ  15 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขาด ศก. 4 นิ้ว 

หรือเล็กกว่า  และตดิตั้งทุกๆ ระยะ 30 เมตร  ส าหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ศก. 4 นิ้ว  

ขึน้ไป 

   - ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งท่ีเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า   45 องศา  และท่ีฐาน

ของท่อในแนวดิ่ง 

   - ติดตั้งช่องท าความสะอาดในต าแหน่งท่ีใกล้ส่วนตัวระหว่างท่อภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร 

   - ท่อท่ีฝังดิน  หรืออยู่ใต้พื้นท่ีเข้าถึงไม่ได้จะต้องมีช่องท าความสะอาดต่อขึ้นมาจนถึง

ระดับดินหรือระดับพืน้น้ันๆ 

   - ชอ่งท าความสะอาดจะตอ้งมีขนาดเท่ากับท่อ และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดไมเ่กินขนาด 6 นิว้  

 6.16  การติดตั งท่อระบายอากาศ 

   การตดิตัง้ท่ออากาศ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังตอ่ไปน้ี 

  6.16.1 ท่ออากาศจากระบบท่อน้ าโสโครกและท่อน้ าท้ิง  จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร

ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  และปลายต้องปิดด้วยตะแกรงหรือมุ้งสแตนเลส  หรือพลาสติก  

เพื่อกันแมลงเวน้ไว้แต่ปรากฏในแบบเป็นอยา่งอื่น 

  6.16.2 ท่อระบายอากาศท่ีติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเคร่ืองสุขภัณฑ์หลายเคร่ือง  อาจต่อรวมเข้าเป็น

ท่อเดียวกันได้ 

  6.16.3 การตอ่ท่ออากาศเข้ากับท่อระบายท่ีวางตามแนวนอนน้ัน  ให้ต่อท่ีดา้นบนของท่อระบาย 

  6.16.4 การตอ่ท่ออากาศในแนวดิ่งเข้ากับท่อน้ าโสโครก  และท่อน้ าทิ้งแนวดิ่ง  ให้ปลายด้านล่างของ

ท่ออากาศนัน้ต่อให้ลักษณะเฉียงลงมุม  45 องศากับท่อระบายน้ าแนวดิ่ง  เพ่ือให้คราบท่ีอาจ

เกาะตดิข้างในท่อสามารถถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางทอ่ระบายได้ 

 6.17  การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ 

  6.17.1  การทดสอบท่อร่ัวของท่อโสโครก  ทอ่น้ าท้ิง  และทอ่อากาศใหป้ฏบัิตดิังนี้ 

   - ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ า  และท่อระบายอากาศ  แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อจนกระท่ัง

ระดับน้ าขึ้นถึงจุดสูงสุดของท่อในแต่ละชั้นของอาคาร  หรือจุดสูงสุดของท่ออากาศ
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เหนือหลังคา  และท้ิงให้อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา 30 นาที  แล้วตรวจระดับน้ า ถ้า

ระดับน้ าลดต่ าลงมาไมเ่กิน  10 ซม. ก็ถือวา่ใชไ้ด้ 

   - ถ้าทดสอบส่วนใดส่วนหนึ่งก็ให้ปฏบัิติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวมาแล้ว  เว้นแต่ว่าให้ต่อ

ท่อจากส่วนท่ีจะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับท่ีท าการทดสอบ  3 เมตร  

และเติมน้ าจนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ า  แล้วให้ตรวจระดับน้ าท่ีลดต่ าลงมาดังเช่นท่ี

กล่าวมาแลว้ข้างต้น 

  6.17.2  การทดสอบท่อจ่ายน้ าด้วยแรงดัน  เมื่อได้ท าการตดิตัง้วางท่อเสร็จแล้ว  และก่อนท่ีจะต่อท่อ

เข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  หรือก่อนการฉาบปูน  ก่อปิด  หรือกระเบื้อง  ผิวตกแต่ง  

ให้ใชเ้ครื่องสูบน้ าเพ่ิมความดันท าการสูบอัดน้ าเข้าไประบบท่อหรือเครื่องโยกอัดแรงดันน้ าจน

ได้ความดันไม่น้อยกว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ รักษาความดันนี้ไว้ได้โดยไม่มีการร่ัว  

เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 2  ชั่วโมง 

  6.17.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบบ่อทุกชนิดท้ังหมดต่อผู้ควบคุมงานเพื่อ

ขออนุมัติก่อนด าเนินการ  และจะต้องด าเนินการท าความสะอาดให้เสร็จอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการก่อนท าการส่งมอบงาน 
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7.    มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 

  หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอยา่งอื่น  ข้อก าหนด  เกณฑ์  และมาตรฐานคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์  ให้

เป็นดังต่อไปนี้ 

 7.1  ท่อน  าประปา 

   ให้ใช้ท่อพีพีอาร์ PP-R   (Polypropylene Random Copolymer) ชั้น PN 10   แรงดันใช้งาน 

(working pressure) 10 บาร์ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน DIN 8077,DIN 8078  ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับ

ท่อพีพีอาร์ (Polypropylene Random Copolymer) ขนาดตั้งแต่ 20 – 110 มม. ใช้การต่อท่อแบบระบบ

เชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตราย

เดียวกัน 

 7.2  ท่อโสโครก ท่อน  าเสีย และ ทอ่ระบายอากาศ 

   ให้ใชท่้อ พีวซีี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535  ชั้นคุณภาพ 8.5 อุปกรณ์ข้อต่อท่อตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต  

 7.3  ท่อน  าฝน 

 ให้ใชท่้อ พวีซีี. ชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชัน้คุณภาพ 8.5 อุปกรณข์้อตอ่ท่อตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต  

 7.4  ท่อระบายน  าภายนอกอาคาร 

   ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางตาม มอก. 128-2528 หรือ มอก. 128-

2549   ชั้นท่ี 3  ดังรายละเอียดท่ีแสดงในแบบ หรือ จัดท ารางระบายน้ าแบบเปิดพร้อมฝาปิด ตามท่ี

ระบุไว้ในแบบ 

 7.5  ก๊อกสนาม (HOSE BIB) 

   ให้ใชก้็อกสนามชนิด BALL BIB  COCK  WITH  HOSE  CONNECTOR  AND  LONG  HANDLE  

หรือตามท่ีระบุในแบบ 

 7.6 ข้อต่อท่อ  พีวีซี  

   ให้ใชอุ้ปกรณ ์  พวีซีี. ส าหรับท่อระบายน้ า  มอก. 94-2517 คุณภาพช้ันตามท่ีก าหนดในแบบ 

ส าหรับการตอ่ท่อให้ใชน้้ ายาตอ่ท่อของบริษัทผู้ผลิตเท่านัน้ 

 7.7  วาล์วประตู (GATE  VALVE) 

  7.7.1 วาล์วเปิด - ปิดน้ าท่ีติดต้ังในระบบท่อท่ัวไปให้ใช้วาล์วประตูชนิด  Inside  Screw, Non Rising 

Stem, Solid Wedge  Disc ท่ีสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  200 psi, W.O.G. nonshock 

หรือ 125 psi. saturated steam ส าหรับขนาด  2 นิ้ว และ เล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze  Gate 

Valve ส่วนขนาดตั้งแต ่ 2-1/2 นิ้ว  และ ใหญ่กวา่ให้ใชช้นิด Cast Iron Gate Valve  
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  7.7.2 วาล์วเปิด - ปิดน้ าท่ีใช้กับเคร่ืองสูบให้ใช้ชนิด  Bolted Bonnet , O.S. and Y ,Rising Stem, 

Solid Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron  ท่ีสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 

psi.W.O.G. non - shock หรือ 125 psi. saturated steam 

 7.8  วาล์วกันน  าย้อน (CHECK VALVE) 

 ส าหรับตดิตัง้กับเครื่องสูบน้ าประปาให้ใชช้นิด  Diaphragm Check Valve ท่ีสามารถควบคุมหรือ

ปรับ Closing Speed ได้ และสามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 200 psi . W.O.G nonshock หรือ 125 

psi. saturated steam ส าหรับตดิตัง้ในระบบท่อประปาท่ัวไปให้ใช้ชนิด Non - Slam Closing, Dual Disc 

Check Valve ,ANSI Pressure Rating Class 125 

 7.9  มาตรวัดน  า  (WATER  METER ) 

   เป็นมาตรวัดน้ า  ซึ่งผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงได้มาตรฐานโดยมีหนังสือรับรองจากการ

ประปาสว่นภูมภิาค  หรือการประปานครหลวง  หรือได้มาตรฐาน  มอก.  และสามารถติดตั้งได้ท้ังใน

แนวนอน  แนวดิ่ง  และแนวเอยีงโดยท่ีความเท่ียงตรงไมเ่ปลี่ยนแปลง 

 7.10 ข้อต่ออ่อนงานระบายน  า (FLEXIBLE) 

 ใชต้ิดตั้งกับระบบท่อระบายน้ าเพื่อป้องกันท่อเสียหายในกรณีท่ีอาคารทรุดตัวไม่เท่ากันไม่ว่าจะ

แสดงไว้ในแบบหรือไมก่็ตาม ลักษณะเป็นแบบ Flexible Rubber Joint หรือ แบบอื่นๆท่ีสามารถให้ระยะ

การเคลื่อนตัวได้ไมน่อ้ยกว่า 5 ซม. (Axial Moment) โดยท่อท่ีฝังดินให้ใชเ้ป็นชนิดมีวงแหวนเสริมความ

แข็งแรง (Rainforced Ring) และ สามารถทนแรงกดทับได้ลึกไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร โดยไม่เสียรูป 

 7.11  ช่องระบายน  าจากพื น  ( FLOOR  DRAIN ) 

   ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast iron) มีปีกโดยรอบป้องกันน้ าร่ัวจากพื้น ฝาปิดท าด้วย

ทองเหลอืงชุปโครเมียม หรือ ทองเหลืองขัดมัน และ จะต้องมีเกลียวยาวพอปรับระดับสูง – ต่ าให้เข้า

กับพืน้ได้ใ ชอ่งระบายน้ าจากพื้นตอ้งต่อเข้ากับ P-Trap เพื่อดักกลิ่นยกเว้นชั้นล่างให้ใช้ชนิดกันกลิ่นรูป

ถ้วย (Bell Trap)  

 7.12  ช่องระบายน  าฝน  ( ROOF  DRAIN ) 

   ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหลอ่ (Cast iron) มปีีกโดยรอบป้องกันน้ าร่ัวจากพื้น มีช่องระบายน้ าท าด้วย

เหล็กหล่อพื้นท่ีระบายน้ าตามมาตรฐานของผู้ผลิต การติดตั้งช่องระบายน้ าฝนต้องติดตั้งให้ได้ระดับ

เรียบร้อยถูกตอ้งกอ่นเทคอนกรีตพื้นหรือรางระบายน้ า ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นติดตั้งภายหลังต้องท า

การป้องกันการร่ัวซึมเป็นอยา่งดี โดยให้เสนอวธีิการติดต้ังให้ผู้ควบคุมงานอนุมัตกิ่อนเร่ิมงาน       

  7.13  เครื่องสูบน  าประปา  ( COLD  WATER PUMP )  

7.13.1 เคร่ืองสูบน้ าประปาท่ีใช้ท้ังหมดในโครงการ  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากโรงงานผู้ผลิต

เดียวกัน 
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  7.13.2 รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเคร่ืองสูบน้ าท่ีต้องการใช้  จ านวน  และสมรรถนะ  จะต้อง

เป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 

  7.13.3 ตัวเรือนเคร่ืองสูบน้ า (CASING) ท าด้วย CAST IRON  หรือโลหะอื่นท่ีผู้ควบคุมงานเห็นว่ามี

คุณภาพสูงกว่า  ท่ีสามารถรับความดันปกติใช้งานปกติ  (STANDARD  WORKING  

PRESSURE)  โดยใชต้ัวเลข มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

  7.13.4 ถ้าหากจ าเป็น ท่ีจุดสูงสุดของตัวเรือนเคร่ืองสูบน้ า  จะต้องมี  AIR  VENT  COCK และจุด

ต่ าสุดของเรือนเครื่องสูบน้ า  จะต้องม ี DRAIN  COCK 

  7.13.5 เคร่ืองสูบน้ าทุกเคร่ืองจะต้องมีท่อระบายน้ าต่อจากท่ีรองรับของซีล (SEAL)รูระบายน้ าท้ิง

จากเคร่ืองสูบน้ าไปยังรางระบายน้ า 

  7.13.6 เครื่องสูบน้ าที่ใชต้อ้งเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก  และใช้เวลาใน

การถอดซ่อมนอ้ย 

  7.13.7 เครื่องสูบน้ าจะต้องจัดจ าหนา่ยโดยตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีการบริการทางด้านอะไหลท่ี่มีช่ือเสียง

เชื่อถอืได้ภายในประเทศ 

  7.13.8 เคร่ืองสูบน้ าพร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ มี  INERTIA  BOX  และมี

อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับ นอกจากนั้นอาจจะต้องมีลูกยาง

หรือสปริงรองรับมอเตอร์ 

  7.13.9 ในการเสนอขออนุมัติใช้เคร่ืองสูบน้ า  ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  PERFORMANCE  CURVE  ของ

เครื่องสูบน้ าจากโรงงานของผู้ผลิตมาด้วย  จุดท่ีเลือกส าหรับการใช้งานควรอยู่บริเวณกลาง

ของ  CURVE  ซึ่งเป็นจุดท่ีเคร่ืองสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมีความยืดหยุ่นเมื่อมีปริมาณ

น้ าและความดันเปลี่ยนแปลง 

  7.13.10 การเลอืกขนาดของใบพัดเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  ( CENTRIFUGAL  PUMP ) จะตอ้งเลอืก 

 ใบพัดให้มีขนาดใหญ่กว่าใบพัดท่ีได้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาด  เมื่อติดตั้งและ

เดินเครื่องสูบน้ าแล้วจึงเจียร์ใบพัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ  โดยดูผลจากปริมาณน้ า  ความดัน  

และการใชไ้ฟฟา้ของเครื่องสูบน้ าประกอบ 

  7.13.11 การเลือกขนาดของมอเตอร์ของเคร่ืองสูบน้ า  ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอท่ีจะไม ่ 

OVERLOAD ตลอดช่วงการท างานของเคร่ืองสูบน้ า  ขนาดของมอเตอร์ท่ีระบุไว้ในแบบนั้นใช้

เป็นแนวทางเท่านั้น  และหลังจากพิจารณา  PERFORMANCE  CURVE   แล้ว  วิศวกรผู้

ควบคุมงานจะเป็นผู้ตัดสินวา่ขนาดของมอเตอร์ท่ีเหมาะสมนัน้ควรจะเป็นเท่าใด 

  7.13.12 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทมอเตอร์  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  

ระบบสายไฟ  อุปกรณค์วบคุมและตู้ควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน้ าให้เป็นไปตามท่ีระบุ

ในแบบ 
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  7.13.13 มอเตอร์ต้องเป็นแบบชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (TOTALLY  ENCLOSED 

FAN  COOLED  MOTOR) มีความเร็วรอบ  และระบบไฟฟ้าท่ีใช้ตามก าหนด  ขนาดมอเตอร์

จะตอ้งไม่เล็กกว่า 1.15 เท่าของก าลังไฟฟ้าท่ีต้องการขณะใชง้านสูงสุด 

  7.13.14 เครื่องสูบน้ าจะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 

  7.13.15 เครื่องสูบน้ าทุกเครื่องจะต้องมเีกจ์วัดความดันท้ังทางด้านดูดและทางดา้นส่ง 

  7.13.16 เคร่ืองสูบน้ าทุกเคร่ืองจะต้องมีวาล์วประตู (GATE  VALVE)  และข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE  

CONNECTION) ท้ังทางด้านดูดและทางด้านส่ง  และมีวาล์วกันน้ าย้อน ( CHECK VALVE ) 

ทางด้านสง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หมวดท่ี 6  งานระบบวศิวกรรมสุขาภบิาล                                                                              6-28/39 

8.   ระบบบ าบัดน  าเสีย 

8.1 วัตถุประสงค ์

ส าหรับใช้ในการบ าบัดน้ าเสียชุมชน ( DOMESTIC WASTE ) ท่ีเกิดจากการใช้งานประจ าวัน

ภายในอาคาร ได้แก่   น้ าเสียท่ีเกิดจากส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า รวมท้ังน้ าท้ิงท่ีระบายจากพื้น

ห้องน้ า และจากการประกอบอาหาร    ล้างจาน เป็นต้น ยกเว้นน้ าฝนท่ีสามารถระบายลงรางน้ า

ระบายได้โดยตรง 

8.2 การท างานของระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นชนดิเลีย้งเชื้อแบบตะกอนเร่ง (ACTIVATED SLUDGE)  โดยประกอบด้วย 

8.2.1 ส่วนดักขยะและไขมัน ส าหรับน้ าเสียท่ีเกิดจากครัวและการประกอบอาหารของครัว 

8.2.2 ส่วนเกรอะ  ท าหนา้ที่แยกกากและขยะออกจากน้ าเสียเบือ้งต้น  ก่อนส่งน้ าเสียผ่านเข้าสูส่่วน 

8.2.3 ส่วนบ าบัดน้ าเสียเป็นชนิดเติมอากาศ ท าหน้าท่ีในการเลี้ยงเชื้อตะกอนจุลินทรีย์ แบบใช้

ออกซิเจนอสิระในการด ารงชีวิต (AEROBIC BACTERIA) เพื่อใชใ้นการย่อยสลายสารอินทรีย์ท่ี

ปะปนมากับน้ า 

 เสีย 

8.2.4 ส่วนตกตะกอน ท าหน้าท่ีในการแยกน้ าใสออกจากตะกอน เพื่อระบายน้ าใสดังกล่าวลงสู่ล า

เหมืองสาธารณะ ส่วนของตะกอนท่ีอยู่ท่ีก้นบ่อจะถูกสูบกลับไปยังบ่อเติมอากาศ หรือเพื่อ

น าไปท าการก าจัดตอ่ไป 

8.3 การท างานของระบบบ าบัดน  าเสียเคม ี

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นชนดิถังปรับสภาพน้ า (NEUTUALIZATION TANK) เพื่อปรับสภาพน้ าให้เป็น

กลาง  โดยประกอบด้วย 

8.3.1 ส่วนถังปฏิกริยา ส าหรับน้ าเสียท่ีเกิดจากห้องทดลองและปฏิบัติการทดสอบต่าง ๆ ภายใน

อาคารเชน่ ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกีต แอสฟัลท์ ปฐพี เป็นต้น โดยวัสดุตัวถังท าด้วยไฟ

เบอร์กลาสเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP) ความหนาไม่นอ้ยกว่า 8 มม. 

8.3.2 เครื่องเป่าอากาศ ท าหน้าท่ีในการกวนผสมสารเคมีกับน้ าเสียให้สัมผัสกันโดยท่ัวถึงและเพิ่ม

ออกซิเจนในน้ า 

8.3.3 เครื่องวัดและควบคุมค่าความเป็นกรดด่าง (pH Transmitter) พร้อมหัววัดและอุปกรณ์แปลง

สัญญาณ เพื่อควบคุมการท างานของเครื่องจ่ายสารละลายเคมี พร้อมชุดควบคุม 

8.3.4 เคร่ืองสูบจ่ายสารละลายเคมีแบบกรดและแบบด่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามท่ีระบุใน

แบบเพื่อปรับค่า pH ให้อยูใ่นค่ามาตรฐานตามท่ีก าหนดในช่วง 7.0-7.5 
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8.4 รายละเอียด 

 8.4.1 เป็นถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด ชนิดท่ีสามารถติดตั้งได้ทันทีโดยมี

หนังสือรับรอง การท างานจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียได้ไม่

นอ้ยกว่าท่ีระบุไว้ ในแบบ 

8.4.2 วัสดุท่ีใชท้ าตัวถังบ าบัดเป็นไฟเบอร์กลาสเสริมแรงด้วยน้ ายาเรซิน (FIBERGLASS 

REINFORCED PLASTIC, FRP) สามารถรับแรงดันของดินท่ีเกิดขึ้นโดยไม่เกิดความเสียหาย  

 8.4.3 ก าหนดใหผู้้รับจ้าง เสนอผลิตภณัฑ์ระบบบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปพร้อมรายละเอยีด เพื่อให้ผู้

ควบคุมงานพจิารณาอนุมัตกิ่อนด าเนนิการติดต้ัง ประกอบด้วย 

- แคตตาล็อค 

- รายละเอยีดการท างาน, FLOW DIAGRAM 

- SHOP DRAWING 

- รายการค านวณ 

- รายละเอยีดการตดิตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

8.5 ต าแหน่งการตดิตั ง 

เป็นไปตามท่ีแสดงในแบบ  และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยการ

พจิารณาของวศิวกรผู้ควบคุมงาน รวมท้ังต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศส าหรับระบบบ าบัดน้ า

เสีย โดยท้ังนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังของผลิตภัณฑท่ี์ได้รับอนุมัตใิชง้าน 
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9. ระบบดับเพลิง 

9.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องท าการจัดหา  ติดตั้ง  ทดสอบ  ท าความสะอาดระบบท่อน้ าดับเพลิง  และ

อุปกรณ์ส าหรับระบบดับเพลิงท้ังหมดตามท่ีระบุในแบบ  และรายการประกอบแบบ  จนกระท่ังให้

สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกันเพลงิไหม้ 

9.2 สถาบันมาตรฐาน 

ระบบป้องกันเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  NFPA (NATIONNAL FIRE PROTECTION  

ASSOCIATION) ดังตอ่ไปนี้ 

NFPA 14 :  ส าหรับระบบดับเพลงิแบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลงิ 

  (STANPIPE AND HOSE SYSTEM) 

9.3 การติดตั งท่อน  าดับเพลิง 

9.3.1 การตอ่ท่อแบบเชื่อม 

-  การต่อท่อและข้อต่อท่อเหล็กด าให้ใช้การเชื่อมในรอยต่อทุกแห่ง ยกเว้นส่วนท่ีเป็นยู

เนี่ยนหรือหนา้แปลน ซึ่งเตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้ 

- ท่อท่ีจะน ามาเชื่อมต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงก่อน

การลบปลาย และต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมท้ังตะไบให้

เรียบร้อยก่อนการเชื่อม  

- การเชื่อมท่อและข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ BUTT -  WELDING ท่ีถูกต้องตาม

มาตรฐานและหลักวชิาการเชื่อม 

- การเชื่อมท่อตอ้งเป็นไปอยา่งสม่ าเสมอท่ัวท้ังท่อ โดยให้โลหะที่น ามาเชื่อมละลายเข้าหา

กันได้อยา่งทั่วถึง  

9.3.2 การตอ่ท่อแบบหนา้แปลน 

- วาล์วท่ีใช้กับท่อนาด 2 –1/2 นิ้วขึ้นไป ให้ใช้การต่อด้วยหน้าแปลน ยกเว้น HOSE GATE 

VALVE ขนาด 2 –1/2 นิ้ว ให้ต่อด้วยเกลียว 

- การยึดจับหนา้แปลนของท่อสองท่อต้องขนานกัน และอยู่ในแนวเดียวกันหน้าแปลนท้ัง

สองต้องยึดจับแน่นด้วย BOLT และ NUT ท่ีท าจากโลหะไร้สนิมหรือไม่เป็นสนิมได้

โดยง่าย 

- หนา้แปลน และยูเนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง และมีปะเก็นยางสังเคราะห์ 

หรือปะเก็นแอสเบสตอสสวมสอดอยู่ดว้ย 

- BOLT ท่ีใชย้ดึจับหนา้แปลนขันเกลียวร่วมกับ NUT เมื่อขันเกลียวตอ่แล้ว ต้องโผล่เกลียว

ออกมาจาก NUT ไมเ่กิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ BOLT 
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9.4  สายฉดีน  าดบัเพลิง และอปุกรณ์ 

  9.4.1   ตูเ้ก็บสายส่งน้ าดับเพลงิ 

 เป็นตู้เหล็กพน่สแีดงมรูีปร่าง และขนาดตามท่ีระบุในแบบ เหล็กแผ่นท่ีใช้ประกอบตู้

จะตอ้งมีความหนาไมต่่ ากว่า 16 AWG เมื่อประกอบตู้เสร็จแล้วจะต้องล้างผิวเหล็กด้วยน้ ายา

ล้างสนิม ท าความสะอาดแลว้เคลือบผิวด้วยน้ ายาฟอสเฟตและเมื่อพ่นสีจริงแล้วจะตอ้งน าไป

อบสีท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพื่อให้สีมีความแข็งทนต่อการขีดข่วน ประตูตู้จะต้องสามารถเปิด

ได้ 180 องศา การติดตั้งตู้จะต้องสามารถตั้งลอย ฝังผนัง หรือตั้งพื้นตามท่ีระบุไว้ในแบบ 

และอุปกรณป์ระกอบตู้จะต้องมดีังตอ่ไปน้ี 

- ท่ีล็อคประตูพร้อมมอืจับ 

- บานพันประตูแบบซ่อนใน 

- ชอ่งส าหรับให้ท่อน้ าเขา้ตู้มีขนาดพอเหมาะและมีโอริง (O-ring) ปิดโดยรอบชอ่ง 

-  ตัวหนังสอืแสดงช่ือ และ เลขท่ีตู้อย่างชัดเจน 

  9.4.2  สายสง่น้ าดับเพลงิ (FIRE HOSE) และชุดแขวนสายฉีด (FIRE HOSE RACK) 

  -  สายฉีดยาว 30 ม. (100 ฟุต) ,100%  SYNTHETIC OF POLYESTER - SINGLE JACKET, 

WORKING PRESSURE ไมน่อ้ยกว่า 200 PSI. 

  - RACK ท าด้วย RED ENAMELED STEEL ท่ีได้มาตรฐาน UL และ/หรือ FM 

   9.4.3 หัวฉีดน้ า 

หัวฉีดน้ าส าหรับสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาด 1-1/2 นิ้ว เป็น JET/FOG/SPRAY NOZZIE ท า

ด้วยโลหะชุบโครเมยีม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

  9.4.4  หัวรับน้ าดับเพลงิ (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 

-  เป็นหัวรับน้ า 2 ทาง มีลิ้นกันน้ ากลับ (CHECK VALVE) และมีฝาครอบโลหะชุบด้วย

โครเมี่ยม และโซ่คล้องครบชุด 

- หัวรับน้ าจะต้องท าจากโลหะชุบโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

นอกจากนี้จะต้องมีป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25.x0.05 เมตร  พร้อมค าว่า “หัวรับน้ า

ดับเพลิง” ติดตั้งอยู่ ป้ายท าจากแผ่นเหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้เก็บสายส่ง

น้ าดับเพลงิ 

- หัวรับน้ าดับเพลิงแต่ละชุด  จะต้องมีวาล์วกันน้ ากลับ  ( CHECK  VALVE ) ติดตั้ง

ตา่งหากอกี  1 ชุด  ในเส้นท่อทุกเส้นด้วย 
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9.4.5  เครื่องดับเพลงิแบบมอืถอื  (  PORTABLE  FIRE  EXTINGGUISHER )  

     เป็นเคร่ืองดับเพลิง เอนกประสงค์แบบผงเคมีชนิดแห้ง  ( A-B-C  MULTIPURPOSE  

DRY CHEMICAL  PORTABLE  FIRE  EXTINGUISHER )  ขนาด  10  ปอนด์  ตัวถังท าจาก

เหล็กกล้าพ่นสี  และผงเคมีท่ีใช้บรรจุจะต้องมีจุดประสงค์ท่ีใช้บรรจุในเคร่ืองดับเพลิงเคมี

โดยเฉพาะ  และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง  และผู้จ้างจะต้องรับประกันเคร่ือง

ดับเพลงิทุกเคร่ืองมกี าหนดเวลาไมน่อ้ยกว่า 2  ปี 

9.5  มาตรฐานของคณุภาพ วสัดุ  และผลิตภณัฑ์อื่นๆ 

9.5.1  ท่อน้ าดับเพลงิ  ( FIRE  PROTECTION  PIPE ) 

           เป็นท่อเหล็กด าชนิดมีตะเข็บ  ( SEAM  BLACK  STEEL  PIPE ) SCHDULE  40 ตาม

มาตรฐาน  ASTM A-53  

9.5.2  ข้อตอ่ดับเพลงิ (FIRE PROTECTION  PIPE  FITTING )  

       เป็นชนิด FACTORY - MADE  WROUGHT  CARBON  STEEL  BUTT - WELDING  

FITTING  ตามมาตรฐาน  ANSI  B 16.9 

9.5.3  วาล์วระบบท่อน้ าดับเพลงิ  (  FIRE  PROTECTION  PIPE  FITTING ) และอุปกรณอ์ื่นๆ 

          - GATE  VALVE 

ให้ใช้ชนิด OUTSIDE SCREW AND YOKE  (O.S.& Y) WORKING PRESSURE  

250  ปอนด์ต่อตารางนิว้ ได้รับการรับรองจาก UL  และ/หรือ  FM 

 - CHECK  VALVE 

กรณีท่ีใช้กับระบบท่อดับเพลิงท่ัวไปให้ใช้ชนิด  SWING  CHECK  VALVE 

WORKING  PRESSURE  250 ปอนด์ต่อตารางนิว้ ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  

FM 

  - COMBINATION  ANGLE  HOSE & PRESSURE  RESTRICTING  VALVE 

  สามารถล็อค  และปรับค่าของ OUTLET  PRESSURE  ได้ อย่างน้อย  3 ค่า

ได้รับการรับรองจาก  UL  และ/หรือ  FM 

     - AUTOMATIC  AIR  VENT 

  มาตรฐาน  และคุณภาพเหมือนกับตามท่ีระบุในข้อ 7. และมี WORKING  

PRESSURE  250 ปอนด์ต่อตารางนิว้ 

    9.6  การทดสอบ 

ระบบท่อน้ าดับเพลิงท่ีติดตั้งเสร็จแล้ว  จะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดันของน้ าไม่น้อย

กว่า  200 ปอนด์ต่อตารางนิว้  เป็นเวลา  2  ชั่วโมง  โดยไม่มีการร่ัวซึม 
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9.7  การลา้งท่อน  า 

 9.7.1 ให้ล้างระบบท่อน้ าดับเพลิงท่ีติดตั้งเสร็จแล้วเป็นส่วนๆ  ท้ังนี้โดยก าหนดให้มีการไหลของน้ า

ตามขนาดท่อท่ีระบุ 

  9.7.2 อัตราการไหลของน้ าในการล้างท่อน้ าดับเพลงิ 

                                             ขนาดของท่อ                              อัตราการไหลของน  า 

                                     (นิ ว)                                      (ยูเอส  แกลลอนต่อนาท)ี 

                                       4                                                 500                    

                                       6                                                 750  

9.7.3 ท่อน้ าดับเพลิงส่วนท่ีอยู่ระหว่างหัวรับน้ าดับเพลิงและเช็ควาล์ว  หลังจากการติดตั้งแล้ว

จะตอ้งได้รับการลา้งทอ่ดว้ยปริมาณน้ าท่ีก าหนดก่อนติดต้ังหัวรับน้ าเขา้กับระบบท่อดับเพลงิ 

9.8  การป้องกันไฟ  และควันลาม 

9.8.1 การป้องกันการลุกลามของไฟ  และควันให้เป็นไปตามมาตรฐานของ  NEC  และ ASTM 

9.8.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหา  และติดต้ังวัสดุหรืออุปกรณป้์องกันการลุกลามของไฟ  และควัน ปดิตาม

ปิดช่องเปิดของท่อตา่งๆ ซึ่งผ่านผนังหอ้ง  พืน้หอ้ง  และฝ้าเพดาน 

9.8.3 วัสดุหรืออุปกรณ ์ ชึ่งใชป้้องกันการลุกลามของไฟและควัน  ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุท่ี  UL  

และ/หรือ  FM  รับรอง 

9.8.4 วัสดุหรืออุปกรณด์ังกล่าว  ต้องป้องไฟได้อย่างนอ้ย  2  ชั่วโมง 

9.8.5 วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้และต้อง

สามารถร้ือถอดออกได้งา่ยในกรณท่ีีต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

9.8.6 ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดแีละตดิตัง้ง่าย 

9.8.7 วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องการลุกลามของไฟและควันต้องมีความแข็งแรงท้ังก่อนและหลังเกิด

เพลงิไหม้ 

9.8.8 การตดิตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและ

ควันดังกลา่ว 

9.8.9 ชอ่งเปิดทุกชอ่งส าหรับท่อตา่งๆ  ที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดด้วยวัสดุป้องกันไฟและ

ควันลามดว้ย 
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10.  การทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหัสสี  สัญลักษณ์ตัวหนังสือ และลูกศร

แสดงทิศทาง 

 10.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

  10.1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุ

กรอ่น และ/หรือ การทาสีตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตาม

ข้อแนะน าของบริษัทฯ ผู้ผลิตสีโดยเครง่ครัด เคร่ืองจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ท่ีได้ผ่านการ

ป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูดขีด 

รอยคราบสนิมจับ และอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย โดย

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

  10.1.2 ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพื้นผนัง และ

อุปกรณ์ใกล้เคียงอื่นๆ หากเกิดการหยดเป้ือนต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆ ท่ี

เกิดขึ้นตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทัง้สิน้ 

  10.2  การเตรยีมและท าความสะอาดพื นผวิก่อนทาส ี

  9.2.1  พื้นผิวโลหะท่ีเป็นเหล็ก หรอืโลหะที่มสี่วนผสมของเหล็ก 

   - ให้ใช้เคร่ืองขัดสนิมตามรอยเชื่อม และต าหนิต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวด หรือกระดาษ

ทรายขัดผิวให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิม 

และเศษวัตถุแปลกปลอม จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือ

น้ ามันเคลือบหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่น 

ทินเนอร์ หรือน้ ามันก๊าด เช็ดถู หลายๆ คร้ัง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกอีกคร้ังหนึ่งจนผิว

งานสะอาด พร้อมเก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของ

ผู้ผลิตโดยเครง่ครัด 

- ในกรณีท่ีผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเร่ิมท าตามกรรมวิธี

ดังกล่าว 

  9.2.2  พื้นผิวโลหะท่ีไมม่สี่วนผสมของเหล็ก 

    ให้ท าความสะอาดโดยใชก้ระดาษทรายแลว้เช็ดด้วยน้ ามันสน ห้ามใชเ้ครื่องขัด หรือ

แปรงลวดโดยเด็ดขาดแลว้จึงทาสีรองพืน้ 

  9.2.3  พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เลอืบสังกะส ี

    ให้ใชน้้ ายาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมัน และฝุ่นออกก่อนทาสีรองพืน้           

  9.2.4  พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลอืง 

    ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแลว้ใช้น้ ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพืน้ 
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 10.3   การทาหรือพ่นส ี

  10.3.1 ในการทาสีแต่ละช้ันตอ้งให้สทีาไปแลว้แหง้สนทิก่อน จึงให้ทาสชีัน้ต่อๆ ไปได้ 

  10.3.2 สีท่ีใชท้า ประกอบด้วยส ี2 ส่วน คือ 

   - สีรองพืน้ใชส้ าหรับป้องกันสนมิ และ/หรือเพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหนา้กับผิวงาน 

   - สีทับหนา้ใชส้ าหรับเป็นสเีคลือบชัน้สุดท้าย และเพื่อใชเ้ป็นการแสดงรหัสของระบบ 

        10.3.3 ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใชใ้ห้เป็นไปตามระบุในตารางข้อ 9.4 

  10.3.4 ให้ขออนุมัตใิชย้ี่ห้อสีต่อวศิวกรผูค้วบคุมงานก่อนด าเนนิการทา หรือพน่สี 

10.3.5 กรรมวธีิการใชส้ีต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวิชาการ ของ

ผู้ผลิตสีท่ีได้รับอนุมัตใิหใ้ชง้านได้ 

 10.4  ตารางแสดงวิธีการทาสี และประเภทของสีตามชนิดของผวิวัสดุในสภาพตา่งๆ กัน 

ชนิดของผวิวัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื นสูง 

หรือบริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- BLACK STELL PIPE 

- BLACK STEEL HANGER 

  & SUPPORT 

- BLACK STEEL SHEET 

  (e.g. SWITCHBORD,    

  PANELBOARD ซึ่งท าจาก 

  BLACK STEEL SHEET) 

ชั้นที ่1 RED LEAD PRIMER 

 

ชั้นที ่2 RED LEAD PRIMER 

 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที ่4 สีทบัหน้า ALKYD 

ชั้นที ่1 EPOXY RED LEAD 

         PRIMER 

ชั้นที ่2 EPOXY RED LEAD 

          PRIMER 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า EPOXY 

ชั้นที ่4 สีทบัหน้า EPOXY 

- GALVANIZED STEEL PIPE 

- GALVANIZED STEEL 

  HANGET & SUPPORT 

- GALVANIZED STEEL SHEET 

ชั้นที ่1 WASH PRIMER 

ชั้นที ่2 ZINC CHROMATE 

           PRIMER 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที ่4 สีทบัหน้า ALKYD 

ชั้นที ่1 WASH PROMER 

ชั้นที ่2 EPOXY RED LEAD 

          PRIMER 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า EPOXY 

ชั้นที ่4 สีทบัหน้า EPOXY 

- PVC PIPE 

- PE PIPE (LPE,HDPE) 

- PB PIPE 

- PP PIPE 

ชั้นที ่1 WASH PRIMER 

ชั้นที ่2 สีทับหน้า 

           CHLORINATED 

           RUBBER 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า 

           CHLORINATED 

           RUBBER 

ชั้นที ่1 WASH PRIMER 

ชั้นที ่2 สีทับหน้า 

          CHLORINATED 

          RUBBER 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า 

          CHLORINATED 

          RUBBER 



  

หมวดท่ี 6  งานระบบวศิวกรรมสุขาภบิาล                                                                              6-36/39 

ชนิดของผวิวัสด ุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื นสูง 

หรือบริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- CAST IRON PIPE และ 

  ทอ่ใต้ดินทุกชนดิ 

ชั้นที ่1 COAL TAR EPOXY 

ชั้นที ่2 COAL TAR EXPOXY 

ชั้นที ่1 COAL TAR EPOXY 

ชั้นที ่2 COAL TAR EPOXY 

          แล้วพันทับด้วยผา้ใบ 

ชั้นที ่3  COAL TAR EPOXY 

- CONDUIT CLAMP ชั้นที ่1 WASH PRIMER 

ชั้นที ่2 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที ่1 WASH PRIMER 

ชั้นที ่2 สีทับหน้า ALKYD 

ชั้นที ่3 สีทับหน้า EPOXY 

 

  ในกรณีท่ีมีการซ่อมส ี เนื่องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัด หรือการท าเกลยีว 

ให้ใชส้ีรองพืน้จ าพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสทัีบหนา้ 

 10.5  รหัสสี สัญลักษณ์ตวัหนังสือ และลูกศรแสดงทิศทาง 

10.5.1 การทาสีทับหนา้เป็นการแสดงรหัสสโีดยให้ทาสีตลอดท้ังเส้นท่อ ยกเวน้ถ้าท่อนัน้ๆ มกีารหุม้

ฉนวน ให้ทาทอ่เฉพาะสีรองพืน้เท่านัน้ 

  10.5.2 ในระบบไฟฟา้ให้ทาเป็นแถบสีกวา้ง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสายเพื่อแสดงรหัสสทุีกๆ ชว่ง 

   ระยะห่างของ CLAMP ยดึท่อร้อยสาย และฝาครอบกล่องตอ่สายเท่านัน้ 

10.5.3 รหัสส ี สัญลักษณ์ ตัวอักษร และสีลูกศรแสดงทิศทาง หากมไิด้มีการระบุเป็นอยา่งอื่นๆ ให้

เป็นไปดังต่อไปนี้ 

ชนิดชองท่อ รหัสส ี สีของสัญลักษณ์ตวัหนังสือ 

และลูกศรแสดงทิศทาง 

ท่อน้ าประปา 

ท่อน้ าดับเพลงิ 

ท่อน้ าโสโครก 

ท่อน้ าทิ้ง 

ท่อระบายอากาศ 

ท่น้ าฝน 

ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม 

ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลงิ 

ฟ้า 

แดง 

ด า 

น้ าตาล 

เหลอืง 

เขียว 

แถบสีน้ าเงิน 

แถบสีแดง 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

- 

- 

 

  หมายเหตุ : รหัสสตีา่ง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใหผู้้ควบคุมงานเป็นผู้พจิารณา 



  

หมวดท่ี 6  งานระบบวศิวกรรมสุขาภบิาล                                                                              6-37/39 

  10.5.4 ขนาดของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังตอ่ไปน้ี 

 

ขนาดท่อ ขนาดของสัญลักษณ์ตวัอักษรและ

ลูกศรแสดงทิศทาง 

1/2” – 1-1/2” 

1-1/2”  -  3” 

4”  -  6” 

ใหญ่กวา่ 6” 

½” 

1” 

1-1/2” 

2” 

  

 หมายเหตุ : ขนาดตา่ง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใหผู้้ควบคุมงานเป็นผู้พจิารณา 

  10.5.5 ระยะของสัญลักษณ์ตัวอักษร และลูกศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

   - ทุกๆ ระยะ ไมเ่กิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 

   - ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 

   - เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือ มีท่อแยก 

   - เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 

   - บริเวณช่องเปิดบริการ และซ่อมบ ารุงรักษา 
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11.  ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 

  วัสดุ   และอุปกรณท่ี์เลอืกใช้ใหม้คีุณสมบัตแิละมาตรฐานคณุภาพตามท่ีได้ระบุมาแล้วดังกลา่วข้างตน้ ใน

รายการประกอบแบบนี้หรือเทียบเท่า โดยมีตัวอยา่งรายชื่อผลิตภัณฑ ์ดังต่อไปนี้ 

       11.1   POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) 

- THAI PPR, UHM, DISMY หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.2 POLYPOPYLENE-RANDOM PIPE (PPR) 

       PBP, Thai PPR, REHAU หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.3 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC) 

   SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.4    POLYVINYL HIDENSITY POLYETHYLENE (HDPE) 

   THAI PIPE, TAP, UHM หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.5 GATE VALVE 

   NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.6 BUTTERFLY VALVE 

   NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.7 CHECK VALVE 

   NIBCO ,KITZ ,TOYO, WATTS หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.8 FLEXBLE CONNECTION FOR CWS 

   MASON, TOZEN, PROCO หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.9 FLOOR DRIAN, ROOF RAIN, FLOOR CLEANOUT 

   KNACK, CHESS, TCP หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.10  HOSE BIB 

   ENOGAS, HANG, P.S., POSENG หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.11 COLD WATER BOOSTER PUMP 

   GRUNDFOS, EBARA, CALPEDA, TERAL หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.12 WATER METER 

   SANWA,  AICO หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.13 WASTEWATER TREATMENT SYSTEM 

   BEFIT, BIOTECH, AQUA, PP, SANTECH, PROUD ASIA หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 11.14 HANGER 

  KNACK , BSP หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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11.15 FIRE HOSE CABINET 

 BADGER, DIRECT FIRE,SATURN หรือคุณภาพเทียบเท่า 

       11.16  FIRE HOSE 

   BLAZE GUARRD (BADGER POWHATAN), POTTER-ROEMER หรือคุณภาพเทียบเท่า 

 

   รายการอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุ คุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ให้ยึดถือตามมาตรฐานท่ีระบุในรายการ

ประกอบแบบและให้ผู้รับจ้างเสนอผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนน ามาใช้งานใน

โครงการ 


